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Opis techniczny do PW  technologii rozbudowyroaaka onkologicznego Szpitala
Specjalistycznego w Nowyma&zu im. JSniadeckiego

1. Postawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora tj. SlepiBpecjalistycznego w Nowymy&u

im. J. Sniadeckiego na podstawie wygranego przez BPISZzSp.o. w Katowicach
przetargu; umowa nr S-5.

Dane wyjciowe:

- program funkcjonalny okény w Specyfikacji przetargowej,

- plan sytuacyjny 1:500,

- inwentaryzacje obiektow dostarczone przez Inwesto

- wizja lokalna,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- konsultacje z rzeczoznawcami ds. sanitarno-epmlegicznych, ppa. oraz BHP i
ergonomii.

2. Cel opracowania
Celem opracowania jest rozbudowgr@lka Onkologii sktadagego st z:
- przychodni onkologicznej wypoganej w dwa akceleratory, zesp6t poradni

i chemioterapi,
- oddziatéw t@kowych,
- bloku operacyjnego,
o Pracowni Brachyterapii, Zaktad Medycyny Nuklearnej oraz #2kowy oddziat
onkologiczny.
3. Stan istniepcy
Dziatka Szpitala, oacznej powierzchni 5,20 ha jest pgéma w centrum Nowegoafza
przy ulicy Miynskiej. Lezy ona na powierzchni znacznie znicowanej wysoke&ciowo —
cze$¢ zachodnia obejmaga wikszas¢ powierzchni dziatki potbona jest niej i jest
wzglednie réwna, a e¢g¢ wschodnia potgona jest wyej. Dwa wjazdy na dziakksa od
ulicy Mitynskiej. Na dzialce znajduje ¢siokoto 18 budynkéw nie pgtzonych ze sab
tacznikami. Giowny zespdt budynkow Aowych potaonych jest bezpwednio przy
ulicy Mtynskiej. Réwnig zespoty parkingdw pofmne g od strony ulicy Miyiskiej.

4. Stan projektowany

Na wyzej opisanym terenie, do istmepgo budynku €@odka Onkologicznego (bryly o
wysokasci széciu kondygnacji z podpiwniczeniem) projektuje¢c showe skrzydto
mieszcace dodatkowe pracownie i oddziat onkologiczny. ikgtity budynek posiada
przejazd zaprojektowany w ten sposébmog z niego korzystarowniez wozy bojowe
strazy pazarnej.

Pozostawia si oba istniejce wjazdy na teren szpitala. Gltownym wjazdem do
nowoprojektowanego budynku, jak réwhido istniejcego SOR-u dlzie wjazd obok
budynku bytej pralni. Przesuwagsobecra drog; biegraca dookota budynku onkologii,
pofaczom z istniepcymi drogami wewetrznymi Szpitala, tak, aby obejmowata rownie
nowe skrzydto. Nowy segment budynku Onkologii zasgdst w miejscu istnigjcego
matego parkingu.

5. Dobudowa.



Do opisanego wiej budynku Grodka dobudowuje si prostopadle nowy
trzykondygnacyjny dcznik  pohczony z  czterokondygnacyjnym  segmentem
umieszczonym rownolegle do istrieggo budynku. Cate nowe skrzydio nie jest
podpiwniczone, mixi sie w nim réwniez przesunite dotychczasowe drugie, boczne
wejscie do budynku &@odka Onkologicznego

W budynku dobudowanym lokalizujegsi

- na parterze PracowniBrachyterapii. Do bryly budynku od strony potudnm
zachodniej dokleja si bunkier brachyterapii mieszgzy aparat HDR oraz mobilny
tomograf. Ze wzgldu na brak przetargu zastosowano przykiadowe gzanie lecz z
takim ustawieniem aparatéw oraz gréig scian bunkra aby pasowata dla najaie]
stosowanych aparatow. Wykezenie pomieszczenia edrie maliwe dopiero po
rozstrzygng¢ciu przetargu z dostosowaniem do wymaghstawcy aparatu HDR oraz
tomografu.Na tej kondygnacji przewidziano rowni@okoj badé, pokdj nadzoru
poznieczuleniowego oraz pomieszczenie pomocnic@elisonelu i pacjentow;

- na pierwszym pirze znajduje si Zaklad Medycyny Nuklearnej, ktérego gtéwne
pomieszczenie miei gammakamerpolaczory, z tomografem (SPECT/CT$ciany, sufit

I podioga pomieszczenia zabezpieczone musg panelami ostony radiologicznej o
réownowartéci 3mm otowiu. Dokladny sposdb wykozenia pomieszczeniaedrie
okreslony przez producenta wybranego w przetargu praad@aceaparatu. Ponadto
projektuje st sterowné, pokdj opisowy, pokdj planowania leczenia oraz gek
kierownika i personelu. Waézniku mieszcg sic pomieszczenia zwkane z podawaniem
pacjentowi radiofarmaceutykéw — pracownia ,g&”, pokdj podawania oraz poczekalnia
Z pomieszczeniami pomocniczymi;

- na drugim pitrze zlokalizowano oddziat na 127k wraz z zapleczem dla pacjentow
hospitalizowanych. Trzy pokojeas3-tozkowe, jeden 2-lkowy i jedna separatka.
Wszystkie pokoje chorych posiadaytasne wzty sanitarne;

- trzecie p¢tro miesci szatnie personelu (gska na 20 osob i damska na 28 osob) oraz
pomieszczenia techniczne.

6. Opis przyjetych rozwigzan technologicznych.
6.1. Parter.

Hall wejciowy jest podczony z korytarzem poradni, @ pacjent mge wegé do
pracowni brachyterapii nie tylko bezwednio z zewstrz, lecz rOéwnie od strony
gidbwnego budynku. Przy gidbwnym weju znajduje & podnénik dla
niepetnosprawnych. Pacjent ze skierowaniem zgiagzao recepcji, po czym zostaje
skierowany do jednej z dwoch kabin. Swoje rzeczmylea w szafce, przebieragsw
ubior do zabiegu i oczekuje na zaproszenie pradawvthd przejcia do pracowni. Pacjent
zostaje przygotowany do zabiegu w pomieszczeniukkal, w niektérych przypadkach
jest wczeéniej badany w pom. 21. Pierwstazy jest badanie tomograficzne, ngstie
pacjent jest poddawany miejscowemuywiatlaniu aparatem HDR. Po zabiegu rpsje
wybudzenie w sali nadzoru poznieczuleniowego, gpase pacjent wraca do kabiny w
celu przebrania siw swoje ubranie.

Personel dostajegsio pomieszcze,czystych” pracowni brachyterapii poprzémnze
szatniow, gdzie przebiera siw odziez operacyjr, badaniami i n@vietlaniem kieruje ze
sterowni, natomiast do zabiegu przygotowugevgipom. 14. Brudne nagdzia i bielizna
zostaje ekspediowana na zexivma poprzez pom.29.



W pozostate] @&ci pracowni miéci sic pokoj planowania leczenia i pokoje
personelu wraz z gztem sanitarnym.

6.2. Pierwsze gtro.

Do Zakfadu Medycyny Nuklearnej dostajemyzskorytarza ogolnego $fodka. Przy
wejsciu znajduje i rejestracja, do ktorej pacjent zgtasza isa badanie lekarskie. Po
badaniu kierowany jest do pomieszczenia podawaad#ofarmaceutykoéw, nad ktorym
znajduje s¢ sygnalizacja madiwosci wejscia. W pomieszczeniu tym aplikuje ¢si
pacjentowi znacznik w formie doustnej lub zgilmej, przygotowany wczmiej w
sasiednie] pracowni. Nagbnie pacjent udaje sido poczekalni, gdzie od 15 minut do
dwoch godzin wyptukuje e&¢ izotopu. Kiedy jest gotowy do badania, zostaje
skierowany do pomieszczenia, w ktérym znajduje gammakamera pgtzona z
tomografem. Po badaniu pacjent korytarzem kiengjele wyjscia.

Personel przygotowuje radiofarmaceutyki \w&gowni ,goacej” (dostpnej zesluzy
wyposaone] w kczny dozymetr oraz ‘taziegkdo ewentualnej dekontaminaciji),
przekazuc je przez okno do pokoju podania. Kierowanie bgsannastpuje w
sterowni, poza tym w Zakladzie znajdujec gpokdj opisowy, pokoje kierownika,
personelu oraz gzet sanitarny.

6.3. Drugie pitro.

Na tej kondygnacji zaprojektowano dodatkowgzienny oddziat onkologiczny
(chemioterapia) 12-fkowy — trzy pokoje 3-tékowe, jeden pokdj 2-tkkowy oraz
separatka z wlasnymi tazienkami. W sktad oddziakhedzi te punkt pietgniarski z
zapleczem, pokoj zabiegowy, adyka i pokdj lekarski. Projektujeestakze maty magazyn
do krotkotrwalego przechowywania cytostatykow oramezet sanitarny dla
odwiedzagcych.

6.4. Trzecie pitro.

Mieszca si¢ tutaj szatnie dla personelu projektowanych pracowddziatu. Szatnia
meska przewidziana dla 20 osob posiada dwie umywalkiyar, misk ustpowa oraz
natrysk. Szatnia damska przewidziana dla 28 os&mga trzy umywalki, dwie miski
uskpowe i natrysk.

7. Wykaz wspoiczynnikbw przenikania ciepta dla zasisowanych s§cian
zewnrgtrznych budynku.

8. Fundamenty isciany:

Ze wzgkdu na wysoki poziom poziomu wéd gruntowych przeyadsi zastosowanie
cigzkiej izolacji z masy bitumicznej zbrojonej siatllla ochrony fundamentéw (warstwy
wedtug rysunkow).

Na poziomie fundamentdéw podeszia tacznika projektuje sikanat instalacyjny. Wégie
do niego przewidziano drzwiami od zesmnz budynku. Na drzwiach naihe umiescic
zakaz wejcia do kanatu przez pojedyngcasolz.

Budynek posiada konstrukcjzelbetovy, szkieletow. Sciany zewmtrzne z pustakow
ceramicznych gr. 20 criciany dziatowe gr. 12 cm z cegty petnej.

9. Wykonczenie pomieszcae
- okna o ramach min. gsiokomorowych o wspétczynniku 0.9 z PCV,
- drzwi ptycinowe typowe lub z aluminium (wg rysuiw),



- posadzki z PCV spawanego wywdtd 10 cm nd&ciany, np. typu tarkett lub gerflor, lub
posadzki gresowe,

- wykonczeniascian — gipsowane tynki wyk@zone w czsci w powlokach PCV
czgsciowo malowane farblateksow. Wezty sanitarne i fartuchy z glazury.

10. Elewacje

Sciany — pas cokotowy:tynk mozaikowy, np. firmy Atlas, w kolorze popiglen (RAL
7034). Gotowy do iycia tynk, wykonany na bazieywicy akrylowej z dodatkiem
barwnego kruszca kwarcowego. Jest produktem wydajbardzo wygodnymi tatwym w
uzyciu. Tynk mozaikowy tworzy powtakprzepuszczalpdla pary wodnej, hydrofobaw
o niskiej koncentracji napten. Duza zawart&¢ czystego polimeru gwarantuje wysok
trwalos¢, odporndé na zmywanie, czyszczenigieranie i ranego rodzaju uszkodzenia.
Sciany — powyzej cokotéw: tynk silikatowy gtadki 1,5 mm, np. firmy Atlas, kolorze
jasno beowym (RAL 1031), systemowy, na podkiadzie z siatkotowy do aycia tynk
w konsystencji pasty, produkowany na bazie wodnggpdrsji zywic syntetycznych i
kruszywa dolomitowego o grubd do 2 i 3 mm. Po wyschetiu tworzy powiok
przepuszczalp dla pary wodnej i hydrofobaw Charakteryzuje siona rownie duza
odporndcia na r&nego rodzaju uszkodzenia, czynniki atmosferyczngienitp. Ponadto
zawierasrodki ograniczajce rozwoj grzybow i pkni na powierzchni tynku.

Stolarka okienna PCV: w kolorze popielatym (RAL 7035).

Slusarka aluminiowa: malowana proszkowo na kolor szary (RAL 9007).

Balustrady: oparte na rozwianiach wybranego producenta, np. Alustal. Wykoreme
stali nierdzewnej lub malowane proszkowo na koRal( 9007).

Obrobki blacharskie: tytanowo-cynkowe, kolor szary.

Listwy dekoracyjne o przekroju prostokatnym: np. YAWAL kolor bordowy
(RAL 3031).

Listwy dekoracyjne o przekroju prostokatnym: np. YAWAL kolor jasny szary
(RAL 7035).

12. Ochrona ppa. budynkéw
12.1. Charakterystyka ogolna.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje dobudavzterokondygnacyjnego
skrzydta i trzykondygnacyjnegoadznika do istniejajcego szé&ciokondygnacyjnego
budynku QGrodka Onkologicznego oraz dobudepw jednokondygnacyjnego,
niepodpiwniczonego bunkra brachyterapii.

W pawilonie na parterze zlokalizowano pomieszczepiacowni brachyterapi z
parterowym bunkrem, na pierwszynkioze Zaktad Medycyny Nuklearnej, na drugim
oddziat onkologii a na trzecimgtrze szatnie personelu i pomieszczenia techniczne.

Na kadej kondygnacji, oprécz trzeciego eph, pohczono funkcjonalnie
dobudowane skrzydto z istnaglym budynkiem ®rodka Onkologii.

Dane charakterystyczne dobudowy:

a) powierzchnia parteru (poziom 0,00 m): 134,57°m
b) powierzchnia | pitra (poziom +3,62 m): 134,09 A
c) powierzchnia Il pitra (poziom +6,96 m): 234,93 m,
d) powierzchnia Il p¢tra (poziom +10,76 m): 653,06 m,
e) powierzchnia wewgtrzna: 2245,53m
f) powierzchnia zabudowy:

g) kubatura: 0 240,89 m.

Budynek pod wzgl. grupy wysoka zakwalifikowany zostat déredniowysokich (SW).



12.2. Lokalizacja.

Budynek zlokalizowany jest w kompleksie o powienzicizutu zabudowy w ksztalcie
litery ,L”, w Nowym Saczu, przy ulicy Mhaskiej. Na dzialce tej usytuowane lsudynki
Szpitala, drogi, chodniki i place parkingowe dlansghodéw osobowych.

Od strony potudniowo-zachodniej do rozbudowywansggmentu przylega istnigly
sz&ciokondygnacyjny budynek szpitalny. Najdzy sisiedni pawilon Szpitala
usytuowany jest w odlegioi 8 m od strony zachodniej. Drogi dojazdowe zapgenm
wokot  catego budynku €@odka hcznie z dobudow z istniepcym przejazdem pod
segmentem ,C” (o wysokei 7,2m i szerokeci 6,4m).

12.3. Parametry pa@garowe wysgpujacych materiatow.

W projektowanych budynkach domiaumaterialy state palne zwaane z pod-
stawowymi funkcjami (medycznymi i zaganymi) oraz wypos@niem wrtrz - paciel,
sprzt medyczny i komputerowy, artykuty biurowe, elementrewnopochodne
umeblowania itp.

W pomieszczeniach magazynowych i techniczno — gitmeaych znajduaj sie takze
state materiaty palne, powodug wystpowanie @gstasci obchzenia ogniowego w
przedziale poriej 500 MJ/M. Nie przewiduje & wyskpowania w budynku
jakichkolwiek materiatow niebezpiecznychzamowo.

12.4. Kategoria zagrdgenia ludzi.

W obrebie poszczegdlnych kondygnaciji dobudowanego skazyokrélono wedtug
przeznaczenia pomieszéze sposobu ich araacji oraz wskanikbw powierzchni
uzytkowych nastpujace ilosci mogcych znajdowé sie w ich obebie ludzi:

e parter: do 20 os6b, mt¥ miejsca tdkowe;

* | pigtro do 20 0s0b;

e |l pietro do 30 0s6b, w tym 12js¢ t&kowych;
e |l pigtro do 40 oso6b.

tacznie zaktada simazliwos$¢ jednoczesnego pobytu do 80 osdb (w tym 14 miejsc
l6zkowych).W zwazku z powyszym budynki zaliczono do kategorii ZL 1l zagemia
ludzi.

12.5. Podziat na strefy pparowe.
nl;rojektowany budynek (dobudowa) stanowi jedtiet pazarowa o powierzchni
1000 nf.

Dopuszczalna powierzchnia strefyzaoowej wynosaca wsredniowysokim budynku
zaliczonym do kategorii ZL Il zaggenia ludzi 3.500 R+ nie zostata przekroczona.
Stropy pom¢dzy kondygnacjami wykonanea sjako Ackermana, DZ-4 1 z piyt
zelbetowych o klasie REI 60 odpokod ogniowej, na konstrukcjielbetowej o klasie R
120 odpornéci ogniowe.

Segment wzgldem przylegtego istniggego budynku Szpitala (w osi ,G”, na parterze,
pierwszym i drugim pitrze) wydzielonoscianami oddzielenia przeciwparowego o
klasie REI 120 odporriai ogniowej i zamknjto drzwiami EI 60 odporriei ogniowej (na
korytarzach drzwiami o klasie EIS 60), wypgsaymi w samozamykacze. Wzdticiany
zewretrznej hcznika, przylegtej poddtem prostym do istniegego budynku zapewniono
na diugdci 4 m wymagaa klas; REI 120 odporngci ogniowe;j.



Ze wzgkdow ewakuacyjnych klatk schodowa zostata wydzielpaiaarowo scianami
o klasie REI 60 odporrgai ogniowej, zamkrite drzwiami EI 30 odporrsgi ogniowej, z
samozamykaczami i wypasane w oddymianie.

Sciany obudowy hallu wyfiowego” na parterze posiaddflas; REI 60 odporngci
ogniowej, z drzwiami o klasie EIS 60 odpofnioogniowej z samozamykaczem

Wydzielone paarowo przegrodami o klasie El 60 odpaitioogniowej i zamkngte
drzwiami o klasie EI 30 odporéc ogniowej zostaty pomieszczenia magazynowe
(bielizny, sprztu), techniczne (akceleratoraentylatorownia, rozdzielnie elektryczne).

Wszystkie drzwi przeciwp@rowe wyposzone § W samozamykacze lub inne
urzadzenia samozamykgge.

Szczeliny dylatacyjne portzy segmentami uszczelniono w pasie o sze@kom w
obrebie drzwi i otworéw komunikacyjnych materiatami panymi.

Szachty instalacji elektrycznych oddzielone wdgm poszczegdlnych kondygnacii
przegrodami o klasie ElI 60 odpo#eo ogniowej. Zamknkcia rewizyjne do szachtow
elektrycznych posiadaj klas; EI 60 odpornéci ogniowej i & wyposaone w
samozamykacze.

Przewody, rury i kable zabezpieczong w miejscach przé§ przez przegrody
przeciwpaarowe przepustami o klasie El 60 odpdeiagniowej. Generalnie przepusty
instalacyjne w elementach przegrod przecisgsowych maj klas odporndci ogniowej
El jak te przegrody. Przgjia rur o srednicy powyej 4 cm zabezpieczono
certyfikowanymi masami ogniochronnymi, natomiasteggcia rur z tworzyw sztucznych
kotnierzami ogniochronnymi, wedtug rozyzen systemowych.

Przewody wentylacyjne w miejscach p&ej przez elementy oddzigle
przeciwpaarowych g wyposaone w certyfikowane klapy odcirgge (0 odporngci
rownej, co najmniej odpordoi oddzielenia). Klapy te asuruchamiane przez system
sygnalizacji paaru.

12.6. Klasa odpornéci pozarowej.

Budynek istniggcy oraz dobudowany segment zaprojektowano w klg&e
odporndci pazarowej, z elementdw nie rozprzestrzesmigch ognia.

Konstrukcja néne gtdbwna budynkow posiada kta®k 120 odporngi ogniowe;.
Stropy medzykondygnacyjne wykonane gako typu Ackermana, DZ-4 ielbetowe o
klasie REI 60 odporrigi ogniowej.

Stropodachy wykonano o klasie R 30 odpéonoogniowej konstrukcji i E30
przekrycia, jako nie rozprzestrzenieg ognia.

Pasy podokienno — nadpmwe medzykondygnacyjne wscianach zewgtrznych
posiada klasz EI 60 odpornéci ogniowej i wysoké¢ co najmniej 80 cm.

Sciany zewntrzne ocieplono metad lekka, z zastosowaniem certyfikowanego
rozwiagzania systemowego spetrieggo ceclinie rozprzestrzeniania ognia.

Sciany obudowy poziomych drog ewakuacyjnych wykonarktasie El 30 odporrioi
ogniowe;j.

Podczas aramacji pomieszczie w przypadku wykonywania dodatkowycécian
wewrgtrznych musz one posiadaklas; El 30 odpornéci ogniowej (nie dotyczy técian
pomiedzy pomieszczeniami — zwolnionych z tego wymagamiaamach zachowania
dopuszczalnej diugei przegcia ewakuacyjnego prowagtzego przez maksymalnie trzy
pomieszczenia oragcian podziatu wewgtrznego przestrzeni wspolnych, wykonanych
ponizej sufitbw podwieszanych).

W zakresie wystroju wgirz uzyto wytacznie:

B materiatéw, ktérych produkty rozktadu termicznagie s bardzo toksyczne i silnie
dymiace,



B wykiadzin poditogowych i oktadzigciennych jak rowniz statych wbudowanych
elementow wyposnia co najmniej trudno zapalnych,

B okladzin sufitowych i sufitbw podwieszonych, cojmaiej niezapalnych, nie
kapiacych i nie odpadagych pod wptywem ognia.

12.7. Warunki ewakuaciji.

Zapewniono mgliwos¢ przeprowadzenia sprawne] ewakuacji  wszystkich
przebywagcych osob poziomymi i pionowymi drogami ewakuacyjmyKorytarze maj
szeroka¢, co najmniej 2,0 m.

Komunikacg wewretrzna pionows zapewnia klatka schodowa. Schody tej klatki
spetniaj wymagane parametryzytkowe — zaprojektowano biegi o szerékiol,4 m i
spoczniki 1,5 m. Klatk wykonano jakazelbetows monolityczra o klasie R 60 odporioi
ogniowej konstrukcji, obudowarseianami o klasie REI 60 odpor ogniowej i zamknita
drzwiami o klasie ElI 30 odporéc ogniowej, z samozamykaczami. Klatlschodow
wyposaono w samoczynne uwdzenie oddymiace. Zastosowano klapdymows z
kotnierzem o wysok&i 50 cm, o powierzchni czynnej poiej 1,0 nf, o wymiarach
150x100 zamontowanej w stropodachu klatki. Zapemmisamoczynne otwieranie klapy,
poprzez system sygnalizacjizaou oraz ¢cznie, przyciskami dogbnymi ze spocznikow na
parterze iostatnim girze segmentu.

Wyjscia z klatki schodowej na zewatnz budynku zapewniono na parterze. ¥¢ig
zapewniono poprzez drzwi dwuskrzydiowe o wy-miardchx2,0 m, bezpoednio na
zewmtrz budynku, na parterze rownipoprzez wydzielony p@rowo hall.

W hallu tym zapewniono dwa kierunki ewakuaicjtaczrg szeroké¢ drzwi powyej
wymaganej 2,1 m. Wykonano sufit podwieszony @d&icy co najmniej 25%
azZuUrowasci.

Na kazdym poziomie zapewniono mlawos¢ ewakuaciji do gsiedniej strefy na tej samej
kondygnaciji.

Szerokaé¢ drzwi do pomieszczeprzeznaczonych na pobyt ludzi wynosi, co najmniej
1,0 m, do sal chorych 1,1 m, a do pomiesagzemocniczych 0,9 m. Zapewniono, aby
skrzydta drzwi po ich otwarciu, nie ograniczaty s#@sci przefcia w obebie korytarzy.

Wszystkie drzwi ewakuacyjne w budynkach stwierane na zewstrz i map co
najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe erskcci nie mniejszej i 0,9 m w
Swietle.

Dlugaosci dojs¢ ewakuacyjnych wynogzdo 10 m przy jednym kierunku doja i do
20 m przy dwoch kierunkach, natomiast digjo przeg¢ ewakuacyjnych w
pomieszczeniach nie przekraczaP m. Wartéci dopuszczalnych dtugoi dojsc i przegé
ewakuacyjnychgzachowane.

Drogi ewakuacyjne zostaty wyposme w oprawy €wietlenia awaryjnego i
oznakowane zgodnie z PN, w sposéb zapewatyajlostarczenie niezbnych informacji
do ewakuacji.

12.8. Instalacje uytkowe.
1) Instalacje elektryczne

Budynki zasilane & z dwoch niezalenych zrodet energii elektrycznej, kablami
prowadzonymi odinymi trasami w ziemi. Przewidziano wzajemne rezsvanie
odbioréw poprzez uktad samoczynnegaeaania rezerwy.

Instalacja wyposana w przeciwpzarowy wyhcznik pradu, odcinaicy doptyw do
wszystkich obwoddéw, poza zadanymi z funkcjonowaniem technicznych zabezpigcze
przeciwpaarowych budynku, zlokalizowany na parterze, przysaie segmentu ,C” w




pomieszczeniu punktu informacyjnego. Zasilanieaeghika zapewniono kablem o klasie
PH 90 odporngci.

Uzycie przeciwpaarowego wyicznika padu nie powoduje samoczynnegoazaienia
drugiegozrodia energii elektrycznej.

Przepusty kablowe przechage przez przegrody przeciwjaowe § zabezpieczone
do wartéci El odporndci ogniowej tych przegrdd. PrZeja przez pozostate elementy
budowlane s uszczelnione materiatami niepalnymi. Szachty kaklovydzielone §
elementami o klasie REI 60 odpogsoogniowej z zamkriciami rewizyjnymi o klasie El
60, wyposaonymi w samozamykacze.

Przepusty instalacyjne przechade przez zewgirzne $ciany budynkoéw znajdage
si¢ ponizej poziomu budynkéw zabezpieczonedd przed maliwoscia przedostawania
si¢ gazu do budynku.

2) Instalacja odgromowa

Budynki chronione ginstalacy odgromovg w wykonaniu podstawowym, za ponmoc
zwodow poziomych niskich nieizolowanych, z wykoraysem naturalnych elementow
przewodzcych. Zwody poziome wykonano za pomatrutu FeZng3. Punkty kontrolno
— pomiarowe zainstalowano jako dgste z poziomu terenu.

3) Instalacja wentylacyjna

Przewody wentylacyjne wykonang s materiatdbw niepalnych, a w miejscach pizej
przez przegrody przeciwparowe wyposzone w klapy odcinage o klasie odporriai
ogniowej El tych przegrdd, uruchamiane sitownikgmaez system sygnalizacji garu.

12.9. Systemy i urgdzenia przeciwpaarowe.

1) Gswietlenie awaryjne ewakuacyjne

Zaprojektowano gwietlenie awaryjne ewakuacyjne widym segmencie — dotyczy to
drég ewakuacyjnych, sal operacyjnych, pomieszczabiegowych, sterylizacji i prze-
znaczonych na staty pobyt ludzisvaetlonych wyhcznie swiattem sztucznym, jak
rowniez miejsc przy drzwiach wygiowych na zewstrz budynku. Zapewniono ngienie
oswietlenia ewakuacyjnego wynagz minimum 1 Ix na poziomie posadzki, aaanie
do 2 sekund od zaniku zasilania (w salach opergchgjm pomieszczeniach zabiegowych
minimum 15 Ix zadczanie do 0,5 s od zanikuadu) oraz 2-godzinny czas dziatania
opraw. Zastosowano oprawy wypesae we wilasnezrodia zasilania z centralk
nadzorugca stan ich funkcjonowania, zlokalizowan pomieszczeniu punktu
informacyjnego.

2) Instalacja hydrantowa

Instalacg zaprojektowano z rur stalowych, zasdan sieci miejskiej. Zastosowano
hydranty HW-25-W20-K szafkowe z gg#em gumowym péisztywnym na zwijadle (o
diugcsci weza 20 m i zasigu 23 m). Hydranty umieszczono w sposéb zapewcyaj
dostp do wszystkich pomieszazelokalizujac je na korytarzach, w i§gi po jednym na
kazdej kondygnacji. Wymagane parametry instalacjingdajngé¢ 2,0 dmi/s, przy
cisnieniu 0,2 MPa, dla jednocgge dziatajcych dwdch hydrantéw, potwierdzona
protokotem z prob przedodbiorowych.

3) System sygnalizacji paru.

System sygnalizacji garu zapewnia pe#n ochrore budynkéw. Oznacza toze
chronione g wszystkie zasadnicze pomieszczenia. Zwolnionynaicarony g jedynie
sanitariaty (tazienki z suszarkami lub ogrzewaczgaeptywowymi chronione as
czujkami optycznymi) i kanaty wentylacyjne.

Zastosowano instalacjadresowalna, glowa gwarantujca wysoka niezawodnéc i
jakos¢ funkcjonowania, pracaga w uktadzie dialogowym. Steruje ona gazeniami




wykonawczymi  (oddymianiem klatek schodowych, aeglaniem  wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji, zamykaniem wypasaych w sitowniki elektryczne klap
przeciwpaarowych w przewodach wentylacyjnych, sprowadzardewigow na parter).

Wszystkie podstawowe elementy instalacji (czujiplatory, gniazda, elementy
sterupce i wygciowe, centrala sygnalizacji, zasilaczecane ostrzegacze parowe,
sygnalizatory akustyczne, zwalniaki, sterownikitowniki), posiadaj certyfikaty
zgodndci. Zastosowano kable typu YnTKSYekw linii dozorasty HDGs PH30 linii
sterupcych oraz YnTKSY linii sygnalizacji zwrotnej, roweii posiadajce certyfikaty
zgodndci. Instalacja zostala zaprojektowana przez prajia legitymujcego st
dyplomem ukdczenia kursu organizowanego przez Stowarzyszenignigrow i
Technikdw Paarnictwa, w oparciu o PN-E-08350-18ystemy sygnalizacji parowe;.
Projektowanie, zaktadanie, odbior, eksploatacjamgéerwacja instalacji.

Ze wzgkdu na ranorodnd¢ asortymentow produktdw pomieszczenia chronione
beda jako podstawow czujka dymu, przydata do wykrywania wszystkich rodzajow
pozarow od TF1 do TF5. W pomieszczeniach techniczraagtosowano optyczne czujki
dymu. W pomieszczeniach elektrycznych oraz w przestach mgdzystropowych
zainstalowano tale czujki optyczne dymu. W ollsie pomieszcze socjalnych
zamontowano czujki temperaturowe, nadmiarowo -znigzkowe. Pomieszczenia
biurowe, podobnie jak drogi ewakuacyjne, chronibgds czujkami dymowymi.

W calym obiekcie, zgodnie z zasadami projektowanti@mieszczono ¢czne
ostrzegacze parowe. Central sygnalizacji pearu zlokalizowano w pomieszczeniu
punktu informacyjnego, przy wigiu z segmentu ,C” (chronionej czuajki recznym
ostrzegaczem p@arowym), w ktérym znajduje @i szczegétowy plan budynku,
umazliwiajacy obstudze szykklokalizacg zdarzenia.

Centrala sygnalizacji parowej zostanie postzona w systemie monitorowania
sygnatéw paarowych do Komendy Miejskiej Batwowej Stray Pazarnej w Nowym
Saczu, w oparciu o pisemne uzgodnienie warunkow tragjs alarmow z Komendantem
Powiatowym PSP, dokonane w rdamwym etapie realizacji budynku (rozwanie to
przewidziano jako opcjonalne, zate od ostatecznej decyzji Inwestora ptEj na
koncowym etapie realizacji obiektu).

Projekt zawierat &dzie szczego6towy algorytm wysterofva uwzgkdnieniem:

- oddymiania klatki schodowej,
- wylaczenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
- zamkngcia klap odcinajcych w przewodach wentylacyjnych.

12.10. Gdnice.

Budynki wyposaono w ganice przenéne proszkowe GP-6 (ABC), spelnjeg
wymagania Polskich Normebdacych odpowiednikami norm europejskich (EN).sGiae
rozmieszczono w szafkach hydrantowych, a pozostete uchwytachsciennych i
oznakowano miejsca ich usytuowania zgodnie z wymaga PN-92/N-01256/01.
Przykto po jednej génicy na kondygnacji.

12.11. Sié hydrantowa.

Wymagana ilé¢ wody do celéw przeciwparowych, shtiaca do zewstrznego
gaszenia paaru wynosi 20 drifs. lloi¢ ta zapewniaj dwa hydranty nadziemne DN 80,
zainstalowane na miejskiej sieci wodgmwe] przeciwp@arowej, usytuowane w
odlegtaci 5,0 do 75,0 m od elewacji budynkow.

Przewiduje si dziatanie jednoczesne dwdch hydrantéw zgwemych (0 4cznej
wydajnasci 20 dni/s, przy cénieniu 0,2 MPa, potwierdzonej protokotem z préb).



12.12. Drogi pgarowe.

Droga paarowa poprowadzona wokét budynku ér@dka Onkologicznego z
projektowan dobudows zapewnia przejazd pod segmentem ,C” (0 wysok@,2 m i
szerokaci 6,4 m), zesciam oddzielenia przeciwparowego od strony segmentu ,C” i
taczy sk z istniepjcym ukladem drogowym na terenie dziatki. Droga tasigda
nawierzchng betonow o szerokéci co najmniej 4,0 m, nawierzchnia o dopuszczalny
nacisku  powyej 100 kN i zewntrzne promienie sktu 11 m, ktore umdiwiaja
przejazd pojazdow ratowniczo-<gaczych PSP bez konieczim cofania.

Pomidzy drogami a wyciami z budynkoéw zapewniono utwardzonesdig
0 szerokéci 1,5 m i diugéci do 20 m. W tym obszarze pogdey drog, a budynkami nie
wystepuja zadne state elementy zagospodarowania terenu o w§sagkrzekraczajcej 3
m, ani drzewa.

12.13. Uwagi dodatkowe:

1) Przed oddaniem budynkéw daytkowania poddana aktualizacji zostaimestrukcja
bezpieczéstwa pdarowego Szpitala,..zgodnie z 8 6 rozpogdzenia Ministra Spraw
Wewretrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. sprawie ochrony przeciw-
pozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i teére (Dz. U. Nr 80, poz. 563.

2) Sporadzone zostanprojekty wykonawcze instalaciji:

- elektrycznej (w tym éwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, przecisggowego
wytacznika padu i ochrony odgromowej),

- sieci i instalacji hydrantowej,

- wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, w tym rozgszczenia przeciwgarowych
klap odcinagcych w przewodach wentylacyjnych,

- systemu sygnalizacji paru,

- oddymiania klatek schodowych.
Projekty te zostanodrebnie uzgodnione w zakresie zgodoiaz wymaganiami

ochrony przeciwpzarowej.

Warunkiem dopuszczenia tych instalacji daytbowania jest przeprowadzenie
odpowiednich prob i badapotwierdzajcych prawidtowe¢ ich dziatania.

Wszystkie zastosowane wyroby &tae do ochrony przeciwgarowej lgda posiada
aktualne dopuszczenie do obrotu w formigviadectw dopuszczenia, aprobat
technicznych, certyfikatow lub deklaracji zgodaoioi beda zastosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.

mgr in arch. Wiodzimierz Adamczyk



