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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowag przytacza wodociggowego i przytaczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z drenazem
w zakresie objetym projektem wykonawczym dla przebudowy budynku kuchni na potrzeby dwdch oddziatow
szpitalnych niezabiegowych. Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania i
odbioru robét przytaczy zewnetrznych wg opracowania:

,Rozbudowa Osrodka Onkologicznego Szpitala Specjalistycznego Im. J. Sniadeckiego w Nowym Saczu”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stosowania jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w p. 1.1.

Stosowanie podanych norm i przepiséw nie moze by¢ sprzeczne z jakimikolwiek innymi, obowigzujacymi w chwili
prowadzenia rob6t, normami i przepisami.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

W Specyfikacji zawarte sg zasady prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowe; i
sanitarnej oraz przytacza wody w zakresie zgodnym z Projektem Technicznym dla zadania wymienionego w p.
1.1.

W zakres robot wehodza;

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- budowa przewoddw kanalizacji deszczowe;j i sanitarnej z rur PVC-U,

- budowa przewodéw wodociggowych PE,

- studzienki rewizyjne,

- ochrona przed korozjg,

- kontrola jakosci robét.

14. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Sie¢ kanalizacyjna — ukfad potgczonych przewodéw kanalizacyjnych
i obiektdw inzynierskich, znajdujacych sie poza obiektem budowlanym (budynkiem) od pierwsze;
studzienki kanalizacyjnej liczac od strony obiektu (budynku) do oczyszczalni $ciekow lub wylotéw
kanatéw deszczowych albo burzowych do odbiornikdw.

14.2. Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw Sciekow nastepuje dzieki
sile ciezkosci.

14.3.  Sie¢ kanalizacyjna deszczowa - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
opadowych.

14.4. Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia Sciekow.

1.4.5. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu
Sciekow.

1.4.6. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia np. wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowej.



14.7. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

14.8. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.9. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potaczenia co najmniej
dwoch kanatow doptywowych, w jeden kanat odptywowy.

1.4.10.  Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
kanalizacyjnych, sktadajacy sie z korpusu i pokrywy.

1.4.11.  Otwory wentylacyjne - otwory w pokrywach wtazéw kanatowych, spetniajace funkcje
wentylacyjne.

1.4.12.  Plyta pokrywowa - ptyta przykrywajaca komore robocza studzienki kanalizacyjne;.

1.4.13.  PierScien odcigzajacy - element Zelbetowy przejmujacy obcigzenie
z nawierzchni drogowe.

1.4.14.  Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru sciekdw opadowych sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.15.  Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od srednicy kanatu, usytuowana w przyblizeniu
wspdtosiowo z kanatem, stuzaca do zabezpieczenia kanatu przy przejéciu pod wysokim nasypem
drogi, bez wykonania przewiertu.

1.4.16.  Podpory $lizgowe - element z tworzywa stuzacy do wprowadzenia kanatu do rury ochronng;j i
usytuowania go w przyblizeniu wspotosiowo.

1.4.17.  Podioze naturalne — podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

1.4.18.  Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

1.4.19.  Obsypka - materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka, a zasypka wstepna, otaczajacy
przewod kanalizacyijny.

1.4.20.  Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig
zasypki wstepnej i terenem.

1.4.21.  Zasypka gtowna - warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

1.4.22.  Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub Sciekdw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.

1.4.23. Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

1.4.24.  Inne definicje — pozostate definicje zgodnie z norma PN-EN 752-1

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1

22.

Wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w sieci kanalizacyjnej i wodociggowej

21.1. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

21.2.  Wyroby, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
muszg by¢ wiasciwie oznaczone.

2.1.3. Wyroby, ktére zostaty dopuszczone do jednostkowego stosowania w budownictwie sg to
wyroby wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej.

214, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Projektu
Technicznego i Specyfikacji Technicznej.

Wyszczegélnienie podstawowych materiatéw, z ktérych moga byé wykonywane przewody sieci
kanalizacyjnej i wodociggowej:

2.2.1. Zastosowane materiaty powinny by¢ tak dobrane, aby nie powodowaty zmian obnizajgcych
trwato$ci wybudowanych sieci.
2.2.2. Do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej stosuje sie ze wzgledu na zastosowane wyroby
nastepujace rury i ksztaftki:
- rury kanalizacyjne z wydtuzonym kielichem PVC - U kl. S (SDR 34, SN8), ®160-200mm;
—  ksztattki systemowe dla rur PVC - U kl. S;
—  rura do wody pitnej PE100 SDR11;
—  ksztattki systemowe dla rur z PE100 SDR11;
—  rury i ksztattki systemy drenazowego z filtrem z wtékna kokosowego (drenaz opaskowy).



2.2.3.  Armatura regulacyjna i odcinajaca
—  zasuwa klinowa krétka kotnierzowa do wody typ E PN10 w komplecie z przedtuzaczem do
wrzeciona zasuwy, obudowg teleskopowa i skrzynka uliczng do zasuw typ ciezki.
2.24. Studzienki kanalizacyjne, komory i ich elementy
Studzienki wykona¢ w spos6b odpowiadajacy wymaganiom normy PN/B-10729 oraz spetnia¢ wymagania
stawiane obiektom poddawanym obcigzeniu dynamicznemu.
W projekcie przewidziano studnie betonowe oraz z tworzywa sztucznego w zalezno$ci od srednicy. Studnie o
$rednicach 1200mm oraz 1000mm zaleca si¢ wykonac jako betonowe, pozostate mniejsze Srednice 600mm,
425mm oraz 315mm wykona¢ jako studnie systemowe z tworzywa sztucznego np. firmy Wavin

—  Wiazy kanatowe - powinny odpowiada¢ wg PN-H-74051 [10] - B 0 600 wg PN-H-74051-2 [12] dla
studzienek usytuowanych w terenie.

—  Plyty pokrywowe z pierScieniami odcigzajacymi - powinny przenies¢ obcigzenia dynamiczne z
nawierzchni jezdni. Dla studzienek usytuowanych w terenie nie nalezy stosowac pierscieni
odcigzajacych.

—  Przejscia kanatu przez $ciany studzienek - stosowac przejscia szczelne tulejowe skosne lub
rownolegte - przelotowe, diugie, o dtugosci 240-300 mm.

2.2.5. Inne materiaty budowlane

—  piasek na podsypke pod studzienki i komory - uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-03020,

—  piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych - wg PN/B-01100.

2.2.6. Materiaty izolacyjne i uszczelniajace

— kit olejowy i poliestrowy wg BN/6753-02 [34],

— pianka poliuretanowa do uszczelniania koncdwek rur ochronnych,

—  papa izolacyjna - powinna spetnia¢ wymagania PN/B-04615 [35],

-  lepik asfaltowy wg PN/B-26620 [36],

— izoplast "R” - kompozycja bitumiczno - rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powtok w
gruntach suchych,

— izoplast B” - kompozycja bitumiczno - winylowa do zabezpieczen przeciwwilgociowych i
wodochronnych na podiozu z izoplastu R.

2.3. Sktadowanie materiatow na placu budowy

Materiaty nalezy sktadowaé na terenie rownym i utwardzonym zabezpieczonym przed gromadzeniem sie wod
opadowych.

2.3.1. Rury kanatowe
Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w
pozycji stojacej w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych warstw lub
pojedynczych rur - pierwszg warstwe rur nalezy utozyé na podktadach drewnianych.
Rury nie pakietowane nalezy sktadowac kielichami naprzemianlegle stosujac podkfadki i przektadki drewniane.
Nie wolno sktadowac rur ciezszych na rurach Izejszych. Rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem wysokich temperatur oraz promieniowaniem UV.

2.3.2. Studzienki mozna sktadowaé¢ poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80m. Przy pionowym
sktadowaniu nalezy stosowac podktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur. Pokrywy Zelbetowe,
pierscienie odcigzajace nalezy sktadowaé poziomo.

2.3.3. Wiazy kanatowe i stopnie
Whazy nalezy sktadowaé w pozycji wbudowania z dala od substancji dziatajacych korodujaco.

2.3.4. Armatura sanitarna
Armature sanitarng nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknigtym.

2.3.5. Inne materiaty budowlane

Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknietym.
Zaleca sie sposob sktadowania materiatéw umozliwiajacy dostep do poszczegéinych jego asortymentow.
Kruszywa tj. pospotke, piasek, keramzyt nalezy sktadowaé w pryzmach.



2.4, Odbidr materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodno$ci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jako$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej zastosuje sprzet gwarantujacy wiasciwg jakos¢
robét.

3.1. Do robot ziemnych i przygotowawczych mozna stosowaé nastepujacy sprzet:

—  pite do ciecia asfaltu i betonu,

—  koparki o pojemnosci 0,25 + 0,60 m3,

—  spycharki,

- sprzet do zageszczania gruntu (ubijaki i zageszczarki mechaniczne),
—  samochody samowytadowcze,

—  agregat pradotworczy przewozny 10 kV.

3.2. Do robo6t montazowych mozna stosowaé nastepujacy sprzet:

— niwelator, teodolit z pomocniczymi urzadzeniami,

- tasma miernicza,

—  urzadzenie do wykonywania potaczen wciskowych,

—  komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego korca,

—  podbijaki drewniane do rur,

—  tréjnogi do rur stalowych z weiggarka reczna,

— wciggarke reczna,

— wciggarke mechaniczna,

—  samochdd skrzyniowy z diuzyca,

—  samochod samowytadowczy,

—  betoniarki,

—  Zurawie,

—  spawarki,

—  wibratory,

— nozyce do ciecia stali,

—  zamknigcia mechaniczne - korki, lub zamkniecia pneumatyczne - worki gumowe, dla
poszczegolnych Srednic kanatow, stuzace do zamykania kanatow podczas napraw, badan
odbiorczych na szczelnos$¢ i ptukania.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwolg unikng¢ uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatéw. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami
ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkdw transportu, powinna gwarantowac prowadzenie robét
zgodnie z zasadami zawartymi w Projekcie Technicznym, ST i wskazaniami Inwestora, oraz w terminie
przewidzianym w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych $rodkéw transportu:

—  samochdd skrzyniowy,

—  samochod samowytadowczy,

—  samochdd dostawczy.
Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone rdwnomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem
W czasie ruchu pojazdu.

41. Transport rur PVC i PE



Z uwagi na specyficzne wiasno$ci rur PVC i PE, nalezy przy transporcie zachowywaé szczegdlng ostrozno$é
oraz stosowac sie do nastepujace wymagan:

— przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

— przewdz rur i prace przetadunkowe powinny sie odbywaé przy temperaturach powietrza w przedziale od -

5°C do +30°C,

— podczas transportu rur nie pakietowanych, w samochodzie rury powinny by¢ uktadane na rownym podtozu
na podktadach drewnianych, utozonych prostopadle do osi rur i zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod tarcuchy spinajgce boczne $ciany skrzyni samochodowych,
zabezpieczenie przed przesuwaniem si¢ dolnej warstwy rur za pomoca kotkow i klindw drewnianych,
rury powinny leze¢ kielichami na przemian legle,
na rurach nie wolno przewozi¢ innych materiatéw,
podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

4.2. Transport pozostatych materiatow

Kregi nalezy transportowa¢ w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla usztywnienia
przewozonych elementow nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy i innych materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech lin zawiesia,
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Wtazy kanatowe nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przemieszczaniem.

Ptyty pokrywowe oraz pierscienie odcigzajace nalezy transportowaé w pozycji poziomej, zabezpieczajac je przed
przemieszczaniem.

Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujgcych segregacii sktadnikéw,
zmiany sktadu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia.

Piasek na podsypke i obsypke rur przewiduje sie bezpo$rednio z piaskowni, samochodami samowytadowczymi.
Kruszywo tamane przewiduije sie bezposrednio z kamieniotomu, samochodami samowytadowczymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowa kanalizacji deszczowej i sanitarne;
oraz sieci wodociggowe;.

5.2. Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy kanatu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przytacza wody stanowi Projekt
Techniczny. Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowacé repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy. Wytyczenie w terenie osi kanatu w odniesieniu do
projektowanej drogi, lub drég bocznych z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocg wbitych w grunt
kotkow osiowych z gwozdziem. Po whbiciu kotkow osiowych nalezy wbi¢ kotki - Swiadki jednostronne lub
dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robét ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu
w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Usuniecie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robét.

Wykona¢ przekopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia i przebiegu istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikoéw. Poréwnac z Dokumentacijg Projektowa. Wyznaczy¢ w
terenie miejsca sktadowania poszczegdlnych materiatéw oraz drogi dowozu do strefy montazowe;.

Teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ dla ruchu pieszego i kotowego za pomocg znakdw drogowych,
o$wietlenia, mostkéw przejsciowych i przejazdowych.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, mechanicznie wg BN/8836-02 i PN/B-06050.
Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopow
nawodnionych. Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do
trasy kanatu potowy szeroko$ci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow krawedziowych, naciggniecie sznura
wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata. Wydobywana ziemie na odktad nalezy sktadowaé wzdtuz



krawedzi wykopu w odlegto$ci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to
powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Przyjeto wykonanie wykopow liniowych oraz obiektowych o $cianach obudowanych.

Obudowa sktada sie z desek z drewna o grubo$ci 50mm lub wyprasek stalowych - uktadanych poziomo, oraz
drewnianych naktadek pionowych i rozpér. Stosowane sg rozpory w postaci okraglakow przycinanych
kazdorazowo do wymiaru szeroko$ci wykopu, wzglednie rozpory stalowe lub zeliwne rozkrecane. Dla gruntow
suchych i pétzwartych dopuszcza sie deskowanie azurowe - nieszczelne.

Odeskowanie i rozparcie $cian wykopu nalezy wykonywa¢ stopniowo w miare gtebienia wykopu, przy czym
przestrzen czasowo nie deskowana nie powinna przekracza¢ w gruntach luznych 0,40m, w gruntach $rednio
zwartych 0,5 - 0,7m. Ostatnia gorna deska obudowy powinna wystawa¢ ponad powierzchnie terenu 0,15m.
Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do Srednicy przewodu i przyjeta wg
zasady: $rednica rury + 2 x d; gdzie d=0,3m.

Wykop wykonuije sie jak najwezszy, z uwzglednieniem koniecznosci jego rozparcia, mozliwosci prowadzenia prac
montazowych oraz wtasciwego wykonania zageszczenia obsypki rurociggu. Odspajanie gruntu w wykopie
przewidziano sposobem mechanicznym w terenie nieuzbrojonym do rzednej +20cm wzgledem projektowanych
rzednych dna wykopu. Pozostatg warstwe nalezy usunaé recznie bezposrednio przed wykonaniem podsypki.
Rowniez, w rejonie istniejacego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ roboty ziemne sposobem recznym pod nadzorem
ich uzytkownikow.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na
wysokosci ok.1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale
oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a
w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje. Réwniez zwraca sie uwage na prace
wykonywane sprzetem mechanicznym w poblizu napowietrznych linii energetycznych jak i tez w miejscach ich
skrzyzowania z trasg kanatu.

Dno wykopu powinno by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni i wyprofilowane zgodnie z projektowanym spadkiem
przewodu.

Wyijscie (zejécie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wigkszej niz 1m
od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej co 20m. W przypadku, gdy przy gtebieniu wykopu nastapit
tzw. przekop, czyli wybranie gruntu naturalnego z dna wykopu ponizej projektowanej rzednej, nalezy niedobor
warstwy przekopanej wyrowna¢ ubitym piaskiem.

Przystapienie do przygotowania podfoza powinno by¢ przeprowadzone odbiorem dna wykopu poprzez pomiar
rzednej i sprawdzenie nienaruszalno$ci gruntu macierzystego. Wynik odbioru i zalecenia powinny by¢ zapisane w
dzienniku budowy. Z chwilg odej$cia robotnikdw nalezy wykop zabezpieczy¢ w celu zlikwidowania
niebezpieczenstwa dla 0séb postronnych. Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ dla ruchu pieszego i
kotowego za pomocg znakdw drogowych, oswietlenia, mostkdw przejSciowych i przejazdowych. Roboty
ziemnych nalezy wykona¢ zgodnie z BN-82/8836-02.

54. Odwodnienie dna wykopu

Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od gteboko$ci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko$ci wymaganej depres;ji,
mogq wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

- depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z ttucznia
lub zwiru grubo$ci 20cm, a w niej saczek z rur dwusciennych z polipropylenu ®50 do @150 mm w jednym lub
dwaoch rzedach w zalezno$ci od poziomu wody gruntowej nad dnem wykopu. Woda gruntowa z saczkow zostanie
odprowadzona do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co ok. 50m, skad zostanie
odpompowana poza zasieg robdt wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Po utozeniu kanatu i przeprowadzonych prébach jego szczelno$ci, drenaz zostaje wytaczony z eksploatacii, a
studzienki czerpane zdemontowane. W przypadku duzego nawodnienia gruntu, odwodnienie wykopéw wymaga
wykonania studni depresyjnych wzglednie zastosowania igtofiltrow. Rozliczenie z pompowanej wody prowadzi¢ w
dzienniku budowy.

5.5. Wymagania dotyczace podtoza



5.5.1. Posadowienie rur
Dla sieci kanalizacji nalezy wykonaé¢ podsypke z piasku zwyktego o grubosci 20cm po zageszczeniu, a dla sieci
wodociggowej podsypke z piasku gr. 30 lub 20cm. Podsypke nalezy zagesci¢ sprzetem mechanicznym.
Po utozeniu przewoddw wykop nalezy zasypac recznie piaskiem bez grud i kamieni do wysokosci 20cm ponad
wierzch rury (obsypka rurociggu) dla sieci kanalizacji i 20cm dla sieci wodociggowej. Piasek zageszczac i ubija¢
warstwami z jednoczesnym usuwaniem odeskowania. Grubos¢ ubijanej warstwy nie powinna przekraczac 1/3
Srednicy rury. Stopien zageszczenia co najmniej 90 % (w skali Proctora).
Po wykonaniu obsypki i dokonaniu kontroli wskaznika jej zageszczenia, wykop nalezy zasypac¢ gruntem nie
zbrylonym, nie zawierajgcym kamieni, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem do wskaznika Is = 90%.

5.5.2. Posadowienie obiektow
Studzienki kanalizacyjne rewizyjne - posadowi¢ na podtozu gr. 30cm z zageszczonego piasku.
Posadowienie obiektéw powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN/B-03020.

5.6. Roboty montazowe

Technologia budowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieci wodociggowej musi gwarantowac¢ utrzymanie
trasy i spadkow zgodnie z Projektem Technicznym.

5.6.1. Rurociagi
Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadzi¢ nalezy na podtozu catkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym
dnem. Uktadanie przewodow nalezy prowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej +5°C.

Budowe kanatu prowadzi sie z ustalonymi spadkami pomiedzy punktami weztowymi (studzienki rewizyjne z
obsadzonymi przej$ciami szczelnymi ), od rzednych nizszych do wyzszych.

Rura wymaga podbicia na catej dtugosci. W miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe o
gtebokosci ok. 10cm, umozliwiajace wykonanie ztacza kielichowego. Kielich uktadanej rury powinien byé
zabezpieczony odpowiednim korkiem. Utozony odcinek rury kanatowej — po uprzednim sprawdzeniu
prawidtowo$ci jej spadku, wymaga wykonania obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokos¢ 10cm
ponad wierzch rury (w koricowej fazie rob6t obsypke uzupetni¢ do 20cm). Obsypke ochronng wykonuije sie z
pominieciem ztgcz kielichowych. Po probie szczelnosci danego odcinka kanatu wykona¢ obsypke ztacz.

Przy przej$ciach rur kanalizacyjnych przez $ciany studzienek betonowych nalezy zastosowaé przejscia szczelne
dla rur umozliwiajace elastyczne potaczenie studni z rurociggami.

Podstawowym ztaczem rur kanalizacyjnych z PVC-U jest ztacze o wydtuzonym kielichu - kompensatorze na
wcisk z zastosowaniem uszczelek typu ,Euro”. Uszczelki zaktada sie na bosym koncu rury w pierwszym rowku.
Po sprawdzeniu i oczyszczeniu kielicha, uszczelki i bosego korica rury, nalezy posmarowac uszczelke srodkiem
poslizgowym i wcisnaC bosy koniec rury do kielicha na odlegto$¢ oznakowang przez producenta rur, na bosym
koncu rury.

Sie¢ wodociggowa wykonana bedzie z rur PE100 50mm, szeregu SDR11 taczonych przez zgrzewanie
doczotowe. Przewody nalezy uktadac¢ na podsypce piaskowej gr. 20cm i obsypaé warstwa piasku gr. 20cm ponad
wierzch rury. Nad przewodem na wysokosci 30cm od gornej jego krawedzi utozy¢ taSme sygnalizacyjna.
Przewod nawadniajacy przed oddaniem do eksploataciji nalezy doktadnie przeptuka¢ czystg wodg wodociggowg
dla wyptukania zanieczyszczen mechanicznych.

Przy niestosowaniu izolacji cieplnej i $rodkdw zabezpieczajacych podioze i przewdd przed przemarzaniem,
gteboko$¢ utozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie od wierzchu przewodu do projektowanego
terenu byto wieksze niz gteboko$¢ przemarzania gruntéw o 0,20m zgodnie z PN/B-10735.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zmniejszenie przykrycia, jednak nie wigcej niz 0 0,1m.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu, dla omawianego rejonu - Il strefa klimatyczna - wynosi 1,2m.

Przykrycie przewodu powinno wynosi¢ 1,4m. Na odcinkach kanatu, gdzie nie jest utrzymany ten warunek, nalezy
go ociepli¢ warstwa keramzytu (grubo$¢ warstwy 30cm (z nakryciem go warstwa papy).

5.6.2.  Studzienki rewizyjne.
Studnie rewizyjne nalezy wykona¢ z betonu (D1000 i 1200) oraz z tworzywa sztucznego (D600, 425, 315).
Elementy studzienek z tworzywa np. firmy Wavin stanowia: kineta, trzon — rura karbowana, rura teleskopowa
(teleskopowy adapter do wiazéw) lub odpowiednio stozek i pierscien dystansowy, pierscier odcigzajacy oraz
zwienczenie.



Elementami tworzacymi studnie sa;

- element denny wyposazony w przejscia szczelne oraz kinete kregi

- element zwienczajacy: ptyta zelbetowa, zwezka lub ptyta i pierscien odcigzajacy

- pierscienie dystansowe do regulacji wysokosci studni do poziomu terenu.

Studnia wyposazona jest w stopnie ztazowe. Elementy sktadowe taczy sie ze sobg za pomoca uszczelek
gumowych.

Pod studnie nalezy przygotowa¢ podsypke piaskowa o grubosci zaleznej od rodzaju podtoza i poziomu wéd
gruntowych — zgodnie z ,Instrukcjg stosowania systemow PE i PP w drogownictwie. Studzienki kanalizacyjne”,
rozdz. lll. Grubo$¢ podsypki:

od 10 cm dla podtoza zwirowego (grunty niewysadzinowe) do 30cm dla gliny, itéw (grunty wysadzinowe).
Warstwa podsypki o gr. 5+30cm uktadana bezpo$rednio pod kinetg nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do
stanu Sredniego. Dogeszczenie tej warstwy wykona¢ podczas zageszczania gruntu otaczajgcego studzienke.
Kinete posadowiong na warstwie podsypki wypoziomowaé. Rowek na uszczelke doktadnie oczyscic.
Zamontowac¢ uszczelke posmarowang srodkiem poslizgowym. Karbowang rure trzonowa lub pierscien
dystansowy nalezy docigé do wymaganej wysoko$ci studzienki. Zastosowac wiazy klasy D400 (C125) w
zaleznosci od nawierzchni. Przewody doptywowe podiaczaé do kinet oraz z zastosowaniem wktadek ,in situ”
(powyzej kinety). Po utozeniu studni wykop nalezy zasypa¢ recznie piaskiem bez grud i kamieni co najmniej 50
cm wokoét Scian na catej wysokosci. Piasek zageszczac i ubija¢ warstwami.

Montaz studzienek produkowanych na zaméwienie wykonywaé scile wg instrukciji i dokumentacii technicznej
producenta. W razie potrzeby (w zalezno$ci od typu gruntu) studnie posadowi¢ na ptycie fundamentowej. Studnie
wyposazy¢ w pierscienie odcigzajace, ptyty nadstudzienne z wiazem zeliwnym.

5.7. Zasypka wykopu

Zasypke kanatu z rur PVC i PE przeprowadzi¢ nalezy w trzech etapach:
— etap I: wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkow na ztgczach;
warstwe ochronng nalezy wykonaé z piasku sypkiego drobno, $rednio lub
gruboziarnistego bez grud i kamieni o grubosci 30cm ponad wierzch rury
— etap II: po wykonaniu proby szczelnoSci ztacz rur kanatowych, nalezy wykonac warstwe ochronng w
miejscach potaczen rurociggow.
— etap lll: zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i
rozbidrkg odeskowania oraz rozpér Scian wykopu.
Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu, nalezy wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym
usuwaniem deskowania. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury.
Wykop o deskowaniu poziomym nalezy rozdeskowac j.n.:
— utozy¢ warstwe obsypki o wysokosci 1/3 $rednicy rury i zagescic,
— usunag deske,
— uktadac i zageszczac nastepne warstwy obsypki na wysokos¢ 5-10cm od spodu nastepnej deski, ze
zwrdceniem szczegolnej uwagi na wypeienie i zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez deske.
Wyzej wymienione cykle nalezy powtarza¢ do osiggniecia 30cm ponad wierzch rury. Najistotniejsze jest
zageszczenie gruntu, a w tym podbicie gruntu w pachach przewodu. Podbijanie nalezy wykonaé podbijakami z
drewna twardego.

Obsypke wokdt rur i zasypke do wysokosci 30cm ponad wierzch rury nalezy wykonaé¢ gruntem piaszczystym.
Pozostatg cze$¢ wykopu wypetnié¢ gruntem niewysadzinowym. Stopien zageszczenia obsypki i zasypki powinien
wynosi¢ 95 % (wg zmodyfikowanej proby Proctora). Konieczna jest stata kontrola wskaznika zageszczenia Is
podczas zasypywania rurociggu, przeprowadzona przez uprawniong jednostke geotechniczna.

Zasypanie wykopu wokét studzienek wykonywac warstwami obsypki piaskowej o grubo$ci 0,25m réwnomiernie
na catym obwodzie studzienki. Stopien zageszczenia obsypki i zasypki powinien wynosi¢ 95 % (wg
zmodyfikowanej proby Proctora).

5.8. Zabezpieczenie kolizji projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem

W miejscu skrzyzowania projektowanego rurociggu z teletechniczng instalacjg kablowg, jezeli odlegto$¢ pionowa
miedzy zewnetrzng Sciankg kanalizacji, a kablem wynosi od 0,1m do 0,5m, sieci teletechniczne wymagajg
zabezpieczenia rurg ochronng z tworzywa sztucznego. Proponuije sie ostony rurowe do kabli typ PS-dzielone



(M.P. nr 59/1997 poz. 567), ktérych konce powinny by¢ wyprowadzone po 1,5m z kazdej strony poza obrys
przewodu. Prace prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela sieci i zastosowaé wskazane przez niego zabezpieczenia.
Odlegto$¢ pionowa migdzy zewnetrzng $cianka rury ostonowej kabla teletechnicznego, a zewnetrzng $ciankg
rury kanalizacyjnej powinna by¢ nie mniejsza niz 0,15m.

5.9. Ochrona przed korozjg

Przewody z PVC i PE nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego.

Zewnetrzne i wewnetrzne $ciany studni zelbetowych nalezy zabezpieczy¢ szczelna izolacja przeciwwilgociowg
typu Izoplast "R" oraz Izoplast ,B".

Elementy metalowe jak: stopnie wiazowe, nalezy oczyscic, zagruntowac farba podktadowg cynkowg oraz
lakierem bitumicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ORAZ BADANIA ODBIOROWE
6.1. Badanie materiatow

Uzyte materialy do budowy sieci wodociggowej oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej powinny by¢ zgodne z
Projektem Technicznym i posiada¢ certyfikat dopuszczajacy do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie uzytych materiatow do budowy sieci przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okre$lonymi w
Projekcie Technicznym oraz sprawdzenie dostarczonych certyfikatow.

6.2. Badanie zgodnosci z Projektem Technicznym

a. sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty,

b. sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym,

c. sprawdzenie udokumentowania wprowadzonych w trakcie wykonywania robot
ewentualnych zmian w Projekcie Technicznym, potwierdzonymi i odpowiednio
umotywowanymi przez Kierownika w Dzienniku Budowy,

d. sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do reperow,

e. sprawdzenie zgodnosci wykonania poszczegélne fazy robot z dokumentami.

6.3. Badanie wykonania wykopow

6.3.1. Badanie wykopdw otwartych obudowanych (umocnionych)
— Badanie materiatow i elementéw obudowy - wykona¢ bezpo$rednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne.
— Badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych — przeprowadza
sie przez:

| ogledziny zewnetrzne wzniosu gérnych krawedzi obudowy i przylegania ich
do terenu,

Il.  ogledziny zewnetrzne i stwierdzenie wyprofilowania terenu dla zapewnienia
odptywu wéd od krawedzi wykopu poza teren.

c) Sprawdzenie metod wykonywania wykopdw - wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i
porownanie z dokumentacjg oraz uzytkowanym sprzetem technicznym.
d) Badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy:

| sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne sktadowania materiatow w obrebie
klina odtamu gruntu,

ll. sprawdzenie prawidtowosci sktadowania gruntu wydobytego z wykopu
przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne, pomiar w planie tasma,
stalowa z doktadnoscig do 0,1 m szeroko$ci wolnego pasa terenu dla
komunikacji. Pomiary wykonywac¢ w trzech dowolnych miejscach w
odlegtosciach co 30,0m

Ill.  sprawdzenie zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami
podziemnymi przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne,

IV. sprawdzenie prawidtowego wykonania wyjs¢ z wykopu przeprowadza sie
przez ogledziny zewnetrzne.
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6.4. Badanie podtoza naturalnego

6.4.1. Badanie prawidtowos$ci wykonania podtoza naturalnego
Badanie przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podtoza odpowiada
nastepujgcym wymaganiom:
— ma wilgotno$¢ naturalna,
— nie zostat podebrany,
— jest zgodny z okre$lonym w dokumentacii.

6.4.2.  Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalno$¢ struktury gruntu podtoza
naturalnego
Badanie przeprowadza sie przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i faty, z doktadno$cig do 1cm
i porownanie z rzedng dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nalezy wykonac¢ w odstepach nie wiekszych niz
30,0m.

6.4.3.  Badanie zabezpieczenia podtoza naturalnego
Sprawdzenie wykonania podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptynace przeprowadza sie przez
ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem wéd gruntowych
przeprowadza si¢ przez wykonanie wykopu probnego w podiozu naturalnym i pomiar gtebokosci zwierciadta
wody gruntowej od poziomu podtoza naturalnego, oraz grubo$¢ warstwy odsaczajacej z piasku z doktadnoscig do
1cm.
Pomiar nalezy wykonac w odstepach nie wiekszych niz 50,0m.

6.4.4. Badanie w zakresie podtoza wzmocnionego
Grubos¢ podtoza piaskowego, zwirowego przeprowadza sie pod zewnetrznym obrysem dna rury przez ogledziny
i pomiar grubosci i szeroko$ci z doktadno$cig
do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka.
Badanie w celu stwierdzenia nie zastosowania podioza betonowego przeprowadza sie przez ogledziny
zewnetrzne.

6.5. Badanie gtebokosci utozenia przewodu i wielko$ci przykrycia

Badanie przeprowadza sie przez pomiar:

1. rzednej podtoza przy uzyciu niwelatora,

2. wysokos$ci przewodu w przekroju poprzecznym,

3. obliczenie réznicy wysokosci h, pomiedzy suma wynikéw pomiardw jw., a rzedng projektowanego terenu w
danym punkcie.

6.6. Badanie w zakresie budowy przewodu i obiektdw

6.6.1. Badanie utozenia przewodu
Badanie utozenia przewodu na podfozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz catej dtugosci i na
szerokosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

6.6.2. Badanie utozenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedtug Rysunkow z doktadnoscig do 5 mm,
w trzech wybranych miejscach badanego kanatu.

6.6.3. Badanie utozenia przewodu w profilu
Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwnanie z rzednymi w
Rysunkach, lub przez pomiar rzednych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego wierzchu poza
ztgczami rur i pordwnanie z wyliczonymi rzednymi wg Rysunkow. Pomiaru dokonac w trzech wybranych punktach
badanego odcinka przewodu. Doktadno$¢ pomiaru w studzienkach do 1mm, po wierzchu do Smm.

6.6.4. Badanie wykonania zmiany kierunku utozonego przewodu w planie i profilu
Badanie nalezy przeprowadzi¢ w studzienkach przez ogledziny zewnetrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku
oraz gabarytow studzienek wykonuije sie przy uzyciu tasmy stalowej i miarki z doktadno$cig do 1cm.

6.6.5. Badanie potaczenia rur i prefabrykatow
Sprawdzenie wykonania potaczen nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.
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6.6.6. Badanie odbiorcze studzienek
Badania te polegajq na:
- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu wykonania $cian studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu przejscia kanatu przez sciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzenie wiazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegtosci krawedzi otworu, od
wewnetrznej powierzchni $ciany, oraz zastosowaniu wtasciwego
typu wiazu,
- sprawdzeniu prawidtowego utozenia pierécienia odcigzajacego poprzez ogledziny
zewnetrzne i pomiar odlegtosci gornej krawedzi kregu studzienki a dolng powierzchnig ptyty przykrywowej. Plyta
przykrywowa powinna opiera¢ sie na pierscieniu odcigzajacym, a nie na kregach studzienki.

6.7. Badanie szczelno$ci odcinka przewodu

6.7.1.  Badanie szczelnosci odcinka kanalizacji deszczowej na eksfiltracje
Badanie przeprowadzi¢ odcinkami do 50,0m pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Zaleca sie przeprowadzenie
préby szczelnosci osobno dla przewodow i osobno dla studzienek.
Wszystkie otwory badanego odcinka przewodu nalezy na okres préby zakorkowaé i zabezpieczy¢ podparciem.
Wode doprowadzi¢ grawitacyjnie. Napetnianie przewodu przeprowadzi¢ powoli ze studzienki od dotu kanatu.
Badany przewdd powinien przed probg pozostawac napetniony catkowicie przez 1 godzine. Rurociag poddaje sie
prébie cisnienia wynoszacej 3,0m st.w. Czas préby wynosi 15 min.
Na ztaczach kielichowych (nie zasypane - | etap zasypki), nie powinny ukazywac sie krople wody.
Rurociag uwaza sie za szczelny, kiedy dopetniana ilos¢ wody w rurociggu w czasie trwania proby, nie wynosi
wiecej niz 0,02 dm3/m2 powierzchni rury.

6.7.2.  Badanie szczelnosci kanatu na infiltracje
Badanie przeprowadza sie w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej posadowienia kanatu.
Probe na infiltracje przeprowadza sie dla catkowicie wykonanej sieci kanalizacyjnej, bez podziatu na odcinki.
Dopuszczalna ilos¢ wody z infiltracji wg PN/B-10735 [14].

6.7.3.  Badanie szczelnosci sieci wodociggowej — proba cisnieniowa
Préby szczelnosci i ciSnieniowe przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggéw z tworzyw sztucznych” oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”
COBRTI ,Instal”.
Cisnienie prébne powinno wynosic¢ nie mniej niz 1 MPA.
Jako pozytywny wynik z przeprowadzonej proby nalezy uznac, gdy:
- nie stwierdzono przeciekéw na potaczeniach z armaturg,
- nie stwierdzono spadku cisnienia podczas préby na manometrze.
Z przeprowadzonych préb sporzadzié protokét odbioru.

6.9. Badanie warstwy ochronnej zasypu

Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktory powinien wynosi¢ co
najmniej 0,3m. Zbadanie dotykiem sypko$ci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w
szczegdlnosci ubicia jej z bokéw przewodu. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 0,1m w miejscach
odlegtych od siebie nie wiecej niz 50,0m.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest m (metr) wykonanej i odebranej sieci kanalizacji i sieci wodociggowe.
8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogoblne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.  Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- roboty montazowe wykonania rurociggéw nawadniajacych réw i kanalizacji deszczowej,
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- wykonane studzienki kontrolne i osadniki piasku,

- wykonana izolacja,

- zasypany i zageszczony wykop,

- zbadanie protokotow odbiordw prob szczelno$ci przewoddw.

Odbior robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania og6lnego postepu robot. Diugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi powinna by¢ wieksza
od 50m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1, Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang instalacje.
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozyciji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacii
projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowac:

—  robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

—  warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i

transportu na teren budowy,

—  wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

—  podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2.  Cena wykonania rob6t obejmuie:

a) roboty przygotowawcze,

b) dostarczenie materiatow,

¢) wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

d) przygotowanie podtoza,

e) wykonanie studzienek,

f) utoZenie rur ochronnych,

g) utozenie rurociggdw sieci, proby szczelnosci,

h) wykonanie izolacji elementéw betonowych i zelbetowych,
i) zasypanie i zageszczenie wykopu,

j) odwéz nadmiaru ziemi,

k) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

[) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej tacznie z rysunkami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN/B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-04452:1974 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN/B-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na
Srodowisko.

PN-EN 1852-1:1999
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Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania

i kanalizacji.

PN/B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

BN/8971-08:1986Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN/H-74086:1964 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN/B-06250:1988 Beton zwykly.

PN/B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte.

PN/B-06714-01:1989

Kruszywa mineralne. Podziat, nazwy i okre$lenia badan.

PN/B-01802:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.

Nazwy i okre$lenia.

PN/B-01800:1980 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.

Klasyfikacja i okreslenie $rodowisk.

PN-B30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i polistyrenowy.
PN/B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy.

10.2. Inne dokumenty

[1]
[2]

[3]

[4]

[5]

[6]
[7]
[8]

Uwaga:

Asortyment rur kanalizacyjnych z PVC

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych i kanalizacyjnych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL. Zeszyt 3i 9.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia
14.05.1999r.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych. Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r.
poz. 48.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.11.1995r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobdw budowlanych. Dz.U.Nr
136 z 1995r. poz. 672.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane(Dz. U. Nr 49 z 1994r. wraz z p6zniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2001r. o zmianie ustawy - Prawo wodne (Dz. U. Nr 154 z 2001r.).

Warunki techniczne wykonania i eksploataciji urzadzen, materiatow i instalacji wydane przez
producentow.

Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujace normy i przepisy.
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