Zalacznik nr 4 - zestawienie materiatow. Instalacja wody lodowej

Produkt Wielkosé Kod katalogowy Jednostka
Zestawienie rur i ksztattek
Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219
Rury - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219
Rura stal. k= 0.15 DN 32: Rura stalowa DN32: 9 m
Rura stal. k= 0.15 DN 50% Rura stalowa DNSOé 75 m
Rura stal. k= 0.15 DN 65 Rura stalowa DN65§ 16,5% m
Rura stal. k= 0.15 DN 80% Rura stalowa DNSOé 13,Sé m
Rura stal. k= 0.15 DN 100% Rura stalowa DNlOOé 48% m
Ksztattki - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219
Kolano 90° 32! Kolano DN32: 4 szt.
Kolano 90° 50% Kolano DN50% 2 szt.
Kolano 90° 65% Kolano DN65% 4 szt.
Kolano 90° 100% Kolano DNlOOé 4 szt.
Ztaczki i ksztaltki mosi  ezne, zeliwne i stalowe
Ksztattki - Zt aczki i ksztattki mosi  ezne, zeliwne i stalowe
Mufa calowa redukcyjna 1%"w - lw 2 szt.
Mufa calowa redukcyjna 1%%"w - 11/4“w§ 2 szt.
Mufa calowa redukcyjna 2"w - 11/zw 1 szt.
Mufa calowa redukcyjna 2Y5"w - 2w 1 szt.
Mufa calowa rownoprzelotowa 2"w - 2w 1 szt.
Mufa calowa réwnoprzelotowa 2Y5"w - 21/zw 1 szt.
Nypel calowy redukcyjny 2"z - 11/2Z 1 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy 1"z - lz ; szt.
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Ztgczka wiz calowa redukcyjna : 1%"z - 1"wi : 1 szt.
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Zalacznik nr 4 - zestawienie materiatow. Instalacja wody lodowej

Produkt : Wielko$é : Kod katalogowy : llos¢ i Jednostka

Armatura podt gczeniowa chtodnic

Chtodnica w centrali CNW1, moc chtodnicy 48800 W

Wielofunkcyjny zawér automatyczny AB-QM GZ z kr. : 50: 00320761: 1 szt.
Zawor trojdrogowy kvs=40 z sitownikiem : DN50: : 1 szt.
Zawor odcinajacy kulowy DN 50: 2i szt.
Zawor zwrotny kotnierzowy : DN 50: 1 szt.
Automatyczny odpowietrznik DN 50: 1 szt.
Zawor ze ztgczka do weza : DN 50: 1 szt.
Rury stalowe instalacyjne czarne ze szwem : DN 65: 5i m
Izolacja Thermaflex FRZ gr. 32 mm DN 65: 5: m
manometr z armaturg : : 3i kpl
termometr 2: szt.
Chtodnica w centrali CNW5, moc chtodnicy 19400 W
Wielofunkcyjny zawér automatyczny AB-QM GZ z kr. : 40: 00320760: 1 szt.
Zawor tréjdrogowy kvs=16 z sitownikiem : DNA40: : 1 szt.
Zawor odcinajacy kulowy DN40: 2 szt.
Zawor zwrotny kotnierzowy : DN40: 1 szt.
Automatyczny odpowietrznik DN40: 1 szt.
Zawor ze ztaczka do weza : DN40: 1: szt.
Rury stalowe instalacyjne czarne ze szwem : DN50: 5i m
Izolacja Thermaflex FRZ gr. 32 mm DN50§ 5 m
manometr : : 3i kpl
termometr 2; szt.
termometr 2: szt.
Chtodnica w centrali CNW4, moc chtodnicy 8800 W
Wielofunkcyjny zawor automatyczny AB-QM GZ z kr. : 32i 003Z1215: 1 szt.
Zawor trojdrogowy kvs=6,3 z sitownikiem : DN32: : 1 szt.
Zawor odcinajgcy kulowy : DN32: 2i szt.
Zawor zwrotny kotnierzowy DN32: 1 szt.
Automatyczny odpowietrznik : DN32: 1 szt.

Strona3z5
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Zawor ze ztaczka do weza : DN32: 1 szt.
Rury stalowe instalacyjne czarne ze szwem DN32: 5! m
Izolacja Thermaflex FRZ gr. 32 mm : DN32: 5i m
manometr : : 3 kpl
termometr 2 szt.
Chtodnica w centrali CNW3, moc chtodnicy 10900 W
Wielofunkcyjny zawér automatyczny AB-QM GZ z kr. : 32; 00371215; 1 szt.
Zawor tréjdrogowy kvs=10 z sitownikiem : DN32: : 1 szt.
Zawor odcinajacy kulowy DN32; 2 szt.
Zawor zwrotny kotnierzowy : DN32: 1: szt.
Automatyczny odpowietrznik DN32! 1 szt.
srubunek : DN32: 3: szt.
Rury stalowe instalacyjne czarne ze szwem : DN32: 5i m
Izolacja Thermaflex FRZ gr. 32 mm : DN32: 5 m
manometr : : 3i kpl
termometr 2; szt.

Armatura podt aczeniowa agregatu wody lodowej
Agregat wody lodowej o wydajnosci chtodniczej 89 kW, : : : 1: kpl
klasa energetyczna A, wentylatory EC, 2 sprezarki, 1 obieg ' : :
chtodniczy, 2 stopnie regulacji, uktad pompowy 1+ 1 pompa
typ 6 ze zbiornikiem buforowym, Agregat wraz z pompa, :
obiegowa+pompa rezerwowa, zaworem rozpreznym,
naczyniem przeponowym, zaworem napetniajgcym oraz
upustowym, filtrem, zaworem kompensatorami,
przystosowany do pracy catorocznej z chfodnica dla Sal
operacyjnych

manometr z armaturg kpl
termometr : : szt.
zawor odcinajacy H DN90: szt.
zawor zwrotny DNQO: . szt.
ptaszcz z blachu stalowej ocynkowneh ba rury idgce po : : : 35: mb
dacho o $rednicy DN100 : : :

glikol etylowy 35% do napetniania uktadu 400; dms3
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Produkt Wielkos¢é Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Zestawienie izolacji
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 114 mm: 100 mm: 48:
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 42 mm : 40 mm: 9
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 60 mm 60 mm: 7,5;
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 76 mm : 70 mm 16,5:
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 89 mm 100 mm: 13,5¢
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