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OPIS TECHNICZNY
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Wstęp


Niniejsze opracowanie – teczka 2 dokumentacji „Instalacje słaboprądowe” - obejmuje instalacje sygnalizacji pożarowej wykonywane w ramach zadania „Rozbudowa Ośrodka Onkologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu”.
1.2. Podstawy opracowania

· Podkłady budowlano-technologiczne.

· Projekty pozostałych branż.

· Operat ppoż. opracowany przez projektantów branży architektonicznej i rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż.

· Bieżące uzgodnienia z projektantami pozostałych branż.

· Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej – SITP WP-02-2010, z uwzględnieniem ogółu arkuszy normy PN-EN54 „Systemy sygnalizacji pożarowej” i specyfikacji technicznej  PKN-CEN/TS 54-14:2006 „Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji (przyg. Komitet Techniczny nr 264 ds. systemów sygnalizacji pożarowej)”.

· Pozostałe normy i przepisy wymienione w „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót” (zwanej dalej ST).
1.3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera:

· Projekt instalacji systemu sygnalizacji pożarowej w danym budynku z uwzględnieniem podłączenia nowych pętli dozorowych do istniejącej centrali sygnalizacji pożarowej Bosch FPA-5000 (zwanej dalej CSP). 

· Schematy i plany instalacji. 

· Przykładową kompletację elementów systemu oraz ich karty katalogowe z danymi technicznymi.


Trasę koryta kablowego klasy E90, przeznaczonego do ułożenia kabli zbiorczych pętli dozorowych od wnęki teletechnicznej zlokalizowanej w projektowanej dobudowie do CSP usytuowanej w segmencie „C”, pokazano w teczce 1 nin. dokumentacji.

Natomiast w projekcie branży elektrycznej ujęto niżej wymienione elementy:

1) Główne linie zasilające

2) Rozdzielnicę główną obiektu

· Obwody zasilania 230VAC i uziemiania urządzeń, w tym linie sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu do zasilaczy sieciowych akustycznych sygnalizatorów alarmowych oraz centrali sterującej oddymianiem klatki schodowej, o której mowa w teczce 3.

· Elementy podstawowej ochrony przeciwprzepięciowej ww. obwodów.

1.4. Charakterystyka obiektu 


Zagadnienia te omówiono szczegółowo w projekcie branży architektoniczno-budowlanej zawierającym operat ppoż. opracowany przez branżowego rzeczoznawcę. Poniżej zacytowano informacje podstawowe.


 Zakres niniejszego opracowania obejmuje dobudowę czterokondygnacyjnego skrzydła i trzykondygnacyjnego łącznika do istniejącego sześciokondygnacyjnego budynku Ośrodka Onkologicznego oraz dobudowę jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego bunkra brachyterapii. Na parterze zlokalizowano pomieszczenia pracowni brachyterapii z parterowym bunkrem, na pierwszym piętrze Zakład Medycyny Nuklearnej, na drugim oddział onkologii a na trzecim piętrze szatnie personelu i pomieszczenia techniczne. Na każdej kondygnacji, oprócz trzeciego piętra, połączono funkcjonalnie dobudowane skrzydło z istniejącym budynkiem Ośrodka Onkologii.

Dane charakterystyczne dobudowy:

· Powierzchnia parteru (poziom 0,00 m):
                                         
418,97 m2

· Powierzchnia I piętra (poziom +3,62 m):
                                        
 364,77 m2

· Powierzchnia II piętra (poziom +6,96 m):

                             

318,53 m2

· Powierzchnia III piętra (poziom +10,76 m):

                             
208,45 m2

· Powierzchnia wewnętrzna:                                                                  
1 310,72 m2

· Powierzchnia zabudowy:





      





511,50 m2


· Kubatura:                                                                                           
4 325,37 m3.

Budynek pod wzgl. grupy wysokości zakwalifikowany został do średniowysokich (SW). Nie przewiduje się użytkowania większych ilości materiałów palnych, za wyjątkiem elementów wyposażenia i wystroju wnętrz. Pod względem palności, w zdecydowanej większości zastosowane zostaną materiały stałe. Występować będą także ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 55°C, stosowane jednak w niewielkich ilościach, jako środki dezynfekcyjne, bądź w postaci leków. W budynku nie przewiduje się składowania innych materiałów niebezpiecznych pożarowo, w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych, jak gazy palne czy materiały pirotechniczne. W pomieszczeniach magazynowych i techniczno – gospodarczych znajdują się także stałe materiały palne, powodujące występowanie gęstości obciążenia ogniowego w przedziale poniżej 500 MJ/m2. 


Łącznie zakłada się możliwość jednoczesnego pobytu w projektowanym obiekcie do 80 osób (w tym 14 pacjentów na miejscach łóżkowych). W związku z powyższym budynki zaliczono do kategorii ZL II zagrożenia ludzi w obrębie kondygnacji od parteru do piętra 2. Kondygnacja piętra 3 stanowi odrębną strefę pożarową kategorii ZL III zagrożenia ludzi. 


Projektowany budynek (dobudowa) stanowi dwie strefy pożarowe: SP01 - kondygancje od parteru do piętra 2 oraz SP02 - kondygnacja piętra 3. Przewody wentylacyjne w miejscach przejść przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych będą wyposażone w certyfikowane klapy odcinające (o odporności ogniowej i dymoszczelności równej, co najmniej odporności oddzielenia). Klapy te są uruchamiane przez system sygnalizacji pożaru.
2. CZĘŚĆ TECHNICZNA

2.0. Stan istniejący, demontaże, instalacje tymczasowe

W segmentach A, B i C istniejących budynków Ośrodka Onkologicznego funkcjonuje instalacja sygnalizacji pożarowej oparta o urządzenia systemu Bosch z centralą typu FPA5000 zamontowaną w pomieszczeniu rejestracji zlokalizowanej na parterze segmentu „C”. W segmencie „A” na poziomach P1 i P2, na styku z projektowaną dobudową, zmieni się częściowo układ pomieszczeń, a tym samym nastąpią zmiany w lokalizacji kilku czujek oraz zajdzie konieczność zainstalowania dodatkowych elementów (patrz rys. nr 8.25 i 8.26). Przed rozpoczęciem robót budowlanych w tym obszarze serwisant systemu lub wykonawca instalacji w projektowanym budynku (w porozumieniu z serwisantem lub przy jego udziale) zdemontuje czujki i gniazda wskazane na ww. rysunkach i wykona tymczasowe „mostki” omijające obszary objęte robotami. W ramach danego zadania inwestycyjnego ułoży nowe odcinki kabli, zainstaluje gniazda czujek, a po zakończeniu robót budowlanych zlikwiduje ww. „mostki”, umocuje czujki w gniazdach i włączy nowe odcinki pętli w odpowiednie pętle dozorowe oraz przeprogramuje centralę z uwzględnieniem nowego układu elementów liniowych.
2.1. Założenia ogólne rozbudowy instalacji sygnalizacji pożarowej (ISP)

Zgodnie z § 28 ust. 1 pkt. 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) system sygnalizacji pożarowej SSP w obiektach danego typu nie jest wymagany. Decyzję o jego instalacji podjął Inwestor. Wykonanie tej instalacji da Zarządcy obiektu i pracownikom poczucie bezpieczeństwa poprzez wczesne wykrywanie zagrożeń pożarowych (więcej czasu na zorganizowanie ewakuacji przed ew. rozprzestrzenieniem się pożaru), pozwoli uniknąć strat materialnych lub zmniejszy ich rozmiar dzięki realizacji automatycznych układów sterowania urządzeniami p.poż. Ponadto ułatwi negocjacje stawek ubezpieczeniowych. W kosztorysie inwestorskim przewidziano etapowanie robót. W etapie 1 w nowym budynku zostanie wykonane wyłącznie okablowanie. Pozyskanie wystarczających środków finansowych na ten cel pozwoli zrealizować etap 2 polegający na zainstalowaniu urządzeń, rozbudowie centrali (CSP) oraz podłączeniu do niej i uruchomieniu nowoprojektowanych 3 pętli dozorowych.
Niniejszy projekt opracowany został w oparciu o „Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej – SITP WP-02-2010”, z uwzględnieniem ogółu arkuszy normy PN-EN54 „Systemy sygnalizacji pożarowej” i specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006 „Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji (przyg. Komitet Techniczny nr 264 ds. systemów sygnalizacji pożarowej)” oraz inne normy i przepisy zacytowane w „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót” (zwanej dalej ST). 

Zakłada się, że dany obiekt objęty zostanie “ochroną pełną”, czyli czujki zostaną zainstalowane we wszystkich obszarach z wyjątkiem tych, w których niebezpieczeństwo powstania pożaru jest znikome, jak np. węzły sanitarne, małe pomieszczenia bez wyposażenia (śluzy) oraz przestrzenie nad sufitami podwieszanymi, przez które nie przebiegają główne ciągi instalacji związanych z bezpieczeństwem pożarowym itp. 

2.2. Główne zadania systemu 
Projekt wykonawczy obejmuje instalacje sygnalizacji pożarowej spełniające niżej wymienione zadania:

· Wykrycie zagrożenia pożarowego i powiadomienie o tym osoby pełniącej dyżur – portiera lub pracownika ochrony obiektu (operatora centrali sygnalizacji pożarowej - CSP).
· Wysterowanie wymienionych poniżej urządzeń związanych z bezpieczeństwem pożarowym budynku.

· Uruchomienie alarmowych sygnalizatorów akustycznych.

· Powiadomienie o zagrożeniu pożarowym lokalnej jednostki PSP poprzez urządzenie transmisji sygnałów alarmowych i uszkodzeniowych (UTA) współpracujące z CSP.  

2.3. Podstawowe wymagania dotyczące rozbudowy istniejącego systemu

Podstawowe założenia techniczno-funkcjonalne realizacji ISP:
· Zastosowane zostaną urządzenia systemu pętlowego, adresowalnego, odpornego na pojedyncze przerwy i zwarcia w przewodach linii dozorowych. W nawiązaniu do rozwiązań istniejących w Szpitalu będą to elementy systemu firmy Bosch współpracujące z centralą typu FPA-5000.
· Centrala FPA-5000 zostanie rozbudowana w zakresie określonym w pkt. 2.4.a niniejszego opisu. 

· Zrealizowane zostaną wszystkie wymagane w świetle przepisów i wytycznych rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych układy do automatycznego sterowania ppoż., w tym związane:

· Z oddymianiem klatki schodowej (otwarcie klapy dymowej) – patrz teczka 3 dokumentacji „Instalacje słaboprądowe”.

· Z zamknięciem klap ppoż. na kanałach wentylacyjnych.

· Z wyłączeniem central klimatyzacyjnych/wentylacyjnych.

· Ze zwolnieniem zaczepów (rygli, zwór) elektromagnetycznych zamontowanych w drzwiach zlokalizowanych na drogach ewakuacyjnych i objętych kontrolą dostępu oraz drzwiach pomieszczeń i wnęk technicznych, obszarów pracowni itd.
· Zastosowana zostanie alarmowa sygnalizacja akustyczna, głównie w pomieszczeniach/obszarach pobytu personelu i wybranych ciągach komunikacyjnych. Sygnalizatory nie zostaną zamocowane w pokojach chorych (organizacją ewakuacji zajmie się personel Szpitala).
2.4. Struktura systemu 

2.4.1. Centrala sygnalizacji pożarowej (CSP)  
Wstępnie przyjęto (decyzja Inwestora), że zastosowany zostanie system firmy Bosch (oparty o centralę typu FPA-5000), a to z uwagi na to, że takowy już w Szpitalu funkcjonuje. Parametry techniczne podstawowych urządzeń ww. systemu i wchodzących w skład zaprojektowanej instalacji załączono w pkt. 4 niniejszego opracowania (karty katalogowe).  

Istniejąca centrala FPA-5000 zostanie rozbudowana. Zakres rozbudowy określił serwisant istniejącego systemu:
	MPC 3000 C Kontroler centrali w polskiej wersji językowej – opcja (wynikająca ew. z dużej ilości sterowań realizowanych przez CSP we wszystkich obiektach)

	IOS 0020 A Moduł komunikacyjny (20mA i RS232)

	LSN 0300 A Moduł pętli dozorowej LSN – 3 kpl.

	PRS 0002 C Szyna przyłączeniowa krótka

	PRD 0004 A Szyna przyłączeniowa długa

	ADC 0512 A Karta adresowa 512 adresów

	MPH 0010 A Obudowa podstawowa na 10 modułów

	FBH 0000 A Rama montażowa duża

	UPS 2416 A Zasilacz 24V/6A

	CPB 0000 A Zestaw kabli połączeniowych między modułem BCM, a zasilaczem UPS

	CBB 0000 A Zestaw kabli połączeniowych (moduł BCM/baterie - 180 cm; bateria/bateria - 17 cm)

	BCM 0000 B Moduł kontroli baterii

	PSF 0002 A Obudowa zasilania mała do instalacji dwóch baterii i 1 uchwytu

	Akumulator 12V 24Ah – 6 szt.



Ostatecznego doboru elementów i akumulatorów dokona wykonawca instalacji biorąc pod uwagę konfigurację centrali w okresie realizacji danej inwestycji. Należy wziąć pod uwagę, że równocześnie w Szpitalu są i będą prowadzone kolejne inwestycje, zwiększany będzie zakres stosowania ISP (także w obiektach istniejących nieobjętych do tej pory ochroną), co spowoduje konieczność rozbudowywania istniejącej centrali.

Schemat blokowy projektowanej instalacji pokazano na rysunku nr 8.2. Siedem istniejących pętli (patrz projekt BPISZ z roku 2009) obejmuje segmenty A, B i C Szpitala. Numerację pętli dozorowych projektowanych w przedmiotowej dobudowie (d8, d9, d10) wykonawca instalacji może zmienić i uwzględnić w dokumentacji powykonawczej stosownie do stanu systemu w okresie realizacji inwestycji.
2.4.2. Linie dozorowe

A) Informacje ogólne

Linie dozorowe mają postać wielofunkcyjnej pętli umożliwiającej odbiór i przekazywanie sygnałów:

· Z/do ostrzegaczy automatycznych (czujek).
· Z ostrzegaczy ręcznych (zwanych dalej również jako ROP). 

· Z/do liniowych elementów/modułów wyjścia/wejścia (sterujących i kontrolnych). 

Adresowalne linie dozorowe typu „A” centrali FPA-5000 są odporne na uszkodzenia (zwarcie lub przerwę) przewodów linii. Odporność tę zapewniają: pętlowy układ pracy linii oraz izolatory zwarć wbudowane w każdym adresowalnym elemencie. W układzie pętlowym jedna przerwa linii nie eliminuje z pracy żadnego elementu liniowego. Centrala po wykryciu uszkodzenia sygnalizuje je i sprawia, że „przeglądanie” adresowalnej pętli dozorowej odbywa się z jej obu końców. Po usunięciu przerwy zanika automatycznie sygnalizacja tego uszkodzenia. W układzie pętlowym, w wyniku zwarcia przewodów linii dozorowej zadziałają dwa izolatory w elementach liniowych zainstalowanych najbliżej miejsca uszkodzenia, w wyniku czego zostanie odłączony tylko fragment linii dozorowej pomiędzy tymi elementami. W ramach jednej pętli podłączonej do centrali FPA-5000 może być zainstalowanych do 127 ww. adresowalnych elementów liniowych. Centrala w normalnej pracy odwołuje się do elementów adresowalnych poprzez numer elementu (patrz schematy linii dozorowych i plany instalacji). Instalator podczas jej programowania powinien uwzględnić rzeczywistą numerację pomieszczeń, która może różnić się od użytej na podkładach budowlanych i tym samym planach w niniejszym PW.

B) Kable 

W instrukcji producenta zawarta jest informacja o możliwości stosowania w liniach dozorowych centrali FPA-5000 kabli nieekranowanych. Projekt zakłada wykorzystanie kabli ekranowanych, w tym typu YnTKSYekw1x2x0,8 w pętlach d8 i d9 obejmujących tylko czujki i ręczne ostrzegacze pożarowe oraz kabli typu HTKSHekw1x2x0,8 (klasy PH90) mocowanych na obejmach/uchwytach z użyciem śrub lub gwoździ E90 – czytaj ST), a to z uwagi na planowane zastosowanie w niej liniowych modułów wejść/wyjść (kontrolno-sterujących), w tym przeznaczonych do sterowania konwencjonalnymi sygnalizatorami akustycznymi.
2.4.3. Czujki  

Przyjmuje się, że zainstalowane zostaną wielostanowe, punktowe czujki procesorowe szeregu 420 z listy urządzeń peryferyjnych LSN systemów sygnalizacji pożarowej firmy Bosch. Czujki te utrzymują stałą czułość przy postępującym zabrudzeniu komór pomiarowych. Wszystkie czujki mają wbudowane izolatory zwarć. Poniżej podano asortyment zastosowanych czujek i miejsca instalacji.  

· Optyczne czujki dymu. Zaproponowano zastosowanie czujek typu FAP-425-DO-R, w których wykorzystano technologię Dual Ray (zabudowane dwa detektory optyczne o różnych długościach fal – diody LED niebieskie i działające w podczerwieni). Czujki optyczne zaprojektowano w większości obszarów  budynku. Wyjątki opisano poniżej przy omawianiu czujek FAP-DOT420. 
· Czujki wielosensorowe FAP-425-DOT-R (dwa detektory dymu – jak w czujce FAP-425-DO-R + detektor nadmiarowo-różniczkowy ciepła). Czujki te zaprojektowano m.in. w pomieszczeniach technicznych, porządkowych, brudownikach, kanale instalacyjnym na poziomie P-1 oraz pracowniach brachyterapii i CT.
Szczegółowe informacje o czujkach zawierają, załączone do nin. opisu, karty katalogowe (pkt. 4). Powierzchnia dozorowana przez jedną czujkę danego typu nie przekroczy wielkości określonych w „Wytycznych projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej – SITP WP – 02:2010” i „Specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006 – Systemy sygnalizacji pożarowej”. Wszystkie ww. czujki instalowane będą w gniazdach (podstawach) typu MS-400. Do wszystkich czujek instalowanych nad sufitami podwieszanymi należy podłączyć wskaźniki zadziałania np. FAA-420-RI i zamontować je pod tymi sufitami (możliwie jak najbliżej danych czujek). Wskaźniki te zastosowano również w odniesieniu do czujek zaprojektowanych we wnękach elektrycznych i teletechnicznych.
2.4.4. Ostrzegacze ręczne (ROP)

Wewnątrz budynku przewiduje się zastosowanie ostrzegaczy z wbudowanymi izolatorami zwarć w wykonaniu zwykłym typu FMC-210-DM-G-R. ROP zlokalizowane zostaną w klatce schodowej i w ciągach komunikacyjnych tak, aby droga dojścia nie była dłuższa niż 30m. Na poziomie P2, gdzie będzie się znajdować oddział łóżkowy ROP zlokalizowano w bezpośrednim sąsiedztwie punktu pielęgniarskiego (przy wejściu na klatkę schodową). Ponadto proponuje się zamontowanie ostrzegacza zewnętrznego (IP54), np. typu FMC-210-DM-H-R, przed wejściem do kanału instalacyjnego na poziomie P-1.
2.4.5. Liniowe moduły kontrolno-sterujące – moduły wyjść/wejść
Elementy posiadają określoną na rysunkach liczbę wyjść przekaźnikowych i wejść monitorowanych. Szczegółowe dane techniczne i funkcjonalne określono w kartach katalogowych. Moduły w wersji „E” i „S” instalowane będą w obudowach natynkowych, a w wersji „D” w skrzynkach instalacyjnych wyposażonych w szyny DIN. 

Moduły umożliwią:

· Wyjścia: uruchamianie (stykami przekaźników) na sygnały z CSP różnych urządzeń związanych z ochroną ppoż. 

· Wejścia: kontrolowanie reakcji (sprawności) sterowanego urządzenia, czyli realizację układów sygnalizacji zwrotnej. Moduły złożone jedynie z wejść posłużą do kontroli stanu urządzeń nie podlegających sterowaniu z CSP np. zasilaczy sieciowych. Układy elektroniczne modułów kontrolują na zwarcie lub rozwarcie zewnętrzne obwody wejść (stany niewłaściwe sygnalizowane są w CSP jako „Alarmy techniczne”). 

Skasowanie alarmu powoduje standardowo powrotne przełączenie zestyków przekaźnika w modułach wyjść, lecz w uzasadnionych przypadkach możliwe jest jego zablokowanie i np. pozostawienie kierownikowi ekipy PSP decyzji dotyczącej stanu sterowanego urządzenia np. ponowne uruchomieniu wentylacji, otwarcie klap ppoż. itd. W przypadku awarii systemu styki przekaźników sterujących powinny przełączać się w pozycję „bezpieczną” tj. równoznaczną z wysterowaniem urządzeń jak w sytuacji zagrożenia pożarowego.
2.4.6. Konwencjonalne sygnalizatory akustyczne 

Sygnalizatory w wersji konwencjonalnej zastosowano z uwagi na ograniczony budżet na całość danej inwestycji. Proponuje się montaż względnie tanich, krajowych, certyfikowanych sygnalizatorów np. typu SA-K5N charakteryzujących się niskim poborem prądu podczas działania (<20mA), funkcją stopniowego zwiększania natężenia dźwięku (zapobiegającej efektowi zaskoczenia), wysokim maksymalnym natężeniem dźwięku (>100dB/1m), ale z możliwością regulacji natężenia (od 70dB/1m). Istnieje możliwość pracy synchronicznej sygnalizatorów w ramach jednej linii (pierwszy Master, kolejne Slave). W tym celu przewidziano ułożenie kabli 3-żyłowych. Dzięki temu w przyszłości będzie można ew. zastosować sygnalizatory głosowe. Sygnalizatory muszą być mocowane do certyfikowanych, wyposażonych w bezpieczniki puszek np. typu PIP-2AN (oznaczenie w projekcie PIB). 
2.4.7. Układy sterowania i sygnalizacji zwrotnej oraz monitorowania urządzeń  

A) Wstęp

Algorytmy sterowań powinny być dopracowane m.in. w oparciu o - stworzony przed terminem programowania systemu - szczegółowy „Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru” (zwany dalej SRZwCP) i/lub „Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego” (zwaną dalej IBP). Ich celem powinno być m.in. opisanie zasad postępowania po wykryciu przez ISP zagrożenia pożarowego. Z reguły alarm w CSP skutkuje automatycznym lub ręcznym uruchomieniem odpowiednich procedur zadziałania oraz współdziałania systemów i urządzeń służących uzyskaniu wymaganego poziomu ochrony przeciwpożarowej obiektu. Przedstawione w projekcie układy sterowania - czyli jedne ze środków technicznych ochrony ppoż. obiektu – bazują tymczasem na uzgodnieniach z rzeczoznawcą ds. ppoż. Środki te – z uwagi na wysoki stopień zaawansowania technicznego oraz możliwość programowania (centrala mikroprocesorowa) – umożliwią swobodne dopasowanie ich działania do wymagań wskazanych w „Scenariuszu ...” i/lub IBP oraz określonych w nich na wstępie możliwych zagrożeń oraz sposobów ich eliminacji lub ograniczania skutków. 

Sposób działania układów sterowania ppoż. (ozn. US-…), w zależności od stanu automatycznych (czujek), określono wstępnie w przykładowej „Matrycy sterowań ppoż.” stanowiącej załącznik do nin. opisu (pkt. 4.2). Zgodnie z „Wytycznymi projektowania SITP WP-02:2010” nie przewiduje się realizacji sterowań na sygnały z ROP ze względu na niejednoznaczną identyfikację miejsca pożaru. Ostateczne decyzje w tym zakresie należy jednak oprzeć o postanowienia zawarte w SRZwCP i/lub IBP. Wstępnie przyjmuje się, że układy US-… uruchamianie będą na sygnały alarmów II stopnia (potwierdzonych 
) generowanych w CSP. Alarmy te mogą być wywoływane przez pojedyncze czujki lub ich grupy: pojedyncze strefy dozorowe, kilka stref lub jedną spośród kilku określonych stref (suma logiczna). Jeśli sterowane urządzenie (np. klapa ppoż. – odcinająca) występuje na granicy strefy pożarowej (podstrefy, w ścianie pomieszczenia pożarowo wydzielonego np. wentylatorowni) to oddziaływanie na nie powinno być uzależnione od stanu czujek (stref dozorowych) występujących po obydwu stronach tej granicy.

Zwłaszcza w okresie rozruchu systemu sygnalizacji pożaru (możliwe „fałszywe alarmy”) proponuje się przyjąć pewien czas opóźnienia zadziałania niżej opisanych układów (Top = maks. 90 sekund). Przyjmuje się, że to okres (przed wprowadzeniem personelu, a zwłaszcza pacjentów), w którym powinny być usunięte wszelkie przyczyny powstawania zakłóceń w pracy instalacji, w tym związane z czynną wentylacją/klimatyzacją. Po oddaniu obiektu do użytku – w opinii rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż. - parametr Top w odniesieniu do wszelkich układów sterowania należy „wyzerować”.

B) Układ sterowania oddymianiem klatki schodowej (ozn. US-CSO)

Dana instalacja jest przedmiotem odrębnego opracowania (teczka 3 dokumentacji „instalacje słaboprądowe”). Na te potrzeby w obrębie pętli dozorowej nr 10 przewidziano montaż modułu typu FLM-420-I8R1.

C) Układy sterowania elektromagnetycznymi zaczepami rewersyjnymi (US-ZE…)

Elektromagnetyczne zaczepy rewersyjne ZE… (o napięciu pracy 12VDC) będą elementami instalacji systemu kontroli dostępu (SKD) - patrz rys. 3… w teczce 1 dokumentacji „Instalacje słaboprądowe”. W niniejszym opracowaniu przewidziano zastosowanie modułów z przekaźnikami typu FLM-420-RLV1-E i wpięcie ich styków (NC) w obwody zasilania tych zaczepów (patrz rys. nr 8.11). W przypadku alarmu II stopnia (ogólnego) nastąpi rozwarcie styków przekaźników. Zaczepy pozbawione zasilania odblokują drzwi, co umożliwi nie tylko swobodne przechodzenie na drogach ewakuacyjnych, ale również wejście do pomieszczeń objętych SKD np. personelowi przeszkolonemu w prowadzeniu czynności określonych w IBP oraz ekipom PSP i ratowniczym.

D) Układy sterowania centralami wentylacyjnymi/klimatyzacyjnymi (US-CNW/…) 

W projekcie branży wentylacyjnej wstępnie przyjęto, że centrale wentylacyjne/klimatyzacyjne w wentylatorowi na poziomie P3 zasilane będą poprzez rozdzielnicę wentylacji i klimatyzacji (szafę AKPiA) wyposażoną w kontrolery z wejściami do sterowania stykami bezpotencjałowymi oraz wyjścia (styki bezpotencjałowe) potwierdzające wyłączenie central CNW1-CNW5 i CNW7. Sygnały aktywujące (rozkazy: „Wyłącz centralę …”) do szafy AKPiA przesyłane będą z CSP za pośrednictwem pętli dozorowej d10 i modułu typu FLM-420-RLV8 wyposażonych w 8 wyjść przekaźnikowych (rys. nr 8.12). Poprzez moduł 8 wejść typu FLM-420-I8R1 będą przesyłane do CSP sygnały potwierdzające wykonanie „rozkazu”. Centrala podwieszona pod sufitem szatni personelu nr 3.2 (poziom P3) sterowana będzie i monitorowana analogicznie, lecz przy wykorzystaniu jednego modułu we/wy np. typu FLM-420-RHV.

W efekcie alarmu II stopnia (ogólnego) w CSP następować będzie wyłączenie central CNW... Stan trwać będzie do chwili skasowania alarmu w CSP. IBP może jednak przewidywać, że ponowne uruchomienie wentylacji (i otwarcie klap) po pożarze może zależeć od decyzji kierownika ekipy PSP. Zakłada się, że sygnały sterowania przeciwpożarowego urządzeniami systemu wentylacji i klimatyzacji będą zsynchronizowane (wyłączanie/włączanie central CNW.. oraz zamykanie/otwieranie klap ppoż.).
E) Układy sterowania klapami ppoż (US-KP/…) 

Klapy ppoż. – zgodnie z PW branży wentylacyjnej - zamontowane zostaną na kanałach wentylacyjnych przebiegających przez ściany i stropy na granicach stref pożarowych lub pomieszczeń pożarowo wydzielonych. Klapy ppoż. wyposażone będą w napędy (siłowniki) elektryczne o napięciu pracy 24VDC ze sprężynami powrotnymi i stykami pomocniczymi (krańcówkami NC/NO) do sygnalizacji ich stanu (otwarte/zamknięte). Układy US-KP/… sterowania klapami (rys. nr 8.13-8.16) oparto na zasilaczach sieciowych 24VDC (ozn. ZSP/…) oraz modułach:

· Przekaźnikowych typu FLM-420-RLV1-D (o dopuszczalnym obciążeniu styków = 5A). Moduły te, za pośrednictwem pętli dozorowej, odbierać będą sygnały aktywujące (alarmy II stopnia) z CSP. Efektem będzie otwarcie styków przekaźników równoznaczne z „odcięciem” zasilania od siłowników, co spowoduje zamknięcie klap. Po skasowaniu alarmu w CSP nastąpi powrót napięcia na zaciskach siłowników i ponowne ich otwarcie (z zastrzeżeniem, o którym mowa poniżej).
· 8 wejść (i jednego wyjścia przekaźnikowego max. 2A) typu FLM-420-I8R1. Wejścia te zostaną połączone ze stykami krańcówek klap. Sygnały o stanach klap (otwarta/zamknięta) będą przesyłane do CSP poprzez pętlę dozorową. Sposób podłączenia kabli instalacyjnych (zasilających i sygnalizacji zwrotnej) do napędów klap zależeć będzie od ich typu. W projekcie przyjęto, że każdy siłownik będzie wyposażony w 2 kable, które podłączone zostaną do kabli linii sygnalizacji zwrotnej poprzez certyfikowane puszki E90 (np. PIP-2AN przelotowe.

 W efekcie alarmów II stopnia (ogólnych) następować będą przerwy w zasilaniu napędów elektrycznych i - w wyniku zadziałania sprężyn - zamknięcie klap. W przypadku awarii układów sterowania, po przekroczeniu określonej temperatury granicznej (ok. 70ºC), klapy zamkną się w wyniku zadziałania wyzwalaczy termicznych stanowiących ich dodatkowe wyposażenie. Stan zamknięcia klap ppoż. trwać będzie do chwili skasowania alarmu w CSP. IBP może jednak przewidywać, że ponowne uruchomienie wentylacji (i otwarcie klap) po pożarze może zależeć od decyzji kierownika ekipy PSP. 
Zgodnie z wytycznymi SITP WP-02:2010 kable linii do sterowania/zasilania oddzieleń pożarowych działających na zasadzie przerwy prądowej nie muszą mieć klasy PH odporności ogniowej. Dlatego do zasilania siłowników klap w nin. projekcie zaproponowano użycie przewodów typu YDYp (ozn. s). Jednakże ww. dokument z kolei nakazuje stosowanie certyfikowanych zespołów kablowych PH90/E90 do sygnalizowania stanu klap (linie od krańcówek), dlatego w układach US-KP/… przewidziano użycie w tym celu dwóch kabli typu HTKSH 1x2x0,8 PH90 (ozn. f) montowanych przy użyciu obejm E90. Sygnały zwrotne będą mieć postać komunikatów w CSP o treści zależnej od stanu klap: potwierdzające zamknięcie klap lub ich „zacięcie” (pozostawanie w pozycji otwartej lub brak całkowitego zamknięcia), podczas normalnych warunków pracy obiektu (brak zagrożenia pożarowego) otwarcie, czyli pozycję właściwą lub „zacięcie” (pozostawanie w pozycji zamkniętej lub brak całkowitego otwarcia), a ponadto ewentualne przerwy lub zwarcia w obwodach sygnalizacji zwrotnej (alarmy techniczne). Niezbędne minimum to monitorowanie stanu zamknięcia klap (funkcji wymaganej dla zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego). 
F) Układy sterowania konwencjonalnymi sygnalizatorami akustycznymi (US-SA/...)

Zadaniem ww. układów będzie wysterowanie sygnalizatorów konwencjonalnych na sygnał alarmu II stopnia w CSP (rys. nr 8.17). W tym celu przewidziano montaż dedykowanych temu celowi modułów typu FLM-420-NAC. Połączenia modułów z sygnalizatorami muszą być wykonane z użyciem certyfikowanych zespołów kablowych (PH90/E90). Przewidziano zastosowanie linii otwartych zakończonych rezystorami parametryzującymi zamontowanych na zaciskach ostatnich w liniach sygnalizatorów. Zaprojektowano cztery układy, po jednym na każdej kondygnacji. Pozwoli to na stworzenie 4 stref alarmowych lub innej (mniejszej) ich liczby wg wymagań określonych w SRZwCP i/lub IBP. Propozycje w tym zakresie określono w dalszej części niniejszego opisu (Organizacja alarmowania) i w „Matrycy sterowań”.
G) Układy monitorowania zasilaczy siłowników klap ppoż. i sygnalizatorów konwencjonalnych (UM-ZSP/...)

Zadaniem ww. układów będzie sygnalizowanie w CSP (alarmy techniczne) niesprawności zasilaczy ZSP/…, które służyć będą do zasilania siłowników klap ppoż. (układach US/KP…) i sygnalizatorów konwencjonalnych (w układach US-SA/…). W szczególności chodzi o sygnalizowanie braku zasilania sieciowego (230VAC), niesprawność ładowarki i uszkodzenie akumulatorów (nadmiernego wzrostu rezystancji obwodu akumulatora. Sygnalizacja ww. stanów w CSP m.in. przyśpieszy zdiagnozowanie przyczyn niedziałania wentylacji (klapy ppoż. zamknięte) lub pozwoli temu zapobiec np. dzięki dokonaniu naprawy obwodu zasilania podstawowego (230VAC), podczas gdy zasilacze pracują dzięki zasilaniu z akumulatorów. Sygnały awarii przesyłane będą do CSP za pośrednictwem pętli dozorowej d10 i modułów 2 wejść typu FLM-420-I2 (patrz rys. nr 8.18).

2.5. Zasilanie urządzeń i ochrona przeciwprzepięciowa 

Obwody zasilania podstawowego (230VAC) centrali sterowania odymianiem (CSO) i zasilaczy (ZSP/…) przeznaczonych do zasilania siłowników klap ppoż. (układach US/KP…) i sygnalizatorów konwencjonalnych (w układach US-SA/…) ujęto w projekcie branży elektrycznej. Do danych urządzeń zostaną doprowadzone linie zasilające (zespoły kablowe PH90/E90) sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu. W rozdzielnicy przewidziano zastosowanie ograniczników przepięć oraz indywidualnych zabezpieczeń zwarciowych każdego z obwodów (wyłączników). Wyłączniki należy wyposażyć w czerwone etykiety określające przeznaczenie wyłączników (np. „Centrala oddymiania – klatka schodowa” itd.). Przewody zasilania należy wprowadzić wprost (bez puszek pośredniczących) na zaciski „230VAC” zasilaczy i ww. centrali. Po podłączeniu przewodów należy wykonać pomiary kontrolne. 

Ww. urządzenia zostaną wyposażone w akumulatory, jako źródła zasilania awaryjnego. Chodzi o podtrzymanie ich pracy także w normalnych warunkach funkcjonowania obiektu (brak zagrożenia pożarowego) w przypadku awarii obwodów zasilania podstawowego. W odniesieniu do zasilania CSO i sygnalizatorów akustycznych to oczywiste. Natomiast wzięto także pod uwagę dokuczliwe konsekwencje zamknięcia klap ppoż. i tym samym braku wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach, a zwłaszcza w pracowniach. 

Pojemność akumulatorów, przy zaniku zasilania podstawowego, zapewni czas podtrzymania pracy ww. urządzeń przez ok. 72 godzin w stanie dozoru i dodatkowo 30 minut w trybie alarmowym. W uzgodnieniu z Użytkownikiem można przyjąć czas pracy równy 30 godzin pod warunkiem, że w umowie dotyczącej konserwacji instalacji - naprawę uszkodzeń sieci elektroenergetycznej w budynku (warunki określone w umowie serwisowej) oraz na naprawę zasilaczy ZSP/… i zasilacza sieciowego CSO - zawarty będzie zapis o maksymalnie 24 godzinnym czasie oczekiwania na naprawę. 

Zasilacze z zasady umożliwiają automatyczne przełączanie źródeł zasilania oraz sygnalizację uszkodzeń (w tym brak zasilania sieciowego i zbyt niski poziom naładowania baterii). Po włączeniu zasilania podstawowego baterie będą ładowane przez 48 godzin i uzyskają 80% swej pojemności znamionowej, a najpóźniej po upływie następnych 24 godzin 100%. 

Na potrzeby sterowania siłownikami klap ppoż. i sygnalizatorami w niniejszym projekcie zaproponowano montaż certyfikowanych zasilaczy (ozn. ZSP/…) KBZB-38 24VDC 5A+2,5A wyposażonych w odrębne moduły mocy (MM) w wersjach 5A, stanowiących źródła zasilania w trakcie pracy z napięciem sieciowym oraz moduły do ładowania / konserwacji akumulatorów (ML) w wersjach 2,5A. Wykonawca może zastosować inne certyfikowane i posiadające świadectwa dopuszczenia zasilacze przeznaczone do urządzeń sygnalizacji pożarowej oraz spełniające określone w projekcie wymagania techniczne i funkcjonalne.
W zestawieniu materiałów ujęto także ograniczniki przepięć do projektowanych pętli dozorowych. W wyniku bliskich uderzeń piorunów mogą wystąpić impulsowe pola elektromagnetyczne wywołane przez prądy piorunowe płynące w kanale wyładowania oraz przez część prądu piorunowego dopływającego do podziemnych kabli lub uziemień budynku. W efekcie w liniach dozorowych indukowane będą przepięcia. Bez zastosowania tych urządzeń zwiększa się prawdopodobieństwo uszkodzenia nie tylko elementów liniowych, ale także centrali (CSP).

2.6. Przykładowa procedura realizacji systemu    

Zagadnienia związane z montażem okablowania i urządzeń, uruchomieniem systemu po jego rozbudowie oraz odbiorem robót i przekazaniem systemu Użytkownikowi ujęto w „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót” (ST).
2.7. Wytyczne branżowe

2.7.1. Instalacje elektryczne

· Na potrzeby centrali sterującej oddymianiem (CSO) i zasilaczy sieciowych (ZSP/…) należy przygotować obwody zasilania 230V 50Hz wykonane wg obowiązujących przepisów, zasad uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. ppoż. oraz w pkt. 2.5.d niniejszego opisu. Odpowiednie obwody rozdzielnic elektrycznych powinny posiadać urządzenia do ograniczania przepięć oraz czerwone etykiety opisowe na wyłącznikach instalacyjnych określające ich przeznaczenie (np. „Centrala sygnalizacji pożarowej”).

· Włączenie zasilania urządzeń systemów słaboprądowych musi być dokonane (po zakończeniu prac związanych z ich montażem i wstępnym sprawdzeniem – wg procedur określonych powyżej) przy udziale wykonawcy branży elektrycznej oraz branżowych inspektorów nadzoru.

2.7.2. Instalacje wentylacyjne  

· Klapy ppoż. (odcinające) - wymagane wyposażenie:

· Siłowniki (ze sprężynami powrotnymi) przewidziane do sterowania przerwą prądową napięciem roboczym 24VDC i wyposażone w styki bezpotencjałowe określające stan klapy (zamknięta/otwarta) tzw. krańcówki (2 szt.).

· Dodatkowe wymaganie dotyczące siłowników: możliwie jak najmniejszy pobór mocy. Do obliczeń zasilaczy przyjęto: przy naciąganiu sprężyny 3,5W (maks. 7W) oraz przy podtrzymaniu 0,5W (maks. 2W).

· Wyzwalacze termiczne (ważne w przypadku braku instalacji sygnalizacji pożarowej lub jej awarii).

· Kontrolery central wentylacyjnych (szafa AKPiA):

· Wejścia do sterowania stykami bezpotencjałowymi (maks. 30V 1A). 

· Wyjścia sygnalizacyjne potwierdzające wyłączenie central (styki bezpotencjałowe min. 30V 1A).

2.7.3. Branża budowlana 

· Niektóre czujki będą montowane nad sufitami podwieszanymi na stropach właściwych. Należy zapewnić do nich swobodny dostęp serwisowy w postaci zdejmowanych, typowych modułów tegoż sufitu lub (w sufitach typu G-K) w postaci klap rewizyjnych (min. 60x60cm). Montaż czujek na sufitach podwieszanych należy wykonać w sposób określony przez producenta sufitu, tj. tak, aby nie utracić jego walorów techniczno-funkcjonalnych i gwarancji.

· Drzwi do pomieszczeń objętych kontrolą dostępu powinny być wyposażone w:

· Zaczepy rewersyjne o napięciu pracy 12VDC (o niskim poborze prądu; maks. 170-200mA), z czujnikami otwarcia drzwi.  
· Samozamykacze.

· Klapa oddymiająca powinna być wyposażona w siłowniki elektryczne o napięciu pracy 24VDC.
· Drzwi zewnętrzne klatki schodowej (poziom P0 – parter) powinny być wyposażone w samozamykacz z blokadą otwarcia.
2.7.4. Ogólne

Wymagana jest koordynacja przebiegu ogółu instalacji. Koryta kablowe, „rurowanie”, kable podtynkowe instalacji teletechnicznych i (odrębnie) sygnalizacji pożarowej należy układać po zakończeniu robót przez wykonawców branży sanitarnej, a zwłaszcza po zainstalowaniu kanałów wentylacyjnych, sufitowych nawiewników i wywiewników, panelowych klimatyzatorów sufitowych itp.

2.8. Eksploatacja systemu

Zagadnienia związane z eksploatacją ISP zostaną szczegółowo omówione w specjalnym opracowaniu poświęconym obsłudze systemu, które - przy ew. udziale specjalisty ds. zabezpieczeń ppoż. - opracuje firma montująca urządzenia. W początkowej fazie użytkowania instalacji, w celu uniknięcia fałszywych alarmów, należy uwzględnić następujące czynniki:

· W pomieszczeniach o wysokości do 3 m dym tytoniowy występujący w dużych stężeniach może uruchomić optyczne czujki dymu. Należy egzekwować zakaz palenia na terenie obiektu względnie wystąpić do instalatora o zastąpienie - w strefach wyznaczonych dla palących - czujek optycznych czujkami wielosensorowymi (optycznymi dymu i ciepła). 

· Czujki z detektorami ciepła reagują na gwałtowny napływ gorącego powietrza, pary i spalin. Przy zmianach przeznaczenia pomieszczeń należy zgłaszać ten fakt firmie specjalistycznej w celu ewentualnej wymiany ostrzegacza na inny rodzaj. W aneksach kuchennych, pracowniach, pomieszczeniach socjalnych, brudownikach itp. nie należy montować czujek bezpośrednio nad palnikami (grzałkami) kuchenek, zlewozmywakami, sterylizatorami, wyparzaczami itp.
· Czujki mogą być podatne na działanie silnych pól elektromagnetycznych. Należy zachować odpowiednie odległości od potencjalnych źródeł zakłócających np. stacji bazowych DECT, urządzeń Wi-Fi (bezprzewodowe sieci teleinformatyczne) itd. Należy unikać montażu stacji bazowych telefonii komórkowych na terenie obiektu, gdyż badania CNBOP wykazały podatność czujek niektórych producentów na promieniowanie elektromagnetyczne o wartości natężenia pola większej od 10V/m, gdy jest wytwarzane w zakresie częstotliwości od kilkunastu MHz do kilku GHz.

2.9. Organizacja alarmu  

2.9.1. Rodzaje alarmów oraz ich organizacja 

Rodzaje alarmów opisuje DTR dołączona do centrali oraz – w odniesieniu do istniejącej ISP - instrukcja obsługi już funkcjonującego systemu. Wybór wariantu dla nowoprojektowanego obiektu i określonych stref nastąpić może po okresie wstępnej eksploatacji systemu, przy uwzględnieniu opinii rzeczoznawców, a także planowanej organizacji alarmu pożarowego oraz ewakuacji (Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego = IBP 
). Na etapie rozruchu systemu proponuje się dla ogółu stref dozorowych przyjąć wariant alarmowania „zwykły” – wg opisu poniżej. Wyjątki to pomieszczenia, w których zamontowano co najmniej 2 czujki (np. wentylatorownia, pracownie brachyterapii i CT), dla których proponuje się zaprogramować wariant dwustopniowy interaktywny (podwyższona czułość wykrywania), z koincydencją czujek. Czujka, która pierwsza wykryje zmianę czynnika pożarowego „powiadomi” drugą czujkę zainstalowaną w danym pomieszczeniu. Potwierdzenie zmian przez drugą czujkę wywoła alarm, mimo, że nie zostały przekroczone standardowe progi zadziałania w żadnej z tych czujek.  Oczywiście przekroczenie progu zadziałania przez pojedynczą czujkę także wywoływać będzie alarm. Koincydencję należy zastosować odrębnie w odniesieniu do czujek instalowanych nad i pod sufitami podwieszanymi.
Zakłada się, że w rejestracji, w której zlokalizowano centralę sygnalizacji pożarowej (CSP) stale przebywa personel. W przypadku konieczności odejścia operatora centrala powinna być przełączana w tryb „Personel nieobecny”, co – w przypadku wykrycia zagrożenia pożarowego - automatycznie powodować będzie przejście centrali na alarmowanie jednostopniowe. W każdym przypadku (bez względu na rodzaj wybranego trybu) włączenie ostrzegacza ręcznego wywoływać będzie od razu alarm II stopnia. 

Alarm I-go stopnia jest alarmem wewnętrznym i wymaga zgłoszenia się (w czasie T1) personelu dyżurującego (operatora centrali), naciśnięcia przycisku „Potwierdzenie” i dokonania (w określonym programowo czasie T2) rozpoznania zagrożenia w obiekcie. Jeśli w wyniku rozpoznania personel stwierdzi, że zagrożenie faktycznie występuje może użyć najbliższego ostrzegacza ręcznego i wywołać natychmiast alarm II stopnia. W przypadku braku użycia lub zbyt późnego użycia przycisku „Potwierdzenie” (po czasie T1) wywołany zostanie alarm II-go stopnia. Alarm II stopnia, poza sygnalizacją w centrali, spowoduje przekazanie informacji o pożarze do stacji monitorowania alarmów (zwanej też COAP - centrum odbiorczym alarmów pożarowych) poprzez urządzenie transmisji sygnałów alarmowych i uszkodzeniowych (UTA) oraz uruchomienie alarmowej sygnalizacji akustycznej i układów sterowania w trybach określonych w „Matrycy sterowań ppoż.”. Stanowi on również wezwanie do podjęcia akcji gaśniczej i ewakuacji ludzi. 


Czasy T1 i T2 programuje się w centrali i zależne są od cech obiektu. Dla systemu w istniejących budynkach przyjęto następujące ustawienia: T1= maks. 30s, T2= maks. 180s.
Sposób działania centrali sygnalizacji pożarowej pokrótce można opisać w następujący sposób. W przypadku alarmu pożarowego w centralce miga czerwony wskaźnik „Pożar” i rozlega się sygnał brzęczyka. Na wyświetlaczu podawany jest numer linii dozorowej, numer ostrzegacza sygnalizującego zagrożenie oraz ukazuje się tekst dodatkowy np. opis miejsca (strefy), w której zagrożenie występuje. Stany alarmowe są wyraźnie odróżniane (sposób sygnalizacji) od innych zgłoszeń. Np. wszelkie uszkodzenia centrali i linii dozorowych sygnalizowane są akustycznie i świeceniem lampki „Uszkodzenie” (zbiorczo). Wewnętrzna drukarka pozwoli na wydruk zarejestrowanych przez pamięć centrali zdarzeń. Zaleca się, aby na wyświetlaczu centrali pokazywane były jedynie komunikaty związane z alarmami pożarowymi oraz uszkodzenia i alarmy techniczne związane z nieprawidłowym wykonywaniem funkcji sterowniczych. Funkcje wykonane prawidłowo nie powinny być wyświetlane w ogóle lub tylko wówczas, gdy liczba komunikatów jest niewielka. Nadmiar komunikatów – zwłaszcza w sytuacji zagrożenia pożarem (alarm II stopnia) – prowadzi do dezorientacji operatora centrali (mimo zachowania priorytetów sygnałów alarmów pożarowych). 

Niniejszy projekt przewiduje realizację alarmowej sygnalizacji akustycznej z użyciem konwencjonalnych sygnalizatorów akustycznych (np. SA-K5N) zainstalowanych głównie w pomieszczeniach (stałego lub chwilowego) pobytu personelu i niektórych (poza oddziałem łóżkowym) ciągach komunikacyjnych. Powyższe wynika z poczynionego założenia: o zaistniałym zagrożeniu pożarowym (alarm II stopnia, potwierdzony) należy powiadomić tylko personel, który powinien być przeszkolony i zachować się zgodnie z „Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego” tj. w pierwszym rzędzie zadbać o ewakuację pacjentów.  Poziom dźwięku emitowanego przez zaprojektowane sygnalizatory może być regulowany w granicach od około 70 do 100dB (w odległości 1 m). Należy zaznaczyć, że ww. „Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14:2006 – Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji” stanowi:

· Minimalny poziom dźwięku alarmu pożarowego wynosi 65dB(A).

· Powinien być o 5dB(A) wyższy od szumów otoczenia trwających dłużej niż 30s.

· Jeżeli alarm pożarowy powinien obudzić osoby śpiące, to poziom natężenia dźwięku na wysokości łóżka powinien wynosić 75dB(A).

· Jest niemożliwe, aby poziom natężenia dźwięku w pomieszczeniu był wystarczający, gdy najbliższe urządzenie alarmowe jest od tego pomieszczenia oddzielone przez więcej niż jedne drzwi.

Po uruchomieniu systemu należy przeprowadzić próby sygnalizacji oraz ocenić jej skuteczność subiektywnie i sprawdzić poprzez pomiary natężenia dźwięku. Przy niezadowalających efektach (poziom zbyt duży lub zbyt niski) instalator powinien skorzystać z możliwości regulacji w sygnalizatorach względnie skorygować ich usytuowanie. Wyboru wzoru dźwięku należy dokonać w oparciu o zapis dokonany w IBP zaktualizowanej pod koniec realizacji przedmiotowego obiektu. W przypadku zastosowania sygnalizatorów typu SA-K5N możliwe jest zastosowanie jednego z 4 wzorów sygnałów: DIN 33 404, ISO 8201, policji i straży pożarnej.

Wstępnie zakłada się, że stworzona zostaną dwie strefy alarmowe odpowiadające strefom pożarowym: pierwsza - obejmująca poziomy od P0 (parter) do P3 oraz druga – obejmująca poziom P3 (pomieszczenia techniczne i szatnie). Ostateczne decyzje w tym zakresie zostaną jednak podjęte w oparciu o postanowienia IBP, która może ustanowić 4 strefy alarmowe odpowiadające poszczególnym kondygnacjom budynku (pod względem technicznym zaprojektowana instalacja jest do tego przygotowana). CSP pozwala na wyłączenie (i ew. ponowne włączenia) sygnalizacji alarmowej odpowiednim przyciskiem w CSP. 

Jak już wspomniano użycie ręcznego ostrzegacza pożarowego (ROP) natychmiast powoduje alarm II stopnia. Jest to bowiem z założenia alarm potwierdzony (przez osobę, która przycisku użyła). W przypadku czujek alarmowanie jest 2-stopniowe. Operator CSP już na sygnał alarmu I-go stopnia powinien alarm skasować i nawiązać telefoniczny kontakt z personelem przebywającym najbliżej zagrożonego obszaru. Przy braku reakcji powinien bezzwłocznie udać się we wskazane przez CSP miejsce celem sprawdzenia, czy zagrożenie faktycznie występuje. Jeśli alarm jest uzasadniony powinien być użyty najbliższy ROP, co natychmiast wywoła alarm II stopnia oraz inicjację ww. funkcji sygnalizacyjnych, sterowniczych i transmisję (z użyciem UTA) sygnału alarmowego do stacji monitorowania w lokalnej PSP. 

Programowo może być zadane opóźnienie względem wywołania alarmu II stopnia w CSP a uruchomieniem sygnalizatorów alarmowych (Top - z reguły w zakresie 0–10 minut 
). 

2.9.2. Szkolenie personelu

Personel powinien być przeszkolony w zakresie organizacji ewakuacji (z uwzględnieniem sygnalizacji alarmowej). Sposób realizacji powiadamiania osób odpowiedzialnych za akcję ratowniczą i ewakuację powinna regulować IBP. Na ogół w tym celu wykorzystywane są aparaty telefoniczne. Zastosowanie aparatów telefonicznych DECT lub komórkowych ułatwia ten kontakt bez względu na to, w jakim miejscu aktualnie personel przebywa. Należy nadmienić, że potwierdzenia zagrożenia mogą być realizowane poprzez personel przebywający najbliżej zagrożonej strefy. Jest on powiadamiany przez operatora centrali np. drogą telefoniczną o sygnalizowanym alarmie. W przypadku braku kontaktu z personelem po upływie ustalonego czasu (T1) operator musi osobiście dokonać zwiadu. Potwierdzenie faktu zaistnienia zagrożenia pożarowego wymaga jedynie uruchomienia najbliższego ostrzegacza ręcznego, co od razu wywoła alarm II stopnia. Instalator po uruchomieniu systemu powinien przeszkolić obsługę (operatorów) centrali (CSP) z uwzględnieniem rozbudowy ISP o kolejne pętle dozorowe. Cały personel powinien być poinformowany o wszystkich nowych elementach ISP, a zwłaszcza usytuowaniu i przeznaczeniu ręcznych ostrzegaczy pożarowych, przycisków oddymiania, przycisków ewakuacyjnych przy drzwiach objętych kontrolą dostępu itp. 
2.10. Uwagi końcowe


Instalacje, montaż i uruchomienie urządzeń oraz odbiór robót należy przeprowadzić zgodnie z:

· Z niniejszym opracowaniem.

· Obowiązującymi przepisami i normami.

· DTR zastosowanych urządzeń.

· Specyfikacją techniczną PKN-CEN/TS 54-14 „Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji” – wersja 2006 względnie 2015, o ile do czasu realizacji inwestycji zostanie opublikowana.

Wykonawstwo instalacji, dostawę i montaż urządzeń należy powierzyć firmie specjalistycznej. Zaleca się zlecić roboty firmie serwisującej istniejący system. Pozwoli to uniknąć problemów na styku instalacji istniejących i realizowanych zgodnie z niniejszym projektem. 

Zgodnie z Prawem Budowlanym (przy wykonywaniu prac budowlano-montażowych powinny być zastosowane wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano:

· Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.
· Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy), jeżeli nie są objęte certyfikacją na znak bezpieczeństwa.

Ponadto należy uwzględniać dokonywane na bieżąco zmiany budowlano-technologiczne wynikające z ew. aktualizacji projektów branżowych oraz wskazówek projektantów. 

3.  ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ i MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH

	Wyszczególnienie
	J.m.
	Ilość
	Uwagi

	Urządzenia systemu Bosch
	
	
	

	Ręczny ostrzegacz pożarowy zewnętrzny FMC-210-DM-H-R
	szt.
	1
	

	Ręczny ostrzegacz pożarowy wewnętrzny FMC-210-DM-G-R
	szt.
	12
	

	Czujka optyczna dymu Dual Ray FAP-425-DO-R 
	szt.
	95
	

	Czujka optyczna dymu i ciepła Dual Ray FAP-425-DOT-R
	szt.
	32
	

	Gniazdo (podstawa) czujki MS 400
	szt.
	127
	

	Moduł wyjść przekaźnikowych niskonapięciowych (1 przekaźnik) FLM-420-RLV1-E
	szt.
	24
	

	Moduł wyjść przekaźnikowych niskonapięciowych (1 przekaźnik) FLM-420-RLV1-D
	szt.
	4
	

	Moduł wyjść przekaźnikowych FLM-420-RHV-D
	szt.
	1
	

	Moduł 2 wejść FLM-420-I2-D
	szt.
	4
	

	Moduł 8 wyjść przekaźnikowych niskonapięciowych wraz z obudową
	szt.
	1
	

	Moduł 8 wejść i 1 wyjścia przekaźnikowego niskonapięciowego wraz z obudową
	szt.
	13
	

	Moduł do podłączenia sygnalizatorów konwencjonalnych FLM-420-NAC-D
	szt.
	4
	

	Obudowa modułu serii FLM420
	szt.
	25
	

	Wskaźnik zadziałania FAA-420-RI
	szt.
	48
	

	Elementy do rozbudowy istniejącej centrali FPA-5000
	kpl.
	1
	Patrz pkt. 2.4.1 nin. opisu

	Pozostałe urządzenia 
	
	
	

	Sygnalizator akustyczny konwencjonalny np. W2 SA-K5N
	szt.
	23
	

	Puszka kablowa E90 z listwą ceramiczną i bezpiecznikiem np. W2PIP-2A 
	szt.
	23
	

	Puszka kablowa E90 z listwą ceramiczną 6x 4mm² przelotowa np. W2 PIP-2A 
	szt.
	33
	

	Puszka kablowa E90 z listwą ceramiczną 20x 4mm² np. W2 PIP-7A 
	szt.
	1
	

	Zasilacz sieciowy do urządzeń sygnalizacji pożarowej np. KBZB-38 24VDC 5A+2,5A
	szt.
	4
	

	Akumulator 12V 40Ah 
	szt.
	8
	Dostawa z ww. zasilaczami

	Ogranicznik przepięć do pętli dozorowej np. RST SAP
	szt.
	6
	

	Obudowa z szyną DIN – na ww. ograniczniki przepięć 
	szt.
	1
	

	Obudowa z szyną DIN - na moduły we/wy Bosch
	szt.
	12
	

	Kable i przewody 
	
	
	

	Kabel YnTKSYekw 1x2x0,8
	mb
	970
	

	Kabel HTKSHekw 1x2x1,0 (PH90)
	mb
	1390
	

	Kabel HDGs 2x1,5 (PH90)
	mb
	25
	

	Kabel HDGs 3x1,5 (PH90)
	mb
	280
	

	Uchwyt (obejma) kabla 8mm E90 – do prowadzenia kabli E90/PH90
	szt.
	5811
	


	Śruba rozporowa - do mocowania ww. uchwytu (obejmy)
	szt.
	7440
	

	Przewód YDY 3x1,5 300/500V
	mb
	340
	

	Przewód YDY 3x2,5 300/500V
	mb
	30
	

	Przewód LgY4
	mb
	10
	

	Uwaga: drabiny kablowe E90 na potrzeby prowadzenia kabli PH90 ujęto w teczce 1
	
	
	


4. ZAŁĄCZNIKI

4.1. Matryca sterowań ppoż.
4.2. Obliczenia dotyczące zasilaczy sieciowych do zasilania siłowników klap ppoż. i sygnalizatorów konwencjonalnych
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� Uwaga: IBP w odniesieniu do niektórych sterowanych urządzeń może stanowić inaczej np. uzależniać ich stan już od alarmu I stopnia


� Wg czasopisma „Ochrona ppoż.” nr 4/2007 „Przyczyny fałszywych alarmów pożarowych”. Autor: J. Kośnik 


� Nie wchodzi w zakres nin. opracowania


� Ustalić na podstawie IBP


� Ilość uchwytów i śrub ustalić w oparciu o certyfikat zastosowanego zespołu kablowego. Wstępnie przyjęto mocowanie kabli co 30cm.
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