CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU
Szpital

ADRES BUDYNKU

33-300 Nowy Sacz, ul. Mtynska 5
NAZWA PROJEKTU

Szpital Specjalistyczny w Nowym Saczu

CALOSC/CZESC BUDYNKU
Catos¢ budynku

POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Af [m2] 5610,3
POWIERZCHNIA CHLODZONA AC [m2] 923,1
KUBATURA WENTYLOWANA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 16 842,2
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO2 ECO2 [t CO2/(m2-rok)] 0,097
UDZIAt ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA UOZE [%] 0,1
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA 111
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Oe [oC] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [oC] 7,6
STACJA METEOROLOGICZNA Nowy Sacz
PROJEKTOWE STRATY CIEPEA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE oT [w] 70961,7
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA oV W] 310 468,0
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA 0] [w] 381429,7
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSLABIONEGO OGRZEWANIA ®RH [wW] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU OHL [w] 381429,7
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPEA

WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE OHL,A [W/m2] 68,0
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE OHL,V [W/m3] 22,6

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

- TCOSC NOSNIKA
RODZAJ NOSNIKA ENERGIT JEDNOSTKA
SYSTEM TECHNICZNY DR ENERGII LUB (m2-rok)

OGRZEWCZY Gaz miejski - warto$¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 3,002|m3

Energia elektryczna. 30,799|kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY | Gaz miejski - warto$¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 27,952(m3
UZYTKOWE)

Energia elektryczna. 0,446|kWh
CHELODZENIA Energia elektryczna. 0,274(kwh
WBUDOWANE] INSTALACJI Energia elektryczna. 35,400(kwh
OSWIETLENIA
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY
U Umax POWIERZCHNIA

LP. SYMBOL OPIS RODZAJ [W/m2K] [W/m2K] STAN WT 2017 [m2]
1 DB1 stropodach Dach 0,144 0,180 P v 1202,35
DB2 stropodach -urzedzenia techniczne  |Dach 0,144 0,180 P v 80,00
3 |DB2.1 stropodach -urzedzenia techniczne  [Dach 0,144 0,180 P v 80,00
4 |DB3 stropodach szachty instalacyjne Dach 0,150 0,180 P v 68,54
5 |DB4 stropodach- szyby windowe Dach 0,150 0,180 P v 16,10
6 |DB5 stropodach facznika Dach 0,134 0,180 P v 35,78
7 |PB podtoga w piwnicy Podtoga w piwnicy 0,215 0,300 P v 754,15
8 |PG podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,215 0,300 P v 642,79
9 |s1 strop miedzykondygnacyjny Strop ciepto do géry 0,731 P 4380,98
10 |S3A strop zewnetrzny Strop zewnetrzny 0,144 0,180 P v 95,08
11 |S4A strop zewnetrzny tacznika Strop zewnetrzny 0,117 0,180 P v 105,58
12 |SzA1 $ciana cokotowa Sciana zewnetrzna 0,171 0,230 P v 104,16
13 |SzA2 $ciana przy gruncie Sciana zewnetrzna przy gruncie 0,160 P 101,49
14 |SZA3 $ciana przy gruncie Sciana zewnetrzna przy gruncie 0,142 P 252,73
15 |SzA4 $ciana przy gruncie Sciana zewnetrzna przy gruncie 0,142 P 105,59
16 |SZA5 $ciana przy gruncie Sciana zewnetrzna przy gruncie 0,141 P 5,60
17 |SZB1A $ciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,154 0,230 P v 1328,83
18 |SzB1B $ciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,185 0,230 P v 590,93
19 |SZB2 $ciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,189 0,230 P v 376,08
20 |SW $ciana wewnetrzna zelbetowa Sciana wewnetrzna 2,648 P 96,78
21 [SwL $ciana wewnetrzna lekka Sciana wewnetrzna 0,318 P 83,03

OKNA I DRZWI
U Umax POWIERZCHNIA

LP. SYMBOL OPIS aG [W/m2K] [W/m2K] STAN WT 2017 [m2]
1 |Dz Drzwi zewnetrzne 0,35 1,500 1,500 P v 21,52
2 |KD Klapa oddymiajaca klatki 0,35 1,300 1,300 P v 5,14
3 [ND Naswietle dachowe 0,35 1,300 1,300 P v 39,89
4 (W Witryna O1 i 02 0,60 0,890 1,100 P v 527,24
5 [wALU Witryna aluminiowa 0,35 1,100 1,100 3 v 167,05
6 |WALUD Zadaszenie systemowe tacznika 0,35 1,300 1,300 P v 69,80

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY ELEMENTY SKEADOWE SYSTEMU OPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPEA WEZEL CIEPLNY - kompaktowy z obudowg - powyzej 100 kW 0,99
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta 0,98
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACIA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA I WYKORZYSTANIE | OGRZEWANIE PODEOGOWE - regulacja centralna - i miejscowa - 0,89
e regulator dwustawny lub P
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SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA
. PIL ROCZNA
S ey AT ELEMENTY SKLADOWE SYSTEMU OPIS .- Ri\(A:IZNoéé
WYTWARZANIE CIEPLA Wezet cieplny kompaktowy - z obudowa - moc nominalna powyzej 100 0,99
kw
PRZESYL CIEPLA Warto$¢ wyliczona zgodnie z metodologig 0,90
AKUMULACIA CIEPLA Warto$¢ wyliczona zgodnie z metodologig 0,99
SREDNIA
SYSTEM CHLODZENIA ELEMENTY SKLADOWE SYSTEMU OPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CHLODU Inny 3,26
PRZESYL CHLODU CHEODZENIE POSREDNIE - temperatury zasilania od 6 do 8°C - ukfad 0,92
prosty (bez podziatu na obiegi)
AKUMULACIA CHEODU Bufor w systemie chtodzenia o temperaturze zasilania od 6 do 8°C poza 0,92
przestrzenia chfodzong
REGULACIA T WYKORZYSTANIE Instalacja wody lodowej z zaworami tréjdrogowymi przy odbiornikach - 0,96
Creny regulacja ciagta
WENTYLACIA centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepta
SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACII OSWIETLENIA instalacja ledowa
OGRZEWANIE I WEN CJA
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 51 003,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 59 067,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 7 060,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 66 127,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 70 880,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 21 180,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,H [kWh/rok] 92 061,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 5610,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 5531,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 55319
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OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
Wymiennik ciepta zasilany z lokalnej kottowni gazowej
SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACII NATURALNEJ
wezet cieplny

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA

QH,nd

[KWh/rok]

51003,5

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

Qk,H

[KWh/rok]

59 067,5

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH

Eel,pom,H

[KWh/rok]

7 060,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA

[kKWh/rok]

66 127,5

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH

[KWh/rok]

70 880,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU
URZADZEN POMOCNICZYCH

[KWh/rok]

21 180,1

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA

Qp,H

[KWh/rok]

92 061,0

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE

Af

[m2]

5610,3

POWIERZCHNIA UZYTKOWA

[m2]

5531,9

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE

[m2]

5531,9

PARAMETRY PRACY
NOSNIK ENERGII KONCOWE]
SYSTEMY CIEPLOWNICZE LOKALNE - ciepto z cieptowni gazowej/olejowej

[oC]

80/60

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU
RODZAJ ZRODEA CIEPEA

WEZEL CIEPLNY - kompaktowy z obudowa - powyzej 100 kW

1,20

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGIT
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodfa ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z

zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

nH,g

0,99

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE
BUDYNKU
RODZAJ INSTALACII

OGRZEWANIE PODtOGOWE LUB SCIENNE - regulacja centralna - i miejscowa

nH,d

0,98

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII T WYKORZYSTANIA CIEPLA W
OBREBIE BUDYNKU
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

nH,e

0,89

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLA W ELEMENTACH
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO

nH,s

1,00

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII

nH,tot,i

0,86

URZADZENIA POMOCNICZE

POMPY OBIEGOWE

POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o AU ponad 250 m2 - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica
ogrzewania 10°C

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH

qel

[W/m2]

0,10

SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH
NAPED POMOCNICZY I REGULACIA KOTEA
REGULACIA WEZtA CIEPLNEGO - ogrzewanie i ciepta woda

tel

[h/rok]

4700,

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACIT
KOTEA

qel

[(W/m2]

0,09

SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII KOTEA

tel

[h/rok]

8 760,
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WENTY A MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QV,nd [kWh/rok] 22 325,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 25 855,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,V [kWh/rok] 165 731,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 191 586,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 31 026,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 497 193,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,V [kWh/rok] 528 220,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Af,V [m2] 5610,3
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 44 480,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII nrecup 75,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPLA nGWC 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII nrec 0,00
TYP WENTYLACJI

centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepta

URZADZENIA POMOCNICZNE

WENTYLATORY

Inne wentylacja

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW qel [W/m2] 3,42
SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW tel [h/rok] 8760,

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd [kWh/rok] 697 136,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 790 657,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,W [kWh/rok] 2501,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 793 158,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 948 788,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 7 503,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 956 292,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 5610,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 5531,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 5531,9
OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY

zasobnik tadowany z wezle cieplnym
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SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd [kWh/rok] 697 136,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 790 657,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,W [kWh/rok] 2501,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 793 158,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 948 788,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 7 503,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 956 292,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 5610,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 55319
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 5531,9
NOSNIK ENERGII KONCOWE]

SYSTEMY CIEPLOWNICZE LOKALNE - ciepto z cieptowni gazowej/olejowej
WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE) ENERGII PIERWOTNE] NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB . 120
ENERGII DO BUDYNKU ’
RODZAJ ZRODEA CIEPLA

Wezet cieplny kompaktowy - z obudowa - moc nominalna powyzej 100 kW
SEE[;:{(AU SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGII DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] W.g 0,99
LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA T RODZAJ INSTALACII

Inna
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE BUDYNKU nw,d 0,90
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY

Inny

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLEJ WODY W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY nw,s 0,99
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nW,tot,i 0,88
URZADZENIA POMOCNICZE

POMPY CYRKULACYINE

Inne ciepta woda

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH qel [W/m2] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH tel [h/rok] 3120,
POMPA LADUJACA ZASOBNIK

POMPA LADUJACA ZASOBNIK cieptej wody - w budynku o AU ponad 250 m2

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP £ADUJACYCH ZASOBNIK qel [W/m2] 0,20
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP LADUJACYCH ZASOBNIK tel [h/rok] 580,
NAPED POMOCNICZY I REGULACJA KOTLA

NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do podgrzewu cieptej wody - w budynku o AU ponad 250 m2

ilél_’:rlz:IA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACIT gel [W/m2] 0,50
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII KOTEA tel [h/rok] 410,
UZYTKOWANIE INSTALACII
?Egrg(ziJT:Ksoszv; EE);OWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA VWi [dm3/m2-dzief] 6,50
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kR 1,00
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM ow [oC] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 6o [oC] 10,0
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PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QC,nd [kWh/rok] 4 068,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,C [kWh/rok] 15359
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,C [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 15359
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4607,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,C [kWh/rok] 4607,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Af [m2] 1294,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1294,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 1294,1
OPIS SYSTEMU CHLODZENIA

agregaty wody lodowej

SYSTEM INSTALACJI CHLODZENIA

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QC,nd [kWh/rok] 4 068,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,C [kWh/rok] 15359
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,C [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 15359
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4 607,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,C [kWh/rok] 4607,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 1294,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1294,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 1294,1
NOSNIK ENERGII KONCOWE]

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB Wi 300
ENERGII DO BUDYNKU ’
RODZAJ SYSTEMU CHLODZENIA

Inny

SREDNI EUROPEJSKT WSPOECZYNNIK EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNE] WYTWORZENIA ESEER 326
CHEODU Z NOSNIKA ENERGII DOPROWADZANE] DO GRANICY BILANSOWE) BUDYNKU ’
RODZAJ ZRODELA CHLODU

Instalacja wody lodowej z zaworami trdjdrogowymi przy odbiornikach - regulacja ciggta

SPRAWNOSC WYTWARZANIA CHEODU W ZRODLE nC.e 0,96
LOKALIZACJA ZRODEA CHEODU I RODZAJ INSTALACII

CHLODZENIE POSREDNIE - Instalacja wody lodowej 5/12°C - ukfad prosty (bez podziatu na obiegi)

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC DYSTRYBUCII CHLODU nC,d 0,92
PARAMETRY ZASOBNIKA CHLODU

Bufor w systemie chtodniczym o parametrach 6/12°C na zewnatrz ostony termicznej budynku

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CHEODU nCs 0,92
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nC,tot,i 2,65
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OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 198 605,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 595 816,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 5610,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 5531,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 5531,9
OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
instalacja ledowa
SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWE]
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 198 605,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 595 816,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 5610,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 5531,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 5531,9
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA
(TYP BUDYNKU: SZPITALE - KLASA B (ST. ROZSZERZONY)) PN w/m2] i1
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENTA D [h/rok] 3 000,0
(TYP BUDYNKU: SZPITALE) N [h/rok] 2000,0
WSPOFCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW FO 10
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACIA RECZNA) i !
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO FD 10
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACIA RECZNA) . !
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 1.00
(SPOSOB REGULACII: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) 4
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU WYMAGANEGO FC 1,00
ENERGIA ELEKT NA*
Qp UDZIAL

[kWh/rok] [KWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 7 060,0 21180,1 1,9
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 165 731,3 497 193,9 44,3
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] 2501,1 7 503,2 0,7
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHEODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 198 605,3 595 816,0 53,1
SUMA 373897,7 1121 693,2 100,00
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
Energia elektryczna z sieci
SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ)
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 373897,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 1121 693,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 5610,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 5531,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 55319
NOSNIK ENERGII KONCOWE]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB wi 300
ENERGII DO BUDYNKU '
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ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

NOSNIK ENERGII KONCOWE]

SYSTEMY CIEPLOWNICZE LOKALNE - cieplo z cieptowni gazowej/olejowej

Qu QK QP
OGRZEWANIE [kWhyrok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 51 003,5 59 067,5 70 880,9
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 51 003,5 59 067,5 70 880,9
Qu QK QP
WENTYLACJA MECHANICZNA [Whrok] HWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 22 325,7 25 855,6 31 026,7
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 22 325,7 25 855,6 31 026,7
R QU QK QP
I NG [kWhyrok] [kWhyrok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 697 136,6 790 657,3 948 788,8
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 697 136,6 790 657,3 948 788,8
Qu QK QP
EXer S [kWh/rok] [KWhy/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
a QU QK QP
OSWIETLENIE WBUDOWANE [Wh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 770 465,8 875 580,4 1 050 696,5
NOSNIK ENERGII KONCOWE]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
Qu QK QP
AN [kWh/rok] [KWhy/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 7 060,0 21 180,1
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 7 060,0 21 180,1
Qu QK QP
WENTYLACJA MECHANICZNA [Wh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 165 731,3 497 193,9
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 165 731,3 497 193,9
A QU QK QP
LN AT [kWh/rok] [kWhy/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 2501,1 7 503,2
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 2501,1 7 503,2
QU QK QP
GRS [kWh/rok] [KWhyrok] [kWhy/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 4 068,4 15359 4 607,7
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 4 068,4 15359 4 607,7
- QU QK QP
OSWIETLENIE WBUDOWANE [Wh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 198 605,3 595 816,0
RAZEM 4 068,4 375 433,6 1126 300,9
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SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Tem,m

QD

Qiw

Qg

Qve

Qsol

Qint

QH,nd

PSR M| e | e [6)/rok] [GY/rok] [6Y/rok] i [G/rol [GY/rok] [GY/rok] e
Styczen 31 0,5 86,26 -0,00 12,91 118,84 0,965 40,93 120,21 62,51 1,000
Luty 28 0,8 76,77 -0,00 11,47 117,05 0,961 46,37 108,58 56,39 1,000
Marzec 31 2,9 76,08 -0,00 11,21 94,42 0,826 77,28 120,21 18,66 0,565
Kwiecier 30, 83 51,44 3,47 3,91 64,12 0,561 107,33 104,50 4,12 0,000
Maj 31 12,7 34,47 2,11 2,64 40,78 0,309 145,86 107,99 1,47 0,000
Wrzesien 30| 13,6 29,66 1,71 2,27 37,64 0,366 87,38 104,50 1,12 0,000
Pazdziernik 31 7,5 56,55 3,85 4,29 65,92 0,717 62,95 107,99 8,06 0,154
Listopad 30 3,0 73,21 0,00 10,78 103,94 0,953 31,35 116,34 47,26 1,000
Grudzien 31 0,7 85,42 -0,00 12,77 113,85 0,971 31,92 120,21 64,38 1,000
W sezonie 273 8,5 569,86 11,14 72,26 756,57 0,698 631,38 1010,53 263,99
GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
1200
1000 1
800
-
201 A S5y g ﬂ —

-200 |

-400 |

-600

lggg -631,38
1 BT,
Qb Qi‘w dg Q\‘/e Q;ol Qi‘nt QH‘, nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GY/rok] [KWh/rok] [%]

Drzwi zewnetrzne 11,31 3142, 0,8
Okno zewnetrzne 237,05 65 846, 17,2
Dach 74,89 20 803, 54
Podtoga na gruncie 35,47 9 854, 2,6
Podtoga w piwnicy 32,59 9052, 2,4
Strop ciepto do géry 0,00 0, 0,0
Strop zewnetrzny 9,50 2 638, 0,7
Sciana zewnetrzna przy gruncie 20,36 5655, 1,5
Sciana wewnetrzna 0,00 0, 0,0
Sciana zewnetrzna 146,61 40 724, 10,7
Okna zewnetrzne w dachu 51,43 14 286, 3,7
Ciepto na wentylacje 756,57 210 157, 55,0
RAZEM 1 375,78 382 157, 100,0
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GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

Sciana zewnetrzna 10,7 %
Okno zewnetrzne 17,2 % Dach 54 % |
Okna zewnetrzne w dachu 3,7 %J
S;:iana zewnetrzna Lp;z;l gruncie 1,5 %J
Strop ciepto do gory 0 % |
Ciepto na wentylacje 55 % T
1 Sciana wewnetrzna 0 % C——1 Strop ciepto do gory 0%
C—1 Strop zewnetrzny 0,7 % C—1 Drzwi zewnetrzne 0,8%
[ Sciana zewnetrzna przy gruncie 1,5 % =" Podtoga w piwnicy 2,4 %
1 Podtoga na gruncie 2,6 % C—1 Okna zewnetrzne w dachu 3,7%
[/ Dach 5,4 % C—1 Sciana zewnetrzna 10,7 %
1 Okno zewnetrzne 17,2 % C——1 Ciepto na wentylacje 55 %
ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
OPIS [GY/rok] [KWh/rok] [%]
Zyski od stofica 631,38 175 382, 38,5
Zyski wewnetrzne 1 010,53 280 703, 61,5
RAZEM 1 641,91 456 085, 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Zyski wewnetrzne 61,5 %I

1 2Zyski od stofica

Zyski od storica 38,5 % |

38,5 % 1 Zyski wewnetrzne 61,5 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE

MIESTAC U e (o [ (ol nes [ (o [ fom

Styczen 31 o5 -12,78 -76,62 -0,00 -38,06 0,249 4,96 27,06 030 0,000
Luty 28 o8 -11,40 -69,21 -0,00 -33,94 0,260 5,64 24,44 032 0,000
Marzec 31 29 1148 -76,62 -0,00 -34,17 0,295 9,57 27,06 0,56] 0,000
Kwiecien 30 83 -8,27 74,15 -0,00 -24,61 0,362 13,66 26,19 111l 0,000
Maj 31 127 615 -76,62 -0,00 -18,30 0,428 18,33 27,06 2,08) 0,000
Czerwiec 30[ 15,1 -4,69 -74,15 -0,00 -13,95 0,459 18,93 26,19 2,55] 0,000
Lipiec 31 197 2,34 -76,62 -0,00 -6,96 0,495 18,77 27,06 333 0,000
Sierpien 31 166  -4,03 76,62 -0,00 -11,98 0,437 15,51 27,06 2,12 0,000
Wrzesieft 30 136 548 -74,15 -0,00 -16,30 0,373 10,71 26,19 1,14 0,000
Pasdziernik 31 75 -8,98 -76,62 -0,00 -26,72 0,305 7,82 27,06 0,59 0,000
Listopad 30 30 -11,06 -74,15 -0,00 -32,91 0,252 3,81 26,19 029 0,000
Grudzien 311 o7 -12,68 -76,62 -0,00 -37,73 0,241 3,85 27,06 026] 0,000
W sezonie 365| 85| -99,31 -902,14 0,00  -295,64 0,336 131,56 318,59 14,65
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GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE

600 =
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ZESTAWIENIE STRAT ENERGII NA PRZEZ PRZEGRODY - CHEODZENIE
OPIS [GY/rok] [KWh/rok] [%]
Okno zewnetrzne 58,00 16 110, 4,5
Strop ciepto do gory 885,77 246 049, 68,7
Strop zewnetrzny 4,18 1160, 0,3
Sciana wewnetrzna 16,37 4 546, 1,3
Sciana zewnetrzna 29,49 8191, 2,3
Ciepto na wentylacje 295,64 82122, 22,9
RAZEM 1 289,45 358 178, 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - CHLODZENIE
Cieplo na wentylacje 22,9 % |
Okno zewnetrzne 4,5 %
Sciana zewnetrzna 2,3 %
NS
Strop cieplo do géry 68,7 % |
1 Strop zewnetrzny 0,3% 1 Sciana wewnetrzna 1,3% 1 Sciana zewngetrzna 2,3%
[ Okno zewnetrzne 4,5 % C— Ciepto na wentylacje 22,9 % C—1 Strop ciepto do géry 68,7 %
ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE
OPIS [GY/rok] [KWh/rok] [%]

Zyski od storca 131,56 36 545, 29,2
Zyski wewnetrzne 318,59 88 496, 70,8
RAZEM 450,15 125 041, 100,0
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2yski od storca 292 % |

2Zyski wewnetrzne 70,8 %

[ Zyskiod stofica 29,2 % 1 Zyski wewnetrzne 70,8 %

(e, rystyka za pomoca p Audytor OZC 6.7 Pro strona 13z 15



PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 51 003,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 59 067,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 7 060,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 66 127,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 70 880,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 21180,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,H [kWh/rok] 92 061,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUH [kWh/m2rok] 9,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 10,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 1,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m2rok] 11,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 12,6
;%DNII\IOOCS’]'IIE%EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 3,8
JP%?L\ASCSJIIE%&ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPH [kWh/m2rok] 16,4

WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QV,nd [kWh/rok] 22 325,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 25 855,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,V [kWh/rok] 165 731,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 191 586,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 31026,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 497 193,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,V [kWh/rok] 528 220,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUV [kWh/m2rok] 4,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 4,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 29,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKV [kWh/m2rok] 34,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m2rok] 55
;%?’ll\lgcshﬂg\évcﬁHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 88,6
;%[:,II\IOOCS’:‘I'IKCOZ\;V;IZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPV [KWh/m2rok] 94,2

CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd [kWh/rok] 697 136,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 790 657,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,W [kWh/rok] 2501,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 793 158,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 948 788,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 7503,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,W [kWh/rok] 956 292,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUW [KWh/m2rok] 124,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 140,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKW [kWh/m2rok] 1414
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m2rok] 169,1
;%[:LVSSILIE%EHMPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 13
;Zﬂvgcs’\ng\\/(V&ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPW [kWh/mz2rok] 170,5
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QC,nd [kWh/rok] 4 068,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,C [kWh/rok] 1535,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,C [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 1535,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4 607,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kKWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,C [kWh/rok] 4 607,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUC [kWh/m2rok] 0,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKC [kWh/m2rok] 0,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,8
iﬂu&s&(;\\/(\/cEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPC [kWh/m2rok] 0,8

POMOCNICZYMI

OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 198 605,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 595 816,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m2rok] 35,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m2rok] 106,2

+ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qnd) [kWh/rok] 774 534,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk [kWh/rok] 1075721,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 175292,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 1251 014,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1651120,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 525877,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp [kWh/rok] 2176 997,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 191,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 31,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 294,3
;%I?\;\lé)cS’];IE%EHMPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 93,7

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE,

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m2rok] 138,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m2rok] 223,0
;%ID"L\I:CS,:‘I'IIE(;\\/(V;IZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI Ep [KWh/m2rok] 388,0
Jzir;gosmowe GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT EPWT 2017 [KWh/m2rok] 394,2
SPRAWDZENIE SPELNIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2017 DLA BUDYNKU NOWEGO
WARUNEK WSKAZNIKA EP SPEENIONY
WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD SPEENIONY
BUDYNEK SPELNIA WYMAGANIA WT 2017 w powyZzszym zakresiel
1 Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (§ 328):
Budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby warto$¢ wskaznika EP byta mniejsza od
wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaty wymaganiom izolacyjnosci cieplnej.
Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane s wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki
nie sg sprawdzane przez program).
Konrad Kostarczyk
Uprawnienia hia $wiadectw
charakte! nej nr 12131
wpis do rejestru Mi nr 7411
Charakterystyka za pomocg prog Audytor OZC 6.7 Pro strona 15z 15




Potwierdzenie speinienia wymagan dotyczacych powierzchniowej i miedzywarstwowej kondensacji pary

wodnejj
Wyniki - Zestawienie przegréd
Symbol Opis Rodzaj U Umax WT fRsi Kond.

W/m2 ‘K | W/m2 ‘K OK OK OK
DB1 stropodach Dach 0,144 0,180 Tak Tak Tak
DB2 stropodach -urzedzenia techniczne Dach 0,144 0,180 Tak Tak Tak
DB2.1 stropodach -urzedzenia techniczne Dach 0,144 0,180 Tak Tak Tak
DB3 stropodach szachty instalacyjne Dach 0,150 0,180 Tak Tak Tak
DB4 stropodach- szyby windowe Dach 0,150 0,180 Tak Tak Tak
DB5 stropodach tacznika Dach 0,134 0,180 Tak Tak Tak
DZ Drzwi zewnetrzne Drzwi zewnetrzne 1,500 1,500 Tak
KD klapa oddymiajaca klatki Okna zewnetrzne w dachu 1,300 1,300 Tak
ND naswietle dachowe Okna zewnetrzne w dachu 1,300 1,300 Tak
PB podioga w piwnicy Poditoga w piwnicy 0,215 0,300 Tak Tak
PG podtoga na gruncie Podioga na gruncie 0,215 0,300 Tak Tak
s1 strop miedzykondygnacyjny Strop ciepto do géry 0,731 Tak
S3A strop zewnetrzny Strop zewnetrzny 0,144 0,180 Tak Tak Tak
s4a strop zewnetrzny tacznika Strop zewnetrzny 0,117 0,180 Tak Tak Tak
SZAl sciana cokolowa Sciana zewnetrzna 0,171 0,230 Tak Tak Tak
SZA2 Sciana przy gruncie Sciana zewnetrzna przy gruncie 0,160 Tak Tak
SZA3 $ciana przy gruncie Sciana zewnetrzna przy gruncie 0,142 Tak Tak
SZA4 Sciana przy gruncie Sciana zewnetrzna przy gruncie 0,142 Tak Tak
SZAS5 Sciana przy gruncie Sciana zewnetrzna przy gruncie 0,141 Tak Tak
SZB1A $ciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,154 0,230 Tak Tak Tak
SZB1B $ciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,185 0,230 Tak Tak Tak
SZB2 $ciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,189 0,230 Tak Tak Tak
SW $ciana wewnetrzna zelbetowa Sciana wewnetrzna 2,648 Tak
SWL $ciana wewnetrzna lekka Sciana wewnetrzna 0,318 Tak
W Witryna 01 i 02 Okno zewnetrzne 0,890 1,100 Tak
WALU Witryna aluminiowa Okno zewnetrzne 1,100 1,100 Tak
WALUD zadaszenie systemowe tacznika Okna zewnetrzne w dachu 1,300 1,300 Tak




Przy obliczeniach charakterystyki energetycznej projektowanego budynku przyjeto
nastepujace zalozenia

Zalozenia nie ujete w innych czesciach opracowania- wytyczne dla inwestora

Wytyczne dla inwestora odnosnie zakupu stolarki okiennej

parametry cieplne dla witryn powtarzalnych O1 i O2
- catkowity wspotczynnik Uw < 0,9 W/(m**K)
- Wspdtczynnik g (solar factor) szklenia nie moze by¢ nizszy niz 60%. Jest to bardzo
istotne z punktu widzenia wykorzystania zyskow od stofica w zimie.

- W celu ochrony przed przegrzaniem w lecie nalezy zastosowac rolety, zaluzje lub
zastony o wspotczynniku f: nie wyzszym niz 0,55

- Dodatkowo wspotczynnik g rozumiany jako fc*g, musi mie¢ wartos¢ < 0,35
parametry cieplne dla wszystkich pozostatych przeszklen

- catkowity wspdtczynnik Uw nie wiekszy niz 1,1 W/(mz*K)
- Wspdtczynnik g < 0,35

Wytyczne dotyczace szczelnosci powietrznej budynku

Budynek musza by¢ wykonany w sposob zapewniajgcy spetnienie warunku szczelnosci na
poziomie nsg < 1,5 1/h

Wytyczne dotyczace wykonania ocieplenia scian zewnetrznych

- Izolacje termiczng na scianach zewnetrznych (tam gdzie kotkowanie jest konieczne) nalezy
mocowac¢ mechanicznie kotkami o wspotczynniku punktowego mostka termicznego o wartosci
nie wiekszej niz 0,002 W/K, w ilosci od 4 do 6 szt./m2. Dodatkowo, dla uniknigecia na elewaciji
efektu "biedronki", kotki nalezy montowa¢ w uprzednio wyfrezowanym w izolacji otworze na
gtebokos¢ okoto 2cm, a nastepnie zakry¢ otwor z kotkiem specjalnymi naktadkami
wykonanymi z izolaciji

Wytyczne dotyczace eksploataciji instalacji wentylacyinej

Wszystkie zaprojektowane centrale wentylacyjne majg mozliwos¢ ptynnej regulacji wydatkow.
W zwigzku z tym, iz system wentylacji i maksymalne wydatki powietrza zostaty policzone tak by
spetnity swoje zadanie przy maksymalnym obtozeniu szpitala, w sytuacji sredniego obtozenia
ilos¢ powietrza dostarczana przez centrale bedzie za duza.

Aby wiec utrzymac¢ zuzycie energii cieplnej i elektrycznej na racjonalnie niskim poziomie,
inwestor powinien dostosowywac wydatek central do aktualnych potrzeb (ilosci pacjentow).

W zwigzku z tym zatozono, ze Srednioroczny wydatek central bedzie nizszy od maksymalnego
0 przynajmniej 20%.

Wytyczne dotyczace wykonania instalacji oswietleniowej

Moc przeznaczona na oswietlenie wewnetrzne nie moze by¢ wyzsza niz:

- 7,08W/m2 Konrad Kostarczyk
Uprawnlenia g6a fia $wiadectw
charakte nej nr 12131

wpis do rejestru Mi nr 7411




