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Czes$¢ rysunkowa

Nr dokumentu Tytut
IP176_10_PB_DR_0001 RZUT POZIOMU -1
IP176_10_PB_DR_0002 RZUT POZIOMU 0
IP176_10_PB_DR_0003 RZUT POZIOMU +1
IP176_10_PB_DR_0004 RZUT POZIOMU +2
IP176_10_PB_DR_0005 RZUT POZIOMU +3
IP176_10_PB_DR_0006 RZUT DACHU
IP176_10_PB_DR_0007 PRZEKROJ I-I
IP176_10_PB_DR_0008 RZUT | RZUT DACHU tACZNIKA
IP176_10_PB_DR_0009 PRZEKROJ IlI-1ll PRZEZ tACZNIK
IP176_10_PB_DR_0010 SPIS PRZEGROD
IP176_10_PB_DR_0011 ELEWACJA POLNOCNA | POLUDNIOWA
IP176_10_PB_DR_0012 ELEWACJA WSCHODNIA | ZACHODNIA
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DOKUMENTY POWIAZANE

Podstawa opracowania

¢ Umowa na wykonanie prac projektowych,

* Wypis z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sacza ,,Nowy S3cz
— 29 Srédmiescie” zatwierdzony Uchwatg Nr XV/147/2015 Rady Miasta Nowego Sacza z dnia 15
wrzesnia 2015r.

* Konsultacje i uzgodnienia z zakresu ochrony p.poz., BHP, warunkéw higieniczno-sanitarnych,

® Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z pbz-
niejszymi zmianami),

¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, z pdzniejszymi
zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z
pozniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie ogdl-
nych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844, z pdzniejszymi
zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. z
2010 r. Nr 109, poz. 719),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz.
1030),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 r. poz.
2117),

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegétowych wymagan,
jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos$¢ leczni-
czg (Dz. U. z 2012r. poz. 739),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844, z pdzniejszymi zmiana-
mi)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w
sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia
i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. z
2007 r. Nr 143, poz. 1002, z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobdéw dekla-
rowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U.z 2004 r. Nr 198, poz. 2041, z pdzniejszymi zmianami),
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¢ Zatgcznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
5 lipca 2013 (poz. 926) Objete tekstem jednolitym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), z wyjatkiem par. 2
oraz odnosnika nr 2,
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PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Przeznaczenie budynku

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego dla ,BUDOWA
PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIALU GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZEGO | NEONATO-
LOGII Z IT”.

Budowa budynku opieki zdrowotnej z tgcznikiem — pawilonu dla potrzeb oddziatu ginekolo-
giczno — pofozniczego zawierajgcego: czes¢ techniczng z archiwum, Izbe przyjeé, Poradnie,
Blok porodowy, Oddziat Neonatologii, Oddziat Potozniczy, Oddziat Ginekologii, Oddziat Gi-
nekologii Onkologicznej, tacznika komunikacyjnego z istniejgcym budynkiem szpitala.

Lokalizacja budynku

Doktadna lokalizacja, projektowane zagospodarowane terenu, oraz zakres opracowania zo-
staty przedstawione w czesci opisowej i rysunkowe] niniejszej dokumentacji w czesci —
,Projekt zagospodarowania terenu”.

Projektuje sie posadowienie budynku na rzednej + 0,00 odpowiadajgcej 287,30 m n.p.m.

Program uzytkowy

Poziom -1 — cze$é techniczna, archiwum, szatnie
Poziom O - Izba Przyje¢, Poradnie

Poziom +1 — Blok Porodowy , Oddziat Neonatologii
Poziom +2 — Oddziat Potozniczy

Poziom +3 — Oddziat Ginekologii, Oddziat Ginekologii Onkologicznej

Dane liczbowe

Kubatura brutto ~ 28960 m3

Powierzchnia zabudowy

Budynek gtéwny ~1600,73 m2
Dtugos¢ budynku 58,29m-58,34m
Szerokos¢ budynku 25,35m-29,50m
Wysokos¢ maksymalna 20,56 m

(od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do najwyzszego punktu kalenicy da-
chu)

Liczba kondygnacji - 4 nadziemne, 1 podziemna
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Zestawienie powierzchni uzytkowej, ruchu oraz technicznej:

Oznaczenia dziatow:

ADM. SEKTOR ADMINISTRACYJNY

BP BLOK PORODOWY

HG HOL GEOWNY

P IZBA PRZYJEC

KL1, KL2 KLATKA SCHODOWA

KO KOMUNIKACIA

0.G. ODDZIAt GINEKOLOG!!

0.GO. ODDZIAt GINEKOLOGII ONKOLOGICZNE)
ON ODDZIAt NEONATOLOGI!

O.P. ODDZIAt POtOZNICZY

PA POMIESZCZENIA ARCHIWUM

PS PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA
PT POMIESZCZENIE TECHNICZNE
SCH SZACHT INSTALACYJNY

SW1, SW2, SW3, sw4
Sz

SZYB WINDOWY
POMIESZCZENIA ZESPOtU SZATNI
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NUMER DZIAL NAZWA POWIERZCHNIA
POZIOM -1
-1.01 | KL2 KL. SCHODOWA 2 25,43 m?
-1.02 | KO KOMUNIKACIA 39,74 m?
-1.03 | PT SERWEROWNIA 19,62 m?
-1.04 | PT ROZDZIELNIA GEOWNA 33,44 m?
-1.05 | PT KOMORA TECHNICZNA 17,08 m?
-1.06 | PT POMIESZCZENIE URZADZEN PPOZ 13,52 m?
-1.07 | PT PROZNIA 20,16 m?
-1.08 | PT SPREZARKOWNIA 26,88 m?
-1.09 | PT KOMORA TECHNICZNA 37,39 m?
-1.10 | PT POM. PRZYLACZA PPOZ 8,64 m?
111 | PT WEZEL CIEPLNY 29,82 m?
“1.12 | PA ARCHIWUM 101,18 m?
-1.13 | PT SLUZA 15,03 m?
-1.14 | PA ARCHIWUM 141,11 m?
-1.15 | PA ARCHIWUM-PRZEDSIONEK 27,12 m?
-1.16 | sz SZATNIA 20,96 m?
117 | sz UMYWALNIA 9,91 m?
-1.18 | sz wC 1,10 m?
-1.19 | sz SZATNIA 16,26 m?
-1.20 | sz UMYWALNIA 7,55 m?
-1.21 | sz wC 1,09 m?
-1.22 | sz SZATNIA 20,96 m?
-1.23 | sz UMYWALNIA 10,19 m?
-1.24 | sz e 1,10 m?
D1/5 | SwWi1 SZYB WINDOWY 1 6,58 m?
D2/5 | SW2 SZYB WINDOWY 2 6,58 m?
sz.1 | scH SZACHT 4,80 m?
POMIESZCZEN: 27 RAZEM POWIERZCHNIA POZIOM -1 663,22 m’
POZIOM O

Strona 12273



Temat : BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIALU GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZEGO |
NEONATOLOGII Z IT.

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Data:12.2016r.

NUMER DZIAt NAZWA POWIERZCHNIA
0.01 | HG SZATNIA / UStUGI 14,74 m?
0.02 | HG POMIESZCZENIE WYPOCZYNKU KOBIET 10,56 m?
0.03 | HG REZERWA / UStUGI 12,53 m?
0.04 | HG HOL GEOWNY 140,15 m?
0.05 | HG RECEPCIA 15,59 m?
0.06 | PT POM. ELEKTR. 6,02 m?
0.07 |IP REJESTRACIA 26,24 m?
0.08 |IP PRZYJECIE DZIECI Z "R" 15,58 m?
0.09 |IP WSTEPNA PORODOWA 14,18 m?
0.10 |IP REJESTRACIA 8,72 m?
0.11 |IP WC NPS 7,52 m?
012 |IP WC M. - PRZEDSIONEK 2,10 m?
0.13 |IP POCZEKALNIA 37,27 m?
0.14 | IP WC M. - USTEPY 3,07 m?
0.15 |IP ZAPLECZE 3,91 m?
0.16 |IP POM. PORZAD. 4,49 m?
0.17 | PS KOMUNIKACIA 93,28 m?
0.18 | PS WC PERSONELU - PRZEDSIONEK 1,89 m?
0.19 | PS WC PERSONELU - USTEP 1,89 m?
0.20 | PS GAB. DIAG.-ZABIEG. 15,40 m?
0.21 | PS DIAGNOSTYKA OBRAZOWA 16,79 m?
0.22 | PS POKOJ DO PRZEWIJANIA 3,76 m?
0.23 | HG WC NPS - PRZEDSIONEK 2,15 m?
0.24 | HG WC NPS - USTEPY 4,63 m?
0.25 | PT POM. ELEKTR. 7,67 m?
0.26 | HG ZAPLECZE 5,82 m?
0.27 | HG WC 1,92 m?
0.28 | PS WC NPS 6,15 m?
0.29 | KL1 KL. SCHODOWA 1 29,14 m?

0.30 PS PORADNIA NOWORODKA 15,54 m?
0.31 PS PORADNIA NOWORODKA 14,26 m?
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Temat :
NEONATOLOGII Z IT.

BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIALU GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZEGO |

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Data:12.2016r.

NUMER DZIAL NAZWA POWIERZCHNIA
0.32 PS POM. TELETECH. 6,99 m?
0.33 PS PORADNIA NOWORODKA 13,62 m?
0.34 PS PORADNIA NOWORODKA 14,65 m?
0.35 PS POBIERANIE MAT. BIOL. 14,65 m?
0.36 PS GAB. GINEKOLOGICZNY 12,85 m?
0.37 PS KABINA HIGIENICZNA 3,25 m?
0.38 PS GAB. GINEKOLOGICZNY 13,17 m?
0.39 PS KABINA HIGIENICZNA 2,93 m?
0.40 PS GAB. GINEKOLOGICZNY 12,55 m?
0.41 PS KABINA HIGIENICZNA 4,46 m?
0.42 PS SZKOtA RODZENIA 50,56 m?
0.43 PS POM. TERAPII 185,44 m?
0.44 PS WC D. - PRZEDSIONEK 1,66 m?
0.45 PS WC D. - USTEP 1,88 m?
0.46 PS WC M. - PRZEDSIONEK 2,15 m?
0.47 PS WC M. - USTEPY 4,01 m?
0.48 PS POM. SOCJAL. 5,59 m?
0.49 KO KOMUNIKACIA 28,66 m?
0.50 PT POM. ELEKTR. 7,71 m?
0.51 PT POM. ELEKTR. 6,06 m?
0.52 PS MAGAZYN BRUDNY 9,73 m?
0.52A PS MAGAZYN CZYSTY 7,72 m?
0.53 PA POM. ARCHIWISTY 12,28 m?
0.54 PT POM. TELETECH. 8,56 m?
0.55 KO KOMUNIKACIA 28,99 m?
0.56 1P KOMUNIKACIA 34,53 m?
0.57 1P POM SOCJALNY 10,75 m?
0.58 1P MAGAZYN 4,44 m?
0.59 IP GABINET ZABIEGOWY 13,38 m?
0.60 IP BRUDOWNIK 3,41 m?
0.61 IP POKOJ BADAN 13,27 m?
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Temat : BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIALU GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZEGO |
NEONATOLOGII Z IT.

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Data:12.2016r.

NUMER DZIAL NAZWA POWIERZCHNIA
0.62 1P LAZIENKA 4,21 m?
0.63 IP POKOJ BADAN 12,29 m?
0.64 1P LAZIENKA 3,40 m?
0.65 1P LAZIENKA 8,41 m?
0.66 IP POKOJ BADAN 12,13 m?
0.67 IP LAZIENKA 3,67 m?
0.68 IP SLUZA 2,70 m?
0.69 1P IZOLATKA 9,55 m?
0.70 1P LAZIENKA 3,57 m?
0.71 KL2 KL. SCHODOWA 2 26,18 m?
0.72 HG WC D./NPS 5,80 m?
0.73 PS ZATOCZKA DLA WOZKOW 5,02 m?
0.74 IP WC D. - PRZEDSIONEK 2,12 m?
0.75 IP WC D. - USTEP 5,42 m?
D3/4 Sw3 SZYB WINDOWY 3 6,58 m?
D4/4 SW4 SZYB WINDOWY 4 6,58 m?
POMIESZCZEN: 78 RAZEM POWIERZCHNIA POZIOM 0 1200,41 m?

POZIOM +1
1.01 KL1 KL. SCHODOWA 1 34,72 m?
1.02 KO KOMUNIKACIA 34,29 m?
1.03 ON POKOJ ORDYNATORA 18,67 m?
1.04 ON SLUZA UMYWAL. - FARTUCH. 5,25 m?
1.06 ON SEKRETARIAT 24,51 m?
1.07 ON KOMUNIKACIA 41,65 m?
1.08 ON POKOJ 1-t 18,69 m?
1.10 ON POKOJ 1-t 16,19 m?
1.12 ON SALA DZIECI CHORYCH 15,58 m?
1.13 ON MAG. BIEL. BR. 3,93 m?
1.14 ON WC PERSONELU D. - PRZEDSIONEK 2,31 m?
1.15 ON WC PERSONELU D. - USTEP 2,17 m?
1.18 ON PIEL. ODDZIAL 20,34 m?
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Temat :
NEONATOLOGII Z IT.

BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIALU GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZEGO |

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Data:12.2016r.

NUMER DZIAL NAZWA POWIERZCHNIA
1.19 ON ANEKS KUCHENNY 6,66 m?
1.20 ON POK. ODCIAGANIA MLEKA 4,97 m?
1.21 ON GAB. DIAG.-ZABIEG. 16,86 m?
1.22 ON SLUZA 6,78 m?
1.23 ON SALAIT 110,56 m?
1.25 BP KOMUNIKACIA 28,61 m?
1.26 KL2 KL. SCHODOWA 2 26,18 m?
1.27 PT POM. TELETECH. 8,56 m?
1.28 PT POM. ELEKTR. 6,02 m?
1.29 BP SZATNIA BRUDNA 3,57 m?
1.30 BP UMYWALNIA 6,67 m?
1.31 BP SZATNIA CZYSTA 2,48 m?
1.32 BP SLUZA PACJENTEK 9,36 m?
1.33 ON MAG. SPRZETU CZYSTEGO | LEKOW 15,38 m?
1.34 ON MAG. BIEL. CZ. 3,69 m?
1.35 ON WC PERSONELU M. - PRZEDSIONEK 2,78 m?
1.36 ON WC PERSONELU M. - USTEPY 4,37 m?
1.37 ON KOMUNIKACIA 6,57 m?
1.38 ON DYZURKA 33,46 m?
1.39 ON BRUDOWNIK 3,10 m?
1.40 ON LAZIENKA 10,19 m?
1.41 PT POM. ELEKTR. 6,02 m?
1.42 ON POM. PORZAD. 4,32 m?
1.43 KO WC D./NPS 4,96 m?
1.44 KO WC M. - PRZEDSIONEK 2,87 m?
1.45 KO WC M. - USTEPY 4,81 m?
1.46 ON SLUZA UMYWAL.-FARTUCH. 8,47 m?
1.47 PT POM. TELETECH. 7,92 m?
1.48 BP DYZURKA LEKARSKA 26,05 m?
1.49 BP LAZIENKA 5,00 m?
1.50 BP POM. PORZAD. 5,09 m?
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Temat

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

: BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIALU GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZEGO |
NEONATOLOGII Z IT.

Data:12.2016r.

NUMER DZIAL NAZWA POWIERZCHNIA
1.51 BP SALA RODZENIA 26,90 m?
1.52 BP LAZIENKA 4,94 m?
1.53 BP SALA RODZENIA 28,16 m?
1.54 BP LAZIENKA 6,40 m?
1.55 BP MAG. BIEL. CZ. 4,04 m?
1.56 BP MAG. BIEL. BR. 4,92 m?
1.57 BP SALA RODZENIA - PORODY W WODZIE 32,78 m?
1.58 BP LAZIENKA 6,07 m?
1.59 BP PRZYGOTOWANIE KOBIET / SALA OBSERWACYINA 5303 2
PATOLOGII CIAZY ’
1.60 BP LAZIENKA 3,55 m?
1.61 ON KOMUNIKACIA 75,72 m?
1.62 BP MAG. SPRZETU 6,70 m?
1.63 BP WC PERSONELU D. - PRZEDSIONEK 2,80 m?
1.64 BP WC PERSONELU D. - USTEP 2,09 m?
1.65 ON BRUDOWNIK 2,68 m?
1.66 PT POM. ELEKTR. 5,87 m?
1.67 BP SLUZA 4,75 m?
1.68 BP KOMUNIKACIA 51,80 m?
1.69 BP UMYWALNIA - WC 1,10 m?
1.70 PT POM. ELEKTR. 5,96 m?
1.71 BP POM. ANESTEZJOLOGA 12,52 m?
1.72 BP MAG. CZ. 2,38 m?
1.73 BP MAG. BR. 1,83 m?
1.74 BP BRUDOWNIK 5,09 m?
1.75 BP SALA POZNIECZULENIOWA 25,33 m?
1.76 BP POM. PRZYG. LEKARZY 5,83 m?
1.77 BP SALA CESARSKICH CIEC - OPERACYINA 45,19 m?
1.78 BP POM. PRZYG. PACJENTKI 14,04 m?
1.79 BP POM. PRZYG. PACJENTKI 14,04 m?
1.80 BP POM. PRZYG. LEKARZY 5,83 m?
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Temat : BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIALU GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZEGO |

NEONATOLOGII Z IT.

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Data:12.2016r.

NUMER DZIAL NAZWA POWIERZCHNIA
1.81 BP SALA CESARSKICH CIEC - OPERACYINA 46,46 m?
1.82 BP KOMUNIKACIA 23,06 m?
1.83 KO POM. PORZAD. 3,52 m?
1.84 BP SLUZA UMYWALKOWO - FARTUCHOWA 5,05 m?
1.85 BP SLUZA 5,61 m?
1.86 KO KOMUNIKACIA 32,79 m?
1.87 ON POKOJ 1-t - IZOLATKA 14,78 m?
1.88 ON MYJNIA 18,45 m?
1.89 ON LAZIENKA 3,74 m?
1.90 KO POCZEKALNIA 8,26 m?
1.91 ON LAZIENKA 3,55 m?
1.92 ON WC PERSONELU D. - PRZEDSIONEK 2,58 m?
1.93 ON WC PERSONELU D. - USTEP 2,10 m?
1.94 ON LAZIENKA 3,67 m?
1.95 ON SLUZA 5,10 m?
POMIESZCZEN: 89 RAZEM POWIERZCHNIA POZIOM +1 1241,65 m?

POZIOM +2
2.01 0.P. POKOJ 2-t 18,54 m?
2.02 0.P. LAZIENKA 3,32 m?
2.03 O.P. POKOJ 2-t 18,86 m?
2.04 0.P. LAZIENKA 3,37 m?
2.05 O.P. POKOJ 2-t 18,86 m?
2.06 0.P. LAZIENKA 3,37 m?
2.07 0.P. POKOJ 2-t 18,86 m?
2.08 0.P. LAZIENKA 3,37 m?
2.09 0.P. POKOJ 2-t 18,86 m?
2.10 0.P. LAZIENKA 3,37 m?
2.11 0.P. IZOLATKA 15,07 m?
2.12 O.P. SLUZA 3,61 m?
2.13 0.P. LAZIENKA 4,43 m?
2.14 0.P. POKOJ PRZYG. 14,28 m?
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Temat :
NEONATOLOGII Z IT.

BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIALU GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZEGO |

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Data:12.2016r.

NUMER DZIAL NAZWA POWIERZCHNIA
2.15 0.P. BRUDOWNIK 3,47 m?
2.16 0.p. PIEL. ODDZIAL. 14,70 m?
2.17 0.P. PUNKT. PIEL. 10,38 m?
2.18 0.P. KUCHENKA 5,31 m?
2.19 0.P. IZOLATKA 13,26 m?
2.20 0.P. LAZIENKA 3,73 m?
2.21 O.P. SLUZA 3,31 m?
2.22 0.P. POKOJ 2-t 19,43 m?
2.23 0.p. LAZIENKA 3,37 m?
2.24 0.P. POKOJ 2-t 19,43 m?
2.25 0.p. LAZIENKA 3,37 m?
2.26 O.P. POKOJ 2-t 19,08 m?
2.27 0.P. LAZIENKA 3,37 m?
2.28 0.P. SALA NARAD / KONSYLIARNA 49,01 m?
2.29 KO KOMUNIKACIA 32,13 m?
2.30 KL2 KLATKA SCHODOWA 2 26,18 m?
2.31 PT POM. TELETECH. 8,56 m?
2.32 0.P. KOMUNIKACIA 36,13 m?
2.33 PT POM. ELEKTR. 6,02 m?
2.34 0.P. POM. SOCJAL. 9,20 m?
2.35 0.P. LAZIENKA 7,68 m?
2.36 0.P. MAGAZYN 9,91 m?
2.37 0.P. GAB. USG 12,68 m?
2.38 0.P. MAGAZYN 2,59 m?
2.39 0.P. GAB. DIAG.-ZABIEG. 16,71 m?
2.40 0.P. KOMUNIKACIA 30,94 m?
2.41 0.P. SALA ZAJEC GRUPOWYCH 18,14 m?
2.42 PT POM. ELEKTR. 6,02 m?
2.43 0.P. POM. PORZAD. 4,92 m?
2.44 0.P. KOMUNIKACIA 87,53 m?
2.45 0.P. PROMORTE 4,76 m?
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Temat :
NEONATOLOGII Z IT.

BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIALU GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZEGO |

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Data:12.2016r.

NUMER DZIAL NAZWA POWIERZCHNIA
2.46 KO KOMUNIKACIA 62,71 m?
2.47 KO WC D./NPS 4,78 m?
2.48 KO WC M. - PRZEDSIONEK 3,14 m?
2.49 KO WC M. - USTEPY 6,08 m?
2.50 KL1 KLATKA SCHODOWA 1 34,72 m?
2.51 ADM. SEKRETARIAT / ADMINISTRACIA 11,60 m?
2.52 ADM. GAB. ORDYNATORA O. G. 14,03 m?
2.53 ADM. POM. TELETECH. 7,60 m?
2.54 ADM. GAB. ORDYNATORA O. P. 17,48 m?
2.55 ADM. GAB. ORDYNATORA 0. GO. 16,50 m?
2.58 ADM. GAB. ORDYNATORA O. N. 13,95 m?
2.60 PT POM. ELEKTR. 7,67 m?
2.61 O.P. SLUZA 4,46 m?
2.62 0.P. KOMUNIKACIA 29,99 m?
2.63 0.P. POKOJ RODZIN 24,09 m?
2.64 0.P. POKOJ RODZIN 17,73 m?
2.65 0.P. WC M. - PRZEDSIONEK 1,93 m?
2.66 0.P. WC M. - USTEPY 4,46 m?
2.67 0.P. WC D. - PRZEDSIONEK 2,10 m?
2.68 0.P. WC D. - USTEP 1,77 m?
2.69 0.P. DYZURKA 19,73 m?
2.70 0.P. POM. SOCJAL. / KUCHENKA 22,05 m?
2.71 0.P. KOMUNIKACIA 26,41 m?
2.72 0.P. POKOJ NOWORODKOW Z NADZOREM 41,40 m?
2.73 0.P. STANOWISKA MYCIA NOWORODKOW 5,83 m?
2.74 0.P. POKOJ MATKI Z DZIECKIEM 26,51 m?
2.75 0.P. LAZIENKA 4,05 m?
2.76 PT POM. ELEKTR. 7,67 m?
2.77 0.P. KOMUNIKACIA 33,93 m?
2.78 0.P. GAB. DIAG.-ZABIEG. 15,00 m?
2.79 O.P. POKOJ ROZMOW TRUDNYCH 9,82 m?
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Temat : BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIALU GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZEGO |
NEONATOLOGII Z IT.

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Data:12.2016r.

NUMER DZIAL NAZWA POWIERZCHNIA
2.80 0.P. WC 2,78 m?
2.81 0.p. POM. PORZAD. 2,52 m?
2.82 0.P. POKOJ 2-t 29,24 m?
2.83 0.P. LAZIENKA 5,58 m?
2.84 0.P. POKOJ 2-t 22,71 m?
2.85 0.P. LAZIENKA 3,50 m?
2.86 ADM. WC PERSONELU - PRZEDSIONEK 2,39 m?
2.87 ADM. WC PERSONELU - USTEP 1,84 m?
2.88 ADM KOMUNIKACIA 21,19 m?
2.89 KO KOMUNIKACIA 78,43 m?
POMIESZCZEN: 86 RAZEM POWIERZCHNIA POZIOM +2 1308,84 m?

POZIOM +3

3.01 0.G. DYZURKA 22,83 m?
3.02 0.G. POKOJ 2-t 18,86 m?
3.03 0.G. LAZIENKA 3,37 m?
3.04 0.G. POKOJ 2-t 18,86 m?
3.05 0.G. LAZIENKA 3,37 m?
3.06 0.G. POKOJ 2-t 18,86 m?
3.07 0.G. LAZIENKA 3,37 m?
3.08 0.G. POKOJ 2-t 18,86 m?
3.09 0.G. LAZIENKA 3,37 m?
3.10 0.G. IZOLATKA 15,07 m?
3.11 0.G. SLUZA 3,61 m?
3.12 0.G. LAZIENKA 4,43 m?
3.13 0.G. POKOJ PRZYG. 14,28 m?
3.14 0.G. BRUDOWNIK 3,75 m?
3.15 0.G. PIEL. ODDZIAL 13,55 m?
3.16 0.G. PUNKT. PIEL. 10,38 m?
3.17 0.G. KUCHENKA 4,61 m?
3.18 0.G. IZOLATKA 14,41 m?
3.19 0.G. LAZIENKA 4,01 m?
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Temat

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

: BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIALU GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZEGO |
NEONATOLOGII Z IT.

Data:12.2016r.

NUMER DZIAL NAZWA POWIERZCHNIA
3.20 0.G. SLUZA 3,60 m?
3.21 0.G. POKOJ 2-t 19,43 m?
3.22 0.G. tAZIENKA 3,37 m?
3.23 0.G. POKOJ 2-t 19,43 m?
3.24 0.G. LAZIENKA 3,37 m?
3.25 0.G. POKOJ 2-t 18,73 m?
3.26 0.G. LAZIENKA 3,37 m?
3.27 0.G. POKO) 2-t 18,40 m?
3.28 0.G. tAZIENKA 3,37 m?
3.29 0.G. POKO) 2-t 17,99 m?
3.30 0.G. tAZIENKA 3,39 m?
3.32 KL2 KL. SCHODOWA 2 26,18 m?
3.33 PT POM. TELETECH. 8,53 m?
3.34 0.G. KOMUNIKACIA 42,35 m?
3.35 0.G. KOMUNIKACIA 87,17 m?
3.36 0.G. POKOJ DZIENNY - ODWIEDZIN 6,40 m>
3.37 KO KOMUNIKACIA 21,67 m?
3.38 KO WC D./NPS 4,78 m?
3.39 0.G. POM. PORZAD. 4,92 m?
3.40 KO WC M. - PRZEDSIONEK 3,14 m?
3.40A KO WC M. - USTEPY 6,08 m?
3.41 PT POM. ELEKTR. 6,02 m?
3.42 PT POM. ELEKTR. 7,67 m?
3.43 0.G. SALA INTEN. NADZORU 18,32 m?
3.44 0.GO SALA INTEN. NADZORU 16,89 m?
3.45 0.G. GAB. DIAG.-ZABIEG. / USG 15,78 m?
3.46 0.G. tAZIENKA 9,74 m?
3.47 0.GO LAZIENKA 9,89 m?
3.48 0.G. MAGAZYN 3,41 m?
3.49 0.GO MAGAZYN 3,41 m?
3.50 PT POM. ELEKTR. 6,02 m?
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Temat

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

: BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIALU GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZEGO |
NEONATOLOGII Z IT.

Data:12.2016r.

NUMER DZIAL NAZWA POWIERZCHNIA
3.51 PT POM. ELEKTR. 7,67 m?
3.52 0.G. WC PERSONELU D. 4,18 m?
3.53 0.G. WC PERSONELU M. 6,35 m?
3.55 KO PRO MORTE 8,02 m?
3.56 0.GO WC PERSONELU M. - PRZEDSIONEK 1,81 m?
3.57 0.GO WC PERSONELU D. - PRZEDSIONEK 3,08 m?
3.57A 0.GO WC PERSONELU D. - USTEP 2,55 m?
3.57B 0.GO WC PERSONELU M. - USTEPY 3,95 m?
3.58 0.GO GAB. DIAG.-ZABIEG. 15,98 m?
3.59 0.GO POM. SOCJAL. 28,02 m?
3.60 0.GO POKOJ 2-t 19,02 m?
3.61 0.GO LAZIENKA 3,55 m?
3.62 0.GO KOMUNIKACIA 48,70 m?
3.63 0.GO POKOJ 2-t 18,40 m?
3.64 0.GO LAZIENKA 3,55 m?
3.65 0.GO POKOJ 2-t 18,73 m?
3.66 0.GO LAZIENKA 3,55 m?
3.67 0.GO POKOJ 2-t 19,43 m?
3.68 0.GO LAZIENKA 3,55 m?
3.69 0.GO POKOJ 2-t 18,93 m?
3.70 0.GO LAZIENKA 3,55 m?
3.71 0.GO POKOJ 2-t 18,93 m?
3.72 0.GO LAZIENKA 3,55 m?
3.73 0.GO PIEL. ODDZIAL 13,52 m?
3.74 0.GO KUCHENKA 4,67 m?
3.75 0.GO POKOJ PRZYG. 14,14 m?
3.76 0.GO PUNKT. PIEL. 10,52 m?
3.77 0.GO KOMUNIKACIA 78,33 m?
3.78 0.GO BRUDOWNIK 3,87 m?
3.79 0.GO IZOLATKA 14,09 m?
3.80 0.GO SLUZA 3,62 m?
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Temat : BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIALU GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZEGO |
NEONATOLOGII Z IT.

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Data:12.2016r.
NUMER DZIAL NAZWA POWIERZCHNIA
3.81 0.GO tAZIENKA 4,25 m?
3.82 0.GO IZOLATKA 14,09 m?
3.83 0.GO SLUZA 3,62 m?
3.84 0.GO LAZIENKA 4,25 m?
3.85 0.GO IZOLATKA 14,15 m?
3.86 0.GO SLUZA 3,63 m?
3.87 0.GO LAZIENKA 3,80 m?
3.88 PT POM. TELETECH. 7,16 m?
3.89 0.GO POKOJ DZIENNY - ODWIEDZIN 12,64 m?
3.90 0.GO DYZURKA 19,72 m?
3.91 KL1 KL. SCHODOWA 1 23,08 m?
3.92 KO KOMUNIKACIA 38,65 m?
3.01 0.G. DYZURKA 22,83 m?
POMIESZCZEN: 93 RAZEM POWIERZCHNIA POZIOM +3 1179,53 m?
POZIOM +4

4,01 KL2 KL. SCHODOWA 2 16,66 m?
POMIESZCZEN:1 RAZEM POWIERZCHNIA POZIOM +4 16,66 m?
POMIESZCZEN: 373 RAZEM POWIERZCHNIA 5610,30m2
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FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

Uktad przestrzenny

Zaprojektowano bryte, ktorej ksztatt wynika z funkcji szpitala i przyjetych w programie od-
dziatéw opisanych w punkcie 3. Rzut pojedynczej, typowej kondygnacji opiera sie o uktad 5
nawowy. Zewnetrzne nawy — pokoje wymagajgce doswietlenia naturalnego, nawa srodko-
wa - funkcje szpitalne praca do 2 godzin (gabinety zabiegowe, wezty sanitarne, pom. socjal-
ne personelu itd.). Pomiedzy nawa srodkowa a nawami zewnetrznymi zaprojektowano na-
wy z korytarzami komunikacyjnymi.

Zaplanowano dwa gtdwne wejscia do budynku na prostopadtych scianach — wejscie do Izby
przyjec, i wejscie do poradni. Ponadto zaplanowano wejscia pomocnicze dla personelu, do
archiwum oraz wyjscie z klatki ewakuacyjne;.

Rozwiazania funkcjonalne
Nowoprojektowany pawilon dla potrzeb oddziatu ginekologiczno — potozniczego i neonato-
logii z IT stanowig 4 kondygnacje nadziemne oraz 1 podziemna.
Na poziomie -1 (miedzy osiami A-F i 5-10)
O] @ ® ® ® @ ) @

® @ ® ® O] Ol O} ® @©

| | ARCHIWUM zAKtADOWE | | szaTNIE

zaprojektowano trzy szatnie z umywalniami, archiwum zaktadowe wraz z przedsionkiem do
pracy czasowej do 2 godzin oraz pomieszczenia techniczne takie jak: serwerownia, roz-
dzielnia gtéwna, pomieszczenie urzadzen ppoz., pomieszczenie przytgcza wody i wezet
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cieplny, do ktdorych prowadzi komora techniczna, a takze pomieszczenie na potrzeby insta-
lacji gazdéw medycznych: Sluza wejsciowa prowadzgca do pomieszczen prdzni oraz sprezar-
kowni. Pomieszczenia techniczne (z wyjgtkiem serwerowni) oddzielono od czesci dostepnej
dla pracownikdw przedsionkiem technicznym.

Poziom 0 (miedzy osiami A-F i 1-10) podzielono funkcjonalnie na dwie czesci, z ktérych jed-

ng stanowi przychodnia specjalistyczna a drugg izba przyje¢, dla ktérych zaprojektowano
osobne wejscia wraz z punktami o funkcji recepcyjno-rejestracyjnej i poczekalniami.
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[ | PRZYCHODNIA SPECIALISTYCZNA | |izBAPRZYIEC

Przychodnia specjalistyczna

Gtéwne wejscie do przychodni zostato zlokalizowane od strony potudniowo-zachodniej.
Centralny punkt stanowi przestronny hol gtéwny, w ktérym pacjentki oczekujg w pierwszej
fazie na rejestracje, a nastepnie na przyjecie do gabinetow specjalistycznych, zaprojekto-
wanych miedzy osiami E-F i 1-5. Z przestrzeni holu gtdwnego przewidziano réwniez po-
mieszczenie wypoczynku dla kobiet, szatni na odziez wierzchnia, czes¢ komercyjng z prze-
znaczeniem na ew. ustugi, dwa WC (w tym jeden przeznaczony dla oséb niepetnospraw-
nych), zatoczke dla wdézkédw oraz dwa dzwigi osobowe przeznaczone do transportu. Dla za-
pewnienia komfortu pracownikdéw rejestracji/ochrony zaprojektowano w bezposrednim
potaczeniu zaplecze socjalne wraz z wc. Cze$¢ specjalistyczng poradni stanowig 4 poradnie
noworodka, 3 gabinety ginekologiczne, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, pomieszczenie
diagnostyki obrazowej, pomieszczenie pobierania materiatéw biologicznych, pokdj do
przewijania, wc dla personelu oraz pomieszczenie z przeznaczeniem na szkote rodzenia. W
obrebie przychodni zaprojektowano réwniez przestronne pomieszczenie terapii z mozliwo-
$cig zaaranzowania na potrzeby sali seminaryjnej (w tym celu zaprojektowano dwa wyjscia
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ewakuacyjne z pomieszczenia) oraz bezposrednim dostepem do pomieszczenia socjalnego
oraz 2 WC.

Komunikacje z wyzszymi partiami budynku zapewnia klatka schodowa (KL.1). Z przychodni
specjalistycznej zaprojektowano rowniez dwa dodatkowe (poza wejsciem gtdwnym) wyjscia
ewakuacyjne, zlokalizowane w osi 1.

Izba Przyjec

Gtéwne wejscie do Izby Przyjec¢ zostato zlokalizowane od strony potudniowo-zachodniej.
Nad wejsciem zaprojektowano zadaszenie, ktore umozliwia podjazd karetek. lzba przyjec
sktada sie z dwdch czesci. W pierwszej czesci, gdzie trafiajg pacjenci planowi i z ,karetki”, w
osiach ,,4”-6/B-D, zaprojektowano pomieszczenie do przyjecia dzieci, (do ktérego w na-
gtych przypadkach kierowane sg po przywiezieniu ambulansem), pomieszczenie tzw. sali
"wstepnej porodowej” i pomieszczenie rejestracji (nadzorujgce miedzy innymi prace tej
czesci lzby przyjec) oraz zaplecze socjalne. Ponadto w czesci rejestracyjnej zaprojektowano
pomieszczenie porzgdkowe, 3 WC (meski, damski oraz dla oséb niepetnosprawnych) oraz
szafki ubraniowe zamykane na klucz, umozliwiajgce pozostawienie odziezy wierzchnie;j.
Druga cze$¢ lzby Przyje¢ — gtdwnie dla tzw. pacjentdw planowych stanowia 3 pokoje badan
z petnym weztem sanitarnym, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, brudownik, magazyn,
pomieszczenie socjalne, fazienka oraz izolatka z petnym weztem sanitarnym do ktérej do-
step zapewniony zostat przez $luze umywalkowo-fartuchowg, a takze z jednego z pokoi ba-
dan. Komunikacja z wyzszymi kondygnacjami zapewniona jest przez dzwigi osobowe prze-
znaczone do transportu oséb na tézkach oraz klatke schodowg (KL2). Z izby przyjeé zapro-
jektowano dwa dodatkowe (poza wejsciem gtéwnym) wyjscia ewakuacyjne, zlokalizowane
w osi B oraz osi 10.

Dodatkowo na poziomie 0 zaprojektowano pomieszczenie archiwisty, magazyn brudny,
magazyn czysty oraz pomieszczenia techniczne — elektryczne i teletechniczne, szachty insta-
lacyjne.

Poziom +1 (miedzy osiami A-F i 1-10) podzielono funkcjonalnie na dwie czesci, z ktérych
jedna stanowi oddziat neonatologii a drugg blok porodowy.
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ODDZIAt NEONETOLOGI| | |BLOK PORODOWY
Oddziat neonatologii

Wejscie na oddziat odbywa sie przez $luzy umywalkowo-fartuchowe. W obrebie komunika-
cji zaprojektowano poczekalnie, z ktorej dostep jest do sekretariatu oraz pokoju ordynatora
wyposazonego w peten wezet sanitarny, 2 WC ogdlnodostepne, w tym jeden przystosowa-
ny dla osob niepetnosprawnych oraz pomieszczenie porzadkowe. Na oddziale znajduje sie
gabinet diagnostyczno-zabiegowy, dyzurka lekarska z petnym weztem sanitarnym, pokdj
pielegniarki oddziatowej, sala dzieci chorych, pokdj odciggania mleka, WC personelu, ta-
zienka przystosowana dla oséb niepetnosprawnych wyposazona w woézko-wanne, magazyn
sprzetu czystego i lekdw, magazyn bielizny brudnej, 2 brudowniki, w tym jeden dostepny
od ciggu komunikacyjnego sali intensywnej terapii z nadzorem pielegniarskim, do ktorej
wejscie zapewnione jest przez sluze. Na sali znajduje sie 8 stanowisk dla noworodkodw, z
mozliwoscig wydzielenia dwdch 1-osobowych przeszklonych bokséw umozliwiajacych
przebywanie w nich rodzica.

Blok porodowy

Wejscie na blok porodowy, zaréwno dla pacjentek planowanych jak i pacjentek z transpor-
tu sanitarnego, odbywa sie przez sluze umywalkowo- fartuchowsa. Dla pacjentek w zaawan-
sowanej fazie porodu przygotowano sale rodzenia dostepng bezposrednio z komunikacji,
bez koniecznosci przechodzenia przez sluze. Za sluzg zaprojektowano strefe porodéw natu-
ralnych, w ktorej sktad wchodzg 3 sale porodowe (w tym jedna przystosowana do poroddow
w wodzie) z petnym weztem sanitarnym, pomieszczenie przygotowania pacjentek z mozli-
woscig przeznaczenia na sale obserwacyjng patologii, dyzurka lekarska z petnym weztem
sanitarnym, WC personelu oraz magazyny: bielizny czystej, bielizny brudnej, sprzetu oraz
pomieszczenie porzagdkowe.
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Z czesci porodow naturalnych zapewniono dostep do czesci cesarskich cieé. Pacjentki pla-
nowane oraz z transportu sanitarnego na blok cesarskich cie¢ dostajg sie przez sluze pa-
cjentek. Dla personelu medycznego zaprojektowana trojstopniowa $luze, w ktérej sktad
wchodzi szatnia brudna, umywalnia oraz szatnia czysta. Blok sktada sie z dwdch sal cesar-
skich cie¢ poprzedzonych pomieszczeniami przygotowania pacjentek oraz lekarzy, pomiesz-
czenie anestezjologa, sale po-znieczuleniowg z brudownikiem oraz magazyny: bielizny czy-
stej oraz bielizny brudnej. W salach cie¢ cesarskich zastosowano dopuszczenie pokrywania
sie drdg transportu materiatow czystych z materiatami brudnymi z wykorzystaniem szczel-
nie zamknietych wdézkéw do transportu materiatow brudnych po operaciji.

Dla

Poziom +2 (miedzy osiami A-F i 1-10) podzielono funkcjonalnie na dwie czesci, z ktorych
jedng stanowi cze$¢ administracyjna (sekretariat, ordynatorzy, pomieszczenie pomocnicze
oddziatu neonatologicznego), a druga- oddziat potoznictwa.
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Sektor administracyjny
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W ramach sektora administracyjnego zaprojektowano sekretariat oraz gabinety ordynato-
row: ginekologii, ginekologii onkologicznej, potoznictwa pomieszczenie pomocnicze od-
dziatu neonatologii oraz WC personelu.

Oddziat potoZnictwa

Przed wejsciem na oddziat zlokalizowano ogdélnodostepne WC, w tym jedno przystosowane
dla oséb niepetnosprawnych. Na oddziale zaprojektowano pokoje t6zkowe (10 sal 2-
tézkowych oraz 2 izolatki) z petnymi weztami sanitarnymi. Wszystkie pokoje 2-t6zkowe zo-
staty wyposazone w blat do przewijania i pielegnacji niemowlat oraz dwa tézeczka (z moz-
liwoscig wstawienia trzeciego). Przy pokojach tdzkowych znajduje sie punkt pielegniarski z
pokojem przygotowania, pokojem pielegniarki oddziatowej, gabinet diagnostyczno-
zabiegowy, gabinet USG oraz sala zaje¢ grupowych, w ktdrej przewiduje sie poradnictwo z
zakresu karmienia piersig, pielegnacji noworodkdéw, zagadnien fizykoterapii i pielegnacji w
okresie okotoporodowym. Dodatkowo przewidziano pomieszczenia takie jak pokdj socjalny,
tazienke wyposazong w wozko-wanne, 2 magazyny oraz brudownik, pomieszczenie pro-
morte i kuchenke. W obrebie oddziatu zaprojektowano réwniez pokoje rodzin przeznaczo-
ne dla mam noworodkéw i ich gosci, pokdj matki z dzieckiem, nadzorowany pokdj nowo-
rodkéw ze stanowiskami do mycia dzieci oraz petnym weztem sanitarnym, a takze dyzurke
lekarska i pomieszczenie socjalne. Na oddziale przewidziano wydzielony odcinek dla ,,rodzi-
cow po stracie”, w ktérym zlokalizowane 2 sale 2-t6zkowe (w ramach wspomnianych powy-
zej 10 sal), gabinet diagnostyczno-zabiegowy, pokdj rozmoéw trudnych z WC oraz pomiesz-
czenie porzadkowe. W osiach 4-5 zaprojektowano 2-kondygnacyjng komunikacje miedzy-
oddziatowa tzw. studnie Swietlng, ktéra pozwoli na doswietlenie komunikacji Swiattem na-
turalnym.

tgcznik

Na poziomie +2 z komunikacji przy klatce schodowej KL2 zaprojektowano tgcznik, ktéry be-
dzie umozliwiat zintegrowanie nowoprojektowanego pawilonu z istniejagcym budynkiem
szpitala.

Poziom +3 (miedzy osiami A-F i 1-10) podzielono funkcjonalnie na dwie czesci, z ktorych
jedng stanowi oddziat ginekologii a drugg oddziat ginekologii onkologicznej. Przed wejsciem
na oddziaty — w czesci ogdlnej — zaprojektowano 2 WC, w tym jeden przystosowany dla
0s0b niepetnosprawnych.
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Oddziat ginekologii

W ramach oddziatu zaprojektowano pokoje tézkowe (9 sal 2-t6zkowych oraz 2 izolatki) z
petnymi weztami sanitarnymi. Przy pokojach tézkowych znajduje sie punkt pielegniarski z
pokojem przygotowania, pokojem pielegniarki oddziatowej, gabinet diagnostyczno-
zabiegowy, dyzurka lekarska, pokdj dzienny - odwiedzin, sala intensywnego nadzoru, ta-
zienka wyposazona w wézko-wanne oraz WC dla personelu.

Oddziat ginekologii onkologicznej

W ramach oddziatu zaprojektowano pokoje tézkowe (6 sal 2-tézkowych oraz 3 izolatki) z
petnymi weztami sanitarnymi. Przy pokojach t6zkowych znajduje sie punkt pielegniarski z
pokojem przygotowania, pokojem pielegniarki oddziatowej, gabinet diagnostyczno-
zabiegowy, dyzurka lekarska, sala intensywnego nadzoru, tazienka wyposazona w wodzko-
wanne oraz WC dla personelu.

Poziom +4 (miedzy osiami A-F i 1-10) stanowi dach, na ktérym zlokalizowano urzgdzenia in-
stalacyjne. Wyjscie na dach z obiektu zapewnione jest z wyprowadzonej ponad jego poziom
klatki schodowej KL2.
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Schematy ciggdw komunikacyjnych — punkt 16.2 opisu.

UZYTKOWNICY PORADNI

Pacjentki ambulatoryjne udajace sie do poradni specjalistycznych, zaprojektowanych na
poziomie 0, dostajg sie do budynku bocznym wejsciem od strony wschodniej. Szatnia
odziezy wierzchniej przewidziana zostata w poblizu gtdéwnej poczekalni (szatnia wieszako-
wa/szatnia z szafkami zamykanymi). Po zarejestrowaniu w holu gtéwnym, pacjentki kiero-
wane sg w obreb gabinetéw lekarskich, szkoty rodzenia i pomieszczenia terapii.

PACJENTKI PLANOWE

Pacjentki hospitalizowane, planowane dostajg sie do oddziatoéw poprzez izbe przyjeé zapro-
jektowang na poziomie 0. Po zarejestrowaniu i przyjeciu na wtasciwy oddziat pacjentki kie-
rowane sg do pionu komunikacyjnego, ktérym docierajg do odpowiedniej jednostki.

PACJENTKI BLOKU PORODOWEGO, PACJENTKI Z TRANSPORTU SANITARNEGO

Izba przyjec¢ stuzy¢ bedzie réwniez pacjentkom rodzgcym, ktdre udaje sie bezposrednio na
blok porodowy na poziomie +1 (w strefg porodow naturalnych lub cesarskich cie¢). W ra-
mach izby przewidziano rowniez dodatkowe pomieszczenie dla nagtych porodéw. Poprzez
izbe przyje¢ przyjmowane bede na oddziaty rowniez pacjentki nieplanowane, bedace w
ciezkim stanie, ktére do szpitala dostajg sie karetka.

PERSONEL

Wejscie dla personelu medycznego i niemedycznego przewidziane zostato na poziomie 0
od strony zachodniej. Klatkg schodowg lub windami personel udaje sie na poziom -1, gdzie
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zaprojektowane zostaty 3 zespoty szatniowe z umywalniami. Po przebraniu w odziez szpi-
talng, personel udaje sie do swoich miejsc pracy. Na kazdym z oddziatéw uwzglednione zo-
stato zaplecze socjalne dla pracownikow. Po dyzurze personel przebiera sie w szatniach
pracowniczych i opuszcza obiekt.

Wejscie w obszar zespotu porodowego prowadzi poprzez $luze umywalko-fartuchows, na-
tomiast w strefe cesarskich cie¢ poprzez 3 stopniowg Sluze szatniowga przewidziang dla 6
0sob (szafki dwudzielne). Blok porodowy, wydzielony zostaty od sgsiadujgcego oddziatu za
pomocg $luzy umywalko-fartuchowej, uniemozliwiajgcej niekontrolowane wejscie oséb po-
stronnych.

Dla pracownikow administracyjnych, w tym kierownikéw oddziatéw, przewidziane zostato
odrebne wejscie na poziomie 0 od strony wschodniej. Za pomocg dwdch wind, personel
bedzie sie kierowat na swoje miejsca pracy.

Na poziomie +2 zaprojekowany zostat tgcznik komunikujgcy nowoprojektowany obiekt z
istniejgcym budynkiem, co umozliwia tatwg komunikacje miedzy oddziatowa.

NOWORODKI W STANIE CIEZKIM

Oddziat neonatologiczny dla noworodkéw w ciezkim stanie, zlokalizowany zostat bezpo-
$rednio przy bloku porodowym, co umozliwia podjecie szybkich dziatann majgcych na celu
ustabilizowania funkcji zyciowych i podjecie leczenia.

.RODZICE PO STRACIE”

Na kondygnacji +2, w ramach oddziatu potozniczego przewidziana zostata strefa, dla ,,rodzi-
cOw po stracie dziecka”. Obszar ten zlokalizowany zostat bezposrednio przy klatce schodo-
wej, ktorg pacjentki dostajg sie do jednostki i wydzielony od pozostatej czesci oddziatu.

ODWIEDZAJIACY

Odwiedzajacy i cztonkowie rodzin korzystajg z wejscia przeznaczonego dla pacjentek ambu-
latoryjnych. Po zdaniu odziezy wierzchniej i uzyskaniu informacji w punkcie rejestracyjnym,
odwiedzajacy kierowani sg do wind, ktérymi udajg sie na wskazane pietra do odpowied-
nych oddziatow. Wejscia w strefy dedykowane noworodkom poprzedzone s3g sluzami umy-
walko-fartuchowymi (poziom +1 — oddziat neonatologii, poziom +2 — oddziat potozniczy). W
ramach oddziatéw tézkowych przewidziane zostaty pokoje odwiedzin/ pokoje dla rodzin a
takze odrebne sanitariaty.

DOSTAWY / ODPADY

Dostawy do szpitala odbywajg sie za pomocg bocznego wejscia od strony zachodniej, przy
ktorych zlokalizowane zostato pomieszczenie dla archiwisty i dwa magazyny (brudny i czy-
sty). Po zarejestrowaniu, materiat dystrybuowany jest do wtasciwych jednostek szpitalnych
i sktadowany w wyznaczonych do tego celu magazynach. Odpady sktadowane sg w odreb-
nych pomieszczeniach wyposazonych w umywalke, mydto i ptyn dezynfekcyjny, a nastepnie
odbierane z poziomu 0 przez wyspecjalizowang firme.

Positki dla pacjentow przygotowywane sg poza budynkiem i dostarczane do wewnatrzod-
dziatowych kuchenek, w ktdrych nastepuje ich dystrybucja. Brudne naczynia bedg transpor-
towane i myte w zmywalni zlokalizowanej poza budynkiem.
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UKtAD KONSTRUKCYINY

Budynek- zaprojektowano o konstrukcji zelbetowej, ramowo-$cianowej.
Stropy- zaprojektowano jako monolityczne i typu filigran o pracy dwukierunkowe;.

Schody — spoczniki i biegi schodowe bedg wykonane w postaci elementow prefabrykowa-
nych, osadzanych w konstrukcji budynku z wykorzystaniem zabezpieczen wibroizolacyjnych
w formie zabezpieczenia systemowego przeznaczonego dla spocznikéw i biegdw schodo-
wych. Prefabrykowane biegi schodowe uktadaé z zachowaniem dylatacji od przylegtej $cia-
ny. Dylatacje wypetni¢ przy uzyciu materiatow elastycznych nie tworzacych mostkéw aku-
stycznych (np. styropian akustyczny, materiaty widkniste). Dopuszcza sie pozostawienie dy-
latacji niezapetnionej, jesli nie narusza to wymagan higienicznych i przepiséw dot. bezpie-
czenstwa.

Podkonstrukcje pod urzadzenia — na systemowych wibroizolacjach dobranych na podsta-
wie kart urzadzen i redukujgcych drgania przekazywane na konstrukcje budynku.

Szczegoty wg projektu branzy konstrukcyjnej.

SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KO-
RZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

W projekcie uwzgledniono wszelkie udogodnienia okreslone w obowigzujgcych
przepisach dotyczacych uzytkowania obiektéw przez osoby niepetnosprawne. Zarowno
uksztattowanie terenu i strefy wejsciowej, wraz z wydzielonymi miejscami postojowymi,
poprzez bezkolizyjne ciggi komunikacyjne poziomej i komunikacje pionowg, po w petni
przystosowane, wydzielone wezty sanitarne.

ROBOTY NIEKONSTRUKCYJNE

Izolacje przeciwwodne i paroizolacje

e Pozioma izolacja ptyty fundamentowej / podioza na gruncie - mata bentonitowo-
haloizytowa np. BENTIZOL HB5 lub rownowazna o nie gorszych parametrach, uktadana na
zaktad min. 15-30 cm. na podktadzie z ,chudego betonu”.

Przegrody: PB1, PB1a, PB2, PB3, PGla, PG1b, PG2, PG3 wg rys. IP176_10_PB_DR_0010

» Sciany fundamentowe w czesci podpiwniczonej (poziom -1) - w zwigzku z wysokim po-
ziomem wod gruntowym projektuje sie Sciany fundamentowe w technologii tzw. ,wanny
szczelne]” przy zastosowaniu ciezkiej izolacji przeciwwodnej. Ponizej poziomu terenu do
wysokosci 30,0cm ponad teren izolacja przeciwwodna np. mata T-STEGBAHNEN lub 2 war-
stwy papy termozgrzewalnej modyfikowanej elastromerami SBS na osnowie z widkniny po-
liestrowej lub rownowazne o nie gorszych parametrach. Izolacja powinna by¢ przeznaczona
do izolacji podziemnych czesci budynkdéw (zgodnie z PN-EN 13969:2006)
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Uszczelnienie przejs¢ rurowych i kablowych wykona¢ stosujgc rozwigzania
systemowe.

Uwaga: izolacje nalezy zabezpieczy¢é warstwg ochronng przy zastosowaniu mem-
brany kubetkowej minimalnie do poziomu terenu. Nalezy zapewni¢ szczelne pota-
czenie izolacji pionowej scian podziemnych budynku z poziomg izolacjg bentonito-
wo-haloizytowa ptyty fundamentowej.

Przegrody: SzA4, SzAS wg rys. IP176_10_PB_DR_0010

« Sciany fundamentowe w czesci nie podpiwniczonej — ponizej poziomu terenu do wysoko-
$ci 30,0cm ponad teren izolacja z powtoki mineralnej np. CEMIZOL HSR lub réwnowaznej o
nie gorszych parametrach.

Uszczelnienie przejs¢ rurowych i kablowych wykonac stosujac rozwigzania systemowe.

Uwaga: izolacje nalezy zabezpieczy¢ warstwg ochronng przy zastosowaniu membrany ku-
betkowej minimalnie do poziomu terenu. Nalezy zapewnié szczelne potgczenie izolacji pio-
nowej scian podziemnych budynku z poziomg izolacjg bentonitowo-haloizytowa ptyty fun-
damentowe;j.

Przegrody: SzA1, SzA2, SzA3, SzA5 wg rys. IP176_10_PB_DR_0010

« Sciany attykowe — jako warstwe wykoriczeniowa nalezy zastosowaé dwie warstwy papy:
papa podktadowa mocowana mechanicznie np. Sopralene FIX NG lub réwnowazna o nie
gorszych parametrach, papa nawierzchniowa np. Sopralene Flam 250AR 4mm NG w kolorze
szarym lub réwnowazna o nie gorszych parametrach.

Uwaga: Szczegdtowe rozwigzanie sciany attykowej wg projektu wykonawczego. Uszczel-
nienie przejs¢ przez Sciane nalezy wykonac przy zastosowaniu masy ALSAN FLASHING z ta-
$mg VOLIE FLASHING lub réwnowazne o nie gorszych parametrach.

Przegrody: SzC1, SzC2 wg rys. IP176_10_PB_DR_0010

* lzolacja pozioma w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych - izolacja posadzek w pomiesz-
czeniach wilgotnych przy uzyciu folii w ptynie lub elastycznej masy uszczelniajgcej wraz z
zatopiong taSmg w narozach i styku Sciany z podtogg w systemie szczelnych elastycznych
powtok pod oktadziny z ptytek ceramicznych / wyktadzin PCV. Przy izolacji posadzki folie
uszczelniajacg nalezy wyprowadzié¢ na wysokos¢ 50 cm na Sciany. Pomieszczenia, a w miej-
scach kabin prysznicowych na catg wysokos¢ pomieszczenia.

Przegroda: S2a, PB2, PG2 wg rys. IP176_10_PB_DR_0010

* lzolacja pozioma stropodachu (z ptytg dociskowg) — jako warstwe wykonczeniowg nalezy
zastosowac dwie warstwy papy: papa podktadowa np. Sopralene Flam 250NG lub réwno-
wazna o nie gorszych parametrach, papa nawierzchniowa np. Sopralene Flam 250AR 4mm
NG w kolorze szarym lub rébwnowazna o nie gorszych parametrach. Pod warstwe papy pod-
ktadowej nalezy zastosowac mase gruntujgca systemu Sopralene lub rownowazng, w przy-
padku wyboru innego systemu.

Uwaga: warstwy tworzgce pota¢ dachowg muszg charakteryzowac sie nierozprzestrzenia-
niem ognia oraz posiada¢ odpornosc¢ ogniowg w wyznaczonych pasach zgodnie z rysunkami
oraz wytycznymi operatu ppoz. Dla dylatacji ptyt dociskowych nalezy zastosowac elastyczne
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tasmy dylatacyjne do papy np. Porprofili ELASTIC. Przy czerpniach powietrza sugeruje sie
zastosowanie papy nawierzchniowej w kolorze biatym.

Przegrody: DB1, DB2, DB2.1 wg rys. IP176_10_PB_DR_0010

* lzolacja pozioma stropodachu (szachty instalacyjne, szyby windowe) — jako warstwe wy-
konczeniowg nalezy zastosowa¢ dwie warstwy papy: papa podktadowa mocowana mecha-
nicznie np. Sopralene FIX NG lub réwnowazna o nie gorszych parametrach, papa na-
wierzchniowa np. Sopralene Flam 250AR 4mm NG w kolorze szarym lub réwnowazna o nie
gorszych parametrach.

Uwaga: warstwy tworzgce pota¢ dachowg muszg charakteryzowac sie nierozprzestrzenia-
niem ognia oraz posiadac¢ odpornos¢ ogniowg w wyznaczonych pasach zgodnie z rysunkami
oraz wytycznymi operatu ppoz. Przy rurze spustowej odprowadzajgcej wody opadowe z
stropodachu szachtow nalezy zastosowaé dodatkowa warstwe papy nawierzchniowej o
wymiarach minimalnych 60x60cm.

Przegrody: DB3, DB4, DB5 wg rys. IP176_10_PB_DR_0010

* lzolacja pozioma koryt odwodnieniowych - jako warstwe wykonczeniowg nalezy zastoso-
waé dwie warstwy papy: papa podktadowa np. Sopralene Flam 250NG lub rownowazna o
nie gorszych parametrach, papa nawierzchniowa np. Sopralene Flam 250AR 4mm NG w ko-
lorze szarym lub réwnowazna o nie gorszych parametrach.

Uwaga: warstwy tworzgce pota¢ dachowg muszg charakteryzowac sie nierozprzestrzenia-
niem ognia oraz posiada¢ odpornosc¢ ogniowg w wyznaczonych pasach zgodnie z rysunkami
oraz wytycznymi operatu ppoz.

Przegroda: DB6 wg rys. IP176_10_PB_DR_0010

* Paroizolacja - Na stropie stropodachu nalezy utozy¢ paraizolacje z folii PE grubosci 0,2 mm
klejonej na zaktadach.

Przegrody: DB1, DB2, DB2.1, DB2, DB4, DB5, DB6 wg rys. IP176_10_PB_DR_0010

Izolacje termiczne

Wg. opracowania Charakterystyka energetyczna- zatgcznik 1

Izolacje termiczne budynku zaprojektowano spetniajgc wytyczne Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdow technicznych, jakim po-
winny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmia-
nami) na rok 2017.

Sciany:
« Sciany zewnetrze podziemia — nalezy wykona¢ ze styropianu EPS120 A<0.036 W/mK —
grubos¢ wedtug spisu przegrod rys. IP176_10 _PB_DR_0010
Przegrody: SzA1, SzA2, SzA3, SzA4, SzAS5 wg rys. IP176_10_PB_DR_0010

» Sciany zewnetrze — nalezy wykonaé ze styropianu EPS70 A<0.040 W/mK — gruboé¢ we-
dtug spisu przegréd rys. IP176_10_PB_DR_0010
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Przegrody: SzB1a, SzB1b, SzB3 wg rys. IP176_10_PB_DR_0010

Sciany zewnetrze bedace $cianami odpornosci ogniowej — nalezy wykona¢ z wetny mi-
neralne A<0.041 W/mK — grubos$¢ wedtug spisu przegrdd rys. IP176_10 _PB_DR_0010

Przegroda: SzB2 wg rys. IP176_10_PB_DR_0010

Sciany zewnetrze nadszybi windowych— nalezy wykonaé ze styropianu EPS200 A<0.036
W/mK — grubos$¢ wedtug spisu przegrod rys. IP176_10 _PB_DR_0010

Przegroda: SzB4 wg rys. IP176_10_PB_DR_0010

Sciany cokotowe pod wejéciami kanatéw instalacyjnych ponad dachem - nalezy wyko-
na¢ ze styropianu EPS100 A<0.038 W/mK — grubos¢ wedtug spisu przegrod rys.
IP176_10 PB_DR_0010

Przegroda: SzB5 wg rys. IP176_10_PB_DR_0010

Sciany attykowe zewnetrzne — od strony zewnetrznej nalezy wykona¢ analogicznie jak
w przypadku Scian zewnetrznych oraz Scian zewnetrznych w odpornosci ogniowej. Od
strony wewnetrznej nalezy wykonac ze styropianu EPS150 A<0.036 W/mK — grubos¢ we-
dtug spisu przegrdd rys. IP176_10 _PB_DR_0010. Na wierzchu Scian attykowych nalezy
zastosowac styropian EPS 70 A<0.040 W/mK

Przegroda: SzC1 wg rys. IP176_10_PB_DR_0010

Sciany attykowe podwdjne (w osiach 6,7) — nalezy wykonaé ze styropianu EPS100
A<0.038 W/mK — grubos¢ wedtug spisu przegrdd rys. IP176_10_PB_DR_0010. Na wierz-
chu Scian attykowych nalezy zastosowac styropian EPS 70 A<0.040 W/mK. Dylatacje
miedzy Scianami attykowymi nalezy wykonac przy zastosowaniu ptyt wykonanych ze
sztywnej pianki rezolowej A<0.020 W/mK lub styropianu grafitowego A<0.031 W/mK —
grubos¢ wedtug spisu przegrod rys. IP176_10 _PB_DR_0010

Przegroda: SzC2 wg rys. IP176_10_PB_DR_0010

Sciany attykowe podwdjne (w osiach 6,7) — nalezy wykonaé ze styropianu EPS100
A<0.038 W/mK — grubos¢ wedtug spisu przegrod rys. IP176_10_PB_DR_0010. Na wierz-
chu Scian attykowych nalezy zastosowac styropian EPS 70 A<0.040 W/mK. Dylatacje
miedzy Scianami attykowymi nalezy wykonac przy zastosowaniu ptyt wykonanych ze
sztywnej pianki rezolowej A<0.020 W/mK lub styropianu grafitowego A<0.031 W/mK —
grubos¢ wedtug spisu przegrod rys. IP176_10 _PB_DR_0010

Przegroda: SzC2 wg rys. IP176_10_PB_DR_0010

Uwaga: elementy wystajgce ponad dach muszg charakteryzowac sie nierozprzestrzenia-
niem ognia oraz posiada¢ odpornos¢ ogniowg w wyznaczonych pasach, zgodnie z rysun-
kami i operatem ppoz.

Podtoza na ptycie dennej / podtoza na gruncie

Podtoza w pomieszczeniach ogdlnych i mokrych — nalezy wykonaé ze styropianu
EPS100 A<0.036 W/mK — grubos¢ wedtug spisu przegrdd rys. IP176_10_PB_DR_0010.
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Przegrody: PBla, PG1la, PB2, PG2 wg rys. IP176_10_PB_DR_0010

Podtoza w pomieszczeniach o obcigzonych posadzkach - nalezy wykonac ze styropianu
EPS150 A<0.036 W/mK oraz EPS 100 A<0.036 W/mK — grubos$¢ wedtug spisu przegréd
rys. IP176_10_PB_DR_0010.

Przegrody: PB1b, PG1b wg rys. IP176_10_PB_DR_0010

Podtoza w pomieszczeniach technicznych - nalezy wykonaé ze styropianu EPS200
A<0.036 W/mK — grubos¢ wedtug spisu przegrdd rys. IP176_10 _PB_DR_0010.

Przegrody: PB3, PG3 wg rys. IP176_10_PB_DR_0010

Stropy
Stropy w pomieszczeniach ogdlnych i mokrych — nalezy wykonacd ze styropianu EPS100
A<0.038 W/mK — grubos¢ wedtug spisu przegrdd rys. IP176_10 _PB_DR_0010.
Przegrody: S1a, S2a wg rys. IP176_10_PB_DR_0010

Stropy w pomieszczeniach obcigzonych - nalezy wykonac¢ ze styropianu EPS150
A<0.038 W/mK — grubos¢ wedtug spisu przegrdd rys. IP176_10_PB_DR_0010.

Przegrody: S1b wg rys. IP176_10_PB_DR_0010

Stropy (podfoga wykuszy) — nalezy poza warstwami izolacji termicznej jak dla stropow
powyzej zastosowac od strony zewnetrznej warstwe ze styropianu EPS70 A<0.040 W/mK
— grubos¢ wedtug spisu przegrod rys. IP176_10 PB_DR_0010

Przegroda: S3a wg rys. IP176_10_PB_DR_0010

Strop (podtoga tacznika) — nalezy od strony wewnetrznej zastosowac styropian EPS150
A<0.038 W/mK oraz od strony zewnetrznej wetne mineralng A<0.035 W/mK — grubosci
wedtug spisu przegrdd rys. IP176_10_PB_DR_0010

Przegroda: S3a wg rys. IP176_10_PB_DR_0010

Stropodachy

Technologia stropodachu zaktada rozwigzanie z zelbetowymi ptytami dociskowi. Szczegé-

towe rozwigzanie zostang przedstawione na etapie projektu wykonawczego.

Stropodach - nalezy wykonac¢ ze styropianu EPS100 A<0.036 W/mK, styropianu hydro-
fobizowanego EPS100 A<0.036 W/mK oraz klindw spadkowych ze styropianu EPS100
A<0.038 W/mK o minimalnej grubosci 1cm — grubosci wedtug spisu przegrod rys.
IP176_10_PB_DR_0010.

Przegroda: DB1 wg rys. IP176_10_PB_DR_0010

Stropodach pod urzadzeniami technicznymi — nalezy wykona¢ ze styropianu EPS200
A<0.036 W/mK, styropianu hydrofobizowanego EPS100 A<0.036 W/mK oraz klinow
spadkowych ze styropianu EPS100 A<0.038 W/mK o minimalnej grubosci 1cm. Dodatko-
wa warstwe (petnigcg role zaréwno termiczng jak i akustyczng) nalezy wykonaé z wetny
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mineralnej twardej np. Steprock HD4F lub rdwnowaznej o nie gorszych parametrach —
grubosci wedtug spisu przegrdd rys. IP176_10 PB_DR_0010.

Przegrody: DB2, DB2.1 wg rys. IP176_10_PB_DR_0010

* Stropodach szachtow instalacyjnych oraz szybow windowych — nalezy wykona¢ ze sty-
ropianu EPS100 A<0.038 W/mK uktadanego w dwdch warstwach mijankowo oraz klindw
spadkowych ze styropianu EPS100 A<0.038 W/mK o minimalnej grubosci 1cm — grubosci
wedtug spisu przegréd rys. IP176_10 _PB_DR_0010.

Przegrody: DB3, DB4 wg rys. IP176_10_PB_DR_0010

e Stropodach tacznika — nalezy wykona¢ z wetny mineralnej A<0.035 W/mK uktadanej w
dwéch  warstwach  mijankowo —  grubos¢ wedtug spisu  przegrod  rys.
IP176_10_PB_DR_0010.

Przegrody: DB5 wg rys. IP176_10_PB_DR_0010

Uwaga: warstwy tworzace pota¢ dachowa muszg charakteryzowac sie nierozprzestrze-
nianiem ognia oraz posiada¢ odpornos¢ ogniowg w wyznaczonych pasach zgodnie z ry-
sunkami oraz wytycznymi operatu ppoz., potwierdzong atestem na catos$¢ przegrody.

Izolacje akustyczne

Wg wytycznych operatu akustycznego, ponizej przedstawiono niektdre z elementow izola-
cji akustycznych

Izolacja akustyczna — Scian i stropdw pomieszczen technicznych:

* pod stropem nad pomieszczeniem warstwa gr. 10 cm wetny mineralnej szklanej,
akustycznej o pogtosowym wspotczynniku pochtaniania dzwieku pokryta jedno-
stronnie wzmocnionym welonem szklanym w kolorze biatym, mocowana za pomoca
systemowych kotkéw

* Sciany po obwodzie pomieszczen zostang wytozone warstwg gr. 5cm  wetny mine-
ralnej, szklanej, akustycznej o pogtosowym wspédfczynniku pochtaniania dzwieku
pokryta jednostronnie wzmocnionym welonem szklanym w kolorze czarnym moco-
wana za pomocg systemowych kotkéw

Izolacja akustyczna scian pomiedzy pomieszczeniami

Zaprojektowano jako wypetnienie Scianek dziatowych w przestrzeni rusztu systemowego
warstwg wetny mineralnej o gestosci 10-30 kg/m3 np. Ursa TWP Silentio, Isover Aku-ptyta
lub réwnowazna. Wetna bedzie mocowana dla uniemozliwienia jej obsuwania, szczegolnie
przy matej gestosci materiatu. Przy projektowaniu Scian dziatowych nalezy uwzglednic¢
wymagania izolacyjnosci akustycznej dla dzwiekow powietrznych, zgodnie z Polskg Norma
PN-B-02151-3:2015-10 dla pomieszczen szpitali oraz budynkéw administracyjnych. Szcze-
goty posadowienia Scian na stropie, narozy oraz gérnych potgczen Sciany dziatowej ze stro-
pem uwzgledniajgce wptyw przenoszenia bocznego dzwiekow - wedtug wskazan danego
producenta.
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Izolacje przeciw wibracyjne

Wg wytycznych operatu akustycznego ponizej przedstawiono niektére z elementdw izolacji
akustycznych.

Izolacje systemowe montowane z urzgdzeniami emitujgcymi wibracje, bedg posiadaty wta-
Sciwosci podane w projektach branzowych, ograniczajgc hatas i drgania do wielkosci nie
przekraczajgcych dopuszczalnych norm i wytycznych technologicznych dotyczgcych uzyt-
kowych pomieszczen.

Urzadzenia posadowione na dachach na zdylatowanych ptytach dociskowych. Dylatacja po
obwodzie wraz z warstwami izolacji - paskiem izolacji akustycznej gr. 2 cm z wetny mineral-
nej - Jako dylatacje zastosowac Pasek RST (gestos¢ nominalna 156 kg/m3) lub docinaé z
ptyt STEPROCK HD (gestos¢ nominalna 140 kg/m3) lub réwnowazne o nie gorszych para-
metrach.

Izolacje przeciwogniowe

Wg wytycznych operatu pozarowego oraz czesci rysunkowej projektu.

Nalezy zastosowac systemowe zabezpieczenia instalacji na przejsciach przez elementy $cian
i stropéw oddzielajgcych strefy pozarowe, np. PROMAT, HILTI lub réwnowazne o nie gor-
szych parametrach, dostosowane do odpornosci ogniowej przegrdéd zgodnie z danymi w
dokumentacji p.poz. oraz obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Sciany dziatowe

Sciany wewnetrzne p.poi

Sciany oddzielen i wydzielen pozarowych, Sciany pom. technicznych i magazynowych- z
bloczkdw wapienno-piaskowych gr. 18 cm lub Scian zelbetowych wg projektu konstrukgji,
wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym kategorii Ill lub tynkiem gipsowym. Tynki
wewnetrzne na scianach nalezy wykonac do petnej wysokosci kondygnacji.

Sciany dziatowe, standardowe

Sciany gipsowo — kartonowe lub gipsowo — wtdknowe na konstrukcji z profili stalowych z
pojedynczym lub podwdjnym poszyciem ptytg z wypetnieniem wetng mineralng o gestosci
10-60kg / m3. Ptyty w pomieszczeniach mokrych - wodoodporne. W pomieszczeniach gdzie
sciany narazone sg na uderzenia zastosowad ptyte tzw. twarda. W Scianach systemowych
nalezy wykonaé wzmocnienia pod przewidywany montaz urzadzen i wyposazenia trwatego.
Pod wyposazenie tzw. biatego montazu i uchwyty dla niepetnosprawnych nalezy zastoso-
wac stelaze systemowe.

Scianki kabin sanitarnych - wykonane z laminatu HPL, gr. 8-12mm, catkowicie odpornego

na wilgoc.

* ptyty Scienne i drzwi wykonane z laminatu HPL w kolorze RAL wg wzornika koloréw
producenta,

* wykonawca dostarczy wszystkie elementy w ramach jednego systemu,
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zabudowy w systemowej konstrukcji z systemowymi profilami i facznikami ze stali nie-

rdzewnej
e okucia scianek i drzwi wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodporne;j.

Stolarka i slusarka budowlana

Stolarka okienna

W projekcie zastosowano okna z profili aluminiowych izolowanych termicznie (np. Aluprof,
Ponzio, Schuco, Jawal lub réwnowazne), state. Mycie okien od strony zewnetrznej przez
wyspecjalizowang firme, z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Powierzch-
nie ksztattownikdw bedg wykorczone powtokami poliestrowymi proszkowymi wg wymagan
Qualicoat.

Okna musza spetnia¢ warunek Umax < 0,9 W/m?K.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna - ptycinowa, typowa, gtadka, obustronnie laminowana,

e laminowane HPL,

e oscieznice stalowe,

* zamki —elektroniczne do uzgodnienia z Uzytkownikiem na etapie wykonawstwa,
* drzwi wyposazone w klamki i szyldy aluminiowe,

e zamki na wktadke wewnetrzne,

* standardowe zamkniecia w sanitariatach.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna aluminiowa

* profile w systemie bez izolacji termicznej,

* szyba bezpieczna, laminowana przezierna,

* zamek na wktadke wewnetrzng,

* wyposazenie do uzgodnienia z Uzytkownikiem na etapie wykonawstwa,

Drzwi stalowe wewnetrzne

* z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo o grubosci 0,7 mm;

* oscieznice ocynkowane z blachy o gr. 1,5 mm malowane proszkowo,

* wypetnienie: typu plaster miodu i ptyty kartonowo — gipsowe,

e okucia ( klamki, szyldy )- zgodnie ze standardem producenta,

e wdrzwiach dwuskrzydtowych zostang zamontowane urzgdzenia regulujgce kolejnosé
zamykania skrzydet,

e drzwi bedg wyposazone w odboje przeciwuderzeniowe, mocowane do podtogi lub
Sciany w miejscach, gdzie ich otwarcie moze spowodowac uszkodzenie elementu sa-
siedniego,

e powtoki malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie ze standardem Qualicoat.
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Drzwi stalowe wewnetrzne przeciwpozarowe

z blachy ocynkowanej grub. 0,7 mm, malowane proszkowo,

Oscieznica stalowa, ocynkowana z blachy o gr. 1,5mm malowana proszkowo,
Wypetnienie: wetna mineralna i ptyty kartonowo — gipsowe,

wyposazone w uszczelke peczniejgcy,

w drzwiach dwuskrzydtowych bedga urzadzenia regulujgce kolejnos¢ zamykania skrzydet
dymoszczelne z progiem samo opadajgcym

powtoki malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie ze standardem Qualicoat.

Drzwi ze stali nierdzewnej - drzwi przesuwne i uchylne systemowe

Oscieznica:

zintegrowana z zabudowg panelowg scienng, licowana z powierzchnig panelu scienne-
go,

wykonana ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301,

grubos¢ blachy oscieznicy minimum 1,5 mm,

montaz oscieznicy niewidoczny, brak widocznych otwordw i wkretéw zaslepionych pla-
stikowymi grzybkami,

nie dopuszcza sie widocznych spawOw na zewnetrznej czesci oscieznicy,

na stronie wewnetrznej oscieznicy powinno by¢ wykonane wgtebienie do ktérego w
czasie domykania drzwi jest dociskany profil gumowy zamocowany na skrzydle drzwio-
wym w celu zapewnienia amortyzacji podczas zamykania i szczelnosci drzwi,

Skrzydto drzwiowe :

wykonane w technologii warstwowej, odpornej na uderzenie specjalnej ptyty widrowej
licowanej stalg chromowo-niklowg- materiat EN 1.4301,

skrzydfo powinno byé wykonane bez jakichkolwiek potaczen na frontowej stronie drzwi,
otwieranie na przycisk montowany po obu stronach drzwi,

na powierzchni przylgowej skrzydta powinien by¢ zamontowany gumowy profil uszczel-
niajacy dociskany do wgtebienia oscieznicy, ktory jednoczesnie amortyzuje zamykane
drzwi,

okno obserwacyjne w drzwiach (wymiar srednicy 490mm), okno szklone szktem bez-
piecznym zlicowane z powierzchnig drzwi (bez zastosowania ramek),

wyposazone w liste opadajacg uszczelniajgca pofaczenie pomiedzy skrzydtem a posadz-
kg w pozycji zamknietej drzwi dla dekontaminacji pomieszczen,

Klapy dymowe na klatkach schodowych

Parametry klap dymowych:

e podstawa o wymiarach 150 x 150cm oraz 170 x 170 cm,

e powierzchnia czynna klap odpowiednio 1,44 m2, 1,77 m2
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* podstawa prosta o wysokosci 500 mm wykonana z blachy stalowej, ocynkowanej,
* bez owiewki i kierownicy.

Uwaga: W przypadku wyboru na etapie wykonawstwa wytazu dachowego z owiewka i kie-
rownicg, nalezy ponownie przeliczy¢ powierzchnie czynng oddymiania oraz dokonac sto-
sownych korekt w projekcie, w porozumieniu z autorem niniejszego opracowania.

WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Tynki wewnetrzne i okfadziny $cienne

Tynki:

- w pomieszczeniach uzytkowych tynk cementowo-wapienny kat.lll grub. 1,8 mm, lub gip-
sowy gr.0,5cm, albo inne wykonczenie ustalone szczegdtowo na etapie projektu wykonaw-
czego.

- w pomieszczeniach technicznych- tynk cementowo- wapienny kat.ll grub. 1,5 cm lub gip-
sowy gr.0,5cm, albo inne wykonczenie ustalone na etapie projektu wykonawczego.

Na stropach, powyzej sufitow podwieszanych, w szachtach instalacyjnych i szybach windo-
wych nie nalezy wykonywac tynkow.

Oktadziny:

e Sciany sal cesarskich cie¢ - wykonczenie w prefabrykowanym, panelowym systemie za-
budowy ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo wg RAL wraz z elementami dekora-
cyjnymi na panelach szklanych ze szkta bezpiecznego. Dekoracje o tematyce i w kolo-
rach wybranych przez Inwestora. Wykonczenie $cian w tym systemie nalezy projekto-
wac w salach cesarskich cie¢, pomieszczeniach przygotowania pacjenta i personelu. Na-
lezy zaprojektowac¢ wykonaé zabudowe w spdjnym systemie wybranego producenta.
System bedzie szczelny do dekontaminacji i zapewniajgcy izolacje akustyczng, oraz
umozliwiajgcy demontaz pojedynczych paneli celem dostepu do instalacji lub wymiany
panelu. Rysunki warsztatowe z detalami zabudowy panelowej muszg zosta¢ zaakcep-
towane przez Zamawiajgcego na etapie wykonawstwa obiektu.

* pomieszczenia sanitarne: oktadzina PCV heterogeniczna scienna, zgrzewalna, elastycz-
na, wodoszczelna, zmywalna na petng wysokos¢ pomieszczenia,

* pomieszczenia typu zmywalnia- oktadziny PCV, zmywalne, odporne na duze zawilgoce-
nie i wode, posiadajgcy wymagane przepisami atesty,

* przy umywalkach nalezy wykona¢ fartuch z ptytek ceramicznych lub powtoki PCV o wy-

sokosci 60 cm powyzej umywalki i na jej szerokosci, z dodatkiem 40cm po obu stronach
umywalki,
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Malowanie

* korytarze, punkty pielegniarskie, poczekalnie: sciany — tapeta z wtdkna szklanego ma-
lowana farbami lateksowymi o podwyzszonej odpornosci na scieranie, do wysokosci
stropow podwieszanych lub tapety winylowe - z akcentami komunikacji wizualnej

e Sciany i stropy zelbetowe w przestrzeni powyzej sufitow podwieszanych: malowane 2x
farbg emulsyjng biatg

* pokoje lekarzy : Sciany gtadkie, malowane farbami lateksowymi o podwyzszonej wy-
trzymatosci na szorowanie, do mycia i dezynfekcji - zdolnos$¢ krycia w klasie 2, zmywal-
nos¢ klasa 1, odporno$é na szorowanie na mokro w klasie 1 lub tapeta; kolory jasne, pa-
stelowe

* pokoje pacjentéw (tézkowe), pokoje przyje¢, izolatki, Sluzy, gabinety diagnostyczno- za-
biegowe, pokoje badan, pro-morte: sciany gtadkie malowane farbami lateksowymi o
podwyzszonej wytrzymatosci na szorowanie, do mycia i dezynfekcji - zdolnos$¢ krycia w
klasie 2, zmywalnosc klasa 1, odpornosé na szorowanie na mokro w klasie 1 lub tapeta;
kolory jasne, pastelowe

e pomieszczenia techniczne: malowane 2x farbg emulsyjng biatg

* pomieszczenia typu zmywalnia- oktadziny PCV, zmywalne, odporne na duze zawilgoce-
nie i wode, posiadajgcy wymagane przepisami atesty,

e pom. pracy i administracji— malowane farbami akrylowymi, zdolnos$¢ krycia w klasie 2,
zmywalnos¢ klasa 2,

* brudowniki, pomieszczenia socjalne, kuchenki, magazyny, pomieszczenia porzgdkowe:
malowane farbg lateksowg o podwyzszonej odpornosci na szorowanie,

Sufity podwieszane

Sufity podwieszane — rodzaj zastosowanych sufitow podwieszonych w zaleznosci od prze-
znaczenia pomieszczenia i wytycznych projektu technologii medycznej na etapie proj. bu-
dowlanego:

SP 1 - sufit podwieszany kasetonowy, higieniczny

Sufit z paneli wypetniajgcych 600 x 600 mm, wykonanych z prasowanej wetny mineralne;j.

* kolor biaty, krawedz prosta,

e pochtanianie dzwieku ay, 0,8 ( klasa C),

e reakcja na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1 Euro klasa A2s1d0,

e konstrukcja nosna T24 ,ze stali ocynkowanej zabezpieczonej, klasa odpornosci na koro-
zje C3,

e ptyty klipsowane, sufit szczelny,

e dostepnos¢ do przestrzeni nad sufitem podwieszonym- poprzez szczelne wilazy rewizyj-
ne,

e przewidziany do stosowania w pomieszczeniach o regulowanym cisnieniu,
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* czyszczenie- sufit o powierzchni odpornej i umozliwiajgce czyszczenie, dezynfekcje ga-
zowag, pary, oraz codzienne na mokro, w tym pod wysokim cisnieniem 80bar z odlegtosci
30cm czynnikiem o temp. 70°C.

SP 2 — sufit podwieszany kasetonowy, wodoodporny

* sufit z paneli wypetniajgcych 600 x 600 wykonanych z prasowanej wetny mineralnej.

e kolor biaty, krawedz prosta,

* pochtanianie dzwieku ay, 0,95 ( klasa A ),

* reakcja na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1 Euro klasa A2 S1 dO

* konstrukcja nosna T24, ze stali ocynkowanej zabezpieczonej, klasa odpornosci na koro-
zje C3

e czyszczenie: odkurzanie, czyszczenie na mokro

SP 3 — sufit podwieszany kasetonowy

Sufit z modutdéw wypetniajgcych 600 x 600 wykonanych z prasowanej wetny mineralnej.

e kolor biaty, krawedz prosta

e wspotczynnik pochtaniania dzwieku a,, 0,95 ( klasa A ),

e wspotczynnik odbicia swiatta dla ptyty rowny 84 %,

e reakcja na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1 Euro klasa A2 S1 dO

Wykonczenia posadzek

Posadzki — w systemie podtdg ptywajacych, na warstwie izolacji akustycznej i termicznej
warstwa wykonczeniowa z jastrychu lub wylewki betonowej o grubosci w zaleznosci od ob-
cigzen uzytkowych i technologicznych poszczegdlnych pomieszczen.

Jastrych CT F5 70mm:

Dopuszczalne obcigzenia dla tego typu posadzki:
Dopuszczalne obcigzenie rGwnomiernie roztozone: 4,0 kN/m2 (wg DIN)
Dopuszczalne obcigzenie punktowe: 3,0 kN (wg DIN)

Posadzka betonowa 75 mm:

* Posadzka dostosowana do obcigzen skupionych nie przekraczajgcych 5 kN
0 Klasa betonu C25/30 (gérna powierzchnia betonu zabezpieczona przed dzia-
taniem chlorkow)
0 Zbrojenie #6 w siatce o oczku 150/150mm (3,0 kg/m?)

* Posadzka dostosowana do obcigzen skupionych nie przekraczajgcych 10 kN
0 Klasa betonu C25/30 (gérna powierzchnia betonu zabezpieczona przed dzia-
taniem chlorkow)
0 Zbrojenie #10 w siatce o oczku 200/200 (6,2 kg/m?)
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W przypadku wystepowania sit skupionych wiekszych od 10 kN projektuje sie rozwigzania
indywidualnie w postaci oddzielnych fundamentéw (przedmiot opracowan warsztatowych
branzy konstrukcyjnej). W archiwum w posadzce zatopione szyny prowadnicze.

Wykonczenie posadzek — w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen: wyktadzina kauczu-
kowa, terakota, posadzki techniczne, wyktadziny antyelektrostatyczne, wyktadzina aku-
styczna. Posadzki powinny by¢ wykonane z materiatdw trwatych, o powierzchniach gtad-
kich, zmywalnych, antyposlizgowych, nienasigkliwych, odpornych na dziatanie srodkéw my-
jaco-dezynfekcyjnych stosowanych w szpitalach, o zréznicowanych parametrach uwzgled-
niajgcych przeznaczenie i uzytkowanie réznych pomieszczen.

Wymagania techniczne dla wyktadzin:

bez spoinowy system potaczenia,

system tgczen potokragtych lub wyoblen (min 10cm) przy scianach

pod wyktadziny PCV nalezy wykonaé wylewki samopoziomujace gr.2 , 5 mm
wiasciwosci dopasowane do pomieszczen i warunkow uzytkowania

atest higieniczny

atest przeciwpozarowy

odpornos¢ na Scieranie

odpornos¢ na uzytkowanie - klasa 34/43

Kolorystyka - jasna, pastelowa dostosowana do aranzacji pomieszczen, wymaga sie akcen-
towanie ciggdw pieszych, piktograméw, informacji oraz zaleca sie wykorzystanie elementéw
dekoracyjnych.

Zabezpieczenie Scian i odboje

Zabezpieczenie scian

listwy odbojowe oraz narozniki scian zabezpieczone profilami systemowymi do wys. ok.
200cm, - listwy odbojowe i narozniki znalez¢ powinny sie na wszystkich Scianach nara-
zonych na zniszczenia spowodowane przypadkowym uderzeniem tézkiem chorego lub
wodzkiem transportowym czy innym mobilnym sprzetem medycznym. Doktadng wyso-
ko$¢ montowania odbojnic uzgodnic z Uzytkownikiem po okresleniu rodzaju tézek i
wodzkdw stosowanych na oddziale

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe przy umywalkach nalezy wykonac o szerokosci ok.
60cm, po obu stronach umywalki - z ptytek ceramicznych lub okfadzina PCV.
zabezpieczenia pomiedzy meblami (pas pomiedzy meblami tzw. fartuch, wystepujacy
we wszystkich pomieszczeniach, w ktérych zaprojektowano rownolegte ciagi - stojgce i
wiszgce - szafek meblowych) — z ptytek ceramicznych lub oktadzina PCV.
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Balustrady

Przy schodach klatek schodowych nalezy zamontowac:

- od strony tzw. “"duszy” systemowe balustrady o wysokosci 110 cm, o konstrukcji ze stali
kwasoodpornej i z wypetnieniem ze szkta hartowanego laminowanego - VSG/ESG 5.5.2.
- od strony sciany systemowe porecze ze stali kwasoodpornej montowane na wysokosci

110 cm.
- na poziomie 0 klatki KL.2 na biegu w kierunku poziomu -1 — bramka antypaniczna moco-
wana do $ciany, uchylna ze stali nierdzewnej, wyposazona w samozamykacz.

Uwaga: Zamontowane balustrady nie mogg zaweza¢ wymaganej szerokosci biegu schodéw
oraz spocznikdw mierzonej pomiedzy pochwytami.

Mocowania systemowe, rozmieszczenie elementdw wg zestawien balustrad na etapie pro-
jektu wykonawczego.

Wycieraczki wewnetrzne

Whycieraczka systemowa montowana we wnece w ramie systemowej (rama profilami alu-
miniowymi z wypetnieniem naprzemiennym wktadem czyszczgcym szczotkowym i osusza-
jacym tekstylnym np. UNIMAT lub rGwnowazna o nie gorszych parametrach)

Szczegdtowe rozwigzanie wg zestawienia wycieraczek na etapie projektu wykonawczego.
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WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

Pokrycie dachu

Ze wzgledu na wymogi przepisow przeciwpozarowych dach z materiatow spetniajgcych ka-
tegorie NRO (nie rozprzestrzeniajgcy ognia).

Stropodachy zgodnie ze spisem przegrdd rys. IP176_10_PB_DR_0010 oraz punktu 7.1 oraz
7.2.4. opisu.

Dach kryty papa podkfadowg jako warstwa pierwsza oraz warstwg papy wierzchniego kry-
cia zbrojong termozgrzewalng w kolorze szarym.

W miejscach czerpni dachowych pas papy wierzchniego krycia w kolorze biatym.

W miejscach tras technicznych na dachu pas papy wierzchniego krycia w kolorze czerwo-
nym lub systemowe podesty stalowe.

Obradbki blacharskie dachu

Zaprojektowano z blachy stalowe], ocynkowanej, powlekanej lub aluminiowej, malowanej
proszkowo o grubosci min. 0,55 mm., taczenie blachy na zaktad. Dla unikniecia korozji sty-
kowej potgczen z innymi materiatami nalezy zaktadac folie lub przektadki oddzielajace.
Nalezy wykonac¢ zabezpieczenie preparatami antykorozyjnymi powierzchni pozbawionych
powtok ochronnych w tym na skutek obrdbki ksztattownikow.

Odwodnienie dachu

Dach zostat zaprojektowany jako ptaski, wielospadkowy, pograzony, z ktérego woda bedzie
odprowadzana poprzez podgrzewane wpusty dachowe systemowa instalacja podcisnie-
niowg (np. ,Pluvia” lub rownowazng o nie gorszych parametrach) do kanalizacji deszczo-
wej. Z daszkéw nadbuddédwek woda bedzie odprowadzana grawitacyjnie poprzez rynny i ru-
ry spustowe na zasadniczg potac dachu. Pod wylewkami rur spustowych pokrycie dachu na-
lezy wzmocnié np. wklejajgc dodatkowg warstwe papy lub uktadajgc betonowy wodosciek
prefabrykowany. Wystajgce szachty wentylacyjne nalezy odpowiednio odwodnié poprzez
rynne oraz rure spustowg wg rzutu dachu oraz przekroju. Dla awaryjnego odwodnienia da-
chu zastosowano systemowe awaryjne przelewy montowane w attyce budynku.

Daszki nad wejsciami do budynku

Nad wejsciami zaprojektowano systemowe daszki stalowo-szklane. Izba przyje¢ posiada
rozwigzanie indywidualne (zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej)

Rozwigzania techniczne daszkéw sg oparte na systemowych rozwigzaniach mocowania tafli
szklanych przy pomocy rotuli i odciggdw.

Dach ze szktem klejonym bezpiecznym i hartowanym — min. VSG/ESG 6.6.4. Odwodnienie z
daszku swobodne na teren.

Obcigzenie sniegowe zwiekszone.
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Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wszelkie wymagane atesty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Tynki elewacyjne

Tynki na elewacjach powyzej cokotu zaprojektowano, jako jeden z elementdow ocieplania
budynku i nalezy go wykonac¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng i zaleceniami wybranego
producenta.

Warstwa ocieplajgca (w standardzie BSO), np. BAUMIT, STO, WEBER, CERESIT lub réwno-
wazna o nie gorszych parametrach, z ptyta termoizolacyjng z wetny mineralnej na fragmen-
tach oraz ptytg styropianowg z warstwg wierzchnig z tynku silikonowego (krzemoorganicz-
nego), pomalowang farbg elewacyjng samoczyszczgcg o fakturze imitujgcej beton architek-
toniczny.

Cokot

Ponizej cokotu listwa maskujgca dostep do przestrzeni miedzy oktadzing a warstwami izola-
cji termicznej i przeciwwilgociowej. Obtozenie ochronnie tzw. folia kubetkowa ograniczaja-
ca penetracje przez wode i gryzonie. System dla cokotu przyjety jak dla elewacji. Odciecie
kolorystyczne na wysokosci ok. 50 cm nad terenem. W strefach cokotowych nalezy stoso-
wac listwy startowe wykonane z aluminium lub z blach nierdzewnych. Ze wzgledu na od-
ksztatcalnos¢ termiczng ptyt z ekstrudowanego styropianu zalecane jest ich stosowanie pod
okfadzinami, ktérych wartos¢ odbicia Swiatta jest mniejsza niz 20%.

Wycieraczki zewnetrzne

Woycieraczki systemowe montowane we wnekach w ramie systemowej z profilami alumi-
niowymi z wypetnieniem naprzemiennym wkfadem czyszczgcym gumowym i szczotkowym
np. UNIMAT lub réwnowazna o nie gorszych parametrach. Dla wycieraczek zewnetrznych
odprowadzanie nadmiaru wody do gruntu.

Szczegbtowe rozwigzanie wg zestawienia wycieraczek na etapie projektu wykonawczego.
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WYPOSAZENIE TECHNICZNE
Windy:

Oznaczenie symbolu na rysunkach:

v

Oznaczenie szybu

SW4
D4/4

v

Typ dzwigu

Numer dzwigu T T llos¢ przystankow

TYP D1/5 - kabina 140cm x 240cm przelotowa, wys. 220cm np. KONE MonoSpace
700 lub réwnowazna o nie gorszych parametrach.

* Udzwig 1600kg /21 oséb

e Predkos$¢ 1.0 m/s

* Drzwi przystankowe otwierane jednostronnie - 130 x 200 cm

e llo$¢ przystankdéw: 5

e Szyb 235x280cm

e nadszybie 405 cm — od wykonczonej posadzki ostatniego przystanku do hakow
montazowych

e podszybie 130-140cm

TYP D2/5 - kabina 140cm x 240cm przelotowa, wys. 220cm np. KONE MonoSpace
700 lub réwnowazna o nie gorszych parametrach.

e Udzwig 1600kg /21 os6b

e Predkos$¢ 1.0 m/s

* Drzwi przystankowe otwierane jednostronnie - 130 x 200 cm

* llo$¢ przystankdéw: 5

e Szyb 235x280cm

e nadszybie 405 cm — od wykonczonej posadzki ostatniego przystanku do hakow
montazowych

e podszybie 130-140cm

TYP D3/4 - kabina 140cm x 240cm przelotowa, wys. 220cm np. KONE MonoSpace
700 lub réwnowazna o nie gorszych parametrach.

e Udzwig 1600kg / 21 os6b

e Predkos$¢ 1.0 m/s

* Drzwi przystankowe otwierane jednostronnie - 130 x 200 cm
* llo$¢ przystankow: 4

e Szyb 235x280cm

Strona 502z 73



Temat : BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIALU GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZEGO |
NEONATOLOGII Z IT.
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Data:12.2016r.

* nadszybie 405 cm — od wykonczonej posadzki ostatniego przystanku do hakow
montazowych
e podszybie 130-140cm

TYP D4/4 - kabina 140cm x 240cm przelotowa, wys. 220cm np. KONE MonoSpace
700 lub réwnowazna o nie gorszych parametrach.

e Udzwig 1600kg / 21 oséb

e Predkos¢ 1.0 m/s

* Drzwi przystankowe otwierane jednostronnie - 130 x 200 cm

e llo$¢ przystankow: 4

e Szyb 235x280cm

* nadszybie 405 cm — od wykonczonej posadzki ostatniego przystanku do hakow
montazowych

e podszybie 130-140cm

Wyko Aczenie :

Drzwi zewnetrzne automatyczne z ramg, otwierane teleskopowo, jednostronnie - stal nie-
rdzewna, drzwi El 60 na poziomie -1 (TYP D1/5, D2/5), ogranicznik sity domykania, by
uchroni¢ osoby w sytuacji przyciecia przez skrzydta drzwi.. Drzwi wyposazono w kurtyne
Swietlng 3D. Prog drzwi kabinowych wykonany z profilu aluminiowego.

Kabina:
Sciany kabiny panelowe.
Dodatkowo zastosowany jest wentylator.
Sygnalizacja w kabinie, wyswietlacz.
Sciany:
- boczna - stal nierdzewna szczotkowana z poreczg ze stali nierdzewnej szczotkowanej, po-
recz okragta,
- tylna - stal nierdzewna szczotkowana z poreczg ze stali nierdzewnej szczotkowanej,
- boczna - z sygnalizatorem — stal nierdzewna szczotkowana, panel sygnalizatora,
- wejsciowa - stal nierdzewna szczotkowana,
— odboje w dwadch rzedach na wysokosci 30cm i 55 cm, na Scianach z poreczami — bocznej i
tylnej z Guma Lava Black (RC26) - ochrona Scian przed wozkami.

Podtoga:

- listwa cokotowa ze stali nierdzewnej szczotkowanej,
- dostosowana do kabin wyktadzina gumowa

Sufit :
- panel ze stali nierdzewnej,
- oswietlenie LED.

Sterowanie:
Elementy serwisowe i awaryjnego uwalniania znajdujg sie w panelu na najnizszym przy-
stanku. Dostep do elementéw ukfadu sterowania tylko dla oséb upowaznionych.

Strona 51273



Temat : BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIALU GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZEGO |

NEONATOLOGII Z IT.
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Data:12.2016r.

Uwaga: musi by¢ zapewniony dostepu do kondygnacji, na ktérej znajdujg sie elementy
uktadu sterowania.

Nalezy zapewni¢ funkcje zjazdu kabiny dZzwigu na podstawowy przystanek, otwarcie drzwi i
pozostawienie ich w tym potozeniu w przypadku otrzymania sygnatu zagrozenia pozarowe-
go. DZzwig TYP D4/4 przystosowany zostat do jazdy specjalnej (w przypadku akcji ratowni-
czo-gasniczej) zgodnie z warunkami ochrony pozarowej pkt. 17 opisu.

Dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne zapewniajgce zachowanie wysokiego standardu
urzadzen oraz ekonomii wykonania elementdw montazowych. W przypadku zastosowania
rozwigzan rownowaznych, nalezy zweryfikowaé parametry szybéw windowych, takich jak
gtebokos$¢ podszybia, wysokos¢ nadszybia, wymiary szybu w rzucie poziomym, lokalizacje
hakow montazowych oraz inne wynikajgce ze specyfikacji dostawcy.

WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE

Wyposazenie technologiczne rozpatrywac tacznie z rysunkami architektury :

IP176_10_PB_DR_0001, IP176_10_PB_DR_0002, IP176_10_PB_DR_0003,
IP176_10_PB_DR_0004, IP176_10_PB_DR_0005

Lp. Nazwa urzqdzeni.a/ . llosé
podstawowe parametry techniczne urzadzenia [szt.]
1. | aparat do elektrochirurgii 2
2. | Aparat do znieczulenia ogdlnego 2
3. | Biurko z potka pod klawiature i szafka na komputer 1
4. | biurko lekarskie z krzestem 3
5. | biurko lekarskie z krzestem i szafka pod zestaw komputerowy 2
6. | biurko medyczne z krzestem 5
7. | Chtodziarka 1
8. | chtodziarka (szczepionki) 1
9. | Cieplarka 3
10. | czajnik bezprzewodowy 4
11. | detektor tetna ptodu 7
12, drobne wyposazenie pomocnicze (pitka porodowa, worek typu sacco, materac, drabinka/zestaw uchwytéw 3
Sciennych)
13. | ekspres do kawy 4
14. | fotel ginekologiczny 4
15. | fotel obrotowy, medyczny 5
16. | inkubator zamkniety 2
17. | Kanapa min. 3-osobowa 1
18. | kanapa wypoczynkowa - min. 2 -osobowa 2
19. | kardiomonitor funkcji zyciowych 7
20. | kardiotokograf 8
21. | kolposkop 1
22. | komplet dozownikdw (mydlo, sSrodki dezynfekcyjne) 2
23. | komplet drabinek gimnastycznych 1
24. | komplet laktatoréw 1
25. | komplet materacy/karimat/kocy 1
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26. | Komplet narzedzi chirurgicznych (z kontenerami) 3
27. | Kontener biurowy na kétkach, z zestawem szuflad
28. | kozetka 6
29. | krzesto 48
30. | kuchenka mikrofalowa 4
31. | Lampa operacyjna 2
32. | lampa zabiegowa 9
33. | Lodéwka / chtodziarka 2
34. | lodéwka podblatowa 4
35. |tézeczko noworodkowe 53
36. | t6zko porodowe 2

66
37. | tézko szpitalne (przystosowane do intens. nadzoru, sterowane elektrycznie) z materacem p/odlezynowym
38. | niszczarka dokumentéw 10
39. | panel gazéw medycznych, przyscienny 88
40. | parawan lekarski 5
41. | ptuczka - dezynfektor 7
42. | podajnik szczotek chirurugicznych 2
43. | pojemnik na zuzyte szczotki 2
44. | pompa infuzyjna 3
45. | projektor/rzutnik 1
46. | promiennik grzewczy 3
47. | przeptywowy ogrzewacz krwi 2
48. | regat listwowy 2
49. | regat magazynowy 8
50. | respirator 4
51. | Ssak elektryczny, jezdny 2

5
52.

Stacja dokujgca pomp infuzyjnych (poj. 4 pompy) w tym 2 szt. pomp infuzyjnych

53. | stanowisko do badar/pielegnacji noworodka (w tym zintegrowana waga noworodkowa) >
54. | Stanowisko do resuscytacji noworodka 2
55. | stanowisko pielegniarskie 2
56. | stanowisko pielegniarskie z monitorem centralnym 1
57. | statyw kropléwkowy 3
58. | stelaz do workéw foliowych 2
59. | Stojak na kropléwki — na podstawie jezdnej 2
60. | Stolik do instrumentow chirurgicznych 2
61. | stolik okolicznosciowy 25
62. | stolik okolicznosciowy z kompletem 2 szt. krzeset 1
63. | stét - z blatem roboczym, z zestawem szuflad
64. | stét - z blatem roboczym, z zestawem szuflad (zabudowa pod zlewozmywak) >
65. | stét do przewijania 1
66. | Stot operacyjny 2
67. | stot zabiegowy 7
68. | System interkom/telefon w zabudowie $ciennej 2
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69. | szafa biurowa 4
70. | szafa do przechowywania drobnych przyrzgdéw 1
71. | szafa medyczna, czesciowo przeszkolona, zamykana 2
72. | szafa medyczna, zamykana 1
73. | szafa ubraniowa 1
74. | szafka biurowa 9
75. | szafka medyczna - zamykana 12
76. | szafka przytézkowa 42
77. | taboret medyczny, obrotowy 15
78. | Taboret mobilny hydrauliczny
79. | taboret/stolik porodowy 4
80. | Telefon ze stuchawkg bezprzewodowa
81. | telewizor LCD, uchwyt Scienny 34
82. | ultrasonograf 4
83. | Urzadzenie do ogrzewania pacjenta 2
84. | wanna do porodéw w wodzie 1
85. | wdzek (m. in. do brudnej bielizny) 7
86. | Wézek anestezjologiczny 4
87. | Wozek do transportu i sktadowania kontenerdw sterylizacyjnych 4
88. | Wdzek do transportu materiatéw sterylnych 2
89. | wdzek do transportu zwtok 2
90. | wozek do workéw foliowych 10
91. | Wdézek do wywozu skontaminowanych konteneréw 2
92. | Wdzek na aparature medyczng 4
93. | wdzek z zestawem reanimacyjnym (w tym defibrylator) 2
94. | wézek zabiegowy 8
95. | Wdzek zabiegowy jednoblatowy duzy 2
96. | zabudowa meblowa pod wanny do mycia i pielegnacji noworodkéw 1
97. | zabudowa meblowa $cienno-podtogowa (komplet kuchenno-socjalny) !
98. | zabudowa meblowa z blatem roboczym 4
99, zabudowa meblowa-kuchenna z wyposazeniem (ekspress do kawy, kuchenka mikrofalowa, chtodziarka - w zabu-

dowei, blat kuchenny)
100. | zabudowa szafkowa pod zlewozmywak 1
101. | zestaw fantomdw/lalek 1
102. | zestaw komputerowy: monitor, komputer klasy PC, drukarka 16
103. | zestaw mebli biurowych: biurko pod komputer + krzesto biurowe 13
104. | zestaw mebli okolicznosciowych (kanapa, stolik, krzesta - 2 szt.) 11
105. | zestaw przy umywalce (dozownik mydta, kosz, podajnik recznikdéw, wieszak) 8
67
106. | zestaw przy umywalce (dozownik mydta, podajnik recznikéw jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)
107, zestaw przy umywalce (dozownik mydta, podajnik recznikdw jednorazowych, kosz, lustro, wieszak, pojemnik na 50
papier toaletowy)
108. | zestaw przyrzadow do ¢éwiczen (pitki, worki, drobne akcesoria) 1
109. | zestaw przyrzagddw do nauki (wanienki, stoty do przewijania, drobne akcesoria) .
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110. | zestaw szaf biurowo-ubraniowych

111. | zestaw: umywalnia chirurgiczna min. 3 -stanowiskowa z bateriami bezdotykowymi

11
zintegrowane stanowisko do intensywnej terapii noworodka (inkubator, promiennik, komplet pomp infuzyjnych -

112. min. 2 szt., respirator/CPAP, kardiomonitor, szafka)

INSTALACJE WEWNETRZNE

W budynku zaprojektowano nastepujace instalacje (szczegotowe rozwiazania wg projektow branzo-
wych):

o instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

o instalacja co

o instalacja ciepta technologicznego

o instalacja wody lodowej

o instalacje chtodnicze freonowe

o instalacja kanalizacji skroplin

o instalacja hydrantowa

o instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

o instalacja wody zimnej cieptej i cyrkulacyjnej

o instalacje skroplin z instalacji klimatyzacji

o instalacje o$wietlenia

o instalacja gniazd wtyczkowych ogolnych 230V

o instalacja gniazd wtyczkowych technologicznych 230V

o instalacja 230VAC zasilanych w uktadzie sieciowym IT

o instalacja sity podstawowej, rezerwowanej i gwarantowanej z UPS
o instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
o instalacja ochrony od porazen

o instalacja potaczen wyrdwnawczych i ekwipotencjalnych
o instalacja uziemien

o instalacja ochrony przeciw przepieciowej

o instalacja odgromowa

o instalacje dzwigow

o instalacja gazow medycznych

o system sygnalizacji pozaru i oddymiania kl schodowych

o instalacja przyzywowa

o instalacja monitoringu CCTV

o instalacja kontroli dostepu

o instalacja sieci strukturalnej

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Wg. opracowania charakterystyka energetyczna zatgcznik 1

ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZA-
OPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Wg. opracowania charakterystyka energetyczna zatgcznik 1
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SCHEMATY CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH

AR

%

7

PACJENTKI PLANOWE
PACJENTKI SOR
PERSONEL
RODZICE PO STRACIE
UZYTKOWNICY PORADNI
SCHEMAT CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH - POZIOM -1

PACJENTKI BLOKU PORODOWEGO

NOWORODKI W STANIE CIEZKIM
(POROD W TOKU)

MATERIAt BRUDNY
MATERIAL CZYSTY
ODWIEDZAJACY
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DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZA-
ROWEJ OBIEKTU BUDOWLANEGO

Ogolna charakterystyka budynku

Projektowany budynek szpitalny posiada pie¢ kondygnacji — jedng podziemng i cztery nad-
ziemne. Na poziomie +2 jest potaczony z istniejgcym od strony potudniowej sgsiednim pa-
wilonem jednokondygnacyjnym zelbetowym tgcznikiem.
Na poszczegdélnych kondygnacjach budynku zaprojektowano:

e kondygnacja podziemna — archiwum, szatnie i pomieszczenia techniczne,

e parter — hol wejsciowy z recepcjg, poczekalnie, przychodnie specjalistyczne, izba przyjeé,
gabinety zabiegowe, pomieszczenia techniczne, magazynowe, socjalno-sanitarne oraz
szkota rodzenia i pomieszczenie terapii,

e | pietro — oddziaty neonatologii, blok porodowy, ciecia cesarskie, sale rodzenia i
intensywnej terapii, pokoje lekarzy, zabiegowe, pomocnicze i gospodarcze,

e |l pietro — oddziat potoznictwa (22 tézika i 23 tdzeczka), pokoje lekarzy, zabiegowe,
pomieszczenia magazynowe, pomochnicze, gospodarcze i administracyjne,

* |l pietro — oddziaty ginekologii i ginekologii onkologicznej (35 t6zek), pokoje lekarzy,
zabiegowe, pomieszczenia magazynowe, pomochnicze i gospodarcze.

W budynku przewidziano dwie klatki schodowe ewakuacyjne i cztery dzwigi osobowe.
Podstawowe parametry techniczno - budowlane:

a) powierzchnia kondygnacji podziemne;j: 663,22 m?,
b) powierzchnia parteru: 1200,41 m?,
c) powierzchnia l pietra: 1241,65 m?,
d) powierzchnia Il pietra: 1308,84 m?,
e) powierzchnia lll pietra: 1179,53 m?,
f) pow kl schodowej nr 2 — wyjscie na dach 16,66 m?,

g) powierzchnia wewnetrzna ogotem: 5610,30 m?,
h) powierzchnia zabudowy: 1597,00 mz,
i) kubatura: ok. 29000,00 m®,
j)  wysokos¢ (mierzona nad kondygnacjg na pobyt ludzi): 20,56 m,
k) szerokosc: 25,35m-29,50m,

[) diugosc: 58,29m-58,34m

Budynek pod wzgledem grupy wysokosci zakwalifikowano do sredniowysokich (SW).
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Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W budynku dominujg materiaty state palne zwigzane z podstawowg jego funkcjg i
wyposazeniem wnetrz - posciel, elementy umeblowania, sprzet medyczny i komputerowy,
artykuty biurowe itp.

Nie przewiduje sie wystepowania w budynku jakichkolwiek materiatow niebezpiecznych
pozarowo. Niewielkie ilosci cieczy tatwo zapalnych w konfekcjonowanych pojemnikach
znajdowac sie bedg w gabinetach zabiegowych i wykorzystywane podczas zabiegdéw dezyn-
fekcyjnych.

Gospodarka gazami medycznymi bedzie przedmiotem odrebnego opracowania. Wszystkie
czynnosci zwigzane z przetwarzaniem, transportem i ich skladowaniem bedg wykonywane
zgodnie z warunkami ochrony przeciwpozarowej okreslonymi w , Instrukcji bezpieczeristwa
pozarowego Szpitala”, z uwzglednieniem wskazan producenta.

Kategoria zagrozenia ludzi

Kondygnacje podziemng zaliczono do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi, a nadziemne do
kategorii ZL Il

Dla poszczegdlnych kondygnacji okreslono wedtug przeznaczenia pomieszczen, sposobu ich
aranzacji oraz wskaznikdw powierzchni uzytkowych nastepujgce ilosci oséb mogacych
znajdowac sie w ich obrebie:

* kondygnacja podziemna: okresowo do 60 oséb,

e parter: do 100 osdb,

e | pietro: do 70 osbéb, w tym 2 miejsca tdzkowe,

* |l pietro: do 90 osdb, w tym 45 miejsc tdzkowych,
e |l pietro: do 80 osdéb, w tym 35 miejsc t6zkowych.

tacznie w budynku przewidziano 82 miejsca tézkowe. Najliczniejsza obsada personelu to 40
0s6b w dzieri i 30 os8b na zmianie nocne;.

Biorgc pod uwage projektowang aranzacje, jak i sposéb uzytkowania budynku nie zaktada
sie jednoczesnego przebywania w nim wymienionej liczby oséb jednoczesnie. Przewiduje
sie maksymalnie pobyt do 200 oséb (czes¢ osdéb bedzie tymi samymi uzytkownikami na
réznych kondygnacjach budynku.

Gestosc obcigzenia ogniowego

W pomieszczeniach technicznych i gospodarczych znajdujg sie state materiaty palne, w ilo-
$ci powodujacej wystepowanie gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.

Zagrozenie wybuchem

Nie wystepujg strefy ani przestrzenie zewnetrzne zagrozone wybuchem.
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Klasa odpornosci pozarowej

Budynek zaprojektowano w klasie ,B” odpornosci pozarowej, wytgcznie z elementdw nie-
rozprzestrzeniajgcych ognia (NRO). Odpornos¢ ogniowa poszczegdlnych elementow
budowlanych wynosi odpowiednio:

[l gtédwne elementy konstrukcyjne R 120,
O stropy REI 60,
[0 s$ciany zewnetrzne (pasy) El 60,
[l S$ciany dziatowe El 30,
[0 konstrukcja dachu R 30,
[l przekrycie dachu RE 30.

Konstrukcja nosna gtéwna budynku posiada klase R 120. Stropy wykonane s3 o klasie REl 60
odpornosci ogniowej. Stropodach wykonano o klasie R 30 odpornosci ogniowej konstrukgji
i RE 30 przekrycia, wedfug rozwigzan systemowych nierozprzestrzeniajacych ognia. Strop
tacznika wykonano o klasie REI60 na konstrukcji R120, a przekrycie dachu o klasie RE 30
odpornosci ogniowej, na konstrukgji R 30.

Zapewniono klase R60 odpornosci ogniowej biegdw i spocznikdw klatek schodowych. Pasy
podokienno — nadprozowe miedzykondygnacyjne w scianach zewnetrznych posiadajg klase
El 60 odpornosci ogniowej i wysokos¢ co najmniej 80 cm.

Nie sg stosowane elementy budowlane inne jak tylko "nierozprzestrzeniajace ognia",
posiadajgce potwierdzenie tej cechy. Do ocieplenia budynku zastosowano system
posiadajgcy ceche nierozprzestrzeniajgcego ognia (NRO). Przekrycia stropodachéow takze
posiadajg ceche nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

Sciany wewnetrzne dziatowe zaprojektowano o klasie EI 30 odpornosci ogniowej (nie doty-
czy to Scian danej kondygnacji lub jej czesci zwolnionych z tego wymagania w ramach za-
chowania dopuszczalnej dtugosci przejscia ewakuacyjnego prowadzgcego przez maksymal-
nie trzy pomieszczenia oraz Scian podziatu wewnetrznego przestrzeni wspdlnych, wykona-
nych ponizej sufitbw podwieszanych).

Sciany obudowy poziomych drég ewakuacyjnych (wraz z ewentualnymi przeszkleniami)
wykonano w klasie El 30 odpornosci ogniowej. Naswietla (przeszklenia) usytuowane w
obrebie klatek schodowych posiadajg klase El 60, a doswietlenie w $ciankach korytarza kla-
se EI30.

Ewentualne podtogi podniesione o wiecej niz 20 cm ponad poziom stropu bedg miec
niepalng konstrukcje nosng oraz co najmniej niezapalne ptyty podtogi od strony przestrzeni
podpodtogowej, o klasie REI 30 odpornosci ogniowe;j.

Przestrzen miedzystropowa (powyzej sufitu podwieszonego) ani podpodtogowa (w przy-
padku stosowania podtég podniesionych) nie jest wykorzystywana do wentylacji i ogrzewa-
nia pomieszczen (przewody wentylacyjne przechodzgce przez te przestrzenie zakoriczone
sq nawiewnikami i/lub wywiewnikami w poziomie podtogi podniesionej lub w poziomie
stropu podwieszonego.

Ewentualnie zastosowane w budynku ptyty wiérowe OSB bedg niezapalne (np. ptyty OSB
SF-B, ktore posiadajg klasyfikacje ogniowa - B, s2, d0) lub zabezpieczone zostang przez po-
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malowanie certyfikowanym srodkiem ogniochronnym — np. Uniepal Drew Aqua do stopnia
niezapalnosci.
W zakresie wystroju wnetrz uzyto wytacznie :

* materiatow, ktorych produkty rozkfadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie

dymiace,

e wykfadzin podtogowych i oktadzin Sciennych jak rowniez statych wbudowanych
elementdw wyposazenia co najmniej trudno zapalnych,

e oktadzin sufitowych i sufitow podwieszonych, co najmniej niezapalnych, nie kapigcych i
nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdlnosci
w kurtynach, zastonach, kotarach i zaluzjach, za tatwo zapalne materiaty uwaza sie materia-
ty, ktérych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi
sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie spetniajg co
najmniej jednego z nizej wymienionych kryteriéw:

* ti>24s,

e ts<30s,
* nie wystepuje przepalenie trzeciej nitki,

* nie wystepujg ptonace krople.

Podziat na strefy pozarowe

Budynek podzielono na trzy strefy pozarowe:
strefa pozarowa nr 1 — kondygnacja podziemna strefa o powierzchni 597,62 m2,

strefa pozarowa nr 2 — parter, |, Il i lll pietro w osiach ,B-F/1-6” strefa o tgcznej powierzchni
3393,05 m2,
strefa pozarowa nr 3 — parter, |, Il i lll pietro w osiach ,A-F/7-10” strefa o tacznej po-

wierzchni 2120,88 m2.

Podziat wynika ze specyfiki i rozdziatu funkcji uzytkowych. Dopuszczalne powierzchnie stref
pozarowych wynoszgace dla czesci ZLII budynku sredniowysokim 3500 m2, a w kondygnacji
podziemnej ZL Il 2500 m2 — nie zostaty przekroczone.

tacznik wydzielono od sgsiedniego budynku sSciang o klasie R120 odpornosci ogniowej i za-
mknieto drzwiami o klasie EI60 z samozamykaczem.

Odrebne strefy pozarowe wydzielone scianami o klasie RElI 120 odpornosci ogniowe;j i za-
mknietg drzwiami El 60 stanowi¢ bedg pomieszczenia, ktérych dziatanie jest niezbedne
podczas pozaru - rozdzielnia elektryczna, pomieszczenia urzadzen ppoz. (zestawu hydran-
towego). Na parterze, |, Il i lll pietrze budynek zostat podzielony w pionie Sciang oddzielenia
przeciwpozarowego do przekrycia dachu o klasie REI 120 odpornosci ogniowej, zamknietg
drzwiami o klasie EIS 60 z samozamykaczami.

Kondygnacje podziemng wydzielono od parteru stropem wykonanym z monolitycznej ptyty
zelbetowej o klasie REI 60 odpornosci ogniowej, na konstrukcji zelbetowej o klasie R 120. W
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miejscu styku sgsiednich stref pozarowych, na catej wysokosci $cian zewnetrznych w osiach
,B-F/6-7" zapewniono 2-metrowej szerokosci pasy z materiatu niepalnego o klasie El 60
odpornosci ogniowej.

Jedna ze scian pomiedzy kondygnacjami, a klatkg/tagcznikiem usytuowanych wzgledem sie-
bie pod katem 60+1200 posiada na dtugosci 4 m klase REI120 odpornosci ogniowej.
Wydzielono pozarowo przegrodami o klasie EI 60 odpornosci ogniowej i zamknieto
drzwiami o klasie EI 30 pomieszczenia techniczne (serwerownie, sprezarkownie/préznie,
wezet cieplny) oraz zespdt pomieszczen archiwum.

Klatki schodowe zostaty wydzielone pozarowo $cianami o klasie REl 60 odpornosci ognio-
wej i zamkniete drzwiami o klasie El 30, z samozamykaczami.

Szyby dzwigdw wydzielone sg w czesci nadziemnej Scianami o klasie R 120 odpornosci og-
niowej, aw podpiwniczeniu scianami o klasie R120 EI60 i zamkniete drzwiami El 60.
Wszystkie drzwi przeciwpozarowe w budynku wyposazono w samozamykacze lub inne
urzgdzenia samozamykajgce, a drzwi dwuskrzydtowe w regulatory kolejnosci zamykania
skrzydet (RKZ).

Dylatacje w przegrodach przeciwpozarowych w obrebie drzwi i otworéw komunikacyjnych
uszczelniono systemowo certyfikowanymi materiatami o klasie EI120.

Szachty instalacji elektrycznych oddzielono od poszczegdlnych kondygnacji przegrodami o
klasie EI 120 odpornosci ogniowej z drzwiami (zamknieciami rewizyjnymi) o klasie EI60.
Przewody, rury i kable zabezpieczono w przejsciach przez przegrody przeciwpozarowe
przepustami o klasie El 60 odpornosci ogniowej, a w Scianie oddzielenia o klasie El 120. Ge-
neralnie przepusty instalacyjne w elementach przegrdd przeciwpozarowych maja klase od-
pornosci ogniowej El jak te przegrody.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw przeciwpozarowych dla instalacji o srednicach
do 4 cm, a takze dla pojedynczych rur instalacji wodnych i ogrzewczych wprowadzanych
przez Sciany i stropy bezposrednio do pomieszczen higieniczno — sanitarnych. Przewody
wentylacyjne w miejscach przejs¢ przez przegrody przeciwpozarowe wyposazono w certyfi-
kowane klapy odcinajgce (o klasie EIS odpornosci ogniowej przegrody), sterowane poprzez
centralke systemu sygnalizacji pozarowej.

Lokalizacja

Budynek zlokalizowany jest na terenie Szpitala Specjalistycznego im. Sniadeckiego w No-
wym Saczu, przy ul. Mtynskiej 10,. Najmniejsza odlegtos¢ od granicy sgsiedniej dziatki wy-
nosi 14,0 m od strony wschodniej. Najblizsze budynki sgsiednie zlokalizowane sg w odlegto-
$ci ponad 12,0 m, od potudnia i zachodu. Wzdtuz elewacji zachodniej i potudniowej usy-
tuowano drogi dojazdowe.

Warunki ewakuacji

Zapewniono mozliwos¢ przeprowadzenia sprawnej ewakuacji wszystkich przebywajgcych
0s6b z poszczegdlnych kondygnacji i (lub) stref pozarowych. taczna szerokos¢ wyjs¢ ewa-
kuacyjnych odpowiada wskaznikowi 0,6 m na kazde 100 oséb moggacych przebywaé w da-
nej strefie lub na kondygnaciji.
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Poziome ciggi komunikacji wspdlnej majg szerokos¢ co najmniej 1,4 m. Korytarze podzielo-
ne zostaty na odcinki o dtugosci ponizej 50 m przez zastosowanie drzwi dymoszczelnych EIS
60 w osiach ,,6-7” (na parterze, |, Il i lll pietrze) oraz drzwi dymoszczelnych (S) w osiach "1-
2/C-D" (na |, Il'i lll pietrze). Drzwi te bedg w trakcie normalnego uzytkowania utrzymywane
jako otwarte przez elektrotrzymacze. W przypadku wykrycia pozaru w budynku przez czujki
elektrotrzymacze i rygle zamkéw drzwi bedg zwalniane samoczynnie na sygnat z systemu
sygnalizacji pozarowej, a drzwi bedg zamykane. Przestrzern nad drzwiami dymoszczelnymi
pomiedzy sufitem podwieszanym, a stropem réwniez zostanie podzielona przegrodg dy-
moszczelna.

Przestrzenie miedzy sufitami podwieszonymi i stropami podzielone beda na sektory o po-
wierzchniach ponizej 1.000 m2, przez sciany dzielgce kondygnacje na strefy pozarowe.
Komunikacje wewnetrzng pionowa zapewniajg wydzielone pozarowo dwie klatki schodo-
we. Schody klatek spetniajg wymagane parametry uzytkowe — zaprojektowano biegi o sze-
rokosci 1,4 m i spoczniki 1,5 m. Klatki wykonano jako zelbetowe monolityczne o klasie R 60
konstrukcji, obudowano scianami o klasie REI 60 odpornosci ogniowej i zamknieto drzwiami
o klasie El 30 z samozamykaczami.

Wyjscia z klatek schodowych zapewniono na parterze bezposrednio na zewnatrz przez
drzwi o wymiarach 1,5x2,0 m, otwierane na zewnatrz budynku.

Na parterze w klatce w osiach ,9-10” zamontowano ruchomg barierke uniemozliwiajgca
omytkowe schodzenie ludzi do kondygnacji podziemnej w przypadku ewakuacji.

Z czesci podziemnej ewakuacja bedzie prowadzona do klatek schodowych. Ponadto z kaz-
dej kondygnacji nadziemnej istnieje mozliwos¢ ewakuacji do sasiedniej strefy pozarowej na
tej samej kondygnacji poprzez drzwi przeciwpozarowe o klasie EIS 60.

Dodatkowe wyjscia zapewniono na parterze drzwiami o wymiarach 1,5x2,0 m w osiach
,B/9, B/4-5, B/3-4,1/C-D, 10/D”.

Szeroko$¢ drzwi do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi 0,9m, a do sal za-
biegowych (z té6zkami) 1,1 m. Wszystkie drzwi ewakuacyjne majg minimum jedno, nieblo-
kowane skrzydto o szerokosci minimum 0,9 m w Swietle. Skrzydta drzwi po ich otwarciu, nie
zawezajg przejs¢ w korytarzach. Zapewniono odpowiednie szerokosci drzwi w pomieszcze-
niach, przez ktére moze odbywac sie ruch pacjentdow na tdézkach.

Zapewniono, aby skrzydta drzwi po ich otwarciu nie ograniczaty szerokosci przejscia w ob-
rebie korytarzy (zastosowano drzwi wyktadane lub wyposazone w samozamykacze).
Wszystkie drzwi ewakuacyjne sg otwierane na zewnatrz i majg co najmniej jedno, nieblo-
kowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m w swietle.

Z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie
drzwi ewakuacyjne otwierajg sie na zewnatrz.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych wynoszg do 10 m, przy jednym kierunku ewakuacji i 40 m
przy dwoch kierunkach w ZLII (w piwnicy ZLIII diugos¢ dojscia wynosi 20 m). Dtugosci
przejs¢ ewakuacyjnych liczone z najdalszych miejsc, gdzie mogg przebywac ludzie nie prze-
kraczajg 40 m. Dopuszczalne dtugosci dojs¢ i przejs¢ ewakuacyjnych sg zachowane.

W pomieszczeniach diugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie bedg przekracza¢ 40 m oraz pro-
wadzic fgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

Drogi ewakuacyjne (ciggi komunikacyjne, korytarze, wyjscia, klatki schodowe) wyposazono
w oprawy os$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i oznakowane zgodnie z PN, w sposdb
zapewniajacy dostarczenie niezbednych informacji do ewakuaciji.
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Budynek wyposazono w cztery dzwigi obstugujgce wszystkie kondygnacje. Dzwigi w przy-
padku wykrycia pozaru zjadg na poziom parteru, drzwi zostang otwarte, po czym zabloko-
wane bedzie dalsze ich funkcjonowanie. W przypadku zaniku zasilania energetycznego w
budynku dzwigi zjezdza¢ beda do najblizszej kondygnacji, a nastepnie réwniez zostang
otwarte ich drzwi. Kabiny dZzwigéw wyposazone bedg w oswietlenie ewakuacyjne oraz in-
tercom, umozliwiajgcy komunikacje z obstugg szpitala.

Jeden dzwig przystosowany zostanie do ewakuacji oséb niepetnosprawnych. Dzwig ten w
przypadku wykrycia pozaru zjedzie na poziom parteru, drzwi zostang otwarte, po czym po-
zostanie do dyspozycji przeszkolonego personelu obstugi. Zapewniona bedzie mozliwos¢
sterowania jego jazdg na specjalny klucz dostepu i zasilanie sprzed przeciwpozarowego wy-
tacznika pradu, kablem o klasie PH 90 odpornosci ogniowej. Dzwig bedzie posiadac specjal-
ne oznakowanie funkcji ewakuacyjne;j.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych
Instalacje elektryczne

Budynek zasilany jest z dwdch niezaleznych Zzrédet energii elektrycznej, kablami prowadzo-
nymi odrebnymi trasami w ziemi. Przewidziano wzajemne rezerwowanie odbioréw poprzez
uktad samoczynnego zatgczania rezerwy.

Przepusty instalacyjne przechodzgce przez zewnetrzne Sciany budynku znajdujgce sie poni-
Zej poziomu gruntu zabezpieczono przed przedostaniem sie gazu do budynku.

Przepusty kablowe przechodzace przez przegrody przeciwpozarowe zabezpieczono do klasy
El odpornosci ogniowej danej przegrody, a przejscia przez pozostate elementy budowlane
uszczelniono materiatami niepalnymi.

Szachty elektryczne wydzielone sg elementami o klasie REl 120 odpornosci ogniowej z za-
mknieciami rewizyjnymi o klasie El 60, wyposazonymi w samozamykacze.

Pomieszczenia techniczne przeznaczone do ukfadania kabli spetniajg wymagania wynikaja-
ce z normy Stowarzyszenia Elektrykéw Polskich nr N SEP-E-004:2003 Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Instalacja odgromowa

Budynek chroniony jest instalacja odgromowa w wykonaniu podstawowym, za pomoca
zwodow poziomych niskich nieizolowanych, z wykorzystaniem naturalnych elementéw
przewodzacych. Zwody poziome wykonano za pomoca drutu FeZn ¢8. Urzadzenia i elemen-
ty zastosowane ponad pokryciem dachu chronione sg zwodami podwyzszonymi. Punkty
kontrolno — pomiarowe zainstalowano jako dostepne z poziomu terenu.

Instalacja wentylacyjna (bytowa)

Na otuliny termoizolacyjne rur wodociggowych, instalacji grzewczej, wentylacji i klimaty-
zacji zastosowano wytgcznie materiaty posiadajgce ceche nierozprzestrzeniajgcych ognia.
Urzadzenia i przewody wentylacyjne (klimatyzacyjne) w pomieszczeniach zostang wykona-
ne z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

* przewody wentylacyjne powinny beda wykonane z materiatéw niepalnych,
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* palne izolacje termiczne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow
wentylacyjnych bedg stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni, w sposdb
zabezpieczajacy przed rozprzestrzenianiem ognia,

e przewody wentylacyjne w przejsciach przez przegrody przeciwpozarowe zostang
wyposazone w klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej EIS przegrody.

Wykrycie pozaru w budynku powodowac bedzie wytgczenie klimatyzacji i wentylacji me-
chanicznej oraz zamkniecie wszystkich klap odcinajgcych w przewodach.

Maszynownie wentylacyjno-klimatyzacyjne wydzielone sg wzgledem pozostatej czesci bu-
dynku elementami o klasie RElI 60 odpornosci ogniowej i zamkniete drzwi o klasie El 30 z
samozamykaczami.

Instalacje grzewcze i sanitarne

Zasilanie w energie cieplng zapewniono z sieci miejskiej. Wymiennikownie wydzielono po-
zarowo. Przewody cieplne bedg w przejsciach przez przegrody przeciwpozarowe zabezpie-
czone do klasy odpornosci ogniowej tych przegrdd. ldentycznie zabezpieczone bedg prze-
wody wodno-kanalizacyjne. Przepusty nie bedg wykonywane dla pojedynczych rur instalacji
wod-kan. i grzewczych do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Dobdr urzadzen przeciwpozarowych
Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Instalacja elektryczna zostata wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu (PWP), od-
cinajacy doptyw do wszystkich obwodéw, poza zwigzanymi z funkcjonowaniem technicz-
nych zabezpieczen przeciwpozarowych, z przyciskiem zdalnego wyzwalania na parterze, w
recepcji. Tam tez usytuowano przyciski przeciwpozarowych wytgcznikéw UPS1 i UPS2 . Ste-
rowanie wytgcznikami zapewniono kablami o klasie PH 90 odpornosci ogniowej. Miejsca ich
usytuowania oznakowano zgodnie z wymaganiami PN-N-01256-04:1997. Zestaw hydran-
towy, centrala SSP i dZzwig dla oséb niepetnosprawnych zasilane sg sprzed przeciwpozaro-
wego wyfacznika pradu.

Po odcieciu doptywu pradu wytgcznikiem przeciwpozarowym bedzie nastepowat zanik na-
piecia we wszystkich obwodach instalacji elektrycznej w budynku. Uzycie przyciskow poza-
rowych wytgczajgcych UPS-y medyczne po uzgodnieniu z personelem medycznym.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

W budynku wykonane jest oswietlenie awaryjne (zapasowe i ewakuacyjne), zgodne z PN-
EN 1838 Zastosowanie osSwietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awa-
ryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego zain-
stalowano na drogach ewakuacyjnych (korytarze, klatki), w salach zabiegowych, pomiesz-
czeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi oswietlonych wytgcznie swiattem sztucznym,
jak réwniez zapewniono oswietlenie miejsc za drzwiami wyj$¢ na zewngatrz budynku. W
pomieszczeniach, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w trakcie awarii podstawowego
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zasilania zastosowano oswietlenie awaryjne zapasowe. W oswietlenie awaryjne wyposazo-
ne zostaty réwniez kabiny dzwigdw osobowych.

Zapewniono natezenie oswietlenia ewakuacyjnego wynoszgce minimum 1 Ix na poziomie
posadzki powierzchni drog ewakuacyjnych i 5,0 Ix przy urzadzeniach przeciwpozarowych. W
pomieszczeniach recepcji, technicznych, rozdzielni elektrycznej bedzie zapewnione nateze-
nie oswietlenia wynoszgce nie mniej niz 5 Ix. Zastosowane oprawy awaryjne w czasie 5 s
zapewnig 50% wymaganego natezenia oSwietlenia, a w ciggu 60 s petny jego poziom, na-
tomiast w salach porodowej, cesarskich cie¢ operacyjnych i zabiegowych minimum 15 Ix za-
taczanie do 0,5 s.

Zastosowano oprawy zasilane z centralnej baterii, co najmniej o jednogodzinnym czasie
dziatania. W catym budynku zastosowano podswietlane znaki wskazujgce jednoznacznie
drogi, kierunki i wyjscia ewakuacyjne. Znaki kierunkowe podswietlane na drogach ewakua-
cyjnych, wykonano w funkcji ,na jasno”, jako swiecgce podczas uzytkowania. Oprawy in-
dywidualne w przestrzeniach narazonych na dziatanie obnizonych temperatur zastosowano
jako zabezpieczone przed ich niekorzystnym wptywem. Oprawy oswietlenia kierunkowego
rozmieszczono tak aby zawsze byty widoczne.

Instalacja hydrantowa

Instalacje wykonano z rur stalowych ocynkowanych, odrebng od wody bytowej, zasilang z
sieci przez pompowy zestaw hydrantowy. Zastosowano hydranty szafkowe (bebnowe z we-
zem gumowym potsztywnym HW-25 o dtugosci 30 m), z miejscem na gasnice o zasiegu 33
m. Zapewniono skuteczny zasieg gasniczy do wszystkich pomieszczen. Wymagane parame-
try instalacji to wydajno$¢ 2,0 dm>/s z hydrantéw 25 (dla jednoczesnie dziatajacych dwéch
hydrantéw, potwierdzone protokotem z préb). Dobrano wodomierz w budynku o przepu-
stowosci, co najmniej 7,2 m*/h.

Miejsca lokalizacji hydrantow oznakowano zgodnie z PN-ISO 7010:2012. Zastosowano hy-
dranty posiadajgce swiadectwa dopuszczenia CNBOP.

Oddymianie klatek schodowych

Instalacje oddymiania grawitacyjnego klatek wykonano w oparciu o PN-B-02877-4 Instala-
cje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania. Klatki schodowe
w budynku wyposazono w samoczynnie uruchamiane klapy dymowe. Czynna powierzchnia
klapy w klatce schodowej wynosi nie mniej niz 5 % jej rzutu poziomego klatki. Zastosowano
klapy oddymiajace o klasie B3qo 30.

Uruchamianie klapy realizowane jest poprzez czujki dymu znajdujgce sie w obrebie prze-
strzeni danej klatki schodowej oraz recznie poprzez przyciski usytuowane przy spocznikach
na parterze i lll pietrze.

Zapewniono odpowiednie napowietrzenie klatek schodowych. Powierzchnia otworu do-
ptywu powietrza wynosi 130% powierzchni czynnej oddymiania. W tym celu drzwi z klatek
prowadzace na zewnatrz budynku wyposazono w siftowniki sterowane z SSP.

W przypadku pojawienia sie dymu w danej klatce schodowej drzwi wyjsciowe zostang
otwarte recznie i zablokowane w pozycji otwartej, w celu zapewnienia wymaganego na-
ptywu powietrza do oddymiania.
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System sygnalizacji pozarowej

System zapewnia petng ochrone budynku. Oznacza to, ze chronione sg wszystkie pomiesz-
czenia. Zwolnionymi z ochrony sg jedynie sanitariaty (tazienki z suszarkami lub ogrzewa-
czami przeptywowymi chronione sg czujkami optycznymi) i kanaty wentylacyjne. Zastoso-
wano instalacje adresowalna, petlowg gwarantujgcg wysoka niezawodnos¢ i jakos¢ funk-
cjonowania, pracujgcg w uktadzie dialogowym. Wszystkie podstawowe elementy instalacji
(czujki, elementy sterujgce, centrala, zasilacze, reczne ostrzegacze pozarowe, sygnalizatory,
sitowniki), posiadajg certyfikaty zgodnosci.

Zastosowano kable typu YnTKSYekw linii dozorowych, HDGs linii sterujacych i YnTKSY linii
sygnalizacji zwrotnej, réwniez posiadajace stosowne certyfikaty. Instalacja zostata zaprojek-
towana w oparciu o PKN-CEN/TS 54-14. Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes$¢ 14: Wytycz-
ne planowania, projektowania, instalacji, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

Pomieszczenia chronione bedg jako podstawowg punktowg czujkg dymu, przydatng do wy-
krywania rodzajéw pozarow od TF1 do TF6. W pomieszczeniach technicznych zastosowano
optyczne czujki dymu, a pod swietlikiem czujke liniowg. W pomieszczeniach elektrycznych
oraz w przestrzeniach miedzystropowych zainstalowano takze czujki optyczne dymu. W ob-
rebie pomieszczen socjalnych zamontowano czujki temperaturowe, nadmiarowo — rdznicz-
kowe. Pozostate pomieszczenia, podobnie jak drogi ewakuacyjne, chronione bedga czujkami
dymowymi.

W catym budynku zgodnie z zasadami projektowania rozmieszczono reczne ostrzegacze po-
zarowe; odlegtos¢ do najblizszego z nich w zadnym miejscu budynku nie bedzie wymagata
przejscia drogi dtuzszej niz 30 m. Centrale sygnalizacji pozaru zlokalizowano w pomieszcze-
niu recepcji (chronionym czujka, wyposazonym w reczny ostrzegacz pozarowy i szczegoto-
wy plan budynku, umozliwiajgcy szybka lokalizacje zdarzenia).

Projekt wykonawczy zawierat bedzie wytyczne do opracowania algorytmu sterowan (ma-
tryce sterowan opracuje wykonawca przed uruchomieniem systemu). Algorytm sterowan
winien by¢ opracowany wedtug nastepujgcego scenariusza dziatania systemodw, instalacji
i urzadzen przeciwpozarowych, uwzgledniajgcego:

— otwarcie klap oddymiajacych klatki schodowe,

— otwarcie sitownikdéw drzwi napowietrzajacych klatki,

— zjazd na parter dzwigow osobowych, otwarcie drzwi i blokade dalszego dziatania,

— zamkniecie drzwi przeciwpozarowych i dymoszczelnych, normalnie otwartych,

— zwolnienie rygli zamkow objetych systemem kontroli dostepu,

— wylaczenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku,

— zamkniecia przeciwpozarowych klap odcinajgcych w przewodach wentylacyjnych,

— transmisji sygnatu pozarowego w systemie monitoringu do KM PSP w Nowym S3gczu
(poprzez istniejgca jedna centralke nadrzedng w Szpitalu - opcja).

Ponadto w projekcie wykonawczym zawarte bedg informacje dotyczace:
— nadzorowanych stref i pomieszczen ze szczegétowym rozmieszczeniem czujek na

rzutach kondygnacji i schemacie zbiorczym,
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— pomieszczen nadzorowanych czesciowo i wytgczonych z dozorowania,

— doboru czujek do spodziewanego rodzaju pozaru oraz warunkdw otoczenia,
— szczegotowych warunkdéw lokalizacji centrali sygnalizacyjnej,

— obliczenia pojemnosci akumulatoréw zasilajgcych,

— sposobu prowadzenia petli i warunkdw zasilania centrali (z rysunkami tras),
— urzadzen wspdtpracujgcych z centralg sygnalizacji.

Centrala nadrzedna SSP w Szpitalu zostanie podtgczona w systemie monitorowania sygna-
téw pozarowych do Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Nowym Sgczu (op-
cja), w oparciu o pisemne uzgodnienie warunkéw transmisji alarmow z Komendantem
Miejskim PSP, dokonane w korncowym etapie realizacji budynku.

Poszczegdlne zasadnicze elementy systemu sygnalizacji oraz urzgdzenie transmisji alarmow
(UTA) posiadac¢ bedg swiadectwa dopuszczenia i certyfikaty zgodnosci.

Wyposazenie w gasnice

Budynek wyposazono w gasnice proszkowe GP-6 (ABC), zgodne z PN-EN, w ilosci:
e kondygnacja podziemna —3szt.,

* kondygnacje nadziemne — po 5 szt. na kazdej.

Ponadto w rozdzielni elektrycznej, pompowni i wymiennikowi umieszczono gasnice snie-
gowe GS-5X i koce gasnicze.

Zasadniczo gasnice rozmieszczono w szafkach hydrantowych, a pozostate na uchwytach
Sciennych, a miejsca ich usytuowania oznakowano zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO
7010:2012. Zastosowano gasnice posiadajgce swiadectwa dopuszczenia CNBOP.

Przygotowanie do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych

Zewnetrzne zaopatrzenie wodne

Wymagang ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia wynoszgcg 20 dm?/s zapewniajg dwa hy-
dranty naziemne DN 80, zainstalowane na miejskiej sieci wodociggowej, usytuowane od
strony pétnocnej w odlegtosci 13,5 m od budynku, a drugi od potudnia w odlegtosci do 20,0
m. Przewiduje sie dziatanie jednoczesne dwdch hydrantow zewnetrznych (o tacznej wydaj-
nosci 20 dm?/s, przy ciénieniu 0,2 MPa, potwierdzonej protokotem z préb).

Droga pozarowa

Od potudnia i zachodu zapewniono droge pozarowg do budynku, w odlegtosci minimum
5,0 od elewacji. Posiada ona szeroko$¢ 4,0 m, nawierzchnie utwardzong, umozliwiajgca
przejazd pojazdow o nacisku 100 kN/o$ i promienie skretu 11,0 m i nachylenie podtuzne nie
przekraczajagce 5%. Zapewnia przejazd pojazddéw ratowniczo — gasniczych PSP bez
koniecznosci cofania.
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Pomiedzy drogg, a wyjsciami ewakuacyjnymi z budynku zapewniono utwardzone dojscia o
szerokosci powyzej 1,5 m. W tym obszarze nie wystepujg zadne state elementy zagospoda-
rowania terenu lub drzewa o wysokosci przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajgce dostep do
elewacji budynku za pomocg podnosnikow i drabin mechanicznych.

Uwagi uzupetniajgce

1. Przed oddaniem budynku do uzytkowania opracowana zostanie Instrukcja
bezpieczenstwa pozarowego, wymagana na podstawie §6 rozporzgdzenia MSWiIA z dnia 7
czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719), zawierajgca m.in. wymagania ochrony
przeciwpozarowej, zasady prowadzenia przegladéw technicznych i czynnosci
konserwacyjnych urzadzen przeciwpozarowych oraz niezbedne dane graficzne.

2.  Sporzadzone zostang projekty wykonawcze instalacji:
e elektrycznej (z oswietleniem awaryjnym ewakuacyjnym, przeciwpozarowym wy-
tgcznikiem pradu i ochrong odgromowg),
e wentylacji mechanicznej (z klapami przeciwpozarowymi w przewodach),
* hydrantowej,
e oddymiania klatek schodowych,

* systemu sygnalizacji pozarowe;j.

Projekty te zostang odrebnie uzgodnione w zakresie zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej. Warunkiem dopuszczenia tych instalacji do uzytkowania jest przepro-

wadzenie odpowiednich préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich dziatania.

3.  Wszystkie zastosowane wyroby stuzgce do ochrony przeciwpozarowe] bedg posiadac ak-
tualne dopuszczenie do obrotu w formie Swiadectw dopuszczenia, aprobat technicznych,
certyfikatow lub deklaracji wtasnosci uzytkowych i bedg zastosowane zgodnie z ich prze-

znaczeniem.

4. W recepcji umieszczona zostanie instrukcja postepowania na wypadek pozaru z wykazem

telefondw alarmowych.

Opracowat:
mgr inz. arch. Jan Stanczak
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ZAtACZNIK NR 1

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Strona 73273



