A - SCIANY ZEWNETRZNE PODZIEMIA

B - SCIANY ZEWNETRZNE

| SzA1 SCIANY ZEWNETRZNE COKOLU | SCIANY ZEWNETRZNE KONDYGNACJI POWTARZALNYCH
%@?w:xxm%k%@%%mwgm?mw,e DO POZIONU SzBla PONIZEJ 25,0M NAD POZ. TERENU | NA SCIANACH
WARSTWA OCHRONNA — MEMBRANA KUBELKOWA, DO POZIOMU GRUNTU NIEBEDACYCH SCIANAMI ODPORNOSCI OGNIOWE
STYROPIAN HYDROFOBIZOWANY EPS120 A<0.036W/mK GR.20,0CM TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY (BSO) — KOLORYSTYKA WG RYS.
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA — POWCOKA MINERALNA NP. CEMIZOL HSR — ELEWACI
DO WYSOKOSCI MIN.30,0CM PONAD POZIOM TERENU [ZOLACJA TERMICZNA Z POLISTYRENU EKSPANDOWEGO EPS 70 A<0,04
SCANA ZEVINETRZNA ZELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKC W/ Mk, GR. 27,0 C (22,0450 CH)
TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY KAT.II LUB GIPSOWY GR. 1,5CM LUB INNE SCIANA ZELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCI
WYKONCZENIE WG KART WYKONCZENIA POMIESZCZEN TYNK \omzmzaso - <<>Emzz\< KAT.III LUB o%moé GR. 1,5 CM LUB INNE

WYKONGZENIE WG KART WYKONCZENIA POMIESZCZER
o FOWAGA

7 S2A2" | SCIANY ZEWNETRZNE PONIZE, POZIOMU TERENU DO GLEBOKOSCI 1M — DO KOLKOWANIA STYROPIANU NALEZY UZYE KOLKOW O WSPOLCZYNNIKU PUNKTOWYM
WARSTWA OCHRONNA — MEMBRANA KUBELKOWA, DO POZIOMU GRUNTU MOSTA TERVICZNEGD (0,001 W/K)
STYROPIAN HYDROFOB. EPS120 A<0.036W/mK GR.20,0CM
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA —  POWCOKA MINERALNA NP. CEMIZOL HSR —
DO WYSOKOSCI MIN.30,00M PONAD POZIOM TERENU SCIANY N.m<<zm.:~sz KONDYGNACJI POWTARZALNYCH
SCIANA ZEWNETRZNA ZELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCA! $zB1b PONIZEJ 25,0M NAD POZ. TERENU | NA SCIANACH
TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY KAT.II LUB GIPSOWY GR. 1,5CM LUB INNE NIEBEDACYCH SCIANAMI ODPORNOSCI OGNIOWEJ
INKONCZENE WG KART WYKONCZENA POWIESZCZER TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY (BS0) — KOLORYSTYKA W6 RYS.

ELEWACUI

SzA3* SCIANY ZEWNETRZNE PONIZEJ POZIOMU TERENU OD GLEBOKOSCI 1M IZOLACJA TERMICZNA Z POLISTYRENU EKSPANDOWEGO EPS 70 A<0,04
WARSTWA OCHRONNA — MEMBRANA KUBELKOWA, DO POZIOMU GRUNTU W/MK, GR. 22,00
STYROPIAN HYDROFOB. EPST20 A<0.036W/mK GR.12,00M SCIANA ZELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCU!
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA —  POWCOKA MINERALNA NP. CEMIZOL HSR — TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY KATIII LUB GIPSOWY GR. 1,5 CM LUB INNE
DO WYSOKOSCI MIN.30,0CM PONAD POZIOM TERENU WYKONGZENIE WG KART WYKONCZENIA POMIESZCZER
SCIANA_ ZEVINETRZNA ZELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI FUWAGA -
TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY KAT.II LUB GIPSOWY GR. 1,5CM LUB INNE — DO KOLKOWANIA STYROPIANU NALEZY UZYC KOLKOW O WSPOLCZYNNIKU PUNKTOWYM
WYKONCZENIE WG KART WYKONCZENIA POMIESZCZEN MOSTKA TERMICZNEGO (0,001 W/K)

HUWAGA

W PRZYYPADKU SCIAN FUNDAMNETOWYCH CZESCI NIEPODPIMNICZONYCH, NALEZY ZASTAPIC
WEWNETRZNE WYKONCZENIE SCIANY TYNKIEM CEMENTOWO—-WAPIENNYM  IZOLACUA

$CIANY ZEWNETRZNE BEDACE $CIANAMI ODPORNOSCI

PRZECIWILOIGOCIOWA ANALOGICZNA DO TEJ PO STRONIE ZEWNETRZNES Sz82 OGNIOWE.
HWARSTWA OCHRONNA — MEMBRANA KUBELKOWA, DO POZIOMU GRUNTU ELEWACUI
STYROPIAN HYDROFOB. EPS120 A<0.036W/mK GR.12,0CM IZOLACJA TERMICZNA Z WELNY MINERALNEJS A<0.041W/mK GR. 22,0CM,
[ZOLACJA PRZECIWWODNA NP. MATA T-STEGBAHNEN LUB 2 WARSTWY PAPY SCIANA 7ELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCI
TERMOZGRZEWALNEJ MODYFIKOWANEJ ELASTROMERAMI SBS NA OSNOWIE TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY KAT.II LUB GIPSOWY GR. 1,5 CM LUB INNE
: WEOKNINY POLIESTROWE) WYKONCZENIE WG KART WYKONCZENIA POMIESZCZEN
SCIANA ZEWNETRZNA ZELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI *UWAGA
TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY KAT.II LUB GIPSOWY GR. 1,5CM LUB INNE — DO KOLKOWANIA WELNY NALEZY UZYC KOLKGW O WSPGLCZYNNIKU PUNKTOWYM MOSTKA
WYKONCZENIE WG KART WYKONCZENIA POMIESZCZEN TERNICZNEGO (0,001 W/K)
WYPELNENE SCI ZEWNETRZNYCH S 05 NI PO PO R
SzAS KONDYGNACJI PODZIEMNEJ W MIEJSCACH TYNK SILIKONOWY CIENKQWARSTWOWY (BSO) — KOLORYSTYKA WG RYS
WYSTEPOWANIA OTWOROW INSTALACYJNYCH FLEWACU! ’
*WARSTWA OCHRONNA — MEMBRANA KUBELKOWA, DO POZIOMU GRUNTU [ZOLACJA TERMICZNA Z POLISTYRENU EKSPANDOWEGO EPS 70 A<0,04
STYROPIAN HYDROFOB. EPS120 2h<0.036W/mK GR.12,0CM W/Mk, GR. 22,0CM
[ZOLACJA %Ezégogoi —  POWLOKA MINERALNA NP. CEMIZOL HSR - SCIANA ZELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCII / SCIANA MUROWANA Z
DO WYSDKOSCI MIN.30,0CM PONAD POZIOM TERENU BLOCZKOW SILIKATOWYCH GR. 15 CM
WYPEENIENIE SZALUNKOW-BLOCZKI SILIKATOWE, CERAMICZNE, BETON KOMORKOWY ¥UWAGA

GR. DOSTOSOWAC DO LOKALNIE WYSTEPUJACYCH SCIAN ZELBETOWYCH, USZCZELNIENIE

TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY KAT.II LUB GIPSOWY GR. 1,5 CM LUB INNE
WYKONCZENIE WG KART WYKONCZENIA' POMIESZCZEN

— ELEMENTY WYSTAJACE PONAD POLAC DACHOWA MUSZA CHARAKTERYZOWAC SI,
NIEROZPRZESTRZENIANIEM OGNIA, ORAZ POSIADAC ODPORNOSC OGNIOWA W WYZNACZONYCH
PASACH ZGODNIE Z RYSUNKAMI ORAZ WYTYCZNYMI OPERATU PPOZ.

— OTWORY DLA PRZEWODOW W SCIANACH SZACHTOW POWIEKSZYC WZGLEDEM PRZEWODOW, A
POWSTALA PRZESTRZEN OCIEPLIC | USZCZELNIC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI OPRACOWANIA
BRANZY SANITARNEJ.

SzB4

SCIANY ZEWNETRZNE NADSZYBI WINDOWYCH
WYSTAJACYCH PONAD DACH

PAPA WIERZCHNEGO KRYCIA, TERMOZGRZEWALNA

PAPA PODKrADOWA

[ZOLACJA TERMICZNA Z POLISTYRENU EKSPANDOWANEGO EPS 200 A<0,036
W/Mk, GR. 22,0CM

SCIANA ZELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCAI

FUWAGA

~ ELEMENTY WYSTAJACE PONAD POLAC DACHOWA MUSZA CHARAKTERYZOWAC SIE
NIEROZPRZESTRZENIANIEM OGNIA, ORAZ POSIADAC ODPORNOSC OGNIOWA W WYZNACZONYCH
PASACH ZGODNIE Z RYSUNKAMI ORAZ WYTYCZNYMI OPERATU PPOZ.

SzB5

SCIANY COKOLOWE POD WEJSCIA KANALOW
INSTALACYJNYCH WYSTAJACE PONAD DACH

PAPA WIERZCHNEGO KRYCIE, TERMOZGRZEWALNA

PAPA PODKrADOWA

[ZOLACJA TERMICZNA Z POLISTYRENU EKSPANDOWANEGO EPS 100 A<0,038
W/Mk, GR. 14,0CM

BLOCZKI SILIKATOWE GR. 15 CM

C - SCIANY ATTYKOWE

P - PODLOZA NA PLYCIE DENNEJ

P - PODLOZA NA GRUNCIE

1N

USTRIF

PROJECT

INDUSTRIA PROJECT
Al. Zwycigstwa 46/1
80-210 Gdansk

Zamawiajgcy/Inwestor

Szpital Specjalistyczny im. J. Sniadeckiego w Nowym Sgczu

Nazwa inwestycji

BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIALU GINEKOLOGICZNO -
POLOZNICZEGO | NEONATOLOGII Z IT W MIEJSCU BYLEJ PRALNI

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Szpital Specjalistyczny im. J. Sniadeckiego w Nowym Sgczu
33-300 Nowy Sacz ul. Mlyniska 5
Dz. nr ewid. 1/4, 2/4, 119/1, 35, 34/1 obr. 73 [0073]

& 5 DB2 STROPODACH - URZADZENIA TECHNICZNE STROP NA KONDYGNACJACH POWTARZALNYCH PODLOZA NA PLYCIE DENNE PODLOZA NA GRUNCIE
SCIANA ATTYKOWA ZEWNE TRZNA PONIZE. 25,0 NAD POZ. PAA ANERZCANONA p. Saprlee o Stb KOMUNIKACJA, POMIESZCZENIA OBCIAZONE PB1 AmN>o_._% NSTALACYUNE 52v3Y <<.__z_uo§mv PGt _uom_m%NONmz_m o_m%rzm
SzC1 TERENU | NA SCIANACH NIEBEDACYCH SCIANAMI PAPA PODKUDOWA . Sopralene Flom 250G ’ _ ! TIITCRRNG]
, ) ) PLYTA ZELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKGJI ,
ODPORNOSCI OGNIOWEY WASA GRUNTUJACA np. Sopradere A W@owm%%}%ﬂmﬁxw%wz; POMIESZCZEN IZOLACIA POZIONA — HYDROIZOLACYJNA NATA BENTONITONO— HALOIZYTOWA WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA CR. 0,2CN
TYNK' SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY (BSO) — KOLORYSTYKA WG RYS. PLYTA ZELBETOWA DOCISKOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI GR.10CM o UKLADANA 7 ZAKLADEM 15,0CM-30,0CM WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA WLGKNAMI PP GR. 7,50M
ELEWACUI 2 X FOLIA PE 0,2MM UKLADANA NA ZAKLAD MIN. 20,0CM JASTRYCH CEMENTOWY GR. 7 CM (W TYM INST. OGRZEWANIA PODY.OGOWEGO) PODKLAD Z CHUDEGO BETONU ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYI (W TYM INST. OGRZEWANIA PODLOGOWEGO)
IZOLACJA TERMICZNA Z POLISTYRENU EKSPANDOWEGO EPS 70 N<0,04 W/Mk, WELNA MINERALNA STEPROCK HD4F GR. 4CM FOUA ALUMINIOWA POD OGRZEWANIE PODYOGOWE FOLIA ALUMINIOWA POD OGRZEWANIE PODLOGOWE GR. 0,1CM
GR. 22,00M SPADKI 1,5% ZE STYROPIANU — EPS100 A<0,038 W/mK, GR. MIN. 1CN Z0LACJA TERMICZNA — STYROPIAN EPS150 A=0,038 GR. 2,5CM PODLOZA NA PLYGIE DENNEJ IZOLACJA TERMICZNA — STYROPIAN EPST00 A=0,036 GR.3,0CM
SCIANA ZELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI IZOLACJA TERMICZNA — EPS200 A<0,036 W/mK, GR. 12CM IZOLACJA AKUSTYCZNA — STYROPIAN ELASTYCZNY EPS T 27/25 0 PB1a IZOLACJA TERMICZNA — STYROPIAN EPST00 A=0,036 GR.8,0CM
IZOLACJA TERMICZNA Z POLSTYRENU EKSPANDOWEGO EPS 150 A<0,036 W/Mk, IZ0LACJA TERMICZNA — EPS100 HYDROFOBIZOWANY CR. 8CM DYNAMICZNYM WS. SPREZYSTOSCI <20 GR. 2,00 POMIESZCZENIA OGOLNE (W POMIESZCZENIACH 7 WPUSTAMI | SPADKAMI POSADZKI
OR. 14,0 PAROIZOLACIA_ — FOLIA_PE_0.24M UKLADANA NA ZAKLAD MIN_ 20,00N WARSTWA ROZDZIELAJACA — FOLA PE, UKCADANA NA ZAKCAD GR. 0,1CH R S GR. MIN. 2CM, WARSTWA SPADKOWA)
PAPA_PODKLADOWA STROP_ZELBETOWY MONOLITYCZNY WG PROJEKTU KONSTRUKCJ! STROP_ZELBETOWY MONOLITYCZNY WG PROJEKTU KONSTRUKCYI ACA BR. 0. IZOLACJA POZIOMA — HYDROIZOLACYINA MATA BENTONITOWO-HALOIZYTOWA
PAPA WIERZCHNIEGD KRYCIA, TERMOZGRZEWALNA SUFIT_PODWIESZANY LUB INNE_WYKORCZENIE WG_KART ZESTAWENIA POMESZCZER SUFIT PODWESZANY / TYNK CEM.-WAP. GR.1,5CN (W PONIESZCZENIACH BEZ %m%Zmﬂo%%kgﬂﬂmﬁww%%ww% PP GR. 7,50 UKEADANA 7 ZAKEADEM 15,0CH-30,0CM
HUIAGA: SUFITU PODMIESZANEGO) LUB INNE WYKONCZENIE WG KART ZESTAWIENIA T T PO e P DL T PODKIAD Z CHUDEGO BETONU ZGODNIE Z PROJEKTEN KONSTRUKCI!
: z — WARSTWY TWORZACE POLAC DACHOWA MUSZA CHARAKTERYZOWAC S POMIESZCZEN -0
| SzC2 SCIANA ATTYKOWA WEWNETRZNA - PODWOJNA | ) ) MUSA by - IZOLACIA TERMICZNA — STYROPIAN EPSTOD A=0,036 GR.6,0CH i
PAPA WIERZCHNIEGO. KRYCI, TERNOZORZEWALNA NEROZPRZESTRIENIANEN OGN, ORAZ POSIADAC ODPORNOSC OGNIOWA W WYZNACZONYCH (W POMIESZCZENIACH 7 WPUSTAMI | SPADKANI POSADZK( PODLOZA NA GRUNCIE
‘ PASACH ZGODNIE 7 RYSUNKAMI ORAZ WYTYCZNYMI OPERATU PPO7. STROP NA KONDYGNACJACH POWTARZALNYCH PG1b :
PAPA  PODKEADOWA S2a W POMIESZCZENIACH MOKRYCH GR. MIN. 2CM, WARSTWA SPADKOWA) KOMUNIKACJA, POMIESZCZENIA OBCIAZONE
IZOLACJA TERMICZNA 7 POLISTYRENU EKSPANDOWANEGO EPS 100 A<0.038 - - WARSTWA Z PIASKU ZAGESZCZONEGO, INSTALACJE SANITARNE 18—46CM WYKLADZINA PCV 0,2CM
W/mK GR. 14,0CM, DB2.1 STROPODACH - URZADZENIA TECHNICZNE WYKLADZINA PCV 0,2CM WG KART WYKONCZENIA POMIESZCZEN PYYTA ZELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCU! WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA GR. 0,20M
SCIANA ZELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCUI PAPA NAWIERZCHNIOWA np. Soprclene Flam 250AR 4mm NG - szara m%ﬁgﬁxo\,:M%%%m%%w ozﬂmm,mcm@oﬁzgig P [70LACIA POZIOMA — HYDROIZOLACYINA NATA BENTONTOWO-HALOIZYTOWA A§2§ BETONOWA ZBROJONA sgxz\gw PP GR. 7,5CM
DYLATACJA MIEDZY BUDYNKAMI — ZASTOSOWAC PLYTY WYKONANE Z SZTYWNEJ PAPA PODKLADOWA np. Sopralene Flam 250NG - UKLADANA Z ZAKLADEM 15,0CH-30,0CM W TYM INST. OGRZEWANIA PODLOGOWEGO
PIANKI mmNoﬁmgmL 1<0,020 W/mK, GR.2,0CM / STYROPIAN GRAFITOWY MASA  GRUNTUJACA np. Sopradere JASTRYCH CEMENTOWY GR 7 C (W TYM INST. OGRZEWANIA PODIOGOWEGO) PODKIAD Z CHUDEGO BETONU ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI FOLIA ALUMINIOWA POD OGRZEWANIE PODLOGOWE GR. 0,1CM
A<0,031 W/mK PLYTA 7ELBETOWA DOCISKOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI GR.15CM FOLIA_ALUMINIOWA POD OGR7EWANIE_POBLOGOWE IZOLACJA TERMICZNA — STYROPIAN EPST00 A=0,036 GR.3,0CM
SCIANA ZELBETOWA WG _PROJEKTU KONSTRUKCU! 2 X FOLIA PE 0,20 _UKFADANA NA ZAKLAD MIN. 20,0CN IZOLACJA TERNICZNA — STYROPIAN EPSTO0 A=0,038 GR. 2.5CH Z0LACJA TERWICZNA — STYROPIAN EPST50 A=0,036 OR.8,0CM
Z0LACJA TERMICZNA Z POLISTYRENU EKSPANDOWANEGO EPS 100 A<0.038 WELNA MINERALNA STEPROCK HDAT GR. 40M IZOLACUA AKUSTYCZNA — STYROPIN ELASTYCZNY EPS T 27/25 0 PODLOZA NA PLYCIE DENNEJ (W POMIESZCZENIACH Z WPUSTAMI | SPADKAMI POSADZKI
W/mK GR. 14,0CM, SPADKI 1,5% ZE STYROPIANU — EPS100 A<0,038 W/mK, GR. MIN. TCM DYNAMICZNYM WS. SPREZYSTOSCI <20 GR. 2,0CM PB1b KOMUNIKACJA, POMIESZCZENIA OBCIAZONE GR. MIN. 2CM, WARSTWA SPADKOWA)
PAPA_PODKLADOWA PIANKA REZOLOWA, GR. 7CH WARSTWA_ROZDZIELACA — TOLIA PE, UKLADANA NA ZAKCAD GR. 0,10M IKCADZINA POV 0,00M Z0LACIA POZIONA — FYOROIZOLACYONA VATA BENTONITONO-HALOIZYTOWA
PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA, TERMOZGRZEWALNA IZOLACJA TERMICZNA — EPS100 HYDROFOBIZOWANY GR. 8CM STROP ZELBETOWY MONOLITYCZNY WG PROJEKTU KONSTRUKCJI WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA GR. 0,2CM UKLADANA Z ZAKLADEM 15,0CM-30,00M
PARDIZOLACJA — FOLIA PE 0,2MM UKLADANA NA ZAKLAD MIN. 20,00M SUFIT PODWESZANY / TYNK CEM.-WAP. GR.1,5CM (W POMIESZCZENIACH BEZ WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA WLOKNAWI PP GR. 7,5CH PODKLAD Z CHUDEGO BETONU ZGODNIE Z PROJEKTEN KONSTRUKCA!
MATERIALY WYKONCZENIA ATTYKI: STROP_ ZELBETOWY MONOLITYCZNY WG PROJEKTU KONSTRUKCJ| SUFITU PODWIESZANEGO) LUB. INNE WYKONCZENIE WG KART ZESTAWIENIA (W TYM INST. OGRZEWANIA PODLOGOWEGO)
— ATIYKA ZELBETOWA WG PROJ. KONSTRUKCUI SUFIT_PODWIESZANY LUB INNE WYKONCZENIE WG KART ZESTAWIENIA POMIESZCZEN POMIESZCZEN FOLIA ALUMINIOWA POD OGRZEWANIE PODLOGOWE GR. 0,1CM PODLOZA NA GRUNCIE
~ STYROPIAN Z POLISTYRENU EKSPANDOWANEGO  EPS 70 A<0.04W//mK HUWAGA: ZOLACJA TERMICZNA — STYROPIAN EPS150 A=0,036 GR.6,0CH PG2
— IMPREGNGWANE PEYTY 0SB POD OBROBKE, BLACHARSKA GR.MIN.2,0CM — WARSTWY TWORZACE POLAC DACHOWA MUSZA CHARAKTERYZOWAC SIE $3a STROP - PODLOGA WYKUSZY (W POMIESZCZENIACH Z WPUSTAMI | SPADKAMI POSADZKI POMIESZCZENIA MOKRE
WA * PASACH ZGODNIE Z RYSUNKAMI ORAZ WYTYCZNYMI OPERATU PPOZ. WARSTWY PODLOGI WG WARSTW PRZEGRODY DANEGO POMIESZCZENIA POZA WARSTWA Z PIASKU ZAGESZCZONEGO, INSTALACJE SANITARNE 18-46CM VL FOLA U8 ELASTYC TSk USZCZELAAeE G 0
— MATERWLY WYKONCZENIA ATTYKI (LUB SYSTEM) MUSI CHARAKTERYZOWAC SIE WYKUSZEW PLYTA ZELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCII —
: WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA WLOKNAMI PP GR. 7,40
NIEROZPRZESTRZENIANIEM OGNIA ZGODNIE 2 WYTYCZNYM OPERATU OCHRONY STROP_ZELBETOWY MONOLITYCZNY WG PROJEKTU KONSTRUKCII IZOLAGJA POZIOMA — HYDROIZOLACYJNA NATA BENTONITOWO-HALOIZYTOWA
; DB3 STROPODACH - SZACHTY INSTALACYJNE UKEADANA 7 ZAKEADEM 15.0CM=30.0CM (W TYM INST. OGRZEWANIA PODLOGOWEGO)
PRZECIWPOZAROWEJ |ZOLACJA TERMICZNA Z POLISTYRENU EKSPANDOWEGO EPS 70 A<0,04 i 4 FOLIA ALUMINIOWA POD OGRZEWANIE PODLOGOWE GR. 0.1CM
U m._-_HNO_UOU >O_|_< Ped PAPA ZE%OIzamgﬂxo_u% o»o_._ﬁ., mNMka_zom% £ W/ Wi, GR. 22,000 ODRLAD, 7 CHUDEGD BETONU ZGODNIE 2 PROJEKTEN KONSTRUKCS TZ0LACJA TERMICZNA — STYROPIAN EPS100 M=0,036 GR.3,000
- np. Sopralene rlam mm — szara - =U,! Jy
TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY (BSO) — KOLORYSTYKA WG RYS. — —
o O o g Ton 20 HLENC : (1 POMESICIENACH 7 WPUSTA | SPADKAM POSORK
[ DBt STROPODACH SPADKI 1,5% ZE SIYROPIANU — EPS100 A<0,038 W/mK, GR. MIN. 1CM PB2 PODLOZA NA PLYCIE DENNEJ R, M. 20, WARSTHA SPADKO)
PAPA NAWIERZCHNIOWA np. Sopralene Flam 250AR 4mm NG - szara IZOLACJA TERMICZNA — EPS100 A<0,036 W/mK, GR. 2X12CH POMIESZCZENIA MOKRE o
PAPA PODKLADOWA np. Sopralene Flam 250NG PAROIZOLACJA — FOLIA PE 0,2MM UKLADANA NA ZAKLAD MIN. 20,0CN Sda STROP - PODLOGA LACZNIKA WNKLADZINA PV 0.20N IZ0LACJA POZIOMA — HYDROIZOLACYINA MATA BENTONITOWO—HALOIZYTOWA
MASA GRUNTUJACA np. Sopradere STROP_ZELBETOWY MONOLITYCZNY WG PROJEKTU KONSTRUKCJ! WYLEWKA SAVOPOZIOMUJACA GR. 0,2CN UKLADANA Z ZAKLADEM 15,0CH-30,0CH
PLYTA ZELBETOWA DOCISKOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI GR.10CM FUWACA: WYKLADZINA PCV 0,2CM WG KART WYKORCZENIA POMIESZCZEN PLYNNA FOLIA LUB ELASTYCZNA MASA USZCZELNIAJACA GR. 0,1CM PODKLAD 7 CHUDEGO BETONU ZGODNIE 7 PROJEKTEM KONSTRUKCJI
2 X FOLIA PE 020 UKEADANA NA ZAKFAD MIN. 20,0CM = WARSTWY TWORZACE POLAC DACHOWA MUSZA CHARAKTERYZOWAC SIE = WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA GR. 0,2CH VIYLEWKA BETONOWA ZBROJONA WLOKNAVI PP GR. 7,4CH
SPADK 157 7F STYROPANU — EPST00 h<0,038 W/mK, GR. W 10H NIEROZPRZESTRZENIANIEN OGNIA, ORAZ POSIADAG ODPORNOSG OGNIOWA W WYZNACZONYCH JASTRYCH CEMENTOWY GR. 7 CM (W TYM INST. OGRZEWANIA PODLOGOWEGO) :
ZOLACJA TERMICZNA — EPS100 A<0,036 W/mK, GR. 14CH PASACH ZGODNIE Z RYSUNKAMI ORAZ WYTYCZNYMI OPERATU PPOZ. IZOLACJA TERMICZNA — STYROPIAN EPSTS0 A=0,038 CR. 2,5CM FOUA ALUMINIOWA POD OGRZEWANE PODLOGOWE GR. 0,1CN PG2 PODLOZA NA GRUNCIE
TOLACJA AKUSTYCZNA — PUYTY 7 POLISTYRENU EPS T GR. 2,0CH IZOLACJA AKUSTYCZNA — STYROPRN ELASTYCZNY EPS T 27/25 0 IZOLACJA TERMICZNA — STYROPIAN EPS100 2=0,036 GR.6,0CH POMIESZCZENIA TECHNICZNE
ZOLACJA TERMICZNA — EPS100 HYDROFOBIZOWANY GR. BCH DYNAMICZNYM WS. SPREZYSTOSCI <20 GR. 2,0CM (W POMIESZCZENACH Z WPUSTAWI | SPADKAMI POSADZKI WYLEWANA, ZYWICA EPOKSYDOWA POWLOKA PODLOGOWA GR. OK.0,4CM
PARDIZOLACIA — FOLIN PE 0.2 UKLADANA NA ZAKCAD WIN. 20,00 DB5 STROPODACH LACZNIKA _ WARSTWA ROZDZIELAACA — FOLIA PE, UKLADANA NA ZAKLAD GR. 0,1CM GR. MIN. 2CH, WARSTWA SPADKOWA) WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA
STROP ZELBETONY NONOLIYCZNY WG PROJEKTU KONSTRUKC PAPA NAMERZCHNIOWA np. Sopralene Flam 250AR 4mm NG — szara STROP_ZELBETOWY MONOLITYCZNY WG PROJEKTU KONSTRUKC WARSTWA Z PIASKU ZAGESZCZONEGD, INSTALACVE SANTARNE 16-41CH WYLEWKA BETONGWA ZBROJONA WLGKNANI PP GR. 7,5CH
SUFIT PODWIESZANY LUB INNE WYKONCZENIE WG KART ZESTAWIENI POMIESZCZEN PAPA PODKLADOWA np. Sopralene Flom 250NG IZOLACJA TERMICZNA — WELNA MINERALNA 2<0,035 W/mK, MOCOWANE W PLYTA ZELBETONA WG PROJEKTU KONSTRUKCA (W TYM INST. OGRZEWANIA PODLOGOWEGO)
e Z0LACJA TERMICZNA — WELNA NINERALNA A<0,035 W/mK, UKLADANE W DIWOCH WARSTWACH NIJANKOWO GR. 25,0CH TZOLACJA POZIONA — FYOROIZOLACYINA MATA BENTONTOWO—FALOTZYTOWA FOLIA ALUMINIOWA POD OGRZEWANIE PODLOGOWE GR. 0,1CM
: . ) DWOCH WARSTWACH MIANKOWO GR. 25,0CM (RAZEM Z WARTSWA SPADKOW PLYTA 0SB NA RUSZCIE STALOWYM N IZ0LACJA TERMICZNA — STYROPIAN EPS100 A=0,036 GR.3,0CM
— WARSTWY TWORZACE POLAC DACHOWA MUSZA CHARAKTERYZOWAC SE ( A l UKLADANA Z ZAKLADEM 15,0CM-30,0CH
- & PAROIZOLACJA — FOLIA PE 0,2MM UKLADANA NA ZAKEAD MIN. 20,0CM TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY (BSO) — KOLORYSTYKA WG RYS. ELEWAC| PODKIAD 7 CHUDEGO BETONU ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI [ZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN EPS150(200) A=0,036 GR.8,0CM
NIEROZPRZESTRZENIAMIEM OGNIA, ORAZ POSIADAC ODPORNOSC OGNIOWA W WYZNACZONYCH : (F POMESZCIENACH 2 WPUSTAMI | SPADKAM POSADZK]
BASACH ZGUDNIE. 7 RYSUNKAM! ORAZ WYTYCZNYMI OFERATU FPGY STROP_7ELBETOWY MONOLITYCZNY WG PROJEKTU KONSTRUKGI
: o GR. MIN. 2CM, WARSTWA SPADKOWA)
DB1.1 STROPODACH - KORYTO ODWODNIENIOWE ~ WARSTWY TWORZACE POLAC DACHOWA MUSZA CHARAKTERYZOWAC I STROP NA KONDYGNACJACH POWTARZALNYCH PR3 PODLOZA NA PLYCIE DENNE.J (LOLICH POL0M ~ HOROIZOLACHU MATA BENTONTONO-HALOZATONA
PAPA NAWERZCHNIOWA np. Sopralene Flam 250AR 4mm NG - szara NIEROZPREZESTRZENIANIEN OGNIA, ORAZ POSIADAC ODPORNOSC OGNIOWA W WYZNACZONYCH [Sa.] W POMIESZCZENIACH HALASLIWYCH/ W POMIESZCZENIACH TECHNICZNYCH S0 3 S wmazc No%z,m SRRy
PAPA PODKLADOWA np. Sopralene Flam 250NG PASACH ZGODNIE Z RYSUNKAMI ORAZ WYTYCZNYMI OPERATU PPOZ. STROP NA KONDYGNACJACH POWTARZALNYCH WYLEWANA, JYWICA EPOKSYDOWA POWLOKA PODLOGOWA GR. 0K.0,4CM
SPADKI 1,5% 7E STYROPINU — EPS100 A<0,038 W/mK, GR. MIN. 1CM NAD POMIESZCZENIAMI HALASLIWYMI WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA
PIANKA PIR y%ovomm §\§x GR. 8CM 0ZNACZENIE DODATKOWYCH WARTSTW DANEJ PRZEGRODY WG ETYKIETY WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA WEOKNAMI PP GR. ﬂmoz UWAGI:

IZOLACJA TERMICZNA - EPS100 HYDROFOBIZOWANY GR. 8CM

PAROIZOLACJA — FOLIA PE 0,2MM UKLADANA NA ZAKEAD MIN. 20,0CM

STROP_ ZELBETOWY MONOLITYCZNY WG PROJEKTU KONSTRUKCU!
SUFIT_PODWIESZANY LUB INNE WYKONCZENIE WG KART ZESTAWIENIA POMIESZCZER

FUWAGA:

~ WARSTWY TWORZACE POLAC DACHOWA MUSZA CHARAKTERYZOWAC SIE,
NIEROZPRZESTRZENIANIEM OGNIA, ORAZ POSIADAC ODPORNOSC OGNIOWA W WYZNACZONYCH
PASACH ZGODNIE Z RYSUNKAMI ORAZ WYTYCZNYMI OPERATU PPOZ.

S - STROPY

STROP NA KONDYGNACJACH POWTARZALNYCH

POD KONSTRUKCJA STROPU ZELBETOWEGO:
[ZOLACJA AKUSTYCZNA — WELNA MINERALNA GR.10CM

(W TYM INST. OGRZEWANIA POD OGOWEGO)

FOLIA ALUMINIOWA POD OGRZEWANIE PODLOGOWE GR. 0,1CM

Sta POMIESZCZENIA OGOLNE

TYNK' NATRYSKOWY GR.1,5CM

. . HUWAGA:
WYKLADZINA PCV 0,2CM WG KART WYKONCZENIA POMIESZCZEN

— WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA GR. 0,2CM

JASTRYCH CEMENTOWY GR. 7 CM (W TYM INST. OGRZEWANIA PODLOGOWEGO)
FOLIA ALUMINIOWA POD OGRZEWANIE PODLOGOWE

[ZOLACJA TERMICZNA — STYROPIAN EPS100 2=0,038 GR. 2,5CM

IZOLACJA AKUSTYCZNA — STYROPIAN ELASTYCZNY EPS T 27/25 0 -
DYNAMICZNYM WS. SPREZYSTOSCI <20 GR. 2,0CM

WARSTWA ROZDZIELAJACA — FOLIA PE, UKLADANA NA ZAKLAD GR. 0,1CM
STROP_ZELBETOWY MONOLITYCZNY WG PROJEKTU KONSTRUKCUI

SUFIT PODWIESZANY / TYNK CEM.~WAP. GR.1,5CM (W POMIESZCZENIACH BEZ
SUFITU PODWIESZANEGO) LUB INNE WYKOKCZENIE WG KART ZESTAWIENIA
POMIESZCZEN

— WSZYSTKIE WARSTWY NAD STROPEM ZELBETOWYM NALEZY ZDYLATOWAC PO OBWODZIE
— ZASTOSOWAC POD URZADZENIAMI IZOLACJE AKUSTYCZNA W POSTACI PODKIADEK
(USZCZELEK) NP. NOVIBRA

~ IZOLACJE, AKUSTYCZNA ZASTOSOWAC NA STROPACH NAD/POD POMIESZCZENIAMI
TECHNICZNYMI HALASLIWYMI

IZOLACJE, AKUSTYCZNA ZASTOSOWAC NA STROPACH NAD/POD POMIESZCZENIAMI
TECHNICZNYMI HACASLINYMI M.IN. TAKIMI JAK:

o WENTYLATORNIE

o SERWEROWNIE

o POMIESZCZNIE GAZOW MEDYCZNYCH (SZCZEGOLNIE TAM GDZIE JEST PROZNIA)

IZOLACJA TERMICZNA — STYROPIAN EPS150(200) A=0,036 GR.6,0CM
(W POMIESZCZENIACH Z WPUSTAMI | SPADKAMI POSADZKI
GR. MIN. 2CM, WARSTWA SPADKOWA)

PLYTA ZELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

WARSTWA Z PIASKU ZAGESZCZONEGO, INSTALACJE SANITARNE 18-46CM

[ZOLACJA POZIOMA — HYDROIZOLACYJINA MATA BENTONITOWO—HALOIZYTOWA
UKLADANA Z ZAKLADEM 15,0CM-30,0CM

PODKEAD Z CHUDEGO BETONU ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI

1.

POSADZKI PROJEKTOWANE JAKO PODLOGA PLYWAJACA — NALEZY ZASTOSOWAC
PIONOWE PASKI IZOLACJ PRZYSCIENNEJ — IZOLACJE PIONOWA NALEZY
DOCISNAC PLYTAMI STYROPIANOWYMI | OSLONIC FOLIA PE PRZED
PRZENIKNIECIEM PEYNNEJ WYLEWKL. W TEN SAM SPOSOB NALEZY DYLATOWAC
PROGI

NA PLYTACH STROPOWYCH ZNAJDUJACYCH SIE, NAD POMIESZCZENIAMI MOKRYMI
| WILGOTNYMI NALEZY ZASTOSOWAC WARSTWE, FOLII PAROIZOLACYJNE!

W POMIESZCZENIACH MOKRYCH | WILGOTNYCH POD WARSTWA WYKOKCZENIOWA
NALEZY ZASTOSOWAC IZOLACJE, PRZECIWWODNA (FOLIE W PEYNIE LUB
ELASTYCZNA ZAPRAWE USZCZELNIAJACA — ROZWIAZANIE SYSTEMOWE LUB
FLASTYCZNA ZAPRAWE USZCZFLNIAJACA) | POLACZYC 7 1Z0LACJA SCIAN
MOCOWANIE ZGODNE Z ROZWIAZANIEM SUFITOW

RURY SPUSTOWE INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
PROWADZONYCH W BUDYNKACH ZAIZOLOWAC OTULINAMI Z PIANKI]
PUR, LUB PIANKI PE O GR.MIN. 0,3CM
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