Legenda
woda zimna - INOX (fi 35 mm - podano $rednice zewnetrzng)
woda ciepta - INOX (fi 35 mm - podano $rednice zewnetrzng)
woda cyrkulacyjna - INOX (fi 28 mm - podano $rednice zewnetrzng)
instalacja wody pozarowej - stal ocynkowana
podcisnieniowa kan. deszczowa - PE zgrzewane
podposadzkowa kan. sanitarna - PCV
grawitacyjna kan.sanitarna - PCV / PE zgrzewane
' tloczna kan.sanitarna
oznaczenie piondw wody zimnej/ cieptej/ cyrkulacji

oznaczenie pionéw instalacji hydrantowej
oznaczenie piondw kanalizacji deszczowej podcisnieniowej

K24 oznaczenie pionéw kanalizacji sanitarnej

oznaczenie hydrantu HP25 - 2 (numer hydrantu)

Uwagi:

1. Rzedne prowadzenia przewodéw odniesiono do poziomu 0,00 budynku.

2. Rzedne prowadzenia przewodow zostang przedstawione w projekcie wykonawczym.

3. Prowadzenie zewnetrznych instalacji sanitarnych pokazano na rysunku IP176_30_PB_DR_0001, wg. odrebnego opracowania.
4. Srednica zaworéw odcinajacych zgodnie ze $rednica przewodu w miejscu ich montazu.

5. Cze$¢ rysunkowa oraz czes¢ opisowa, tworzg kompletny projekt budowlany.
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Sprawdzit
@ @ w specjalnosci instalacji sanitarnych bez ograniczen
Numer projektu Numer rysunku / Rewizja /

Be-P176.16 |[P176_31 _PB_DR_0001

Tywtrysunku RZUT POZIOMU -1 - INST. RUROWE

Data Branza Faza Skala

08/12/16 SANITARNA Projekt

Budowlany 1:100
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