
DN 80

86865 W

33KV/900

[2600 mm]

N

33KV/900

[2800 mm]

N

Zaw_odc_pr

DN20

26 x 3,0

3351 W

63 x 4,5

28415 W

Zaw_odc_pr

DN25

32 x 3,0

5482 W

18 x 2,0

1241 W

W POSADZCE

DN20

26 x 3,0

2513 W

50 x 4,0

19788 W

DN50; 16,00

20 x 2,0

2046 W

50 x 4,0

21835 W

26 x 3,0

3578 W

63 x 4,5

31187 W

20 x 2,0

2254 W

Zaw_odc_pr

DN15

26 x 3,0

3352 W

W POSADZCE

32 x 3,0

4593 W

20 x 2,0

1850 W

50 x 4,0

17957 W

50 x 4,0

25064 W

50 x 4,0

23685 W

18 x 2,0

1324 W

0.47 +21 °C

Φwym: 0 W

0.44 +21 °C

Φwym: 0 W

0.14 +19 °C

Φwym: 0 W

0.75 +19 °C

Φwym: 0 W

0.24 +19 °C

Φwym: 0 W

0.03/04/05/73 +20 °C

Φwym: 3894 W

0.22 +19 °C

Φwym: 0 W

0.26 +20 °C

Φwym: 0 W

0.71 +20 °C

Φwym: 1326 W

0.55 +20 °C

Φwym: 506 W

0.49 +20 °C

Φwym: 533 W

0.54 +17 °C

Φwym: 0 W

0.52 +20 °C

Φwym: 0 W

0.52A +20 °C

Φwym: 0 W

0.53 +20 °C

Φwym: 457 W

0.43 +20 °C

Φwym: 4261 W

0.60 +22 °C

Φwym: 0 W

0.59 +21 °C

Φwym: 0 W

0.61 +22 °C

Φwym: 0 W

0.48 +21 °C

Φwym: 0 W

0.45 +20 °C

Φwym: 0 W

0.62 +24 °C

Φwym: 101 W

0.50 +20 °C

Φwym: 0 W

0.51 +21 °C

Φwym: 0 W

0.58 +21 °C

Φwym: 0 W

0.57 +21 °C

Φwym: 0 W

0.56 +22 °C

Φwym: 0 W

0.70 +24 °C

Φwym: 85 W

0.68 +23 °C

Φwym: 0 W

0.69 +22 °C

Φwym: 439 W

0.66 +22 °C

Φwym: 368 W

0.64 +24 °C

Φwym: 108 W

0.67 +24 °C

Φwym: 112 W

0.65 +24 °C

Φwym: 76 W

0.63 +22 °C

Φwym: 381 W

0.11 +20 °C

Φwym: 173 W

0.07/10/13 +20 °C

Φwym: 1281 W

0.01 +20 °C

Φwym: 616 W

0.08 +22 °C

Φwym: 574 W

0.09 +22 °C

Φwym: 555 W

0.74 +19 °C

Φwym: 0 W

0.12 +19 °C

Φwym: 0 W

0.23 +19 °C

Φwym: 0 W

0.72 +19 °C

Φwym: 0 W

0.15 +19 °C

Φwym: 0 W

0.20 +19 °C

Φwym: 0 W

0.21 +19 °C

Φwym: 0 W

0.19 +20 °C

Φwym: 0 W

0.18 +20 °C

Φwym: 0 W

0.16 +20 °C

Φwym: 0 W

0.02 +20 °C

Φwym: 420 W

0.06 +19 °C

Φwym: 0 W

0.25 +19 °C

Φwym: 0 W

0.27 +20 °C

Φwym: 0 W

0.28 +19 °C

Φwym: 0 W

0.42 +20 °C

Φwym: 1236 W

0.40 +22 °C

Φwym: 494 W

0.41 +21 °C

Φwym: 0 W

0.39 +21 °C

Φwym: 0 W

0.38 +22 °C

Φwym: 451 W

0.37 +21 °C

Φwym: 0 W

0.36 +22 °C

Φwym: 453 W

0.35 +22 °C

Φwym: 453 W

0.34 +22 °C

Φwym: 453 W

0.33 +22 °C

Φwym: 461 W

0.32 +21 °C

Φwym: 0 W

0.31 +22 °C

Φwym: 471 W

0.30 +22 °C

Φwym: 505 W

0.29 +20 °C

Φwym: 1223 W

0.17 +20 °C

Φwym: 0 W

0.30

15,67 m² VA 20

0.31

14,48 m² VA 20

0.33

14,18 m² VA 20

0.34

14,62 m² VA 25

0.35

14,63 m² VA 25

0.36

12,83 m² VA 15

0.38

13,17 m² VA 20

0.40

13,62 m² VA 20

0.42_d

12,80 m² VA 30

0.09

14,17 m² VA 20

0.08

15,51 m² VA 20

0.01

14,74 m² VA 20

0.07/10/13_a

11,25 m² VA 30

0.11

6,62 m² VA 30

0.63

12,29 m² VA 25

0.65

8,00 m² VA 30

0.67

3,63 m² VA 10

0.64

3,57 m² VA 15

0.66

12,14 m² VA 25

0.70

3,51 m² VA 25

0.62

4,25 m² VA 25

0.43_b

10,62 m² VA 30

0.53

12,29 m² VA 25

0.49_b

9,96 m² VA 30

0.03/04/05/73_a

15,03 m² VA 30

0.42_a

11,97 m² VA 30

0.42_b

12,78 m² VA 30

0.42_c

12,77 m² VA 30

0.43_g

20,56 m² VA 30

0.43_c

20,56 m² VA 30

0.43_f

20,56 m² VA 30

0.43_e

20,56 m² VA 30

0.43_d

20,56 m² VA 30

0.43_a

22,64 m² VA 30

0.55

17,86 m² VA 300.69

9,41 m² VA 15

0.07/10/13_d

16,90 m² VA 30

0.07/10/13_b

14,15 m² VA 30

0.03/04/05/73_e

21,46 m² VA 30

0.03/04/05/73_d

20,23 m² VA 30

0.03/04/05/73_h

20,95 m² VA 30

0.03/04/05/73_f

12,96 m² VA 30

0.03/04/05/73_g

16,77 m² VA 30

0.07/10/13_c

7,38 m² VA 30

0.03/04/05/73_b

14,47 m² VA 30

0.02

10,06 m² VA 15

0.03/04/05/73_c

13,26 m² VA 30

0.49_a

15,97 m² VA 30
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DN50; 17,00

 1

W WARSTWACH POSADZKI

W WARSTWACH POSADZKI

W PRZESTRZENI SUFITU

 PODWIESZANEGO

DN50; 17,00

 4

W PRZESTRZENI SUFITU PODWIESZANEGO

DN15

W WARSTWACH SUFITU

PODWIESZANEGO

W WARSTWACH SUFITU

PODWIESZANEGO

DN15

 

LEGENDA:

ZASILANIE

POWRÓT

PODŁOGA GRZEWCZA

PODŁOGA GRZEWCZA OGRZEWANA PRZYŁĄCZAMI

ROZDZIELACZ Z PRZEPŁYWOMIERZAMI

W SZAFCE PODTYNKOWEJ

OZNACZENIE POMIESZCZENIA:

NR POMIESZCZENIA; TEMPERATURA WEWNĘTRZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO

GRZEJNIK ZAWOROWY

-1.09 +16 °C

Φwym: 228 W

33KV/900

[1400 mm]

6,00

UWAGA: PRZYŁĄCZA O.P. POMIĘDZY ROZDZIELACZEM

 A PODŁOGĄ GRZEWCZĄ NALEŻY IZOLOWAĆ  WG NORMY

Projektował

Opracował

Sprawdził

Data SkalaBranża

Tytuł rysunku

Faza

Numer projektu Numer rysunku Rewizja / Rev No.

INDUSTRIA PROJECT

Al. Zwycięstwa 46/1

80-210 Gdańsk

 1 : 100

 inż. Tomasz Sokołowski 66/Gd/00

mgr. inż Katarzyna Czoska

mgr inż. Iga Mrowicka

 w specjalności instalacji sanitarnych bez ograniczeń

08/12/16
SANITARNA

RZUT POZIOMU 0 -  INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projekt

Budowlany

IBG-P_176_16

IP176_33_PB_DR_0002

 w specjalności instalacji sanitarnych bez ograniczeń

POM/0048/PWBS/16

Zamawiający/Inwestor

Nazwa inwestycji

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu

33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 10

BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO -

POŁOŻNICZEGO I NEONATOLOGII Z IT

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu

33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska 5

Dz. nr ewid. 1/4, 2/4, 119/1, 35, 34/1 obr. 73 [0073], Nowy Sącz


