
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

8

8

9

9

10

10

F F

E E

D D

C C

B B

7

7

A A

HP25 - 2

HP25 - 1

DN32 mm

DN32 mm

2xDN180 sieć wodociągowa

prowadzić pod stropem

zasilenie ppoż.

zasilenie woda bytowa

wg rys. IP176_31_PB_DR_0006

wg rys. IP176_31_PB_DR_0007

DN125 mm

odejście do studni KDi7

c.d. IP176_30_PB_DR_0001

odejście do studni KS1

c.d. IP176_30_PB_DR_0001

odejście do studni KS2

c.d. IP176_30_PB_DR_0001
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miejsce wpięcia 

kan. tłocznej

do kan. grawitacyjnej

lokalizacja przepompowni 

ścieków - parametry 

zawarto w opisie

Wp3

K9

25,43 m²
KL2 KL. SCHODOWA

2

-1.01

33,44 m²
PT ROZDZIELNIA

GŁÓWNA

-1.04

6,58 m²
SW1 SZYB WINDOWY

1

D1/5

6,58 m²
SW2 SZYB WINDOWY

2

D2/5

29,82 m²
PT WĘZEŁ CIEPLNY

-1.11

26,88 m²
PT SPRĘŻARKOWNIA

-1.08

37,39 m²
PT KOMORA

TECHNICZNA

-1.09

20,16 m²
PT PRÓŻNIA

-1.07

101,18 m²
PA ARCHIWUM

-1.12

19,62 m²
PT SERWEROWNIA

-1.03

13,52 m²
PT

POMIESZCZENIE
URZĄDZEŃ
PPOŻ

-1.06

141,11 m²
PA ARCHIWUM

-1.14

39,74 m²
KO KOMUNIKACJA

-1.02

4,80 m²
SCH SZACHT

SZ.1

17,08 m²
PT PRZEDSIONEK

-1.05

27,12 m²
PA ARCHIWUM-PRZEDSIONEK

-1.15

8,64 m²
PT

POM.
PRZYŁĄCZA
PPOŻ

-1.10
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wg rys. IP176_37_PB_DR_0003
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odpowietrzenie
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-4,38

-4,34
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-4,68

-4,54-4,44

-4,31

-4,46

-4,46

-4,35

-4,31

fi 28 mm

fi 28 mm

Legenda

woda zimna - INOX (fi 35 mm - podano średnicę zewnętrzną)

woda ciepła - INOX (fi 35 mm - podano średnicę zewnętrzną)

woda cyrkulacyjna - INOX (fi 28 mm - podano średnicę zewnętrzną)

instalacja wody pożarowej - stal ocynkowana

podciśnieniowa kan. deszczowa - PE zgrzewane

podposadzkowa kan. sanitarna - PCV

grawitacyjna kan.sanitarna - PCV / PE zgrzewane 

tłoczna kan.sanitarna 

oznaczenie pionów wody zimnej/ ciepłej/ cyrkulacji

oznaczenie pionów instalacji hydrantowej

oznaczenie pionów kanalizacji deszczowej podciśnieniowej

oznaczenie pionów kanalizacji sanitarnej 

oznaczenie hydrantu HP25 - 2 (numer hydrantu)

Uwagi:
1. Rzędne prowadzenia przewodów odniesiono do poziomu 0,00 budynku.
2. Rzędne prowadzenia przewodów zostaną przedstawione w projekcie wykonawczym.
3. Prowadzenie zewnętrznych instalacji sanitarnych pokazano na rysunku IP176_30_PB_DR_0001, wg. odrębnego opracowania.
4. Średnica zaworów odcinających zgodnie ze średnicą przewodu w miejscu ich montażu.
5. Część rysunkową oraz część opisowa, tworzą kompletny projekt budowlany. 
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INDUSTRIA PROJECT 
Al. Zwycięstwa 46/1 
80-210 Gdańsk
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Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu

BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO -
POŁOŻNICZEGO I NEONATOLOGII Z IT

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska 5
Dz. nr ewid. 1/4, 2/4, 119/1, 35, 34/1 obr. 73 [0073]

inż. Tomasz Sokołowski

w specjalności instalacji sanitarnych bez ograniczeń

66/Gd/00

mgr inż. Ewa Zienkiewicz

mgr inż. Iga Mrowicka

w specjalności instalacji sanitarnych bez ograniczeń

POM/0048/PWBS/16

08/12/16 SANITARNA

RZUT POZIOMU -1 - INST. RUROWE
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