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Pom. nr 0.30
Krotność wymian= 2 [1/h]
Nawiew= 90 m³/h
Wywiew= 90 m³/h
Temp.= 22 °C

Pom. nr 0.31
Krotność wymian= 2 [1/h]
Nawiew= 90 m³/h
Wywiew= 90 m³/h
Temp.= 22 °C

Pom. nr 0.33
Krotność wymian= 2 [1/h]
Nawiew= 90 m³/h
Wywiew= 90 m³/h
Temp.= 22 °C

Pom. nr 0.34
Krotność wymian= 2 [1/h]
Nawiew= 90 m³/h
Wywiew= 90 m³/h
Temp.= 22 °C

Pom. nr 0.35
Krotność wymian= 4 [1/h]
Nawiew= 180 m³/h
Wywiew= 180 m³/h
Temp.= 22 °C

Pom. nr 0.36
Krotność wymian= 3 [1/h]
Nawiew= 120 m³/h
Wywiew= 0 m³/h
Temp.= 22 °C

Pom. nr 0.38
Krotność wymian= 3 [1/h]
Nawiew= 120 m³/h
Wywiew= 0 m³/h
Temp.= 22 °C

Pom. nr 0.40
Krotność wymian= 3 [1/h]
Nawiew= 120 m³/h
Wywiew= 0 m³/h
Temp.= 22 °C

Pom. nr 0.42
Krotność wymian= 3 [1/h]
Nawiew= 450 m³/h
Wywiew= 450 m³/h
Temp.= 20 °C

Pom. nr 0.43
Krotność wymian= 2,7 [1/h]
Nawiew= 1500 m³/h
Wywiew= 1375 m³/h
Temp.= 20 °C

Pom. nr 0.32
Krotność wymian= 2,5 [1/h]
Nawiew= 30 m³/h
Wywiew= 30 m³/h
Temp.= 20 °C
Klim.techn.- tak

Pom. nr 0.17
Krotność wymian= 7,5 [1/h]
Nawiew= 1900 m³/h
Wywiew= 1740 m³/h
Temp.= 20 °C

Pom. nr 0.37
Krotność wymian= 15 [1/h]
Wywiew= 120 m³/h
Temp.= 20 °C

Pom. nr 0.39
Krotność wymian= 16 [1/h]
Wywiew= 120 m³/h
Temp.= 20 °C

Pom. nr 0.41
Krotność wymian= 16 [1/h]
Wywiew= 120 m³/h
Temp.= 20 °C

Pom. nr 0.19
Krotność wymian= 6 [1/h]
Wywiew= 50 m³/h
Temp.= 20 °C

Pom. nr 0.20
Krotność wymian= 3 [1/h]
Nawiew= 120 m³/h
Wywiew= 120 m³/h
Temp.= 20 °C

Pom. nr 0.21
Krotność wymian= 3 [1/h]
Nawiew= 190 m³/h
Wywiew= 190 m³/h
Temp.= 20 °C

Pom. nr 0.22
Krotność wymian= 6 [1/h]
Wywiew= 60 m³/h
Temp.= 20 °C

Pom. nr 0.04
Krotność wymian= 2 [1/h]
Nawiew= 1050 m³/h
Wywiew= 745 m³/h
Temp.= 20 °C

Pom. nr 0.72
Krotność wymian= 3,5 [1/h]
Wywiew= 50 m³/h
Temp.= 20 °C

Pom. nr 0.15
Krotność wymian= 3 [1/h]
Wywiew= 30 m³/h
Temp.= 20 °C

Pom. nr 0.24
Krotność wymian= 4,5 [1/h]
Wywiew= 75 m³/h
Temp.= 20 °C

Pom. nr 0.08
Krotność wymian= 4 [1/h]
Nawiew= 190 m³/h
Wywiew= 190 m³/h
Temp.= 22 °C

Pom. nr 0.63
Krotność wymian= 3 [1/h]
Nawiew= 120 m³/h
Wywiew= 0 m³/h
Temp.= 22 °C

Pom. nr 0.64
Krotność wymian= 13 [1/h]
Wywiew= 120 m³/h
Temp.= 24 °C

Pom. nr 0.67
Krotność wymian= 13 [1/h]
Wywiew= 120 m³/h
Temp.= 24 °C

Pom. nr 0.65
Krotność wymian= 2,5 [1/h]
Wywiew= 50 m³/h
Temp.= 24 °C

Pom. nr 0.66
Krotność wymian= 3 [1/h]
Nawiew= 120 m³/h
Wywiew= 0 m³/h
Temp.= 22 °C

Pom. nr 0.69
Krotność wymian= 4 [1/h]
Nawiew= 130 m³/h
Temp.= 22 °C

Pom. nr 0.70
Krotność wymian= 20 [1/h]
Wywiew= 180 m³/h
Temp.= 24 °C

Pom. nr 0.68
Krotność wymian= 6 [1/h]
Nawiew= 50 m³/h
Temp.= 20 °C

Pom. nr 0.55
Krotność wymian= 2 [1/h]
Nawiew= 150 m³/h
Wywiew= 150 m³/h
Temp.= 20 °C

Pom. nr 0.56
Krotność wymian= 2 [1/h]
Nawiew= 190 m³/h
Wywiew= 60 m³/h
Temp.= 20 °C

Pom. nr 0.57
Krotność wymian= 2 [1/h]
Nawiew= 60 m³/h
Wywiew= 60 m³/h
Temp.= 20 °C

Pom. nr 0.49
Krotność wymian= 3 [1/h]
Nawiew= 270 m³/h
Wywiew= 270 m³/h
Temp.= 20 °C

Pom. nr 0.54
Krotność wymian= 2 [1/h]
Nawiew= 30 m³/h
Wywiew= 30 m³/h
Temp.= 20 °C
Klim.techn.- tak

Pom. nr 0.53
Krotność wymian= 2 [1/h]
Nawiew= 60 m³/h
Wywiew= 60 m³/h
Temp.= 20 °C

Pom. nr 0.52
Krotność wymian= 4 [1/h]
Nawiew= 0 m³/h
Wywiew= 90 m³/h
Temp.= 20 °C

Pom. nr 0.50
Krotność wymian= 1,5 [1/h]
Nawiew= 30 m³/h
Wywiew= 30 m³/h
Temp.= 20 °C
Klim.techn.- tak

Pom. nr 0.51
Krotność wymian= 2 [1/h]
Nawiew= 30 m³/h
Wywiew= 30 m³/h
Temp.= 20 °C
Klim.techn.- tak

Pom. nr 0.58
Krotność wymian= 3 [1/h]
Wywiew= 30 m³/h
Temp.= 20 °C

Pom. nr 0.59
Krotność wymian= 3 [1/h]
Nawiew= 120 m³/h
Wywiew= 120 m³/h
Temp.= 22 °C

Pom. nr 0.45
Krotność wymian= 6 [1/h]
Wywiew= 50 m³/h
Temp.= 20 °C

Pom. nr 0.62
Krotność wymian= 11 [1/h]
Wywiew= 120 m³/h
Temp.= 20 °C

Pom. nr 0.60
Krotność wymian= 5 [1/h]
Wywiew= 50 m³/h
Temp.= 20 °C

Pom. nr 0.61
Krotność wymian= 3 [1/h]
Nawiew= 120 m³/h
Wywiew= 0 m³/h
Temp.= 22 °C

Pom. nr 0.16
Krotność wymian= 3 [1/h]
Wywiew= 30 m³/h
Temp.= 20 °C

Pom. nr 0.28
Krotność wymian= 3 [1/h]
Wywiew= 50 m³/h
Temp.= 20 °C

Pom. nr 0.27
Krotność wymian= 10 [1/h]
Wywiew= 50 m³/h
Temp.= 20 °C

Pom. nr 0.26
Krotność wymian= 4 [1/h]
Nawiew= 50 m³/h
Wywiew= 0 m³/h
Temp.= 20 °C

Pom. nr 0.25
Krotność wymian= 2 [1/h]
Nawiew= 30 m³/h
Wywiew= 30 m³/h
Temp.= 20 °C
Klim.techn.- tak

Pom. nr 0.06
Krotność wymian= 2 [1/h]
Nawiew= 30 m³/h
Wywiew= 30 m³/h
Temp.= 20 °C
Klim.techn.- tak

Pom. nr 0.48
Krotność wymian= 5 [1/h]
Nawiew= 90 m³/h
Wywiew= 90 m³/h
Temp.= 20 °C

Pom. nr 0.47
Krotność wymian= 5 [1/h]
Wywiew= 75 m³/h
Temp.= 20 °C

Pom. nr 0.75
Krotność wymian= 5 [1/h]
Wywiew= 100 m³/h
Temp.= 20 °C

Pom. nr 0.14
Krotność wymian= 6 [1/h]
Wywiew= 75 m³/h
Temp.= 20 °C

Pom. nr 0.11
Krotność wymian= 2,5 [1/h]
Wywiew= 50 m³/h
Temp.= 20 °C

Pom. nr 0.01
Krotność wymian= 4 [1/h]
Nawiew= 0 m³/h
Wywiew= 180 m³/h
Temp.= 20 °C

Pom. nr 0.02
Krotność wymian= 4 [1/h]
Nawiew= 120 m³/h
Wywiew= 120 m³/h
Temp.= 20 °C

Pom. nr 0.10
Krotność wymian= 3 [1/h]
Nawiew= 30 m³/h
Temp.= 20 °C

Pom. nr 0.07
Krotność wymian= 3 [1/h]
Nawiew= 225 m³/h
Wywiew= 0 m³/h
Temp.= 20 °C

Pom. nr 0.13
Krotność wymian= 4 [1/h]
Nawiew= 420 m³/h
Wywiew= 390 m³/h
Temp.= 20 °C

14,18 m²

IP WSTĘPNA
PORODOWA

0.09

Pom. nr 0.09
Krotność wymian= 4 [1/h]
Nawiew= 180 m³/h
Wywiew= 180 m³/h
Temp.= 22 °C

7,72 m²

MAGAZYN
CZYSTY

0.52A Pom. nr 0.52A
Krotność wymian= 4 [1/h]
Nawiew= 90 m³/h
Wywiew= 0 m³/h
Temp.= 20 °C

Krotność wymian [1/h]:
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IP WC M. - USTĘPY

0.14

5,42 m²
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IP WC NPS

0.11

3,91 m²
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1,88 m²
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INDUSTRIA PROJECT 
Al. Zwycięstwa 46/1 
80-210 Gdańsk

 1 : 100

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu

BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO -
POŁOŻNICZEGO I NEONATOLOGII Z IT

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska 5
Dz. nr ewid. 1/4, 2/4, 119/1, 35, 34/1 obr. 73 [0073]

inż. Tomasz Sokołowski 66/Gd/00

mgr inż. Grzegorz Sieprawski

inż. Marcin Szczepański

mgr inż. Iga Mrowicka POM/0048/PWBS/16

08/12/16 SANITARNA

RZUT POZIOMU 0 - WENTYLACJA I
KLIMATYZACJA

Projekt
Budowlany

IBG-P_176_16 IP176_34_PB_DR_0002

UWAGI:
1. KAŻDA ZMIANA DO PROJEKTU MUSI BYĆ ZAAKCEPTOWANA PRZEZ AUTORA DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWEJ ORAZ  INWESTORA.
2. NALEŻY PRZEWIDZIEĆ EWENTUALNĄ KONIECZNOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN WYNIKAJĄCĄ Z 
PRZYCZYN  NIEZALEŻNYCH.
3. NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI I 
BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM . 
4. WSZELKIE OTWORY, PRZEBICIA, PRZEPUSTY W ŚCIANCH I STROPACH ODDZIELANIA PPOŻ. 
ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ DANEJ PRZEGRODY ZGODNIE Z 
ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI I NORMAMI, OPISEM OCHRONY POŻAROWEJ ORAZ 
OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.
5.  OBUDOWA DRÓG EWAKUACYJNYCH I SZACHTÓW INSTALACYJNYCH ZGODNIE Z OPISEM 
OCHRONY POŻAROWEJ
6.  KLAPY PPOŻ WYPOSAŻONE W SIŁOWNIKI .
7.  WSZELKIE WYTYCZNE MONTAŻOWE, PODŁĄCZENIA URZĄDZEŃ, ROZRUCH URZĄDZEŃ ETC. 
WYKONAĆ WG. WYTYCZNYCH  PRODUCENTA. 
8.  NALEŻY UWZGLĘDNIĆ EWENTUALNĄ KONIECZNOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN W PROJEKCIE, 
WYNIKAJĄCĄ Z  USZCZEGÓŁOWIENIA RYSUNKÓW NA ETAPIE WYKONASTWA LUB Z INNYCH 
PRZYCZYN.
9. PRZED PREFABRYKACJĄ KANAŁÓW I KSZTAŁTEK SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WSZYSTKIE 
POTRZEBNE WYMIARY ORAZ EWENTUALNE KOLIZJE Z INNYMI INSTALACJAMI.
10. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
11. UKŁAD URZĘDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA - PROJEKT 
TECHNOLOGII.
12. SZCZEGÓŁY WYKONANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH WG PROJEKTU 
KONSTRUKCYJNEGO.
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