
4

4

5

5

6

6

8

8

9

9

10

10

F F

E E

D D

C C

B B

7

7

A A

25,43 m²

KL2 KL. SCHODOWA
2

-1.01

33,44 m²

PT ROZDZIELNIA
GŁÓWNA

-1.04

6,58 m²

SW1 SZYB WINDOWY
1

D1/5

6,58 m²

SW2 SZYB WINDOWY
2

D2/5

29,82 m²

PT WĘZEŁ CIEPLNY

-1.11

26,88 m²

PT SPRĘŻARKOWNIA

-1.08

37,39 m²

PT KOMORA
TECHNICZNA

-1.09

20,16 m²

PT PRÓŻNIA

-1.07

101,18 m²

PA ARCHIWUM

-1.12

19,62 m²

PT SERWEROWNIA

-1.03

13,52 m²

PT
POMIESZCZENIE
URZĄDZEŃ
PPOŻ

-1.06

141,11 m²

PA ARCHIWUM

-1.14

20,96 m²

SZ SZATNIA

-1.22

20,96 m²

SZ SZATNIA

-1.16
9,91 m²

SZ UMYWALNIA

-1.17

7,55 m²

SZ UMYWALNIA

-1.20

16,26 m²

SZ SZATNIA

-1.19

10,19 m²

SZ UMYWALNIA

-1.23

27,12 m²

PA ARCHIWUM-PRZEDSIONEK

-1.15

15,03 m²

PT ŚLUZA

-1.13

39,74 m²

KO KOMUNIKACJA

-1.02

Krotność wymian [1/h]:

0,1

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

1

1,2

4

5

18

1,10 m²

SZ WC

-1.24

1,09 m²

SZ WC

-1.21

1,10 m²

SZ WC

-1.18

8,64 m²

PT
POM.
PRZYŁĄCZA
PPOŻ

-1.10

17,08 m²

PT PRZEDSIONEK

-1.05

Pom. nr -1.14
Krotność wymian= 0,1 [1/h]
Nawiew= 30 m³/h
Wywiew= 30 m³/h
Temp.= 16 °C
Klim.techn.- tak Pom. nr -1.12

Krotność wymian= 0,1 [1/h]
Nawiew= 30 m³/h
Wywiew= 30 m³/h
Temp.= 18 °C
Klim.techn.- tak

Pom. nr -1.03
Krotność wymian= 0,5 [1/h]
Nawiew= 30 m³/h
Wywiew= 30 m³/h
Temp.= 16 °C

Pom. nr -1.04
Krotność wymian= 0,3 [1/h]
Nawiew= 30 m³/h
Wywiew= 30 m³/h
Temp.= 14 °C

Pom. nr -1.10
Krotność wymian= 1,2 [1/h]
Nawiew= 30 m³/h
Wywiew= 30 m³/h
Temp.= 16 °C

Pom. nr -1.09
Krotność wymian= 0,3 [1/h]
Nawiew= 30 m³/h
Wywiew= 30 m³/h
Temp.= 16 °C

Pom. nr -1.06
Krotność wymian= 0,7 [1/h]
Nawiew= 30 m³/h
Wywiew= 30 m³/h
Temp.= 16 °C

Pom. nr -1.08
Krotność wymian= 0,4 [1/h]
Nawiew= 30 m³/h
Wywiew= 30 m³/h
Temp.= 16 °C

Pom. nr -1.11
Krotność wymian= 0,3 [1/h]
Nawiew= 30 m³/h
Wywiew= 30 m³/h
Temp.= 16 °C

Pom. nr -1.07
Krotność wymian= 0,5 [1/h]
Nawiew= 30 m³/h
Wywiew= 30 m³/h
Temp.= 16 °C

Pom. nr -1.13
Krotność wymian= 0,7 [1/h]
Nawiew= 30 m³/h
Wywiew= 30 m³/h
Temp.= 17 °C

Pom. nr -1.22
Krotność wymian= 4 [1/h]
Nawiew= 210 m³/h
Wywiew= 210 m³/h
Temp.= 24 °C

Pom. nr -1.19
Krotność wymian= 4 [1/h]
Nawiew= 160 m³/h
Wywiew= 160 m³/h
Temp.= 24 °C

Pom. nr -1.16
Krotność wymian= 4 [1/h]
Nawiew= 210 m³/h
Wywiew= 210 m³/h
Temp.= 24 °C

Pom. nr -1.17
Krotność wymian= 5 [1/h]
Nawiew= 130 m³/h
Wywiew= 80 m³/h
Temp.= 24 °C

Pom. nr -1.18
Krotność wymian= 18 [1/h]
Wywiew= 50 m³/h
Temp.= 22 °C

Pom. nr -1.20
Krotność wymian= 5 [1/h]
Nawiew= 100 m³/h
Wywiew= 50 m³/h
Temp.= 24 °C

Pom. nr -1.21
Krotność wymian= 18 [1/h]
Wywiew= 50 m³/h
Temp.= 22 °C

Pom. nr -1.23
Krotność wymian= 5 [1/h]
Nawiew= 130 m³/h
Wywiew= 80 m³/h
Temp.= 24 °C

Pom. nr -1.24
Krotność wymian= 18 [1/h]
Wywiew= 50 m³/h
Temp.= 21 °C

Pom. nr -1.15
Krotność wymian= 1 [1/h]
Nawiew= 60 m³/h
Wywiew= 60 m³/h
Temp.= 20 °C

Pom. nr -1.05
Krotność wymian= 0,6 [1/h]
Nawiew= 30 m³/h
Wywiew= 30 m³/h
Temp.= 17 °C

Pom. nr -1.02
Krotność wymian= 0,3 [1/h]
Nawiew= 30 m³/h
Wywiew= 30 m³/h
Temp.= 19 °C

PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY 
ODDZIELENIA/WYDZIELENIA 
POŻAROWEGO WYKONAĆ W KLASIE 
TEJ PRZEGRODY. 
DOKŁADNA ILO ŚC ORAZ LOKALIZACJA 
KLAP POŻAROWYCH ZOSTANIE 
POKAZANA NA ETAPIE PROJEKTU 
WYKONAWCZEGO

strop REI120

strop REI120

strop REI120

PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY 
ODDZIELENIA/WYDZIELENIA 
POŻAROWEGO WYKONAĆ W KLASIE 
TEJ PRZEGRODY. 
DOKŁADNA ILO ŚC ORAZ LOKALIZACJA 
KLAP POŻAROWYCH ZOSTANIE 
POKAZANA NA ETAPIE PROJEKTU 
WYKONAWCZEGO

PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY 
ODDZIELENIA/WYDZIELENIA 
POŻAROWEGO WYKONAĆ W KLASIE 
TEJ PRZEGRODY. 
DOKŁADNA ILO ŚC ORAZ LOKALIZACJA 
KLAP POŻAROWYCH ZOSTANIE 
POKAZANA NA ETAPIE PROJEKTU 
WYKONAWCZEGO

PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY 
ODDZIELENIA/WYDZIELENIA 
POŻAROWEGO WYKONAĆ W KLASIE 
TEJ PRZEGRODY. 
DOKŁADNA ILO ŚC ORAZ LOKALIZACJA 
KLAP POŻAROWYCH ZOSTANIE 
POKAZANA NA ETAPIE PROJEKTU 
WYKONAWCZEGO

PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY 
ODDZIELENIA/WYDZIELENIA 
POŻAROWEGO WYKONAĆ W KLASIE 
TEJ PRZEGRODY. 
DOKŁADNA ILO ŚC ORAZ LOKALIZACJA 
KLAP POŻAROWYCH ZOSTANIE 
POKAZANA NA ETAPIE PROJEKTU 
WYKONAWCZEGO
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Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu

BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO -
POŁOŻNICZEGO I NEONATOLOGII Z IT

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska 5
Dz. nr ewid. 1/4, 2/4, 119/1, 35, 34/1 obr. 73 [0073]

inż. Tomasz Sokołowski 66/Gd/00

mgr inż. Grzegorz Sieprawski

inż. Marcin Szczepański

mgr inż. Iga Mrowicka POM/0048/PWBS/16

08/12/16 SANITARNA

RZUT POZIOMU -1 - WENTYLACJA I
KLIMATYZACJA

Projekt
Budowlany

IBG-P_176_16 IP176_34_PB_DR_0001

UWAGI:
1. KAŻDA ZMIANA DO PROJEKTU MUSI BYĆ ZAAKCEPTOWANA PRZEZ AUTORA DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWEJ ORAZ  INWESTORA.
2. NALEŻY PRZEWIDZIEĆ EWENTUALNĄ KONIECZNOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN WYNIKAJĄCĄ Z 
PRZYCZYN  NIEZALEŻNYCH.
3. NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI I 
BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM . 
4. WSZELKIE OTWORY, PRZEBICIA, PRZEPUSTY W ŚCIANCH I STROPACH ODDZIELANIA PPOŻ. 
ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ DANEJ PRZEGRODY ZGODNIE Z 
ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI I NORMAMI, OPISEM OCHRONY POŻAROWEJ ORAZ 
OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.
5.  OBUDOWA DRÓG EWAKUACYJNYCH I SZACHTÓW INSTALACYJNYCH ZGODNIE Z OPISEM 
OCHRONY POŻAROWEJ
6.  KLAPY PPOŻ WYPOSAŻONE W SIŁOWNIKI .
7.  WSZELKIE WYTYCZNE MONTAŻOWE, PODŁĄCZENIA URZĄDZEŃ, ROZRUCH URZĄDZEŃ ETC. 
WYKONAĆ WG. WYTYCZNYCH  PRODUCENTA. 
8.  NALEŻY UWZGLĘDNIĆ EWENTUALNĄ KONIECZNOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN W PROJEKCIE, 
WYNIKAJĄCĄ Z  USZCZEGÓŁOWIENIA RYSUNKÓW NA ETAPIE WYKONASTWA LUB Z INNYCH 
PRZYCZYN.
9. PRZED PREFABRYKACJĄ KANAŁÓW I KSZTAŁTEK SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WSZYSTKIE 
POTRZEBNE WYMIARY ORAZ EWENTUALNE KOLIZJE Z INNYMI INSTALACJAMI.
10. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
11. UKŁAD URZĘDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA - PROJEKT 
TECHNOLOGII.
12. SZCZEGÓŁY WYKONANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH WG PROJEKTU 
KONSTRUKCYJNEGO.
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