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z poz. +2

50 x 4,0

25592 W

33KV/900

[1800 mm]

N

33KV/900

[2600 mm]

N

z poz. +2

40 x 3,5

12647 W

32 x 3,0

4103 W

50 x 4,0

16749 W

26 x 3,0

3039 W

50 x 4,0

19788 W

na parter

32 x 3,0

5595 W

63 x 4,5

31187 W

na parter

18 x 2,0

1241 W

26 x 3,0

3215 W

18 x 2,0

1241 W

16 x 2,0

1139 W

26 x 3,0

4456 W

Zaw_odc_pr

DN20

26 x 3,0

2597 W

26 x 3,0

2783 W

40 x 3,5

11715 W

z poz. +2

32 x 3,0

6242 W

18 x 2,0

862 W

1.85 +23 °C

Φwym: 0 W

1.82 +22 °C

Φwym: 0 W

1.26 +20 °C

Φwym: 1275 W

1.73 +22 °C

Φwym: 0 W

1.28 +23 °C

Φwym: 0 W

1.70 +23 °C

Φwym: 0 W

1.25 +23 °C

Φwym: 0 W

1.84 +22 °C

Φwym: 0 W

1.53 +22 °C

Φwym: 820 W

1.52 +24 °C

Φwym: 54 W

149. +24 °C

Φwym: 144 W

1.50 +23 °C

Φwym: 0 W

1.51 +22 °C

Φwym: 625 W

1.59 +22 °C

Φwym: 594 W

1.77 +22 °C

Φwym: 1569 W

1.76 +22 °C

Φwym: 0 W

1.29 +24 °C

Φwym: 0 W

1.31 +24 °C

Φwym: 0 W

1.30 +24 °C

Φwym: 88 W

1.69 +23 °C

Φwym: 0 W

1.32 +23 °C

Φwym: 0 W

1.67 +23 °C

Φwym: 0 W

1.80 +22 °C

Φwym: 0 W

1.81 +22 °C

Φwym: 1262 W

1.92 +22 °C

Φwym: 0 W

1.93 +21 °C

Φwym: 0 W

1.88 +20 °C

Φwym: 402 W

1.95 +23 °C

Φwym: 0 W

1.94 +24 °C

Φwym: 53 W

1.87 +22 °C

Φwym: 514 W

1.10 +24 °C

Φwym: 562 W

1.23 +24 °C

Φwym: 3108 W

1.22 +24 °C

Φwym: 0 W

1.08 +24 °C

Φwym: 625 W

1.47 +23 °C

Φwym: 0 W

1.35 +23 °C

Φwym: 0 W

1.36 +23 °C

Φwym: 0 W

1.64 +23 °C

Φwym: 0 W

1.63 +23 °C

Φwym: 0 W

1.62 +23 °C

Φwym: 0 W

1.34 +23 °C

Φwym: 0 W

1.19 +23 °C

Φwym: 0 W

1.33 +23 °C

Φwym: 0 W

1.54 +24 °C

Φwym: 170 W

1.58 +24 °C

Φwym: 56 W

1.55 +22 °C

Φwym: 0 W

1.56 +23 °C

Φwym: 0 W

1.57 +22 °C

Φwym: 622 W

1.48 +20 °C

Φwym: 595 W

1.37 +23 °C

Φwym: 0 W

1.07 +22 °C

Φwym: 0 W

1.42 +22 °C

Φwym: 0 W

1.41 +23 °C

Φwym: 0 W

1.66 +23 °C

Φwym: 0 W

1.40 +24 °C

Φwym: 57 W

1.65 +23 °C

Φwym: 0 W

1.39 +23 °C

Φwym: 0 W

1.60 +24 °C

Φwym: 86 W

1.38 +20 °C

Φwym: 779 W

1.91 +24 °C

Φwym: 89 W

1.18 +20 °C

Φwym: 403 W

1.15 +21 °C

Φwym: 0 W

1.14 +21 °C

Φwym: 0 W

1.13 +22 °C

Φwym: 0 W

1.12 +22 °C

Φwym: 536 W

1.43 +21 °C

Φwym: 0 W

1.04 +22 °C

Φwym: 0 W

1.20 +23 °C

Φwym: 0 W

1.21 +24 °C

Φwym: 634 W

1.83 +22 °C

Φwym: 0 W

1.02 +20 °C

Φwym: 573 W

1.19a +24 °C

Φwym: 119 W

1.03 +20 °C

Φwym: 298 W

1.06 +20 °C

Φwym: 800 W

1.01 +20 °C

Φwym: 887 W

1.74 +22 °C

Φwym: 0 W

1.72 +22 °C

Φwym: 0 W

1.71 +20 °C

Φwym: 267 W

1.06

24,52 m² VA 30

1.19a

3,83 m² VA 10

1.12

16,04 m² VA 20

1.18

20,34 m² VA 30

1.38_b

18,25 m² VA 30

1.48

26,05 m² VA 30

1.60

3,53 m² VA 20

1.91

3,54 m² VA 25

1.57_a

15,76 m² VA 30

1.54

6,40 m² VA 20

1.58

6,06 m² VA 10

1.59

23,01 m² VA 30

149.

5,00 m² VA 15

1.52

4,94 m² VA 10

1.53_b

14,39 m² VA 25

1.71

12,42 m² VA 30

1.30

6,98 m² VA 30

1.88

18,36 m² VA 30

1.87

14,92 m² VA 20

1.10

15,82 m² VA 20

1.94

3,76 m² VA 10

1.08_b

9,44 m² VA 15

1.02_a

13,12 m² VA 30

1.40

10,26 m² VA 30

1.51

25,84 m² VA 30

1.02_b

16,24 m² VA 30

1.53_a

13,64 m² VA 25

1.57_b

15,76 m² VA 30

1.38_a

15,24 m² VA 30
1.03

18,66 m² VA 30

1.23_h

10,46 m² VA 15

1.23_a

12,86 m² VA 15

1.23_d

14,94 m² VA 15

1.23_c

13,60 m² VA 20

1.23_b

13,85 m² VA 15

1.23_e

14,70 m² VA 20
1.23_g

14,70 m² VA 20

1.23_f

14,70 m² VA 20

1.08_a

8,75 m² VA 10

1.68 +22 °C

Φwym: 0 W

1.79 +22 °C

Φwym: 742 W

1.78 +22 °C

Φwym: 741 W

1.86 +20 °C

Φwym: 537 W

1.27 +18 °C

Φwym: 0 W

1.75 +22 °C

Φwym: 664 W

1.45 +22 °C

Φwym: 0 W

1.46 +22 °C

Φwym: 0 W

1.44 +21 °C

Φwym: 0 W

1.61 +23 °C

Φwym: 0 W

1.75_b

12,55 m² VA 30

1.75_a

12,80 m² VA 30

1.86_a

15,74 m² VA 30

1.86_b

16,53 m² VA 30

1.21_b

8,41 m² VA 10

1.21_a

8,41 m² VA 10
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50 x 4,0

17957 W

na parter

DN20

 1

LEGENDA:

ZASILANIE

POWRÓT

PODŁOGA GRZEWCZA

PODŁOGA GRZEWCZA OGRZEWANA PRZYŁĄCZAMI

ROZDZIELACZ Z PRZEPŁYWOMIERZAMI

W SZAFCE PODTYNKOWEJ

OZNACZENIE POMIESZCZENIA:

NR POMIESZCZENIA; TEMPERATURA WEWNĘTRZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO

GRZEJNIK ZAWOROWY

-1.09 +16 °C

Φwym: 228 W

33KV/900

[1400 mm]

6,00

UWAGA: PRZYŁĄCZA O.P. POMIĘDZY ROZDZIELACZEM

 A PODŁOGĄ GRZEWCZĄ NALEŻY IZOLOWAĆ  WG NORMY
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 w specjalności instalacji sanitarnych bez ograniczeń
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SANITARNA
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Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu

33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 10

BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO -

POŁOŻNICZEGO I NEONATOLOGII Z IT
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