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ZAWARTOSC PROJEKTU

Spis dokumentacji projektowej

Tom | — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czeéé | DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
Czeéé Il PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Czeéé Il BRANZA DROGOWA

Cze$é IV ZIELEN

Czeéé Vv BRANZA SANITARNA

Czeéé VI BRANZA ELEKTRYCZNA

Tom Il — OBIEKTY KUBATUROWE

Czesc | ARCHITEKTURA

Czesc TECHNOLOGIA

Czesc Il BRANZA KONSTRUKCYJNA

Czesc IV BRANZA SANITARNA

CzescV BRANZA ELEKTRYCZNA | NISKOPRADOWA

Czesc¢ Vi BIOZ
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Czesc rysunkowa

Nr dokumentu Tytut
IP176_31_PB_DR_0001 RZUT POZIOMU -1 - INST. RUROWE
IP176_31_PB_DR_0002 RZUT POZIOMU 0 - INST. RUROWE
IP176_31_PB_DR_0003 RZUT POZIOMU +1 - INST. WOD-KAN
IP176_31_PB_DR_0004 RZUT POZIOMU +2 - INST. WOD-KAN
IP176_31_PB_DR_0005 RZUT POZIOMU +3 - INST. WOD-KAN
IP176_31_PB_DR_0006 POMPOWNIA
IP176_31_PB_DR_0007 PRZELOZENIE INSTALACJI PROWADZONYCH W KANALE
CIEPLOWNICZYM
IP176_33_PB_DR_0001 RZUT POZIOMU -1 - INST. CO, CT
IP176_33_PB_DR_0002 RZUT POZIOMU 0 - INST. CO, CT
IP176_33_PB_DR_0003 RZUT POZIOMU +1 - INST. CO, CT
IP176_33_PB_DR_0004 RZUT POZIOMU +2 - INST. CO, CT
IP176_33_PB_DR_0005 RZUT POZIOMU +3 - INST. CO, CT
IP176_34_PB_DR_0001 RZUT POZIOMU -1 - WENTYLACJA | KLIMATYZACIA
IP176_34_PB_DR_0002 RZUT POZIOMU 0 - WENTYLACJA | KLIMATYZACJA
IP176_34_PB_DR_0003 RZUT POZIOMU +1 - WENTYLACJA | KLIMATYZACIA
IP176_34_PB_DR_0004 RZUT POZIOMU +2 - WENTYLACJA | KLIMATYZACIA
IP176_34_PB_DR_0005 RZUT POZIOMU +3 - WENTYLACJA | KLIMATYZACIA
IP176_34_PB_DR_0006 RZUT DACHU - WENTYLACIA | KLIMATYZACIA
IP176_37_PB_DR_0001 SCHEMAT WEZLA
IP176_37_PB_DR_0002 SCHEMAT DEZYNFEKCJI WODY
IP176_37_PB_DR_0003 RZUT POM. WEZtA
IP176_38 PB_DR_0001 SCHEMAT INSTALACJI GAZOW MEDYCZNYCH
IP176_38 PB_DR_0002 INSTALACJE GAZOW MEDYCZNYCH - RZUT POZIOMU -1
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DOKUMENTY POWIAZANE

Normy, standardy i inne odnosniki

Podstawg opracowania dokumentac;ji sa:
* Materiaty, wytyczne i zalecenia przekazane przez przedstawiciela inwestora;
* obowigzujgce przepisy prawa, w szczegdlnosci:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z
pozn. zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzn. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z pdzn. zmianami);

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117);

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

e Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz.
679, z pézn. zmianami);

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagan
zasadniczych oraz procedur oceny zgodnosci wyrobéw medycznych (Dz.U.
2016 nr 0 poz. 211);

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie
sposobu klasyfikowania wyrobéw medycznych (Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1416);

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie
szczegdtowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i
urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos$¢ leczniczg (Dz. U. 2012 r., poz.
739)

e Dyrektywa Rady 93/42/WE z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczgca wyrobdéw
medycznych (Dz.Urz.UE.L.1993.169.1, z péZn. zmianami);

¢ Polskie Normy, w szczegdlnosci:

Strona 8z 63



Temat : BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIALU GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZEGO |
NEONATOLOGII Z IT.

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Data:12.2016r.

¢ Norma PN-EN ISO 7396-1:2016 pt. ,Systemy rurociggowe do gazéw
medycznych. Czes¢ 1: Systemy rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych
i prézni”, wraz z normami zwigzanymi;

e Norma PN-EN ISO 7396-2:2011 pt. ,Systemy rurociggowe do gazow

medycznych. Czes¢ 2: Systemy wyrzutowe odprowadzajace zuzyte gazy
anestetyczne”, wraz z normami zwigzanymi;
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PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa w stadium Projektu
Budowlanego Pawilonu dla potrzeb oddziatu Ginekologiczno — Potozniczego i Neonatologii
z Intensywna terapia na terenie Szpitala Specjalistycznego im. Jedrzeja Sniadeckiego w
Nowym Saczu, ul. Mtyniska 10, 33-300 Nowy S3cz

Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowe Pawilonu dla potrzeb oddziatu
Ginekologiczno — Potozniczego i Neonatologii z Intensywng terapig

W szczegdlnosci:

Zewnetrzne instalacje i przytacza:

- likwidacja istniejacej infrastruktury

— przetozenie sieci prowadzonych w kanale cieptowniczym: istniejgcego wodociggu 2x
PE180, cieptociggu 2x 200 oraz gazdéw medycznych

— usuniecie kolizji kd z projektowanym pawilonem — przetozenie sieci

— usuniecie kolizji z przenoszonym barem (ks i wodocigg)

— przykanalik kanalizacji deszczowej — odprowadzenie wéd opadowych z dachu

— wpusty deszczowe, drogowe

— przykanalik kanalizacji sanitarne;j

Wewnetrzne instalacje sanitarne:

— instalacja wod-kan

— instalacja kanalizacji deszczowej, podcisnieniowej

— instalacja c.o.

- instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

- instalacja klimatyzacji (freonowej)

- instalacja gazow medycznych

— wezet przytagczeniowy bezposredni z wymiennikiem CWU i uktadem dezynfekcji
chemicznej CWU

INSTALACJA WOD - KAN

Zatozenia ogolne

Zrédtem wody dla projektowanego pawilonu bedzie szpitalna sie¢ wodociggowa
przebiegajgca obok budynku, w przetazowym kanale cieptowniczym. Poniewaz na
pewnym odcinku cie¢ kanatowa jest w kolizji z projektowanym budynkiem sieci
zlokalizowane do tej pory w kanale bedg przebiega¢ w podpiwniczeniu
projektowanego budynku. Cisnienie w sieci wodociggowej wynosi ok. 0,35 — 0,39
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MPa i jest wystarczajgce dla celéw bytowych. Budynek sredniowysoki.
Najniekorzystniej usytuowany hydrant w obiekcie znajduje sie na wysokosci 14,25
m.n.p.t. co stwarza ryzyko niedostatecznej wydajnosci hydrantu przy jednoczesnym
poborze wody z dwu sgsiednich hydrantow. W zwigzku z powyzszym projektuje sie
instalacje wody pozarowej oddzielong od wody bytowej, wyposazong w pompe
podnoszacg cisnienie w instalacji. Poniewaz przez obiekt przebiegajg dwa wodociagi
dn180, dla zwiekszenia bezpieczenstwa woda bytowa i woda pozarowa bedg zasilane
z oddzielnych rurociggéw.

Instalacja wody pozarowej

Zrédtem wody dla instalacji pozarowej w budynku bedzie sie¢ wodociggowa PE
180x10,7 SDR17 PN10, przebiegajaca przez pomieszczenia piwniczne. Cisnienie
statyczne w istniejacej sieci wodociggowej wynosi 0,35 — 0,39 MPa. W trakcie
pomiaréw wydajnosci hydrantow zewnetrznych dn 80 zarejestrowano najnizsze
cisnienie statyczne na poziomie 0,35 MPa. Projektowany budynek klasyfikowany jest
jako sredniowysoki. Najniekorzystniej usytuowany hydrant w obiekcie znajduje sie na
wysokosci 14,25 m.n.p.t. co stwarza ryzyko niedostatecznej wydajnosci hydrantu przy
jednoczesnym poborze wody z dwu sasiednich hydrantéw. W zwigzku z powyzszym
projektuje sie instalacje wody pozarowej oddzielong od wody bytowej, wyposazong
w pompe podnoszgcg cisnienie w instalacji.

Rurociag wykonany z PE nalezy na catej dtugosci obudowaé w klasie EI60. Przytgcze
pozarowe wykonaé przez tréjnik dn 180/90 oraz tuleje kotnierzowg SDR11 90/80.
Dalszg instalacje wykona¢ z rur stalowych gwintowanych dn 65 potgczonych przez
kotnierz dn 80 z gwintem 1 %”.

Pompownia pozarowa:
Wymagania:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i terendw przyjeto nastepujgce wymagania:

- w strefie ZL hydranty dn 25 — wydajnos¢ hydrantu 1,0 /s, srednica podejscia min
dn25. Jednoczesno$é 2 hydrantow, wymagana wydajnosc instalacji 2 I/s, wymagane
cisnienie na zaworze hydrantowym 0,2 MPa.

Instalacja hydrantowa odseparowana od instalacji wody bytowej z zabezpieczeniem
zaworem antyskazeniowym klasy BA.

Pompownie pozarowg umieszczono w wydzielonym pomieszczeniu przeznaczonym
wyltgcznie do tego celu. Zasilanie w energie elektryczng z obwodu niezaleznego od
wszystkich innych obwoddw w obiekcie, spefniajagcego wymagania dla instalacji
bezpieczenstwa, okreslone w Polskiej Normie dotyczacej instalacji elektrycznych w
obiektach budowlanych.

Pompownia powinna by¢ wyposazona w ukfad pomiarowy sktadajacy sie
z ciSnieniomierza, przeptywomierza i zaworu regulacyjnego, pozwalajgcy na okresowa
kontrole parametréw pracy. uktad pomiarowy, np. wodomierz, Qn 6,0 m3/h, Qmax
12 m3/h, dn 32, Flodis
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manometr kontrolny @160 0-1,6MPa, klasa 0,6; zawor regulacyjny STAD dn 25, kv 8,7
Dla potrzeb projektu dobrano zestaw pompowy HydroSoloE CRE 5-8 Grundfos.

Instalacje wewnetrzng wykonac¢ z rur stalowych, ocynkowanych. Na przewodach
rozprowadzajgcych zainstalowano nie wiecej niz 5 hydrantéw wewnetrznych, liczba
pionéw w budynku, zasilanych z jednego przewodu nie jest wieksza niz 3. W zwigzku z
powyzszym nie jest wymagane budowanie hydrantowe] sieci pierscieniowe;j.
Hydranty dn 25 o wydatku 1,0 I/s przy cisnieniu 0,2 MPa. Hydranty muszg posiadac
deklaracje poswiadczong przez jednostke notyfikowang (CNBOP).

Instalacja wody zimnej bytowej

Zrédtem wody dla instalacji zimnej wody bytowej w budynku bedzie sie¢
wodociggowa PE 180x10,7 SDR17 PN10. W budynku, w korytarzu piwnic znajduja sie
dwa rurociagi D180 sieci wodociggowej. Jeden bedzie zrédtem wody dla instalacji
hydrantowej, drugi dla instalacji wody bytowej. Instalacja wody zimnej wykonana
bedzie z rur stalowych, INOX, faczonych przez taczniki zaciskowe. Podejscia pod
przybory sanitarne wykona¢ z rur PE-AI-PE. Dla potrzeb projektu dla okreslenia
standardu technicznego wykonania przyjeto rozwigzania KAN-therm Inox oraz KAN-
therm PE-Xc/Al/PE-HD. Dopuszcza sie inne systemy materiatowe pod warunkiem
zachowania parametrow i standardéw nie gorszych niz przywotane w projekcie.
Maksymalne ci$nienie robocze 1,0 MPa, temperatura robocza/max = 60/80°C.

Obliczenie zapotrzebowania na zimng wode z sieci wodociggowej na cele bytowe:

Wyptyw Wyptyw
Urzadzenie novzrg(;)a\:vy Liczba sumary-czny
sanitarne Zimna przyboréw woda zimna
I/'s I/s
zawoOr  czerpalny
DN15 0,3 22 6,6
ptuczka 0,13 88 11,44
zbiornikowa
zawor pisuarowy 0,3 11 3,3
dezynfektor 0,15 20 3
bateria natrysku 0,15 118 17,7
bateria wanny 0,15 8 1,2
bateria 0,07 84 5,88
zlewozmywaka
bateria umywalki 0,07 364 25,48
suma: 74,6
przeptyw obliczeniowy: 4,585
Srednice wynikowe: 76,1x2,0
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Obliczenia przeptywu i Srednicy gtdwnych przewoddw wody zimnej i cieptej:

Wyplyw normowy L|czba} Wyplyw sumaryczny
przyboréw
woda woda woda woda
zimna ciepta zimna ciepta
Urzgdzenie sanitarne I/s I/s I/s I/s
Zawor czerpalny
DN15 0,3 22 6,6 0
ptuczka zbiornikowa 0,13 88 11,44 0
zawOr pisuarowy 0,3 11 3,3 0
dezynfektor 0,15 0,15 10 15 15
bateria natrysku 0,15 0,15 59 8,85 8,85
bateria wanny 0,15 0,15 4 0,6 0,6
bateria zlew 0,07 0,07 42 2,94 2,94
bateria umywalki 0,07 0,07 182 12,74 12,74
suma 47,97 26,63
przeptyw obliczeniowy 3,71 2,83
$rednice wynikowe | 76,1x2,0 | 76,1x2,0

Liczbe bidetéw wliczono do liczby umywalek.
Instalacja wody cieptej bytowej

Zrédtem wody dla instalacji wody cieptej bytowej w budynku bedzie projektowany
wezet cieplny z wymiennikiem CWU zasilanym z lokalnej kottowni. Projekt wezta
znajduje sie innej czesci opracowania. Instalacja wody cieptej i cyrkulacji wykonana
bedzie z rur stalowych, INOX, faczonych przez taczniki zaciskowe. Podejscia pod
przybory sanitarne wykona¢ z rur PE-AI-PE. Dla potrzeb projektu dla okreslenia
standardu technicznego wykonania przyjeto rozwigzania KAN-therm Inox oraz KAN-
therm PE-Xc/Al/PE-HD. Dopuszcza sie inne systemy materiatowe pod warunkiem
zachowania parametrow i standardow nie gorszych niz przywotane w projekcie.
Maksymalne cisnienie robocze 1,0 MPa, temperatura robocza/max = 60/80°C.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne odprowadzane beda do istniejacej na terenie szpitalnej kanalizacji
sanitarnej. W projektowanym pawilonie oddziatu ginekologiczno — potozniczego i
neonatologii nie powstajg scieki zakazne oraz Scieki technologiczne wymagajace
podczyszczenia.

Projektuje sie kanalizacje sanitarng grawitacyjng z rur kielichowych PCV systemu
niskoszumowego, np. Wavin AS lub inne o podobnych lub lepszych parametrach. W
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poziomie piwnic kanaty podstropowe wykonac z rur PE ciSnieniowych, zgrzewanych
przez ksztattki elektrooporowe. Wymagania te sg podyktowane koniecznoscig
zagwarantowania szczelnosci przewodow kanalizacyjnych, szczegélnie w obrebie
pomieszczenn archiwum. Szczegdlne wymagania postawiono rowniez wpustom
piwnicznym. Ze wzgledu na koniecznos¢ ograniczenia zagtebienia poziomow
kanalizacyjnych w poziomie piwnic wszystkie wpusty muszg by¢ w wykonaniu z
kréécem bocznym, np. EG 150 ACO, (405151, 97201). Piony kanalizacji sanitarnej
odpowietrzono wywiewkami kanalizacyjnymi ponad dach. Tam, gdzie to byto
niemozliwe odpowietrzono piony do sgsiednich piondw Ilub zastosowano
napowietrzacze automatyczne.

Obliczenie ilosci Sciekdow:

PRZYBORY Liczba Suma
SANITARNE
umywalka 0,5 179 89,5
wC 1,8 88 158,4
wanna 0,6 4 2,4
natrysk 0,4 59 23,6
pisuar 0,5 11 55
wpust 0,9 21 18,9
Zlew 0,6 42 25,2
bidet 0,3 3 0,9
dezynfekator 0,6 10 6
>DU 330,4
Qww= 9,09

UWAGA: Ze wzgledu na wysoki poziom wdd gruntowych wyjscie kanalizacji z budynku
wykonaé jako szczelne z zastosowaniem systemowych przejs¢ w tulei z pierscieniami
uszczelniajgcymi np. Integra lub rGwnowazne.

Przybory sanitarne w pomieszczeniach piwnicznych podigczono do lokalnej
przepompowni Sciekdw umieszczonej w pomieszczeniu obok maszynowni proézni.
Rurocigg ttoczny wigczono w gtdowny poziom odprowadzajacy scieki z budynku.
Zastosowano pompownie kompaktowg, podposadzkowg, wyposazong w dwie
pompy, dostosowang do pompowania S$ciekow fekalnych. Dla potrzeb projektu
dobrano pompownie KESSEL typ LW600, 2 x pompa zatapialna do sciekow Kessel
TPFD-CT5M, 230V, szafka sterownicza Aqualift Komfort.

Zbiornik

* Typ LW600, tworzywo sztuczne PE —Kessel LW600, Srednica zewnetrzna 806 mm,

e wysokos$¢ zbiornika: H =837 mm + 26-187 mm z pokrywg A15 nasada regulowana
teleskopowo i syfonem suchym MultiStop

e przepustnice gumowe otwordw wlotowych

Instalacja wewnetrzna i armatura

e 2 x stopa sprzegajgca DN50, zeliwo
* 2 Xxzawor zwrotny, zeliwny, kulowy DN50
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* 2 xprzewdd ttoczny wykonany z rur PVC-U

e 2 xprowadnica rurowa nierdzewna

e $ruby, uchwyty ze stali kwasoodpornej

e ztaczka do podtgczenia rurociggu ttocznego PES0

e tancuchy nierdzewne do wyciggania/zapuszczania pomp

Pompa TPFD-CT5M

* Wirowa, zatapialna, sciekowa

* Przelot 50 mm

e Moc P2 =1,5kW

e Zasilanie 230V

e Wydajno$¢ 0 — 10 dm3/s

* Wysokos$¢ podnoszenia 14 —2 m H20
* Przewdd pompy 10m

Szafka alarmowo-sterownicza

Szafa sterownicza Aqualift Komfort 230V z mozliwoscig podpiecia do systemu
monitoringu.

Specyfikacja zakresu wyposazenia i funkcjonalnos$ci szafy sterowniczej KESSEL

* mikroprocesorowy sterownik w obudowie tworzywowej do montazu w suchym i
nieprzemarzajgcym pomieszczeniu

* wyswietlacz ciektokrystaliczny z klawiaturg do wprowadzania danych, menu w
iezyku polskim,

* opcjonalnie zaciski do podtgczenia sygnatu bezpotencjatowego o awarii zbiorczej
pompowni do BMS budynku

e dzwonowy czujnik hydrostatyczny do ciggtego pomiaru Sciekéw ,

* bezpiecznik fazy sterujacej,

* ukfad rozruchu: bezposredni dla pomp o mocy do 5kW,

* przetgczniki trybu pracy dla kazdej pompy: reczna - 0 - automatyczna (R-O-A),

* zabezpieczenie silnikow kazdej z pomp,

* sygnalizacja awarii: dzwiekowa, optyczna

* Przejscia kablowe - dtawiki szczelne,

Funkcje realizowane przez sterownik
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Sterowanie jest realizowane uwzgledniajgc poziom $ciekdw, zadane czasy pracy oraz
zabezpieczenia pomp i samego sterownika.

Pomiar poziomu medium w zakresie od 0 do 199 cm

Pomiar pradu dla kazdej z pomp

Licznik czasow pracy

Licznik ilosci wtgczen

Licznik zuzycia energii elektryczne;j

Licznik ilosci awarii wraz z komunikatami umozliwiajgcymi identyfikacje awarii
Zapamietanie do 1000 zdarzen wraz godzing i datg wystgpienia

Mozliwos$¢ dowolnego ustawiania z poziomu sterownika (wyswietlacza), skok co 1
mm:

- poziomow wigczania pompy 1

- poziomow wigczania pompy 2

- poziomu maksymalnego

- poziomu wytgczenia pomp

- ograniczenia maksymalnego czasu pracy pomp

- ograniczenia maksymalnego pradu

- ograniczenia minimalnego pradu

- opOzZnienia wigczenia pompy pierwszej wzgledem drugiej

- zmiana ustawien dokonywana jest po wprowadzeniu hasta

NV A WNE

9. Optycznaidzwiekowa sygnalizacja awarii

10. Detekcja braku lub niewtasciwej kolejnosci faz
Dopuszcza sie inne systemy materiatowe pod warunkiem zachowania parametréw i
standardow nie gorszych niz przywotfane w projekcie.

Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z pofaci dachowej odprowadzane bedg istniejgcg kanalizacja
deszczowg, systemem grawitacyjnym. Nie przewiduje sie zmian systemu
odwodnienia potfaci dachowych. Nie wprowadzono zmian do uktadu kanalizacji
deszczowej obiektu.

CENTRALNE OGRZEWANIE

Zatozenia ogodlne

Zrédtem ciepta do instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego bedzie
projektowany wezef cieplny.

Projektuje sie ogrzewanie podiogowe dla catego budynku za wyjgtkiem klatek
schodowych i pomieszczen technicznych na poziomie -1. Zasilanie grzejnikow woda
grzewczg z obiegu ogrzewania podtogowego o temperaturze +35°C.

Ciepto technologiczne zasila¢ bedzie nagrzewnice wodne w centralach
wentylacyjnych.

Przyjete wspotczynniki i temperatury

Obliczenia strat ciepta przeprowadzono w programie Instal Soft OZC.
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Do obliczen przyjeto temperature zewnetrzng réwng -20°C.
Do obliczen przyjeto nastepujgce wspotczynniki strat ciepta dla przegréd:

- $ciana zewnetrzna U = 0,23W/(m?:K) — przyjeto tylko jeden rodzaj
Sciany zewnetrznej; pozostate, wg projektu
architektonicznego, majg wspodtczynniki rowne

lub lepsze od zastosowanego
- okno zewnetrzne U =1,10W/(m?K)
- drzwi zewnetrzne U =1,50W/(m?K)
- dach U =0,18W/(m?K)
- podtoga na gruncie U =0,30W/(m?K)

- strop nad przejazdem (w taczniku) U =0,18W/(m?-K)

Obliczona strata ciepta przez przenikanie przez przegrody dla budynku to 91,6kW.
Catkowite obcigzenie cieplne wynosi 106 kW. Zapotrzebowanie na ciepto dla
poszczegdlnych pomieszczen przedstawiono w czesci rysunkowe;.

Zapotrzebowanie na ciepto technologiczne to: 328 kW

Dla grup pomieszczen przyjeto nastepujgce wymagane temperatury wewnetrzne:
- fazienki, natryski, szatnie, umywalnie +24°C

- sale operacyjne, przygotowania pacjenta, wybudzeniowa +22°C

- pokoje i sale pacjentéw +22°C

- gabinety diagnostyczno-zabiegowe (pacjent sie rozbiera) +22°C lub +24°C

(w zaleznosci od rodzaju gabinetu)

- pokoje personelu, korytarze, pomieszczenia socjalne +20°C
- gabinety diagnostyczne +20°C
- klatki schodowe, tacznik +20°C
- pomieszczenia techniczne +16°C
- magazyny, brudowniki, pomieszczenia porzgdkowe +16°C

Ogrzewanie kondygnacji technicznej

W pomieszczeniach technicznych typu wezet cieplny, sprezarkownia, serwerownia
nie projektuje sie dodatkowego ogrzewania, poniewaz przewidywane zyski ciepta od
pracy urzgdzen pokryjg straty cieplne.

Pomieszczenie archiwum — utrzymanie odpowiedniej temperatury przy pomocy
specjalistycznej klimatyzacji precyzyjnej z funkcjg pompy ciepta, opracowanie wg
odrebnego punktu.
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W pomieszczeniach technicznych, korytarzach oraz na klatkach schodowych
projektuje sie zastosowanie grzejnikdw ptytowych zaworowych stalowych, z
wbudowanymi zaworami z gtowicami termostatycznymi, wysokosci 900mm,
podtaczane ,,od dotu” ze sSciany lub z posadzki. Podtgczenia grzejnikéw do uktadu
rurowego powinno nastgpi¢ za  posrednictwem  zespolonych  zawordw
podgrzejnikowych prostych lub katowych.

Instalacje rurowg grzejnikowg projektuje sie jako podposadzkowyg z rur
wielowarstwowych. Izolacja piankg min 6mm, wg Rozporzadzenia.

Piony z rur stalowych izolowanych wetng mineralng na welonie szklanym i folii
aluminiowej. Izolacje na odcinkach pionowych zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie pod
wilasnym ciezarem.

Grubo$¢ izolacji A = 0,035 [W/m?2K] powinna wynosi¢:

- Srednica wewnetrzna do 22mm — min. gr. izolacji 20mm- srednica wewnetrzna 22-
35mm — min. gr. izolacji 30mm

- srednica wewnetrzna 35-100mm — min. gr. izolacji rowna srednicy wewnetrznej rury
Ogrzewanie kondygnacji od ,,0” do ,,+3”

Na kondygnacjach od -1 (zespoty pomieszczen higieniczno-sanitarnych, tj. szatnie i
umywalnie) do +3 projektuje sie ogrzewanie podfogowe.

Ciepto z wezta cieplnego, o parametrach 35/28°C, bedzie doprowadzone na
poszczegdlne kondygnacje trzema pionami o lokalizacji podanej w czesci rysunkowe;.

W poblizu kazdego pionu, na kazdej kondygnacji, beda rozmieszczone szafki
rozdzielaczowe podtynkowe. Rozdzielacze w szafkach wyposazone bedg w zawory,
termometry, przeptywomierze wbudowane dla kazdego obiegu. llo$¢ i
rozmieszczenie szafek rozdzielaczowych wg czesci rysunkowe;j.

Z szafek przytaczami w posadzce zasilane bedg poszczegdlne petle grzewcze w
pomieszczeniach.

Przewody ogrzewania podtogowego miedzy rozdzielaczami a petlami w
poszczegblnych pomieszczeniach (gtéwnie w posadzkach korytarzy) zaizolowad
piankg min 6mm wg Rozporzadzenia.

Ogrzewanie sal operacyjnych

Sale operacyjne beda ogrzewane powietrzem wentylacyjnym. Centrale wentylacyjne
obstugujgce poszczegdlne sale sg zaprojektowane tak, aby mozina byto regulowac
temperaturg nawiewanego powietrza w zakresie +/-7°C, co pozwala nawiewac
powietrze nawet o temperaturze +27°C, gdyby takie byto zapotrzebowanie.

Pomieszczenia towarzyszace salom operacyjnym czyli przygotowanie pacjentéow bedg
miaty ogrzewanie powietrzne (jak sale operacyjne)
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Ogrzewania tacznika na poziomie +2.

tacznik na poziomie +2 pomiedzy budynkiem projektowanym a istniejgcym
ogrzewany bedzie za pomocg jednostek klimatyzacyjnych, podstropowych. llos¢ i
rozmieszczenie wg czesci rysunkowe;.

Dobér klimakonwektoréw dla tgcznika
Wymagana moc cieplna wg bilansu 0ZC Q =10 800 W

Dobrano dwa klimakonwektory sufitowe umieszczono w przeciwlegtych koncach
tacznika, skierowane przeciwlegle. Klimakonwektory zasilane bedg wodg grzewczg
technologiczng o parametrach 80/600C oraz wodg lodowg 7/12 oC. Skropliny
odprowadzone bedg rurkami kanalizacyjnymi dn 32 na zewnatrz, w warstwach
ocieplenia, na teren.

Na potrzeby projektu dobrano klimakonwektory z silnikami AC w wykonaniu
sufitowym z nagrzewnicg i chtodnicg (wersja 4 rurowa) Klimmy-1575-HA (wykonanie
prawe)

Przywofany klimakonwektor posiada nagrzewnice o mocy 5,35 kW oraz chtodnice o
mocy 5,43 kW.

Doboru dokonano dla niskiej predkosci obrotowej wentylatora w celu zapewnienia
niskiego poziomu dzwieku. Istnieje mozliwos¢ w wypadku ekstremalnych temperatur
zwiekszenie wydajnosci cieplnej / chtodniczej przez zwiekszenie obrotéw wentylatora
urzadzenia kosztem komfortu akustycznego.

Przeptyw wody lodowej GLmax = 1362 I/h, opor przeptywu 13,7 kPa
Przeptyw wody grzewczej GQmax = 338 I/h, opdr przeptywu 5,3 kPa

Poziom cisnienia akustycznego 43,4 dB(A), dla niskiej predkosci obrotowej
wentylatora

Wymiary klimakonwektora: 1526x217x460

Results Cooling Heating
Flows Capacity water Capacity i

Fange Model  |Speed| Ps Ga Lw | Lp at. in Tot Ow  dpw Tatal Tin Tout Gl pw
[Pa] | [m37h) | [dbfa)]| [dble])] (SELAE .0/ °C] ['C] [Ith] [IF:] k] [T] [C] <Pa
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Zasilanie central wentylacyjnych
Nagrzewnice wodne central wentylacyjnych zasilane bedg wodg o parametrach
80/60°C rurociggami ciepta technologicznego z wezta cieplnego.

Woda grzewcza doprowadzana bedzie na dach i na kond. +2 do klimakonwektorow
w taczniku.
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Instalacje projektuje sie z rur stalowych czarnych zewnetrznie ocynkowanych np.
systemu Mapres lub z rur PE wielowarstwowych tgczonych na zacisk albo z rur PP
zgrzewanych. Rurociagi nalezy izolowac cieplnie. Grubos¢ izolacji powinna wynosic:

- Srednica wewnetrzna do 22mm — min. gr. izolacji 20mm
- Srednica wewnetrzna 22-35mm — min. gr. izolacji 30mm

- Srednica wewnetrzna 35-100mm — min. gr. izolacji rowna Srednicy wewnetrznej
rury.

Uwagi koicowe

- instalacje ogrzewania podtogowego wykona¢ w koordynacji z instalacjg elektryczng
oraz niskoprgdowa. Przewidziano skrzynki podtogowe zasilania elektrycznego oraz
nikopragdowego.

- pod pionami ogrzewania c.o. i c.t. montowaé zawory odcinajace kulowe do wody
goracej.

- Przy nagrzewnicach central wentylacyjnych montowac zawory odcinajgce kulowe i
kurki spustowe, po drodze w zaleznosci od potrzeb montowac¢ odpowietrzniki
automatyczne. Centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne s3 wyposazone przez
producenta w zawory regulacyjne trojdrogowe.

- Rury stalowe oczysci¢ z luznej rdzy, zgorzeliny hutniczej, wapna zaprawy itp.
szczegoblnie starannie oczysci¢ obszar spawdw w catej strefie wptywu ciepta podczas
spawania. Oczyszczone w ten sposéb rury pokryé farbg antykorozyjng tlenkowsa.

- Instalacje rurowe wymagaja starannego ptukania.

- Przed uruchomieniem nalezy instalacje przeptuka¢ w ten sposéb, ze przy
zamknietych zaworach nalezy poda¢ do gtdwnych rurociggéw wode wodociggows i
kolejno otwiera¢ zawory przy ostatnich odbiornikach w gatezi lub tez poprzez
odwodnienia kolektorow. Na koncowki zaworéw nalezy zatozy¢ ztgczke do weza
ogrodowego. Wode odprowadzi¢ do kanalizacji.

- Ptuka¢ do momentu, az z koncowki weza wyptywac bedzie woda klarowna bez
zabarwienia.

- Uktad wstepnie odpowietrzyc.

- Ostateczne odpowietrzenie instalacji za pomocg odpowietrznikow przeprowadzi¢ po
osiggnieciu temperatury wody grzewczej powrotnej.

- Badanie szczelnosci przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz przed
zatozeniem izolacji cieplnej, wg Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Instalacji Ogrzewczych COBRTI INSTAL. Instalacje nalezy przeptuka¢, napetni¢ zimng
wodg, odpowietrzy¢ i dokonaé przegladu przy ciSnieniu statycznym stupa wody. Po
uptywie okresu co najmniej doby i stwierdzeniu gotowosci systemu przeprowadzic¢
probe szczelnosci na zimno cisnieniem rownym cisnieniu roboczemu powiekszonemu
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o 2 bary (lecz nie mniejszym niz 4 bar), nastepnie probe na gorgco. Wszelkie
znalezione usterki i nieszczelnosci nalezy usunac.

UWAGA:

Wszelkie nazwy wtasne produktow, materiatdbw i urzadzen przywotane
w niniejszym projekcie nalezy traktowac jako przyktadowe, stuzgce okresleniu
pozgdanego standardu wykonania i okresleniu niezbednych wtasciwosci i wymogoéw
zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie
zastgpienie proponowanych rozwigzan (w oparciu o wyroby innych producentow),
pod warunkiem spetnienia okreslonych wymagan pod wzgledem parametrow
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych, wskazanych szczegdétowo w dokumentac;ji
projektowe;j
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WEZEt CIEPLNY

Informacje ogolne

Projektowany pawilon szpitalny oddziatu potozniczo — ginekologicznego bedzie
zasilany w ciepto ze szpitalnej sieci cieptowniczej zaopatrywanej z lokalnej kottowni
gazowo — olejowej. Szpitalna sie¢ cieplna kanatowa przebiega w bezposrednim
sgsiedztwie projektowanej inwestycji i bedzie wymagata przebudowy. W ramach
przebudowy fragment sieci cieplnej wraz z innymi instalacjami zlokalizowanymi w
kanale bedzie poprowadzony korytarzem piwnicznym projektowanego obiektu.
Istniejgcy kanat cieptowniczy, przetazowy prowadzi sie¢ niskoparametrowg 90/60,
dn200, szpitalng sie¢ wodociggowa 2x PE180 oraz instalacje gazow medycznych tlenu
i podtlenku azotu. Sie¢ cieplna dostarcza ciepto o statych parametrach przez caty rok i
moze by¢ uzyta do celéw C.O, C.T. (Ciepto technologiczne do nagrzewnic
wentylacyjnych zimg i latem — nagrzewnice wtdérne w procesie klimatyzacji) oraz do
przygotowania cieptej wody uzytkowej. Poniewaz wtgczenie nastgpi w istniejgca siec
cieplng niskoparametrowg, do ktérej podtgczone sg inne obiekty konieczne jest takie
podtaczenie obiektu by nie zaktdci¢ pracy sieci i jednoczesnie pozwoli¢ na swobodna
regulacje hydrauliczng obiegéow grzewczych w obiekcie. Dla prawidtowej pracy
instalacji wewnetrznej i niezaktéconej pracy sieci zastosowano odseparowanie
hydrauliczne wezta od sieci za pomocg sprzegta hydraulicznego. Przeptyw przez wezet
ograniczono za pomocg zaworu regulacyjnego. Ze wzgledu na obnizenie parametréw
wody grzewczej w sieci oraz sprzegle hydraulicznym do dalszych obliczenn przyjeto
parametry 80/60°C

Dobory urzadzen wezta cieplnego:

Wymagana moc wezta wg. bilansu:

Instalacja C.O. 106 kW
Instalacja wentylacji 328 kW
Instalacja CWU 115 kw
RAZEM 549 kW
G =23,6 m3/h

Dobér zaworu regulacyjnego po stronie sieciowej.

Wymagany przeptyw staty 23,6 m3/h, ci$nienie do zdtawienia Ap: =120kPa, Ap;
=20kPa

Kv zaworu
kv = 36L
VAp
q=6,51/s;
Ap = [kPa]
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Kvi=21,31,Kv,=52,2
Dla potrzeb projektu dobrano zawdr AB-QM DN80, PN16, Danfoss

Zawor AB-QM posiada linowg charakterystyke regulacji. Zawor jest niezalezny od
cisnienia, co oznacza, ze charakterystyka regulacji nie jest zalezna od cisnienia
dyspozycyjnego, a takze nie wptywa na nig niski autorytet. Dzieki zintegrowanemu
regulatorowi cisnienia réoznicowego zawor regulacyjny zawsze ma 100% autorytet i
dlatego zapewnia stabilng regulacje w kazdych warunkach. Nie wymaga obliczania
wspotczynnika Kv lub autorytetu zaworu. Wystarczy uwzgledni¢ jeden parametr,
jakim jest przeptyw.

Dopuszcza sie zastosowanie innych zawordéw regulacyjnych ze zintegrowanym
regulatorem ciSnienia rdznicowego ograniczajgcych przeptyw o parametrach
regulacyjnych przytoczonych w projekcie.

Dobor sprzegta hydraulicznego
Dla potrzeb projektu postuzono sie katalogiem Magra - EWFE

Dobrano sprzegto typu Magra WST 200, kré¢ce dn100, dopuszcza sie zastosowanie
innych urzadzen nie gorszych parametrach technicznych.

Strata cisnienia na sprzegle 15 mbar

Rozdzielacz systemowy Magra wielko$é¢ ,, 160” wyposazony w nastepujgce krdcce:
Krdciec zasilajacy i powrotny dn 100 do podtgczenia sprzegta

Krociec tadowania CWU — obcigzenie 256 kW, 2x dn 65

Kréciec CT zasilanie central wentylacyjnych — obcigzenie 328 kW, 2x dn 80
Krdociec C.0. — obcigzenie 100 kW, 2x dn 50, po zaworze mieszajgcym dn 100
Catkowita strata na rozdzielaczu 5 mbar

Dopuszcza sie wykonanie rozdzielacza jako warsztatowy z rur bez szwu dn 150
(159x4,0) wg EN 10216-2, ze stali P235GH

Strona 23z 63



Temat : BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIALU GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZEGO |
NEONATOLOGII Z IT.
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Data:12.2016r.

Dobér wymiennikéw ciepta CWU
Parametry wody sieciowej w kottowni: 90/70

Do obliczen przyjeto 80/60 uwzgledniajgc schtodzenie w sieci kanatowej

CIEPtA WODA UZYTKOWA
temperatura zrodta wody zimnej 5,0 °C
temperatura cieptej wody uzytkowej 60,0 °C
ilos¢ 0séb - personel 99,0 0sob
ilos¢ 0sob - pacjentow 67,0 0s6b
ilos¢ wody na 1 osébe - personel 16,0 I/db
ilos¢ wody na 1 pacjenta / tézko 650,0 I/db
Okreslone na podstawie: Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody
1
taczna ilo$¢ wody na grupe 1 584,0 I/db
zaktadajgc ze ciepta woda stanowi 50% zapotrzebowania na
wode 792,0 I/db
43
taczna ilos¢ wody na grupe 2 550,0 I/db
zaktadajac ze ciepta woda stanowi 50% zapotrzebowania na 21
wode 775,0 I/db
22
taczne zapotrzebowanie 567,0 I/db
taczne zapotrzebowanie 22,6 m3/db
typ budynku - szpital
wspotczynnik nierdownomiernosci godzinowej Sredniej 1,1 -
ilos¢ godzin uzytkowania budynku 16,0 h
ilos¢ wody srednio na 1 godzine 1,6 m3/h
zapotrzebowanie na ciepto do podgrzania cieptej wody 95,6 kw
20%rezerwy 114,7
114,7 kw C.w.u

Wspodtczynnik nierdwnomiernosci godzinowej (wg S. Mankowskiego) Nh = 2,5
Ghmax = 4,0 m3/h

Qmax = 256 kW

Wg PN-92/B-01706
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Sqn = 11,76
(5) q = 0,698(2qn)%5 — 0,12
Q=2,271/s [8,2 m3/h]

Dobrano dwa wymienniki pojemnosciowe emaliowane, o pojemnosci 2000 litrow
kazdy.

Podstawowe dane techniczne:

Moc nagrzewnicy przy zasilaniu wodg grzewczg 80°C = 196 kW
Wydajnos¢ stata przy parametrach CWU 10/45°C = 4827 I/h
Srednica: 1200 (1400 z izolacja)

Wysokos¢ 2033 (2126 z izolacja)

Krocéce wezownicy dn 32

Krééce wody zimnej/cieptej dn 50

Krociec cyrkulacji dn 32

Na potrzeby projektu dobrano wymiennik Reflex AF2000/1 Storatherm Aqua
Opdr wezownicy

— wydajno$¢ wg mocy sSredniej 114,7 kW ( 57,4 kW na wymiennik)
G1=2,5m3/h; Ap = 80 mbar

- wydajnos¢ wg mocy maksymalnej 256 kW (128 kW na wymiennik)
G2 =5,5m3/h; Ap = 310 mbar
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Wykres strat ciSnienia Storatherm Aqua
AF 750/1 - AF 3000/1

AF 2000)1 -

Instalacja po stronie wody pitnej wykonana bedzie ze stali nierdzewnej w systemie
Inox, zaciskowym z uszczelkami z kauczuku EPDM, np. w systemie KAN-therm Inox
lub o réwnowaznych parametrach technicznych.

Dobory pomp

Program WinWeb Grundfos

Dobér pompy tadujacej

Wymagany przeptyw

G=11x1,1=12,1 m3/h Ap =310 mbar x 1,5 = 465 mbar
1,1 wsp. zwiekszajgcy uwzgledniajgcy zuzycie pompy

1,5 dodatek na opory miejscowe

Dobrano pompe UPS 40-80/2F

Dobér pompy cyrkulacji CWU

Wymagany przeptyw

G =1,6 m3/h; Ap = 200 mbar

Dobrano pompe MAGNA3 25-40 N,

Dobér pompy obiegowej CT

Wymagany przeptyw

G=14,1x1,1=15,51m3/h Ap =420 mbar x 1,5 = 630 mbar
1,1 wsp. zwiekszajgcy uwzgledniajgcy zuzycie pompy
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1,5 dodatek na opory miejscowe
Dobrano pompe MAGNA3 40-180 F
Dobér pompy obiegowej C.0. ogrzewanie podtogowe (106 kW, At = 8 K)
Wymagany przeptyw
G =15,93 m3/h Ap =76,4 kPa + 10 kPa = 86,4kPa
Dobrano pompe Magna 65-120F, Grundfos
Dobér zaworu 3 drogowego, obrotowego
Wymagany przeptyw
G =15,93 m3/h
Wielkos¢ praeplywu
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Spadek cisnienia w kPa (100 kPa = 1 bar =~10 m H,0)

Dobrano zawér 3 drogowy typ HRB3 dn50, Ap = 10 kPa, Kv 40 z sitownikiem AMB182
Zabezpieczenie wymiennikow CWU wg PN-76/B-02440

Sprawdzenie program SYR

G =0,16 V [kg/h]

G =0,16 x 4000 = 640 kg/h

4G
do = \/3,14 x1,59 x a\/(1,1p1-p2)y
a=0,25
pl=6bar
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y =970,5 kg/m3

do = \/3,14 x1,59x 0,2\6/21,1%—0)970,5 =5,06 mm

dobrano zawér SYR 2115 dn20

Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania oraz PN-91/B02416
e M;=0,44V, wg PN-B-02414, gdzie V = pojemnos¢ ztadu = 3,4 m3

e M;=3,0kg/s wg PN-91/B02416

Mi=1,5I/s
Do obliczen przyjeto wartos¢ wiekszg M, = 3,0 kg/s

, M 3,0 _
do =54 ac/(pDy 54 0,25,/(6)970,5 21 mm

dobrano zawdr SYR1915, dn32, p = 6 bar

zgodnie z PN-91/B02416 przyjeto 2 zawory umieszczone na zasilaniu i powrocie
przyfacza do sieci cieplej

Naczynie przeponowe wg PN-B-02414

Cisnienie wstepne w naczyniu
p=pst+0,2=15+0,2=1,7 bar

Vu =V xp1xAv=3,367x999,7 x 0,0356 = 120 litrow

PRt _ 190 6“7 = 195 litréw

Vn=Vu
pmax—p 6—1,

Dobrano naczynie N250 Reflex

Dopuszcza sie zastosowanie naczynia innego producenta o obliczonych wyzej
parametrach technicznych.

Wewnetrzna srednica rury wzbiorczej
D=0,7VWu=0,7v120 =7,67 mm
Zgodnie z PN-B-02414 przyjeto di = 20mm, krdciec przytaczeniowy dn25

Dezynfekcja CWU

Zgodnie z § 120 p. 2a nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dezynfekcji instalacji cwu.
Generalnie idealne warunki dla rozwoju Legionelli oferujg instalacje wody cieptej z
niskim natezeniem przeptywu, rejony zastojow lub niedostatecznie konserwowane
wymienniki i zasobniki CWU. Bakterie rozmnazajg sie intensywnie w temperaturach
30 — 50°C i zyjag w biofilmach, ktére je chronig przed wiekszoscia chemicznych i
niechemicznych technologii dezynfekcji.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi /Dz. U. 2015r, poz. 1989/
wprowadzito obowigzek badania wody cieptej z budynkéw ... zaktaddéw opieki
zdrowotnej zamknietej w kierunku Legionelli. Miejsca pobierania probek cieptej wody

Strona 28 z 63



Temat : BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIALU GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZEGO |

NEONATOLOGII Z IT.

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Data:12.2016r.

w celu wykrywania bakterii Legionella sp. sq zlokalizowane w: 1) wypfywie ze
zbiornika cieptej wody lub najblizszym punkcie czerpalnym; 2) punkcie czerpalnym
najdalej potozonym od zbiornika cieptej wody, 3) miejscu powrotu wody do
podgrzewacza; 4) wybranych punktach posrednich, ktorych liczba zalezy od wielkosci
system.

Minimalna czestotliwos¢ pobierania probek cieptej wody oraz procedury
postepowania w zaleznosci od wynikéw badania bakteriologicznego sq okreslone w

zatgczniku nr 8 do rozporzgdzenia.

ORAZ PROCEDURY POSTEPOWANIA W ZALEZNOSCI OD WYNIKOW BADANIA BAKTERIOLOGICZNEGO"

MINIMALNA CZESTOTLIWOSC POBIERANIA PROBEK CIEPLE] WODY

Liczba Ocena Postepowanie Badanie
Legionella sp. | skadenia
w 100 ml
cll](! Brak lub | System pod kontroly - nic wymaga podjgcia| Po | roku lub po 3 latach.”
<10 znikome | specjalnych dzialad.
=100 Srednie Jezeli wigkszoi¢ probek jest pozytywna, nalezy| Po 4 tygodniach, jedeli wynik
107 - 10° sieé¢ wodng uznal za skolonizowang przez | badania nie ulegnie zmianie,
pateczki Legionella, znaleié preyczyng (dokonaé | nalezy praeprowadzié
przeglydu  technicamego  sieci,  sprawdzié | czyszczenie | dezynfekcje,
temperaturg wody) i podjaé dzialania zmicrzajgce | powtorzyé  badanie po 1
do redukcji liczby bakterii. Dalsze dzialania | tygodniu, nastgpnie po 1 roku.
(czyszczenmie 1 dezynfekcja) zaleig od wyniku
nasicpnego badania,
=>1.000 Wysokie | Przystapi¢ do dziatan imterwencyjnych jw.,| Po 1 tygodniu od czyszczenia
10 —10* wigeanie z czyszczeniem i dezynfekeja systemu - | | dexynfeke)i, nasicpmic co 3
woda nie nadaje sig do prysznicow. micsiace.”
=10.000 Bardzo Matychmiast wylgczyé z eksploatacji urzadzenia | Po 1 tygodniv od czyszczenia
=10 wysokie 1 instalacje wody cieplej oraz preeprowadzic |i dezynfekcji, nastgpnie co 3
zabiegi ich czyszczenia i dezynfekcji. miesigce.”

Objasnienia:

" Jezeli jest to wynik badania 1 lub 2 probek, w celu wykluczenia skazenia punktowego powinno byé pobranych i
zbadanych wigcej probek.

Jezeli w kolejnych badaniach w odstgpach rocenych stwierdzono < 100 jik/100 ml

Jezeli w kolejmych dwich badaniach wykonanych w odstgpach trzech miesigey stwierdzono < 100 jik/100 ml,
10 nast¢gpne badanie mona wykonaé za rok.

3y

Uwaga:

Postgpowanie dezynfekcyjne (dezynfekeja termiczna lub chemiczna) powinno zostaé ponadio podjete zawsze:

1) w przypadku wylgczenia instalacji wodociggowej na diudej niz | miesige;

2) jezeli  instalacja lub jej czgéd zostala wymieniona lub zabiegi konserwacyine mogly prowadzié do jej
Zanieczyszczenia;

3) w instalacji wodociggowe] w miejscu przebywania osob, u ktérych wystgpito podejrzenie lub stwierdzono
zachorowanie na legioneloze.

E. Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadac ciepta woda
Objetosc¢ probki [ml]
100

Liczba mikroorganizmow [jtk]

<100

Lp. Parametr
1. Legionella sp.”

Objasnienia: 1) Nalezy badac w cieptej wodzie w budynkach zamieszkania zbiorowego
i przedsiebiorstwach podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg w rodzaju
stacjonarne i catodobowe swiadczenia zdrowotne. Uwaga: W szpitalach, w ktdrych
przebywajg pacjenci o obnizonej odpornosci, w tym objeci leczeniem
immunosupresyjnym, pateczki Legionella sp. powinny byc¢ nieobecne w probce wody o
objetosci 1000 ml.
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Dla dezynfekcji wymagana jest temperatura pomiedzy 70 a 80°C. Jest to w praktyce
trudne do osiggniecia w kazdym punkcie rozgatezionej instalacji. Metoda ta nie
likwiduje biofilmu zawierajgcego drobnoustroje, ktore mogg sie namnaza¢ w okresie
miedzy przegrzewem. Wysoka temperatura w warunkach szpitalnych jest ryzykowna,
grozgca poparzeniem. Z tego powodu przewiduje sie zastosowanie dezynfekcji w
postaci dawkowania srodka dezynfekujgcego — dwutlenku chloru. Zapewni to
czysto$¢ bakteriologiczng oraz uniknie sie niebezpieczenstwa poparzen w czasie
przegrzewu termicznego. Badania wykazujg, ze dezynfekcja ClO, jest
najskuteczniejszg metodg walki z legionellozg. Jednoczesnie dwutlenek chloru
likwiduje biofilm zapobiegajgc wtdrnemu zakazeniu wody. Dla przeptywu
maksymalnego 8,2 m3/h i dawki maksymalnej 0,7 mg/l dobrano urzadzenie o
wydajnosci do 5 g/h. Minimalna dawka wynosi 0,15 mg/l. Wartos¢ typowa dawki 0,2
mg/l. Koncowa zawartos¢ jako I chloranéw i chlorynéw po dezynfekcji nie moze
przekracza¢ 0,7 mg/l. Na potrzeby projektu zastosowano jako przyktadowy generator
Oxiperm® Pro, typ OCD-162 5-S/G Grundfos. Zasilanie energetyczne 230V, 850VA.
Stopien ochrony IP65.

W toku eksploatacji dawke dwutlenku chloru bedzie mozna zmieni¢ w zaleznosci od
wynikéw badan bakteriologicznych wody w punktach poboru wody.

UWAGA:

Wszelkie nazwy wiasne produktow, materiatdow i urzadzen przywotane
w niniejszym projekcie nalezy traktowac jako przyktadowe, stuigce okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu niezbednych wtfasciwosci i wymogow
zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie
zastgpienie proponowanych rozwigzan (w oparciu o wyroby innych producentéw),
pod warunkiem spetnienia okreslonych wymagan pod wzgledem parametrow
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych, wskazanych szczegétowo w dokumentacji
projektowe].
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KLMATYZACJA POMIESZCZEN TECHNICZNYCH

Zatozenia ogdlne

Niektdre pomieszczenia techniczne charakteryzujg sie znacznymi zyskami ciepta
jawnego i wymagaja jego odprowadzenia. Do nich nalezg pomieszczenia elektryczne
o specjalnym przeznaczeniu jak rozdzielnia gtédwna, rozdzielnia pozarowa,
serwerownia itp. Dodatkowo klimatyzacji wymagajg pomieszczenia archiwum.
Pomieszczenia archiwum wymagaja klimatyzacji precyzyjnej z korektg wilgotnosci.

Klimatyzacja archiwum

W  podpiwniczeniu zaprojektowano dwa pomieszczenia archiwum. W
pomieszczeniach przechowywane bedg gtéwnie materiaty papierowe i dla obliczen
przyjeto wymagania jak dla akt papierowych — wymagania ostrzejsze. Nie wyklucza to
przechowywania innych nosnikow jak CD, fotografie (negatyw, pozytyw), tasmy
magnetyczne.

Wymagania:

Wymagania okresla Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2011
r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz
instrukcji

W sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwéw zaktadowych, zat. Nr 6 /Dz. U. Nr
14 poz. 67/

wiasciwa temperatura w stopniach Celsjusza tmin = 14, tmax = 18,
dopuszczalne wahania dobowe temperatury 1 stopien

wtasciwa wilgotnos¢ wzgledna powietrza min 30%  max 50%,
dopuszczalne wahania dobowe 5%

do obliczen przyjeto:

lato: strefa ll

te = 300C, b =45%
ti = 180C, b =50%
zima: strefa lll

te =-200C, & = 100%
ti = 180C, b =40%
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Przebieg przemiany powietrza dla zimy
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Obliczenia zapotrzebowania chtodu
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Dobrano szafy klimatyzacyjne z nawiewem gornym. Szafa zostanie wyposazona w
kolano 90° z kierownicami uzbrojone w nawiewnik z kierownicami pionowymi,
regulowanymi.

Do obliczen przyjeto szafy klimatyzacyjne STULC CCU 51A o mocy chtodniczej 5,3 kW,
przeptyw powietrza 2500 m3/h, nawilzanie parowe przez wbudowany nawilzacz
elektrooporowy. Na szafie zabudowano prostke 600x600, dtugosci 1000mm oraz
kolano 600x600 uzbrojone w podwdjny nawiewnik IB 2 SCHAKO 525x225 (bez
przepustnicy) zamontowany bezposrednio na kolanie. Dzieki temu nawiew
umieszczono powyzej wysokosci regatéw archiwizacyjnych z mozliwoscig skierowania
strumienia powietrza nad regaty. Wlot powietrza kratg umieszczong w przedniej
Scianie szafy klimatyzacyjne;.
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Prowadzenie przewoddw chtodniczych.

Agregat chtodniczy sprezarkowy wbudowany jest w szafe klimatyzacyjng. Czynnikiem
chtodniczym jest R407C. Czynnik chtodniczy sprezany jest w sprezarce do ci$nienia ok.
20 bar przy temp. ok. 700C i nastepnie trafia do skraplacza zlokalizowanego na dachu
budynku. Skroplony czynnik chtodniczy o temperaturze ok. 400C dociera do zaworu
rozpreznego i przy ciSnieniu 6 bar i temperaturze ok. 100C doprowadzony jest do
parownika. Parujgc czynnik chtodniczy odbiera ciepto z powietrza.

Wszelkie prace w obrebie instalacji chtodniczej moze wykonywac jedynie
autoryzowany serwis firmy dostarczajgcej szafe klimatyzacyjng. Przed utozeniem
przewoddéw freonowych nalezy ostatecznie zweryfikowac trase przewodow, ustali¢
niezbedne ksztattki rurowe oraz elementy armatury tak, aby zweryfikowac srednice
rurociggéw gazowych i cieczowych. Dobdr rurociggdw na etapie projektowym ma
charakter wstepny i musi zosta¢ zweryfikowany przez wykonawce do rzeczywistego
przebiegu przewoddw.

Zgodnie z wytycznymi przyktadowego dostawczy urzadzen (firma STULZ) dobrano
nastepujgce srednice przewoddéw: Przewody cieczowe @10, przewody gazowe @16.

Przewody, prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy urzadzenia klimatyzacyjnego.

R407C
Wymiary rur oraz
Wykresy dotyczgce projektowania przewedow czynnika chfodzacego dla czynnika
Srednica zewn, w mm
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Tabela 2

Minimalne moce chiodzenia, niezbgdne do fransporfu olaju w rurach picnowych przewodaw gorgoego gazu
przy tc (punkt rosy) 45 “C, to = 10 °C oraz temperatura gorgcego gazu = 70 “C.

Srednicarury  |[mm| 15 | 18 | 22 | 28 | 35 42
Mot chiodzenia | kW | 125 | 209 | 358 | 629 | 1171 [ 1948 |
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oI

Uchwyt rury czym-
nika chiodzacego w
nargnikach

Rys. 1

Przewdd
gazu
Qoracego

Przewod dopro-
wadzania cieczy

Klimatyzacja

rozdzielni

gtéwnej,

> A o =
i % ey ¥
nieprawidtowo

Obejscie przeszkody

Rys. 2

Uktadania przewoddw cisnieniowych,
gdy skraplacz znajduje sig wyZe] od
sprazarki.

Zastosowanie odolejacza do rury
picnowe) od 25 m.

Pys. 3

serwerowni, centrali SSP oraz pozostatych

pomieszczen elektrycznych i teletechnicznych

Wg wytycznych technologicznych branzy elektrycznej i teletechnicznej zyski ciepta wynosza:

W pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej

W pomieszczeniu serwerowni

W pomieszczeniu SSP

pozostate pom. elektryczne

pozostate pom. teletechn.

20 kw
30 kW
4 kw
4 kw
5 kW

Dobrano 2 niezalezne uktady VRF z jednostkami typu kanatowego w rozdzielni gtdownej,
podwieszonymi do stropu o mocy chtodniczej 15 kW kazda. W pozostatych pomieszczeniach
przewidziano jednostki wewnetrzne scienne — podstropowe. Uktad taki zapewni wymagang
redundancje urzadzen w celu zapewnienia bezpiecznej pracy systemu zasilania. Kazdy
z systemodw klimatyzacyjnych pracowaé bedzie autonomicznie. Dla potrzeb projektu
i wymiarowania przyktadowo dobrano system MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, inwerterowy
system multisplit KX z jednostkami zewnetrznymi FDC1560KXZE1 oraz wewnetrznymi
FDKA5KXEG6F, FDK56KXE6F oraz FDU224KXZE1 i FDU140KXE6.
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UWAGA:
Wszelkie nazwy wtasne produktow, materiatdbw i urzadzen przywotane

w niniejszym projekcie nalezy traktowac jako przyktadowe, stuzgce okresleniu
pozgdanego standardu wykonania i okresleniu niezbednych wtasciwosci i wymogow
zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie
zastgpienie proponowanych rozwigzan (w oparciu o wyroby innych producentow),
pod warunkiem spetnienia okreslonych wymagan pod wzgledem parametrow
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych, wskazanych szczegdétowo w dokumentac;ji
projektowe;.

INSTALACJA WENTYLACIJI MECHANICZNEJ

Zatozenia ogdlne

W budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng z odzyskiem ciepta. Obliczenia
powietrza przeprowadzono w oparciu o projekt technologii. W przypadku braku wymagan
technologicznych zatozono, ze na jedng osobe nalezy dostarczy¢ nie mniej niz 30 m3/h
Swiezego powietrza. Przyjete temperatury zewnetrzne swiezego powietrza dla Nowego Sacza
to: -18°C, wilgotnos¢ wzgledna 100% zimg oraz +30°C, wilgotnos¢ wzgledna 45% latem -
strefa klimatyczna Il. Centrale umieszczona na dachu budynku z zachowaniem przepisowych
odlegtosci czerpni od wyrzutni oraz wyrzutni od krawedzi dachu stosujgc zasade, ze wyrzut
powietrza skierowany jest ku gdorze i umieszczony jest co najmniej 1,0 m ponad goérng
krawedzig czerpni. Centrale bedg w wykonaniu higienicznym. Nalezy przez to rozumieé, ze
bedg one posiadaty stosowng deklaracje witasnosci uzytkowych poswiadczong przez
jednostke notyfikowang, a w szczegdlnosci powinny sie charakteryzowac:

Cechy urzadzen w wykonaniu higienicznym.
Konstrukcja, elementy i obudowa

e Szkielet z profili aluminiowych , przekréj 50 mm. wykonanego ze stopu aluminium EN AW
6060. Centrala na ramie pod catg konstrukcja centrali (wyklucza sie stosowanie podpdr
miejscowych)

e Panele state, zdejmowane, drzwi — grubos$¢ 50 mm. wypetnienie wetng mineralng
(klasa pozarowa Al, zgodna z EN 13172), blacha wewnetrzna oraz zewnetrzna —
ocynkowana (warstwa ocynku 275mg/m2), a nastepnie pokryta warstwg poliestru o
grubosci min. 25 um w kolorze RAL 9006. Panele zdejmowane, dodatkowo uszczelnione
po obwodzie wewnetrznej ostony silikonem odpornym na plesn i grzyby.

e prowadnice wymiennikéw, ramki filtréw, ramki odkraplaczy — blacha ocynkowana
(warstwa ocynku 275mg/m2), a nastepnie pokryta warstwg poliestru o grubosci min. 25
pum w kolorze RAL 9006 lub blacha alucynk gatunek DX51D+AZ150AE,

e podtogi, przepony wentylatoréw blacha alucynk gatunek DX51D+AZ150AE,
e konstrukcja i uszczelnienie przystosowane do podwyzszonych cisnien,
e drzwiach centrali na zawiasach mocowane klamkami i dociskami,

e wanny pod chtodnice, odzyski ciepta i nawilzacze ze stali nierdzewnej co najmniej 304
wyposazone w syfony kulowe,

e wszystkie krawedzie i uskoki wypetnione silikonem odpornym na plesn i grzyby
(zawierajace srodek grzybobdjczy) dla minimalizacji ryzyka rozwoju bakterii i
mikroorganizmow ,
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e wymienniki ciepta standardowo wykonywane z miedzi i aluminium epoksydowanego,
obudowa wymiennika ze stali nierdzewnej 304

¢ zapewniony dostep do wymiennikdw ciepta umozliwiajgcy ich mycie,

e zespoty odzysku ciepta lamele i ptyty aluminium epoksydowane Zastosowane wymienniki
krzyzowe odzysku ciepta musza posiadaé¢ certyfikat Eurovent. Producent wymiennikéw
zastosowanych jako wymienniki ciepta odzysku z cieczg posredniczacy, chtodnic wodnych,
nagrzewnic wodnych ma wykazaé, ze jego produkty posiadajg certyfikat potwierdzajacy
zastosowanie normy EN 1216:2003 do ich produkcji, normy dotyczacej okreslania wydajnosci
wymiennikow.

e wentylatory promieniowo-osiowe wykonane ze specjalnego tworzywa sztucznego lub
stalowe malowane proszkowo, obudowa blacha alucynk gatunek DX51D+AZ150AE,, silniki w
klasie IE2 z zabezpieczeniem PTC.

¢ dtawice kablowe zapewniajg odpowiednig szczelnosé.

¢ filtry zastosowane w centrali o klasach G4,F5,F7 i F9 posiadajg atesty obowigzujace dla
stuzby zdrowia i sg odporne na temperature max do 100°C. Filtry zgodne normg PN-EN 779
potwierdzone deklaracjg producenta filtréw.

. materiaty zastosowane w centrali odporne na powszechnie stosowane S$rodki
dezynfekcyjne

e przepustnice central wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060. topatki przepustnic
zaopatrzone w uszczelki gumowe zwiekszajgce szczelnos$é. topatki poruszajgce sie
przeciwbieznie. Moment obrotowy przenoszony na poszczegdlne topatki za pomocy kotek
zebatych wykonanych z tworzywa sztucznego w centralach zewnetrznych zabudowane w
centrali.

e okienka inspekcyjne i lampy LED (napiecie 24 V) dla utatwieni kontroli stanu czystosci
w centrali wentylacyjnej bez koniecznosci wytgczania i otwierania urzadzenia ( sekcje
wentylatoréw i filtracji) wyklucza sie stosowanie wizjeréow

¢ mozliwo$¢ montazu rynienek ociekowych .

Wtasciwosci mechaniczne obudowy wg normy PN-EN 1886:2008:
e Sztywnos¢ obudowy: D1 (M)

¢ Nieszczelnosé obudowy:

- préba przy podcisnieniu: L2

- préba przy nadcisnieniu: L2

¢ Przecieki na filtrze (klasa filtra):

- préba przy podcisnieniu: F9

- préba przy nadcisnieniu: F9

e Wiasciwosci termiczne obudowy:

- straty ciepta z obudowy: T3

- mostki cieplne obudowy: TB3

¢ lIzolacja akustyczna obudowy: 26.2 dB dla 1000 Hz, 15.5 dB dla 250 Hz.
Atesty i certyfikaty:
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e Atest Higieniczny, wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie, potwierdzajgcy
przeznaczenie central do uzdatniania powietrza w instalacjach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych nawiewnych i wywiewnych w zaktadach ustugowych i przemystowych,
budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej.

e Swiadectwo Sprawdzenia, wydane przez zewnetrzne laboratorium pomiarowe,
potwierdzajgce zgodno$é wiasciwosci mechanicznych obudowy central z normg PN-EN
1886:2008 w zakresie:

- sztywnosci obudowy,

- nieszczelnosci obudowy,

- whasciwosci termicznych obudowy (straty ciepta z obudowy oraz mostki cieplne obudowy),
- izolacji akustycznej obudowy

Wymagany standard wykonania automatyki:

-metalowa rozdzielnica z petnym kpl zaciskdw i numerycznym opisem potgczen w
rozdzielnicy z sygnalizacja pracy, awarii, zabrudzenia filtréw, wytgcznikiem gtéwnym
pradu

-falowniki zabudowane w rozdzielnicy z kratkami wentylacyjnymi i wentylatorem,
termostatem sterujgcym wentylatorem,

- Modutowa budowa falownika (w razie awarii wymiana tylko modutu mocy) z
stownym opisem na wys$wietlaczu

-podwajne zabezpieczenie nagrzewnicy przed przemarzaniem.

- Zastosowany sterownik umozliwia swobodna rozbudowe o dalsze moduty
rozszerzajgce zarowno w obrebie rozdzielnicy jak i poza nia.

- Dla sal operacyjnych dostarczane sg dwa panele operatorskie z roznymi
mozliwosciami ingerencji w prace centrali. Pierwszy z petng funkcjonalnoscig dla
obstugi technicznej oraz drugi panel uproszczony z mozliwoscig zatgczania centrali,
zmiany wydajnosci centrali, przetgczenia w tryb kalendarza, pomiarem i
wyswietlaniem temperatury. Na uproszczonym panelu powinna sie wyswietlac
rowniez informacja o pracy lub awarii centrali, pracy nagrzewnicy, chtodnicy w formie
ikon. Uproszczony panel nie umozliwia wejscia w edycje parametréw serwisowych
programu.

- Sterownik powinien posiada¢ wskazniki diodowe sygnalizujgce zasilanie i awarie
sterownika.

- Aplikacja sterownika powinna zawiera¢ swobodnie definiowane zaleznosci
programowe. Nie dopuszcza sie stosowania sterownikdw konfigurowalnych.

- Sterownik powinien by¢ wyposazony w Web Serwer (strone internetowg)
umozliwiajacy dostep za posrednictwem Internetu.

-Web Serwer powinien umozliwia¢ zdalny nadzor, zmiane parametrow
eksploatacyjnych, generowanie komunikatéw alarmowych.

- Sterownik powinien mie¢ mozliwos$¢ archiwizacji danych, pobieranie ich w formie
plikdow .csv oraz graficzne przedstawienie danych .svg

Rozwigzania projektowe

Zaprojektowano tgcznie 15 central, z tego 2 z petng obrdébkg jakosciowo ilosciowg powietrza.
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Przewidziano strefowanie wentylacji z podziatem w zaleznosci od klas czystosci oraz funkcji
pomieszczen. Najwyzsze wymagania okreslono dla sal operacyjnych — sale cesarskich ciec,
gdzie przewidziano petng klimatyzacje z kontrolg temperatury oraz wilgotnosci powietrza.
Centrale wyposazono w filtry wstepne klasy EU5, filtry doktadne EU9, nagrzewnice wstepng i
wtérng oraz chtodnice zasilang wodg lodowga. Pomieszczenia wymagajgce wysokich wymagan
czystosci wyposazone bedg w nawiewniki HEPA klasy H13 z kontrolg stanu zabrudzenia.
Kanaty i ksztattki wentylacyjne wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l, zgodnie
z PN-B-03434, BN-70/8865-05 i BN-70/8865-04. W salach operacyjnych na nawiewie
montowac sufitowe nawiewniki z wyptywem laminarnym, z panelem na lampe bezcieniowg,
w salach pomieszczeniach przygotowania pacjentéw nawiewniki z filtrem absolutnym z
wyptywem wirowym.

W nawiewnikach filtry absolutne klasy H13 — llI-ci stopien filtrowania o skutecznosci filtracji
99,9%. Filtry z kontrolg — wskaznikiem stanu zabrudzenia filtra. W pomieszczeniach $luz i
szatniach personelu, magazynach i korytarzach kratki nawiewne aluminiowe z
przepustnicami regulacyjnymi. Zespoty wywiewne z sal operacyjnych, przygotowania lekarzy i
przygotowania pacjentdw uzbrojone w kratki wywiewne higieniczne, z filtrami EU4 przeciw
ligninowymi, z pozostatych pomieszczen w kratki wywiewne aluminiowe z przepustnicami,
lub anemostaty wywiewne.

Na kanatach dolotowych do nawiewnikéw laminarnych, nawiewnikow wirowych i na
kanatach wylotowych z kratek higienicznych montowac¢ przepustnice regulacyjne.

Zabezpieczenia pozarowe wg pkt. ,,ochrona przeciwpozarowa”.
Izolacja kanatéw

Kanaty wentylacyjne prowadzone wewnatrz budynkéw izolowaé¢ wetng mineralng grubosci
40mm w folii aluminiowej. Kanaty na dachu izolowac¢ cieplnie wetng mineralng grubosci
80mm w ptaszczu z blachy stalowej, ocynkowanej lub w ptaszczu z blachy aluminiowej.

Utrzymanie czystosci

W kazdym szachcie, na kazdej kondygnacji zaprojektowano drzwiczki rewizyjne
umozliwiajgce kontrole kanatéw wentylacyjnych. Ponadto przewidziano rozmieszczenie
otwordéw rewizyjnych zgodnie z ,,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL 2001-2003".

Przed przystgpieniem do wymiany filtrow typu HEPA nalezy opracowaé procedure
zapewniajgcg zachowanie nalezytych warunkéw dla utrzymania odpowiedniej czystosc
instalacji.

Wykonanie robét

Catosc¢ robét wykonac zgodnie z:

- dokumentacjga techniczna,

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkéw
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.Z 2002 r Nr 75 poz. 690)

- dopuszcza sie alternatywny wybdr materiatéw spetniajgcych te same parametry i
porownywalne jakosciowo.

- wykonanie i odbiér wszystkich robdt zgodnie z "Wymaganiami technicznymi COBRIT

INSTAL 2001-2003", zgodnie ze sztuky techniczng a takie zgodnie zinstrukcjami
producentéw zastosowanych materiatéw.

- lutowanie i spawanie rurociggéw moze by¢ wykonywane jedynie przez osoby przeszkolone
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oraz posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe.

Przy wszystkich pracach nalezy zachowac¢ przepisy BHP: Dz.U.2000.040.0470 "Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny

pracy przy pracach spawalniczych".

Sale cesarskich cie¢ wraz z pomieszczeniami towarzyszagcymi obstugujg uktady wentylacyjne
CNWOP1 i CNWOP2. Wyposazone w centrale nawiewno — wywiewne z odzyskiem ciepta
opartym o wymienniki glikolowe ( catkowita separacja strumieni powietrza ), nawiewniki
wyposazone w filtry H13, w sali cesarskich cie¢ opcjonalnie strop laminarny, wywiew
g6ra(20%) i dotem (80%), zapewniajgcy wtasciwe usuniecie gazéw poanestezjologicznych. Dla
zachowania czystosci powietrza I1SO 8 zapewniono krotnos¢ 15 wymian. Dobrano centrale
N/W o wydajnosci 3250/3250 m3/h wyposazong dodatkowo w nawilzacz parowy,
elektrodowy. Wykonanie centrali higieniczne.

Neonatologia wentylowana bedzie uktadem wentylacyjinym CNW |. Uktad wentylacyjny
zapewnia wysokg czysto$¢ pomieszczen oddziatu przez zastosowanie podwajnej filtracji w
centrali wentylacyjnej (EU5 i EU9) oraz nawiewnikdow z filtrami HEPA klasy H13. Nawiewniki
powinny by¢é wyposazone w sygnalizatory zanieczyszczenia filtra. Na kratkach wywiewnych
zainstalowane beda filtry klasy EU4 przeciw ligninowe.W centrali wentylacyjnej zastosowano
odzysk glikolowy, nagrzewnice wodng oraz chtodnice zasilang woda lodowg, pozwalajgcy na
obnizenie parametrow powietrza latem. Dobrano centrale N/W o wydajnosci 1960/1560
m3/h. Wykonanie centrali higieniczne.

Blok porodowy obstugiwany jest przez uktad wentylacyjny CNW 1.2. Uktad wyposazony jest w
centrale nawiewno — wywiewng, wyposazong w podwdéjny uktad filtracji (EU5 i EU9)
zapewniajgcy podwyzszone wymagania czystosci powietrza. W centrali wentylacyjnej
zastosowano odzysk glikolowy, nagrzewnice wodng oraz chtodnice zasilang wodg lodows,
pozwalajgcg na obnizenie parametréw powietrza latem. Dobrano centrale N/W o wydajnosci
1560/1310 m3/h. Wykonanie centrali higieniczne.

Oddziat potozniczy jest wentylowany przez uktad kanatéw CNW Il z centralg wentylacyjna
nawiewno — wywiewng wyposazong w podwdjny uktad filtracji (EU5 i EU9) zapewniajacy
podwyzszone wymagania czystosci powietrza. W centrali wentylacyjnej zastosowano odzysk
glikolowy. Dobrano centrale N/W o wydajnosci 4710/2170 m3/h. Wykonanie centrali
higieniczne.

Intensywna terapia IT wentylowana bedzie ukfadem wentylacyjnym CNW IT I. Uktad
wyposazony bedzie wyposazony w centrale wentylacyjng z glikolowym odzyskiem ciepta
pozwalajgcym na catkowitg izolacje strumieni powietrza , w podwodjny uktad filtracji (EU5 i
EU9), nagrzewnice wodng oraz chtodnice zasilang wodg lodowg, pozwalajgcg na obnizenie
parametréw powietrza latem. Nawiewniki w pomieszczeniach HEPA klasy H13 z kontrolg
stanu zabrudzenia. Na kratkach wywiewnych zainstalowane bedg filtry klasy EU4 przeciw
lighinowe. Dobrano centrale N/W o wydajnoéci 3640/3640 m3/h. Wykonanie centrali
higieniczne.

Gabinety zabiegowe obstugiwane sg przez centrale nawiewno — wywiewng z uktadem
kanatéw oznaczonym jako CNW GB Ill. Uktad o podwyzszonych wymaganiach czystosci
powietrza. Zastosowano centrale oraz nawiewniki H11. Nawiewniki powinny by¢ wyposazone
w sygnalizatory zanieczyszczenia filtra. Na kratkach wywiewnych zainstalowane bedg filtry
klasy EU4 przeciw ligninowe. W centrali wentylacyjnej zastosowano odzysk glikolowy.
Dobrano centrale N/W o wydajnosci 960/960 m3/h. Wykonanie centrali higieniczne.
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Oddziat ginekologiczny i onkologii ginekologicznej wentylowany bedzie przez ukfad
wentylacyjny CNW Ill. Uktad wyposazony jest w centrale nawiewno — wywiewng,
wyposazong w podwaéjny ukfad filtracji (EU5 i EU9) zapewniajacy podwyzszone wymagania
czystosci powietrza. W centrali wentylacyjnej zastosowano odzysk glikolowy oraz
nagrzewnice wodng. Dobrano centrale N/W o wydajnosci 4030/1100 m3/h. Wykonanie
centrali higieniczne.

Korytarz potoznictwo i porodéwka jest wentylowany przez uktad wentylacyjny CNWk_II.2 z
centralg wyposazong w podwdjng filtracje (EU5 i EU9), odzysk glikolowy oraz nagrzewnice
wodng. Dobrano centrale N/W o wydajnosci 2010/1610 m3/h. Wykonanie centrali
higieniczne.

Korytarz ginekologii, przychodni, poradni jest wentylowany przez uktad wentylacyjny CNWk
Ill z centralg wyposazong w filtracje EUS5, odzysk wymiennikiem krzyzowym oraz nagrzewnice
wodng. Dobrano centrale N/W o wydajnosci 7990/6265 m3/h. Wykonanie centrali
standardowe.

Korytarz neonatologia wentylowany bedzie przez uktad CNWkez_I_1 o standardzie
powietrza czystego. Centrala nawiewno — wywiewng, wyposazong w podwadjny uktad filtracji
(EU5 i EU9) zapewniajgcy podwyzszone wymagania czystosci powietrza. W centrali
wentylacyjnej zastosowano odzysk glikolowy oraz nagrzewnice wodng Nawiewniki z filtrami
HEPA klasy H13. Nawiewniki powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory zanieczyszczenia filtra.
Wywiewniki z filtrami EU4. Dobrano centrale N/W o wydajnosci 4920/3815 m3/h. Wykonanie
centrali higieniczne.

Sala konferencyjna objeta jest wydzielonym uktadem nawiewno — wywiewnym CNWkonf Il
dedykowanym wytgcznie do Sali. Ze wzgledu na zmienne obcigzenie Sali, koniecznos¢
dostosowania pracy centrali do czasu, liczby osdb, uktad wymaga pracy autonomiczne;j.
Centrala wyposazona bedzie w wymiennik odzysku ciepta krzyzowy, nagrzewnice wodng
oraz chtodnice zasilang wodg lodowa, pozwalajagcg na obnizenie parametréw powietrza
latem. Dobrano centrale N/W o wydajnosci 740/740 m3/h. Wykonanie centrali standardowe.

Poradnie obstugiwane s przez uktad wentylacyjny CNWpg 0 z centralg nawiewno —
wywiewng wyposazong w nagrzewnice wodng, odzysk ciepta z wymiennikiem krzyzowym.
Dobrano centrale N/W o wydajnosci 4100/2805 m3/h. Wykonanie centrali standardowe.

Toalety objete sg uktadem wywiewnym CWoc Ill, obstugujagcym pomieszczenia WC,
pomieszczenia porzadkowe oraz inne o niskim standardzie sanitarnym. Jest to uktad
wywiewny, wyposazony w glikolowy odzysk ciepta, ktéry pozwala na przekazanie ciepta do
uktadu nawiewnego w centrali CN Il, gdzie wyrazna dysproporcja nawiewu do wywiewu
uzasadnia takie rozwigzanie. Dobrano centrale wywiewng o wydajnoéci 7535 m3/h.
Wykonanie centrali standardowe.

UWAGA:

Dla potrzeb projektu postugiwano sie kartami doborowymi central Clima-Gold. Dopuszcza sie
zastosowanie central innych producentdow pod warunkiem spetnienia techniczno -
funkcjonalnych zatozen projektowych oraz wymagan higienicznych okreslonych przepisami
oraz dobrg praktyka.

Zakres i sposéb sterowania zostanie okreslony w projekcie wykonawczym. Automatyka
central pozwala na petne sterowanie parametrami centrali w zakresie iloSciowym i
jakosciowym z poziomu szafy sterowniczej jak réwniez gdy zajdzie potrzeba z panelu
wyniesionego, BMS, sterowania zdalnego przez internet, ztgcza RS.
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Ochrona przeciwpozarowa

W budynku zaprojektowano jako srednio wysoki. Kondygnacje podziemng zaliczono do
kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi, a nadziemne do kategorii ZL Il. Urzadzenia i przewody
wentylacyjne (klimatyzacyjne) w pomieszczeniach zostang wykonane z zachowaniem
nastepujgcych warunkow:

przewody wentylacyjne powinny bedg wykonane z materiatéw niepalnych,

palne izolacje termiczne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych
bedg stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni, w sposdb zabezpieczajgcy przed
rozprzestrzenianiem ognia,

drzwiczki rewizyjne w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z
materiatdow niepalnych

przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby
przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu.

przewody wentylacyjne w przejsciach przez przegrody przeciwpozarowe zostang wyposazone
w klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej przegrody z uwagi na szczelno$¢ ogniows,
izolacyjnos¢ ogniowgq i dymoszczelnosé (EIS)

Wykrycie pozaru w budynku powodowaé bedzie wytgczenie klimatyzacji i wentylacji
mechanicznej oraz zamkniecie wszystkich klap odcinajgcych w przewodach. Budynek
wyposazony bedzie w system sygnalizacji pozaru (SSP). Oznacza to, ze wszystkie klapy
odcinajgce p. pozarowe na przewodach wentylacyjnych poza wyzwalaczami termicznymi
bedg wyposazone w sitowniki uruchamiane z SSP.

UWAGA:

Wszelkie nazwy wtasne produktow, materiatdbw i urzadzen przywotfane
w niniejszym projekcie nalezy traktowac jako przyktadowe, stuzgce okresleniu
pozgdanego standardu wykonania i okresleniu niezbednych wtasciwosci i wymogoéw
zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie
zastgpienie proponowanych rozwigzan (w oparciu o wyroby innych producentow),
pod warunkiem spetnienia okreslonych wymagan pod wzgledem parametrow
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych, wskazanych szczegdétowo w dokumentac;ji
projektowe].
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INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH

Opis ogdiny

Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji przesyfajgcej gazy medyczne stuzace
personelowi medycznemu do wykonywania okre$lonych zabiegéw oraz wspomagania
procesOw leczenia. Zaprojektowano instalacje do dystrybucji nastepujgcych gazéw:

e Tlen (02);

e Sprezone powietrze medyczne (A-5);

e Odcigg zuzytych gazéw poanestetycznych (AGSS)
e Podtlenek azotu (N20)

e Prdznia (VAC)

Istniejacy stan zagospodarowania terenu i projektowane zagospodarowanie terenu

Dla  przedmiotowej instalacji nie jest potrzebne wykonanie projektu
zagospodarowania terenu, poniewaz wszystkie jej elementy sktadowe znajdujg sie
wewnatrz budynku. Plan zagospodarowania terenu dla catego obiektu zostat
sporzadzony w opracowaniu branzy architektonicznej.

Zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia

Instalacje gazéw medycznych, ktére sg przedmiotem niniejszego projektu nie zaliczajg
sie do obiektdbw mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko. Sposdb
zaplanowania, funkcjonowania i realizacji inwestycji nie narusza ustalen w zakresie
ochrony i ksztattowania sSrodowiska.

Projektowana instalacja nie stwarza zagrozenia dla sSrodowiska ze wzgledu na rodzaj
oraz mate ilosci magazynowanych i eksploatowanych gazow. Usytuowanie zrddet
gazow oraz Srodki bezpieczenstwa przewidziane w projekcie instalacji zapewniaja
brak bezposredniego zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikéw, pod
warunkiem eksploatowania zgodnie z ogdlnymi zasadami BHP i instrukcjami obstugi
zainstalowanych urzadzen.

Informacje na temat wtasciwosci gazow, zagrozen i sposobu postepowania zawierajg
karty charakterystyki gazow.
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Karta charakterystyki AZOT

.AIH LIQUIDE

A

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNE] SUBSTANCII CHEMICZNE

Karta Mr: 038-AL Strona: 1/2
Data aktualzacy 25.06.2010 r.
Telefon alarmowy: | (32) 70 08 116 Dabrowa Gomicza Data sporzadrenia 27.08 2005«
kom. +G04 44 0§ 280

1. IDENTYFIKACTA SUBSTANCII CHEMICENEY
Nazwa: Podilenek Azot Techmicamy

Alphagaz [ 3.0

Zastosowanie: Gazy abaratoryne

Wror chemiczmy: N0

Nazwa i adres producenta’dystrybatora:

ﬁJ:I.:.qu.u:EPnEsanp z 0.0, 1. Fosepha Conmda §3, 31-357 Knkow, tel
(E3) 62 79 300

Allar Sp. z oo, 1l Josepha Cormada 63, 31-357 Frakow, tel (32) 79 08 111

1 IDENTYFIKACTA ZAGROZEN

Uwagl dofyczice zagroien:

Produkt wieniajacy. Foorakr z marenaiw zapanymi moze spowodowac
pozar. Gaz spresons. . . i
Podorymuje spalaniz. nbviwia sameozapion. Powoduje samozaplon elejow i
smarow oz innych sabstancii arganicomych.

3. SKEAD I INFORA{ACTA O SELADNIKACH

Substancja'preparat: substanca )
0: B8 Eonfakt z materialami zapainynsd mwie spowodowad poar

Numer CAS: 10024872
Numer EINECS:  133-031-0
Numer ONL: HUE

Sldad i informacja o sadmilch:

Nie zawiem inmvch kbdndkow hib mmieczyszczmen wplywajacych ma
Elasyfikacje

4. PIERWSLA POMOC

Wikazanie ogolne: Karte Charaktarvsryki Substancii Misberpiscens] okazac
Iekarzom uuzxa]mqtmpmmﬂ

Wiychanie: Osobe poszkodowans narychmizst przeniesc do doboze
wenlfylowanege miejsca, samenm mberpisczajyc sig apamiem ioiLjcym
drozi oddechowe Zapewmit drodmesc dmog oddechowwch, mastosowad
szharrme oddychanis jesli o keniscme. Zapewmic cieplo i spokos. Zapewnic
pomoc karsky

Kontald ze shora: Skore po zetkniecn sig ze skroplomym podtisnkiem azom
przenTywal dlﬁn.elem.a_wc-dapumuk 15 muirm.

Eontald z oczami: Bolesne @ frudvo gojace sie odemoseni mogy
powodowa twale uszkodzenia wereku. Oezy i skore po zetkpieciu ze
skroplonym podrienkism azom preenrywac chficie lsmia woda preez ok 15
mumyt, Wastepniz zastosowac jalowy opatnnsk | zapewmi pomoc lskarza
olulisty

Spﬂi.-'ft-'.éi Hie ma mozhiwosc zaismisnia.
5. POSTEPOWANIE W FEINFADKT FOZARU

Szczegolne zagroiemia: Podtlensk amotn jest substanciy meensyfkgjaca
spalanie. Pod wpdywem ogma b wysokisj temperaniry tatle z gazem mogy
pekac i wybuchac. Produkt jest ciesszy od powisTza.

Nieberpieczne produldy spalamia Gar nispaiy, ale pod wplywem ogmia
pasepaje temuicany rozklad subspancii @ owydzeleniem oksyrmeso i
gracego tlenku i ditienkn azon.

Srodld gatmicze: Modna stosowac wezalkie dostapne Srodki pasnicze.
Spasib po wania- Jeiel to mozliwe bez pamfenia zdrowna @ Zycia
witrzymac sksploatacie @ zapobiec wyciekowi podilenku azons. Usimad
pojenmiki z podtlenkiem azom z Zagrodonsso obszam b je intemsywois
chiodzic woda z bezpiecrnepoe misjsca . Zawizdomic sirad pozama.

Srodld ochrony indvwidmalnej dla strazakiw: Apamry imolujace drozi
oddechaws.

6. POS
TWOLN

POWANIE W FRIVPADET NIEZAMIERZONEGO
[A D0 SRODOWISEA

Zabezpieczenie Indzi- Z obszamn zagrodenia malery ewakuowac fndsi
umma modla zaploou, Zapewmic dobry wenrylacje umiescic odpowiednie
maki ostrzegawcze lycmis ¢ zakazen: palenia

Ochrona irodowiska: Tefeli to modliwe ber parafenin zdrowda i Zvcia
zasrzymac wyrick odrinaiac modle gazw Zapobie: przedestaniu sig gazi do
ka.nalmr piwmic | misjsc pizis promadzeniz podidenku amoro jest

nieherpieczne
Sposob eczyszczania: Zagrodany gszar poddac wentylacii. _
Imme wwagt Osoby majace kootakt z podiienkiem amom powinny byc
preeszholone i posiadat imiadomeié zagrozen wynikajacych z wlasciwosci
EATL

7. POSTEFOWANIE Z SUBSTANCIA IJEF MAGATVNOWANIE

DObchodzenie sie 2 sabstanciy
Mlmaknmmmmkwnkmznhjm smarami | immym
materialami palnymi. Uniks? dostamia sie wody do rhiomika. Uzywad
osprzen edpowisdniepo do podiisnku azor Unzymywac z dala od zrodet
mpbm:u. Dojemnikow r podilenkiem azotu mie malefy sksploatowac w
pomieszrzeniach mmknistych, me wentyiowanych. Nie paJJ.c podczas pracy
z pazem. Fabromione jest otwisTanie zaworow utli mie podlaczemych do
insmlacii edbiorczei, W mzie warpliwosc skomtakiowac sie z Air Liquide
Polska.
Magazymowanie:
Butle z podtlenkiem azom nalery magammowac szezelmie ramkmies w
dobrze wentylowanym misjscu z dala od mmodel depl, zaplomu i iskier, tkde
od wyisdowan slekmostarycanyeh i od zazow palnych. Butle nalezy chronic
przed nazrzaniem do temperatury wigkszej niz 50 “C. Butle zaberpieczone
przed preewToceniem sie nalefy A ZATyTOWAC W pozveji piomows). Osoby
majacs komtakt z podrlenkisn: azota powiony byc odpowiednio przeszkolons
i posiadal  swisdomost mprozen wymikajacwch @ whsciwosc
firykochemicmmych produktn. W razie wapliwescd skormktowac g z Air
Lipuide Polska.

% KONTROLA NARAZENIA [ SRODEI OCHRONY
INDYWIDUALNET

Najwyisze dopuszezalue stedenie w srodowizkm pr

10 NDE - 80 ma'm’, NDSCh - bk, WDSP - bmk

Kontrola zagrodemin: Pomiar stefenia gzarn dokomywal z pomocy
preenosmrych analizatorow podtienku azam

Srodls ochrony osobistej: Obuwie echronne, rekawice ochronpe, chulary
ochromne, Odzies mudnopalna czysta ber cladow thiszczow, Odried
nasyrong podilenkism azotu nalsty wietrzve przex kilkamascie mimat Nis
palic prey pracy z gagem.

0. WEASCTWOSCI FIZYCINE I CHEMICINE

Postad, smak, zapach: Podtisnek azorn jest gazem o lekko slodkawvm
rapach.

Masa molowa: 4

Temperatura topmienda: -20.8°C

Temperatura wrzemia: -§8,5°C

Temperatura koyviycma: 364°C

Temperatura samozaptonn: Gaz niepalny

chln's: wzgledna gazm: 1,52 {_myadn.e 1y

Gfstursc berwzgledna gazm: 1.55 kg m* {w 20°C 1 1,013 bar)

Gestodd wreledna cieczy: 1.1 (woda =1)

Gvslmhezr:gl a cieczy: 1178 ke’ oo’ (w femp. wrzenia)
Rm‘gm‘:nﬂmst w wodzie: 22 g'm’

Wiasciwodd ufleniajace: bardzo silne

Inpe dame: Gar cgszy of powistrza, mofe gomadse s W
pomieszezeniach mmknietych b w mzlebisniach terena.

10 STABILNOSC I REAKTYWNOSE

Trwaloic: Chemucmiz stabilny. W termicenvm rozkhdzrie poewstajg
toksyemne produkty powodujace w obernodci wody korozie Gemirownie
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reazwge I substancjami paloymi i medulujaryma  Iotensywmis uflemia
substAnce CIFARICIDE.
Nieberpieczne produkiy rozpade- Brak

11. INFORMACTE TORSYREOLOGICINE

Nie sowerdzone toksyozmych whrmoesd podtlenkn azm.

12, INFORMACTE EKOLOGICINE

Nie stwvizrdmono powodowania szkod ekelogicmmveh preez posdtlansk azot.
13 POSTEFO'WANIE T ODPADANMT

W mz:epul:lzahvusum g0 atmosfery D3 ofwansj przestpeni Mie
wprowadzat do kamalizacy, piwmic, szybow i podeboych migjsc, glme gaz
mng;ﬁl'fmm misbezpiecene| koncentracii Przsstrzegac przepisow usawy T
7 kwistnia 2001 r o odpadach (De U M¢ 62 poz ISEE}L
dzenia Ministra Srodowiska ¢ dnia 27 wrzednia 2001 1. w

katalosu odpadow (Dz U. Br 112 poz 1206) Kod odpadu: 16 05 05. W
raze watpliwesci skontakionac Ze x..ﬁ.i:]'_a'qu.id.e Paolska,

14. INFORMACTE O TEANSPORCIE

ADE /RID

Nr ONZ: 1070

Narwa przewszowa: POCTLENEE ATOTU
Elasa: 1

Eod Hasyhkacyjey: 10
’\aleph\aleplausmmm? isl
Numer zagrozenia; 15

Eod tuneln OE

VNG

Narwa przewazowa: NITE.OUS OXIDE
Nr ONZ: 1070

Elasa: 3231}

IATA

Nazwa przewozowa: NITROUS OXIDE
Nr ONZ: 1070

Elasa: 2.2(31)

Tramsport produldn: ¥alezy umnikac w pojazdach. w kworych
bidownia mie jest oddzclona od kabiny kierowcy. Butle do gazm powinmy
Toye zambmife i szc7elne arar posiadac dopuszczenie dozoru technicrmago i
aktnalns badanie ckresows. Upewnic sie, fe kisrowra jest swiadomy
potencialnych zagrozen rwigzanych z ladunkiem § wiz jak POSIEDOWAL W
mzie wipadin lob symagi awangnej Pmed mamsportem pojemnikow T
pmdukmumupewmumsqmdﬂhdmemmnuemz&
zawor butli jest ramkniery i mie przeciska

nakretia slepa (jacli jesr) ma wylecis Zaworg jest odpowiedmia
TAMAOCOWALY
Ll uﬂa_dzmr}e zaberpieczajace zawor (jezeli jest) jest odpowiednio
Iapmsuna Etndpcrmedmwe:mla.c_}a
:aéal:hmet speinia obowiazjace preepisy. Podozas coyoooso zabdunkowych
mbmmmnje;lpa]mmwpubhmpn]nmuwmznmhm Butle
powirmy byc ukindane rownelegls hib prostopadle do osi podbume] pojazdu
Butle majiujace sie W pozvoi ledace] powinny byc  odpowiednio

zaberpieczone przed przemdieszcramiem sig Zalera sie framsport uth w
pozyrji plonowe) W koszach mmocowmmych do pojazdu.

15 INFORMACTE DOTYVCZACE FRIEFISOW PRAWNYCH

Numer w wylkazie substancji niebezpiecmnych- Bk
Symbel ostrzegawczy, O Produkt utleniajacy

Zwroty wikazojace rodzaj zagrum:u
5 - Konmkt 7 materialami sapalovmi mods spowodowat pogar
Iwroty uh'esla.]a:e warnuld bezpieczeego stosowania:

50 — Przechowywat pojemnik w misjscu dobrze wenrylowanym.
517 - Nie preechowywac mzem 7 materiabur zapalnyimi

Przepicy panstwowe:

Ustawa z dmia 11 stycmmia 3001 o ssbsmncjach 1 pr!pamar_h
chemicrmych (Dz. U. 2 2001 ©. Nr 11, por B4 z pocnisiszymi
mrianami)

Ustawa z dnia @ stycenia 2009 1. 0 mminie ustawy o substanciach i

preparatach chemicmmych oraz misktarych inmych wsaw poeniesrymi

mmianami Tz 1L 3008 o 20 poz. 104 £ pornisjsoym: muianami)

1. FRozpormadzenie {WE) Pariameniu Evropejzkieee [ Fady or 1007/2004,
nr $482004, or 6852008, rozp. Fomisii (WE) or 34072008

4. Rozpormdrenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesmia 2003 ¢ wsprawie

knyteriow § sposotu klasyfikacii substancii i prepamtow chemicmych

{Diz 1. 22003 1. ¥ 171, por. lﬂqﬁﬁzpumz:mmmanm"

Raozporzadeenie Ministra Zdrowia z énis £ wrzesnia 2007 zmieniajace

TOIpOrIdeenia W sprawie kryteriow [ sposoba klasyikacd sabstancyi i

chemicrmych Dz U. z 2007 r Br 174 poz. 1122 2
poEnissrymi mianarmi).

6. Fozpormdrenie Mimistn Zdrowia © dniz 5 marca 2008 © w spramae

omakowania opaowad substancii misherpiermmych i preparatow

nichezpieczmych araz misktorvch preparatow chemiczmpch (Dz. 17 2008

or 53 poz. 439 z podnigjsIyon muianams)

hehﬁmmzmuwzdmaﬁmgo’tﬁl]ﬂr W Sprawie

wikam substancji nieherpiecrmych wmaz oz Elasyflkaca i

oznakewaniesn {Dz 1. 2010 01 27 poz. 140 z pomisjszymi smisname)

8 Ustwa zdmia 17 kwiemia 2001 T o odpadach (Dz. U7z 2007 © Mr 39,
paz. 251 pormisjsrymn Fvanami).

8.  Rorporzadzenie Mmizm Srodowika z dnia 27 wrzesnia 301 r w
sprawee kamlogu odpadow Dz U. z 2001 r. Nr 112 poz 1206 z
POCmiR|SIFME ZIianame).

Il Fozrporzpdremie Ministra Pracy i Polinvld 'ipobecanj z doia 20
lisopada 2002 1. w sprawie najwyiszvch minych stepen i
mateden coynrikow stkodiwych dla “zdrowia w iTodawiskn pracy (D
Uz 2002 1. Nr 217, poz. 1833 z pormisjsrvmd omiamami)

11 Forpormadrente Minisia Gospodarki, Pracy z dnia 10 pazdmermika
1003 r. zmieniajice rogporzylzenie W sprawie  najwysszych
dopuszezaimyek stepen 1 nateden covnnikow stkodbiwych dla zdrowia w
sre-dm'hi'umr'r('ﬂa U. z 2005 ¢ Nr 212, par. 1760 z pocuisjszymi
i arami}

1X Rﬂzpurndme Minisira Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spofecmne] z
dmia 23 prudnis 2003 1. w sprawie berpisczanstwa i kgieny pracy prey
produkcii | mazarynowanin gazow, mapehianiy Zhiomikow Zazami
AT ufywanil | magaryoowani karbide (D U. z 2004 1. Nr 7, poz
50 = pogmissrymi FmiananT).

13. Fozporzadrenie Minista Pracy i Polityki Spolecme] =z dnia 28
czerwoa 2003 T. Zmiemiajace rozperzijdeemic Wosprawie ozoimych
przEpisow herpi B:E‘HJ.‘\.NEI]HEIEE} pracy tekst jednolny (Dz U z 2003
r. 7 169, poz 1650 z posrieis zvm mrianamm )

14. Rozporzadeenie Ministra Gospodarkd § Pracy © dnia 5 bipoa 2004 ¢ w
sprawie OErAniczen, mkarow hb warmkow produkcii, obnof b
stosomania substnci nisberpiscemych i prepamtow mieberpiecrmych
mzmlm'th_}epmdulmw@LU 2004 m 168 por. 1762 =
POETLIE| STV IIiAnAmI)

13 Forporzadrenie {WE) nr 1907/ 2006 Parlament Europejskiemo i Fady

T doia 18 prodnia 006 w sprawne rejestracii oceny, udzislania

zerwolen i sosewanych ograniczzn w zakresic chemdaliow (REACH),

urwerzenia Enropejskis] Azenci Chemikaliow, mmisnixjace dyrekiyos

1998/43WE omz uchylajace meporzadrenie Rady (EWG) or 19303 1

rozporzadzenie Fomisi (WE) or 145894, jak rownies dvrektywe Fady

TOTHOEWG i dymekiywy Komisji - CL1SSEWG, 936TEWG,

QVIISWE i 200021'WE (Dhennik Urzedowy Unii Europejskisj z

dria 30.12. 20086 Nr L 3961)

ot

h

i

16. INNE INFORAACTE

Falezy upewm sig Zo DrIeSUZegane 5 Wizystkls Qrzeplsy panstwows I
lokalme, Upewnic sie Z¢ ri kitrzy maja konmakt 7 pazem sy swiadood
mgroien wynkajacych z wihsnedci firvkochemicmych prochakin.  Przed
mastosowaniem tego produkm w jakirkolwisk nowym deswiadczeniu kb
procesie technod0FEicanym.  powinny Tostal pmpcrmdm ETURIOWES
badaria komparybimodci materiabow omaz berpieczensrom. Szezesolowe
informacje proedstawione W nindejsrym dokumencie uwadiane s @
pOPIAWEE W momencis proekazywania do drako Pomime, e dolument ten
zostal sparmadrony 2 mafwyEsm staramnasciy. mis mademry prIviad Zadnaj
i za obrazenia Iub strary mameralne powsmle pmy jego
WylOrTysiywaniL.
Zaknaltizowane pankty 14 1 15 nmiejszej karty,
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Karta charakterystyki TLEN MEDYCZNY

E AIR LIQUIDE

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNE] SUBSTANCJ CHEMICZNE

Harta Mr: D10-AL

Strona: 143

Data aktuafzacy 01022013 r.

Telefon alarmowy (24h):
kom. +804 24 06 =50

(32) 78 08 118 Dabrowa Gomicza Data sporzadzenia 77.06 2005 r

SERKCJA 1@ IDENTYFIKACIA SUBSTANCII / MIESZANINY I
IDENTYFIRACTA FRIEDSIEEIOESTWA

1.1 Tdentyfileator produolcta

Narwa handiowa:
Tlen techpiczry
ALONE
Tlen medyommy
ATTGAL 3%
ATPHAGAT | 0%
ATPHAGAT I 024
LASAL 2003
FLAMAL 3%
Tlen N23

Narwa produlsm:
Tlen spredony

Wrar chemiczmy: O,

1.2 Liotme ddentyfikowane rastosowania substancii lob mieszaminy araz
zastosowania odradzane

Lastorowamie: Procesy spalmia §outlensana, atmesfery ochronne, zary
laborataryne. terapia tlenowa

1.3 Dane dotyrzace dostawey karty charalterystyld

Idemtyfilacja preedsiebiorstwa:

Air Ligquide Polka 5p. z 0.0, ul. Fosepba Conmda §3, 31-357 Enkow, =l

(1262 78 300

Ju.[l-:atEp Ioo., ul.Tcrsepm-Cumadnﬁ} 31-357 Kntm ted (3237008 111
lsEaii) WWWpL @:ﬂﬂemm

1.4 Numer telefonu alarmow,
Telefor alarmewy (2457 =48 32 7908 116, kom. +45 604 44 06 20

SEECTA 1 IDENTYFIKACTA FACROZEN

1.1 Klasyfilacja substancji lab misszanimy:

Elasyfkacia zzodniz Z rozporzgdzenien: (WE) or 12722008 (CLE)

Gary utlenizjace - Fategaria 1 H270Moie spowodowac b mnrensyiikowac
pozar, nlsniacz.

C—-ujrpudcsm Gazr sprezony. H220: Zawiern zazr pod cisnemiem;
ogrzanis sroo wybnechem.

Elementy omakowania rpodnie = mepormdzeniem (WE) or 127272008
(CLF)

11 Elementy oznakowania
Pikrograny okresiajace rdzaj merodenia / symbole merodeniat

o ®

Haslo ostrzegawcze: Hishermiec zenstan

ZIwrofy wikazyiace rodm) zmgrozenia
H270:Meds spemvodowac b meensyikowac pozar; utleniacs
H2E{-Zawier gaz pod cisnienteny; oprzanie Frod wytichem

Zwroty wikaoniace srodkil osT0IDosa-

P2 Trzymacprzechowywal z dals od odmefy i moych moaterialow
zapalmych

P344: Chrepic zawory | przviacm przed thszozem 1 olejem

PIT0-PS 76 W prrypadin podarn: fedeli jest to berptacmne rahamowac
wyciek.

P4(03: Preechownwac w dobrze wenrylowanym migjsoL.

Flasyfikacja (Tryrektywa)
O Utleniajacy
E. 8 Eootaki z marerialary zapalnymd moze spowodowac poZar.

1.3 Inne ragrozemia

Gaz pod wysokim cisnieniem uilenizacy.

Infenzywhie prryspissza spalanie.

Przechonrywat z dala od alen, zmam 1 imoyrh materiabow paimych
Mozs pwakowre reapowac nmtemjnms “paleym.

SEECTA 2: SELAD T INFORMACTA O SELADNIEACH

11 Sabstancje

Sobstancja/miesraming- substancia

Numer CAS: TTEI-A4-T

Numer indelmowy: 00E-001-00-8

Nomer WE z EINELS: 1318569

Numer rejesiracji REACH:

Wymientony w Zalaycemikn IVV  rorporzgdzemia 19972006 (WE)
wointony z chowiazkn rejesmaci

3.1 MReszanimy ) _
Nie mwien moych skladnikew ub zamiecryseczen wplywajacych ma

Elasyfkacje produktu
SEKCTA 4: SRODEI PIERWSZET POMOCY

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
Wikazamie ogalne: Farte Charaktervarykn Substancyi MNieberpierms okamc
ekarzown ndmislaiacerm pomocy.

4.1 Najwainiejsze osire i opoinione objawy oraz shutld narazenia
Wadvchanie: Otmobe poszhkodowany marpchmiast preeniesc do dobrze
WeNTYIOWNNSED MigjsCa, FPEWDNNC dregmost drog addechowvch Fapewnid
cieplo § spokoj. Preeprowadsc szmacme oddychamie riko w proypadiu
zamrymania oddeck (zroha obrzeku phic). Fapesmic pomor ldkarska,
Kantald ze shora: Mis dotvezy

Kontald 7 oczami- Mie duq.-'czt

Speiyce; MNie ma mozliwoesci zaisinienia.

4.3 Wskazamia dofrczzce wszelldej nafychmiastowe] pomocy lekarsidej i

szczegolnesn postepowania z peszhedowanym
Brk

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADET POZART

51 Srodid gasmicze: Moma stosowad wazelkis dostepne Srodki gadnicee =
wijatkiem kocy gasniczych.

§.1 Szczegolne zagrodenia Twiazame 7 substancja lub mieszaping

Tlen jest substanciay miensyfikujgca spalanis. Pod wphwem oenia b

wysokisl tamperarary bitie = fdenem sprefonym moes pekac i wvbuchac

Produkt jest defszry od powisoz.

Niebezpieczne produkiy spalamia: Gaz nispainy.

Spocob postepowsnin: Jefeli to mozliwe ber marafenia zdrowia @ Sycia

witrzymac eksploatacie i zapobiec wyriskowi temn Usumad pojemnik z

tlenem z zasroionege obszam Iub je imtencywmia chiodzic wodz z
berpiecrnesn misjsca. Zawindemic stz pozammy

Srodld ochrony indvwidnalee) dia strazalow: Wie dotyeoy.

5.1 Informacje dla siraiy poiarnej: Brak.

SEECTA 6: POSTEFOWANIE W PEIVPADEL
NIEZAMIFRZONEGO UWOLNIENTA D0 SRODOWISEA

6.1 Indywiduaine irodld ostrofnosci wyposaiemie schronne i procedury
w sytnaciach awaryjaych
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hbﬂpﬂmmtlmzmmnugomnﬂmmc‘ndn
usmac modla zaplom, mpewnic dobry wenrylacje. wmisicit odpowiedmnis
mmaki ostrzesnwe ze lycrmie 7 zakazem palienia

Ochrona Srodowiska: Jefeli to modliwe bez narazenia zdrowia i Zycia
IATTymac wycisk {:d:mnir,c rodin ATl Zaput-ia: przedostani sie gam do
kanadow, piwmic i migjsc sirie gromadzrenis flawy jest nisberpiacame

Spasob oczyszczamia: Zagrodony obazar poddac wa:clﬂaq:

Inne wwag: Osoby majjce hootakt z tlenem powinny bwt preeszkolene 1
posiadar swiadomosc zagroden wynikajacveh 7 widriwedcd gz

6.2 Srodld estrozeosc w zakTesie ochrony srodewislo
Iezﬂlmmnﬂ:mbeznmmaﬁrmanmmmrn.aMUmac
srodio mm. Mis preebywad w powsialy) wekutek wycekn amosferze
WIbomcone w ilen

6.3 Metody 1| matenialy zapobiezajace Tozprzestrrenianin Die skazenia i
shiface do nsnwanis skazenin
Nie defyezy.

6.4 Odpiesienia do innych selcji
Srodki ochrooy ndywidualne] podano wsekcyi B

SEKCJA 7 POSTEPOWANIE I SUBSTANCIA / MIESTANINA I
JEJ MAGATYNOWANIE

7.1 Srodid estrozeodc dotvezace berpiecrneso postepowania
Obchodzenie sie 2 substancja:

Tlen nie mode mised komtakmu z olejamd, smarami § iooyml materialan
palmymi Unikaé dostamia sie weody do zhlomka Uzywac osprzem
odpowisdniego do tlenn. Unzymywac ¢ dala od model maplona. Pojemnikow
z tlemem mis maledy eksploafowac W pomusszczemiach mmkmistych. mis
wenrylowanych Nie pal¥ podcms pracy = otlemem  Zabroniome jest
otwieranie zaworow batli me podlyczonveh do mstalacy odbsorcze). W raziz
watpliwoscl skonrakiowac sie z A Liguide Polka

T2 Warunld berpiecznesn magarynowanmia, laczmie 7 mformacjami
dotvezacymi wizellich wzajempych niezzodnosc
Magarymowanie:

Butle 1 tlepem nalsdy magamymowal szczelnis zamimise w o dobme
WENCY WALy miejscu zdanudzmdﬁr_teph zaplomu i iskier, fakse od
'a}'hdn'm elgkirostatycanych 1 od o palnych, Butle naley chromic

przed nagrzaniem do temperanary wisksze] niz 50 °C. Butle mberpiecmons
preed preswTocenism sig maledy maz}mm: W pezveji plonowe]. Osoby

majgre kontakt 2 tienem powinmy by ¢ adpowiadnio zholoms | pasiadac
SWiadomose ZapToZen w'fm.’ﬁn,.ar'fm T winsdwesc: fimkochernicamych
produkty. W nzis watpiwesci skeneaktowad sie 2 Afr Fiquide Dolska

7.3 Szczegolne zastosowania koncowe
Brak,

SEKCTA 5: KONTROLA NARAZENLA | SRODEI OCHRONY
INDYWIDTUALNET

81 Parametry dotyczace komirali

Najwyisze dopuszczalne steiende w srodowiskn pracy:
KOS - brak, ND5Ch — bk, WDSP - brak.

Normalna zawartesc tlem w powiemzu ok 31%..

5.1 Kontrola maraienia )

Eontrola zagroiemiar Domiar stefemia tiemn dokonywac = pomocy
przenccmych apalizatorow demn

Srodki echrony osobistej: Obawie ochronne, rekawice ochronne, ckulary
ochronns, Ddﬂezmldnnpa]mmmbezdmulmﬁmw Odmiez
nasyrooy tlemem palery wistrzyc preez kilkansice mums. Nie palic przy
PIACY Z FAZEOL

SEKCTA 0: WLASCTWOSCT FIZVCINE I CHEMICTNE

81 Informacje mna femai podstawowych whisdwosd firvemyeh @
chemicznych

Postac, smalk zapach: Tlen shroplony jest cieczy barwy lekko miebisskis),
Ewaliowiie WIzac) na powisz. Ga.z]estbez senalkn i zapack,

Maza malowa: 52

Temperatura topmienia: -213.5°C

Temperatura wresia -133.0°C

Temperatora loytvezma: -118.6°C

Temperatura samozaplonn: Gaz nissalny

Gestoic wrgledna gazo: 1, (pomiemze = 1)
Gqsiurschezmgledugm 133 kg' o' {w 20°C 1 1,013 bar)
Gestoic wrzledna cieczy: 1.1 {woda =1}

Gestosc dma cieczy: 1141 kg/'w” (W fEmIp. WIzZenia)
Rorpuszcralnoic w wodzie: 41 g/’ (w 20°C i 1013 bar)
Wiasciwnsa mileniajace: bardzo silns

9.2 Inne mformacje

Gaz cigiszy od powietrm, mode promadwic me w pomisszrzemiach
zamknietych hib w zaglebisniach ferenn

SEKCJA 10: STABILNOSC T REAKTYWNOSC

10.1 Realdvwnost
Erak.

102 Stabilmesc chemicrna

(Gaz utlenizjacy, w normalnych warnkach stabilny.

103 Modliwoic wystepowania mieberpiecznych realuji

Gwaliownie Teaguje z substncjami palnyou i redukajacymi. Imtensywoie
utlenia sabsianc)e orEAmicEng.

10.4 Warnnli, lzorych nabedy unikac
Brak.

10.5 Materialy miezzodne

Brak.

10,6 Niebezpieczne produlty rozldado
Brak

SEECTALL: INFORMACTE TOESYROLOCGICINE

11.1 Informacje dotvezace slmtlow toloylologiczaych

Hie simierdzono toksycaych whsnesd tleny. Dhapotraale wdychanis tlem:
o stefemil powyZE 759 wywohge podramisnie drag oddechowych,
oudnodcl, zawtecy glowy. dusmosc i skurcze

1. INFORMACTE EKOLOGICINE
SEEKCTA 11: INFORMACTE EKOLOGICINE
12.1 Toksycznost

Nie doryezy.

122 Trwalosc i zdelnosc do rozldade

Gaz utleniajacy. Nie ulega rozklndowi

123 Zdalnost do bisalmmulacii
Xie dotvezy,

12.4 Mobilnoét w glehiz
Xie datvezy,

11.5 Wynild sceny whasciwosci PBT i vIWE
Nie dotyczy.

12.6 Imme szhkodliwe shwtld drislania
Nie stierdzone powodowania srkod ekologicmych przez den

SEECJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMT

13.1 Metody unies kodliwiauia odpadéw

W mzme pomzeby uorwac do afmosfery pa oiwane] preestozeni, Mis
woprowadzac do kamolizacji, piwmic, szybow i podoboych miejsc. gdzie
mogiy ulegac nisherpiscane] koncentac)i Preestzsgac przepis0w Us@wy
dniz 27 kwismia 2000 r o odpadach (D= U Nr 62 poz £29) i
Rozporzgdzenia Minista iska 7 dnia 7 wrzesnia 2001 1. w sprawis
katlogu odpadéw (Dz. U. Mr 112 poz. 1204). Kod odpadu- 16 05 04* W
razie watpliwescl skoncakiowac die 2 AT Ligmde Polska.

SEEKCTA 14: INFORMACTE DOTYCZACE TRANSPORTU

141 Numer UN {pomer ONT)
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147 Prawidlowa nazwa przewozowa
TLEN SPREZONTY

14.3 Klaza zagrodenia w transporce

Elasa: 1

Eod Masyfileacyjoy: 1O
Nalepld- Malepka ostrzezawczanr 221 5.1
Numer zagrodenda: 15

Kod tuneln: E

DG

Nazwa przewozowa: OXYGEN. COMPRESSED
Nr ONZ: 1072

IATA

Narwa przewozowa: OXYGEN, COMPRESSED
Nr ONZ: 1072

14.4 Grupa pakawania
Nie ma zrastosowama

145 Zagroienia dla srodowiska
Kie

14.6 Szczeenlne srodld evroimedci dia nivikowilew
Hiedostepne.

14.7 Transport lnzem zgodnie z zalycmildem I do kenwencji MARPOL
73/78 i kodelsem IBC
Nie donezy.

Tramsport produldu: Malefy unikad mansporiy w pojazdach. w krorych
Ddownia me jest oddzielona od kabiny kierewry, Butle do gam powinmy
by zambndste i sacaslne oz posiadad depuszrzenie dozont techmicrmega @
akmalne badamie okresowe. Upewnmic sig, Ze kisrowca jest Swindomry
pocencijalnych mgzroden rwigzanych z hdunkism § wis jak postepowal w
nze wipadka lob sviagi awanjoe] Pmed mamsportem pejenmikow
produktem: maledy upewric sia, 22 53 one dokldrie mmocowans oraz Fa-
= zawor bl jest zamkniery i mie preecieka
+  makvetica slepa (j2sli jest) ma wylecis zaworn jest odpowisdmio
ZATOCOWALY
+  urzadrenis raberpiecmaiace awer (jezeli jest) jest odpowisdnio
LATOCOWADES
rapeEwniona jest edpowiednia wentylacja
za.hli'.mek speinia ohowRonace prmepisy. Podozas cryonosc zahdunkowych
abrmme;mmlmewpubhzu;mmﬁ:wmw:nhm Butle
powiney byc ukbdane rownelegls lub prostepadle do osi podbagne) pojazdu
Butle majdujgce sie w pozveji lefacsj powinny byc  odpowiedoio
zaberpieczone przed premieszczantem sie. Zaleca sie mansport tuth w
pozveoi pionowe w kosmch mmocowanych do pojazdn.

SEKCTA  Is
FRAWNYCH

INFORMACTE DOTVCIACE  PRIEPISOW

151 Przepisy prawne dotyczace heqzler:ansrm zdrowia i ochromy

srodowisloa specrfh:::le dla substancji | mieszaminy

1. Ustama z dnia 25 htego 2011 r. o substanciach chemirzmych i ich

mipgzaninach Dz U, z 2011 1. Nr 3. pez 311 z posmiejsrymi

Imianan).

Rozporzadzenie (WE) Parlamentn Europegskizeo i Bady oor 4872004,

or 892008, reep. Kemisji (WE) or 3402008.

3. Fozporzadrzenie Mimistra Zdrowia z doia 10 sisspnia 2012 1w sprawie
krvieriow @ sposobu  Klasyfkaci sobstanci chemicrmyrh @ #ch
miesmanin Dz 1. 22012 r. poz. 1018)

4. Fozporzadrenie Ministra Zdrowia £ duda 20 kwietnia 2012 1. w sprawie

omakowania gpakowan substancii nisberpiecTvch 1 miieszanin

misherpiscmych omz m.ektoqthml&‘zmm (Dz.U. 20011 r poz 445}

Ustama z dnia 14 grudnia 2012 1. 0 edpadach (D U 2013 5. poz 21

Rozporzadeenie Mimizira Srodowiska ¢ dniz 27 wizesnia X001 row

sprawia katalozn odpadow (Dz. Uz 2001 r. % 112, poz 1206).

7. FRozpormadrenie Ministm Pracy i Polingki Spolecomaj z dnia 238
listopada 2002 1. w sprawie majwviszvch dopuszczalngch stegen i
naregen ¢ pw szkodbimych dia zérowia wosrodowisku pracy
(Dz T 22000 £ Wr 217, poz. 1833 z pormisjsrymi mrdanam)

[

o

deia 13 grudnia 2003 1. wmmm&'uezpm Ltugw:f]:n:vprz'f
produkcit @ mazamynowanin gazew, napehisnin dhiomikow zazann
Az urywan i magaryeosanm kambidn (D, Uz X004 . Nr 7, poz
3%

9. FRorparzmdzenie Ministna Pracy i Pelityki Socjaine] z dnia 26 WITeSEia
1097 r. w spramie ogolnyvch preepicow arzenstwa i higieny pracy
{1 DZ_ Uz 2003 r. ¥ 168, poz. 1650 z posnisjszyimi mmianam)

Il Fozporzadzenie (WE) nr 19072006 Parlamenn: Eumopejskiegn 1 Bady
z dniz 18 grudniz 2006 w sprawie rejestracii, ocemy, ndrizlariy
zerwolen i sosowanych egraniczer w zakresie chemikaliow (REACH),
arworzenia Europejzkiej Arencii Chemdaliow, omisniajace dyrekiywe
199945 WE oz uchylajace mzporzadzenie Rady (EWGE) or 793051
mozporzgdzente Komisi (WE) or 1488/84, jik rownies dyrekivwe Rady
TATSREWG i d}'.l'Ekl."j‘lI’j-‘ Komizji SL1SSEWG, 9367EWG,
YIHWE i 200021WE (Dziemnik Urzedpwy Unii Eunopsjskisj =
dria 300122006 Mr L 3961)

[1 Fozporzadzenie Parlamentu Europsjskiesa 1 Rady (WE) Nr 127272008
T dmia 16 prodmia 2008 1 W spmwie I{lasg,'ﬁ]iaq., omakowania i
pakowania substancji i mieszanm Foeniajace § nchylajace dyrekoyay
GTMREWG 1 190045 WE oz mmeniajce rozporzzdzenie (WE) or
19072006

12 Forporzadeenie Fomisi (UE) Mr 43372010 z dnia 20 maja 2010 1
mmiepiaface Rorpormdesmie (WE] or 10071008 Parlamenm
Europejskiego i Fady z dria 18 gradnis 2006 w sprawie rejeswacii
oceny, ndzelania rezwolen i stosowanych opamiczen wo zakresis
chemikaliow (REACH)

152 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Kie dotvezy.

SEECJTA 16: INNE INFORMACJTE

Nalezy upewniC sig, T¢ przestrzegane 33 WiZystkle pIZepisy pansiwowe i
lokaloe, Upewnic sie #= ci kioozy maja kootakt z gazem s Swisdoom
mzoden wynkajacych z wiisnesci Ez}tmﬂ‘:uamrj:w:h nmdulm. Przed
zastosowaniam tego produkm w Ja.hmkol'nmk nowvm doswiadczenin wib
procesia techmologicmym, powimny zestad prreprowadzone  Enmtowrns
badania kempabvbilnesc: materizlow omz bezpieczenzten. Szczepolows
mformacje przedstawions w ninisjsrym  dokumencis uwa@ne 5§ I
poprawne W momencie przekazywania do drokn Pamimo, 2 delument ten
zostal sporzadzony Z majwyissm staramnoscia, ni medemy przyjac Zadnsj
odpowisdrizlnodc nnhmmalub:mn'mamnln.e pﬁw—mhpmr]egu
WYROIZy sy Wann

Winiejsza karta charakterystyki zostala preygotowana zzodnis = wissciwymi
Dryrektywam: Europejskimi | ma zastosowanis we wazystkich krajach, kiore
pryiely te Dyrekiywy do swojeso krajowsgo prawodawstwa.
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Przeznaczenie i program uzytkowy instalacji

Systemy rurociggowe do gazéw medycznych, stuzg do dostarczania gazow
medycznych ze Z7rdodta gazu, poprzez rurocigg, do punktéw odbioru. Gazy stuig
lekarzom do wykonywania okreslonych zabiegdw oraz pacjentowi potrzebujgcemu
ciggtego podawania gazéw medycznych. System wyrzutowy odprowadzajgcy zuzyte
gazy anestetyczne stuzy do zmniejszenia zagrozenia zwigzanego z oddziatywaniem
gazOow i opardw anestetycznych wytwarzanych podczas narkozy na personel
medyczny i pacjenta.

Charakterystyczne parametry instalacji

Charakterystyczne parametry poszczegdlnych instalacji zestawiono w tabeli ponize;j:

Tabela 1. Wymagania czystosci sprezonego powietrza wg PN-EN ISO 7396-1:2010

Wartos$¢

> 20,4% (utamek objetosciowy)
Stezenie tlenu
< 21,4% (utamek objetosciowy)

<0,1 mg/m3 zmierzone pod

Catkowite stezenie oleju o .
cisnieniem otoczenia

Stezenie tlenku wegla <5 ml/m3
Stezenie dwutlenku wegla <500 ml/m3
Zawartos¢ pary wodnej <67 ml/m3
Stezenie dwutlenku siarki <1ml/m3

Stezenie NO+NO2 <2 ml/m3

Tabela 2. Parametry gazéw zgodnie z normg PN-EN ISO 7396-1:2010:

. Cignienie Przeptyw obliczeniowy nha jeden
Medium [kPa] punkt poboru
[dm 3/min]
02 40011% 10, 15 lub 100
0 zaleznie od typu pomieszczenia
N20 400;® 15
A-5 400;® 40
VAC < 60" 40 lub 80
B zaleznie od typu pomieszczenia
AGSS - 80
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Dostosowujgc sie do warunkdow przestrzenno-architektonicznych dla placowki
medycznej ustalono z Inwestorem nastepujacy sposdb zaopatrywania instalacje w

gazy:

Tabela 3. Zestawienie zrodet:

Medium Rodzaj urz gdzenia / opakowania

Zrédio gtéwne, pomocnicze i rezerwowe —
02 istniejgca instalacja tlenu medycznego znajdujgca
sie na terenie placowki

Zrédio giéwne, pomocnicze i rezerwowe —
N20 istniejgca instalacja podtlenku azotu znajdujgca sie
na terenie placowki

Zrédio gtéwne, pomocnicze i rezerwowe — sprezarki

A-5 .
powietrza

Zrodto gtéwne, pomocnicze i rezerwowe — agregat

VAC P
centralnej prozni

AGSS Instalacja A-5

Forma architektoniczna

Instalacje s3 wkomponowane w elementy budynku (sufity podwieszone, bruzdy w
$cianach itp.) i umieszczone w pomieszczeniach wewnatrz, ich montaz nie wymaga
zadnych zmian formy architektonicznej obiektu.

Dane konstrukcyjne

Projektowang instalacje stanowig rurociggi i urzgdzenia, ktdre zostang zamocowane
do elementéw konstrukcyjnych budynku (Sciany, stropy) i nie wymaga sie zadnej
dodatkowej analizy pod tym wzgledem.

Podstawowe dane technologiczne oraz wspotzaleznos¢ urzadzen iwyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi
Instalacje gazéw medycznych sktadajg sie z nastepujgcych elementdow:

e Systemy zasilania gazow (3 niezalezne zZrédta — giéwne, pomocnicze i
rezerwowe);

* rurociagi rozprowadzajace;

e strefowe zawory odcinajagce strefowe zawory odcinajace (gtdwne zawory
odcinajgce, zawory odcinajgce piony);

e skrzynki zaworowe kontrolno — alarmowe (SZKA);
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punkty poboru gazéw.

Instalacja odprowadzenia zuzytych gazow anestetycznych AGSS

Instalacja odprowadzenia zuzytych gazéw anestetycznych AGSS skfada sie
z nastepujacych elementow:

urzgdzenie generujgce przeptyw;
rurocigg rozprowadzajacy;

punkty poboru AGS.

Urzadzeniem generujagcym przeptyw w instalacji AGSS jest ezektor zabudowany
w kazdym z punktéw poboru napedzany sprezonym powietrzem z instalacji A-5.
Punkty poboru wyposazone s w 2 przyfacza: dla sprezonego powietrza oraz dla
odciggu gazéw anestetycznych. Instalacja AGSS jest Scisle powigzana z instalacjg A-5.
Warunkiem poprawnej pracy systemu odprowadzenia zuzytych gazdéw
anestetycznych jest wtasciwe dziatanie instalacji sprezonego powietrza A-5.

Rurocigg odprowadzajgcy gazy bedzie wyprowadzony na zewnatrz budynku i
zakoniczony w sposdéb uniemozliwiajgcy przedostanie sie do rurociggu opadéw
atmosferycznych oraz innych zanieczyszczen. Lokalizacje wylotu z rurociggu AGSS
wskazano w projekcie wentylacji.

System monitorujacy i alarmowy

System monitorujacy i alarmowy spetnia nastepujace funkcje:

kontrola sprawnosci poszczegdlnych Zrédet gazéw (gtdwne, rezerwowe,
pomocnicze) — dotyczy instalacji A-5 i VAC, istniejgce zrédta 02 i N20 pozostaja
bez zmian,

kontrola cisnienia w rurociggach,

informowanie i alarmowanie obstugi technicznej i personelu medycznego
o stanie ciSnienia w rurociggu gazéw medycznych, opréznieniu lub
ewentualnym uszkodzeniu jakiegokolwiek zrddta.

System monitorujgcy i alarmowy spetnia swojg funkcje poprzez sygnalizowanie
czterech stanéw systemu rurociggowego gazéw medycznych:

1.
2.
3.
4.

sygnat informacyjny (stan normalnego dziatania systemu rurociggowego),
alarm eksploatacyjny (roboczy),
awaryjny alarm eksploatacyjny,

alarm kliniczny.

Sygnat informacyjny (1) przedstawia normalny stan dziatania systemu rurociggowego.
Alarm eksploatacyjny (2) przedstawia stan, w ktérym jedno lub wiecej zrédet nie
pracuje (przyczyne nalezy okresli¢), a personel techniczny powinien przedsiewzigc
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odpowiednie kroki do przywrdcenia stanu normalnego dziatania. Awaryjny alarm
eksploatacyjny (3) wskazuje na nieprawidtowe ci$nienie w instalacji, co wymaga
natychmiastowe] reakcji personelu technicznego. Alarm kliniczny (4) wskazuje na
nieprawidtowe cisnienie w instalacji, co wymaga natychmiastowej reakcji ze strony
personelu technicznego i klinicznego. W zaleznosci od rodzaju alarmu, wskazywane
sg one wizualnie i/lub akustycznie.

Ze wzgledu na specyfike szpitala przyjeto nastepujgce rozwigzania:

e Sygnat informacyjny (1), awaryjny alarm eksploatacyjny (3) oraz alarm
kliniczny (4), bedzie wyswietlany i wzbudzany na sygnalizatorach
umieszczonych w skrzynkach zaworowych kontrolno-alarmowych (SZKA)

e Alarm eksploatacyjny (2) bedzie wzbudzany na sygnalizatorach stanowiacych
integralng czes¢ tablic rozprezania poszczegdlnych gazéw. Ze wzgledu na
tatwy dostep do pomieszczenia oraz braku pomieszczenia stuzb technicznych
przeznaczonego do monitoringu instalacji.

Systemy zasilania - dobor i charakterystyka techniczna urzadzen

Kazdy system zasilania jest projektowany w taki sposob, aby przeptyw obliczeniowy
byt zapewniony nawet przy wytgczonych dwoéch zZrédtach zasilania (awaria lub
konserwacja), w zatozonym czasie przestoju pozostatych Zzrédet.

Obliczenia maksymalnego chwilowego natezenia przeptywu i sredniego
zapotrzebowania gazéw zostaty wyznaczone na podstawie szacunkowego zuzycia,
ilosci i lokalizacji punktéw poboru, wymaganych przeptywow, wspotczynnika
jednoczesnosci oraz czestotliwosci dostaw. Obliczenia oraz dobér urzadzen wykonano
W oparciu o:

e Norme PN-EN ISO 7396-1:2010
¢ Standard HTM 02/01:2006 Health Technical Memorandum Part A.

* Ustalenia z przedstawicielem Inwestora

Wydajnosé Zrddta instalacji tlenu:

Obliczono maksymalne sumaryczne chwilowe natezenie przeptywu tlenu
z uwzglednieniem niejednoczesnosci poboru, ktére wynosi: 2,1 Nm3/min.

Zgodnie z deklaracjg Inwestora z dnia 21.11.2016 r. istniejgce zrddta i rurociggi sa
wystarczajgce dla zaspokojenia potrzeb istniejgcej i nowoprojektowanej czesci
instalacji, a istniejgca instalacja ma odpowiednig przepustowosc.

Wydajnosé Zrddta instalacji podtlenku azotu:

Obliczono maksymalne sumaryczne chwilowe natezenie przeptywu podtlenku azotu
z uwzglednieniem niejednoczesnoéci poboru, ktére wynosi: 0,125 Nm3/min.
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Zgodnie z deklaracjg Inwestora z dnia 21.11.2016 r. istniejgce Zrodta sg wystarczajgce
dla zaspokojenia potrzeb istniejgcej i nowoprojektowane] czesci instalacji, a istniejgca
instalacja ma odpowiednig przepustowos¢.

Wydajnos¢ Zrddta instalacji sprezonego powietrza:

Obliczono maksymalne sumaryczne chwilowe natezenie przeptywu sprezonego
powietrza z uwzglednieniem niejednoczesnosci poboru, ktére wynosi: 2,25 Nm3/min

Dobrano nastepujace wielkosci Zrodet:

Zrédto gtéwne, pomocnicze i rezerwowe: sprezarki powietrza o wydajnosci
3,50 m3/min przy ci$nieniu pracy 8 bar (dobér urzadzeh uwzglednia straty zwigzane z
uzdatnianiem sprezonego powietrza).

Wydajnosé Zrddta Instalacji prozni:

Obliczono maksymalne sumaryczne chwilowe natezenie przeptywu sprezonego
powietrza z uwzglednieniem niejednoczesnosci poboru, ktére wynosi: 135,6 Nm3/h.

Dobrano nastepujace wielkos$ci zrédet:

Zrédto gtéwne, pomocnicze i rezerwowe: agregat centralnej prézni wyposazony w
3 pompy prézniowe o wydajnosci 160 m3/h kazda.

Rurociggi rozprowadzajace

Rurociagi rozprowadzajgce gazy medyczne spetnia¢ wymagania normy PN-EN ISO
7396:2010. Do budowy systemu rurociggowego gazow medycznych nalezy uzy¢ rur
miedzianych bez szwu gatunku Cu-DHP-R290 spetniajgcych wymagania normy PN-EN
13348:2009 o sktadzie chemicznym:

e Cu+ Ag: minimum 99,90%
* 0,015% <P <0,040%.

Deklaracje zgodnosci potwierdzajgcy spetnienie wymagan normy PN-EN 13348:2009
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi.

Zewnetrzna i wewnetrzna powierzchnia rur musi by¢ gtadka i czysta, szczegdlnie
zwracac uwage na zanieczyszczenia substancjami organicznymi (ttuszcze smary) ktére
reagujg z tlenem prowadzgac do utleniania sie materiatu.

Tabela 4. Nominalne Srednice zewnetrzne rur i grubos$¢ scianek rur wykorzystanych

w projekcie:
Srednica zewnetrzna Grubos¢ scianki
[mm] [mm]
8 1,0
12 1,0
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15 1,0
22 1,0
28 1,0
35 1,5
42 1,5
54 2,0

Skrzynki zaworowe monitorujgco-alarmowe (SZKA)

W wyznaczonych miejscach, granicach stref instalacji nalezy zabudowa¢ strefowe
skrzynki zaworowe monitorujgco-alarmowe SZKA, wyposazone w zawory odcinajgce,
zestaw zasilania  konserwacyjnego NIST, manometry do odczytu miejscowego
cisnienia panujgcego w instalacji, czujniki ciSnienia i miejscowe sygnalizatory
alarmowe informujgce o cisnieniu za niskim lub za wysokim. Skrzynki powinny by¢
zamykane i posiadac okno rewizyjne. Skrzynki zabudowac nalezy w fatwo dostepnych
miejscach na korytarzach.

Gtéwny zawor odcinajgcy

Dla zapewnienia mozliwosci odciecia catej instalacji gazéw medycznych w przypadku
koniecznosci  przeprowadzenia konserwacji, naprawy lub awarii instalacji
zaprojektowano gtéwny zawdr odcinajacy. Konstrukcja skrzynki sktadac sie bedzie z
zawordw odcinajgcych typu ZKM o $rednicach nominalnych DN50, DN32 i DN15.
Zawory nalezy umiesci¢ w wentylowanej skrzynce stalowej wyposazonej w drzwiczki
zamykane na klucz.

Drzwiczki skrzynki powinny mie¢ konstrukcje zapewniajacg szybki dostep w
przypadku awarii.

Na drzwiczkach skrzynki nalezy umiesci¢ etykiete z nastepujgcym napisem:
UWAGA - Nie zamykac¢ zaworéw w zadnym wypadku z wyjatkiem sytuacji

awaryjnych.

Punkty poboru

Parametry techniczne i sposéb dziatania Punktéw poboru gazow medycznych i prozni,
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN I1SO 9170-1:2009 pt. Punkty poboru dla
systemow rurociggowych gazow medycznych -- Cze$¢ 1: Punkty poboru sprezonych
gazoéw medycznych i prozni.

Punkt poboru instalacji gazéw medycznych sktada sie z dwéch czesci:

* Dblok podstawowy podtgczony do rurociggu poprzez lutowanie,
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* gniazdo - cze$¢ przylaczeniowa podigczona do bloku podstawowego
pozwalajgca na dystrybucje gazéw medycznych i prézni gdy wtyk jest
podtaczony.

Punkt odciggu gazéw anestetycznych sktada sie z trzech czesci:
e korpus mosiezny galwanizowany;
e inzektor napedzany sprezonym powietrzem;

e gniazdo — cze$¢ przytagczeniowa przeznaczona do odprowadzenia zuzytych
gazow.

Pofaczenie pomiedzy punktem poboru a wtykiem jest dedykowane i zaprojektowane
w celu unikniecia podfgczenia urzadzenia medycznego uzywajgcego innego gazu.
Rozmieszczenie i rodzaj punktéw poboru zostat ustalony z inwestorem i naniesiony
na rzuty poszczegolnych pieter.

Wszystkie punkty poboru posiadajg w swojej budowie zawdr zabezpieczajacy -
otwarty gdy wtyk jest podfgczony i automatycznie zamkniety wraz z odtgczeniem
wtyku.

W salach cesarskich cie¢ i salach porodowych zaprojektowano Tablice poboru gazow.
Tablice stanowig zespdt punktéw poboru zabudowanych we wspdlnej kompaktowej
obudowie.

Zestaw zasilania konserwacyjnego

Oprocz dedykowanych przytaczy konserwacyjnych w ktore wyposazone sg wszystkie
skrzynki SZKA dla instalacji 02, N20 i A-5 zaprojektowano zestaw zasilania
konserwacyjnego NIST umozliwiajgcy niezalezne zasilanie podczas awarii, remontow
lub konserwacji systemow zasilania. Zestawy zasilania konserwacyjnego umieszczone
zostaty na zewnetrznej scianie budynku.

Kazdy zestaw zasilania konserwacyjnego wyposazony jest w dedykowane potgczenie
wlotowe (NIST), zawor bezpieczenstwa, zawér zwrotny i zawér odcinajgcy

System monitorujacy i alarmowy

Sygnalizator stanu instalacji gazéw medycznych jest urzadzeniem elektronicznym
zamontowanym na ptytce drukowanej w technologii SMD. Sygnalizatory pozwalajg na
przekazanie informacji o ciSnieniu gazéw medycznych w pomieszczeniach
znajdujacych sie w pewnej odlegtosci od skrzynek SZKA.

Rozwigzania isposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technologicznych i ich zespotéw tworzacych catosé techniczno-uzytkowa

Zrédtem tlenu jest istniejgcy zbiornik ze skroplonym gazem oraz baterie potaczonych
szeregowo butli gazowych usytuowane w istniejgcym budynku tlenowni.

Zrédtem podtlenku azotu s3 baterie potaczonych szeregowo butli gazowych
usytuowane w istniejgcym budynku tlenowni.
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Projektowane instalacje tlenu i podtlenku azotu zostang podtgczona do istniejgcych
rurociggéw przebiegajgcych przez piwnice projektowanego budynku. Przebieg ich
tras przedstawiono czesci projektu dotyczacej przetozenia sieci cieplnej i gazéw
medycznych w piwnicy projektowanego budynku.

Zrédto sprezonego powietrza medycznego sktada sie z trzech sprezarek powietrza,
zbiornikdw buforowych, uktfadu uzdatniania powietrza i tablicy redukcji cisnienia
sprezonego powietrza TR1-A5. Sprezarki stanowig trzy niezalezne Zzrédta sprezonego
powietrza pracujgce naprzemiennie, ich prace reguluje sterownik nadrzedny, ktéry
wigcza i wytgcza cyklicznie poszczegdlne maszyny w celu ich rownomiernego zuzycia
oraz w przypadku awarii. Dla zoptymalizowania pracy dodatkowo przewidziano
sterownik, ktory reguluje prace zespotéw uzdatniania powietrza. Dzieki temu
urzgdzenia zuzywajg sie rownomiernie i nie wytgczajg sie w trakcie regeneracji ztoza.

System zasilania prozni stanowi agregat centralnej prézni (zrédto gitdwne,
pomocnicze i rezerwowe), ktory stanowig zbiornik buforowy, trzy pompy préozniowe i
uktad filtréw bakteryjnych. Od agregaty prdézni zaprojektowano rurocigg wyrzutowy
instalacji prozni wyprowadzony na zewnatrz budynku ktory nalezy zabezpieczy¢ w
sposob uniemozliwiajgcy przedostanie sie do rurociggu opaddow atmosferycznych
oraz innych zanieczyszczen. Lokalizacje wylotu z rurociggu wyrzutowego VAC
wskazano w projekcie wentylacji.

Rurociggi rozprowadzajgce doprowadzajg gazy do poszczegdlnych pomieszczen.
Instalacja rurociggowa podzielona jest na strefy za pomocay strefowych zaworéw
odcinajgcych umieszczonych w skrzynkach zaworowych monitorujgco — alarmowych.
Kazda skrzynka wyposazona jest oprdcz zawordow odcinajagcych w manometry,
przetworniki cisnienia i przytgcza konserwacyjne (NIST). Podziat instalacji pozwala na
zamkniecie doptywu gazu lub niezalezne zasilanie pojedynczej strefy w przypadku
awarii lub konserwacji systemu. Skrzynki zamontowane zostang na korytarzu w
miejscach dostepnych dla obstugi. Dodatkowo dla systemu przewidziano
konserwacyjne zawory odcinajgce cata instalacje w budynku (Zawér Gtéwny — ZG)
oraz zawory odcinajgce poszczegolne kondygnacje (Zawory Odcinajgce Pietra — ZOP).

Elementem konczgcym instalacje sg punkty poboru gazow, stuzgce do podtgczenia
urzgdzen odbiorczych. Punkty poboru usytuowane sg w pomieszczeniach gdzie
odbywajg sie zabiegi medyczne, zgodnie z zatozeniami wstepnymi.

Charakterystyka energetyczna — bilans mocy

Elektryczny bilans mocy przedstawia tabela ponizej. Nie istnieje potrzeba
rozpatrzenia bilanséw energetycznych innych niz elektryczne.

Szacowany czas
poboru moc Szacowany czas
Urzadzenie Moc [kW] ru mocy poboru mocy w ciagu
W miesigcu . . .
o dnia (godziny/dzien)
(dni/miesiac)
Sprezarka powietrza 18,5 20 4
Zespot uzdatniania 0,05 20 4
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powietrza
Stergwmk nadrzedny 0,025 30 4
sprezarek
Sterow'nlk'zespoiow 0,025 30 24
uzdatniania
Automatyczny zawér 0,01 20 0,5
spustu kondensatu
Agregat centralnej 17 30 4
prozin (ok. 6 kW — jedna pompa)
Skrzynka SZKA 0,020 30 24

Zagadnienia BHP

Wszelkie prace dotyczgce montazu instalacji gazéw powinny odbywaé sie z
zachowaniem przepisow BHP wynikajgcych z ponizszych rozporzadzen, przez
odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw.

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169,
poz. 1650),

® Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.
nr 80, poz. 912),

® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. (Dz. U. nr 40, poz. 470).

Zagrozenia

Gtéwne zagrozenia wystepujgce podczas montazu i eksploatacji instalacji to:

e zagrozenia wynikajgce z uzytkowania butli z gazami stuzgcych do zasilania palnika
do lutowania oraz zapewnienia ostony przy lutowaniu;

e zagrozenia  wystepujgce  przy magazynowaniu i uzytkowaniu  gazéw
przechowywanych pod wysokim cisnieniem.

Oddziatywanie mediow roboczych instalacji gazéw medycznych oraz ich cechy
charakterystyczne sg uwzglednione w kartach charakterystyki substancji chemicznych
dotgczonych do niniejszego projektu — patrz zatgczniki.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ przy montazu instalacji i pracy z tlenem i instalacjg
zuzytych gazéw anestetycznych — nalezy nie dopusci¢ do mozliwosci kontaktu tlenu z
olejami, smarami i innymi substancjami organicznymi, poniewaz modgtby on
spowodowaé samozapton. Wszystkie elementy wykorzystywane do pracy z tlenem
powinny by¢ odttuszczone i odolejone.
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Dodatkowo ze wzgledu na witasciwosci fizykochemiczne gazow opisanych w kartach
charakterystyki (np. utleniania sie substancji ropopochodnych przy stezeniach tlenu
powyzej 23%) nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczenia przeznaczonego na
stanowiska eksploatacji i magazynowania gazéw.

Ogdlne warunki eksploatacji

Eksploatujgcy zobowigzany jest uzytkowac instalacje gazéw medycznych zgodnie z
przeznaczeniem i wg zalecen zawartych w:

e instrukcji obstugi instalacji dostarczonej przez wytwarce,
e instrukcji stanowiskowej utworzonej przez pracodawce.

Uzytkownik powinien stosowaé¢ sie do zasad BHP, utrzymywac instalacje we
wilasciwym stanie technicznym oraz dokonywac systematycznych przeglagdow
okresowych.

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji instalacji gazow medycznych, eksploatujgcy
zobowigzany jest przeprowadzi¢ szkolenie personelu w zakresie obstugi i eksploatacji.
Do obstugi instalacji mogg by¢ dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajgcy
odpowiednie kwalifikacje, posiadajacy przeszkolenie zwigzane z eksploatacja
instalacji. Pracownicy muszg zapoznac sie z instrukcjg obstugi i eksploatacji instalacji,
wtlasnosciami i zagrozeniami ze strony gazow i urzadzen cisnieniowych. Nalezy
wprowadzi¢ procedure postepowania celem sprawdzenia stanu zrédet przed kazda
operacjg lub minimum raz na kazdg zmiane robocza.

Eksploatujgcy zobowigzany jest prowadzi¢ ksigzke ruchu instalacji, w ktérej powinny
by¢ odnotowywane wszystkie czynnosci zwigzane z rurociggiem, w szczegolnosci
protokoty z przegladdw okresowych.

W przypadku wystgpienia uszkodzenia lub awarii rurociggu, eksploatujgcy powinien
zabezpieczy¢ rurocigg zgodnie z instrukcjg eksploatacji, powiadomi¢ wytworce i
odpowiednio przeszkolony serwis. W przypadku uszkodzenia lub awarii, moggcej
spowodowaé zagrozenie zycia lub zdrowia ludzkiego oraz srodowiska i mienia,
eksploatujgcy zobowigzany jest dziata¢ niezwtocznie w celu wyeliminowania
zagrozenia, do wytgczenia rurociggu z uzytkowania wigcznie.

W przypadku pracy z tlenem, pracownicy obstugujgcy instalacje rozprezania musza
by¢ wyposazeni w odziez ochronng oraz narzedzia nieiskrzgce.

Bezpieczenstwo przy naprawach

Naprawa instalacji moze by¢ wykonana po spetnieniu nastepujgcych warunkéw:
® zamkniecie doptywu medium technologicznego do miejsca uszkodzenia,
e odprezeniu instalacji oraz przedmuchaniu gazem obojetnym,

e sprawdzenie dziatania armatury zabezpieczajgcej i wskazujgce;j.
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Naprawy mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez firme, lub pracownikow
przeszkolonych do wykonywania tego typu prac. Po wykonanej naprawie nalezy
wykonaé prdbe szczelnosci instalacji. Prace naprawcze powinny by¢ wykonywane
wyltgcznie na podstawie pisemnego polecenia, z okresleniem ich zakresu i warunkow
przeprowadzenia, zgodnie z przepisami BHP.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nalezy stosowac przepisy zawarte w nastepujgcych dokumentach:

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 poz. 719),

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej zdnia
23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji
i magazynowaniu gazow, napetnianiu zbiornikdw gazami oraz uzywaniu
i magazynowaniu karbidu (Dz. U. 2004 nr 7 poz. 59).

Wszelkie nazwy wtasne produktow, materiatdbw i urzadzen przywotane
w niniejszym projekcie nalezy traktowac jako przyktadowe, stuzgce okresleniu
pozgdanego standardu wykonania i okresleniu niezbednych wtasciwosci i wymogow
zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie
zastgpienie proponowanych rozwigzan (w oparciu o wyroby innych producentéw),
pod warunkiem spetnienia okreslonych wymagan pod wzgledem parametrow
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych, wskazanych szczegétowo w dokumentacji
projektowe;j.

DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW INSTALACII NA

SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ

NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Zapotrzebowanie wody i odprowadzanie sciekéw

Wg pkt 4. Instalacje Wod-Kan

Emisja zanieczyszczen gazowych

Podczas normalnej pracy nie przewiduje sie mozliwosci emisji zanieczyszczen do
atmosfery. Zwigzane jest to z catkowitg szczelnoscig projektowanej instalacji gazow
oraz zastosowanymi filtrami powietrza na instalacji wentylacji. Jedynie podczas awarii
istnieje mozliwos¢ wyptywu tlenu i podtlenku azotu do atmosfery, ale tylko w
ograniczonej ilosci.
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Tlen i podtlenek azotu nie wystepuje w wykazie substancji w Rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartoéci odniesienia dla niektérych
substancji w powietrzu, (Dz. U. Nr 16, poz.87). Z tego wzgledu ewentualny -
kontrolowany wyciek, nie wymaga uzgodnien.

Projektowane przedsiewziecie nie bedzie wptywato szkodliwie na powietrze
atmosferyczne.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Zawarto w czesci | Architektura.

Emisja hatasu

Poziom hatasu emitowanego przez urzgdzenia technologiczne, na ktéry beda
narazeni uzytkownicy lub ludzie znajdujgcy sie w ich sasiedztwie, nie bedzie stanowit
zagrozenia dla ich zdrowia.

Urzadzenia technologiczne montowane nalezy zabezpieczaé¢ tak, aby poziom
hataséw i drgan przenikajagcych do otoczenia z pomieszczen tego budynku nie
przekraczat wartosci dopuszczalnych okreslonych w odrebnych przepisach
dotyczacych ochrony S$rodowiska, a takize nie powodowat przekroczenia
dopuszczalnego poziomu hatasu i drgan w pomieszczeniach innych budynkéw
podlegajgcych ochronie przeciwhatasowe] i przeciwdrganiowej okreslonego w
Polskich Normach dotyczacych dopuszczalnych wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach oraz oceny wptywu drgan na budynki i na ludzi w budynkach.

Po uszczegdtowieniu technologii nalezy dobra¢ odpowiednie izolacje akustyczne
oraz ostony.

Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe
i podziemne

Zawarto w czesci | Architektura.

Wptyw obiektu na zdrowie ludzi

Tlen jest gazem, ktéry wystepuje w powietrzu atmosferycznym, dlatego poza
kontrolowanymi zabiegami medycznymi wykonywanymi przez personel szpitala nie
ma on wptywu na zdrowie ludzi.

Podtlenek azotu w wysokich stezeniach moze spowodowac uduszenie. W niskich
stezeniach moze powodowaé efekty narkotyczne. Zagrozenie moze wystgpi¢ tylko
w przypadku awarii wywofanej nieprawidtowa eksploatacja instalacji podtlenku
azotu. W warunkach kontrolowanych przez personel szpitala i eksploatacji instalacji
zgodnie z przeznaczeniem nie ma mozliwosci zaistnienia sytuacji zagrazajacej zdrowiu
ludzi. Instalacja podtlenku azotu jest witgczona w system monitorujgca - alarmowy
informujacy o nieprawidtowej pracy instalacji i ewentualnym wycieku gazu.
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ANALIZE MOZLIWOSCI RACJONALNEGO
WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Analiza mozliwosci zastosowania pomp ciepta. Mozliwe dolne Zrddta ciepta:

- rzeki i jeziora. Brak w sgsiedztwie projektowanego obiektu nadajacych sie do wykorzystania
wad spetniajgcych warunki dolnego Zrddta ciepta.

- energia geotermalna wysokotemperaturowa. Brak rozpoznania geologicznego wadd
geotermalnych

- energia geotermalna niskotemperaturowa. Ze wzgledu na ograniczong powierzchnie terenu
inwestycji nie jest mozliwe ufozenie kolektora poziomego o wymaganej mocy. Analiza
wykonania kolektora pionowego wykazata, ze wymaga to wykonania wiercen w skale, co
czyni przedsiewziecie nieoptacalnym ze wzgledu na koszty wiercenia.

Analiza wykorzystania energii wiatru:

Zrezygnowano z wykorzystywania energii wiatrowej. Ze wzgledu na emisje hatasu o niskiej
czestotliwosci lokalizowanie tego typu urzadzen w bezposrednim sgsiedztwie oddziatéw
szpitalnych jest wykluczone ze wzgledéw medycznych.

Majac na uwadze, ze obiekt potozony jest w zespole szpitalnym zasilanym z lokalnej kottowni
gazowe] nalezy uzna¢d, ze spetnione sg zalecenia Rozporzadzenia wymagajgce zasilania z
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego ogrzewania.
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