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BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIALU GINEKOLOGICZNO-POLOZNICZEGO | NEONATOLOGII Z IT, UL. MLYNSKA 5,
33-300 NOWY SACZ

1/45111200-0 |Pomiary przy robotach fundamentowych
1.1KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych m3
0122-01
4557.836 m3 4557.836
647.881 m3 647.881
430.012 m?3 430.012
RAZEM 5635.729
2/45111200-0 |Roboty ziemne - odwiezienie wyporu gruntu na staly odktad z wykopu obiektowego
2.1/KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami sjm?3
0207-0203 |mowytadowczymi do 1 km, koparka 1,20 m3, grunt kategorii Ill, samochdéd 15-20|t
parter 1397.63*1.00 m3 1397.630
piwnice 752.43*4.20 m?3 3160.206
RAZEM 4557.836
2.2|KNR 2-01 Nakitady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km gm?3
0214-0404 |legtosci transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV, samochdéd 15-20 t - dalsze 4 km
Krotnos¢ = 8
4557.836 m?3 4557.836
RAZEM 4557.836
2.3 Koszt utylizacji gruntu t
4557.836*1.60 t 7292.538
RAZEM 7292.538
3/45111200-0 |Roboty ziemne - umochnienia $cian wykopoéw obiektowych
3.1/KNR 2-01 Umocnienie $cian wykopow grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciggniecien m?2
0325-02 grodzic, gtebokos$é wykopu do 4,00 m, kategoria gruntu Ill
200.00%4.20 m?2 840.000
RAZEM 840.00
3.2|KNR 2-05 Konstrukcje rozpar¢ - montaz i demontaz (kalkulacja indywidualna - R,Sx1,4; zuzt
0208-05 cie konstrukcji stalowej 5%)
24 t 24.000
RAZEM 24.00
4/45111200-0 |Roboty ziemne - wykopy obiektowe na odkiad
4.1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, kopanm3
0217-06 0,40 m3, grunt kategorii lll
((1.00*0.60)+(0.50+0.50))*0.50*1.00*171.819 m3 137.455
121.53*1.00*4.20 m?3 510.426
RAZEM 647.881
5/45111200-0 |Roboty ziemne - zasypki grunt z odkiadu
5.1/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10 m, |m3
0230-0101  |grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW (75 KM)
526.351*90% m?3 473.716
RAZEM 473.716
5.2|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m, |m3
0501-01 kategoria gruntu I-lI
526.351*10% m?3 52.635
RAZEM 52.635
5.3|KNR 2-01 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-l11 m3
0236-01
526.351 m?3 526.351
RAZEM 526.351
6/45111200-0 |Roboty ziemne - wymiana gruntu niespetniajgcego wymogoéw konstrukcyjnych
6.1/ KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami sjm3
0207-0203 |mowytadowczymi do 1 km, koparka 1,20 m3, grunt kategorii Ill, samochdéd 15-20|t
(1397.63+752.43)*20% m?3 430.012
RAZEM 430.012
6.2/ KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km gm?3
0214-0404 |legtosci transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV, samochdéd 15-20 t - dalsze 4 km
Krotnos¢ = 8
430.012 m?3 430.012
RAZEM 430.012
6.3 Koszt utylizacji gruntu t
430.012*1.60 t 688.019
RAZEM 688.019
6.4/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10 m, |m3
0230-0101  |grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW (75 KM) - 90%
430.012*90% m?3 387.011
RAZEM 387.011
6.5/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m, |m3
0501-01 kategoria gruntu I-lll - 10%
430.012*10% m?3 43.001
RAZEM 43.001
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6.6/ KNR 2-01 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-l11 m3
0236-01
430.012 m?3 430.012
RAZEM 430.012
7145111200-0 |Umocnhienie tymczasowe podioza - wjazd do wykopu
7.1/KNR 2-01 Uktadanie rozbieranie i utrzymanie czasowych drog kotowych i placéw z piyt zelgm?
0129-02 towych, wykonanie warstwy odsgczajacej
600 m?2 600.000
RAZEM 600.00
7.2|KNR 2-01 Uktadanie rozbieranie i utrzymanie czasowych drog kotowych i placéw z piyt zelgm?
0129-06 towych, uktadanie ptyt petnych o powierzchni ponad 3 m2 (zuzycie ptyt 5%)
600 m?2 600.000
RAZEM 600.00
7.3|KNR 2-01 Uktadanie rozbieranie i utrzymanie czasowych drog kotowych i placéw z piyt zelgm?
0129-10 towych, rozbieranie ptyt petnych o powierzchni ponad 3 m2
600 m?2 600.000
RAZEM 600.00
7.4/ KNR 2-01 Uktadanie rozbieranie i utrzymanie czasowych drog kotowych i placéw z ptyt zelgm?
0129-11 towych, utrzymanie nawierzchni w ciggu 1 miesigca - 6x
Krotnos¢ = 6
600 m?2 600.000
RAZEM 600.00
7.5/NORM 1 Przew6z samochodem skrzyniowym 9.1-12.0 t materiatéw sztukowych (elementdkurs
0119-0101 |ciezkich 600-700 kg), zatadowanie i wytadowanie mechaniczne, nawierzchnia ka-
tegorii I-11l (na 1 kurs), prace fadunkowe
10 kurs 10.000
RAZEM 10.00
7.6|NORM 1 Przew6z samochodem skrzyniowym 9.1-12.0 t materiatéw sztukowych (elementdkurs
0119-0106 |ciezkich 600-700 kg), zatadowanie i wytadowanie mechaniczne, nawierzchnia ka-
tegorii I-11l (na 1 kurs), przewéz na odlegtos¢ do 5 km
10 kurs 10.000
RAZEM 10.00
8/45232452-5 |Odwodnienie wykopow igtofiltrami
8.1/KNR 2-01 Igtofiltry o srednicy do Fi 50 mm, wptukiwane w grunt bezposrednio, bez obsypki| szt
0607-01 do gtebokosci 4 m
12.00*4.00 szt 48.000
RAZEM 48.00
8.2|KNR 2-01 Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe, Dn 100 mm m
0616-0102
400 m 400.000
RAZEM 400.00
8.3|KNR 2-01 Osadniki piasku, z kregéw betonowych, kategoria gruntu Ill, Fi 1000 mm szt
0621-0202
4 szt 4.000
RAZEM 4.00
8.4/ KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce m-g
0605-01
48 m-g 48.000
RAZEM 48.00
8.5 Pompowanie wéd gruntowych z igtofiltrow - pompa elektryczna z przystawka sa-|m-g
mozasysajaca (kalkulacja indywidualna)
3m-ce x 30 |3*30*24*4 m-g 8640.000
dni x 24 mg x
4 zestawy
RAZEM 8640.00
8.6 Pompowanie - rezerwowe - pompa spalinowa z przystawkg samozasysajacg - 2(m-g
(kalkulacja indywidualna)
8640.00*20% m-g 1728.000
RAZEM 1728.00
9/45262210-6 |Podbudowa ptyty, taw i stép fundamentowych z betonu B-15 grubosci 10 cm
9.1/KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton B-15 podawany pompg, zwyk m3
1101-0104 |grubosci 10 cm
(19.74/0.40)*0.10 m3 4.935
(22.51/0.40)*0.10 m3 5.628
(36.39/0.45)*0.10 m3 8.087
(0.65/0.50)*0.10 m3 0.130
(31.94/0.95)*0.10 m3 3.362
(81.60/0.85)*0.10 m3 9.600
(20.14/0.95)*0.10 m3 2.120
724.57*0.10 m?3 72.457
RAZEM 106.318
10/45262210-6 |Plyta zelbetowa fundamentowa z betonu C35/45 grubosci 95 cm
10.1/KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe, ptyty grubosci 95 cm, beton C35/45 podawany |m?3
0205-0102 |pompa
724.57*0.95 m?3 688.342
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RAZEM 688.342
10.2|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe |t
0290-0202 | okragte zebrowane A-llIN, Fi 12 mm
2943.19*0.001 t 2.943
RAZEM 2.943
10.3|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe |t
0290-0203 | okragte zebrowane A-llIN, Fi 16 mm
8665.98*0.001 t 8.666
RAZEM 8.666
10.4/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe |t
0290-0203 | okragte zebrowane A-IlIN, Fi 20 mm
52809.96*0.001 t 52.810
RAZEM 52.810
10.5/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe |t
0290-0203 | okragte zebrowane A-llIN, Fi 25 mm
771.54*0.001 t 0.772
RAZEM 0.772
11/45262210-6 |Fundamenty zelbetowe z betonu C35/45
11.1/KNR 2-02 Ft-1 - 150x40 cm - Lawy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne, szeroko$¢ powy m3
0202-0402 |zej 1,3 m, beton C35/45 podawany pompg
5.12+4.67+3.35+0.90+3.72+0.90+1.10 m?3 19.760
RAZEM 19.76
11.2|KNR 2-02 Ft-2 - 190x40 cm - Lawy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne, szeroko$¢ powy m3
0202-0402 |zej 1,3 m, beton C35/45 podawany pompg
17.18+5.34 m?3 22.520
RAZEM 22.52
11.3|KNR 2-02 Ft-3 - 280x45 cm - Lawy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne, szeroko$¢ powy m3
0202-0402 |zej 1,3 m, beton C35/45 podawany pompg
12.53+23.86 m?3 36.390
RAZEM 36.39
11.4/KNR 2-02 Ft-3 - 280x50 cm - Lawy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne, szeroko$¢ powy m3
0202-0402 |zej 1,3 m, beton C35/45 podawany pompg
0.65 m?3 0.650
RAZEM 0.65
11.5/KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe 4,10x4,10x0,95 - szt.2, prostokatne o objetosci |m3
0204-0402 |ponad 2,5 m3, beton beton C35/45 podawany pompa
15.97*2 m?3 31.940
RAZEM 31.94
11.6/KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe 4,00x4,00x0,85 - szt.6, prostokgtne o objetosci |m3
0204-0402 |ponad 2,5 m3, beton beton C35/45 podawany pompa
13.60*6 m?3 81.600
RAZEM 81.60
11.7|KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe 5,30x4,10x0,95 - szt.1, prostokatne o objetosci |m3
0204-0402 |ponad 2,5 m3, beton beton C35/45 podawany pompa
20.14 m?3 20.140
RAZEM 20.14
11.8/KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe 2,50x2,50x0,50 - szt.1, prostokgtne o objetosci |m3
0204-0402 |ponad 2,5 m3, beton beton C35/45 podawany pompa
3.13 m?3 3.130
RAZEM 3.13
11.9/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe |t
0290-0202 | okragte zebrowane A-llIN, Fi 12 mm
20.89*0.001 t 0.021
53.71*0.001 t 0.054
447.55*0.001 t 0.448
1065.60*0.001 t 1.066
1065.60*0.001 t 1.066
21.95*0.001 t 0.022
RAZEM 2.675
11.1/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe |t
0/0290-0203 |okragte zebrowane A-IIIN, Fi 16 mm
2957.76*0.001 t 2.958
2189.88*0.001 t 2.190
2189.88*0.001 t 2.190
RAZEM 7.338
11.1/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe |t
1/0290-0203 |okragte zebrowane A-IIIN, Fi 25 mm
3034.42*0.001 t 3.034
8692.99*0.001 t 8.693
RAZEM 11.727
12/45320000-6 |lzolacje fundamentow - taw i stop fundamentowych
12.1/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimi m?2
0603-01 emulsja asfaltowa, 1 warstwa - przygotowanie pod pape termozgrzewalng
825.6 m?2 825.600
RAZEM 825.60
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12.2|ORGB 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw fundamentowych m?2
0618-01
1063.18 m?2 1063.180
RAZEM 1063.18
12.3|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii systemosm?2
0101-01 wej, gruntowanie, recznie
1063.18 m?2 1063.180
RAZEM 1063.18
12.4/KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii systemowej, | m?
0106-02 uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci z gruntu
1063.18 m?2 1063.180
RAZEM 1063.18
12.5/KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczels m?2
0103-01 nienia w technologii systemowej, gruntowanie, recznie
825.6 m?2 825.600
RAZEM 825.60
12.6/KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii systemowej, |m?
0107-02 uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci z gruntu
825.6 m?2 825.600
RAZEM 825.60
13/45223500-1 |Konstrukcyjne ramy zelbetowe
13.1/KNR 2-02 Konstrukcyjne ramy zelbetowe, beton C35/45 podawany pompg - poziom odnies| m3
0208-0202 |nia PO1
400x600 mm [0.58 m3 0.580
400x700 mm [1.08+1.08+0.99+0.99+0.96+1.23+1.19+1.08+0.81+0.99+1.18+1.10 m?3 12.680
RAZEM 13.26
13.2|KNR 2-02 Konstrukcyjne ramy zelbetowe, beton C35/45 podawany pompg - poziom odnies| m3
0208-0202 |nia P02
400x600 mm [1.07 m3 1.070
400x700 mm |(1.24*11)+1.28 m?3 14.920
RAZEM 15.99
13.3|KNR 2-02 Konstrukcyjne ramy zelbetowe, beton C35/45 podawany pompg - poziom odnies| m3
0208-0202 |nia P03
400x600 mm |0.61 m3 0.610
400x700 mm [1.24*12 m?3 14.880
RAZEM 15.49
13.4/KNR 2-02 Konstrukcyjne ramy zelbetowe, beton C35/45 podawany pompg - poziom odnies| m3
0208-0202 |nia P04
400x700 mm |1.24*8 m3 9.920
1.33*2 m3 2.660
1.31*2 m?3 2.620
RAZEM 15.20
13.5/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe |t
0290-0202 | okragte zebrowane
(13.26+15.99+15.49+15.20)*170.00*0.001 t 10.190
RAZEM 10.19
14/45223500-1 |Stropy zelbetowe prefabrykowane Filigran (gr. stropu 250 mm)
14.1 Zakup - Ptyty prefabrykowane Filigran grubosci 5-7 cm m?2
1372.7 m2 1372.700
220.11 m2 220.110
465.67 m2 465.670
349.78 m2 349.780
1342.63 m2 1342.630
1313.53 m2 1313.530
1367.40 m?2 1367.400
RAZEM 6431.82
14.2|KNR 2-02 (WaCeTOB 6/98) Montaz ptyt stropowych typu Filigran, grubosci 5-7 cm (bez  |ele-
9932-05 kosztu prefabrykatow) ment
428 ele- 428.000
ment
RAZEM 428.00
14.3|KNR 2-02 (WaCeTOB 6/98) Nadbeton stropu Filigran, beton C30/37 m3
9933-03
(0.25-0.07)*6431.82 m?3 1157.728
RAZEM 1157.728
14.4/KNR 2-02 (WaCeTOB 6/98) Nadbeton stropu Filigran, zbrojenie nadbetonu t
9933-07
20.00*0.888*6431.82*0.001 t 114.229
RAZEM 114.229
15/45223500-1 |Stropy zelbetowe monolityczne (gr. stropu 350 mm)
15.1/KNR 2-02 Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubo$¢ 15 cm, beton C35/45 podawany pom m?2
0216-0202 |pa
702.88 m?2 702.880
RAZEM 702.88
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15.2|KNR 2-02 Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosci piyty, beton C35/45 |m?2
0216-0502 |podawany pompa - 20 cm
Krotnos¢ = 20
gr. 35-15=20 |702.88 m2 702.880
cm
RAZEM 702.88
15.3|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe |t
0290-0202 | okragte zebrowane
702.88*0.35*120.00*0.001 t 29.521
RAZEM 29.521
16/45223500-1 |Stropy zelbetowe monolityczne (gr. stropu 340 mm)
16.1/KNR 2-02 Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubo$¢ 15 cm, beton C35/45 podawany pom m?2
0216-0202 |pg
19.24+19.41+58.90+24.77+58.90+162.31+829.97+492.42 m?2 1665.920
RAZEM 1665.92
16.2|KNR 2-02 Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosci piyty, beton C35/45 |m?2
0216-0502 |podawany pompa - 19 cm
Krotnos¢ = 19
gr. 34-15=19 | 19.24+19.41+58.90+24.77+58.90+162.31+829.97+492.42 m2 1665.920
cm
RAZEM 1665.92
16.3|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe |t
0290-0202 | okragte zebrowane
1665.92*0.34%120.00*0.001 t 67.970
RAZEM 67.97
17/45223500-1 |Stupy zelbetowe monolityczne
17.1/KNR 2-02 Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), beton C35/45 podawanym3
0208-0202 |pompag - wymiar 200x600 mm
0.47 m?3 0.470
RAZEM 0.47
17.2|KNR 2-02 Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), beton C35/45 podawanym3
0208-0202 |pompag - wymiar 200x400 mm
0.32*6 m3 1.920
0.31 m?3 0.310
RAZEM 2.23
17.3|KNR 2-02 Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), beton C35/45 podawanym3
0208-0202 |pompag - wymiar 400x400 mm
0.61*2 m3 1.220
0.63*48 m3 30.240
0.56*2 m?3 1.120
RAZEM 32.58
17.4/KNR 2-02 Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), beton C35/45 podawanym3
0208-0202 |pompag - wymiar 450x450 mm
0.76*2 m3 1.520
0.78*14 m3 10.920
0.8*2 m3 1.600
0.43*2 m?3 0.860
RAZEM 14.90
17.5/KNR 2-02 Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), beton C35/45 podawanym3
0208-0202 |pompag - wymiar 500x500 mm
1.02*5 m3 5.100
0.96 m?3 0.960
RAZEM 6.06
17.6/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe |t
0290-0202 | okragte zebrowane
(0.47+2.23+32.58+14.90+6.06)*240.00*0.001 t 13.498
RAZEM 13.498
18/45223500-1 |Sciany zelbetowe gr. 150 mm
18.1/KNR 2-02 Sciany zelbetowe, grubosé¢ 12 cm proste o wysokosci do 6 m, beton C30/37 podim?
0207-0302 |wany pompg
(2.39+0.55+0.46+2.79+2.86+4.86+3.33+4.84+0.11+0.52+0.11+0.51)/0.15 m?2 155.533
RAZEM 155.533
18.2|KNR 2-02 Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci, beton C30/37 poda-|m?
0207-0702 |wany pompg - 3 cm
Krotnos¢ = 3
155.533 m?2 155.533
RAZEM 155.533
18.3|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe |t
0290-0202 | okragte zebrowane
155.533*0.15%180.00*0.001 t 4.199
RAZEM 4.199
19/45223500-1 |Sciany zelbetowe gr. 200 mm
19.1/KNR 2-02 Sciany zelbetowe, grubosé¢ 12 cm proste o wysokosci do 6 m, beton C30/37 podim?
0207-0302 |wany pompg
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(11.17+14.79+19.22+11.27+0.80+4.18+6.84+4.20+4.03+2.14+2.76+3.75+2.18+| m?2 1160.250
16.37+0.42+1.53+3.31+8.77+10.47+3.65+6.30+15.83+3.22+0.77+0.70+2.14+
20.76+18.60+12.02+2.01+13.40+2.84+0.55+0.55+0.51)/0.20
(4.03+1.86+2.10+2.77+2.25+16.45+9.57+3.32+1.86+20.99+2.94+2.75+2.92+ |m? 936.100
20.60+20.95+11.63+2.01+14.18+2.84+0.55+0.55+0.35+4.03+1.86+2.77+2.25+
17.00+1.86+2.16+3.91+3.91)/0.20
(4.59+4.59+9.96+20.99+0.16+2.81+3.75+19.97+20.56+12.18+2.01+13.40+2.711m?2 782.150
2.55+2.84+0.55+0.55+0.72+4.03+1.86+21.32+4.33)/0.20
(4.17+2.77+1.86+1.97+2.37+21.38+10.74+3.08+3.75+4.73+2.10)/0.20 m?2 294.600

RAZEM 3173.10
19.2|KNR 2-02 Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci, beton C30/37 poda-|m?
0207-0702 |wany pompg - 8 cm
Krotnos¢ = 8
3173.1 m?2 3173.100
RAZEM 3173.10
19.3/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe |t
0290-0202 | okragte zebrowane
3173.10*0.20*180.00*0.001 t 114.232
RAZEM 114.232
20/45223500-1 |Sciany zelbetowe gr. 200 mm REI60
20.1/KNR 2-02 Sciany zelbetowe, grubosé¢ 12 cm proste o wysokosci do 6 m, beton C30/37 podim?
0207-0302 |wany pompg
(2.93+2.01+0.42+5.32+7.27+2.83+2.76+5.59+1.89+2.84+3.48+6.62+1.98+2.84+ m?2 441.250
5.30+3.48+6.62+2.84+5.32+3.48+6.62+2.10+3.71)/0.20
RAZEM 441.25
20.2|KNR 2-02 Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci, beton C30/37 poda-|m?
0207-0702 |wany pompg - 8 cm
Krotnos¢ = 8
441.25 m?2 441.250
RAZEM 441.25
20.3/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe |t
0290-0202 | okragte zebrowane
441.25*0.20%180.00*0.001 t 15.885
RAZEM 15.885
21/45223500-1 |Sciany zelbetowe gr. 200 mm REI120
21.1/KNR 2-02 Sciany zelbetowe, grubosé¢ 12 cm proste o wysokosci do 6 m, beton C30/37 podim?
0207-0302 |wany pompg
(2.90+2.35+3.75+2.14+3.54+16.38+3.65+16.53+0.16+3.65+17.08+0.16+1.76+ |m?2 520.450
3.27+2.55+21.38+2.84)/0.20
RAZEM 520.45
21.2|KNR 2-02 Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci, beton C30/37 poda-|m?
0207-0702 |wany pompg - 8 cm
Krotnos¢ = 8
520.45 m?2 520.450
RAZEM 520.45
21.3/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe |t
0290-0202 | okragte zebrowane
520.45*0.20*180.00*0.001 t 18.736
RAZEM 18.736
22/45223500-1 |Sciany zelbetowe gr. 250 mm
22.1/KNR 2-02 Sciany zelbetowe, grubosé¢ 12 cm proste o wysokosci do 6 m, beton C30/37 podim?
0207-0302 |wany pompg
(4.26+17.01+23.48+6.34+27.59+3.16+6.65+20.46)/0.25 m?2 435.800
RAZEM 435.80
22.2/|KNR 2-02 Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci, beton C30/37 poda-|m?
0207-0702 |wany pompg - 13 cm
Krotnos¢ = 13
435.8 m?2 435.800
RAZEM 435.80
22.3/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe |t
0290-0202 | okragte zebrowane
435.80*0.25%180.00*0.001 t 19.611
RAZEM 19.611
23/45223500-1 |Schody prefabrykowane - konstrukcja: klatka KL1 i KL2

23.1 Zakup - Biegi schodowe prefabrykowane szer. do 160 cm dtugosci 3,60 m prefa- kpl
brykowane zgodnie z projektem, 12 stopnic
14 kpl 14.000

RAZEM 14.00
23.2 Zakup - Podesty schodowe miedzypietrowe 350x165 cm prefabrykowane zgodni kpl
z projektem
kpl 7.000
RAZEM 7.00
23.3/KNR 2-02 Biegi schodowe prefabrykowane - montaz (bez kosztu prefabrykatow) ele-
0307-03 ment
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14 ele- 14.000
ment
RAZEM 14.00
23.4/KNR 2-02 Spoczniki prefabrykowane - montaz (bez kosztu prefabrykatow) ele-
0307-02 ment
7 ele- 7.000
ment
RAZEM 7.00
24/45223210-1 |Konstrukcja stalowa
24 1/KNR 2-05 Konstrukcje stalowa tgcznika ze stali profilowej S355J2 t
0208-05
2.3 t 2.300
RAZEM 2.30
24 .2/KNR 2-05 Konstrukcje stalowa daszku nad podjazdem ze stali profilowej S355J2 t
0208-05
2 t 2.000
RAZEM 2.00
25/45421160-3 |Balustrada przeszklona klatki schodowej komunikacji "KL1"
25.1 Zakup - Balustrada nierdzewna systemowa szklana - system mocowania, szkto |m?
bezpieczne laminowane - zestaw z podwojnego szkta hartowanego VSG-ESG
5.5.2 mm 4 x folia PVB, styk szyb zabezpieczony przed wilgociag
25.08*1.35 m?2 33.858
RAZEM 33.858
25.2 Zakup - Pochwyt stalowy z rury Fi 42,2 mm ze wspornikami, stal nierdzewna - wym
réb warsztatowy z materiatami montazowymi
25.08 m 25.080
RAZEM 25.08
25.3/KNR 2-02 Balustrady schodowe - montaz (bez kosztu balustrad) m
1208-01
25.08 m 25.080
RAZEM 25.08
25.4/ KNR 2-02 Pochwyty stalowe na wspornikach - montaz (bez kosztu pochwytow) m
1208-03
25.08 m 25.080
RAZEM 25.08
26/45421160-3 |Balustrada przeszklona klatki schodowej komunikacji "KL2"
26.1 Zakup - Balustrada nierdzewna systemowa szklana - system mocowania, szkto |m?
bezpieczne laminowane - zestaw z podwojnego szkta hartowanego VSG-ESG
5.5.2 mm 4 x folia PVB, styk szyb zabezpieczony przed wilgociag
33.44*1.35 m?2 45.144
RAZEM 45.144
26.2 Zakup - Pochwyt stalowy z rury Fi 42,2 mm ze wspornikami, stal nierdzewna - wym
réb warsztatowy z materiatami montazowymi
33.44 m 33.440
RAZEM 33.44
26.3/KNR 2-02 Balustrady schodowe - montaz (bez kosztu balustrad) m
1208-01
33.44 m 33.440
RAZEM 33.44
26.4/KNR 2-02 Pochwyty stalowe na wspornikach - montaz (bez kosztu pochwytow) m
1208-03
33.34 m 33.340
RAZEM 33.34
27/45421000-4 | Przegrody kabin prysznicowych z laminatu HPL w konstrukcji aluminiowej anodowanej
271 Zakup - P-Kp.01 - Przegroda kabin prysznicowych HPL - laminat kompaktowy gr,m?2
12 mm, profile aluminiowe anodowane aluminiowe, wspornik regulowany 150 mm,
wymiar 191x210 cm - szt.1
1.91*2.10 m?2 4.011
RAZEM 4.011
27.2 Zakup - B-Kp.01 - Przegroda kabin prysznicowych HPL - laminat kompaktowy gr,m?2
12 mm, profile aluminiowe anodowane aluminiowe, wspornik regulowany 150 mm,
wymiar 130x210 cm - szt.1
1.30*2.10 m?2 2.730
RAZEM 2.73
27.3 Zakup - P-Kp.02 - Przegroda kabin prysznicowych HPL - laminat kompaktowy gr,m?2
12 mm, profile aluminiowe anodowane aluminiowe, wspornik regulowany 150 mm,
wymiar 294x210 cm - szt.2
2.94*2.10*2 m?2 12.348
RAZEM 12.348
27.4 Zakup - B-Kp.02 - Przegroda kabin prysznicowych HPL - laminat kompaktowy gr,m?2
12 mm, profile aluminiowe anodowane aluminiowe, wspornik regulowany 150 mm,
wymiar 152x210 cm - szt.4
1.62*2.10%*4 m?2 12.768
RAZEM 12.768
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27.5 Zakup - B-Ks.01 - Przegroda kabin prysznicowych HPL - laminat kompaktowy gr,m?2
12 mm, profile aluminiowe anodowane aluminiowe, wspornik regulowany 150 mm,
wymiar 200x210 cm - szt.1
2.00*2.10 m?2 4.200
RAZEM 4.20
27.6 Zakup - B-Ks.01 - Przegroda kabin prysznicowych HPL - laminat kompaktowy gr,m?2
12 mm, profile aluminiowe anodowane aluminiowe, wspornik regulowany 150 mm,
wymiar 127x210 cm - szt.1
1.27*2.10 m?2 2.667
RAZEM 2.667
27.7 Zakup - B-Ks.02 - Przegroda kabin prysznicowych HPL - laminat kompaktowy gr,m?2
12 mm, profile aluminiowe anodowane aluminiowe, wspornik regulowany 150 mm,
wymiar 129x210 cm - szt.1
1.29*2.10 m?2 2.709
RAZEM 2.709
27.8 Zakup - B-Ks.03 - Przegroda kabin prysznicowych HPL - laminat kompaktowy gr,m?2
12 mm, profile aluminiowe anodowane aluminiowe, wspornik regulowany 150 mm,
wymiar 171,5x210 cm - szt.1
1.715*2.10 m?2 3.602
RAZEM 3.602
27.9 Zakup - B-Ks.04 - Przegroda kabin prysznicowych HPL - laminat kompaktowy gr,m?2
12 mm, profile aluminiowe anodowane aluminiowe, wspornik regulowany 150 mm,
wymiar 179x210 cm - szt.1
1.79*2.10 m?2 3.759
RAZEM 3.759
271 Zakup - B-Ks.05 - Przegroda kabin prysznicowych HPL - laminat kompaktowy gr,m?2
0 12 mm, profile aluminiowe anodowane aluminiowe, wspornik regulowany 150 mm,
wymiar 146,5x210 cm - szt.1
1.465*2.10 m?2 3.077
RAZEM 3.077
271 Zakup - B-Ks.06 - Przegroda kabin prysznicowych HPL - laminat kompaktowy gr,m?2
1 12 mm, profile aluminiowe anodowane aluminiowe, wspornik regulowany 150 mm,
wymiar 152,5x210 cm - szt.1
1.525*2.10 m?2 3.203
RAZEM 3.203
271 Zakup - B-Ks.07 - Przegroda kabin prysznicowych HPL - laminat kompaktowy gr,m?2
2 12 mm, profile aluminiowe anodowane aluminiowe, wspornik regulowany 150 mm,
wymiar 206,5x210 cm - szt.2
2.065*2.10*2 m?2 8.673
RAZEM 8.673
271 Zakup - B-Ks.08 - Przegroda kabin prysznicowych HPL - laminat kompaktowy gr,m?2
3 12 mm, profile aluminiowe anodowane aluminiowe, wspornik regulowany 150 mm,
wymiar 175x210 cm - szt.1
1.75*2.10 m?2 3.675
RAZEM 3.675
271 Zakup - B-Ks.09 - Przegroda kabin prysznicowych HPL - laminat kompaktowy gr,m?2
4 12 mm, profile aluminiowe anodowane aluminiowe, wspornik regulowany 150 mm,
wymiar 166,5x210 cm - szt.1
1.665*2.10 m?2 3.497
RAZEM 3.497
271 Zakup - B-Ks.10 - Przegroda kabin prysznicowych HPL - laminat kompaktowy gr,m?2
5 12 mm, profile aluminiowe anodowane aluminiowe, wspornik regulowany 150 mm,
wymiar 170x210 cm - szt.1
1.70*2.10 m?2 3.570
RAZEM 3.57
271 Zakup - D-Ks.01 - Drzwi w $ciankach kabin sanitarnych z HPL - laminatu kompahm?
6 towego gr. 12 mm, zawiasy ze stali nierdzewnej, wymiar 80x195 cm - szt.12
0.80*1.95*12 m?2 18.720
RAZEM 18.72
271 Zakup - D-Kp.01 - Drzwi w $ciankach kabin sanitarnych z HPL - laminatu kompal m?2
7 towego gr. 12 mm, zawiasy ze stali nierdzewnej, wymiar 80x195 cm - szt.8
0.80*1.95*8 m?2 12.480
RAZEM 12.48
27.1/KNR-W 2-02 | Drzwi i przegrody aluminiowe - montaz (bez kosztu przegrdd i drzwi HPL) m?2
8|1040-06
4.011+2.73+12.348+12.768+4.20+2.667+2.709+3.602+3.759+3.077+3.203+ m2 105.689
8.673+3.675+3.497+3.57+18.72+12.48
RAZEM 105.689
28/45421000-4 |Slusarka okienna zewnetrzna z PCV RAL 9007
28.1 Zakup - O1 - Okno state, oscieznice PCV kolor RAL 9007, szklenie zespolone |m?
dwukomorowe, szkto bezbarwne, wsp. przenik. ciepta Umax mniejszy lub réwny (1,
1 W/m2*K, wymiar 140x280 cm - szt.106
1.40*2.80*106 m?2 415.520
RAZEM 415.52
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28.2 Zakup - O2 - Okno state, oscieznice PCV kolor RAL 9007, szklenie zespolone |m?
dwukomorowe, szkto bezbarwne, wsp. przenik. ciepta Umax mniejszy lub réwny (1,
1 W/m2*K, wymiar 70x280 cm - szt.58
0.70*2.80*58 m?2 113.680
RAZEM 113.68
28.3|KNR-W 2-02 | Okna z wysokoudarowego PVC, okna, ponad 1,5 m2 - montaz (bez kosztu okien m?2
1018-0401
415.52+113.68 m?2 529.200
RAZEM 529.20
29/45421000-4 |Slusarka okienna - fasada stupowo-ryglowa aluminiowa RAL 9007 zewnetrzna
29.1/KNR 2-02 Obwodowo uszczelnienia - fartuch EPDM m
0617-01
(3.45+11.60)*2 m 30.100
RAZEM 30.10
29.2|KNR-W 2-02 |Fasada aluminiowa stupowo-ryglowa - montaz (bez kosztu fasady) m?2
1040-06
40.02 m?2 40.020
RAZEM 40.02
30/45421000-4 |Slusarka okienna - W-4 fasada stupowo-ryglowa aluminiowa RAL 9007
30.1 Zakup - W-4 - Fasada aluminiowa stupowo-ryglowa kolor RAL 9007, malowanie |m?
proszkowe, laminowane, o odpornosci ogniowej EI30, szklenie bezpieczne poje-
dyncze, wymiar 300x200 cm - szt.4
3.00*2.00*4 m?2 24.000
RAZEM 24.00
30.2|KNR-W 2-02 |Fasada aluminiowa stupowo-ryglowa - montaz (bez kosztu fasady) m?2
1040-06
24 m?2 24.000
RAZEM 24.00
31/45421000-4 |Slusarka wewnetrzna - $cianki szklane i drzwi na podkonstrukcji aluminiowej RAL 9007
31.1 Zakup - W1 - Wewnetrzna stata $cianka szklana na podkonstrukgiji aluminiowej, |m?2
kolor RAL 9007, szklenie bezpieczne szyba pojedyncza, wymiar 200x238 cm -
szt.1
2.00*3.38 m?2 6.760
RAZEM 6.76
31.2 Zakup - W2 - Wewnetrzna stata $cianka szklana na podkonstrukgiji aluminiowej z m?2
drzwiami, kolor RAL 9007, szklenie bezpieczne szyba pojedyncza, okucia syste-
mowe nierdzewne, samozamykacz, wymiar 408x373 cm - szt.1
4.08*3.73 m?2 15.218
RAZEM 15.218
31.3 Zakup - W3 - Wewnetrzna stata $cianka szklana na podkonstrukgiji aluminiowej z m?2
drzwiami, kolor RAL 9007, szklenie bezpieczne szyba pojedyncza, okucia syste-
mowe nierdzewne, samozamykacz, wymiar (191,5+307)x383 cm - szt.1
(1.915+3.07)*3.83 m?2 19.093
RAZEM 19.093
31.4|KNR-W 2-02 |Drzwi i $cianki aluminiowe - montaz (bez kosztu drzwi i $cianek) m?2
1040-05
6.76+15.218+19.093 m?2 41.071
RAZEM 41.071
32/45421000-4 |Parapety wewnetrzne
32.1/KNR 2-02 Parapety wewnetrzne z kanglomeratu - w/g projektu m
2103-0101
1.40*106 m 148.400
0.70*58 m 40.600
3.00*4 m 12.000
2.00*1 m 2.000
RAZEM 203.00
33/45421160-3 |Parapety zewnetrzne
33.1/ORGB 2-02 |Parapety z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25 cm m?2
0541-02
203.00*0.35 m?2 71.050
RAZEM 71.05
34/45421160-3 |Wycieraczki W1 i W2 - szt.4
34.1 Zakup - W1 - Wycieraczki do obuwia zewnetrzne, wymiar 120x150 cm - szt.4 m?2
1.20*1.50*4 m?2 7.200
RAZEM 7.20
34.2 Zakup - W2 - Wycieraczki do obuwia wewnetrzne, wymiar 120x150 cm - szt.4 |m?
1.20*1.50*4 m?2 7.200
RAZEM 7.20
34.3/KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia - montaz (bez kosztu wycieraczek) szt
1219-03
8 szt 8.000
RAZEM 8.00
35/45421160-3 |Daszki systemowe przy wejsciach
35.1 Daszki systemowe przy wejsciach - w/g zestawienia projektu (kalkulacja uprosz-| m?2
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3.00%1.00*2 m2 6.000
3.00*1.50*3 m?2 13.500
RAZEM 19.50
36/45421160-3 |Zadaszenie nad podjazdem dla karetek
36.1 Zadaszenie nad podjazdem dla karetek w/g projektu (kalkulacja uproszczona) |m?
88 m?2 88.000
RAZEM 88.00
37/45421160-3 |Tasmy ochronne systemowe TP300 oraz narozniki systemowe SO75
371 Tasmy ochronne systemowe TP300 - zakup i montaz (kalkulacja uproszczona) |m
480 m 480.000
RAZEM 480.00
37.2 Narozniki systemowe SO75 - zakup i montaz (kalkulacja uproszczona) m
220 m 220.000
RAZEM 220.00
38/45421160-3 |Odbojoporecz systemowa HRB4C
38.1 Odbojoporecz systemowa HRB4C - zakup i montaz (kalkulacja uproszczona) m
240 m 240.000
RAZEM 240.00
39/45421160-3 | Bramki antypaniczne na schodach - poziom "0" kl.2
39.1/ KNR 2-02 Bramki antypaniczne na schodach m?2
1211-01
2 m?2 2.000
RAZEM 2.00
40/45421000-4 |Klapy dymowe
401 Klapy dymowe systemowe zgodnie z projektem w pom. stropu klatek schodowyc kpl
z automatyka (kalkulacja uproszczona)
kpl 2.000
RAZEM 2.00
41/45261210-9 | Odwodnienie dachu
41.1|KNRG 215 |Wpusty dachowe podcisnieniowe, pojedynczy, z podgrzewaczem kpl
0405-0102
4 kpl 4.000
RAZEM 4.00
41.2|KNRG 215 |Rurociggi polietylenowe HDPE kanalizacyjne, o potgczeniach zgrzewanych, na |m
0401-0701 |$cianach budynkéw, systemowe, Fi 160 mm
84 m 84.000
RAZEM 84.00
41.3|[KNRG 215 |Potaczenia elektromufami lub termomufami polietylenowymi HDPE, systemowe, | szt
0406-03 160 mm
24 szt 24.000
RAZEM 24.00
41.4 Awaryjne odwodnienie dachu - przelewy w attyce (kalkulacja uproszczona) catos¢
1 catos$¢ 1.000
RAZEM 1.00
42/45313100-5 |Winda - kpl.4
421 Zakup - Winda - 21 os6b (1600 kg) - 5 przystankéw, 1 m/s, w/g projektu kpl
2 kpl 2.000
RAZEM 2.00
42.2 Zakup - Winda - 21 os6b (1600 kg) - 4 przystanki, 1 m/s, w/g projektu kpl
2 kpl 2.000
RAZEM 2.00
42 3|KNR 7-33 Dzwigi towarowo-osobowe z obstugg o no$nosci do 1000 kg o wysokosci kondygkpl
0102-03 nacji do 3,50 m, wysokos$¢ podnoszenia do 6 przystankéw - montaz
2 kpl 2.000
RAZEM 2.00
42 4/KNR 7-33 Proby po montazu, regulacja i odbiory dzwigéw, dzwigi towarowo-osobowe i osotkpl
0108-03 bowe, wysokos$¢ podnoszenia do 4 przystankéw
2 kpl 2.000
RAZEM 2.00
42 5/KNR 7-28 Roboty pomocnicze przy montazu dzwigéw towarowo-osobowych, wysokos$¢ szy szt
0210-01 budo 18 m
4 szt 4.000
RAZEM 4.00
43/45421146-9 |Piwnice - sufity podwieszane z plyt z welny mineralnej na rusztach stalowych
431 Zakup - Sufit podwieszany kasetonowy wodoodporny z modutéw 600x600 mm z|m?
prasowanej wetny mineralnej, kolor biaty, krawedz biata, konstrukcja no$na T24 ze
stali ocynkowanej zabezpieczonej, odp. na korozje C3 - w/g projektu
9.91+1.10+7.55+1.09+10.19+1.10 m?2 30.940
RAZEM 30.94
43.2 Zakup - Sufit podwieszany kasetonowy z modutéw 600x600 mm z prasowanej w|m?
ny mineralnej, kolor biaty, krawedz prosta, konstrukcja nosna T24 ze stali ocynko-
wanej zabezpieczonej, odp. na korozje C3 - w/g projektu
89.08-30.94 m?2 58.140
RAZEM 58.14
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43.3|KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wtdkien mi;m?2
2702-01 neralnych - montaz (bez kosztu sufitéw)
1.23 10.47 m2 10.470
1.22 20.96 m2 20.960
1.20 7.73 m2 7.730
1.19 16.26 m2 16.260
1.17 10.47 m2 10.470
1.16 20.96 m2 20.960
1,21 1.09 m2 1.090
1.18 1.14 m?2 1.140
RAZEM 89.08
44/45421146-9 |Parter - sufity podwieszane z plyt z welny mineralnej na rusztach stalowych
441 Zakup - Sufit podwieszany kasetonowy higieniczny z modutéw 600x600 mm z prim?
sowanej wetny mineralnej, kolor biaty, krawedz prosta, sufit szczelny, pom. o regul.
ci$nieniu, konstrukcja nosna T24 ze stali ocynkowanej zabezpieczonej
14.18+15.40+16.79+3.76+13.62+14.65+14.65+12.85+13.17+12.55+13.38+ m2 182.690
13.27+12.29+12.13
RAZEM 182.69
44.2 Zakup - Sufit podwieszany kasetonowy wodoodporny z modutéw 600x600 mm z|m?
prasowanej wetny mineralnej, kolor biaty, krawedz biata, konstrukcja no$na T24 ze
stali ocynkowanej zabezpieczonej, odp. na korozje C3 - w/g projektu
7.52+2.10+1.89+1.89+2.15+1.89+2.15+4.63+1.92+6.15+1.66+1.88+2.15+4.01+ | m2 78.590
4.21+3.40+8.41+3.67+3.57+5.80+2.12+5.42
RAZEM 78.59
44.3 Zakup - Sufit podwieszany kasetonowy z modutéw 600x600 mm z prasowanej wjm?
ny mineralnej, kolor biaty, krawedz prosta, konstrukcja nosna T24 ze stali ocynko-
wanej zabezpieczonej, odp. na korozje C3 - w/g projektu
1078.42-(182.69+78.59) m?2 817.140
RAZEM 817.14
44 .4 KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wtdkien mi;m?2
2702-01 neralnych - montaz (bez kosztu sufitéw)
1078.42 m?2 1078.420
RAZEM 1078.42
45/45421146-9 |l pietro - sufity podwieszane z ptyt z welny mineralnej na rusztach stalowych
451 Zakup - Sufit podwieszany kasetonowy higieniczny z modutéw 600x600 mm z pr{m?
sowanej wetny mineralnej, kolor biaty, krawedz prosta, sufit szczelny, pom. o regul.
ci$nieniu, konstrukcja nosna T24 ze stali ocynkowanej zabezpieczonej
4.97+16.86+26.05+26.90+28.16+32.78+23.03+12.52+25.33+5.83+45.19+14.044 m?2 342.770
14.04+5.83+46.46+14.78
RAZEM 342.77
45.2 Zakup - Sufit podwieszany kasetonowy wodoodporny z modutéw 600x600 mm z|m?
prasowanej wetny mineralnej, kolor biaty, krawedz biata, konstrukcja no$na T24 ze
stali ocynkowanej zabezpieczonej, odp. na korozje C3 - w/g projektu
5.25+2.31+2.17+6.67+2.78+4.37+10.19+4.96+2.87+4.81+8.47+5.00+6.40+6.071m? 115.950
3.55+2.80+2.09+1.10+18.45+3.74+3.55+2.58+2.10+3.67
RAZEM 115.95
45.3 Zakup - Sufit podwieszany kasetonowy z modutéw 600x600 mm z prasowanej wjm?
ny mineralnej, kolor biaty, krawedz prosta, konstrukcja nosna T24 ze stali ocynko-
wanej zabezpieczonej, odp. na korozje C3 - w/g projektu
1101.68-(342.77+115.95) m?2 642.960
RAZEM 642.96
45.4|KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wtdkien mi;m?2
2702-01 neralnych - montaz (bez kosztu sufitéw)
ogotem po- |342.77+115.95+642.96+139.51 m2 1241.190
wierzchnia
bez pomiesz-|-((6.58*4)+31.05+7.92+6.02+5.87+18.56+5.02+5.96+6.61+26.18) m2 -139.510
czen: szyby
wind 1.01;
1.47:1.41;
1.66;0twor;
1.28;1.70;
1.27;1.26
RAZEM 1101.68
46/45421146-9 |l pietro - sufity podwieszane z ptyt z welny mineralnej na rusztach stalowych
46.1 Zakup - Sufit podwieszany kasetonowy higieniczny z modutéw 600x600 mm z pr{m?
sowanej wetny mineralnej, kolor biaty, krawedz prosta, sufit szczelny, pom. o regul.
ci$nieniu, konstrukcja nosna T24 ze stali ocynkowanej zabezpieczonej
12.68+16.71+41.40+5.83+26.51+15.00 m?2 118.130
RAZEM 118.13
46.2 Zakup - Sufit podwieszany kasetonowy wodoodporny z modutéw 600x600 mm z|m?
prasowanej wetny mineralnej, kolor biaty, krawedz biata, konstrukcja no$na T24 ze
stali ocynkowanej zabezpieczonej, odp. na korozje C3 - w/g projektu
3.32+3.37+3.37+3.37+3.37+4.43+3.37+3.37+3.37+7.68+4.78+3.14+6.08+1.93+ | m? 83.420
4.46+2.10+1.77+4.05+2.78+5.58+3.50+2.39+1.84
RAZEM 83.42
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46.3 Zakup - Sufit podwieszany kasetonowy z modutéw 600x600 mm z prasowanej w|m?
ny mineralnej, kolor biaty, krawedz prosta, konstrukcja nosna T24 ze stali ocynko-
wanej zabezpieczonej, odp. na korozje C3 - w/g projektu
1066.22-(118.13+83.42) m?2 864.670
RAZEM 864.67
46.4|KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wtdkien mi;m?2
2702-01 neralnych - montaz (bez kosztu sufitéw)
ogotem po- |118.13+83.42+864.67+156.01 m2 1222.230
wierzchnia
bez pomiesz-|-((6.58*4)+31.05+7.60+18.56+26.03+6.02+7.67+6.58+26.18) m2 -156.010
czen: szyby
wind 2.50;
2.53;
otwor1i2;
2.40;2.33;
2.67;2.31;
2.30
RAZEM 1066.22
47/45421146-9 |lll pietro - sufity podwieszane z ptyt z welny mineralnej na rusztach stalowych
471 Zakup - Sufit podwieszany kasetonowy higieniczny z modutéw 600x600 mm z prim?
sowanej wetny mineralnej, kolor biaty, krawedz prosta, sufit szczelny, pom. o regul.
ci$nieniu, konstrukcja nosna T24 ze stali ocynkowanej zabezpieczonej
10.38+18.32+16.89+15.78+15.98+10.52+14.15 m?2 102.020
RAZEM 102.02
47.2 Zakup - Sufit podwieszany kasetonowy wodoodporny z modutéw 600x600 mm z|m?
prasowanej wetny mineralnej, kolor biaty, krawedz biata, konstrukcja no$na T24 ze
stali ocynkowanej zabezpieczonej, odp. na korozje C3 - w/g projektu
3.37+3.37+3.37+3.37+4.43+4.01+3.37+3.37+3.37+3.37+3.39+4.78+4.92+3.14+ | m? 132.870
6.08+9.74+9.89+4.18+6.35+1.82+3.08+2.55+3.95+3.55+3.55+3.55+3.55+3.55+
3.55+4.25+4.25+3.80
RAZEM 132.87
47.3 Zakup - Sufit podwieszany kasetonowy z modutéw 600x600 mm z prasowanej w|m?
ny mineralnej, kolor biaty, krawedz prosta, konstrukcja nosna T24 ze stali ocynko-
wanej zabezpieczonej, odp. na korozje C3 - w/g projektu
1006.045-(102.02+132.87) m?2 771.155
RAZEM 771.155
47 .4|KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wtdkien mi;m?2
2702-01 neralnych - montaz (bez kosztu sufitéw)
ogotem po- |102.02+132.87+771.155+156.01 m2 1162.055
wierzchnia
bez pomiesz-|-((6.58*4)+31.05+7.60+18.56+26.03+6.02+7.67+6.58+26.18) m2 -156.010
czen: szyby
wind 2.50;
2.53;
otwor1i2;
2.40;2.33;
2.67;2.31;
2.30
RAZEM 1006.045
48/45410000-4 |Piwnice - tynk wewnetrzny cementowo-wapienny - $ciany i stropy
48.1/KNR 2-02 Tynki zwykte wykonane mechanicznie, $ciany i stupy, kategoria lll - $ciany zelbe]m?
0801-0201 |we zewnetrzne
(24.50+27.70)*2*3.83 m?2 399.852
RAZEM 399.852
48.2|KNR 2-02 Tynki zwykte wykonane mechanicznie, $ciany i stupy, kategoria lll - $ciany zelbe]m?
0801-0201 |we wewnetrzne
24.30*2*3.83 m2 186.138
-1.20*2.20*2 m2 -5.280
-1.20*2.015*2 m2 -4.836
6.95*3.83 m2 26.619
(4.32+2.80+2.32+2.35+0.20+2.35+3.35+3.45)*3.83 m2 80.966
-1.50*2.05 m2 -3.075
-1.60*2.10*2 m?2 -6.720
RAZEM 273.812
48.3|KNR 2-02 Tynki zwykte wykonane mechanicznie, $ciany i stupy, kategoria lll - $ciany wew-|m?2
0801-0201  |netrzne murowane gr. 18 cm
(9.30+0.658+0.658+9.30+(4.04-0.658)+4.04+0.18+2.89+1.55+2.50+((0.18+5.411m? 774.411
0.18)*2)+4.32+2.00+7.74+5.41+0.18+5.24+8.36+(14.83-2.75)+4.32+5.45)*3.83*2
-1.20*2.20*5*2 m2 -26.400
-0.90*2.015*1*2 m2 -3.627
-1.60*2.015*1*2 m2 -6.448
-1.20*2.05*2*2 m?2 -9.840
RAZEM 728.096
48.4|KNR 2-02 Tynki zwykte wykonane mechanicznie, $ciany i stupy, kategoria lll - $ciany wew-|m?2
0801-0201  |netrzne murowane gr. 12 cm
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(2.12+2.12+2.436)*3.83*2 m2 51.138
(8.10+8.10+11.90+0.40+0.40)*3.83*2 m2 221.374
-0.90*2.015*3*2 m?2 -10.881

RAZEM 261.631
48.5/KNR 2-02 Tynki zwykte wykonane mechanicznie, $ciany i stupy, kategoria lll - $ciany wew-|m?2
0801-0201 |netrzne murowane gr. 8 cm
(4.15+0.08+3.36+0.08+4.15)*3.83*2 m2 90.541
-0.90*2.015*3*2 m2 -10.881
(1.35+0.99)*3.83*2 m2 17.924
-0.80*2.05*2*2 m?2 -6.560
RAZEM 91.025
48.6|ORGB 2-02 |Osadzenie listew wykonczajgcych tynkarskich m
0842-02
350 m 350.000
RAZEM 350.00
48.7|KNR 2-02 Tynki zwykte wykonane mechanicznie, stropy i podciagi, kategoria Il m?2
0801-0401
w/g zestawie-661.15 m?2 661.150
nia
stropy pod- |-89.08 m?2 -89.080
wieszone -
bonifikata
KL2 -25.43 m?2 -25.430
RAZEM 546.64
48.8/KNR 2-02 Tynki zwykte biegow klatek schodowych, kategoria Ill m?2
0811-02
25.43 m?2 25.430
RAZEM 25.43
49/45262500-6 |Piwnice - Sciany wewnetrzne murowane silikatowe gr. 18 cm
49.1|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne z blokéw silikatowych, $ciany wysokosci do 4,5 m, z blokéw |m?2
0104-01 grubosci 18 cm
(9.30+0.658+0.658+9.30+(4.04-0.658)+4.04+0.18+2.89+1.55+2.50+((0.18+5.411m? 387.205
0.18)*2)+4.32+2.00+7.74+5.41+0.18+5.24+8.36+(14.83-2.75)+4.32+5.45)*3.83
-1.20*2.20*5 m2 -13.200
-0.90*2.015*1 m2 -1.814
-1.60*2.015*1 m2 -3.224
-1.20*2.05*2 m?2 -4.920
RAZEM 364.048
49.2|KNR-W 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych nad otworami komunikacyjnymi m
0147-01
1.60*8 m 12.800
2.20*1 m 2.200
RAZEM 15.00
50/45262500-6 |Piwnice - Sciany wewnetrzne murowane silikatowe gr. 12 cm
50.1/KNR 9-01 Sciany wewnetrzne z blokéw silikatowych, $ciany wysokosci do 4,5 m, z blokéw |m?2
0105-02 grubosci 12 cm
(2.12+2.12+2.436)*3.83 m2 25.569
(8.10+8.10+11.90+0.40+0.40)*3.83 m2 110.687
-0.90*2.015*3 m?2 -5.441
RAZEM 130.816
50.2| KNR-W 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych nad otworami komunikacyjnymi m
0147-01
1.60*3 m 4.800
RAZEM 4.80
51/45262500-6 |Piwnice - Sciany wewnetrzne murowane silikatowe gr. 8 cm
51.1/KNR 9-01 Sciany wewnetrzne z blokéw silikatowych, $ciany wysokosci do 4,5 m, z blokéw |m?2
0105-01 grubosci 8 cm
(4.15+0.08+3.36+0.08+4.15)*3.83 m2 45.271
-0.90*2.015*3 m2 -5.441
(1.35+0.99)*3.83 m2 8.962
-0.80*2.05*2 m?2 -3.280
RAZEM 45.512
51.2|KNR-W 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych nad otworami komunikacyjnymi m
0147-01
1.50*5 m 7.500
RAZEM 7.50
52/45320000-6 |Piwnice - dylatacje pionowe $cian zelbetowych
52.1/KNR 2-02 Dylatacja pionowa pomiedzy $cianami zelbetowymi wewnatrz budynku - sztywng m?2
0609-10 pianka rezolowa grubosci 2 cm / styropian grafitowy
24.30*3.83 m?2 93.069
RAZEM 93.069
53/45324000-4 |Piwnice - oktadziny szachtéw - ptyta g-k na ruszcie stalowym z izolacjg
53.1/KNR 0-14 Obudowa szachtéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obu- m?2
2011-0501 |dowa dwuwarstwowa, typ 75-101
(1.94+0.95+2.97+1.84+0.99+2.482+0.40+1.94+0.99)*3.83 m?2 55.543
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RAZEM 55.543
53.2|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pionowa z filcéw z wetny m?2
0613-05 mineralnej na sucho
55.543 m?2 55.543
RAZEM 55.543
54/45431200-9 |Piwnice - oktadziny scian pomieszczen sanitarnych (umywalnie i WC)
54.1 Zakup - Oktadziny $cienne zgodnie z projektem m?2
40.26 m2 40.260
12.08 m2 12.080
34.34 m2 34.340
40.26 m2 40.260
12.08 m?2 12.080
RAZEM 139.02
54.2/KNR 0-12 Przygotowanie podtoza pod oktadziny $cienne m?2
0829-01
139.02 m?2 139.020
RAZEM 139.02
54.3/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimi m?2
0603-05 - ptynna folia
139.02 m?2 139.020
RAZEM 139.02
54 4/ KNR 0-12 Oktadziny $cienne zgodnie z projektem - montaz (bez kosztu oktadzin) m?2
0829-09
139.02 m?2 139.020
RAZEM 139.02
54.5/ORGB 2-02 |Wykonczenia pomieszczen - silikonowanie krawedzi wklestych i przy "biatym motm
0842-01 tazu"
95 m 95.000
RAZEM 95.00
55/45442100-8 |Piwnice - roboty malarskie $cian i stropéw
55.1/ KNR 2-02 Gtadzie grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, $ciany, podi m?2
2009-02 ze z tynku
1670.939 m?2 1670.939
RAZEM 1670.939
55.2|KNR 2-02 Gtadzie grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, stropy, podtm?2
2009-04 ze z tynku
572.07 m?2 572.070
RAZEM 572.07
55.3|ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcym m?2
1134-0102
546.64+25.43 m?2 572.070
RAZEM 572.07
55.4/ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym m?2
1134-0202
399.852+273.812+728.096+261.631+91.025+55.543 m2 1809.959
oktadziny -139.02 m2 -139.020
Scienne
RAZEM 1670.939
55.5/KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych z m?2
1505-03 gruntowaniem, 2-krotne- strop i $ciany
572.07 m2 572.070
1670.939 m2 1670.939
g-k -55.543 m?2 -55.543
RAZEM 2187.466
55.6/ KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i |m?2
1505-05 szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie
55.543 m?2 55.543
RAZEM 55.543
55.7|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m?2
1216-01
572.07 m?2 572.070
RAZEM 572.07
56/45410000-4 |Parter - tynk wewnetrzny cementowo-wapienny - sciany i stropy
56.1 KNR 2-02 Tynki zwykte wykonane mechanicznie, $ciany i stupy, kategoria lll - $ciany zelbe]m?
0801-0201 |we zewnetrzne
21.69*3.85 m2 83.507
(9.302+1.797+18.223+0.532+24.875+4.20+3.80)*3.85 m2 241.507
(4.20+7.20+5.10+5.10+7.20)*3.85 m2 110.880
(57.55+1.05)*3.85 m2 225.610
-1.40*2.80%19 m2 -74.480
-0.70*2.80*16 m2 -31.360
-1.50*2.05*7 m?2 -21.525
RAZEM 534.138
56.2|KNR 2-02 Tynki zwykte wykonane mechanicznie, $ciany i stupy, kategoria lll - $ciany zelbe]m?
0801-0201 |we wewnetrzne
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(2.35+2.35+0.20)*2*3.85*2 m2 75.460
-1.60*2.05*2*2 m2 -13.120
(2.80+2.80+2.80)*3.85*2 m2 64.680
(0.70+8.325)*3.85*2 m2 69.493
(3.70+3.601)*3.85*2 m2 56.218
-1.50*2.05*2 m2 -6.150
(4.887+2.85+2.85)*3.85*2 m2 81.520
-1.60*2.05*2*2 m2 -13.120
3.517*3.85*2 m2 27.081
-1.50*2.06*2 m?2 -6.180
RAZEM 335.881
56.3|KNR 2-02 Tynki zwykte wykonane mechanicznie, $ciany i stupy, kategoria lll - $ciany wew-|m?2
0801-0201  |netrzne murowane gr. 18 cm
24.706*3.85*2 m?2 190.236
RAZEM 190.236
56.4 KNR 2-02 Tynki zwykte wykonane mechanicznie, $ciany i stupy, kategoria lll - $ciany wew-|m?2
0801-0201  |netrzne murowane gr. 12 cm
(1.12+0.37)*3.85*4*2 m2 45.892
(4.202+3.095+2.45+2.45)*3.85*2 m2 93.917
-0.90*2.015*2 m2 -3.627
-0.90*2.00*2 m2 -3.600
(3.24+4.95)*3.85*2 m2 63.063
-0.90*2.015*2*2 m2 -7.254
-0.43*3.85*2 m2 -3.311
(4.625+1.90)*3.85*2 m2 50.243
-0.90*2.015*2 m2 -3.627
(3.24+3.24+3.24+4.83+4.83)*3.85*2 m2 149.226
-0.90*2.015*2 m?2 -3.627
RAZEM 377.294
56.5/ORGB 2-02 |Osadzenie listew wykonczajgcych tynkarskich m
0842-02
350 m 350.000
RAZEM 350.00
56.6/ KNR 2-02 Tynki zwykte wykonane mechanicznie, stropy i podciagi, kategoria Il m?2
0801-0401
ogotem stro- |1201.90 m2 1201.900
py
bonifikata - |-1078.42 m2 -1078.420
stropy pod-
wieszone
otwory -6.58*4 m2 -26.320
kl. schodowe |-55.32 m?2 -55.320
RAZEM 41.84
56.7 KNR 2-02 Tynki zwykte biegow klatek schodowych, kategoria Ill m?2
0811-02
29.14+26.18 m?2 55.320
RAZEM 55.32
57/45262500-6 |Parter - Sciany wewnetrzne murowane silikatowe gr. 18 cm
57.1/KNR 9-01 Sciany wewnetrzne z blokéw silikatowych, $ciany wysokosci do 4,5 m, z blokéw |m?
0104-01 grubosci 18 cm
24.706*3.85 m?2 95.118
RAZEM 95.118
58/45262500-6 |Parter - Sciany wewnetrzne murowane silikatowe gr. 12 cm
58.1/KNR 9-01 Sciany wewnetrzne z blokéw silikatowych, $ciany wysokosci do 4,5 m, z blokéw |m?2
0105-02 grubosci 12 cm
(1.12+0.37)*3.85*4 m2 22.946
(4.202+3.095+2.45+2.45)*3.85 m2 46.958
-0.90*2.015 m2 -1.814
-0.90*2.00 m2 -1.800
(3.24+4.95)*3.85 m2 31.532
-0.90*2.015*2 m2 -3.627
-0.43*3.85 m2 -1.656
(4.625+1.90)*3.85 m2 25.121
-0.90*2.015 m2 -1.814
(3.24+3.24+3.24+4.83+4.83)*3.85 m2 74.613
-0.90*2.015 m?2 -1.814
RAZEM 188.647
58.2| KNR-W 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych nad otworami komunikacyjnymi m
0147-01
1.60%6 m 9.600
RAZEM 9.60
59/45320000-6 |Parter - dylatacje pionowe $cian zelbetowych
59.1/ KNR 2-02 Dylatacja pionowa pomiedzy $cianami zelbetowymi wewnatrz budynku - sztywng m?2
0609-10 pianka rezolowa grubosci 2 cm / styropian grafitowy
24.706*3.83 m?2 94.624
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RAZEM 94.624
60/45324000-4 |Parter - oktadziny szachtéw - plyta g-k na ruszcie stalowym z izolacja
60.1/ KNR 0-14 Obudowa szachtéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obu- m?2
2011-0501 |dowa dwuwarstwowa, typ 75-101
(1.23+0.20)*3.85 m2 5.506
(2.125+4.33+1.06)*3.85 m2 28.933
(1.42+2.383+1.462+2.13+2.40+1.794+1.54+0.40)*3.85 m2 52.087
(2.387+3.943+2.405+2.65+2.401+5.576+1.20+1.20+2.325+2.52+1.68+1.88)*3.8/ m?2 116.143
(2.11+2.11+3.54+3.34+5.30+5.30+2.095+2.095+2.252+1.85+2.20+4.337+4.17+| m2 198.079
1.817+1.817+2.393+2.393+2.33)*3.85
RAZEM 400.747
60.2/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pionowa z filcéw z wetny m?2
0613-05 mineralnej na sucho
400.747 m?2 400.747
RAZEM 400.747
61/45421152-4 | Parter - scianki dzialowe z ptyt g-k na rusztach stalowych z izolacjg
61.1/KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach mets m?2
2010-0601 |lowych, pokrycie obustronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 100-101
(4.702+4.576+6.215)*3.85 m2 59.648
-0.90*2.00*2 m2 -3.600
2.435*3.85 m2 9.375
-0.90*2.00 m2 -1.800
(2.625+1.272+1.167)*3.85 m2 19.496
-1.50*2.05 m2 -3.075
-0.90*2.00 m2 -1.800
(5.825+3.585+5.175+7.827+6.262)*3.85 m2 110.395
-0.90*2.015*3 m2 -5.441
(7.38+6.75+2.05+2.05)*3.85 m2 70.186
-0.90*2.00*2 m2 -3.600
(4.519+2.812+1.707+3.212)*3.85 m2 47.163
-0.90*2.00*3 m2 -5.400
(2.474+1.65+1.20+3.433)*3.85 m2 33.714
-0.90*2.00*2 m2 -3.600
(1.844+3.162+5.825)*3.85 m2 41.699
-0.90*2.00*2 m2 -3.600
10.785*3.85 m2 41.522
-0.90*2.00 m2 -1.800
-1.10*2.00 m2 -2.200
15.98*3.85 m2 61.523
-1.40*2.05 m2 -2.870
-0.90*2.00*2 m2 -3.600
-1.10*2.00*2 m2 -4.400
(4.092+2.53+5.03+5.03+4.00+2.437+1.66+5.868+2.112+5.065+1.12+4.151+ m2 276.688
5.576+3.777+6.123+4.044+2.75+2.842+3.66)*3.85
-0.90*2.00*10 m2 -18.000
(4.432+2.723+2.785+1.287+2.875+11.96+11.96+1.846+4.087+4.087+3.976+ |m? 238.296
9.877)*3.85
-1.10*2.00*7 m2 -15.400
-0.90*2.00*7 m?2 -12.600
RAZEM 916.919
61.2/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pionowa z filcéw z wetny m?2
0613-05 mineralnej na sucho
916.919 m?2 916.919
RAZEM 916.919
62/45431200-9 |Parter - okladziny $cian pomieszczen sanitarnych (lazienki i WC)

62.1 Zakup - Oktadziny $cienne zgodnie z projektem m?2
33.85+16.98+20.98+24.13+14.85+14.85+17.21+26.12+16.16+30.38+14.90+ m2 456.990
15.97+17.21+24.18+24.82+22.5+22.78+22.71+30.92+17.07+28.42

RAZEM 456.99

62.2/KNR 0-12 Przygotowanie podtoza pod oktadziny $cienne m?2

0829-01
456.99 m?2 456.990
RAZEM 456.99
62.3/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimi m?2
0603-05 - ptynna folia
456.99 m?2 456.990
RAZEM 456.99
62.4/ KNR 0-12 Oktadziny $cienne zgodnie z projektem - montaz (bez kosztu oktadzin) m?2
0829-09
456.99 m?2 456.990
RAZEM 456.99
62.5/ORGB 2-02 |Wykonczenia pomieszczen - silikonowanie krawedzi wklestych i przy "biatym moim
0842-01 tazu"
395 m 395.000
RAZEM 395.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
63/45442100-8 | Parter - roboty malarskie $cian i stropéw
63.1/ KNR 2-02 Gtadzie grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, $ciany, podi m?2
2009-02 ze z tynku
534.138+335.881+190.236+377.294 m?2 1437.549
RAZEM 1437.549
63.2/KNR 2-02 Gtadzie grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, stropy, podtm?2
2009-04 ze z tynku
41.84+55.32 m?2 97.160
RAZEM 97.16
63.3|ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcym m?2
1134-0102
97.16 m?2 97.160
RAZEM 97.16
63.4/ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym m?2
1134-0202
1437.549 m2 1437.549
g-k 400.747 m2 400.747
g-k 916.919*2 m2 1833.838
oktadziny -456.99 m2 -456.990
Scienne
RAZEM 3215.144
63.5 KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych z m?2
1505-03 gruntowaniem, 2-krotne - strop i Sciany
97.16+1437.549 m?2 1534.709
RAZEM 1534.709
63.6/ KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i |m?2
1505-05 szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie
400.747 m2 400.747
916.919*2 m2 1833.838
oktadziny -456.99 m?2 -456.990
RAZEM 1777.595
63.7| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m?2
1216-01
1201.9 m?2 1201.900
RAZEM 1201.90
64/45410000-4 |l pietro - tynk wewnetrzny cementowo-wapienny - sciany i stropy
64.1 KNR 2-02 Tynki zwykte wykonane mechanicznie, $ciany i stupy, kategoria lll - $ciany zelbe]m?
0801-0201 |we zewnetrzne
(24.60+57.60)*2*3.85 m2 632.940
4.2082*3.85 m2 16.202
-3.45*3.85 m2 -13.283
-1.40*2.80*28 m2 -109.760
-0.70*2.80*14 m?2 -27.440
RAZEM 498.659
64.2/ KNR 2-02 Tynki zwykte wykonane mechanicznie, $ciany i stupy, kategoria lll - $ciany zelbe]m?
0801-0201 |we wewnetrzne
(3.70+3.70+4.90+4.90+4.40+9.475)*3.85*2 m2 239.278
-1.00*2.10*2 m2 -4.200
-1.60*2.10*2 m2 -6.720
(3.601+3.60+2.95+4.826+0.937)*3.85*2 m2 122.538
-1.00*2.05*2*2 m2 -8.200
-0.90*2.015*2 m2 -3.627
(2.35+24.50)*3.85*2 m?2 206.745
RAZEM 545.813
64.3 KNR 2-02 Tynki zwykte wykonane mechanicznie, $ciany i stupy, kategoria lll - $ciany zelbe]m?
0801-0201 |we wewnetrzne z dylatacjg
(2.35+24.50)*3.85*2 m?2 206.745
RAZEM 206.745
64.4 KNR 2-02 Tynki zwykte wykonane mechanicznie, $ciany i stupy, kategoria lll - $ciany wew-|m?2
0801-0201  |netrzne murowane gr. 12 cm
(1.04+0.27)*3.85*4*2 m2 40.348
(5.86+5.86+3.06+4.23+4.23+4.23)*3.85*2 m2 211.519
-0.90*2.015*2 m2 -3.627
(3.983+3.983+4.105)*3.85*2 m2 92.947
-1.10*2.015*2 m2 -4.433
(1.954+4.625)*3.85*2 m2 50.658
-0.90*2.00*2 m?2 -3.600
RAZEM 383.812
64.5/ ORGB 2-02 |Osadzenie listew wykonczajgcych tynkarskich m
0842-02
350 m 350.000
RAZEM 350.00
64.6/ KNR 2-02 Tynki zwykte wykonane mechanicznie, stropy i podciagi, kategoria Il m?2
0801-0401
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ogdtem po- |1241.19 m?2 1241.190
wierzchnia
stropy pod- |-1101.68 m?2 -1101.680
wieszone
otwory -(26.32+18.56) m2 -44.880
kl. sch. -31.05 m2 -31.050
kl. sch. -26.18 m?2 -26.180
RAZEM 37.40
64.7 KNR 2-02 Tynki zwykte biegow klatek schodowych, kategoria Ill m?2
0811-02
31.05+26.18 m?2 57.230
RAZEM 57.23
65/45262500-6 |l pietro - Sciany wewnetrzne murowane silikatowe gr. 12 cm
65.1/KNR 9-01 Sciany wewnetrzne z blokéw silikatowych, $ciany wysokosci do 4,5 m, z blokéw |m?2
0105-02 grubosci 12 cm
(1.04+0.27)*3.85*4 m2 20.174
(5.86+5.86+3.06+4.23+4.23+4.23)*3.85 m2 105.760
-0.90*2.015 m2 -1.814
(3.983+3.983+4.105)*3.85 m2 46.473
-1.10*2.015 m2 -2.217
(1.954+4.625)*3.85 m2 25.329
-0.90*2.00 m?2 -1.800
RAZEM 191.906
65.2| KNR-W 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych nad otworami komunikacyjnymi m
0147-01
1.60*3 m 4.800
RAZEM 4.80
66/45320000-6 |l pietro - dylatacje pionowe $cian zelbetowych
66.1 KNR 2-02 Dylatacja pionowa pomiedzy $cianami zelbetowymi wewnatrz budynku - sztywng m?2
0609-10 pianka rezolowa grubosci 2 cm / styropian grafitowy
24.50*3.85 m?2 94.325
RAZEM 94.325
67/45324000-4 |l pietro - oktadziny szachtéw - ptyta g-k na ruszcie stalowym z izolacjg
67.1 KNR 0-14 Obudowa szachtéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obu- m?2
2011-0501 |dowa dwuwarstwowa, typ 75-101
(2.50+0.20+3.41+4.722+2.201+2.009+1.936+1.936+1.90+2.125+2.10+2.576+ |m?2 349.495
1.901+1.901+1.901+2.021+2.021+4.10+4.10+3.06+2.778+2.712+2.712+2.05+
2.05+2.05+2.05+6.632+6.632+1.062+2.315+2.315+6.80)*3.85
RAZEM 349.495
67.2/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pionowa z filcéw z wetny m?2
0613-05 mineralnej na sucho
349.495 m?2 349.495
RAZEM 349.495
68/45421152-4 |l pietro - $cianki dziatowe z ptyt g-k na rusztach stalowych z izolacjg
68.1 KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach mets m?
2010-0601 |lowych, pokrycie obustronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 100-101
(35.882+(7.122*6)+11.50+4.40+3.117+2.45+2.45+2.94+1.65)*3.85 m2 412.416
-0.90*2.05*11 m2 -20.295
-1.10*2.05*5 m2 -11.275
-0.80*2.05 m2 -1.640
-1.40*2.05 m2 -2.870
(3.154+5.781+6.881+2.912+6.881+2.137+2.425+2.425+1.02+3.447+2.617+ m2 405.155
6.129+0.35+4.089+4.089+1.32+2.50+3.691+1.782+2.50+1.954+11.451+(12.85*
2))*3.85
-1.50*2.05*5 m2 -15.375
-0.90*2.05*8 m2 -14.760
-1.10*2.00*1 m2 -2.200
-0.90*2.00 m2 -1.800
-0.80*2.00 m2 -1.600
(2.228+14.087+1.985+7.162+7.162+7.162+3.68+2.29)*3.85 m2 176.161
-0.90*2.00*7 m2 -12.600
-1.10*2.00*5 m2 -11.000
-1.50*2.06*3 m2 -9.270
-1.10*2.00*2 m2 -4.400
-0.90*1.90 m2 -1.710
-1.20*2.00*2 m2 -4.800
(2.13+2.425+2.425+2.246+2.395+2.395+2.125+4.471+5.107+2.671+1.887+ m2 203.727
1.887+3.20+6.82+6.82+3.912)*3.85
RAZEM 1081.863
68.2/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pionowa z filcéw z wetny m?2
0613-05 mineralnej na sucho
1081.863 m?2 1081.863
RAZEM 1081.863
69/45431200-9 |l pietro - oktadziny $scian pomieszczen sanitarnych (tazienki i WC)
69.1 Zakup - Oktadziny $cienne zgodnie z projektem \mz
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29.59+17.9+18.37+31.72+19.7+25.32+37.79+25.23+28.89+18.16+33.46+27.471m? 657.400
27.04+31.03+30.18+22.64+19.78+16.94+12.39+51.97+23.59+19.03+16.98+
23.29+23.29+25.65

RAZEM 657.40

69.2/KNR 0-12 Przygotowanie podtoza pod oktadziny $cienne m?2

0829-01
657.4 m?2 657.400
RAZEM 657.40
69.3/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimi m?2
0603-05 - ptynna folia
657.4 m?2 657.400
RAZEM 657.40
69.4 KNR 0-12 Oktadziny $cienne zgodnie z projektem - montaz (bez kosztu oktadzin) m?2
0829-09
657.4 m?2 657.400
RAZEM 657.40
69.5/ORGB 2-02 |Wykonczenia pomieszczen - silikonowanie krawedzi wklestych i przy "biatym motm
0842-01 tazu"
450 m 450.000
RAZEM 450.00
70145442100-8 |l pietro - roboty malarskie scian i stropéw
70.1|KNR 2-02 Gtadzie grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, $ciany, podi m?2
2009-02 ze z tynku
498.659+545.813+206.745+383.812 m2 1635.029
sale cesars- |-350.14 m2 -350.140
kich cie¢
RAZEM 1284.889
70.2|KNR 2-02 Gtadzie grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, stropy, podtm?2
2009-04 ze z tynku
37.40+57.23 m?2 94.630
RAZEM 94.63
70.3|ORGB 2-02 |Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcym m?2
1134-0102
94.63 m?2 94.630
RAZEM 94.63
70.4|ORGB 2-02 |Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym m?2
1134-0202
1284.889 m2 1284.889
gk 349.495 m2 349.495
gk 1081.863*2 m2 2163.726
oktadziny -657.40 m?2 -657.400
RAZEM 3140.71
70.5|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych z m?2
1505-03 gruntowaniem, 2-krotne - strop i Sciany
1284.889+94.63 m?2 1379.519
RAZEM 1379.519
70.6|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i |m?2
1505-05 szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie
349.495 m2 349.495
1081.863*2 m2 2163.726
oktadziny -657.40 m?2 -657.400
RAZEM 1855.821
70.7|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m?2
1216-01
1241.19 m?2 1241.190
RAZEM 1241.19
71/45410000-4 |ll pietro - tynk wewnetrzny cementowo-wapienny - $ciany i stropy
71.1|KNR 2-02 Tynki zwykte wykonane mechanicznie, $ciany i stupy, kategoria lll - $ciany zelbe]m?
0801-0201 |we zewnetrzne
(24.60+54.126+8.00+24.60+57.60)*3.85 m2 650.365
-1.40*2.80*22 m2 -86.240
-0.70*2.80*15 m2 -29.400
-3.45*3.85 m?2 -13.283
RAZEM 521.443
71.2|KNR 2-02 Tynki zwykte wykonane mechanicznie, $ciany i stupy, kategoria lll - $ciany zelbe]m?
0801-0201 |we wewnetrzne
(4.566+2.85+3.60+7.70+3.057)*3.85*2 m2 167.652
-1.50*2.05*2*2 m2 -12.300
-1.00*2.05*2*2 m2 -8.200
(9.475+9.408+4.801+3.70+4.904)*3.85*2 m?2 248.618
RAZEM 395.77
71.3|KNR 2-02 Tynki zwykte wykonane mechanicznie, $ciany i stupy, kategoria lll - $ciany zelbe]m?
0801-0201 |we wewnetrzne z dylatacjg
29.49*3.85*2 m2 227.073
-1.40*2.05*2*2 m2 -11.480
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-1.00*2.05*2*2 m?2 -8.200
RAZEM 207.393
71.4|KNR 2-02 Tynki zwykte wykonane mechanicznie, $ciany i stupy, kategoria lll - $ciany wew-|m?2
0801-0201  |netrzne murowane gr. 12 cm
(5.86+5.86+4.938+4.938+2.156+2.083+3.00)*3.85*2 m2 222.030
-0.90*2.015*3*2 m2 -10.881
(2.12+2.12+4.962)*3.85*2 m2 70.855
-0.90*2.015*2*2 m2 -7.254
(3.24+3.24+3.24+4.95+4.95)*3.85*2 m2 151.074
(2.80+2.80+3.025+3.025)*3.85*2 m2 89.705
-0.90*2.015*2 m2 -3.627
(1.04+0.27)*3.85*6*2 m?2 60.522
RAZEM 572.424
71.5|ORGB 2-02 |Osadzenie listew wykonczajacych tynkarskich m
0842-02
420 m 420.000
RAZEM 420.00
71.6|KNR 2-02 Tynki zwykte wykonane mechanicznie, stropy i podciagi, kategoria Il m?2
0801-0401
ogodtem stro- |1222.23 m2 1222.230
py
sufity pod-  |-1066.22 m2 -1066.220
wieszane
otwory -26.32 m2 -26.320
-18.56 m2 -18.560
kl. sch. -26.18 m2 -26.180
-31.05 m?2 -31.050
RAZEM 53.90
71.7|KNR 2-02 Tynki zwykte biegoéw klatek schodowych, kategoria Ill m?2
0811-02
26.18+31.05 m?2 57.230
RAZEM 57.23
72/45262500-6 |ll pietro - Sciany wewnetrzne murowane silikatowe gr. 12 cm
72.1|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne z blokéw silikatowych, $ciany wysokosci do 4,5 m, z blokéw |m?2
0105-02 grubosci 12 cm
(5.86+5.86+4.938+4.938+2.156+2.083+3.00)*3.85 m2 111.015
-0.90*2.015*3 m2 -5.441
(2.12+2.12+4.962)*3.85 m2 35.428
-0.90*2.015*2 m2 -3.627
(3.24+3.24+3.24+4.95+4.95)*3.85 m2 75.537
(2.80+2.80+3.025+3.025)*3.85 m2 44.853
-0.90*2.015 m2 -1.814
(1.04+0.27)*3.85*6 m?2 30.261
RAZEM 286.212
72.2|KNR-W 2-02 | Utozenie nadprozy prefabrykowanych nad otworami komunikacyjnymi m
0147-01
1.60*6 m 9.600
RAZEM 9.60
73/45320000-6 |ll pietro - dylatacje pionowe $cian zelbetowych
73.1|KNR 2-02 Dylatacja pionowa pomiedzy $cianami zelbetowymi wewnatrz budynku - sztywng m?2
0609-10 pianka rezolowa grubosci 2 cm / styropian grafitowy
103.37 m?2 103.370
RAZEM 103.37
74/45324000-4 |l pietro - oktadziny szachtéw - ptyta g-k na ruszcie stalowym z izolacjg
74.1|KNR 0-14 Obudowa szachtéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obu- m?2
2011-0501 |dowa dwuwarstwowa, typ 75-101
(1.90+1.921+1.807+1.815+1.807+1.815+1.807+1.815+1.807+1.815+2.725+0.2+ym? 367.471
1.358+2.725+0.2+1.979+1.815+1.979+1.815+1.879+1.815+2.045+2.045+4.502+
1.998+2.15+1.98+2.5+3.43+2.45+3.73+2.312+2.05+1.826+3.013+0.64+0.64+
0.3+1.938+2.87+2.88+1.798+2.437+2.14+6.974)*3.85
RAZEM 367.471
74.2|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pionowa z filcéw z wetny m?2
0613-05 mineralnej na sucho
367.471 m?2 367.471
RAZEM 367.471
75/45421152-4 |l pietro - $cianki dziatlowe z ptyt g-k na rusztach stalowych z izolacjg
75.1|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach met m?
2010-0601 |lowych, pokrycie obustronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 100-101
(2.10+5.062+6.787+2.90+2.637+2.637)*3.85 m2 85.174
-0.90*2.05*3 m2 -5.535
-1.00*2.05 m2 -2.050
-1.10*2.05*2 m2 -4.510
(1.925+0.805+2.987+6.644+4.65+4.175+4.175+2.662+2.662)*3.85 m2 118.137
-1.10*2.05*2 m2 -4.510
-0.90*2.05 m2 -1.845
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(3.108+6.689+3.499+7.00+7.087+4.297+2.943+2.943+1.495+4.031+6.902+ m2 241.953
3.121+3.043+6.687)*3.85
-1.10*2.05*2 m2 -4.510
-0.90*2.05*3 m2 -5.535
-1.10*2.05*3 m2 -6.765
-0.90*2.05*5 m2 -9.225
(2.175+2.175+1.06+2.20+2.637+2.637+2.869+6.675+1.666+1.666+2.469+ m2 237.965
4.662+3.53+6.80+8.18+2.137+2.062+1.362+4.847)*3.85
-0.90*2.05%4 m2 -7.380
-1.10*2.05%4 m2 -9.020
(6.80+2.452+5.502+5.502+2.625+2.375+3.625+1.862)*3.85 m2 118.361
-0.90*2.05%4 m2 -7.380
-0.80*2.05 m2 -1.640
(6.80+6.901+2.412+3.05+11.222)*3.85 m2 116.982
-1.50*2.05*2 m2 -6.150
-0.90*2.05*6 m2 -11.070
(3.762+1.85+2.20+2.162+2.45+2.29+2.469+1.80+7.293)*3.85 m2 101.163
-0.80*2.00*2 m2 -3.200
(1.173+2.20+6.976+2.325+2.45+7.186+2.24+2.364)*3.85 m2 103.619
-1.10*2.05 m2 -2.255
-0.90*2.05 m2 -1.845
(4.80+3.586+6.624+1.975+3.462+1.616)*3.85 m2 84.943
-1.10*2.05 m2 -2.255
-0.90*2.05%4 m2 -7.380
(5.539+2.057+2.607)*3.85 m2 39.282
-1.50*2.05*2 m2 -6.150
(8.06+4.669+2.062+4.02+4.02)*3.85 m2 87.899
-0.90*2.05*3 m2 -5.535
-1.50*2.05 m2 -3.075
(4.555+6.799)*2*3.85 m2 87.426
-1.50*2.05*3 m2 -9.225
(7.10+7.10+1.525+2.00)*3.85 m2 68.241
-1.10*2.05*2 m2 -4.510
-0.90*2.05 m2 -1.845
(6.272+6.272+2.551+2.551)*3.85 m2 67.937
-0.90*2.05*4 m?2 -7.380

RAZEM 1417.301

75.2|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pionowa z filcéw z wetny m?2

0613-05 mineralnej na sucho
1417.301 m?2 1417.301
RAZEM 1417.301
76/45431200-9 |l pietro - oktadziny $cian pomieszczen sanitarnych (tazienki i WC)

76.1 Zakup - Oktadziny $cienne zgodnie z projektem m?2
21.88+(22.01*5)+25.51+23.26+34.62+26.57+21.11+30.34+15.93+25.23+16.72+m? 489.810
15.20+24.31+18.79+28.86+22.47+14.68+14.28

RAZEM 489.81

76.2|KNR 0-12 Przygotowanie podtoza pod oktadziny $cienne m?2

0829-01
489.81 m?2 489.810
RAZEM 489.81
76.3|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimi m?2
0603-05 - ptynna folia
489.81 m?2 489.810
RAZEM 489.81
76.4|KNR 0-12 Oktadziny $cienne zgodnie z projektem - montaz (bez kosztu oktadzin) m?2
0829-09
489.81 m?2 489.810
RAZEM 489.81
76.5|ORGB 2-02 |Wykonczenia pomieszczen - silikonowanie krawedzi wklestych i przy "biatym moim
0842-01 tazu"
320 m 320.000
RAZEM 320.00
77/145442100-8 |ll pietro - roboty malarskie scian i stropéw
77.1|KNR 2-02 Gtadzie grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, $ciany, podi m?2
2009-02 ze z tynku
521.443+395.77+207.393+572.424 m?2 1697.030
RAZEM 1697.03
77.2|KNR 2-02 Gtadzie grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, stropy, podtm?2
2009-04 ze z tynku
53.90+57.23 m?2 111.130
RAZEM 111.13
77.3|ORGB 2-02 |Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcym m?2
1134-0102
111.13 m?2 111.130
RAZEM 111.13
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77.4|ORGB 2-02 |Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym m?2
1134-0202
1697.03 m2 1697.030
gk 367.471 m2 367.471
gk 1417.301*2 m2 2834.602
oktadziny -489.81 m?2 -489.810
RAZEM 4409.293
77.5|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych z m?2
1505-03 gruntowaniem, 2-krotne - strop i Sciany
1697.03+111.13 m?2 1808.160
RAZEM 1808.16
77.6|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i |m?2
1505-05 szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie
367.471 m2 367.471
1417.301*2 m2 2834.602
oktadziny -489.81 m?2 -489.810
RAZEM 2712.263
77.7\/KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m?2
1216-01
1222.23 m?2 1222.230
RAZEM 1222.23
78/45410000-4 |lll pietro - tynk wewnetrzny cementowo-wapienny - $ciany i stropy
78.1|KNR 2-02 Tynki zwykte wykonane mechanicznie, $ciany i stupy, kategoria lll - $ciany zelbe]m?
0801-0201 |we zewnetrzne
(24.60+54.126+8.00+24.60+57.60)*3.85 m2 650.365
-1.40*2.80*21 m2 -82.320
-0.70*2.80*15 m2 -29.400
-3.45*3.85 m?2 -13.283
RAZEM 525.363
78.2|KNR 2-02 Tynki zwykte wykonane mechanicznie, $ciany i stupy, kategoria lll - $ciany zelbe]m?
0801-0201 |we wewnetrzne
(4.566+2.85+3.60+7.60+3.057)*3.85*2 m2 166.882
-1.50*2.05*2*2 m2 -12.300
-1.00*2.05*2*2 m2 -8.200
(9.475+9.408+4.801+3.50+4.904)*3.85*2 m?2 247.078
RAZEM 393.46
78.3|KNR 2-02 Tynki zwykte wykonane mechanicznie, $ciany i stupy, kategoria lll - $ciany zelbe]m?
0801-0201 |we wewnetrzne z dylatacjg
29.49*3.85*2 m2 227.073
-1.40*2.05*2*2 m2 -11.480
-1.00*2.05*2*2 m?2 -8.200
RAZEM 207.393
78.4|KNR 2-02 Tynki zwykte wykonane mechanicznie, $ciany i stupy, kategoria lll - $ciany wew-|m?2
0801-0201  |netrzne murowane gr. 12 cm
(5.86+5.86+4.938+4.638+2.106+2.043+3.00)*3.85*2 m2 219.027
-0.90*2.015*3*2 m2 -10.881
(2.12+2.12+4.662)*3.85*2 m2 68.545
-0.90*2.015*2*2 m2 -7.254
(3.24+3.14+3.24+4.75+4.95)*3.85*2 m2 148.764
(2.60+2.60+3.025+3.025)*3.85*2 m2 86.625
-0.90*2.015*2 m2 -3.627
(1.02+0.27)*3.85*6*2 m?2 59.598
RAZEM 560.797
78.5|ORGB 2-02 |Osadzenie listew wykonczajacych tynkarskich m
0842-02
410 m 410.000
RAZEM 410.00
78.6|KNR 2-02 Tynki zwykte wykonane mechanicznie, stropy i podciagi, kategoria Il m?2
0801-0401
ogobtem stro- |1162.055 m?2 1162.055
py
sufity pod-  |-1006.045 m2 -1006.045
wieszane
otwory -26.32 m2 -26.320
-18.56 m2 -18.560
kl. sch. -26.18 m2 -26.180
-31.05 m?2 -31.050
RAZEM 53.90
78.7|KNR 2-02 Tynki zwykte biegow klatek schodowych, kategoria Ill m?2
0811-02
26.18+31.05 m?2 57.230
RAZEM 57.23
79/45262500-6 |lll pietro - Sciany wewnetrzne murowane silikatowe gr. 12 cm
79.1|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne z blokéw silikatowych, $ciany wysokosci do 4,5 m, z blokéw |m?
0105-02 grubosci 12 cm
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(5.86+5.86+4.938+4.638+2.106+2.043+3.00)*3.85 m2 109.513
-0.90*2.015*3 m2 -5.441
(2.12+2.12+4.662)*3.85 m2 34.273
-0.90*2.015*2 m2 -3.627
(3.24+3.14+3.24+4.75+4.95)*3.85 m2 74.382
(2.60+2.60+3.025+3.025)*3.85 m2 43.313
-0.90*2.015 m2 -1.814
(1.02+0.27)*3.85*6 m?2 29.799
RAZEM 280.398
79.2|KNR-W 2-02 | Utozenie nadprozy prefabrykowanych nad otworami komunikacyjnymi m
0147-01
1.60%6 m 9.600
RAZEM 9.60
80/45320000-6 |lll pietro - dylatacje pionowe $cian zelbetowych
80.1/ KNR 2-02 Dylatacja pionowa pomiedzy $cianami zelbetowymi wewnatrz budynku - sztywng m?2
0609-10 pianka rezolowa grubosci 2 cm / styropian grafitowy
103.37 m?2 103.370
RAZEM 103.37
81/45324000-4 |lll pietro - oktadziny szachtéw - ptyta g-k na ruszcie stalowym z izolacja
81.1/KNR 0-14 Obudowa szachtéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obu- m?2
2011-0501 |dowa dwuwarstwowa, typ 75-101
(1.90+1.921+1.807+1.815+1.807+1.815+1.807+1.815+1.807+1.815+2.725+0.2+ym? 367.471
1.358+2.725+0.2+1.979+1.815+1.979+1.815+1.879+1.815+2.045+2.045+4.502+
1.998+2.15+1.98+2.5+3.43+2.45+3.73+2.312+2.05+1.826+3.013+0.64+0.64+
0.3+1.938+2.87+2.88+1.798+2.437+2.14+6.974)*3.85
RAZEM 367.471
81.2/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pionowa z filcéw z wetny m?2
0613-05 mineralnej na sucho
367.471 m?2 367.471
RAZEM 367.471
82/45421152-4 |lll pietro - $cianki dziatlowe z ptyt g-k na rusztach stalowych z izolacjg
82.1/KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach met m?
2010-0601 |lowych, pokrycie obustronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 100-101
(2.10+4.032+6.787+2.90+2.637+2.637)*3.85 m2 81.208
-0.90*2.05*3 m2 -5.535
-1.00*2.05 m2 -2.050
-1.10*2.05*2 m2 -4.510
(1.925+0.805+2.687+6.644+4.65+4.175+4.175+2.662+2.662)*3.85 m2 116.982
-1.10*2.05*2 m2 -4.510
-0.90*2.05 m2 -1.845
(3.108+6.689+3.299+7.00+6.087+4.297+2.943+2.943+1.495+4.031+6.902+ m2 237.333
3.121+3.043+6.687)*3.85
-1.10*2.05*2 m2 -4.510
-0.90*2.05*3 m2 -5.535
-1.10*2.05*3 m2 -6.765
-0.90*2.05*5 m2 -9.225
(2.175+2.175+1.06+2.00+2.637+2.637+2.869+6.675+1.666+1.666+2.469+ m2 232.575
4.662+3.53+6.80+7.18+2.137+2.062+1.162+4.847)*3.85
-0.90*2.05%4 m2 -7.380
-1.10*2.05%4 m2 -9.020
(6.80+2.452+5.502+5.502+2.625+2.375+3.625+1.862)*3.85 m2 118.361
-0.90*2.05%4 m2 -7.380
-0.80*2.05 m2 -1.640
(6.80+6.901+2.412+3.05+11.222)*3.85 m2 116.982
-1.50*2.05*2 m2 -6.150
-0.90*2.05*6 m2 -11.070
(3.762+1.85+2.20+2.162+2.45+2.29+2.469+1.80+7.293)*3.85 m2 101.163
-0.80*2.00*2 m2 -3.200
(1.173+2.20+6.976+2.325+2.45+7.186+2.24+2.364)*3.85 m2 103.619
-1.10*2.05 m2 -2.255
-0.90*2.05 m2 -1.845
(4.80+3.586+6.624+1.975+3.462+1.616)*3.85 m2 84.943
-1.10*2.05 m2 -2.255
-0.90*2.05%4 m2 -7.380
(5.539+2.057+2.607)*3.85 m2 39.282
-1.50*2.05*2 m2 -6.150
(8.06+4.669+2.062+4.02+4.02)*3.85 m2 87.899
-0.90*2.05*3 m2 -5.535
-1.50*2.05 m2 -3.075
(4.555+6.799)*2*3.85 m2 87.426
-1.50*2.05*3 m2 -9.225
(7.10+7.10+1.525+2.00)*3.85 m2 68.241
-1.10*2.05*2 m2 -4.510
-0.90*2.05 m2 -1.845
(6.272+6.272+2.551+2.551)*3.85 m2 67.937
-0.90*2.05%4 m?2 -7.380
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RAZEM 1402.17
82.2/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pionowa z filcéw z wetny m?2
0613-05 mineralnej na sucho
1402.17 m?2 1402.170
RAZEM 1402.17
83/45431200-9 |lll pietro - oktadziny $cian pomieszczen sanitarnych (tazienki i WC)

83.1 Zakup - Oktadziny $cienne zgodnie z projektem m?2
21.88+(21.01*5)+25.51+23.26+34.62+26.57+21.11+30.34+15.93+25.23+16.72+m? 484.560
15.20+24.31+18.79+28.86+22.42+14.68+14.08

RAZEM 484.56

83.2/KNR 0-12 Przygotowanie podtoza pod oktadziny $cienne m?2

0829-01
484.56 m?2 484.560
RAZEM 484.56
83.3/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimi m?2
0603-05 - ptynna folia
484.56 m?2 484.560
RAZEM 484.56
83.4/ KNR 0-12 Oktadziny $cienne zgodnie z projektem - montaz (bez kosztu oktadzin) m?2
0829-09
484.56 m?2 484.560
RAZEM 484.56
83.5/ORGB 2-02 |Wykonczenia pomieszczen - silikonowanie krawedzi wklestych i przy "biatym motm
0842-01 tazu"
320 m 320.000
RAZEM 320.00
84/45442100-8 |lll pietro - roboty malarskie scian i stropow
84.1 KNR 2-02 Gtadzie grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, $ciany, podi m?2
2009-02 ze z tynku
525.363+393.46+207.393+560.797 m?2 1687.013
RAZEM 1687.013
84.2/|KNR 2-02 Gtadzie grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, stropy, podtm?2
2009-04 ze z tynku
53.90+57.23 m?2 111.130
RAZEM 111.13
84.3| ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcym m?2
1134-0102
113.13 m?2 113.130
RAZEM 113.13
84.4/ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym m?2
1134-0202
1687.013 m2 1687.013
gk 367.471 m2 367.471
gk 1402.17*2 m2 2804.340
oktadziny -484.56 m?2 -484.560
RAZEM 4374.264
84.5 KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych z m?2
1505-03 gruntowaniem, 2-krotne - strop i $ciany
1687.013+113.13 m?2 1800.143
RAZEM 1800.143
84.6/ KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i |m?
1505-05 szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie
367.471 m2 367.471
1402.17*2 m2 2804.340
oktadziny -484.56 m?2 -484.560
RAZEM 2687.251
84.7| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m?2
1216-01
1162.055 m?2 1162.055
RAZEM 1162.055
85/45432200-6 |Tapeta z wiékna szklanego do malowania
85.1KNR-W 2-02 | Tapetowanie $cian, (na gotowym podtozu) tapetg z widkna szklanego do malowg m?2
1520-0101 |nia
4250 m?2 4250.000
RAZEM 4250.00
86/45421160-3 | Wykonczenie $cian - sal cesarskich cieé, pomieszczen przygotowania pacjenta i personelu

86.1 Zakup - Prefabrykowany panelowy system zabudowy ze stali nierdzewnej malow m?2
nej proszkowo w/g RAL oraz elementy dekoracyjne na panelach szklanych ze
szkta bezpiecznego

1.75 77.50 m2 77.500
1.76 37.18 m2 37.180
1.77 103.52 m2 103.520
1.78 57.70 m2 57.700
1.79 57.70 m2 57.700

80 37.18 m2 37.180
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1,81 104.96 m2 104.960
otwory -125.60 m?2 -125.600

RAZEM 350.14

86.2/ KNR 2-05 Lekka obudowa $cian - montaz (bez kosztu materiatéw) m?2

1007-01

350.14 m?2 350.140

RAZEM 350.14
87/45432100-5 |Posadzki - zakup i montaz
87.1 Zakup - WP-1 - wyktadzina PCV Homogeniczna np. Tarkett IQ Granit lub réwno-|m?2

wazna o nie gorszych parametrach
-1.02 39.14 m2 39.140
0.02 10.56 m2 10.560
0.03 12.53 m2 12.530
0.04 140.15 m2 140.150
0.05 15.59 m2 15.590
0.07 26.24 m2 26.240
0.08 15.58 m2 15.580
0.09 14.18 m2 14.180
0.10 8.72 m2 8.720
0.13 37.45 m2 37.450
0.17 93.57 m2 93.570
0.20 15.40 m2 15.400
0.21 17.77 m2 17.770
0.22 3.76 m2 3.760
0.26 5.82 m2 5.820
0.30 15.85 m2 15.850
0.31 14.54 m2 14.540
0.33 14.21 m2 14.210
0.34 14.65 m2 14.650
0.35 14.65 m2 14.650
0.36 12.85 m2 12.850
0.37 3.25 m2 3.250
0.38 13.17 m2 13.170
0.39 2.93 m2 2.930
0.40 13.63 m2 13.630
0.41 3.16 m2 3.160
0.42 50.56 m2 50.560
0.43 185.44 m2 185.440
0.48 5.59 m2 5.590
0.49 30.80 m2 30.800
0.55 28.99 m2 28.990
0.56 34.53 m2 34.530
0.57 10.75 m2 10.750
0.59 13.38 m2 13.380
0.61 14.14 m2 14.140
0.63 12.29 m2 12.290
0.66 12.13 m2 12.130
0.68 2.70 m2 2.700
0.69 9.48 m2 9.480
1.02 34.31 m2 34.310
1.03 18.67 m2 18.670
1.04 5.25 m2 5.250
1.06 24.51 m2 24.510
1.07 41.40 m2 41.400
1.08 18.69 m2 18.690
1.10 16.19 m2 16.190
1.12 16.04 m2 16.040
1.18 20.34 m2 20.340
1.19 7.10 m2 7.100
1.20 4.97 m2 4.970
1.21 16.39 m2 16.390
1.22 6.78 m2 6.780
1.25 28.47 m2 28.470
1.31 248 m2 2.480
1.32 9.51 m2 9.510
1.37 6.57 m2 6.570
1.38 33.46 m2 33.460
1.48 26.05 m2 26.050
1.51 26.90 m2 26.900
1.53 28.16 m2 28.160
1.57 32.78 m2 32.780
1.59 23.03 m2 23.030
1.61 78.00 m2 78.000
1.67 5.93 m2 5.930
1.68 41.97 m2 41.970
1.71 12.52 m2 12.520
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1.75 26.10 m2 26.100
1.76 5.83 m2 5.830
1.77 45.19 m2 45.190
1.78 18.71 m2 18.710
1.79 18.71 m2 18.710
1.80 5.83 m2 5.830
1.81 46.46 m2 46.460
1.82 23.06 m2 23.060
1.86 34.01 m2 34.010
1.87 14.89 m2 14.890
1.90 8.26 m2 8.260
2.01 19.19 m2 19.190
2.03 19.56 m2 19.560
2.05 18.86 m2 18.860
2.07 18.86 m2 18.860
2.09 18.86 m2 18.860
2.1 15.07 m2 15.070
212 4.46 m2 4.460
2.14 14.28 m2 14.280
2.16 14.70 m2 14.700
217 10.38 m2 10.380
2.18 5.31 m2 5.310
2.19 13.26 m2 13.260
2.21 4.02 m2 4.020
2.22 20.12 m2 20.120
2.24 19.43 m2 19.430
2.26 19.08 m2 19.080
2.28 49.01 m2 49.010
2.29 33.35 m2 33.350
2,32 35.99 m2 35.990
2.34 9.20 m2 9.200
2.37 12.68 m2 12.680
2.39 16.71 m2 16.710
2.40 26.03 m2 26.030
2.41 18.14 m2 18.140
244 83.66 m2 83.660
245 4.76 m2 4.760
2.46 56.51 m2 56.510
2,51 12.24 m2 12.240
2.52 13.28 m2 13.280
2.54 17.48 m2 17.480
2.55 18.15 m2 18.150
2.58 13.08 m2 13.080
2.61 4.46 m2 4.460
2.62 29.93 m2 29.930
2.63 24.09 m2 24.090
2.64 17.93 m2 17.930
2.69 19.85 m2 19.850
2.70 22.85 m2 22.850
2.71 26.41 m2 26.410
2.72 41.40 m2 41.400
2.73 5.83 m2 5.830
2.74 26.51 m2 26.510
2.77 33.93 m2 33.930
2.78 15.64 m2 15.640
2.79 9.82 m2 9.820
2.82 29.24 m2 29.240
2.84 22.71 m2 22.710
2.88 27.34 m2 27.340
3.01 22.83 m2 22.830
3.02 18.86 m2 18.860
3.04 18.86 m2 18.860
3.06 18.86 m2 18.860
3.08 18.86 m2 18.860
3.10 15.07 m2 15.070
3.1 3.61 m2 3.610
3.13 14.28 m2 14.280
3.15 13.55 m2 13.550
3.16 10.38 m2 10.380
3.17 4.61 m2 4.610
3.18 14.41 m2 14.410
3.20 3.6 m2 3.600
3.21 19.43 m2 19.430
3.23 19.43 m2 19.430
3.25 18.73 m2 18.730
3.27 18.40 m2 18.400
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Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 16990 dla Andrzej Kuzyk

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
3.29 18.77 m2 18.770
3.34 42.23 m2 42.230
3.35 87.01 m2 87.010
3.36 6.40 m2 6.400
3.37 21.70 m2 21.700
3.43 18.14 m2 18.140
3.44 16.71 m2 16.710
3.45 15.78 m2 15.780
3.54 4.61 m2 4.610
3.55 9.93 m2 9.930
3.58 15.98 m2 15.980
3.59 28.02 m2 28.020
3.60 19.02 m2 19.020
3.62 45.31 m2 45.310
3.63 18.40 m2 18.400
3.65 18.73 m2 18.730
3.67 19.43 m2 19.430
3.69 18.93 m2 18.930
3.71 18.93 m2 18.930
3.73 13.52 m2 13.520
3.74 4.67 m2 4.670
3.75 14.14 m2 14.140
3.76 10.52 m2 10.520
3.77 78.10 m2 78.100
3.79 14.09 m2 14.090
3.80 3.62 m2 3.620
3.82 14.09 m2 14.090
3.83 3.62 m2 3.620
3.85 14.53 m2 14.530
3.86 3.63 m2 3.630
3.89 12.64 m2 12.640
3.90 19.72 m2 19.720
3.92 37.70 m?2 37.700

RAZEM 3779.69

87.2 Zakup - WP-2 - wyktadzina PCV Homogeniczna np. Tarkett IQ Optima / IQ Gran|m?

lub réwnowazna o nie gorszych parametrach
-1.16 20.96 m2 20.960
-1.18 1.14 m2 1.140
-1.19 16.26 m2 16.260
-1.21 1.09 m2 1.090
-1.22 20.96 m2 20.960
-1.24 1.14 m2 1.140
0.01 14.72 m2 14.720
0.11 7.52 m2 7.520
0.12 2.10 m2 2.100
0.14 3.07 m2 3.070
0.15 4.10 m2 4.100
0.16 3.96 m2 3.960
0.18 1.65 m2 1.650
0.19 1.65 m2 1.650
0.23 2.15 m2 2.150
0.24 4.63 m2 4.630
0.27 1.92 m2 1.920
0.28 6.15 m2 6.150
0.44 1.66 m2 1.660
0.45 1.88 m2 1.880
0.46 2.15 m2 2.150
0.47 4.01 m2 4.010
0.60 3.41 m2 3.410
0.72 5.80 m2 5.800
0.73 5.02 m2 5.020
0.74 212 m2 2.120
0.75 5.42 m2 5.420
1.13 4.16 m2 4.160
1.14 2.31 m2 2.310
1.15 242 m2 2.420
1.23 112.34 m2 112.340
1.29 3.57 m2 3.570
1.35 2.75 m2 2.750
1.36 4.37 m2 4.370
1.39 3.10 m2 3.100
1.43 4.94 m2 4.940
1.44 2.37 m2 2.370
1.45 4.34 m2 4.340
1.50 5.09 m2 5.090
1.55 4.04 m2 4.040




Budowlanka bez wyposazenia

PRZEDMIAR

-29.-

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 16990 dla Andrzej Kuzyk

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1.56 4.92 m2 4.920
1.62 6.70 m2 6.700
1.63 2.77 m2 2.770
1.64 2.09 m2 2.090
1.83 3.52 m2 3.520
1.92 2.58 m2 2.580
1.93 2.10 m2 2.100
2.15 3.47 m2 3.470
2.38 2.59 m2 2.590
2.36 9.91 m2 9.910
243 4.96 m2 4.960
247 4.78 m2 4.780
248 3.12 m2 3.120
2,49 6.13 m2 6.130
2.65 1.87 m2 1.870
2.66 4.34 m2 4.340
6.67 2.04 m2 2.040
2.68 1.72 m2 1.720
2.80 2.78 m2 2.780
2.81 2.52 m2 2.520
2.86 2.00 m2 2.000
2.87 1.54 m2 1.540
3.14 3.75 m2 3.750
3.38 4.78 m2 4.780
3.39 4.96 m2 4.960
3.40 3.12 m2 3.120
3.40A 6.13 m2 6.130
3.48 3.41 m2 3.410
3.49 3.41 m2 3.410
3.52 4.18 m2 4.180
3.53 3.83 m2 3.830
3.57+3,56  |3.08+1.70 m2 4.780
3.57A 2.55 m2 2.550
3.57B 3.93 m2 3.930
3.78 3.87 m?2 3.870

RAZEM 433.59

87.3 Zakup - WP-4 - wyktadzina PCV Homogeniczna antystatyczna np. Tarkett IQ Torm?

S.C. lub réwnowazna o nie gorszych parametrach
0.06 6.02 m2 6.020
0.50 7.71 m2 7.710
0.51 6.06 m2 6.060
0.52 9.73 m2 9.730
0.52A 7.72 m2 7.720
0.53 12.28 m2 12.280
0.54 6.61 m2 6.610
1.27 6.61 m2 6.610
1.28 6.02 m2 6.020
1.33 14.83 m2 14.830
1.34 3.69 m2 3.690
1.41 6.02 m2 6.020
1.42 4.34 m2 4.340
1.47 7.92 m2 7.920
1.65 2.8 m2 2.800
1.66 5.87 m2 5.870
1.70 5.96 m2 5.960
1.72 2.38 m2 2.380
1.73 1.83 m2 1.830
1.74 5.09 m2 5.090
2.31 6.58 m2 6.580
242 6.02 m2 6.020
2.33 6.02 m2 6.020
2.53 7.60 m2 7.600
2.60 7.67 m2 7.670
2.76 7.67 m2 7.670
3.33 6.61 m2 6.610
3.41 6.02 m2 6.020
3.42 7.65 m2 7.650
3.50 6.02 m2 6.020
3.51 7.67 m2 7.670
3.88 6.77 m?2 6.770
RAZEM 211.79

87.4 Zakup - WP-5 - posadzka techniczna - epoksydowa m?2
-1.03 11.69 m2 11.690
-1.06 13.35 m2 13.350
-1.07 28.23 m2 28.230
-1.08 47.00 m2 47.000




Budowlanka bez wyposazenia

PRZEDMIAR

-30-

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 16990 dla Andrzej Kuzyk

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
-1.09 13.80 m2 13.800
-1.10 20.85 m2 20.850
-1.11 41.12 m2 41.120
-1.12 96.79 m2 96.790
-1.13 12.34 m2 12.340
-1.14 132.95 m2 132.950
-1.15 12.86 m?2 12.860

RAZEM 430.98

87.5 Zakup - WP-5.1 - posadzka techniczna - epoksydowa antyelektrostatyczna m?2
-1.04 41.99 m2 41.990
-1.05 15.63 m?2 15.630

RAZEM 57.62

87.6 Zakup - WP-6 - wyktadzina PCV heterogeniczna akustyczna np. Tarkett Tapiflex| m?2

Stairs / Tapiflex Acczent Excellence 65 lub rbwnowazna o nie gorszych parame-

trach
-1.01 25.43 m2 25.430
0.29 29.14 m2 29.140
0.71 26.18 m2 26.180
1.01 31.05 m2 31.050
2.30 26.18 m2 26.180
2.50 31.05 m2 31.050
3.32 26.18 m2 26.180
3.91 31.05 m?2 31.050

RAZEM 226.26
87.7 Zakup - WP-8 - wyktadzina PCV homogeniczna antyposlizgowa np. Tarkett IQ |m?

Granit Multisafe lub réwnowazna o nie gorszych parametrach
-1.17 10.47 m2 10.470
-1.20 7.73 m2 7.730
-1.23 10.47 m2 10.470
0.62 4.21 m2 4.210
0.64 3.51 m2 3.510
0.65 8.41 m2 8.410
0.67 3.59 m2 3.590
0.70 3.57 m2 3.570
1.30 6.67 m2 6.670
1.40 10.19 m2 10.190
1.46 7.38 m2 7.380
1.49 5.00 m2 5.000
1.52 4.94 m2 4.940
1.54 6.40 m2 6.400
1.58 6.07 m2 6.070
1.60 3.55 m2 3.550
1.69 1.20 m2 1.200
1.84 5.05 m2 5.050
1.85 5.61 m2 5.610
1.88 18.34 m2 18.340
1.89 3.83 m2 3.830
1.91 3.55 m2 3.550
1.94 3.74 m2 3.740
1.95 5.10 m2 5.100
2,02 3.32 m2 3.320
2.04 3.37 m2 3.370
2.06 3.37 m2 3.370
2.08 3.37 m2 3.370
2.10 3.37 m2 3.370
213 4.43 m2 4.430
2.20 3.73 m2 3.730
2.23 3.37 m2 3.370
2,25 3.37 m2 3.370
2.27 3.37 m2 3.370
2.35 7.85 m2 7.850
2.75 4.05 m2 4.050
2.83 5.58 m2 5.580
2.85 3.50 m2 3.500
3.03 3.37 m2 3.370
3.05 3.37 m2 3.370
3.07 3.37 m2 3.370
3.09 3.37 m2 3.370
3.12 4.43 m2 4.430
3.19 4.01 m2 4.010
3.22 3.37 m2 3.370
3.24 3.37 m2 3.370
3.26 3.37 m2 3.370
3.28 3.37 m2 3.370
3.30 3.39 m2 3.390
3.46 9.89 m2 9.890




Budowlanka bez wyposazenia PRZEDMIAR

-31-

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 16990 dla Andrzej Kuzyk

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
3.47 9.89 m2 9.890
3.61 3.55 m2 3.550
3.64 3.55 m2 3.550
3.66 3.55 m2 3.550
3.68 3.55 m2 3.550
3.70 3.55 m2 3.550
3.72 3.55 m2 3.550
3.81 4.25 m2 4.250
3.84 4.25 m2 4.250
3.87 3.80 m?2 3.800
RAZEM 296.80
87.8|ORGB 2-02 |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubosé 5 |m?2
1130-0201 |mm
2242.06+1537.63 m2 3779.690
433.59 m2 433.590
211.79 m2 211.790
430.98 m2 430.980
57.62 m2 57.620
226.26 m2 226.260
296.80 m?2 296.800
RAZEM 5436.73
87.9|KNR-W 2-02 | Posadzki techniczne w pomieszczeniach wewnetrznych - wykonanie (bez kosztu m?2
1128-01 posadzki)
430.98 m?2 430.980
RAZEM 430.98
87.1/KNR-W 2-02 | Wyktadziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych, stopnie i podstopnie, wykkm?2
0/1125-01 dzina PCV - wykonanie (bez kosztu wyktadziny)
226.8 m?2 226.800
RAZEM 226.80
87.1/KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, na klej - montaz (bez kos{m?2
111123-0202 |tu wyktadziny)
5436.73 m2 5436.730
-430.98 m2 -430.980
-226.80 m?2 -226.800
RAZEM 4778.95
87.1/KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wyktadzin rulonowych |m?2
2|1123-04
4778.95+226.80 m?2 5005.750
RAZEM 5005.75
88/45443000-4 |Sciany zewnetrzne cokolu - izolacje i wykonczenie
88.1 KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w te¢m?2
0636-01 nologii systemowej, gruntowanie srodkiem gruntujacym systemowym, recznie
171.819*0.50 m?2 85.910
RAZEM 85.91
88.2/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii systemowej, |m?
0641-01 szpachlowanie masg izolacyjng systemowa
85.91 m?2 85.910
RAZEM 85.91
88.3/KNR 0-29 Docieplenie scian ptytami styropianowymi hydrofobizowanymi EPS 120 grubosci| m?2
0643-0101 |20 cm, w technologii systemowej, punktowo
85.91 m?2 85.910
RAZEM 85.91
88.4/KNNRW 3 |Izolacje pionowe $cian, z folii kubetkowe;j m?2
0207-01
85.91 m?2 85.910
RAZEM 85.91
88.5/ KNR 0-28 Tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie m?2
2630-0202
85.91 m?2 85.910
RAZEM 85.91
89/45443000-4 |Sciany zewnetrzne ponizej poziomu terenu do gt. 1,00 m - izolacje i wykornczenie
89.1 KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w te¢m?2
0636-01 nologii systemowej, gruntowanie srodkiem gruntujacym systemowym, recznie
171.819 m?2 171.819
RAZEM 171.819
89.2/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii systemowej, |m?
0641-01 szpachlowanie masg izolacyjng systemowa
171.819 m?2 171.819
RAZEM 171.819
89.3/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii systemowej, |m?
0641-02 uszczelnienie masg izolacyjng powierzchni poddanych dziataniu wody z gruntu
171.819 m?2 171.819
RAZEM 171.819
89.4 KNR 0-29 Docieplenie scian ptytami styropianowymi hydrofobizowanymi EPS 120 grubosci| m?2
0643-0101 |20 cm, w technologii systemowej, punktowo




Budowlanka bez wyposazenia

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
171.819 m?2 171.819
RAZEM 171.819
89.5/KNNRW 3 |Izolacje pionowe $cian, z folii kubetkowe;j m?2
0207-01
171.819 m?2 171.819
RAZEM 171.819
90/45320000-6 |Sciany zewnetrzne ponizej poziomu terenu od gt. 1,00 m - izolacje i wykornczenie
90.1/ KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w te¢m?2
0636-01 nologii systemowej, gruntowanie srodkiem gruntujacym systemowym, recznie
206.183 m?2 206.183
RAZEM 206.183
90.2/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii systemowej, |m?
0641-02 uszczelnienie masg izolacyjng powierzchni poddanych dziataniu wody z gruntu
206.183 m?2 206.183
RAZEM 206.183
90.3/KNR 0-29 Docieplenie scian ptytami styropianowymi hydrofobizowanymi EPS 120 grubosci| m?2
0643-0101 |12 cm, w technologii systemowej, punktowo
206.183 m?2 206.183
RAZEM 206.183
90.4/KNNRW 3 |Izolacje pionowe $cian, z membrany m?2
0207-01
206.183 m?2 206.183
RAZEM 206.183
91/45320000-6 |Sciany zewnetrzne ponizej poziomu terenu pod budynkiem - izolacje i wykoniczenie
91.1/KNNRW 3 | Mata bentonitowa uktadana z zaktadem m2
0207-01
106.40%(4.20-1.00) m?2 340.480
RAZEM 340.48
91.2/KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w te¢m?2
0636-01 nologii systemowej, gruntowanie srodkiem gruntujacym systemowym, recznie
340.48 m?2 340.480
RAZEM 340.48
91.3/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii systemowej, |m?
0641-02 uszczelnienie masg izolacyjng powierzchni poddanych dziataniu wody z gruntu
340.48 m?2 340.480
RAZEM 340.48
91.4 KNR 0-29 Docieplenie scian ptytami styropianowymi hydrofobizowanymi EPS 120 grubosci| m?2
0643-0101 |12 cm, w technologii systemowej, punktowo
340.48 m?2 340.480
RAZEM 340.48
91.5/KNNRW 3 |Izolacje pionowe $cian, z membrany m?2
0207-01
340.48 m?2 340.480
RAZEM 340.48
92(45320000-6 |Wypetnienie scian zewnetrznych kondygnacji podziemnej w miejscach wystepowania otworow instalacyjnych
- izolacje i wykonczenie
92.1/KNR 9-01 Woypetnienie $cian z blokéw silikatowych, grubosci 12 cm m?2
0105-02
16 m?2 16.000
RAZEM 16.00
92.2/KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w te¢m?2
0636-01 nologii systemowej, gruntowanie srodkiem gruntujacym systemowym, recznie
16 m?2 16.000
RAZEM 16.00
92.3/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii systemowej, |m?
0641-02 uszczelnienie masg izolacyjng powierzchni poddanych dziataniu wody z gruntu
16 m?2 16.000
RAZEM 16.00
92.4/ KNR 0-29 Docieplenie scian ptytami styropianowymi hydrofobizowanymi EPS 120 grubosci| m?2
0643-0101 |12 cm, w technologii systemowej, punktowo
16 m?2 16.000
RAZEM 16.00
92.5/KNNRW 3 |Izolacje pionowe $cian, z membrany m?2
0207-01
16 m?2 16.000
RAZEM 16.00
93/45262120-8 |Rusztowania zewnetrzne
93.1/ KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 25 m, naktady podstawowe m?2
1604-0401
elewacja 2268.87 m?2 2268.870
okna 569.22 m?2 569.220
RAZEM 2838.09
93.2 Czas pracy rusztowania m-g
1152 m-g 1152.000
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RAZEM 1152.00
94/45443000-4 |Sciany zewnetrzne kondygnaciji powtarzalnych - elewacje
941/ KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi, klejonymi do podtoza, z wy-| m?2
0008-0301 |prawg elewacyjng (recznie), ptyty grubosci 22 cm, tynk cienkowarstwowy silikong-
wy barwiony w masie
2268.87 m?2 2268.870
RAZEM 2268.87
94.2/KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi, ocieplenie osciezy, ptyty gry m?2
2622-0601 |bosci 3 cm, tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie
(11.60+3.45+11.60)*0.30 m2 7.995
(1.40+2.80+1.40)*0.30*106 m2 178.080
(0.70+2.80+0.70)*0.30*58 m?2 73.080
RAZEM 259.16
94 .3/KNR 0-33 Przymocowanie plyt styropianowych kotkami do $cian szt
0023-01
(2268.87+259.16)*4 szt 10112.120
RAZEM 10112
94 4 KNR 0-33 Montaz listwy do o$ciezy, zaprawa m
0023-0501
259.16/0.30 m 863.867
25*4 m 100.000
RAZEM 963.87
94 .5 KNR 0-33 Roboty uzupetniajgce - montaz listew startowych mb
0022-0101
179 mb 179.000
RAZEM 179.00
95/45443000-4 |Sciany zewnetrzne szachtoéw instalacyjnych ponad dachem - izolacje i wykonczenie
95.1/ KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi, klejonymi do podtoza, z wy-| m?2
0008-0301 |prawg elewacyjng (recznie), ptyty grubosci 22 cm, tynk cienkowarstwowy silikong-
wy barwiony w masie
67.9 m?2 67.900
RAZEM 67.90
96/45320000-6 |Sciany zewnetrzne nadszybéw windowych ponad dachem - izolacje i wykonczenie
96.1 KNR 0-29 Docieplenie scian ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) EPS 200 gubosci .2|m?2
0643-0101 |cm - mocowanie punktowo
43.8 m?2 43.800
RAZEM 43.80
96.2/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych, papg podktadowg na lepiku 1 m?2
0604-1001 |zimno, 1 warstwa
43.8 m?2 43.800
RAZEM 43.80
96.3|ORGB 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m?2
0618-01
43.8 m?2 43.800
RAZEM 43.80
97/45320000-6 |Sciany cokotowe pod wyj$ciem kanatéw instalacyjnych wystajace ponad dach - izolacje i wykorniczenie
97.1/KNR 9-01 Wykonanie $cian z blokéw silikatowych, grubosci 15 cm m?2
0105-02
13.58 m?2 13.580
RAZEM 13.58
97.2/KNR 0-29 Docieplenie scian ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) EPS 100 grubosci 1jm?
0643-0101 |cm - mocowanie punktowo
13.58 m?2 13.580
RAZEM 13.58
97.3/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych, papg podktadowg na lepiku 1 m?2
0604-1001 |zimno, 1 warstwa
13.58 m?2 13.580
RAZEM 13.58
97.4/ORGB 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m?2
0618-01
13.58 m?2 13.580
RAZEM 13.58
98/45320000-6 |Sciana attykowa zewnetrzna (od strony dachu i od géry) - izolacje i wykornczenie
98.1 KNR 0-29 Docieplenie scian ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) EPS 100 grubosci 1jm?
0643-0101 |cm - mocowanie punktowo
169.00*0.80 m?2 135.200
RAZEM 135.20
98.2|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych, papg podktadowg na lepiku 1 m?2
0604-1001 |zimno, 1 warstwa
135.2 m?2 135.200
RAZEM 135.20
98.3|ORGB 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m?2
0618-01
135.2 m?2 135.200
RAZEM 135.20
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98.4 KNR 0-29 Docieplenie scian attykowych od gory, ptytami z polistyrenu ekspandowanego | m?
0643-0101
169.00%(0.22+0.25+0.14) m?2 103.090
RAZEM 103.09
98.5/ KNR 2-02 Deskowanie z ptyt OSB pod obrébke blacharskg grubosci 2 cm m?2
0410-01
103.09 m?2 103.090
RAZEM 103.09
98.6/ORGB 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m?2
0618-01
103.09 m?2 103.090
RAZEM 103.09
98.7|ORGB 2-02 |Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu |m?2
0541-02 ponad 25 cm
103.09 m?2 103.090
RAZEM 103.09
99/45320000-6 |Sciana attykowa wewnetrzna podwojna (od strony dachu i od géry) - izolacje i wykonczenie
99.1|/ORGB 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m?2
0618-01
44.25 m?2 44.250
RAZEM 44.25
99.2/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych, papg podktadowg na lepiku 1 m?2
0604-1001 |zimno, 1 warstwa
44.25 m?2 44.250
RAZEM 44.25
99.3/KNR 0-29 Docieplenie scian ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) EPS 100 grubosci 1jm?2
0643-0101 |cm - mocowanie punktowo
44.25 m?2 44.250
RAZEM 44.25
99.4 KNR 2-02 Dylatacja pionowa pomiedzy $cianami zelbetowymi wewnatrz budynku - sztywng m?2
0609-10 pianka rezolowa gr.2 cm/styropian grafitowy
44.25 m?2 44.250
RAZEM 44.25
99.5/ KNR 0-29 Docieplenie scian ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) EPS 100 grubosci 1jm?
0643-0101 |cm - mocowanie punktowo
44.25 m?2 44.250
RAZEM 44.25
99.6/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych, papg podktadowg na lepiku 1 m?2
0604-1001 |zimno, 1 warstwa
44.25 m?2 44.250
RAZEM 44.25
99.7|/ORGB 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m?2
0618-01
44.25 m?2 44.250
RAZEM 44.25
99.8 KNR 0-29 Docieplenie scian attykowych od gory, ptytami z polistyrenu ekspandowanego | m?
0643-0101
29.50*0.75 m?2 22.125
RAZEM 22.125
99.9/ KNR 2-02 Deskowanie z ptyt OSB pod obrébke blacharskg grubosci 2 cm m?2
0410-01
22.125 m?2 22.125
RAZEM 22.125
99.1|/ORGB 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m?2
0/0618-01
22.125 m?2 22.125
RAZEM 22.125
99.1/ORGB 2-02 |Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu |m?2
1/0541-02 ponad 25 cm
22.125 m?2 22.125
RAZEM 22.125
100/45320000-6 |Stropodach - izolacje
100./KNR 2-02 Izolacje z folii paroizolacyjnej PE grubosci 0,2 mm uktadanej na zaktad m?2
1/0616-01
ogotem 1222.23 m2 1222.230
szachty -44.56 m?2 -44.560
windy -26.32 m2 -26.320
koryto -54.2 m?2 -54.200
urzadzenia [-21.40 m? -21.400
RAZEM 1075.75
100./KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych hydrofobizowanych |m?2
2/0609-03 EPS 100 grubosci 8 cm, izolacje poziome
1075.75 m?2 1075.750
RAZEM 1075.75
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100./KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych - polistyren EPS-T grubosci 2 |m?2
3/0609-03 cm, izolacje poziome
1075.75 m?2 1075.750
RAZEM 1075.75
100./KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100 grubosci 14 |m2
4/0609-03 cm, izolacje poziome
1075.75 m?2 1075.750
RAZEM 1075.75
100./ KNR 2-02 I1zolacje z ptyt styropianowych kliny spadkowe EPS 100 gr. min. 1 cm m?2
5/0609-03
1075.75 m?2 1075.750
RAZEM 1075.75
100./KNR 2-02 Izolacje z folii PE grubosci 0,2 mm ukfadana na zakfad - 2x m?2
6/0616-01 Krotnos¢ = 2
1075.75 m?2 1075.750
RAZEM 1075.75
100./KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja| m?2
7/0602-01 asfaltowa, 1 warstwa
1075.75 m?2 1075.750
RAZEM 1075.75
100.|ORGB 2-02 |Pokrycie dachéw papg zgrzewalng podktadowg w/g projektu, dachy o powierzchim?2
8/0534-02 ponad 100 m2
1075.75 m?2 1075.750
RAZEM 1075.75
100.|ORGB 2-02 |Pokrycie dachéw papg zgrzewalng nawierzchniowg w/g projektu, dachy o powier m?2
9/0534-02 chni ponad 100 m2
1075.75 m?2 1075.750
RAZEM 1075.75
101/45223500-1 |Stropodach - ptyta zelbetowa dociskowa
101.|KNR 2-02 Piyty zelbetowe dociskowe, stropowe ptaskie, grubosé 10 cm, beton podawany |m?2
1/0216-0202 |pompg
1222.23 m2 1222.230
-44.56 m2 -44.560
-26.32 m?2 -26.320
RAZEM 1151.35
101.|KNR 2-02 Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowag m?2
2|1106-07
1151.35 m?2 1151.350
RAZEM 1151.35
102/45320000-6 |Stropodach - koryto odwodnieniowe - izolacje
102.|KNR 2-02 Izolacje z folii paroizolacyjnej PE grubosci 0,2 mm ukfadana na zaktad m?2
1/0616-01
54.2 m?2 54.200
RAZEM 54.20
102.|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych hydrofobizowanych | m?2
2/0609-03 EPS 100 grubosci 8 cm, izolacje poziome
54.2 m?2 54.200
RAZEM 54.20
102.|KNR 2-02 Izolacje poziome - pianka PIR grubosci 8 cm m?2
3/0609-03
54.2 m?2 54.200
RAZEM 54.20
102.|KNR 2-02 Izolacje z ptyt styropianowych kliny spadkowe EPS 100 gr. min. 1 cm m?2
4/0609-03
54.2 m?2 54.200
RAZEM 54.20
102.|ORGB 2-02 |Pokrycie dachéw papg zgrzewalng podtadowa, koryta dachowe m?2
5/0534-03
54.2 m?2 54.200
RAZEM 54.20
102.|ORGB 2-02 |Pokrycie dachéw papg zgrzewalng nawierzchniowg, koryta dachowe m?2
6|0534-03
54.2 m?2 54.200
RAZEM 54.20
102.|ORGB 2-02 |Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu | m?2
7/0541-02 ponad 25 cm
21 m?2 21.000
RAZEM 21.00
103/45320000-6 |Stropodach - urzadzenia techniczne - izolacje
103.|KNR 2-02 Izolacje z folii paroizolacyjnej PE grubosci 0,2 mm ukfadana na zaktad m?2
1/0616-01
214 m?2 21.400
RAZEM 21.40
103.|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych hydrofobizowanych |m?2
2/0609-03 EPS 100 grubosci 8 cm, izolacje poziome
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214 m?2 21.400
RAZEM 21.40
103.|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych hydrofobizowanych |m?2
3/0609-03 EPS 100 grubosci 12 cm, izolacje poziome
214 m?2 21.400
RAZEM 21.40
103.|KNR 2-02 Izolacje z ptyt styropianowych kliny spadkowe EPS 100 gr. min. 1 cm m?2
4/0609-03
214 m?2 21.400
RAZEM 21.40
103.|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej grubosci 4 cm, pozioma jm?2
5/0613-03 ptyt uktadanych na sucho
214 m?2 21.400
RAZEM 21.40
103.|KNR 2-02 Izolacje z folii PE grubosci 0,2 mm ukfadana na zakfad - 2x m?2
6/0616-01 Krotnos¢ = 2
214 m?2 21.400
RAZEM 21.40
103.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja| m?2
7/0602-01 asfaltowa, 1 warstwa
214 m?2 21.400
RAZEM 21.40
103.|ORGB 2-02 |Pokrycie dachéw papg zgrzewalng podktadowg w/g projektu m?2
8/0534-02
214 m?2 21.400
RAZEM 21.40
103.|ORGB 2-02 |Pokrycie dachéw papg zgrzewalng nawierzchniowg w/g projektu m?2
9|0534-02
214 m?2 21.400
RAZEM 21.40
103.|ORGB 2-02 |Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu | m?2
10|0541-02 ponad 25 cm
11.5 m?2 11.500
RAZEM 11.50
104/45320000-6 |Stropodach - szyby wind oraz szachty instalacyjne - izolacje
104./|KNR 2-02 Izolacje z folii paroizolacyjnej PE grubosci 0,2 mm ukfadana na zaktad m?2
1/0616-01
44.56 m2 44.560
26.32 m?2 26.320
RAZEM 70.88
104./KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych hydrofobizowanych |m?2
2/0609-03 EPS 100 grubosci 12 cm, izolacje poziome - 2x
Krotnos¢ = 2
70.88 m?2 70.880
RAZEM 70.88
104./KNR 2-02 Izolacje z ptyt styropianowych kliny spadkowe EPS 100 gr. min. 1 cm m?2
3/0609-03
70.88 m?2 70.880
RAZEM 70.88
104.|ORGB 2-02 |Pokrycie dachéw papg zgrzewalng podktadowg w/g projektu m?2
4/0534-02
70.88 m?2 70.880
RAZEM 70.88
104.|ORGB 2-02 |Pokrycie dachéw papg zgrzewalng nawierzchniowg w/g projektu m?2
5/0534-02
70.88 m?2 70.880
RAZEM 70.88
104.|ORGB 2-02 |Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu | m?2
6/0541-02 ponad 25 cm
24 m?2 24.000
RAZEM 24.00
105/45320000-6 |Stropodach tacznika - izolacje
105.|KNR 2-02 Izolacje z folii paroizolacyjnej PE grubosci 0,2 mm ukfadana na zaktad m?2
1/0616-01
78.43 m?2 78.430
RAZEM 78.43
105.|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej grubosci 25 cm, poziomgm?
2/0613-03 ptyt uktadanych na sucho
78.43 m?2 78.430
RAZEM 78.43
105.|ORGB 2-02 |Pokrycie dachéw papg zgrzewalng podktadowg w/g projektu m?2
3/0534-02
78.43 m?2 78.430
RAZEM 78.43
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105.|ORGB 2-02 |Pokrycie dachéw papg zgrzewalng nawierzchniowg w/g projektu m?2
4/0534-02
78.43 m?2 78.430
RAZEM 78.43
105.|ORGB 2-02 |Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu | m?2
5/0541-02 ponad 25 cm
52.28*0.80 m?2 41.824
RAZEM 41.82
105.|KNR 2-02 (WaCeTOB 7/91) Rynny dachowe montaz z gotowych elementéw z blachy ocyn{m
6/9901-02 kowanej, rynny potokragte o $rednicy 15 cm
52.28 m 52.280
RAZEM 52.28
105.|KNR 2-02 (WaCeTOB 7/91) Rury spustowe montaz z gotowych elementéw z blachy ocynk¢m
7/9902-02 wanej, rury spustowe okragte o $rednicy 15 cm
19 m 19.000
RAZEM 19.00
106/45320000-6 |Strop na kondygnacjach powtarzalnych - komunikacja, pomieszczenia obcigzone
106./ KNR 2-02 Izolacje z folii PE grubosci 0,2 mm ukfadana na zakfad - 2x m?2
1/0616-01 Krotnos$¢ = 2
3276.82 m?2 3276.820
RAZEM 3276.82
106. KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych - polistyren EPS-T grubosci 2 |m?2
2/0609-03 cm, izolacje poziome
3276.82 m?2 3276.820
RAZEM 3276.82
106. KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych - styropian termiczny EPS 150| m?2
3/0609-03 grubosci 2,5 cm, izolacje poziome
3276.82 m?2 3276.820
RAZEM 3276.82
106. KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej grubosci 10 cm, poziomgm?
4/0613-03 ptyt uktadanych na sucho - dodatkowo w miejscach hatasu
250 m?2 250.000
RAZEM 250.00
106. KNR 2-02 Izolacje z folii aluminiowej pod ogrzewanie podtogowe m?2
5/0616-01
3276.82 m?2 3276.820
RAZEM 3276.82
106. KNR 2-02 Podkiady, jastrych cementowy grubosci 7 cm podawany pompg, zwykty m3
6/1101-0204
3276.82*0.07 m?3 229.377
RAZEM 229.377
107/45320000-6 |Strop na kondygnacjach powtarzalnych - pomieszczenia mokre
107./KNR 2-02 Izolacje z folii PE grubosci 0,2 mm ukfadana na zakfad - 2x m?2
1/0616-01 Krotnos$¢ = 2
296.8 m?2 296.800
RAZEM 296.80
107./KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych - polistyren EPS-T grubosci 2 |m?2
2/0609-03 cm, izolacje poziome
296.8 m?2 296.800
RAZEM 296.80
107.|KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych - styropian termiczny EPS 150| m?2
3/0609-03 grubosci 2,5 cm, izolacje poziome
296.8 m?2 296.800
RAZEM 296.80
107.|KNR 2-02 Izolacje z folii aluminiowej pod ogrzewanie podtogowe m?2
4/0616-01
296.8 m?2 296.800
RAZEM 296.80
107./KNR 2-02 Podkiady, jastrych cementowy grubosci 7 cm podawany pompg, zwykty m3
5/1101-0204
296.80*0.07 m?3 20.776
RAZEM 20.776
107./KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii systemosm?2
6/0635-01 wej, gruntowanie $rodkiem gruntujacym systemowym, recznie
296.8 m?2 296.800
RAZEM 296.80
107./KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii systemowej, | m?
7/0640-01 szpachlowanie masg izolacyjng
296.8 m?2 296.800
RAZEM 296.80
108/45443000-4 |Strop tacznika - izolacje
108./KNR 0-28 Tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie m?2
1/2630-0202
78.43 m?2 78.430
RAZEM 78.43
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108.|KNR 2-02 Deskowanie z ptyt OSB m?2
2/0410-01
78.43 m?2 78.430
RAZEM 78.43
108.|KNR 2-02 Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt, na stropach, z listew drewnianych m?2
3/2007-02
78.43 m?2 78.430
RAZEM 78.43
108.|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej grubosci 25 cm, poziomgm?
4/0613-03 ptyt uktadanych na sucho
78.43 m?2 78.430
RAZEM 78.43
109/45320000-6 |Podtoga tacznika - izolacje
109.|KNR 2-02 Izolacje z folii PE grubosci 0,2 mm ukfadana na zakfad - 2x m?2
1/0616-01 Krotnos$¢ = 2
78.43 m?2 78.430
RAZEM 78.43
109.|KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych - polistyren EPS-T grubosci 2 |m?2
2/0609-03 cm, izolacje poziome
78.43 m?2 78.430
RAZEM 78.43
109.|KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych - styropian termiczny EPS 150| m?2
3/0609-03 grubosci 2,5 cm, izolacje poziome
78.43 m?2 78.430
RAZEM 78.43
109.|KNR 2-02 Podkiady, jastrych cementowy grubosci 7 cm podawany pompg, zwykty m3
4/1101-0204
78.43*0.07 m?3 5.490
RAZEM 5.49
110/45320000-6 |Podtoza na ptycie dennej - izolacja szachty i szyby wind
110./KNR 0-29 Izolacje poziome - mata hydroizolacyjna bentonitowo-haliizytowa z zaktadem 154 m?2
1/0642-01 cm
17.76 m?2 17.760
RAZEM 17.76
111/45320000-6 |Podtoza na ptycie dennej - pomieszczenia ogdélne
111./KNR 0-29 Izolacje poziome - mata hydroizolacyjna bentonitowo-haliizytowa z zaktadem 154 m?
1/0642-01 cm
182.27 m?2 182.270
RAZEM 182.27
111.|KNR 2-02 Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich, piasek grubosci 18-46 cm m3
2/1101-0704
(0.18+0.46)*0.50*182.27 m?3 58.326
RAZEM 58.326
111.|KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych - polistyren EPS-T grubosci 2 |m?2
3/0609-03 cm, izolacje poziome
182.27 m?2 182.270
RAZEM 182.27
111.|KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych - styropian termiczny EPS 100| m2
4/0609-03 grubosci 4 cm, izolacje poziome
182.27 m?2 182.270
RAZEM 182.27
111.|KNR 2-02 Izolacje z folii aluminiowej pod ogrzewanie podtogowe m?2
5/0616-01
182.27 m?2 182.270
RAZEM 182.27
111.|KNR 2-02 Podktady, betonowe na stropie, beton zbrojony wiéknami PP grubosci 7,5 cm poym?3
6/1101-0204 |dawany pompa
182.27*0.075 m?3 13.670
RAZEM 13.67
112/45320000-6 |Podtoza na ptycie dennej - komunikacja - pomieszczenia obcigzone
112.|KNR 0-29 Izolacje poziome - mata hydroizolacyjna bentonitowo-haliizytowa z zaktadem 154 m?2
1/0642-01 cm
270.86 m?2 270.860
RAZEM 270.86
112.|KNR 2-02 Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich, piasek grubosci 18-46 cm m3
2/1101-0704
(0.18+0.46)*0.50*270.86 m?3 86.675
RAZEM 86.675
112.|KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych - polistyren EPS-T grubosci 2 |m?2
3/0609-03 cm, izolacje poziome
270.86 m?2 270.860
RAZEM 270.86
112.|KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych - styropian termiczny EPS 100| m?2
4/0609-03 grubosci 4 cm, izolacje poziome
270.86 m?2 270.860
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RAZEM 270.86
112.|KNR 2-02 Izolacje z folii aluminiowej pod ogrzewanie podtogowe m?2
5/0616-01
270.86 m?2 270.860
RAZEM 270.86
112.|KNR 2-02 Podktady, betonowe na stropie, beton zbrojony wiéknami PP grubosci 7,5 cm poym3
6/1101-0204 |dawany pompa
270.86*0.075 m?3 20.315
RAZEM 20.315
113/45320000-6 |Podtoza na ptycie dennej - pomieszczenia mokre
113./|KNR 0-29 Izolacje poziome - mata hydroizolacyjna bentonitowo-haliizytowa z zaktadem 154 m?
1/0642-01 cm
30.9 m?2 30.900
RAZEM 30.90
113.|KNR 2-02 Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich, piasek grubosci 18-46 cm m3
2/1101-0704
(0.18+0.46)*0.50*30.90 m?3 9.888
RAZEM 9.888
113.|KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwigekowe z ptyt styropianowych - polistyren EPS-T grubosci 2 |m?2
3/0609-03 cm, izolacje poziome
30.9 m?2 30.900
RAZEM 30.90
113.|KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych - styropian termiczny EPS 100| m2
4/0609-03 grubosci 4 cm, izolacje poziome
30.9 m?2 30.900
RAZEM 30.90
113.|KNR 2-02 Izolacje z folii aluminiowej pod ogrzewanie podtogowe m?2
5/0616-01
30.9 m?2 30.900
RAZEM 30.90
113.|KNR 2-02 Podktady, betonowe na stropie, beton zbrojony wiéknami PP grubosci 7,5 cm poim3
6/1101-0204 |dawany pompa
30.90*0.075 m?3 2.318
RAZEM 2.318
113./|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii systemos m?2
7/0635-01 wej, gruntowanie $rodkiem gruntujacym systemowym, recznie
30.9 m?2 30.900
RAZEM 30.90
113.|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii systemowej, | m?
8/0640-01 szpachlowanie masg izolacyjng
30.9 m?2 30.900
RAZEM 30.90
114/45320000-6 |Podtoza na ptycie dennej - pomieszczenia techniczne
114.|KNR 0-29 Izolacje poziome - mata hydroizolacyjna bentonitowo-haliizytowa z zaktadem 154 m?2
1/0642-01 cm
159.36 m?2 159.360
RAZEM 159.36
114./KNR 2-02 Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich, piasek grubosci 18-46 cm m3
2/1101-0704
(0.18+0.46)*0.50*159.36 m?3 50.995
RAZEM 50.995
114.|KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych - polistyren EPS-T grubosci 2 |m?2
3/0609-03 cm, izolacje poziome
159.36 m?2 159.360
RAZEM 159.36
114.|KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych - styropian termiczny EPS 100|m2
4/0609-03 grubosci 4 cm, izolacje poziome
159.36 m?2 159.360
RAZEM 159.36
114.|KNR 2-02 Izolacje z folii aluminiowej pod ogrzewanie podtogowe m?2
5/0616-01
159.36 m?2 159.360
RAZEM 159.36
114.|KNR 2-02 Podktady, betonowe na stropie, beton zbrojony wiéknami PP grubosci 7,5 cm poym3
6/1101-0204 |dawany pompa
159.36*0.075 m?3 11.952
RAZEM 11.952
115/45320000-6 |Podtoza na gruncie - pomieszczenia ogoéine
115./KNR 0-29 Izolacje poziome - mata hydroizolacyjna bentonitowo-haliizytowa z zaktadem 154 m?
1/0642-01 cm
137.08 m?2 137.080
RAZEM 137.08
115./KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych - polistyren EPS-T grubosci 2 |m?2
2/0609-03 cm, izolacje poziome
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137.08 m?2 137.080
RAZEM 137.08
115./KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwigekowe z ptyt styropianowych - styropian termiczny EPS 100| m?2
3/0609-03 grubosci 6 cm, izolacje poziome
137.08 m?2 137.080
RAZEM 137.08
115./KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych - styropian termiczny EPS 100| m?2
4/0609-03 grubosci 3 cm, izolacje poziome
137.08 m?2 137.080
RAZEM 137.08
115./KNR 2-02 Izolacje z folii aluminiowej pod ogrzewanie podtogowe m?2
5/0616-01
137.08 m?2 137.080
RAZEM 137.08
115./KNR 2-02 Podktady, betonowe na stropie, beton zbrojony wiéknami PP grubosci 7,5 cm poim3
6/1101-0204 |dawany pompa
137.08*0.075 m?3 10.281
RAZEM 10.281
116/45320000-6 |Podtoza na gruncie - komunikacja - pomieszczenia obcigzone
116./KNR 0-29 Izolacje poziome - mata hydroizolacyjna bentonitowo-haliizytowa z zaktadem 154 m?
1/0642-01 cm
217.45 m?2 217.450
RAZEM 217.45
116./ KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych - polistyren EPS-T grubosci 2 |m?2
2/0609-03 cm, izolacje poziome
217.45 m?2 217.450
RAZEM 217.45
116. KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych - styropian termiczny EPS 100|m?2
3/0609-03 grubosci 6 cm, izolacje poziome
217.45 m?2 217.450
RAZEM 217.45
116. KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych - styropian termiczny EPS 100| m?2
4/0609-03 grubosci 3 cm, izolacje poziome
217.45 m?2 217.450
RAZEM 217.45
116. KNR 2-02 Izolacje z folii aluminiowej pod ogrzewanie podtogowe m?2
5/0616-01
217.45 m?2 217.450
RAZEM 217.45
116. KNR 2-02 Podktady, betonowe na stropie, beton zbrojony wiéknami PP grubosci 7,5 cm po;m3
6/1101-0204 |dawany pompa
217.45%0.075 m?3 16.309
RAZEM 16.309
117/45320000-6 |Podtoza na gruncie - pomieszczenia mokre
117./KNR 0-29 Izolacje poziome - mata hydroizolacyjna bentonitowo-haliizytowa z zaktadem 154 m?2
1/0642-01 cm
71.37 m?2 71.370
RAZEM 71.37
117./KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych - polistyren EPS-T grubosci 2 |m?2
2/0609-03 cm, izolacje poziome
71.37 m?2 71.370
RAZEM 71.37
117./KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych - styropian termiczny EPS 100| m2
3/0609-03 grubosci 6 cm, izolacje poziome
71.37 m?2 71.370
RAZEM 71.37
117./KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych - styropian termiczny EPS 100| m2
4/0609-03 grubosci 3 cm, izolacje poziome
71.37 m?2 71.370
RAZEM 71.37
117./KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii systemosm?2
5/0635-01 wej, gruntowanie $rodkiem gruntujacym systemowym, recznie
71.37 m?2 71.370
RAZEM 71.37
117./KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii systemowej, | m?
6/0640-01 szpachlowanie masg izolacyjng
71.37 m?2 71.370
RAZEM 71.37
117./KNR 2-02 Izolacje z folii aluminiowej pod ogrzewanie podtogowe m?2
7/0616-01
71.37 m?2 71.370
RAZEM 71.37
117./KNR 2-02 Podktady, betonowe na stropie, beton zbrojony wiéknami PP grubosci 7,4 cm poym?3
8/1101-0204 |dawany pompa
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71.37*0.074 m?3 5.281
RAZEM 5.281
117./KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii systemosm?2
9/0635-01 wej, gruntowanie $rodkiem gruntujacym systemowym, recznie
71.37 m?2 71.370
RAZEM 71.37
117./KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii systemowej, | m?
10|0640-01 szpachlowanie masg izolacyjng
71.37 m?2 71.370
RAZEM 71.37
118/45320000-6 |Podtoza na gruncie - pomieszczenia techniczne
118./KNR 0-29 Izolacje poziome - mata hydroizolacyjna bentonitowo-haliizytowa z zaktadem 154 m?
1/0642-01 cm
114.85 m?2 114.850
RAZEM 114.85
118./KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych - polistyren EPS-T grubosci 2 |m?2
2/0609-03 cm, izolacje poziome
114.85 m?2 114.850
RAZEM 114.85
118./KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych - styropian termiczny EPS 100| m2
3/0609-03 grubosci 6 cm, izolacje poziome
114.85 m?2 114.850
RAZEM 114.85
118./KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych - styropian termiczny EPS 100| m?2
4/0609-03 grubosci 3 cm, izolacje poziome
114.85 m?2 114.850
RAZEM 114.85
118./KNR 2-02 Izolacje z folii aluminiowej pod ogrzewanie podtogowe m?2
5/0616-01
114.85 m?2 114.850
RAZEM 114.85
118./KNR 2-02 Podktady, betonowe na stropie, beton zbrojony wiéknami PP grubosci 7,5 cm po;m3
6/1101-0204 |dawany pompa
114.85*0.075 m?3 8.614
RAZEM 8.614
119/45421000-4 |Stolarka drzwiowa wewnetrzna
119. Zakup - DWA.01 - Drzwi z profili aluminiowych, dwuskrzydtowe, w/g projektu, m?2
1 EI30, wymiar 150x205 cm - 11 szt
1.50*2.05*11 m?2 33.825
RAZEM 33.825
119. Zakup - DDB.1 - Drzwi ptycinowe, z o$cieznicg, jednoskrzydtowe, w/g projektu, |m?
2 wymiar 90x205 cm - 44 szt
0.90*2.05*44 m?2 81.180
RAZEM 81.18
119. Zakup - DDL.2 - Drzwi ptycinowe, z o$cieznicg, jednoskrzydtowe, w/g projektu, wm?
3 miar 80x205 cm - 13 szt
0.80*2.05*13 m?2 21.320
RAZEM 21.32
119. Zakup - DWS.01 - Drzwi stalowe, dwuskrzydtowe, EI30, w/g projektu, wymiar ~ |m?
4 160x201,5 cm - 1 szt
1.60*2.015 m?2 3.224
RAZEM 3.224
119. Zakup - DWS.02 - Drzwi stalowe, jednoskrzydtowe, EI30, w/g projektu, wymiar |m?
5 120x201,5 cm - 2 szt
1.20*2.015*2 m?2 4.836
RAZEM 4.836
119. Zakup - DWS.03 - Drzwi stalowe, jednoskrzydtowe, EI30, w/g projektu, wymiar |m?
6 120x220 cm - 3 szt
1.20*2.20*3 m?2 7.920
RAZEM 7.92
119. Zakup - DWS.05 - Drzwi stalowe, dwuskrzydtowe, EI60, w/g projektu, wymiar ~ |m?
7 120x220 cm - 3 szt
1.20*2.20*3 m?2 7.920
RAZEM 7.92
119. Zakup - DWS.06 - Drzwi stalowe, dwuskrzydtowe, w/g projektu, wymiar 120x205| m?2
8 cm - 1 szt
1.20*2.05 m?2 2.460
RAZEM 2.46
119. Zakup - DWS.04 - Drzwi stalowe, dwuskrzydtowe, EI30, w/g projektu, wymiar ~ |m?
9 120x220 cm - 2 szt
1.20*2.20*2 m?2 5.280
RAZEM 5.28
119. Zakup - DWS.07 - Drzwi stalowe, jednoskrzydtowe, EI30, w/g projektu, wymiar |m?
10 90x201,5 cm - 1 szt
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0.90*2.015 m?2 1.814
RAZEM 1.814
119. Zakup - DWS.08 - Drzwi stalowe, jednoskrzydtowe, EI30, w/g projektu, wymiar |m?
11 90x201,5cm - 1 szt
0.90*2.015 m?2 1.814
RAZEM 1.814
119. Zakup - HPL - Drzwi HPL, w/g projektu, wymiar 80x195 cm - 14 szt m?2
12
0.80*1.95*14 m?2 21.840
RAZEM 21.84
119. Zakup - DZA.1 - Drzwi aluminiowe, profilowe, dwuskrzydtowe, w/g projektu, wy- |m?2
13 miar 150x205 cm - 5 szt
1.50*2.05*5 m?2 15.375
RAZEM 15.375
119. Zakup - DDL.3 - Drzwi ptycinowe, z o$cieznicg, jednoskrzydtowe, w/g projektu, wm?
14 miar 90x205 cm - 48 szt
0.90*2.05*48 m?2 88.560
RAZEM 88.56
119. Zakup - DAW.04 - Drzwi profilowe, aluminiowe, EI60, w/g projektu, wymiar m?2
15 140x201,5 cm - 1 szt
1.40*2.015 m?2 2.821
RAZEM 2.821
119. Zakup - DZA.2 - Drzwi aluminiowe, profilowe, dwuskrzydtowe, w/g projektu, wy- |m?2
16 miar 150x205 cm - 2 szt
1.50*2.05*2 m?2 6.150
RAZEM 6.15
119. Zakup - DD3 - Drzwi ptycinowe, jednoskrzydtowe, z o$cieznicg, w/g projektu, wy,m?
17 miar 110x205 cm - 22 szt
1.10*2.05*22 m?2 49.610
RAZEM 49.61
119. Zakup - DD5 - Drzwi ptycinowe, jednoskrzydtowe, z o$cieznicg, w/g projektu, wy,m?
18 miar 90x205 cm - 8 szt
0.90*2.05*8 m?2 14.760
RAZEM 14.76
119. Zakup - DDL.1 - Drzwi ptycinowe, z o$cieznicg, jednoskrzydtowe, w/g projektu, wm?
19 miar 90x205 cm - 41 szt
0.90*2.05*41 m?2 75.645
RAZEM 75.645
119. Zakup - DWA.02 - Drzwi z profili aluminiowych, dwuskrzydtowe, w/g projektu, wy;m?2
20 miar 150x205 cm - 19 szt
1.50*2.05*19 m?2 58.425
RAZEM 58.425
119. Zakup - DD4 - Drzwi ptycinowe, jednoskrzydtowe, z o$cieznicg, w/g projektu, wy,m?
21 miar 90x205 cm - 31 szt
0.90*2.05*31 m?2 57.195
RAZEM 57.195
119. Zakup - DS-01 - Drzwi stalowe, jednoskrzydiowe, EI60, w/g projektu, wymiar m?2
22 90x201,5 cm - 25 szt
0.90*2.015*25 m?2 45.338
RAZEM 45.338
119. Zakup - DDP-2 - Drzwi ptycinowe, jednoskrzydtowe, z oscieznica, w/g projektu, |m?
23 wymiar 110x205 cm - 10 szt
1.10*2.05*10 m?2 22.550
RAZEM 22.55
119. Zakup - DAP.01 - Drzwi profilowe, aluminiowe, w/g projektu, wymiar 120x200 crmm?
24 4 szt
1.20*2.00*4 m?2 9.600
RAZEM 9.60
119. Zakup - DDP.1 - Drzwi ptycinowe, z o$cieznicg, jednoskrzydtowe, w/g projektu, |m?
25 wymiar 110x205 cm - 35 szt
1.10*2.05*35 m?2 78.925
RAZEM 78.925
119. Zakup - DWA.03 - Drzwi z profili aluminiowych, dwuskrzydtowe, w/g projektu, wy;m?2
26 miar 140x205 cm - 6 szt
1.40*2.05*6 m?2 17.220
RAZEM 17.22
119. Zakup - DD6 - Drzwi ptycinowe, jednoskrzydtowe, z o$cieznicg, w/g projektu, wy,m?
27 miar 90x205 cm - 1 szt
0.90*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
119. Zakup - DWA.05 - Drzwi z profili aluminiowych, dwuskrzydtowe, w/g projektu, wy;m?2
28 miar 140x205 cm - 1 szt
1.40*2.05 m?2 2.870
RAZEM 2.87
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119. Zakup - DD7 - Drzwi ptycinowe, jednoskrzydtowe, z o$cieznicg, w/g projektu, wy,m?
29 miar 90x205 cm - 2 szt
0.90*2.05*2 m?2 3.690
RAZEM 3.69
119. Zakup - DAW.06 - Drzwi profilowe aluminiowe, dwuskrzydtowe, w/g projektu, wy,m?2
30 miar 150x205 cm - 7 szt
1.50*2.05*7 m?2 21.525
RAZEM 21.525
119. Zakup - DAL.1 - Drzwi laminowane, z oscieznica, jednoskrzydtowe, w/g projektu, m?2
31 wymiar 90x205 cm - 1 szt
0.90*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
119. Zakup - DPA.1 - Drzwi chromowo-niklowe, jednoskrzydtowe, w/g projektu, wymigm?
32 90x200 cm - 2 szt
0.90*2.00*2 m?2 3.600
RAZEM 3.60
119. Zakup - DD8 - Drzwi ptycinowe, jednoskrzydtowe, z o$cieznicg, w/g projektu, wy,m?
33 miar 110x205 cm - 1 szt
1.10*2.05 m?2 2.255
RAZEM 2.255)
119. Zakup - DPA.2 - Drzwi chromowo-niklowe, jednoskrzydtowe, w/g projektu, wymigm?
34 90x205 cm - 3 szt
0.90*2.05*3 m?2 5.535
RAZEM 5.535
119. Zakup - DAW.07 - Drzwi profilowe, aluminiowe, dwuskrzydtowe, w/g projektu, wy m?2
35 miar 150x205 cm - 1 szt
1.50*2.05 m?2 3.075
RAZEM 3.075
119. Zakup - DAW.05 - Drzwi profilowe, aluminiowe, dwuskrzydtowe, w/g projektu, wy m?2
36 miar 140x205 cm - 2 szt
1.40*2.05*2 m?2 5.740
RAZEM 5.74
119. Zakup - DSL.1 - Drzwi laminowane, z oscieznica, jednoskrzydtowe, w/g projektu, m?2
37 wymiar 90x205 cm - 1 szt
0.90*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
119. Zakup - DDB-1 - Drzwi ptycinowe, jednoskrzydtowe, z oscieznica, w/g projektu, |m?
38 wymiar 90x205 cm - 8 szt
0.90*2.05*8 m?2 14.760
RAZEM 14.76
119. Zakup - DWA.09 - Drzwi z profili aluminiowych, dwuskrzydtowe, EI60, w/g projek; m?2
39 tu, wymiar 150x205 cm - 1 szt
1.50*2.05 m?2 3.075
RAZEM 3.075
119. Zakup - DD9 - Drzwi ptycinowe, jednoskrzydtowe, z o$cieznicg, w/g projektu, wy,m?
40 miar 100x205 cm - 2 szt
1.00*2.05*2 m?2 4.100
RAZEM 4.10
119. Zakup - DAW.08 - Drzwi profilowe, aluminiowe, dwuskrzydtowe, EI60, w/g projek m?2
41 tu, wymiar 150x205 cm - 2 szt
1.50*2.05*2 m?2 6.150
RAZEM 6.15
119.|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe, 1-skrzydiowe - montaz (bez kosztu drzwi) m?2
42(1040-01
2.821+9.60 m?2 12.421
RAZEM 12.421
119.|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe, 2-skrzydiowe - montaz (bez kosztu drzwi) m?2
43/1040-02
33.83+15.375+6.15+58.425+17.22+2.87+21.525+3.075+5.74+3.075+6.15 m?2 173.435
RAZEM 173.435
119.|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe - montaz (bez kosztu drzwi) m?2
4411040-02
3.224+4.836+7.92+7.92+2.46+5.28+1.814+1.814+45.338 m?2 80.606
RAZEM 80.606
119./KNR-W 2-02 |Drzwi chromo-niklowe - montaz (bez kosztu drzwi) m?2
45/1040-02
3.60+5.535 m?2 9.135
RAZEM 9.135)
119.|KNR-W 2-02 |Oscieznice dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu - montaz (bez| szt
46/1025-01 kosztu oscieznic)
44.00+13.00+14.00+48.00+22.00+8.00+41.00+31.00+10.00+35.00+1.00+2.00+ | szt 282.000
1.00+1.00+8.00+2.00+1.00
RAZEM 282.00
119.|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe, HPL, laminowane, wewnetrzne, fabrycznie wykorcz(m?2
47/1022-01 ne - montaz (bez kosztu drzwi)




Budowlanka bez wyposazenia

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
ptycinowe 81.18+21.32+88.56+49.61+14.76+75.645+57.195+22.15+78.925+1.845+3.69+ |m? 515.995
14.76+2.255+4.10
HPL 21.84 m?2 21.840
laminowane |1.845+1.845 m? 3.690
RAZEM 541.525

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 16990 dla Andrzej Kuzyk
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