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Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 16990 dla Andrzej Kuzyk

Lp. | Podstawa ‘ Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Rozbidérka baru BISTRO w celu przeniesienia w inng lokalizacje
1/45111200-0 |WYGRODZENIE TYMCZASOWE OBIEKTU DO ROZBIORKI
1.1/KNR 2-25 Ogrodzenia petne np. z blachy fatdowej ocynkowanej na stupkach stalowych, busm?2
0309-01 dowa (zuzycie 5%)
55.00*4.00%1.50 m?2 330.000
RAZEM 330.00
1.2|KNR 2-25 Ogrodzenia petne np. z blachy fatdowej ocynkowanej na stupkach stalowych, roz m?2
0309-02 branie
330 m?2 330.000
RAZEM 330.00
1.3|KNR 2-25 Bramy wjazdowe ze stupkami przybramowymi - budowa, z desek obciggnigtych |m?2
0314-02 siatkg na stupkach metalowych (zuzycie 5%)
20 m?2 20.000
RAZEM 20.00
1.4/KNR 2-25 Bramy wjazdowe ze stupkami przybramowymi - rozebranie, z desek obciggnietycm?2
0315-02 siatkg na stupkach metalowych
20 m?2 20.000
RAZEM 20.00
1.5/KNR 2-25 Stupki do znakéw informacyjnych i ostrzegawczych, z rur stalowych Fi 70 mm, byszt
0419-02 dowa
1 szt 1.000
RAZEM 1.00
1.6/KNR 2-25 Stupki do znakéw informacyjnych i ostrzegawczych, z rur stalowych Fi 70 mm, rgszt
0419-05 zebranie
1 szt 1.000
RAZEM 1.00
1.7/KNR 2-25 Znaki informacyjne i ostrzegawcze, ptaskie, budowa szt
0420-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.00
1.8/KNR 2-25 Znaki informacyjne i ostrzegawcze, pfaskie, rozebranie szt
0420-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.00
2/45110000-1 |ODtACZENIE BUDYNKU OD ZASILANIA ZEWNETRZNEGO W MEDIA
21 Odtaczenie instalacji elektrycznej od zasilania zewnetrznego budynku (kalkulacja kpl
uproszczona)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.00
2.2 Odtaczenie instalacji wody od zasilania zewnetrznego budynku (kalkulacja upros|kpl
czona)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.00
2.3 Odtaczenie przytaczy kanalizacji sanitarnych od budynku (kalkulacja uproszczonikpl
1 kpl 1.000
RAZEM 1.00
2.4 Odtaczenie instalacji centralnego ogrzewania od zasilania budynku w ciepto (kalk kpl
lacja uproszczona)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.00
3/45110000-1 |ROZBIORKA ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH - GAZONOW, NAWIERZCHNI PRZY BUDYNKU, SCHODOW ZE-
WNETRZNYCH TERENOWYCH
3.1/KNR 2-01 Rozbieranie gazonéw o powierzchni ponad 3 m2 m?2
0129-10
50 m?2 50.000
RAZEM 50.00
3.2|KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych, ptyty be m?2
0815-02 tonowe 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
150 m?2 150.000
RAZEM 150.00
3.3|KNR 2-31 Rozebranie podbudowy, betonowej recznie, grubosé 12 cm m?2
0801-01
150 m?2 150.000
RAZEM 150.00
3.4/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskim
0813-03 wej
50 m 50.000
RAZEM 50.00
3.5/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu m3
0812-03
4.5 m?3 4.500
RAZEM 4.50
3.6|NORM 1 Przew6z samochodem skrzyniowym 15.1-20.0 t ciezkich elementéw budowlanyc kurs
0121-0101 |zatadowanie i wytadowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii I-lll (na 1 kurs)
prace tadunkowe
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2 kurs 2.000
RAZEM 2.00
3.7/NORM 1 Przew6z samochodem skrzyniowym 15.1-20.0 t ciezkich elementéw budowlanyc kurs
0121-0102 |zatadowanie i wytadowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii I-1ll (na 1 kurs)
przew6z na odlegto$¢ do 1 km - do ponownego wbudowania
2 kurs 2.000
RAZEM 2.00
3.8/KNR 4-01 Wywéz samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz m3
0108-18
150.00%(0.12+0.07) m3 28.500
4.50 m3 4.500
0.30*0.15*50.00 m?3 2.250
RAZEM 35.25
3.9/KNR 4-01 Wywédz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz (kol.17/m3
0108-20 19) - 4 km
Krotnos¢ = 4
35.25 m?3 35.250
RAZEM 35.25
3.10 Koszt utylizacji gruzu t
35.25*2.00 t 70.500
RAZEM 70.50
4/45110000-1 |ROZBIORKA WEWNETRZNYCH INSTALACJI W BUDYNKU
4.1 Rozbidrka wewnetrznych instalacji elektrycznych, wod-kan i c.o. oraz innych ele- kpl
mentéw wyposazenia technologicznego (kalkulacja uptoszczona)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.00
5(45110000-1 |ROZBIORKA BUDYNKU POWYZEJ FUNDAMENTOW
5.1KNR 2-05 Rozbidrki obudowy dachéw z ptyt metodg tradycyjng, dach ptaski o nachyleniu dfm?
1004-01 10% (kalkulacja indywidualna - R,S=60%; M=0)
93.06 m?2 93.060
RAZEM 93.06
5.2|KNR 2-05 Rozbidérka obudowy $cian ostonowych z ptyt metodg tradycyjna, ptyty warstwowe m?2
1002-01 rdzeniem poliuretanowym (kalkulacja indywidualna - R,S=60%; M=0)
40.81%4.21 m2 171.810
-1.50*0.40 m2 -0.600
-1.04*2.10 m2 -2.184
-1.50*0.40 m2 -0.600
-1.50*1.50 m2 -2.250
-1.8*2.10 m2 -3.780
-3.30*2.20 m2 -7.260
-2.00*1.50 m2 -3.000
-2.00*1.50 m?2 -3.000
RAZEM 149.136
5.3|KNR 2-05 Rozbidrka wewn. $cian dziatowych z ptyt metodg tradycyjna, ptyty warstwowe z |m?2
1002-01 rdzeniem poliuretanowym (kalkulacja indywidualna - R,S=60%; M=0)
17.05%4.21 m2 71.781
-0.90*2.00*3 m2 -5.400
-0.95*2.00 m2 -1.900
-0.80*2.00 m?2 -1.600
RAZEM 62.881
5.4/KNR 2-05 Rozbidrka konstrukcje stupéw, belek, podpar¢, zawieszen i oston (kalkulacja indyt
0208-05 widualna - R,S=40%; M=0)
18 t 18.000
RAZEM 18.00
5.5/KNR 2-05 Rozbidrki podtog z rusztem stalowym z ptyt metodg tradycyjng (kalkulacja indywi m?2
1004-01 dualna - R,S=60%; M=0)
93.06 m?2 93.060
RAZEM 93.06
5.6/ KNR 4-01 Demontaz oscieznic stalowych drzwi, okien lub krat okiennych, powierzchnia do |szt
0354-07 m2
7 szt 7.000
RAZEM 7.00
5.7/KNR 4-01 Demontaz oscieznic stalowych drzwi, okien lub krat okiennych, powierzchnia po- m?2
0354-08 nad 2 m2
3.30*2.00 m2 6.600
1.80*2.10 m2 3.780
1.50*1.50 m2 2.250
2.00*1.50*2 m2 6.000
1.04*2.10 m?2 2.184
RAZEM 20.814
5.8/NORM 1 Przew6z samochodem skrzyniowym 15.1-20.0 t ciezkich elementéw budowlanyc kurs
0121-0101 |zatadowanie i wytadowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii I-lll (na 1 kurs)
prace tadunkowe
2 kurs 2.000
RAZEM 2.00
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5.9|NORM 1 Przew6z samochodem skrzyniowym 15.1-20.0 t ciezkich elementéw budowlanyc kurs
0121-0102 |zatadowanie i wytadowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii I-lll (na 1 kurs)
przew6z na odlegtos$¢ do 1 km - do ponownego wbudowania
2 kurs 2.000
RAZEM 2.00
6/45110000-1 |ODKOPANIE ISTNIEJACYCH FUNDAMENTOW DO DEMONTAZU
6.1/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, kopanm3
0217-04 0,25 m3, grunt kategorii lll
((1.10*0.60*2)+(0.40+0.40))*0.50*1.10*61.00 m?3 71.126
RAZEM 71.126
6.2/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10 m, |m3
0230-0101  |grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW (75 KM)
71.126 m?3 71.126
RAZEM 71.126
7/45110000-1 |DEMONTAZ FUNDAMENTOW ZELBETOWYCH | SCIAN COKOLOWYCH Z ODWOZEM GRUZU
7.1/ KNR 4-04 Rozebranie podtoza, z betonu zwirowego grubosci do 10 cm m3
0301-02
0.60*0.10*61.00 m?3 3.660
RAZEM 3.66
7.2|KNR 4-04 Rozebranie betonowych i zelbetowych taw, stop i fundamentéw betonowych, do |m3
0302-01 cm
0.60*0.40*61.00 m?3 14.640
RAZEM 14.64
7.3|KNR 4-04 Rozebranie muréw ponizej terenu, mury z bloczkéw, na zaprawie cementowej |m?3
0101-07
61.00*0.25*0.60 m?3 9.150
RAZEM 9.15
7.4/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowm3
1103-01 niu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych, przy ob-|
studze 3 samochodéw na zmiane
3.66 m3 3.660
14.64 m3 14.640
9.15 m?3 9.150
RAZEM 27.45
7.5/ KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowm3
1103-04 niu, transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
27.45 m?3 27.450
RAZEM 27.45
7.6|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowm3
1103-05 niu, naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km transpor-
tu - 4 km
Krotnos¢ = 4
27.45 m?3 27.450
RAZEM 27.45
7.7 Koszt utylizacji gruzu t
27.45*2.00 t 54.900
RAZEM 54.90
7.8|Kal wlasna  |Przeniesienie Baru Bistro wraz z wykonaniem fundamentu wykonanie przytaczy |szt
wycena indy-|wod- kan co elektrycznej przektadka kanalizacji oraz montaz konstrukgji i urzadzen
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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