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Szpital Nowy SA...cz Instalacje przet wody PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Przetozenie wodociggu
1.1KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,25 m3 na m3
0217-0400 |odktad. Grunt kategorii lll
(1.68+0.10)*24.04*0.9 m3 38.51
A (sumaczesciowa) e
m3 38.51
<roboty reczne> -38.51*0.3 m3 -11.55
RAZEM 26.96
1.2|KNR 2-01 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-1,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowyqms3
0317-0500 |w gruntach suchych z recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii IlI-IV
11.55 m?3 11.55
RAZEM 11.55
1.3|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych scian wykopdow liniowych szer.do 1,0m i gteb.do 3]m?2
0322-0200 |Om palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiérkg. Grunt kat.llI-1V
(1.68+0.10)*24.04*2 m?2 85.58
RAZEM 85.58
1.4|KNR-W 2-18 | Podsypka pod rurociagi m3
0511-0100
24.04*0.9*0.1 m?3 2.16
RAZEM 2.16
1.5/KNR-W 2-18 | Obsypka i zasypka rurociggéw m3
0511-0401
24.04*(0.3+0.16) m?3 11.06
RAZEM 11.06
1.6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW. Przemiesz-|m3
0230-0100 |czenie gruntu na odlegto$¢ do 10 m. Grunt kategorii |-l
38.51-(2.16+11.06) m?3 25.29
RAZEM 25.29
1.7/KNR 2-01 Zageszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-11 m3
0236-0100
25.29 m?3 25.29
RAZEM 25.29
1.8/KNR 2-01 Transport nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do 5 km. wraz z kosztem utylizacji m3
0212-0300+
KNR 2-01
0214-0400
2.16+11.06 m?3 13.22
RAZEM 13.22
1.9|KNR-W 2-18 |Wigczenie rurociggdw do istniejgcej sieci szt.
0804-0400
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.10/ KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur PE100 SDR17 o $rednicy 160 mm m
0109-0700
19.5 m 19.50
RAZEM 19.50
1.11|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur PE100 SDR17 o $rednicy 125 mm m
0109-0500
4.5 m 4.50
RAZEM 4.50
1.12|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur PE o $rednicy 125 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych |szt.
0111-0501
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.13|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur PE o srednicy 160 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych |szt.
0111-0701
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
1.14|KNR-W 2-18 | Zasuwy typu E kotnierzowe z obudowsg i skrzynkg uliczng Dn 100 kpl.
0212-0202
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.15/KNR-W 2-18 | Tuleja kotnierzowa o $rednicy 125/100 mm z luznym kotnierzem szt.
0112-0201
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.16/KNR 2-18 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $rednicy do 160 mm kpl.
0802-0202+
KNR 2-18
9913-0205
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1.17|KNR 2-18 Dezynfekcja i ptukanie rurociggéw sieci wodociggowych o $rednicy do 160 mm |kpl.
0803-0100+
KNR 2-18
9914-0204
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.18/ KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tadmg ostrzegawczg m
0102-0100
24 m 24.00
RAZEM 24.00
1.19/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczka informacyjng kpl.
0134-0200
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.20|Kalk. Indyw. |Roboty zwigzane z unieczynnieniem przeznaczonych do likwidacji rurociagéw p(kpl.
przez ich usunigcie podczas prac budowlanych lub poprzez zaslepienie i zabez-|
pieczenie rurociggow.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
Przetozenie kanalizacji deszczowej
2.1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,25 m3 na m3
0217-0400 |odktad. Grunt kategorii lll
110 (1.50+0.10)*(5.35-1.35)*0.9 m3 5.76
160 (0.97+0.10)*(10.46-0.6)*0.9 m3 9.50
200 (1.71+0.10)*(24.86-5.25)*1.0 m3 35.49
315 (1.58+0.10)*(28.96-1.95)*1.1 m3 49.91
400 (1.64+0.10)%(32.32-7.35)*1.25 m3 54.31
1200 2.7%2.7*5.32 m3 38.78
500 2.02.0*3.92 m3 15.68
A (sumaczesciowa) e
m3 209.43
<roboty reczne> -209.43*0.3 m3 -62.83
RAZEM 146.60
2.2|KNR 2-01 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-1,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowyqms3
0317-0500 |w gruntach suchych z recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii IlI-IV
62.83 m?3 62.83
RAZEM 62.83
2.3|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych szer.do 1,0m i gteb.do 3]m?2
0322-0200 |Om palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiérkg. Grunt kat.llI-1V
110 (1.50+0.10)*(5.35-1.35)*2 m2 12.80
160 (0.97+0.10)*(10.46-0.6)*2 m2 21.10
200 (1.71+0.10)*(24.86-5.25)*2 m2 70.99
315 (1.58+0.10)*(28.96-1.95)*2 m2 90.75
400 (1.64+0.10)*(32.32-7.35)*2 m?2 86.90
RAZEM 282.54
2.4/KNR 2-01 Umocnienie $cian wykopu palami szalunkowymi stalowymi pod obiekty specjalnjm?
0326-0800 |w gruntach suchych wraz z rozbiérkg,przy gtebokosci wykopu do 3,0m.Grunt
kat.Ill-1IV
5,32,8,8
3.92*7.0 m?2 27.44
RAZEM 27.44
2.5|KNR-W 2-18 |Podsypka pod rurociagi m3
0511-0100
(5.35-0.6)0.9*0.1 m3 0.43
(10.46-0.6)*0.9*0.1 m3 0.89
(24.86-1.2)*1.0*0.1 m3 2.37
((28,96-1,2)*1,1%0,1
(32.32-3.6)*1.25*0.1 m?3 3.59
RAZEM 7.28
2.6/KNR-W 2-18 |Obsypka i zasypka rurociggow m3
0511-0401
(5.35-0.6)*(0.3+0.11)*0.9 m3 1.75
(10.46-0.6)*(0.3+0.16)*0.9 m3 4.08
(24.86-1.2)*(0.3+0.2)*1.0 m3 11.83
(28.96-1.2)*(0.3+0.315)*1.1 m3 18.78
(32.32-3.6)*(0.3+0.4)*1.25 m3 25.13
A (sumaczesciowa) s
m3 61.57
<poj. rur>-9.73 m3 -9.73
RAZEM 51.84
2.7/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW. Przemiesz-|m3
0230-0100 |czenie gruntu na odlegto$¢ do 10 m. Grunt kategorii I-11l
209.43-(7.28+61.57+6.78) m?3 133.80
RAZEM 133.80
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Szpital Nowy SA...cz Instalacje przet wody PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2.8/KNR 2-01 Zageszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-111 m3
0236-0100
133.8 m?3 133.80
RAZEM 133.80
2.9/KNR 2-01 Transport nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do 5 km. wraz z kosztem utylizacji m3
0212-0300+
KNR 2-01
0214-0400
7.28+61.57+6.78 m?3 75.63
RAZEM 75.63
2.10/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewnetrznej 110 mm #gczonych nam
0408-0100 |wcisk
5.5 m 5.50
RAZEM 5.50
2.11/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewnetrznej 160 mm fgczonych nam
0408-0200 |wcisk
10.5 m 10.50
RAZEM 10.50
2.12|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewnetrznej 200 mm fgczonych nam
0408-0300 |wcisk
25 m 25.00
RAZEM 25.00
2.13|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewnetrznej 315 mm fgczonych nam
0408-0500 |wcisk
29 m 29.00
RAZEM 29.00
2.14|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewnetrznej 400 mm fgczonych nam
0408-0600 |wcisk
325 m 32.50
RAZEM 32.50
2.15/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie o gtebokosci do 3 m z kregéw betonowy(gszt.
0513-0311+ |o $rednicy 1200 mm z pokrywag nadstudzienng i wiazem zeliwnym typ ciezki
KNR-W 2-18
0513-0411
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
2.16/ KNR-W 2-18 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500 mm z osadnikiem szt.
0524-0200
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.17|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor tulejami szczelnymi PS o $redn. 400 mm szt.
0527-0500
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
2.18/KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor tulejami szczelnymi PS o $redn. 315 mm szt.
0527-0331
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.19|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor tulejami szczelnymi PS o $redn. 200 mm szt.
0527-0120
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
2.20|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor tulejami szczelnymi PS o $redn. 160 mm szt.
0527-0116
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.21/KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor tulejami szczelnymi PS o $redn. 110 mm szt.
0527-0111
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.22|KNR-W 2-19 |Zabezpieczenie kabli w ziemi rurami ostonowymi typu AROT szt.
0218-0100
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.23/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy do 160 mm m
0804-0100
16 m 16.00
RAZEM 16.00
2.24 KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy 200 mm m
0804-0200
25 m 25.00
RAZEM 25.00
2.25/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy 315 mm m
0804-0400
29 m 29.00
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Szpital Nowy SA...cz Instalacje przet wody PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 29.00
2.26/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy 400 mm m
0804-0500
325 m 32.50
RAZEM 32.50
2.27/KNR 7-28 Wigczenie rurociagéw do istniejacych studni szt.
0204-1100
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
2.28 KNR 7-28 Wigczenie rurociagéw do istniejacych wpustéw szt.
0204-0600
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
2.29/KNR 2-16 Izolacja otulinami ze styroduru rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 160 mm przy | m?2
0309-0500 |grubosci izolacji 100 mm
11.86 <1.13*10.5> m?2 11.86
RAZEM 11.86
2.30/KNR 2-16 Izolacja otulinami ze styroduru rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 200 mm przy | m?2
0309-0600 |grubosci izolacji 100 mm
1.32*7.75 m?2 10.23
RAZEM 10.23
2.31/KNR 2-16 Izolacja otulinami ze styroduru rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 315 mm przy | m?2
0309-0600 |grubosci izolacji 100 mm
1.65*13 m?2 21.45
RAZEM 21.45
2.32|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych - wiazéw kanatowych|szt.
1406-0300
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
2.33|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych - kratek $ciekowych |szt.
1406-0200 |ulicznych
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.34|Kalk. Indyw. |Roboty zwigzane z unieczynnieniem przeznaczonych do likwidacji rurocigagéw p(kpl.
przez ich usunigcie podczas prac budowlanych lub poprzez zaslepienie i zabez-|
pieczenie rurociggow.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 Przetozenie kanalizacji sanitarnej
3.1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,25 m3 na m3
0217-0400 |odktad. Grunt kategorii lll
(1.68+0.10)*(13-1.2)*1.0 m3 21.00
(1.15+0.1)*(35.76-1.95)*0.9 m3 38.04
2.7%2.7°1.37 m3 9.99
A (sumaczesciowa) e
m3 69.03
<roboty reczne> -69.03*0.3 m3 -20.71
RAZEM 48.32
3.2|KNR 2-01 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-1,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowyqms3
0317-0500 |w gruntach suchych z recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii IlI-IV
20.71 m?3 20.71
RAZEM 20.71
3.3|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych scian wykopdow liniowych szer.do 1,0m i gteb.do 3]m?2
0322-0200 |Om palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiérkg. Grunt kat.llI-1V
(1.68+0.10)*(13-1.2)*2 m2 42.01
(1.15+0.1)*(35.76-1.95)*2 m?2 84.53
RAZEM 126.54
3.4/KNR 2-01 Umocnienie $cian wykopu palami szalunkowymi stalowymi pod obiekty specjalnjm?
0326-0800 |w gruntach suchych wraz z rozbiérkg,przy gtebokosci wykopu do 3,0m.Grunt
kat.Ill-1IV
1.35%9.9 m?2 13.37
RAZEM 13.37
3.5|KNR-W 2-18 |Podsypka pod rurociagi m3
0511-0100
(13-1.2)*1.0*0.1 m3 1.18
(35.76-1.2)*0.9*0.1 m?3 3.1
RAZEM 4.29
3.6/ KNR-W 2-18 |Obsypka i zasypka rurociggow m3
0511-0401
(13-1.2)*(0.3+0.2)*1.0 m3 5.90
(35.76-1.2)*(0.3+0.2)*0.9 m3 15.55
A (sumaczesciowa) e
m3 21.45
<poj. rur>-1.98 m3 -1.98
RAZEM 19.47
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
3.7/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW. Przemiesz-|m3
0230-0100 |czenie gruntu na odlegto$¢ do 10 m. Grunt kategorii I-11l
69.03-(4.29+21.45+1.55) m?3 41.74
RAZEM 41.74
3.8/KNR 2-01 Zageszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-111 m3
0236-0100
41.74 m?3 41.74
RAZEM 41.74
3.9/KNR 2-01 Transport nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do 5 km. wraz z kosztem utylizacji m3
0212-0300+
KNR 2-01
0214-0400
4.29+21.45+1.55 m?3 27.29
RAZEM 27.29
3.10/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewnetrznej 200 mm fgczonych nam
0408-0300 |wcisk
13 m 13.00
RAZEM 13.00
3.11/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewnetrznej 160 mm fgczonych nam
0408-0200 |wcisk
36 m 36.00
RAZEM 36.00
3.12|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie o gtebokosci do 1,5 m z kregdéw betono- |szt.
0513-0311+ |wych o $rednicy 1200 mm z pokrywa nadstudzienng i wiazem zeliwnym typ ciezki.
KNR-W 2-18
0513-0411
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.13|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor tulejami szczelnymi PS o $redn. 200 mm szt.
0527-0120
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3.14|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor tulejami szczelnymi PS o $redn. 160 mm szt.
0527-0116
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3.15/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatdéw rurowych o srednicy 200 mm m
0804-0200
13 m 13.00
RAZEM 13.00
3.16/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatdéw rurowych o $rednicy 160 mm m
0804-0100
36 m 36.00
RAZEM 36.00
3.17|KNR-W 2-19 |Zabezpieczenie kabli w ziemi rurami ostonowymi typu AROT szt.
0218-0100
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3.18/ KNR 7-28 Wigczenie rurociagéw do istniejacych studni szt.
0204-1100
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
3.19/KNR 4-05 Demontaz rurociggu PVC o $rednicy 200 mm (montaz nowej studni) m
0124-0300
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
3.20/ KNR 2-16 Izolacja otulinami ze styroduru rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 160 mm przy | m?2
0309-0500 |grubosci izolacji 100 mm
1.13*27 m?2 30.51
RAZEM 30.51
3.21/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych - wiazéw kanatowych|szt.
1406-0300
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
3.22|Kalk. Indyw. |Roboty zwigzane z unieczynnieniem przeznaczonych do likwidacji rurocigagéw p(kpl.
przez ich usunigcie podczas prac budowlanych lub poprzez zaslepienie i zabez-|
pieczenie rurociggow.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4 Kanat cieptowniczy
4.1/KNR 4-04 Rozebranie kanatu cieptowniczego (bloczki betonowe) m3
0101-0700
11.54 m?3 11.54
RAZEM 11.54
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4.2|KNR 4-04 Rozebranie kanatu cieptowniczego ($ciany zelbetowe o grubosci do 20 cm) m3
0303-0100
28.8 m?3 28.80
RAZEM 28.80
4.3|KNR 4-04 Rozebranie kanatu cieptowniczego (stropy zelbetowe o grubosci do 15 cm) m3
0305-0200
9.36 m?3 9.36
RAZEM 9.36
4.4/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm m3
0301-0200
7.02 m?3 7.02
RAZEM 7.02

4.5|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegm3
0108-1100+ |to$¢ do 5 km wraz z kosztem utylizacji.

KNR 4-01
0108-1200
11.54+28.8+9.36+7.02 m?3 56.72
RAZEM 56.72
4.6|KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu miedzianego lutowanego o $rednicy zewnetrznej 22-28 mnm
0609-0300
60 m 60.00
RAZEM 60.00
4.7|KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu miedzianego lutowanego o $rednicy zewnetrznej 18 mm |m
0609-0200
30 m 30.00
RAZEM 30.00
4.8/KNR 4-04 Demontaz przewodéw wodociggowych z PE o $rednicy 180 mm m
0701-1000
60 m 60.00
RAZEM 60.00
4.9/KNR 4-04 Demontaz przewodoéw z rur stalowych o $rednicy 219 mm m
0704-0600
60 m 60.00
RAZEM 60.00
4.10/KNR 21-01 |Demontaz izolacji termicznej z rurociggéw o srednicy do 200 mm m?2
0404-0600
1.32*60 m?2 79.20
RAZEM 79.20

4.11|KNR 4-01 Wywiezienie izolacji samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 5 km |m3
0108-1100+ |wraz z kosztem utylizac;ji.

KNR 4-01
0108-1200
7.92 m?3 7.92
RAZEM 7.92
4.12|KNR 4-04 Wywdz rur samochodem skrzyniowym do 5t na odlegto$¢ do 5 km. t
1107-0100+
KNR 4-04
1107-0400
24 t 2.40
RAZEM 2.40
4.13|KNR-W 2-20 |Podtoza betonowe o grubosci 10 cm kanatu m3
0101-0100
0.95 m?3 0.95
RAZEM 0.95
4.14|KNR-W 2-20 |Plyta denna kanatu o grubosci 20 cm m3
0102-0100
1.68 m?3 1.68
RAZEM 1.68
4.15|KNR-W 2-20 | Sciany zelbetowe kanatu o grubosci 20 cm m?2
0104-0100
2.1 m?2 2.10
RAZEM 2.10
4.16|KNNR 2 Sciana z bloczkéw betonowych m3
0301-0300
0.25 m?3 0.25
RAZEM 0.25
4.17|KNR-W 2-20 |Plyty zelbetowe stropowe kanatu m3
0107-0100
1.26 m?3 1.26
RAZEM 1.26
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Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 16990 dla Andrzej Kuzyk



