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ZAWARTOSC PROJEKTU

Spis dokumentacji projektowej

Tom | — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czedé | DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
Czesc Il PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Czesc Il BRANZA DROGOWA

Czes$é IV ZIELEN

Cze$é V BRANZA SANITARNA

Czesc VI BRANZA ELEKTRYCZNA

Tom Il — OBIEKTY KUBATUROWE

Czesc | ARCHITEKTURA

Czesc TECHNOLOGIA

Czesc Il BRANZA KONSTRUKCYJNA

Czesc IV BRANZA SANITARNA

Czesc V BRANZA ELEKTRYCZNA | NISKOPRADOWA
Czesc VI BIOZ

Czes$¢ rysunkowa

Nr dokumentu Tytut
IP176_30_PB_DR_0001 PLANSZA SIECI
IP176_30_PB_DR_0002 PROFIL PRZELOZENIA WODOCIAGU
IP176_30_PB_DR_0003 PROFIL PRZELOZENIA KANALIZACJI DESZCZOWE!
IP176_30 _PB_DR_0004 PROFIL PRZELOZENIA KANALIZACJI SANITARNEJ
IP176_30_PB_DR_0005 PROFIL PRZELOZENIA PRZYLACZY DO BUDYNKU
IP176_30_PB_DR_0006 EEZPE:(;)VZ\E\::;L“STALAC“ PROWADZONYCH W KANALE
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DOKUMENTY POWIAZANE

Normy, standardy i inne odnos$niki

Zlecenie Inwestora

Umowa zawarta w dniu 12 pazdziernika 2016r pomiedzy Szpitalem Specjalistycznym im.
J. Sniadeckiego w Nowym Saczu Ul. Mtyriska 10, a Industria Project Sp. z 0.0. z siedzibg w
Gdanisku przy Al. Zwyciestwa 46/1

Mapa do celdw projektowych z aktualizacjg na dzien 02.114.2016r.

Dokumentacja geotechniczna opracowana przez ProGeo mgr inz. Piotr Prokopczuk,
listopad 2016 r.

Mapa do celéw projektowych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane z p6ézniejszymi zmianami,
Obowigzujgce przepisy i normy budowlane, m.in.:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. 2002 nr 75
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z
pdzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r w
sprawie zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r.
Nr 109, poz. 719)

Rozporzadzenie  Ministra  Spraw  Wewnetrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137, z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z pdzniejszymi zmianami),

,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL, Zeszyt
9

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Zeszyt
3

Konsultacje z zakresu ochrony przeciwpozarowej.

Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem.

Uzgodnienia miedzybranzowe.

Normy, normatywy, uzgodnienia, wizja lokalna, literatura
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PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt budowlano-wykonawczy:

instalacjg kanalizacji sanitarnej,
instalacjg kanalizacji deszczowej na terenie dziatki.

Opis obiektu

W miejscu projektowanego obiektu w chwili obecnej znajduje sie budynek po bytej
pralni, ktéry zostanie rozebrany. Projektowany budynek miesci¢ bedzie oddziat
ginekologiczno — potozniczy oraz neonatologii z intensywng terapig. Projektowany
budynek jest w kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym. Konieczne jest
przetozenie sieci wodociggowej, kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej. Sie¢ na terenie
szpitala jest wtasnoscig szpitala i pozostaje w jego eksploatacji. Podobnie pozostata
infrastruktura podziemna — kanalizacja sanitarna oraz kanalizacja deszczowa

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - PRZYtACZA | INSTALACIE
ZEWNETRZNE

Badania geotechniczne

Na podstawie badan geotechnicznych mozna stwierdzié, ze w omawianym podfozu
wystepujg trudne warunki do posadowienia rurociggdw: wystepujg otoczaki ze zwirem
gliniastym, zwietrzelina gliniasta, z wodg gruntowg w poziomie 2,5 — 3 m p.p.t.
Wymaga to zastosowania staranej podsypki zwirowo — piaskowej oraz zasypki oraz
ostroznego zasypywania wykopu gruntem rodzimym, po usunieciu kamieni i gruzu tak,
aby nie dopusci¢ do uszkodzenia rurociggéw w trakcie zageszczania. Zgodnie z norma
PN-81/B-03020 — gtebokos$¢ przemarzania dla badanego terenu wynosi 1,0 m.

Istniejgca infrastruktura wodociggowa, przetozenie wodociggu

Woda dla wszystkich budynkéow doprowadzona jest z przytacza znajdujgcego sie na
terenie szpitala w rejonie zbiornikdw wody pitnej, obok pralni. Nastepnie sieé
wprowadzona zostata do kanatu przetazowego sieci cieplnej przewodami 2x PE180 i
rozprowadzona po terenie. W rejonie poszczegdlnych budynkéw przytgcza lub sieci o
odpowiedniej srednicy wyprowadzone sg z kanatu i zasilajg hydranty p. poz oraz
obiekty szpitala. Z protokotéw badan hydrantéw zewnetrznych wynika, ze ci$nienie w
sieci wodociggowej jest wystarczajgce dla potrzeb pozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru — hydranty dn 80, i wynosi 0,35 — 0,39 MPa.
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Istniejgcy kanat cieptowniczy znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie projektowanego
pawilonu, a na pewnym odcinku znajdzie sie w jego obrysie. W zwigzku z tym
projektuje sie, ze przewody cieptownicze, wodociggowe oraz gazéw medycznych
zostang poprowadzone przez korytarz w piwnicy projektowanego pawilonu. Przewody
cieptownicze beda jednoczesnie zrodtem ciepta, a przewody wodociggowe Zrédiem
wody dla projektowanego pawilonu. Prowadzenie przewoddéw w korytarzu piwnicy
pokazano na rysunkach instalacji wewnetrznych obiektu.

W zwigzku z budowg pawilonu zostanie przeniesiony bar bistro (obiekt kontenerowy z
ptyty obornickiej). Bar zostanie usytuowany obok istniejgcego oddziatu onkologii od
strony potudniowej projektowanego obiektu. Wymaga to przebudowy sieci
wodociggowej @160 oraz przytacza @125 zasilajgcego budynek onkologii. Przewiduje
sie wykonanie odcinkdw nowej sieci i przytgcza z rur PE100 SDR17, PN10. Na przytaczu
odtworzy¢ zasuwe DN 125. Elementy rurociggu taczy¢ na ksztattki elektrooporowe.
Dopuszcza sie zgrzewanie doczotowo. Nie stosowac kolan segmentowych.

Przetozenie przewoddw kanalizacji sanitarnej

W zwigzku z budowg pawilonu ginekologiczno — pofozniczego zostanie przeniesiony
bar bistro (obiekt kontenerowy z ptyty obornickiej). Bar zostanie usytuowany obok
istniejgcego oddziatu onkologii od strony potudniowej projektowanego obiektu.
Wymaga to przebudowy przykanalika ks 200 od studni 287,39/285,56 i poprowadzenie
kanatu po nowej trasie do studni 286,99/285,47. W trakcie wykonywania nowych kinet
w istniejagcych studniach nalezy dokonaé oceny stanu technicznego kinet, kregow
studziennych, stopni ztazowych, ptyty nastudziennej oraz wtazu. W razie potrzeby
dokona¢ remontu studni.

Przetozenie kanalizacji deszczowej

Ze wzgledu na kolizje budowanego pawilonu oddziatu ginekologiczno — potozniczego i
neonatologii z istniejgcymi przewodami kanalizacji deszczowej konieczna jest zmiana
ich trasy. Likwidacji ponad 50 m kanatu kanalizacji deszczowej DN300 oraz DN400 wraz
ze studniami. Przetozone zostaje odprowadzenie wody z dachdéw istniejgcych
budynkoéw oraz podejscia do istniejgcych wpustéw ulicznych. Nowe odcinki obejmuja
kanaty o tacznej dtugosci ok. 75 m. Istniejgce studnie podlegajace przebudowie, w
zaleznosci od ich stanu nalezy wykonac¢ jako nowe. Kanalizacje wykonac¢ z rur klasy
SN8. Rurociagi utozy¢ na wyrdwnanej i zageszczonej podsypce o grubosci co najmniej
10 cm po zageszczeniu. Zasypywac¢ warstwami o grubosci 10 cm, zageszczajac
rownomiernie po obu stronach przewodu, nie dopuszczajgc do jego przemieszczenia.
20 cm nad przewodem utozy¢ tasme sygnalizacyjno — ostrzegawczg z zatopionym
przewodem identyfikacyjnym. Zasypke prowadzi¢ do uzyskania warstwy co najmniej 30
cm nad rurociggiem po zageszczeniu. Dalej mozna zasypywaé wykop warstwami
gruntem rodzimym pozbawionym kamieni i zwietrzeliny. Klasa zageszczenia W, min
98% SPD.
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Kanalizacja deszczowa

Kanalizacje deszczowg w budynku zaprojektowano jako podcisnieniowg z rur PE,
zgrzewanych ksztattkami elektrooporowymi. Wody opadowe beda odprowadzane do
istniejgcej studni deszczowej po potudniowej stronie budynku do kanatu kd 300. Nie
projektuje sie nowych sieci kanalizacji deszczowej. Poniewaz projektowany budynek
powstanie w miejscu istniejgce] pralni bilans wéd opadowych w tym rejonie nie ulegnie
zmianie.

Ewentualng koniecznos$¢ przebudowy wpustéw ulicznych zrealizowaé¢ wg ponizszych
zalecen: wpust uliczny 500x500 zgodny z KB4-4.12.1(5) typu WU-II-A z monolitycznym
dnem, z czescig osadowa o gitebokosci 0,95m oraz z koszem na nieczystosci o
gtebokosci 0,6m. Kraty uliczne nalezy wykonac¢ w klasie D400 z zawiasem.

D[@

gopoo

gopoo
oopao

DN200

]

[schemat wpustu ulicznego typ WU-II-A]

W zwigzku z remontem ukfadu drogowego w sgsiedztwie budynku powstang 3 nowe
wpusty deszczowe. Ponadto konieczna bedzie regulacja rzednych studni oraz
pozostatych istniejgcych wpustéw drogowych.

Kanalizacja sanitarna

Kanalizacje sanitarng w budynku zaprojektowano jako grawitacyjng z rur PCV,
kielichowych. Jedynie scieki z poziomu piwnic odprowadzane bedg pompowo
rurociggiem ttocznym. Odbiornikiem bedzie istniejgca kanalizacja sanitarna ks200
przebiegajgca wzdtuz budynku oddziatu onkologii. Przebieg przykanalikdw pokazano na
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Planszy sieci oraz w projekcie instalacji wewnetrznych. Przewiduje sie wtgczenie w
istniejgcg sie¢ kanalizacyjng ks200 przez projektowang studnie betonowg D1200 z
wiazem D400. Nie projektuje sie nowych sieci kanalizacji sanitarnej. Poniewaz
projektowany budynek powstanie w miejscu istniejgcej pralni bilans sciekdw w tym
rejonie nie ulegnie zwiekszeniu.

Roboty ziemne

Projektuje sie wykopy o scianach pionowych, ktére nalezy zabezpieczyé przez
szalowanie. Szalowanie do gtebokosci 1,0 m moze by¢ azurowe, a potem petne.
Urobek z wykopdw bedzie wywozony na odktad. Roboty ziemne prowadzi¢ wg
wczesniej opracowanego przez Wykonawce planu organizacji robét. W rejonie
prowadzonych prac przewiduje sie czesciowg wymiane gruntu celem wiasciwego
posadowienia rurociggéw. Zgodnie z dostepng dokumentacjg geologiczng poziom
lustra wody pojawia sie 2,5 — 3,0 m p.p.t. Zabrania sie ruchu samochodowego i
ciezkiego sprzetu wzdtuz wykopu. Nie wolno w trakcie montazu prowadzi¢ w
sgsiedztwie prac zwigzanych z palowaniem, zageszczaniem i innych powodujgcych
drgania.

UWAGA !!!

Przy przykryciu mniejszym niz. 1m rurociagg obsypa¢ 10cm np. Pollytag badz
Keramzytem lub materiatem réwnowaznym.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt przy uktadaniu sieci konieczne jest
wykonanie przekopow prébnych celem ustalenia doktadnej lokalizacji i posadowienia
istniejgcego uzbrojenia. Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami, warunkami technicznymi i BiHP.

Uwagi konicowe

¢ W razie natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy traktowad
jak ,kable pod napieciem” lub ,rurociggi czynne” i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru.
Niezinwentaryzowane sieci nie sg czescig niniejszego opracowania.

* Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane
instytucje i uzytkownikdw, ktérych instalacje i sieci znajdujg sie w poblizu trasy o
terminie rozpoczecia robot.

* Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP.

e Wykopy zabezpieczy¢ tasmg w kolorze biato-czerwonym oznakowaé i oswietli¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

* Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736.

® Po zakonczeniu prac nalezy odtworzy¢ matg architekture oraz nawierzchnie.
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¢ Osadniki studzienek i koryta odwodnienia liniowego nalezy okresowo czysci¢ z
osadow. Czas czyszczenia nalezy ustali¢ w czasie eksploatacji.

* Przed przystgpieniem do robot ziemnych wykonaé przekopy probne celem ustalenia
rzednych istniejgcych instalacji.

* Nad rurociggami nalezy uktadac tasmy ostrzegawcze.

e Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL
obowigzujgcymi przepisami oraz instrukcjami producenta zastosowanych materiatéw i
urzgdzen.

¢ Rzedne pokryw studni nalezy traktowac jako orientacyjne i dostosowac do rzednych
drogowych.

* Dno wykopu nalezy profilowaé recznie dla zapewnienia réwnomiernego podparcia
rur i niedopuszczenia do rozluznienia podtoza.

e Zageszczenie obsypki nalezy prowadzi¢ rGwnoczesnie z obu stron przewodu tak, aby
nie dopusci¢ do jego przemieszczenia.

* Przed przystgpieniem do robdt nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste rzedne utozenia
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

oW przypadku natrafienia na ciggi drenarskie nalezy zostawi¢ je w stanie
nienaruszonym. W przypadku przerwania ciggu, nalezy przywréci¢ przerwany uktad do
stanu pierwotnego, lub odpowiednio dokonac¢ podtaczenia do ciggu nastepnego.

* W razie wystgpienia wod z saczen, lub opaddéw atmosferycznych w iloSci wymagajacej
usuniecie jej z wykopu, nalezy stosowa¢ pompowanie i zabezpieczenie przed
rozmywaniem wykopu.

¢ Odprowadzenie wody z wykopu powinno odbywac sie do najblizszej studzienki kan.
deszczowej, a rodzaj sprzetu oraz ilosci godzin okresli Inspektor Nadzoru na budowie.

* Roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.

¢ Aby unikng¢ rozmoczenia gruntéw spoistych nalezy pozostawi¢ na dnie wykopu
warstwy ochronnej 0 migzszosci okoto 0,3 m, ktérg nalezy wybrac recznie
bezposrednio przed utozeniem podsypki piaszczysto-zwirowej.

e W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopdw nalezy pamieta¢ o tym aby nie
naruszy¢ naturalnej struktury gruntu.

*Po ufozeniu rurociggu wykopy nalezy niezwtocznie zasypa¢ po wykonaniu
niezbednych czynnosci zwigzanych z inwentaryzacja geodezyjng sieci.

* W miejscach wystepowania przewarstwien gruntow nienosnych jak torfy, namuty,
gliny pylaste itp., nalezy je wymienié, zastepujgc podsypka zwirowg. W miejscach tych
projektuje sie wzmocnienie podfoza przez wykonanie tawy zwirowej o wysokosci 0,2m
(po zageszczeniu).

e Zasypka wykopu moze by¢ wykonana za pomocg gruntu rodzimego po usunieciu
kamieni. Zasypke nalezy zageszcza¢ warstwami do 15cm grubosci po ubiciu do
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osiggniecia 98% SPD. Zageszczenie obsypki nalezy prowadzi¢ rownoczesnie z obu stron
przewodu tak, aby nie dopusci¢ do jego przemieszczenia.

* W miejscach wystepowania przewarstwien gruntow nienosnych jak torfy, namuty,
gliny pylaste itp., nalezy je wymienic, zastepujac podsypka zwirowg. W miejscach tych
projektuje sie wzmocnienie podtoza przez wykonanie fawy zwirowej o wysokosci 0,2m
(po zageszczeniu).

* W obrebie wystgpienia gruntdw spoistych roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposdb
wykluczajacy zmiane naturalnej struktury gruntéw poprzez przemarzniecie lub
dodatkowe zawilgocenie (zalanie wykopow wodg opadowg). Doprowadzi to do
pogorszenia wtasnosci fizykomechanicznych. Partie gruntow uszkodzonych nalezy
usungc i uzupetnié podsypka piaszczysto-zwirowg, zageszczonag.

« Sciany wykopdéw zabezpieczyé przed osunieciem.

e Wszystkie zastosowane przy wykonywaniu instalacji wyroby budowlane (urzgdzenia,
materiaty) muszg posiada¢ stosowne atesty (higieniczne, bezpieczenstwa,
energetyczne, pozarowe) i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium

RP.

e Kazda zmiana prowadzenia instalacji wymaga uzgodnienia i koordynacji z innymi
branzami.

¢ Wtasciwe dziatanie zaprojektowanych instalacji wymaga:

oopracowania instrukcji obstugi i eksploatacji instalaciji,

owykonywania czynnosci obstugowych i prowadzenia eksploatacji przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach,

owykonywania przeglagdédw serwisowych urzadzen przez wyspecjalizowane firmy
serwisowe.
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