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ZAWARTOSC PROJEKTU

Spis dokumentacji projektowej

Czesc | DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
Czescll PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Czesc I BRANZA DROGOWA

Czesc IV INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA
CzescV BRANZA SANITARNA

Czesc VI BRANZA ELEKTRYCZNA

Czes$¢ rysunkowa

Nr dokumentu Tytut

IP176_40 PB_DR_0001 Plan zewnetrznych sieci elektroenergetycznych
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DOKUMENTY POWIAZANE

Normy, standardy i inne odnosniki

Zlecenie Inwestora.

Plan zagospodarowania terenu.

Uzgodnienia miedzybranzowe.

Uzgodnienia z Inwestorem

Obowigzujgce przepisy prawne, zasady wiedzy technicznej, dane katalogowe.

N-SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i budowa.
PN-HD 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN 60439 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

PN-EN 60529 — Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (Kod IP).

Przepisy Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych.

Przepisy Eksploatacji Urzagdzen Elektroenergetycznych.
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CZESC ELEKTRYCZNA

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zewnetrznych sieci
elektroenergetycznych zwigzanych z budowg pawilonu dla potrzeb oddziatu ginekologiczno-
potozniczego i neonatologii z intensywng terapig. W miejscu projektowanego obiektu w
chwili obecnej znajduje sie budynek po bytej pralni, ktéry zostanie rozebrany. Projektowany
budynek stanowig 4 kondygnacje nadziemne oraz 1 podziemna.

Inwestorem jest:

Szpital Specjalistyczny im. J. Sniadeckiego w Nowym Saczu
33-300 Nowy Sacz

ul. Mtynska 5

ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje:

- likwidacje istniejgcych linii kablowych i usuniecie kolizji,
- Inie kablowe zasilajgce projektowany budynek,

- oswietlenie zewnetrzne.

LIKWIDACIJE ISTNIEJACYCH LINII KABLOWYCH | USUNIECIE KOLIZJI

W bliskim sgsiedztwie projektowanego budynku, istniejg sieci elektroenergetyczne, ktére
pozostajg w kolizji z projektowanym budynkiem. Linie kablowe przeznaczone do likwidacji
pokazano i oznaczono na planie zewnetrznych sieci elektroenergetycznych. Jeden stup
oswietleniowy kolidujgcy z projektowanymi miejscami postojowymi nalezy przesungc
zgodnie z rysunkiem. Kabel zasilajgcy rezonans w pobliskim budynku zasilany obecnie z
przeznaczonego do rozbiérki budynku pralni nalezy przedtuzy¢ i zasili¢ z pola rezerwowego
stacji transformatorowej.
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LINIE KABLOWE ZASILAJACE PROJEKTOWANY BUDYNEK

Projektowany obiekt zostanie zasilony z wewnatrz zaktadowej sieci elektroenergetycznej z
istniejgcego budynku abonenckiej stacji transformatorowej w ramach istniejacej rezerwy
mocy. Pomiar energii odbywa sie po stronie sredniego napiecia i pozostaje bez zmian.
W rozdzielnicy gtéwnej niskiego napiecia w stacji transformatorowej wystepujg obwody
rezerwowe, z ktorych zostanie zasilony projektowany budynek. Zasilanie podstawowe
zostanie wykonane dwoma liniami niskiego napiecia z dwdch pdl rezerwowych w sekgji
podstawowej rozdzielnicy stacyjnej. Zasilanie rezerwowe analogicznie z sekcji rezerwowej.
Dodatkowo projektuje sie zasilanie gwarantowane z agregatu pragdotwdrczego znajdujgcego
sie w budynku stacji transformatorowej. Sposéb doprowadzenia zasilania do budynku
zawarto na planie zewnetrznych sieci elektroenergetycznych.

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

Od strony potudniowej i wschodniej projektowanego budynku przewidziano instalacje
czterech stupdéw oswietleniowych (po dwa z kazdej strony). Stupy nalezy zasili¢ ze stupa
osSwietleniowego, ktéry zostanie przesuniety w ramach usuniecia kolizji z projektowanymi
miejscami postojowymi.

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY TELETECHNICZNEJ

W celu zapewnienia facznosci telekomunikacyjnej z budynkiem magazynu nalezy
wykorzystaé istniejgcy szeSciowtdknowy sSwiattowdd wielomodowy 62,5/125, ktéry do
budynku pralni doprowadzony jest z budynku giéwnego szpitala istniejgcymi kanatami
technologicznymi. Z piwnicy pralni wyprowadzony jest on na elewacje budynku, gdzie obok
istniejgcej skrzynki telefonicznej zostata zatozona mufa. Dalsza trasa $wiattowodu od
elewacji budynku pralni do budynku magazynu biegnie napowietrznie. Kabel ten nalezy
przecig¢, wycofa¢ do kanatéw technologicznych i tam wykonaé potgczenie z wstawka
kablowa z kabla tego samego rodzaju. W przypadku uszkodzenia kabla lub innych
nieprzewidzianych okolicznosci uniemozliwiajgcych wykorzystanie istniejgcego kabla nalezy
wykonaé¢ wstawke z kabla o parametrach odpowiadajgcych istniejgcemu. Miejsce taczenia
nalezy starannie zabezpieczy¢ przed wptywem warunkéw atmosferycznych szczelng mufg
kablowa. Przy mufie nalezy przewidzie¢ zapas technologiczny kabla min. 10m. Prace nalezy
wykonywac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz np. zaleceniami normy ZN-96/TP SA.
Przedmiotowy kabel nalezy doprowadzi¢ do budynku magazynu istniejgcymi kanatami
technologicznymi, a nastepnie rozszy¢ i potgczy¢ z istniejgcg infrastruktura.

Moment przeciecia okablowania nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Uzytkownikiem i stosowacd
sie do wydanych wytycznych w tym zakresie.
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UWAGI

Dokumentacja projektowa stanowi catos¢ sktadajgca sie z czesci rysunkowej i opisowej i
nalezy jg rozpatrywac tagcznie, w tym z projektami branzowymi.

Kable niskiego napiecia na gtebokosci 0,6m.

Wprowadzenia kabli do budynkéw wykonac jako gazo i wodo szczelne.

Wykonawca winien stosowacé sie do uzgodnien z Inwestorem, do uwag zawartych w
projekcie, a prace prowadzi¢ porozumieniu z przedstawicielem Inwestora.

W szczegdlnosci wazne jest, aby:

ew miejscach skrzyzowan oraz zblizen projektowanej trasy z uzbrojeniem podziemnym
roboty ziemne prowadzic recznie,

e wszelkie prace ziemne nalezy poprzedzaé prébnymi przekopami poprzecznymi w celu
zlokalizowania innych obiektéw podziemnych.

Urzadzenia oraz stosowane materiaty winny posiadac znak CE lub krajowy znak B. Wszystkie
materiaty muszg by¢ dostarczone wraz z dokumentem potwierdzajgcym dopuszczenie do
stosowania w budownictwie na terenie RP. Podstawg takiego dopuszczenia moze by¢
Swiadectwo zgodnosci z normg lub z aprobatg techniczna.

Przed rozpoczeciem robédt instalacyjnych nalezy ustala¢ szczegétowe zasady ich prowadzenia
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz uprawnionym uzytkownikiem obiektu.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane przepisami i normami
badania, proby i pomiary po montazowe.

Po zakonczeniu prac nalezy przekaza¢ uzytkownikowi dokumentacje powykonawcza, plany
i schematy z naniesionymi zmianami, protokoty badan oraz instrukcje obstugi i inne
wymagane przez uzytkownika dokumenty. llos¢ egzemplarzy, zawarto$s¢ dokumentéw
towarzyszacych dokumentacji powykonawczej i ich forme nalezy ustali¢ przed rozpoczeciem
prac.

Catos¢ robot wykonaé¢ wedtug niniejszego opracowania zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi, wymogami norm, rozwigzan typowych, przepisow budowy i bezpieczenstwa.
Nigdy nie wolno przekracza¢ maksymalnych naciggdw instalacyjnych kabli oraz promieni
giecia.

Przetaczenia kabli uzgodni¢ i wykonac zgodnie z zaleceniami uzytkownika.

Przed zakupieniem przewodéw i kabli dokonaé obmiaru bezposrednio na placu budowy.
Przejscia przez przegrody budowlane uszczelni¢ zgodnie z klasg odpornosci pozarowej El
przegrody.

Przepusty do budynkéw nalezy uszczelni¢ wodo- i gazoszczelnie.

Teren, po wykonaniu prac budowlanych, doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Strona 8z 8



