INDUSTRIA PROJECT Sp. z 0.0.
80-210 Gdansk, Al. Zwyciestwa 46/1

T.+48 (0)58 554 81 96, F.+48 (0)58 551 18 57 I n o U S T R I F‘

biuro@ibg.gda.pl, www.ibg.gda.pl

BALTIC GROUP

Inwestor:

Temat:

Adres:

Stadium:

Kategoria obiektu:

Nr projektu:

Tom:

Czesc:

Projektant:

Opracowujacy /
Kierownik Projektu

Sprawdzajacy:

Szpital Specjalistyczny im. Jedrzeja Sniadeckiego
ul. Mtynska 10, 33-300 Nowy Sacz

BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIALU GINEKOLOGICZNO -
POLOZNICZEGO | NEONATOLOGII Z IT

Szpital Specjalistyczny im. Jedrzeja Sniadeckiego

ul. Mtynska 5,

33-300 Nowy Sacz

Dz. Nr1/4, 2/4, 119/1, 35, 34/1, obreb 73 [0073], jedn. Nowy Sacz

PROJEKT BUDOWLANY

XI, XXII, XXV, XXVI

IBG-P/176/16

I- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

[I- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

mgr inz. arch. Jan Stanczak
upr. nr 3350/Gd/88

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

dr inz. Wtodzimierz Werochowski
upr. nr POM/0093/PO0OK/06

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

mgr inz. arch. Konrad Trebski

upr. nr 59/LO0OKK/2015
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

Gdansk 12.2016




Temat : BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIALU GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZEGO |
NEONATOLOGII Z IT.
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Data:12.2016r.

(Stronica pusta)

Strona 2z 15



Temat : BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIALU GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZEGO |
NEONATOLOGII Z IT.
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Data:12.2016r.

ZAWARTOSC PROJEKTU

Spis kompletnej, wielobranzowej dokumentacji projektowej

Tom | — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czesc | DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Czesé ll PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Czesc Il BRANZA DROGOWA

Czesc IV INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA
CzescV BRANZA SANITARNA

Czesc Vi BRANZA ELEKTRYCZNA

Tom Il — OBIEKTY KUBATUROWE

Czesc | ARCHITEKTURA

Czesdc I TECHNOLOGIA

Czesc Il BRANZA KONSTRUKCYJNA

Czesc IV BRANZA SANITARNA

CzescV BRANZA ELEKTRYCZNA | NISKOPRADOWA

Czesc Vi BIOZ

Strona3z15



Temat : BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIALU GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZEGO |

NEONATOLOGII Z IT.

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Data:12.2016r.

Spis zawartosci czesci Il tomu | — Projekt zagospodarowania terenu

1 ZAWARTOSC PROJEKTU......cucuiuiiiresnsscncnissssssssssessstssssssssssessassssssssssessssssssssssssssessssssssssns 3
1.1 Spis kompletnej, wielobranzowej dokumentacji projektowe].......cccevevviiveeiiniiieeiiniieee e, 3
1.2 Spis zawartosci czesci [l tomu | — Projekt zagospodarowania terenu........cccoeecvveeeiiviveeeenineennnn 4
SPIS CZESCH MYSUNKOWE] ..vvieiieiiiieeeeeittee ettt e sttt e e sttt e s e e s st e e e e esabae e e s ssabaeeesssabaeeesnnsbeeessnnsaaeeennsnees 5
2 DOKUMENTY POWIAZANE......cciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisisisissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssas 6
P R oo Yo I - VLV WY o = (ol V-1 - PP 6
E I .Y, 0T o 11 O 7
3.1 Przedmiot inwestycji i Zakres OPraCoOWaNIA.....c.uuiiiiiiiiee i e e 7
A 6= o T o] - (oo 1V -1 - [ P PRSP 7
e B oY 1 [ Yol L LY Z=E] Lo SRR PP 7
4 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ....ccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinininisnsnsssssssssssssssnsens 7
4.1 Opis stanu istniejgcego terenNU INWESTYC)i ... e 7
5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU — STAN PROJEKTOWANY .....cccoiiiimmmmmmnnnisiiinniennennnensinnnn. 8
5.1 Generalne zatozenia zagoSPOdarOWaANIA . ....ccovvuvieeiiiiiiee ettt e s s sba e e e s saeees 8
5.2 ProjeKtOWaNe rOZDIOIKI vuvveeiiiiiiiiciiiieiiec et e e e e et e e e e e e e e seabrrereeeeeessennsreeees 8
5.3  Projektowane ZagoSPOUarOWANIE .......eciceiieiiirieeeeeeeeeeietirreeeeeeeeeeesisbraeereeeeeeesessssereeeeesssensssresenes 8
6 UZBROJENIE TERENU ......coiiiiiiiiiiiiiiiiiiinisnsssssss s ssss s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s 10
6.1 SieCii przytgCcza WOAOCIGEOWE ......uviiiiiiiiieie ettt e s e e e saaa e e e s sbae e e e sabaeeesnaseees 10
6.2 SiecCi Kanalizacji SANITAINE] ..c.uuiiiiiiiiiee e e e s naaees 10
6.3 SieCi KaNaliZacC)i dESZCZOWE] ....c.uuvreeeeiiieiiiiciireeeee et e et e e e e s e sebbbrereeeeeesseansbenees 10
Y (= To I =T o L= o == A ov.d o PN 10
7 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU........cccuuveiiiiiiiinnnnnnnniiiinnnns 11
8 WARUNKI REALIZACJI INWESTYCJI OKRESLONE W MPZP.........cccererrrereeerreeenessessesssseseenns 11
9 PROBLEMATYKA KONSERWATORSKA .....coiiiiiiiiiiiiiiiiiniinssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s 12
10 ZAGROZENIA POWODZIOWE. WPLYW EKSPLOATACII GORNICZEJ ......cccveveecerrererseresaenaens 12
11 CHARAKTERYSTYKA WPLYWU INWESTYCJI NA SRODOWISKO .......ceveerereerererceressesesaenaens 12
12  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ TERENU........cecvtrrererercnerenesssesssesssesssesssessnenns 14
13  OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.....ccoiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiisissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnas 14

Strona 4z 15



Temat : BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIALU GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZEGO |
NEONATOLOGII Z IT.

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Data:12.2016r.

Spis czesci rysunkowej
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DOKUMENTY POWIAZANE

Podstawa opracowania

¢ Umowa na wykonanie prac projektowych,
» Konsultacje i uzgodnienia z zakresu ochrony p.poz., BHP, warunkéw higieniczno-sanitarnych,

¢ Wypis z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sgcza ,,Nowy Sacz
— 29 Srédmiescie” zatwierdzony Uchwatg Nr XV/147/2015 Rady Miasta Nowego Sacza z dnia 15
wrzesnia 2015r.

¢ Geotechniczne warunki posadowienia wykonane przez firme PROGEOQ Piotr Prokopczuk, z dnia
28.11.2016r.

¢ Aktualna mapa do celdw projektowych w skali 1:500

® Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z
pozZniejszymi zmianami),

¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, z pdzniejszymi
zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2002 r. Nr 75, poz.
690, z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844, z pdzniejszymi
zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. z
2010 r. Nr 109, poz. 719),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz.
1030),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 r. poz.
2117),

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w
sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia
i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania (Dz. U. z
2007 r. Nr 143, poz. 1002, z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041, z pdzniejszymi zmianami),

e Zatacznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
5 lipca 2013 (poz. 926) Objete tekstem jednolitym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), z wyjatkiem par. 2
oraz odnosnika nr 2,
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DANE OGOLNE

Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego dla ,, Budowy
pawilonu Oddziatu Ginekologiczno-Potozniczego i Neonatologii z IT”. Inwestycja zaktada budowe
nowego pawilonu Szpitala Specjalistycznego im. J. Sniadeckiego w Nowym Sgczu wraz z
tacznikiem pomiedzy projektowanym budynkiem a istniejagcym budynkiem Onkologii, wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczna.

Inwestycja nie bedzie dzielona na etapy.
Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie wielobranzowego projektu budowlanego dla
inwestycji pn. ,Budowa pawilonu dla potrzeb Oddziatu Ginekologiczno-Potozniczego i
Neonatologii z IT” wraz z przygotowaniem niezbednych materiatéw potrzebnych do uzyskania
pozwolenia na budowe.

Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest w Nowym Sgczu przy ulicy Mtynskiej 5 na
dziatkach nr 1/4, 2/4, 119/1, 35, 34/1.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis stanu istniejacego terenu inwestycji

Inwestycja jest projektowana na terenie istniejgcego szpitala. Na dziatce dzi$ znajdujg sie
obiekty o funkcji $cisle leczniczej oraz towarzyszgce im obiekty infrastruktury gospodarczej i
technicznej, w tym dwukondygnacyjny budynek pralni i parterowy pawilon gastronomiczny
zwany ,,Bistro”.

Na tym terenie istnieje uktad komunikacyjny obejmujacy drogi, place i parkingi oraz
chodniki, powigzane z ulicg Mitynska.

Dziatka jest uzbrojona w sieci infrastruktury technicznej: instalacji wodociggowej, instalacji
hydrantowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji cieptowniczej, kablowej sieci
energetycznej, kablowej instalacji osSwietlenia zewnetrznego i sieci teletechniczne, znajdujace sie
pod zarzgdem jednostek organizacyjnych szpitala.

Na niezabudowanych i nieutwardzonych fragmentach dziatki znajduje sie urzadzona zielen
niska i wysoka z drzewami lisciastymi i iglastymi- patrz zatgczona inwentaryzacja dendrologiczna.

Teren szpitala jest ogrodzony.

Uksztattowanie terenu w danym rejonie posiada charakter nizinny, tj. ptaski, bez wyraznych
wzniesien lub zagtebien. Poziom terenu podnosi sie w bliskim sgsiedztwie istniejgcego chodnika
przy ul. Mtyniskiej.

Dostep do drogi publicznej projektowanego obiektu zapewnia, istniejacy juz, zjazd z ulicy
Mtynskiej poprzez uktad komunikacji wewnetrznej (wraz z zapewnieniem drogi ppoz.).
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU - STAN PROJEKTOWANY

Generalne zatozenia zagospodarowania

Przedmiotem planowane]j inwestycji jest budowa pawilonu Ginekologiczno-Potozniczego i
Neonatologii z Intensywng Terapig wraz z tgcznikiem napowietrznym stanowigcym komunikacje
pomiedzy projektowanym budynkiem a istniejgcym budynkiem Onkologii (segment C) o tacznej
powierzchni uzytkowej ok 5610 m? wraz z przebudowa jezdni, chodnikami, zatoka dla karetek i
miejscami postojowymi. Teren podlegajgcy przeksztatceniu nie przekracza 1ha.

Planowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z zapisami zawartymi w Miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ,Nowy Sgcz — 29 Srédmiescie” w Nowym
Sgczu. Dla przedmiotowego terenu obowigzujg zapisy zawarte w karcie terenu oznaczonej
symbolem D25UPz — teren ustug publicznych. Przeznaczenie terenu: ustugi — ochrona zdrowia,
opieka spoteczna wraz z ustugami towarzyszgcymi.

Projektowane rozbidrki

Aby zrealizowac projektowang inwestycje planuje sie rozbiérke budynku bytej pralni
szpitalnej oraz przeniesienie pawilonu gastronomicznego ”Bistro”. Rozbidrce podlegaé beda
rowniez schody zewnetrzne budynku pralni i pawilonu gastronomicznego oraz murki oporowe
przy rozbieranych budynkach.

Projekt zawiera rowniez niewielkie modyfikacje istniejacych drég wewnetrznych
zlokalizowanych przy planowanej inwestycji, zwigzane z projektowanym podjazdem dla karetek
oraz dostosowaniem istniejgcej drogi do wymaganych parametréw drogi pozarowej.

Planuje sie tez rozebranie czesci istniejgcego ogrodzenia.

Projektowana inwestycja nie spowoduje zmiany sposobu uzytkowania istniejgcych
budynkdéw i obiektéw znajdujacych sie na terenie dziatek nr 1/4, 2/4, 119/1, 35, 34/1.

Projektowane zagospodarowanie

Projektuje sie:

1. Budowe Pawilonu Ginekologiczno-Potozniczego i Neonatologii z Intensywng Terapia w
miejscu bytej pralni szpitalnej, z tacznikiem miedzy istniejgcym budynkiem Oddziatu
Onkologicznego, a projektowanym obiektem. Budynek zostanie zlokalizowany w
potnocnej czesci terenu szpitalnego.

Projektowany poziom posadowienia parteru 0,00 odpowiada rzednej 287,30 m npm.

2. Uktad komunikacyjny

Zjazd na teren szpitala z drogi publicznej ul. Mtyiskiej — istniejgcy. Nie projektuje sie
przebudowy.
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Wewnetrzny ukfad drogowy pozostanie w przewazajgcej czesci niezmieniony. Projektuje
sie tylko miejscowe poszerzenia drog wewnetrznych i korekte tukéw zwigzane z
prowadzeniem drogi pozarowej.

Dodatkowym elementem doprojektowanym jest podjazd pod Izbe Przyjeé
projektowanego pawilonu z dwoma miejscami postojowymi dla karetek.

Informacje szczegoéfowe wg opracowania branzy drogowej
3. Miejsca postojowe

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budowa
nowego budynku szpitalnego wymaga zapewnienia 1 miejsca postojowego na kazde
100m? powierzchni uzytkowej.

Projektowany budynek powstanie w miejscu bytej pralni szpitalnej. Zgodnie z jej
projektem budowlanym, budynek ten posiada 1328 m? powierzchni uzytkowej, jest
budynkiem ustugowym i dla niego przewidziano 27 miejsc postojowych.

Powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku pawilonu Ginekologiczno-Potozniczego
i Neonatologii z IT wynosi 5610,30 m? powierzchni uzytkowe;j.

Zgodnie z przedstawionymi danymi, bilansujac ilos¢ miejsc:

1/ Wymagana ilos¢ miejsc postojowych dla projektowanego budynku 56;
2/ llo$¢é miejsc postojowych zapewniona przez budynek starej pralni 27,
3/ Uzupetniajaca ilo$¢ miejsc postojowych dla tej inwestycji 29.

Uzupetniajaca ilos¢ miejsc postojowych zostanie zapewniona poza zakresem niniejszego
opracowania, zgodnie z oswiadczeniem wtadz szpitala na terenach nalezgcych do Szpitala
Specjalistycznego im. J. Sniadeckiego (dz. nr ewid. 41/13 41/16 40/5) przed realizacjg
przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

Niezaleznie od oswiadczenia dotyczagcego miejsc postojowych, projektuje sie 6 miejsc
postojowych, z czego 3 stanowig miejsca postojowe przystosowane dla o0séb
niepetnosprawnych.

4. Parametry techniczne drég pozarowych

Od frontu projektowanego budynku przebiega istniejgca droga pozarowa o szerokosci 4m
zlokalizowana w odlegtosci 5m od elewacji projektowanego budynku. W miejscu zblizenia
drogi pozarowe] do elewacji budynku na mniej niz 5m (w sgsiedztwie zachodniej klatki
schodowej) projektuje sie w budynku $ciane odpornosci ogniowe;.

Skrajnia drogi pod facznikiem zostata zachowana.
Szczegdtowy zakres na rysunku nr IP176_00_PB_DR_0001 oraz IP176_00_PB_DR_0002
5. Sieciiurzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Projektowana inwestycja nie spowoduje koniecznosci rozbudowy wewnetrznej instalacji
hydrantowej. Parametry istniejgcej sieci sg wystarczajgce do zabezpieczenia
przeciwpozarowego projektowanego budynku.

6. Uksztattowanie terenu
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Nie projektuje sie generalnych zmian istniejgcego uksztattowania terenu. Istniejgcy teren
w obrebie inwestycji jest ptaski i pozwala na jego zachowanie 0,3 m ponizej poziomu
parteru.

Tylko w jednym miejscu, wzdtuz chodnika przy wjezdzie na teren szpitala zaprojektowano
skarpe o niewielkim stopniu nachylenia, wynikajacg z réznicy poziomow terenu przy
projektowanym budynku oraz istniejgcym chodniku.

Masy ziemne powstate w czasie prac budowlanych zostang wywiezione poza teren
inwestycji na wskazane przez inwestora miejsce i zagospodarowane zgodnie z przepisami.

7. Zielen

Realizacja inwestycji bedzie wymagata wycinki trzech drzew. Poza tym projekt nie
przewiduje ingerencji w te istniejgca. Wyjatkiem jest obsianie trawg projektowanej skarpy
i naprawe uszkodzen istniejgcych trawnikdw powstatych podczas prowadzenia prac
budowlanych.

8. Miejsca gromadzenia odpaddw statych

Odpady, zaréwno komunalne jak i medyczne sktadowane beda w odrebnych
pomieszczeniach wewnatrz projektowanego budynku, a nastepnie odbierane z poziomu
parteru przez wyspecjalizowang firme.

9. Ogrodzenia

Teren szpitala jest ogrodzony. Planuje sie rozebranie zdekapitalizowanej czesci
istniejgcego ogrodzenia oraz montaz nowego ogrodzenia w formie ogrodzenia
panelowego - patrz czes¢ graficzna projektu zagospodarowania terenu.

UZBROJENIE TERENU

Sieci i przytagcza wodociggowe

Zgodnie z opracowaniami branzowymi w TOMIE I, Czes¢ V

Sieci kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z opracowaniami branzowymi w TOMIE |, Cze$¢ V

Sieci kanalizacji deszczowej

Zgodnie z opracowaniami branzowymi w TOMIE |, Czes¢ V

Sieci energetyczne

Zgodnie z opracowaniami branzowymi w TOMIE |, Czes¢ VI
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia terenu (dziatki nr ewid. 1/4, 2/4, 119/1, 35, 34/1) 31689 m’
Powierzchnia zabudowy 9284,43m’, w tym:
Powierzchnia zabudowy istniejaca 7 591,37 m®

Powierzchnia zabudowy projektowanego pawilonu 1 600,73 m’

Powierzchnia zabudowy pawilonu gastronomicznego 93,06 m’

Powierzchnia drdg, chodnikdw, placéw, parkingdw 12 296,01 m*, w tym:

Powierzchnia utwardzona istniejaca 10 903,05 m’

Powierzchnia utwardzona projektowana 1392,96 m’

Powierzchnia terendw biologicznie czynnych 10 183,97 m*, w tym:
Powierzchnia terendw biologicznie czynnych istniejgcych 8138,97 m’
Powierzchnia terendw biologicznie czynnych projektowanych 2 045,60 m°

WARUNKI REALIZACJI INWESTYCJI OKRESLONE W MPZP

Zgodnie z §4 pkt 16. MPZP:
llos¢ miejsc postojowych
1. Pawilon Ginekologiczno-Potozniczy i Neonatologii z IT:
a) Wymagane w MPZP - minimum 1 stanowisko /100m” powierzchni uzytkowej

b) W projekcie — ilos¢ miejsc postojowych zostanie zapewniona zgodnie z pkt 5.3.3 niniejszego
opracowania.

2. Pawilon gastronomiczny:
a) Wymagane w MPZP - minimum 1 stanowisko /10 miejsc konsumpcyjnych

b) W projekcie — ilo$¢ miejsc zostanie zapewniona wedtug odrebnego opracowania zgodnie z
przedstawionym projektem budowlanym. Projekt pawilonu gastronomicznego jest poza zakresem
niniejszego projektu.

Zgodnie z §13 pkt 21. MPZP:

1. Przeznaczenie terenu:

a) Wymagane w MPZP - ustugi-ochrona zdrowia

b) W projekcie — budynek stuzby zdrowia — warunek spetniony
2. Nieprzekraczalnej linii zabudowy — warunek spetniony zgodnie z czesciq graficznqg projektu
3. Wysokos¢ budynku:

a) Wymagane w MPZP - nie wiecej niz catkowita wysoko$¢ budynkéw istniejgcych
zlokalizowanych w pierzei ul. Miynskiej, tj. ~24m
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b) W projekcie - Catkowita wysokos$é budynku projektowanego — 22m - warunek spetniony
4. Powierzchnia zabudowy:

a) Wymagane w MPZP - wskaznik nie mniejszym niz 0,01 i nie wiekszy niz 0,8

b) W projekcie — 0,29 - warunek spetniony
5. Powierzchnia terendw biologicznie czynnych:

a) Wymagany w MPZP - minimum 20%

b) W projekcie — 10 108,56 m? (32%) — warunek spetniony

PROBLEMATYKA KONSERWATORSKA

Czes¢ dziatki nr ewid. 35 znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej zespotu
staromiejskiego zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Jednak zgodnie z zatgcznikiem graficznym MPZP teren (fragment dziatki), na ktorym jest
projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

ZAGROZENIA POWODZIOWE. WPLYW EKSPLOATACI
GORNICZEJ

Zgodnie z zatgcznikiem graficznym miejscowego planu teren inwestycji znajduje sie poza
zasiegiem zalewu wodami powodziowymi (Q 1%) oraz poza obszarem szczegdlnego zagrozenia
wodami powodziowymi w zasiegu zalewania wodami (Q 3,33%).

Teren inwestycji znajduje sie poza granicami obszaréw gorniczych.

CHARAKTERYSTYKA WPLYWU INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w obszarach objetych formami ochrony przyrody,
o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy o ochronie przyrody, lub w otulinach form
ochrony przyrody (art. 6 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o ochronie przyrody). Teren inwestycji znajduje sie
poza obszarem Natura 2000.

Zgodnie z §3 pkt 55 a) Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na $Srodowisko, przedmiotowe przedsiewziecie
nie kwalifikuje sie do moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko (powierzchnia
terenu przeksztatcanego ~1,7ha).

Charakterystyka wptywu inwestycji na Srodowisko pod wzgledem:
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci i sposobu odprowadzania sciekow,

Szczegdty dotyczace zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania Sciekdw- w opracowaniu branzy sanitarnej- czesc¢ V niniejszego projektu.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
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Podczas normalnej pracy nie przewiduje sie mozliwosci emisji zanieczyszczen do atmosfery.
Zwigzane jest to z catkowitg szczelnoscia projektowane] instalacji gazéw oraz
zastosowanymi filtrami powietrza na instalacji wentylacji.

Szczegodty dotyczgce emisji - w opracowaniu branzy sanitarnej- czes¢ V niniejszego projektu.
c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,

Funkcjonowanie projektowanego obiektu wigze sie z powstawaniem odpadéw
standardowych dla szpitala. Bedg one sktadowane w wyznaczonym do tego celu
pomieszczeniu w budynku.
Odpady beda odbierane przez wyspecjalizowane firmy i wywozone do utylizacji lub
recyclingu.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakitécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Budynki i urzadzenia z nimi zwigzane zaprojektowane zostaty w taki sposéb, aby poziom
hatasu nie stwarzat zagrozenia dla zdrowia uzytkownikéw tych budynkow. Ttumienie
dzwiekéw w obiektach zaprojektowano przez:

- potaczenie central i wentylatorow z instalacjg za pomocg kréécow elastycznych,
- izolacje akustyczng kanatow wentylacyjnych wetng .

Centrale wentylacyjne zostang zabezpieczone w taki sposdb, ze do otoczenia wyemitujg nie
wyzszy niz dopuszczalny poziom hatasu.

e) wplywu obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne,

Istniejgce elementy szaty roslinnej i zbiorowiska roslinne zwigzane z budowg i ich
przeksztatcenia w procesie inwestycyjnym nie spowodujg istotnych strat przyrodniczych.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie kolejnych ingerencji w uksztattowanie terenu, czy
oddziatywania na szate ros$linng w otoczeniu projektowanego obiektu.

Na terenie realizacji przedsiewziecia nie wystepujg otwarte wody powierzchniowe. Przyjete
rozwigzania dotyczagce gospodarki wodno-sciekowej wraz z powigzaniem ich z
funkcjonujgcymi sieciami kanalizacji miejskiej nie beda powodowac negatywnego wptywu
na $rodowisko.

Przyjete rozwigzania projektowe powoduj3, ze przedsiewziecie nie bedzie oddziatywac
negatywnie na srodowisko poprzez emitowanie pytdw i gazow do powietrza, nie bedzie
oddziatywa¢ na tereny zamieszkane pod wzgledem emisji hatasu, a zastosowane
rozwigzania techniczne uniemozliwia¢ bedg przedostanie sie do srodowiska szkodliwych
substancji. Szczegéty wedtug opracowan branzowych.
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ TERENU

Usytuowanie budynku. Odlegtos¢ zabudowy od granicy dziatki budowlane;j:

Najmniejsza odlegtos¢ od granicy sasiedniej dziatki wynosi 14,0 m od strony wschodnie;.
Najblizsze budynki sgsiednie zlokalizowane sg w odlegtosci ponad 12,0 m, od potudnia i
zachodu. Wzdtuz elewacji zachodniej i potudniowej usytuowano drogi dojazdowe.

Wymagana ilo$¢ wody do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
obiektu:

Wymagang ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia wynoszacg 20 dm?/s zapewniajg dwa
hydranty naziemne DN 80, zainstalowane na miejskiej sieci wodociggowej, usytuowane od
strony pétnocnej w odlegtosci 13,5 m od budynku, a drugi od potudnia w odlegtosci do 20,0
m. Przewiduje sie dziatanie jednoczesne dwodch hydrantéw zewnetrznych (o tacznej
wydajnoéci 20 dm?>/s, przy ciénieniu 0,2 MPa, potwierdzonej protokotem z préb).

Droga pozarowa:

Od potudnia i zachodu zapewniono droge pozarowg do budynku, w odlegtosci minimum
5,0 od elewacji. Posiada ona szeroko$¢ 4,0 m, nawierzchnie utwardzong, umozliwiajaca
przejazd pojazdow o nacisku 100 kN/o$ i promienie skretu 11,0 m i nachylenie podtuzne nie
przekraczajgce 5%. Zapewnia przejazd pojazdédw ratowniczo — gasniczych PSP bez
koniecznosci cofania.

Pomiedzy drogg, a wyjsciami ewakuacyjnymi z budynku zapewniono utwardzone dojscia o
szerokosci powyzej 1,5 m. W tym obszarze nie wystepujg zadne state elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa o wysokosci przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajace
dostep do elewacji budynku za pomocg podnos$nikéw i drabin mechanicznych.

OBSZAR ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

1. Podstawa prawna
Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o przepisy wymienione w pkt. 2.5.

2. Przestanianie

Wysokos¢ przestaniania projektowanego budynku przez istniejgcy budynek Onkologii
jest mniejsza od odlegtosci pomiedzy tymi budynkami. Oznacza to, iz nie wystepuje
zjawisko przestaniania.

3. Oswietlenie i nastonecznienie

W poblizu projektowanego budynku nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone do
zbiorowego przebywania dzieci w ztobku, przedszkolu i szkole oraz pomieszczenia
mieszkalne.

4. Usytuowanie budynkéw ze wzgledu na bezpieczeAstwo pozarowe
Odlegtosci projektowanego pawilonu Ginekologiczno-Potozniczego i Neonatologii z IT
od granicy dziatek budowlanych zostaty zachowane zgodnie z §12 Warunkow
Technicznych (najmniejsza odlegtos¢ od granicy dziatki wynosi 10,5 m.
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Spetnienie wymagan ppoz dotyczgcych odlegtosci:

Projektowany budynek zostat zlokalizowany co najmniej 8 m od granic dziatki. Najblizszy
budynek od strony wschodniej znajduje sie w odlegtosci 10 m.

Z powyzszych ustalen wynika, ze bedg zachowane wymagane odlegtosci do granicy
dziatki oraz miedzy projektowanym obiektem a budynkami na sgsiednich dziatkach.
Lokalizacja projektowanego budynku nie spowoduje ograniczenia mozliwosci zabudowy
dziatek sgsiednich.

5. Whnioski
Obszar oddziatywania projektowanego budynku w catosci miesci sie na dziatkach 1/4,
2/4,119/1, 35, 34/1, na ktorych zostat zaprojektowany.

Klauzula dopuszczalnosci stosowania zamiennikéw

Autor projektu oswiadcza, ze przyjete w dokumentacji rozwigzania w postaci konkretnych
urzgdzen lub materiatéw i okreslonych producentéw jest rozwigzaniem przyktadowym
spetniajgcym wymagania techniczne ktére muszg by¢ spetnione dla wtasciwego funkcjonowania
instalacji zaprojektowanej w niniejszej dokumentacji. W razie zamiaru zamiany przyjetych
rozwigzan (urzadzen i materiatdw) na inne, proponujacy musi udowodnié, ze proponowane
zamienniki spetniajg warunku techniczne nie gorzej niz przyjete w dokumentacji, oraz ze
posiadajg aktualne certyfikaty, dopuszczenia iaprobaty techniczne wymagane prawem.

Autor projektu na zlecenie Inwestora lub Oferenta moze podjac sie dokonania odpowiedniego
sprawdzenia przydatnosci proponowanych materiatdw lub urzadzen dla celdéw zawartych w
niniejszej dokumentacji.

Opracowat:
mgr inz. arch. Jan Stanczak
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