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profil przytgcza kanalizacji sanitarnej do budynku
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profil przytgcza kanalizacji sanitarnej do budynku
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Legenda:

—— rzedna terenu istniejqcego

——  przewdd kanalizacji deszczowej, PCV

studnia betonowa kanalizacji deszczowej
$1200 , wtaz w klasie D400

UWAGI:

1. Przed przystgpieniem do prac budowlanych, nalezy
zapoznaé sie z czesciqg opisowq oraz rysunkowq
fgcznie.

2. Plan zagospodarowania terenu wraz z sieciami
branzy sanitarnej

nalezy rozpatrywaé¢ fqcznie z profilami i traktowac je
jako catose.

3. Sieci i przytgcza nalezy wykonaé¢ zgodnie ze
spadkiem wykazanym na profilach.

4. W miejscach kolizji — zaznaczonych na profilu,
nalezy zachowaé¢ ostroznos¢ by nie naruszy¢ istniejqcej
infrastruktury.

W przypadku duzego zblizenia wykona¢ przekop probny.
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Zamawiajgcy/Inwestor

Szpital Specjalistyczny im. J. Sniadeckiego w Nowym Sgczu
33-300 Nowy Sacz, ul. Mtynska 10

Nazwa inwestycji

BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIALU GINEKOLOGICZNO -
POLOZNICZEGO | NEONATOLOGII Z IT

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Szpital Specjalistyczny im. J. Sniadeckiego w Nowym Sgczu
33-300 Nowy Sacz ul. Mtynska 5
Dz. nr ewid. 1/4, 2/4, 119/1, 35, 34/1 obr. 73 [0073], Nowy Sacz
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