
PAWILON ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZEGO Z NEONATOLOGIĄ I IT

ZESTAWIENIE WITRYN WEWNĘTRZNYCH

· witryna wewnętrzna  stała
· system profili aluminiowych bez izolacji termicznej
· kolor ślusarki RAL 9007
· powyżej sufitu podwieszanego wypełnienie g-k

z wełną mineralną
· szklenie pojedyncze, bezpieczne spełniające

wymagania 
· fasada aluminiowo - szklana (system słupowo -
ryglowy)
· szerokość słupów i rygli 52 mm
· szerokość listwy osłonowej słupów i rygli 47 mm
· wysokość listwy osłonowej słupów i rygli 4 mm
· głębokość konmstrukcyjna słupów i rygli
na podstawie obliczeń statycznych
· kolor ślusarki: malowanie proszkowe na kolor RAL

9007
· szkło zespolone dwukomorowe, spełniające

wymagania PN-B-13083: 1997
· moduły przezierne 6/16/6/16/44.2. Ug=0,6 W/(m2*K)
· współczynnik przenikania ciepła dla profili U=1,4

W/(m2*K)
· współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji

Ucw=1,0 W/(m2*K)
· obwodowo uszczelnienie z konstrukcjabudynku za

pomocą fartucha EPDM
· współczynnik przenikania ciepła Umax ≤ 1,1 W/(m2*K
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PAWILON ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO -

POŁOŻNICZEGO Z NEONATOLOGIĄ I IT

ZESTAWIENIE WITRYN ZEWNĘTRZNYCH

· system profili aluminowych bez izolacji termicznej
· kolor ślusarki RAL 9007
· szklenie pojedyncze, bezpieczne spełniające  wymagania

· powyżej sufitu podwieszanego wypełnienie g-k z wełną mineralną
· drzwi: jednoskrzydłowe, wewnętrzne aluminiowe, otwierane na

zewnątrz, głębokości konstrukcyjne ościeżnicy i skrzydła 52 mm,
2 zawiasy wrębowe 2-skrzydełkowe na skrzydło, klamka
nierdzewna w kształcie U-form, samozamykacz

· ścianka aluminiowa wewnętrzna EI30 na systemie
profili aluminiowych

· głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78 mm
· szerokość słupków 111 mm
· kolor ślusarki RAL 9007
· szklenie pojedyncze EI30 o grubości 17 mm
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· system profili aluminowych bez izolacji termicznej
· kolor ślusarki RAL 9007
· szklenie pojedyncze, bezpieczne spełniające  wymagania 
· powyżej sufitu podwieszanego wypełnienie g-k z wełną mineralną
· drzwi: jednoskrzydłowe, wewnętrzne aluminiowe, otwierane na zewnątrz, głębokości

konstrukcyjne ościeżnicy i skrzydła 52 mm,  2 zawiasy wrębowe 2-skrzydełkowe na skrzydło,
klamka nierdzewna w kształcie U-form, samozamykacz
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· fasada aluminiowo - szklana (system słupowo -ryglowy)
· szerokość słupów i rygli 52 mm
· szerokość listwy osłonowej słupów i rygli 51 mm
· wysokość listwy osłonowej słupów/rygli 21/14 mm
· głębokość konmstrukcyjna słupów i rygli na podstawie obliczeń statycznych
· kolor ślusarki: malowanie proszkowe na kolor RAL 9007
· szkło zespolone dwukomorowe, spełniające wymagania PN-B-13083: 1997
· moduły przezierne 6/16/6/16/44.2. Ug=0,6 W/(m2*K)
· współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Ucw=1,1 W/(m2*K)
· obwodowo uszczelnienie z konstrukcjabudynku za pomocą fartucha EPDM
· kolor ślusarki RAL: 7016

PAWILON ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO -

POŁOŻNICZEGO Z NEONATOLOGIĄ I IT

ZESTAWIENIE FASAD ZEWNĘTRZNYCH

1
0

,
0

0
%

152111

150085

15
20

62

152008

152032

152008

152032

152032

152032

152008

152032

152008

152032

152008

152032

NT460

GF209

NT460

GF209

GF206

NT460

GF209

GF206

PAWILON ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO -

POŁOŻNICZEGO Z NEONATOLOGIĄ I IT

ZESTAWIENIE DACHÓW SZKLANYCH

· fasada aluminiowo - szklana (system słupowo -ryglowy)
· szerokość słupów i rygli 52 mm
· szerokość listwy osłonowej słupów i rygli 51 mm
· wysokość listwy osłonowej słupów/rygli 21/14 mm
· głębokość konmstrukcyjna słupów i rygli na podstawie obliczeń statycznych
· kolor ślusarki: malowanie proszkowe na kolor RAL 9007
· szkło zespolone dwukomorowe, spełniające wymagania PN-B-13083: 1997
· moduły przezierne 6/16/6/16/44.2. Ug=0,6 W/(m2*K)
· współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Ucw=1,1 W/(m2*K)
· obwodowo uszczelnienie z konstrukcjabudynku za pomocą fartucha EPDM
· kolor ślusarki RAL: 7016

· fasada aluminiowo - szklana (system słupowo -ryglowy)
· szerokość słupów i rygli 52 mm
· szerokość listwy osłonowej słupów i rygli 51 mm
· wysokość listwy osłonowej słupów/rygli 21/14 mm
· głębokość konmstrukcyjna słupów i rygli na podstawie obliczeń statycznych
· kolor ślusarki: malowanie proszkowe na kolor RAL 9007
· szkło zespolone dwukomorowe, spełniające wymagania PN-B-13083: 1997
· moduły przezierne 6/16/6/16/44.2. Ug=0,6 W/(m2*K)
· współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Ucw=1,1 W/(m2*K)
· obwodowo uszczelnienie z konstrukcjabudynku za pomocą fartucha EPDM
· kolor ślusarki RAL: 7016

UWAGI:
1. WSZYSTKIE WYMIARY BEZ MIANA PODANE SĄ W CENTYMETRACH. NIE WOLNO ODMIERZAĆ ŻADNYCH WYMIARÓW Z TEGO RYSUNKU. OBOWIĄZKIEM

WYKONAWCY ROBÓT JEST SPRAWDZENIE WSZYSTKICH WYMIARÓW W NATURZE I PRZEKAZANIE INFORMACJI O ZMIANACH DO BIURA PROJEKTOWEGO.
2. KAŻDA ZMIANA DO PROJEKTU MUSI BYĆ ZAAKCEPTOWANA PRZEZ AUTORA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ INWESTORA.
3. NALEŻY PRZEWIDZIEĆ EWENTUALNĄ KONIECZNOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD PROJEKTANTA.
4. NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM I SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI.
5. PODANE WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA DRZWI NIE MOGĄ BYĆ ZAWĘŻONE PRZEZ SKRZYDŁO DRZWI ANI ŻADNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA.
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