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1. [bookmark: _Toc468782718]TEMAT
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2. [bookmark: _Toc468782719]INWESTOR

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego
 w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 10

3. [bookmark: _Toc468782720]ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowaniem objęto projekt budowy wewnętrznego układu drogowego dla projektowanego pawilonu dla potrzeb oddziału ginekologiczno – położniczego i neonatologii z IT Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu. 

4. [bookmark: _Toc468782721]PODSTAWA OPRACOWANIA
· Zlecenie Inwestora;
· Mapa sytuacyjno- wysokościowa w skali 1:500;
· Obowiązujące normy i przepisy projektowe;
· Opinia geotechniczna wykonana przez „ProGeo” Piotr Prokopczuk z 2016 roku;
· Projekt architektoniczny zagospodarowania terenu wykonany przez firmę Industria Project
· Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 



5. [bookmark: _Toc468782722]DANE TECHNICZNE
W ramach opracowania zaprojektowano drogę manewrową, miejsca postojowe, podjazd dla karetek oraz chodnik ze schodami terenowymi.
Układ drogowy został dowiązany wysokościowo do istniejącego zjazdu z ul. Młyńskiej oraz do poziomu posadowienia posadzki projektowanej zabudowy z uwzględnieniem istniejących warunków terenowych.
Szerokość dróg manewrowych wynosi 5,0 oraz 4,2m. Na dowiązaniu do zjazdu jezdnia poszerza się do 10,15m. Zaprojektowano niweletę jezdni o pochyleniach podłużnych od 0,7 – 3,0%. Pochylenia poprzeczne jezdni wynoszą 2%, zgodnie z oznaczeniami na planie sytuacyjnym. Nawierzchnię drogi manewrowej należy wykonać z kostki betonowej.
Na terenie inwestycji zaprojektowano 6 miejsc postojowych w układzie prostopadłym do jezdni. 3 miejsca postojowe o wymiarach 2,5 x 5,0m oraz 3 miejsca postojowe przeznaczone dla pojazdów osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0m. Miejsca dla osób niepełnosprawnych należy oznakować za pomocą znaków pionowych D-18a i T-29 oraz oznakowania poziomego P-24 (projekt organizacji ruchu stanowi odrębne opracowanie). Nawierzchnię miejsc postojowych należy wykonać z kostki betonowej i wydzielić za pomocą kostki innego koloru.
W opracowaniu uwzględniono także ciągi piesze składające się z chodników 
i schodów terenowych. Zaprojektowane chodniki mają szerokość od 1,5 do 2,0m. Nawierzchnię chodników należy wykonać z kostki betonowej. Schody terenowe na dojściach do budynku składają się ze stopni o wymiarach 0,12 x 0,36cm (szerokość 2,0m). Nawierzchnię schodów należy wykonać z kostki betonowej. 
W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym należy wbudować krawężnik zaniżony o wysokości w świetle +2 cm oraz wtopiony. Pozostałe krawężniki zaprojektowano o wysokości w świetle +10 cm.

6. [bookmark: _Toc468782723]DANE KONSTRUKCYJNE

Konstrukcja nawierzchni została zaprojektowana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie a także 
w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych oraz Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – załącznik do zarządzenia nr 30 i 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
z dnia  16.06.2014r.
Grunt podłoża musi być zagęszczony do wskaźnika = 1,0.
Grubości poszczególnych warstw podano po zagęszczeniu.

[bookmark: _Toc468782724]6.1. NAWIERZCHNIA DROGI MANEWROWEJ
· 8 cm kostka betonowa
· 3 cm podsypka cementowo – piaskowa
· 25 cm mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5
· 30 cm grunt stabilizowany cementem C1,5/2,0
· Podłoże rodzime G4 (E2 ≥ 25MPa)

[bookmark: _Toc468782725]6.2. NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH
· 8 cm kostka betonowa
· 3 cm podsypka cementowo – piaskowa
· 15 cm mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5
· 30 cm grunt stabilizowany cementem C1,5/2,0
· Podłoże rodzime G4 (E2 ≥ 25MPa)

[bookmark: _Toc468782726]6.3. NAWIERZCHNIA CHODNIKA
· 8 cm kostka betonowa
· 3 cm podsypka cementowo – piaskowa
· 15 cm grunt stabilizowany cementem C1,5/2,0
· Podłoże rodzime G4 (E2 ≥ 25MPa)

[bookmark: _Toc468782727]6.4. KRAWĘŻNIKI
· krawężnik betonowy 15x30x100 cm ułożony na ławie betonowej z oporem, wykonanej z betonu C12/15;
· krawężnik najazdowy betonowy 15x22x100 cm ułożony na ławie betonowej 
z oporem, wykonanej z betonu C12/15;
· obrzeże betonowe 8x30x100 cm ułożone na podsypce cementowo - piaskowej

Krawężniki i ławy należy wykonać zgodnie z wymaganiami:
· PN-75 /B-06250 – beton zwykły
· PN-B-11113 – kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych, piasek
· BN-80/6775-03.03 – Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe.
· BN-64/8845-02 – Krawężniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru BN-64/9321-01–Ulice miejskie. Obramowania i opaski. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

7. [bookmark: _Toc468782728]ODWODNIENIE
Wody opadowe z projektowanego układu będą odprowadzane powierzchniowo do projektowanych wpustów deszczowych. 
Projekt odwodnienia stanowi odrębne opracowanie branżowe.

8. [bookmark: _Toc468782729]ZIELEŃ
Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem stanowi odrębne opracowanie branżowe.

9. [bookmark: _Toc468782730]ROBOTY ZIEMNE
Przed przystąpieniem do robót ziemnych wyprzedzająco należy wykonać rozbiórki istniejących nawierzchni oraz zdjąć wierzchnią warstwę nasypów niekontrolowanych oraz gruntów organicznych i wywieźć na miejsce składowania wskazane przez Inwestora. Różnicę pomiędzy spodem konstrukcji, a gruntem uzupełnić podsypką piaszczysto żwirową.
Prace ziemne należy prowadzić tak, aby nie dopuścić do naruszenia naturalnej struktury gruntu. Dno wykopu należy chronić przed zalewaniem wodami opadowymi i zapewnić prawidłowe odwodnienie w ciągu całego okresu trwania robót.
Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne”. Wymagania i badania zwracając szczególną uwagę na zabezpieczenie skarp przed obsunięciem oraz warstwowe zagęszczenie nasypów.
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