Papa nawierzchniowa Sopralene Flam 250AR 4mm NG szara lub rownowazna o nie gorszych parametrach
Papa podktadowa Sopralene Flam 250NG /ub réwnowazna o nie gorszych parametrach

Masa gruntujgca Sopradere lub rownowazna o nie gorszych parametrach

Ptyta dociskowa gr. 10cm

2x folia PE gr. 0,2mm

Spadki 1,5% ze styropianu EPS100 038, min gr. 1cm
Styropian EPS100 036 gr. 14cm

Styropian akustyczny gr. 2cm

Styropian EPS100 hydrofobizowany gr. 8cm

Folia paroizolacyjna PE gr. 0,2mm

Strop zelbetowy wg projektu konstrukcji

Papa nawierzchniowa Sopralene Flam 250AR 4mm NG szara lub rownowazna o nie gorszych parametrach
Papa podktadowa Sopralene Flam 250NG /ub réwnowazna o nie gorszych parametrach
Masa gruntujgca Sopradere lub rownowazna o nie gorszych parametrach

Ptyta dociskowa gr. 10cm

2x folia PE gr. 0,2mm

Wetna mineralna Steprock HD4F gr. 4cm

Spadki 1,5% ze styropianu EPS100 038, min gr. 1cm

Styropian EPS200 036 gr. 12cm

Styropian EPS100 hydrofobizowany gr. 8cm

Folia paroizolacyjna PE gr. 0,2mm

Papa nawierzchniowa Sopralene Flam 250AR 4mm NG szara lub rownowazna o nie gorszych parametrach
Papa podktadowa Sopralene Flam 250NG /ub réwnowazna o nie gorszych parametrach

Masa gruntujgca Sopradere lub rownowazna o nie gorszych parametrach

Ptyta dociskowa gr. 15cm

2x folia PE gr. 0,2mm

Wetna mineralna Steprock HD4F gr. 4cm

Spadki 1,5% ze styropianu EPS100 038, min gr. 1cm
Pianka rezolowa gr. 7cm

Styropian EPS100 hydrofobizowany gr. 8cm

Folia paroizolacyjna PE gr. 0,2mm

Strop zelbetowy wg projektu konstrukcji
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Przekrdj przez warstwy DB1 - stropodach

/

Papa nawierzchniowa Sopralene Flam 250AR 4mm NG szara lub rbwnowazna o nie gorszych parametrach
Papa podktadowa mocowana mechanicznie Sopralene FIX NG /ub rownowazna o nie gorszych parametrach
Spadki 1,5% ze styropianu EPS100 038, min gr. 1cm

Styropian EPS100 038 gr. 2x12cm

Folia paroizolacyjna PE gr. 0,2mm

Strop zelbetowy wg projektu konstrukcji
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Przekroj przez warstwy DB2 - stropodach
;(urzadzenia techniczne)
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Papa nawierzchniowa Sopralene Flam 250AR 4mm NG szara lub rownowazna o nie gorszych parametrach
Papa podktadowa Sopralene Flam 250NG /ub réwnowazna o nie gorszych parametrach

Spadki 0,5% ze styropianu EPS100 038, min gr. 1cm

Pianka PIR 022 W/mK gr. 8cm

Styropian EPS100 hydrofobizowany gr. 8cm

Folia paroizolacyjna PE gr. 0,2mm

Strop zelbetowy wg projektu konstrukgcji
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Przekroj przez warstwy DB3 - szachty instalacyjne oraz DB4
- szyby windowe

Przekrdj przez warstwy DB5 - koryto odwodnieniowe na dachu

Przekroj przez warstwy DB2.1 - stropodach
;(urzadzenia techniczne)
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