ZESTAWIENIE ILOSCIOWE ZADASZEN NAD WEJSCIAMI
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CIEGNO ZE STALI NIERDZEWNEJ @10mm

TAFLA SZKLANA 1500x1496,
SZKLO HARTOWANE,
LAMINOWANE VSG/ESG 6.6.4

BELKA WSPORNIKOWA:
STALOWA 58x100mm

OKUCIE MOCUJACE
ZE STALI NIERDZEWNEJ

MOCOWANIE KONSTRUKCJI NOSNE
BEZPOSREDNIO DO SCIANY ZELBETOWE.

UWAGI:

1. KAZDA ZMIANA DO PROJEKTU MUSI BYC ZAAKCEPTOWANA PRZEZ AUTORA DOKUMENTACJI

PROJEKTOWEJ

2. NALEZY PRZEWIDZIEC EWENTUALNA KONIECZNOSC WPROWADZENIA ZMIAN WYNIKAJACA Z

PRZYCZYN NIEZALEZNYCH OD PROJEKTANTA.

3. ROZPATRYWAC tACZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI ORAZ OPISEM

TECHNICZNYM.

4. WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW, MATERIALOW | URZADZEN PRZYWOEANE W
NINIEJSZYM PROJEKCIE NALEZY TRAKTOWAC JAKO PRZYKLADOWE, StUZACE
OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU NIEZBEDNYCH

WEASCIWOSCI | WYMOGOW ZAt OZONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH
ROZWIAZAN. DOPUSZCZA SIE ZASTAPIENIE PROPONOWANYCH ROZWIAZAN TJ. PRODUKTOW,

MATERIALOW | URZADZEN ROWNOWAZNYMI (W OPARCIU O WYROBY INNYCH

PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM SPEENIENIA OKRESLONYCH WYMAGAN POD WZGLEDEM

PARAMETROW TECHNICZNYCH, FUNKCJONALNYCH | UZYTKOWYCH WSKAZANYCH
SZCZEGOLOWO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWE..
5.  WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
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Tyutysunku— 7ESTAWIENIE ILOSCIOWE ZADASZEN NAD WEJSCIAMI

/ 1496 / 1496 ELEMENTY NOSNE NALEZY ZAIZOLOWAC TERMICZNIE.
100 STYK IZOLACJI TERMICZNE) | KONSTRUKC]
/ ZABEZPIECZYC MASA ELASTYCZN
ZAPOBIEGAJACA USZKODZENIOM IZOLACI.
WYMIAR 150 X 300 CM
ILOSC POZIOM —1 _
POZIOM £0 3
POZIOM +1 _
POZIOM +2 _
POZIOM +3 _
SUMA 3
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