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Detal B
Oparcie stropu
na tarczy

Niestosowac zaktadéw pretow

w miejscu potgczenia

stropu z tarczg
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Detal A

Oparcie stropu

na tarczy

Niestosowac zaktaddw pretow

W miejscu potaczenia
stropu z tarczg

T

[
LEVB\ stropowe typu filigran

rozmieszcza¢ wg wytycznych

dostawcy stropu

Powyzsze rozwigzanie jest
przyktadowe

N

Zbrojenie tarczy

Poziom P02

]

|
ANAAANAN

I

\\\\\ i

opiera¢ na tarczy w
dostawcy stropu

Powyzsze rozwigzanie jest

przyktadowe

i O i
L 344 L 183 L 193 |
1 1 1 1
ﬁ e 4#16 co 8 cm f
i L=838cm i
#16 co 8 tm #16 co 8 cm #16 oomoa@ #16 co 8 cm #16 co 8 cm
L=173cm f L=336cm L=173cm L=185cm f L=173cm
_
#16 co 8 cm # 77 - #16 co 8 cm
L=173cm 39x8=312 o 4 2/ 21x8=168 L=173cm
o S @ #16 co 8 cffi &
58116 5 L=173cm ‘o | 22#16
a #16 co 8 cm L=548cm @ e 8 & | L=548cm Q #16 co 8 cm °
- O -
L=487cm 4#16 co 8 om e M © o3 L=487cm
L=838cm 0 N
Y ®)
(o] (o]
~ g 5 £ 9
— g RSB i 1 {HS S —
h H 0O H*H 0O h
~ g B84 R
@ @ e 4#16 co 8 cm
4#16 co 8 cm e £E L=838cm
- [SRN&]
w L=838cm w0 © m m w
58#16 @ 8 °s 22#16 @
L=548cm ©- on L=548cm
39x8=312 o & 5. 0 21x8=168 !
#16 co 8 cm N N #16 co 8 cm
@ L=173cm i L=173cm @
N #16 co 8 cm #16 co 8 cm #16 co 8 cm #16 co 8 cm #16 co 8 cm
L=173cm| @ L=336cm L=173cm @ @ L=185cm |L=173cm @
f f
| O |
| |
f i f
- Poziom P03 ﬁ
| BN |
f f
L 213 L 300 O L 207 |
1 71 7 7
#16 co 8 cm a#\_moomoa #16 co 8 cm #16 co 8 cm #\_moomoa_
L=173cm =205cm L=173cm L=173cm _.umooo_.:_
-
@#;moomozd@ ui Lﬁ #\_moomoq.:@
L=210cm ¥ d 15 ) 2#16 co 8 cm L=210cm
m\w \ 23x8=184 o 2 L=598cm o 22x8=176 1 .
38 & 2X24#16 2#16 co 8 cm 2x23#16 <
s~ & U L=712cm L=712cm L=7120m i 3
~ & ) 2#16 co 8 cm 1 &
©, =)
#16 oomOB@ 2#16 co 8 c
> L=416cm L=416cm >
© g 2#16 co 8 cm 2#16 co 8 cm © e
28 L=416cm @ @ L=416cm 28
[< S =
* L 2#16 co 8 cm | xW
~ 84 e n @ L=416¢cm - a4 B
N 2X24#16 2X24#16 ]
N L=712cm 2#16 co 8 cm L=712cm
a L=416cm @ I
b
#16 co 8 oS n 23x8=184 o) 10 23x8=184 #16 co 8 cm
@ L=210cm ) © il t L=210cm @
#16 co 8 §m #16 co 8 cm #16 co 8 cm #16 co 8 cm #16 co 8 cm

4
@ L=173cm

[
LEVB\ stropowe typu filigran

g wytycznych

e L=205¢m

L=173cm @

@ L=173cm
@)

L=200cm @
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Ikiem

SKALA 1:50

MATERIAL

BETON

£35/45

STAL

AllIN

BS00SP

W/C max

0,0

OTULINA

40mm

KLASA EKSPOZYCJI

XC3

PRETY STARTOWE INSTALOWANE PRZED BETONOWANIEM

SZORSTKIE POWIERZCHNIE WSZYSTKICH STYKOW ROBOCZYCH

+60°C, GRADIENT < 20°C

DOPUSZCZALNA TEMP. BETONU W CZASIE WIAZANIA:

UZIEMIENIE | KANALIZACJA WG RYSUNKOW BRANZOWYCH

UWAGI:

1. ROZWAZAC Z RYSUNKAMI RZUTOW KONDYGNACUI

2. SPRAWDZIC Z AKTUALNA ARCHITEKTURA.

3. MAKSYMALNA DtUGOSC PRETA =12M.

4. ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKIEM ODGROMIENIA.
5. ROZPATRYWAC tACZNIE Z POZOSTALYMI BRANZAMI

6. WEWNETRZNE SREDNICE ZAGIECIA PRETGW ODGIETYCH

WYNOSZA 15 ¢
7. WEWNETRZNE SREDNICE ZAGIECIA PETLI | HAKOW
WYNOSZA 4 ¢
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