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MOCOWANIE KONSTRUKCJI NOŚNEJ
BEZPOŚREDNIO DO ŚCIANY ŻELBETOWEJ.
ELEMENTY NOŚNE NALEŻY ZAIZOLOWAĆ TERMICZNIE.
STYK IZOLACJI TERMICZNEJ I KONSTRUKCJI
ZABEZPIECZYĆ MASĄ ELASTYCZNĄ
ZAPOBIEGAJĄCĄ USZKODZENIOM IZOLACJI.

TAFLA SZKLANA 1500x1496,
SZKŁO HARTOWANE,
LAMINOWANE VSG/ESG 6.6.4
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BELKA WSPORNIKOWA
STALOWA 58x100mm
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OTWORY W SZKLE Ø20mm
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BELKA WSPORNIKOWA STALOWA 58x100mm

UWAGI:

1. KAŻDA ZMIANA DO PROJEKTU MUSI BYĆ ZAAKCEPTOWANA PRZEZ AUTORA DOKUMENTACJI

PROJEKTOWEJ

2. NALEŻY PRZEWIDZIEĆ EWENTUALNĄ KONIECZNOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN WYNIKAJĄCĄ Z

PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD PROJEKTANTA.

3. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI ORAZ OPISEM

TECHNICZNYM.

4. WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW, MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ PRZYWOŁANE W

NINIEJSZYM PROJEKCIE NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO  PRZYKŁADOWE, SŁUŻĄCE

OKREŚLENIU POŻĄDANEGO STANDARDU WYKONANIA I OKREŚLENIU NIEZBĘDNYCH

WŁAŚCIWOŚCI I WYMOGÓW ZAŁOŻONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH

ROZWIĄZAŃ. DOPUSZCZA SIĘ ZASTĄPIENIE PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ TJ. PRODUKTÓW,

MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ RÓWNOWAŻNYMI (W OPARCIU O WYROBY INNYCH

PRODUCENTÓW) POD WARUNKIEM SPEŁNIENIA  OKREŚLONYCH WYMAGAŃ POD WZGLĘDEM

PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, FUNKCJONALNYCH I UŻYTKOWYCH WSKAZANYCH

SZCZEGÓŁOWO W  DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

5. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
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