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wymagania PN-B-13083: 1997; szklo VSG 44.1

o drzwi: jednoskrzydiowe, wewnetrzne aluminiowe, otwierane na
zewnafrz, glebokosci konstrukcyjne oscieznicy i skrzydta 52 mm,
2 zawiasy wrebowe 2-skrzydetkowe na skrzydto, klamka
nierdzewna w ksztafcie U-form, samozamykacz

konstrukcyjne oscieznicy i skrzydta 52 mm, 2 zawiasy wrebowe 2-skrzydetkowe na skrzydto,

klamka nierdzewna w ksztatcie U-form, samozamykacz

o szklenie pojedyncze EI30 o grubosci 17 mm
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OPIS OKNA ¢ witryna wevynetrzng ‘sta’fa e o system profili aluminowych bez izolacji termicznej o system profili aluminowych bez izolacji termicznej o $cianka aluminiowa wewnetrzna EI30 na systemie OSCIEZNICY
* system profil aluminiowych bez izolacji termicznej | 4 ojor glusarki RAL 9007 « kolor dusarki RAL 9007 profii aluminiowych —
¢ kolor Slusarki RAL 9007 o o szklenie pojedyncze, bezpieczne spelniajgce wymagania « szklenie pojedyncze, bezpieczne speiniajace wymagania PN-B-13083: 1997; szklo VSG 44.1 + glebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78 mm ODPORNOSC OGNIOWA -
* pow;zzej sufitu p|>odW|eszanego wypetnienie g-k PN-B-13083: 1997; szkio VSG 44.1 o powyzej sufitu podwieszanego wypelnienie g-k z weing mineralng o szerokosé stupkow 111 mm RAZEM 1
. zzvi;:%r;g;:;;;e’ bezpieczne spelisiace o powyzej sufitu podwieszanego wypelnienie g-k z weing mineralng | e drzwi: jednoskrzydiowe, wewnetrzne aluminiowe, otwierane na zewnatrz, glebokosci o kolor &lusarki RAL 9007 ERT « fasada aluminiowo - szKlana (system sfupowo -

ryglowy)

o szeroko$¢ stupow i rygli 52 mm

o szerokos¢ listwy ostonowej stupéw i rygli 47 mm

® wysokosc¢ listwy ostonowej stupow i rygli 4 mm

o gtebokos¢ konmstrukceyjna stupdw i rygli

na podstawie obliczen statycznych

o kolor $lusarki: malowanie proszkowe na kolor RAL
9007

o szklo zespolone dwukomorowe, spetniajace
wymagania PN-B-13083: 1997

o moduly przezierne 6/16/6/16/44.2. Ug=0,6 W/(m2*K)

® wspétczynnik przenikania ciepta dla profili U=1,4
W/(m2*K)

o wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcii
Ucw=1,0 W/(m2*K)

o obwodowo uszczelnienie z konstrukcjabudynku za
pomocg fartucha EPDM

o wspdtczynnik przenikania ciepta Umax < 1,1 W/(m2*K)

PAWILON ODDZIALU GINEKOLOGICZNO -

POLOZNICZEGO Z NEONATOLOGIA | IT
ZESTAWIENIE FASAD ZEWNETRZNYCH

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY BEZ MIANA PODANE SA W CENTYMETRACH. NIE WOLNO ODMIERZAC ZADNYCH WYMIAROW Z TEGO RYSUNKU. OBOWIAZKIEM
IWYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZENIE WSZYSTKICH WYMIAROW W NATURZE | PRZEKAZANIE INFORMACAI O ZMIANACH DO BIURA PROJEKTOWEGO.
KAZDA ZMIANA DO PROJEKTU MUSI BYC ZAAKCEPTOWANA PRZEZ AUTORA DOKUMENTAC,! PROJEKTOWE] ORAZ INWESTORA.

NALEZY PRZEWIDZIEC EWENTUALNA KONIECZNOSC WPROWADZENIA ZMIAN WYNIKAJACYCH Z PRZYCZYN NIEZALEZNYCH OD PROJEKTANTA.

NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM | SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI
PODANE WYMIARY W SWIETLE PRZEJSCIA DRZWI NIE MOGA BYC ZAWEZONE PRZEZ SKRZYDLO DRZWI ANI ZADNE ELEMENTY WYPOSAZENIA.

PAWILON ODDZIAtU GINEKOLOGICZNO -
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ZESTAWIENIE DACHOW SZKLANYCH

0ZNACZENIE Fz01 Fz02
PRODUCENT PONZIO PF 152HI lub réwnowazny PONZIO PF 152HI lub réwnowazny
VP SCIANKI ZEWNETRZNA FASADA ALUMINIOWA ZEWNETRZNA FASADA ALUMINIOWA
SLUPOWO — RYGLOWA SLUPOWO — RYGLOWA
SCHEMAT
F203 gl
0 0! + + + + + + + + + + + + + |
+ + + + + + + + + + + + 3 2
9
» 140 ’ 140 ’ 14 y 14 ’ 140 14 y 1;12;;5 ’ 140 ’ 14 y 140 ’ 14 ’ 140 s m ; 14 ; 1 14 ; 0 ; 1;;205 ; 14 ; 0 ; ) ; 10 ; 1 m
i :
RZUT
N n i i n n n n n n n n n n 0 n n 0 I n_| 0 n n "
W i 1) i) i) ] i i) ] i) i) ] ] 0] i) 1) 1] ] 1) 1] i 1) 1] i

WYMIAR OTWORU W MURZE

512x1822,5 cm

355x1822,5 cm

INDUSTRIA PROJECT
Al. Zwycigstwa 46/1
80-210 Gdanisk

INCUSTRIA

PROJECT

Zamawiajacy/Inwestor

Szpital Specjalistyczny im. J. Sniadeckiego w Nowym Sgczu

Nazwa inwestycji

BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIAtU GINEKOLOGICZNO -
POLOZNICZEGO | NEONATOLOGII Z IT

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Szpital Specjalistyczny im. J. Sniadeckiego w Nowym Sgczu
33-300 Nowy Sacz ul. MtyhAska 5
Dz. nrewid. 1/4, 2/4, 119/1, 35, 34/1 obr. 73 [0073]
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0SCIEZNICY
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wg Producenta

OZNACZENIE Fz03
PRODUCENT PONZIO PF 152HI lub réwnowazny
TYP SCIANKI ZEWNETRZNE ZADASZENIE ALUMINIOWE
StUPOWO — RYGLOWA
SCHEMAT RZUT
Fz03
F02 + + + + + + + g+ + + | B
! + 0+ |+ ]+ |+ + | o+ ||+ o+ |k
e
140 140 140 140 140 140 140 140 140 1425
7 Kl Kl A Kl Kl 8225 Kl
A
WYMIARY 393x1822,5 cm

Projektowat mgr inz. arch. Jan Stanczak 3350/Gd/88

w specjalnosci architektonicznej

ODPORNOSC OGNIOWA

WYMIAR OKNA W SWIETLE

OSCIEZNICY

wg Producenta

RAZEM

ODPORNOSC OGNIOWA

Opracowat mgr. inz arch. Ewa Ruszel

mgr. inz arch. Magda Maja Wisniewska

mgr. inz arch. Kinga Jarosz

OPIS OKNA

o szeroko$¢ stupow i rygli 52 mm

o kolor $lusarki RAL: 7016

o fasada aluminiowo - szklana (system stupowo -ryglowy)

o szerokos¢ listwy ostonowej stupdw i rygli 51 mm
® wysokos¢ listwy ostonowej stupéw/rygli 21/14 mm
o glebokos¢ konmstrukcyjna stupdw i rygli na podstawie obliczen statycznych
o kolor $lusarki: malowanie proszkowe na kolor RAL 9007
 szklo zespolone dwukomorowe, spetniajace wymagania PN-B-13083: 1997
o moduly przezierne 6/16/6/16/44.2. Ug=0,6 W/(m2*K)
o wspdtczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Ucw=1,1 W/(m2*K)

* obwodowo uszczelnienie z konstrukcjabudynku za pomocg fartucha EPDM

o fasada aluminiowo - szklana (system stupowo -ryglowy)
o szerokos¢ stupdw i rygli 52 mm

o szerokos¢ listwy ostonowej stupow i rygli 51 mm

® wysokos$c listwy ostonowej stupow/rygli 21/14 mm

o glebokos¢ konmstrukcyjna stupow i rygli na podstawie obliczen statycznych
o kolor $lusarki: malowanie proszkowe na kolor RAL 9007
o szkio zespolone dwukomorowe, spetniajace wymagania PN-B-13083: 1997
o moduly przezierne 6/16/6/16/44.2. Ug=0,6 W/(m2*K)
o wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Ucw=1,1 W/(m2*K)
 obwodowo uszczelnienie z konstrukcjabudynku za pomoca fartucha EPDM
o kolor $lusarki RAL: 7016

RAZEM

OPIS OKNA

o fasada aluminiowo - szklana (system stupowo -ryglowy)

o szerokos¢ stupdw i rygli 52 mm

o szerokos¢ listwy ostonowej stupow i rygli 51 mm

® wysokos¢ listwy ostonowej stupow/rygli 21/14 mm

o glebokos¢ konmstrukcyjna stupow i rygli na podstawie obliczen statycznych
o kolor $lusarki: malowanie proszkowe na kolor RAL 9007

o szkio zespolone dwukomorowe, spetniajace wymagania PN-B-13083: 1997
o moduly przezierne 6/16/6/16/44.2. Ug=0,6 W/(m2*K)

o wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Ucw=1,1 W/(m2*K)
 obwodowo uszczelnienie z konstrukcjabudynku za pomoca fartucha EPDM
o kolor $lusarki RAL: 7016

Opracowat/ | dr inz. Wiodzimierz Werochowski w specjainosci | POM/0093/POOK/06
Kierownik konstrukcyjno-budowlane;j

Projektu

Sprawdzit mgr inz. arch. Konrad Trebski 59/LOOKK/2015

w specjalnosci architektonicznej

Numer projektu Numer rysunku / Rewizja /
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