ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis techniczny

2. Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 -rys. 1
3. Profil podtuzny w skali 1:500/50 -rys.2.1-2.2
4. Przekroje normalne w skali 1:100 -rys. 3
5. Szczegoty konstrukcyjne w skali 1:20 -rys.4.1-43

6. Organizacja ruchu drogowego w skali 1:500 -rys. 5
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1. TEMAT

PROJEKT WYKONAWCZY DROG.

BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIALU GINEKOLOGICZNO -
POLOZNICZEGO | NEONATOLOGII Z IT
Szpital Specjalistyczny im. J. Sniadeckiego w Nowym Saczu

33-300 Nowy Sacz ul. Mtynska 5
Dziatki nr: 1/4, 2/4, 119/1, 35, 34/1
obr. 73 [0073], Nowy Sacz

2. INWESTOR

Szpital Specjalistyczny im. J. Sniadeckiego
w Nowym Saczu
33-300 Nowy Sacz, ul. Mtynska 10

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowaniem objeto projekt budowy wewnetrznego ukfadu drogowego
dla projektowanego pawilonu dla potrzeb oddziatu ginekologiczno — potozniczego

i neonatologii z IT Szpitala Specjalistycznego im. J. Sniadeckiego w Nowym Saczu.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora;

¢ Mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:500;

e Obowigzujgce normy i przepisy projektowe;

¢ Opinia geotechniczna wykonana przez ,,ProGeo” Piotr Prokopczuk z 2016 roku;

e Projekt architektoniczny zagospodarowania terenu wykonany przez firme Industria
Project;

e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego;

e Projekt budowlany.
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5. DANE TECHNICZNE

W ramach opracowania zaprojektowano droge manewrowg, miejsca postojowe,
podjazd dla karetek oraz chodnik ze schodami terenowymi.

Uktad drogowy zostat dowigzany wysokosciowo do istniejgcego zjazdu
z ul. Mtynskiej oraz do poziomu posadowienia posadzki projektowanej zabudowy
z uwzglednieniem istniejgcych warunkow terenowych.

Szerokos$¢ drog manewrowych wynosi 5,0 oraz 4,2m. Na dowigzaniu do zjazdu
jezdnia poszerza sie do 10,15m. Zaprojektowano niwelete jezdni o pochyleniach
podtuznych od 0,7 — 3,0%. Pochylenia poprzeczne jezdni wynoszg 2%, zgodnie
z oznaczeniami na planie sytuacyjnym. Nawierzchnie drogi manewrowej nalezy
wykonac z kostki betonowe;.

Na terenie inwestycji zaprojektowano 6 miejsc postojowych w ukfadzie
prostopadtym do jezdni. 3 miejsca postojowe o wymiarach 2,5 x 5,0m oraz 3 miejsca
postojowe przeznaczone dla pojazdéw o0séb niepetnosprawnych o wymiarach
3,6x5,0m. Miejsca dla oséb niepetnosprawnych nalezy oznakowac¢ za pomocg znakow
pionowych D-18a i T-29 oraz oznakowania poziomego P-24 (projekt organizacji ruchu
stanowi odrebne opracowanie). Nawierzchnie miejsc postojowych nalezy wykonaé
z kostki betonowej i wydzieli¢ za pomocg kostki innego koloru.

W opracowaniu uwzgledniono takze ciggi piesze sktadajgce sie z chodnikow
i schodow terenowych. Zaprojektowane chodniki majg szerokos¢ od 1,5 do 2,0m.
Nawierzchnie chodnikéw nalezy wykonaé¢ z kostki betonowej. Schody terenowe
na dojsciach do budynku sktadajg sie ze stopni o wymiarach 0,12 x 0,36cm (szerokos¢
2,0m). Nawierzchnie schodow nalezy wykonac z kostki betonowe;j.

W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym nalezy wbudowac kraweznik
zanizony o wysokosci w Swietle +2 cm oraz wtopiony. Pozostate krawezniki

zaprojektowano o wysokosci w Swietle +10 cm.

6. DANE KONSTRUKCYJNE

Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie a takze
w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych oraz Katalog
Typowych Konstrukcji Nawierzchni  Podatnych i Potsztywnych — zatfgcznik
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do zarzgdzenia nr 30 i 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
zdnia 16.06.2014r.

Grunt podfoza musi by¢ zageszczony do wskaznika = 1,0.

Grubosci poszczegolnych warstw podano po zageszczeniu.

6.1. NAWIERZCHNIA DROGI MANEWROWEJ

8 cm kostka betonowa

3 cm podsypka cementowo — piaskowa

25 cm mieszanka niezwigzana z kruszywem Coo/3 0/31,5
30 cm grunt stabilizowany cementem C1 52,0

Podtoze rodzime G4 (E2= 25MPa)

6.2. NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH

8 cm kostka betonowa

3 cm podsypka cementowo — piaskowa

15 cm mieszanka niezwigzana z kruszywem Coo/3 0/31,5
30 cm grunt stabilizowany cementem C1,512,0

Podtoze rodzime G4 (E2= 25MPa)

6.3. NAWIERZCHNIA CHODNIKA

8 cm kostka betonowa

3 cm podsypka cementowo — piaskowa

15 cm grunt stabilizowany cementem C152,0
Podtoze rodzime G4 (E2= 25MPa)

6.4. KRAWEZNIKI

kraweznik betonowy 15x30x100 cm utozony na fawie betonowej z oporem,
wykonanej z betonu C12/15;

kraweznik najazdowy betonowy 15x22x100 cm utozony na tawie betonowej
z oporem, wykonanej z betonu C12/15;

obrzeze betonowe 8x30x100 cm utozone na podsypce cementowo - piaskowej

Krawezniki i fawy nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami:

e PN-75/B-06250 — beton zwykty

e PN-B-11113 — kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych, piasek
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e BN-80/6775-03.03 — Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

e BN-64/8845-02 — Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru
BN-64/9321-01-Ulice miejskie. Obramowania i opaski. Warunki techniczne

wykonania i odbioru.

7. ODWODNIENIE

Wody opadowe z projektowanego uktadu bedg odprowadzane powierzchniowo
do projektowanych wpustow deszczowych.

Projekt odwodnienia stanowi odrebne opracowanie branzowe.

8. ZIELEN

Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem stanowi odrebne opracowanie

branzowe.

9. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych wyprzedzajgco nalezy wykonac rozbiorki
istniejacych nawierzchni oraz zdjg¢ wierzchnig warstwe nasypdw niekontrolowanych
oraz gruntow organicznych i wywiez¢C na miejsce sktadowania wskazane przez
Inwestora. Rdéznice pomiedzy spodem konstrukcji, a gruntem uzupetni¢ podsypkag
piaszczysto zwirowq.

Prace ziemne nalezy prowadzic¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Dno wykopu nalezy chroni¢ przed zalewaniem wodami opadowymi
i zapewni¢ prawidtowe odwodnienie w ciggu catego okresu trwania robot.

Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z normg PN-S-02205 ,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne”. Wymagania i badania zwracajgc szczegdlng uwage

na zabezpieczenie skarp przed obsunieciem oraz warstwowe zageszczenie nasypow.
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10. WYMAGANIA OGOLNE | SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT
DROGOWYCH

Wymagania ogélne:

- roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji
0 pozwoleniu na budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego,

- roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem wykonawczym,

- W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ wszelkich przepisow

zwigzanych z prowadzonymi robotami.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot:

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unikaC¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn

powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ukopow i drdg
dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych

i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi

przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych

materiatow od wlasciwych organow administracji panstwowe;j.

Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie

trwania budowy.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatbw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy
i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych.
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Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0so6b

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania

opatentowanych urzgdzen lub metod.

Wymagania szczegotowe

- warunki techniczne wykonania robét i odbioru rob6t zawierajg Polskie Normy
i normy branzowe oraz specyfikacje techniczne robét podane przez inwestora.

- wymagania dla materiatow przeznaczonych do wbudowania w zakresie jakosci,
obmiaru i odbioru zawierajg Polskie Normy i normy branzowe lub aprobaty techniczne
IBDiIM oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

i ich usytuowanie.
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