Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robot — Szpital Specjalistyczny w Nowym Saczu

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robot



Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robot — Szpital Specjalistyczny w Nowym Saczu

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych , oraz robét budowlanych w
ramach zadania p.n.

,,Zabezpieczenia przeciwpozarowego Budynku Szpitala Specjalistycznego w Nowym Saczu”

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument uzupetniajacy do dokumentac;ji
technicznej okres$lajacy zakres prac montazowych, wykonania pomiaréw i prob ruchowych
oraz przeprowadzenia odbiorow robot elektrycznych dla zadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia nastepujacych robot w
obiekcie Szpitala Specjalistycznego Nowym Saczu ul. Miynka 5:

Roboty demontazowe

Wykonanie linii kablowej dla zasilania obwodow wydzielonych
Wykonanie rozdzielni zasilania obwodow pozarowych
Wewnetrzne linie zasilajgce

Instalacja sygnalizacji p. poz

Montaz wydzielen ( drzwi pozarowych )

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwprzepieciowa
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét.
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1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robét z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i obowigzujgcymi normami. Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji obowigzujacej przy
wykonywaniu prac elektrycznych, dokonywania wpiséw w dzienniku budowy, uzgadniania
sposobu wykonania prac oraz ewentualnych prac dodatkowych z Inspektorem nadzoru i
Przedstawiciela Inwestora..

2. Materiaty

Materiaty do wykonania robét elektrycznych nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Materiatami sa;

» kable energetyczne, sygnatowe i sterownicze,
» szafy sterownicze z wyposazeniem
» oprawy oswietlenia awaryjnego
» drzwi p. poz .
» osprzet zapobiegajgcy zadymieniu
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacije dotyczace zrédta wytwarzania materiatéw

oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie urzadzen.

Materiaty powinny posiada¢ wtasnoéci okreslone w specyfikacji, wszelkie zmiany materiatow
nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

3. Sprzet

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie:

» spawarka wirujgca o pradzie 300-500A
» elektronarzedzia reczne
» przyrzady pomiarowe do prob i badan pomontazowych i odbiorczych.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien byé zgodny z ustaleniami ST oraz
przygotowanego przez Wykonawce projektu organizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.
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4. Transport

Materiaty przewidziane do wykonania rob6t moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Materiaty nalezy zabezpieczy¢ w
czasie transportu przed przewrdceniem oraz przesuwaniem.

W czasie transportu i przechowywania materiatow elektroenergetycznych nalezy zachowac
wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci, zastrzezonych przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej,
urzadzen i szaf zasilajgco-sterowniczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytwoércow, a w
szczegolnosci: transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i
wstrzasami oraz przesuwaniem sie, aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i
zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powiok.

Srodki transportu przewidziane do stosowania:

samochdéd dostawczy do 0,9 T
samochdd skrzyniowy do 5 T
przyczepa skrzyniowa 3,5 T
przyczepa do przewozenia kabli.
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5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogoélne

Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy i rozbiorki, zapewniajgce
skuteczng ochrone przeciwporazeniowg wymaga aby:

— napiecie dotykowe dopuszczalne dtugotrwale byto ograniczone do wartosci 25 V pradu
przemiennego lub 60 V pradu statego,

— gniazda wtyczkowe byty zabezpieczone wytgcznikami ochronnymi réznicowopradowymi
0 znamionowym pradzie réznicowym nie wiekszym niz 30 mA (jeden wytacznik powinien
zabezpieczaC nie wiecej niz 6 gniazd wtyczkowych) albo zasilane indywidualnie
z transformatora separacyjnego Ilub napieciem nie przekraczajgcym napiecia
dotykowego dopuszczalnego dtugotrwale,

— do zasilania budowy i rozbidrki byt stosowany uktad sieci TN-S,
— sprzet i osprzet instalacyjny byt o stopniu ochrony co najmniej IP44, a urzadzenia
rozdzielcze o stopniu ochrony co najmniej IP43,

— preferowane byto stosowanie na terenach budowy i rozbioérki odbiornikéw, narzedzi oraz
urzadzen o Il klasie ochronnosci.

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z wytycznymi zawartymi w dokumentacji oraz
ustaleniami z Inwestorem.
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5.1.1. Prace przygotowawcze

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robét zasadniczych nastepujgce prace
przygotowawcze:

» prace rozbiorkowe i demontazowe,

» dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu
budowlanego,

» wykonanie zasilania w energie elektryczng miejsca wykonywania robdét,

5.1.2. Potaczenie elektryczne przewodow

» powierzchnie stykajgcych sie elementéw toréw pragdowych oraz przektadek i
podktadek metalowych, przewodzacych prad, nalezy doktadnie oczysci¢ i wygtadzic.

» zanieczyszczone styki (zaciski aparatéw, przewody i pokryte powtokg metalowg

ogniowg lub galwaniczng nalezy tylko zmywaé odczynnikami chemicznymi i szlifowac¢

pastg polerska.

powierzchnie zestykéw nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

potaczenia nalezy wykonac jako skrecane zaciskami instalacyjnymi.

Sruby, nakretki i podkfadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg

metaliczng
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5.1.3. Prace spawalnicze

Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementdéw izolacyjnych,
aparatéw i przewoddéw odpryskami roztopionego metalu.

Prace spawalnicze nalezy wykonywac w odlegtosci bezpiecznej od aparatow i urzadzen
zawierajgcych olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te urzadzenia i aparaty.
5.1.4. Montaz urzadzen rozdzielczych i osprzetu.

Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami montazu tych urzadzen.

Kable nalezy uktada¢ w sposéb zapewniajacy szybka ich identyfikacje i tatwy dostep.

Dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowac zgodnie z przepisami

5.1.5. Préby pomontazowe.

Po zakonhczeniu robét elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. préb pomontazowych, tj. technicznego
sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiardw i
prébnym uruchomieniem poszczegdlnych linii, instalacji, urzadzen.
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5.2. Warunki szczegétowe wykonania robét elektrycznych

5.2.1. Wykonanie prac

Prace montazowe rozdzielni oraz instalacji oswietlenia i gniazd wtykowych

wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji. Po wykonaniu

montazu nalezy przeprowadzi¢ pomiary i ogledziny oraz stwierdzic:

- ze instalacje odpowiadajg wymaganiom okreslonym w normach i przepisach
budowy urzadzen elektrycznych,

- zainstalowano je zgodnie z dokumentacjg techniczna,

- odpowiadajg warunkom ochrony przeciwporazeniowej i przeciwpozarowej,

- zapewniajg wtasciwe natezenie i rownomierne oswietlenie.

5.2.2. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne wykonaé w uktadzie zasilania TN-S, 5-przewodowy. Jako
zabezpieczenie przed porazeniem przyjeto samoczynne wytaczenie zasilania, dla
oswietlenia i gniazd wtykowych — wytgczniki réznicowopragdowe.

5.2.3. Warunki BHP

Kierownik budowy winien opracowac ,plan bioz” zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Prowadzenie wszelkich prac pozarowo - niebezpiecznych, winno przebiega¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz. 1138).

6. Kontrola jakosci materiatéw

Urzadzenia elektryczne oraz kable elektroenergetyczne i przewody powinny posiada¢ atest
fabryczny lub swiadectwo jakosci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne
certyfikaty, gwarancje i DTR .

6.1. Kontrola i badania w trakcie robot

zgodnosci z dokumentacjg i przepisami
poprawnego montazu

kompletnosci wyposazenia
poprawnosci oznaczenia

braku widocznych uszkodzen
nalezytego stanu izolacji

skutecznosci ochrony od porazen
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6.2. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robét nalezy wykonaé proby napieciowe i badania kabli
elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciggtosci zyt roboczych, a takze
zgodnoéci faz u odbiorcow, jak rowniez pomiary rezystancji uzioméw i napiec razenia,
skutecznos$ci ochrony od porazen. Wykona¢ obowigzujace badania rozdzielnic. Wyniki
badan i pomiaréw nalezy poda¢ w protokotach.

6.3. Opracowania dodatkowe

Inwestor winien zleci¢ dodatkowe opracowanie ,, Scenariusz zdarzeh na wypadek pozaru
» —zgodnie z &5 ust.1 pkt.11 Rozporzadzenia MSWIA dz.U.2003 nr.121 poz.1137

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest:

szt opraw oswietlenia wewnetrznego zarowych, swietldwkowych i awaryjnych, skrzynek i
kaset sterowniczych, wytgcznikéw, tacznikow, gniazd wtykowych, odgateznikdw, uchwytow
uziemiajacych, uzioméw rurowych na podstawie pomiaru w terenie

m utozenia kabli , koryt kablowych, kanatéw instalacyjnych, rur instalacyjnych i
ochronnych, ptaskownika i preta FeZn, na podstawie pomiaru w terenie

kpl ztgczy kablowych, rozdzielnic, kasetonéw, centralek, odgromnikéw na podstawie
pomiaru na budowie

8. Odbior robot

Odbioru roboét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdot Budowlano -.Montazowych Tom V Instalacje elektryczne. Przy odbiorze robét powinny
byé dostarczone nastepujgce dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania roboét (jezeli takie wystapity)

dokumentacja uzasadniajgca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robot

dziennik budowy

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

protokoty czesciowych odbioréow robét zanikajgcych i zakrytych

protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb pomontazowych

protokoty pomiaréw i badan

Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzadzen i materiatéw
dokumentacja DTR zamontowanych urzadzen.

VVVVVVY 'V



Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robot — Szpital Specjalistyczny w Nowym Saczu

INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA BADAN ODBIORCZYCH

1. Komisja powinna skfadac sie z 3 os6b znajgcych wymagania stawiane instalacjom
elektrycznym przez Polskie Normy

2. Wykonawca instalacji przedktada komisji protokoty z ogledzin i badan instalaciji,

3. Komisja stwierdza ustala na podstawie dostarczonych protokotéw badan i préb stan
faktyczny wykonania instalacji

4. W Tablicy 1 w pkt. 1.3., wymagania arkusza PN-IEC 60364-5-523.

5. W Tablicy 1 w pkt. 1.3., wymagania zeszytu 9 PBUE obowigzujg tylko w zakresie
dopuszczalnego spadku napiecia.

6. W Tablicy 2 w pkt. 2.9., wymagania arkusza PN-IEC-), wyniki badan wpisuje sie
identycznie jak w Tabeli 1 pkt. 1.2.
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PROTOKOL

BADAN ODBIORCZYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
1. OBIEKT BADANY (nazwa, adres) . ... ...t

3. BADANIA ODBIORCZE WYKONANO W OKRESIEOD . . . . .. DO. ... ..
4. OCENA BADAN ODBIORCZYCH:

4.1. Ogledziny - wg. Tablicy 1 - ogolny wynik: DODATNI / UJEMNY.

4.2. Badania - wg. Tablicy 2 - ogoiny wynik: DODATNI / UJEMNY.

4.3. Badania odbiorcze - og6lny wynik: DODATNI / UJEMNY.

5. DECYZJA : poniewaz ogoiny wynik badan odbiorczych jest: DODATNI/ UJEMNY
obiekt MOZNA / NIE MOZNA przekazac¢ do eksploatacji.
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TABLICA 1-BADANIA ODBIORCZE. OGLEDZINY.

Obiekt . . e
Badania przeprowadzono w okresieod . ............. do. ..o
Lp. Czynnosci Wymagania Ocena
11 Sprawdzenie prawidtowosci ochrony przed PN-IEC 60364-4-41 DODATNIA
) porazeniem pradem elektrycznym PN- IEC 60364-4-47 UJEMNA
192 Sprawdzenie prawidtowosci ochrony przed pozarem | PN- IEC 60364-4-42 DODATNIA
) i przed skutkami cieplnymi. PN- IEC 60364-4-482 UJEMNA
PN- IEC 60364-5-523 DODATNIA
13 Sprawdzenie prawidtowosci doboru przewodéw do | PN- IEC 60364-4-43
’ obcigzalnosci pradowej o spadku napiecia PN- IEC 60364-4-473
UJEMNA
PN- IEC 60364-4-43 DODATNIA
. . - . . PN- IEC 60364-4-473
Sprawdzenie prawidtowosci doboru i nastawienia
14 urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych PN- IEC 60364-5-51
' PN- IEC 60364-5-53 UJEMNA
PN- IEC 60364-5-537
15 Sprawdzenie prawidlowosci umieszczenia PN- IEC 60364-4-46 DODATNIA
) odpowiednich urzadzen odtgczajacych. PN- IEC 60364-5-537 UJEMNA
16 Sprawdzenie prawidtowosci doboru urzadzen i PN- IEC 60364-03 DODATNIA
) Srodkéw ochrony od wplywow zewnetrznych. PN- IEC 60364-4-51 UJEMNA
17 Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia przewodow | PN- IEC 60364-5-54 DODATNIA
) neutralnych i ochronnych. PN-90/E-05023 UJEMNA
PN- IEC 60364-5-51 DODATNIA
: . : PN-89/E-05028
Sprawdzenie prawidtowego i wymaganego PN-78/E-01245
1.8 umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych lub
innych podobnych informacii. PN-87/E-01200
PN-87/E-02001 UJEMNA
PN-90/E-05023
Sprawdzenie prawidtowego i kompletnego DODATNIA
1.9 |oznaczenia obwodow bezpiecznikdw, tacznikdw, PN- IEC 60364-5-51
zaciskow itp. UJEMNA
PN-86/E-06291 DODATNIA
1.10 | Sprawdzenie poprawnosci potgczen przewodéw. PN-75/E-06300
PN-82/E-06290 UJEMNA
111 Sprawdzenie dostepu do urzadzen umozliwiajacego | PN-93/E-05009/51 DODATNIA
) ich wygodng obstuge i konserwacije. PN-91/E-05009/03 UJEMNA

Ogolny wynik ogledzin: DODATNI / UJEMNY.

Podpisy cztonkow Komisji:
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TABLICA 2-BADANIA ODBIORCZE. POMIARY.

ObieKt . . .o
Badania przeprowadzono w okresieod . ............. do...... ... ...
Lp. |Czynnosci Wymagania Ocena
Sprawdzenie ciggtosci przewodow DODATNIA
2.1 | ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowych | PN- IEC 60364-6-61-612.2
pofaczen wyrdwnawczych UJEMNA
2.2 | Pomiar rezystancji izolacji elektryczne;j. PN- IEC 60364-6-61-612.3 B?ED“':‘J;“A
23 Sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od | PN- IEC 60364-6-61-612.4 | DODATNIA
' siebie obwodow. PN- IEC 60364-6-61-612.5 | UJEMNA
. o . PN- IEC 60364-6-61-612.5 | DODATNIA
2.4 | Pomiar rezystancji scian i podtog. UJEMNA
PN- IEC 60364-4-41 DODATNIA
25 Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia -413.1.3 UJEMNA
’ zasilania.
-413.1.4
-413.1.5
2.6 |Sprawdzenie biegunowosci. PN- IEC 60364-6-61-612.7 B?ED@JZIA
27 | Sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej. | PN-88/E-04300-2.12 B?ED@,\TIX“A
: . : : DODATNIA
2.8 | Przeprowadzenie prob dziatania. PN- IEC 60364-6-61-612.9 UJEMNA
, . Préby zawieszone do wynik jak w
2.9 gzr?an;?n'e ochrony przed skutkami czasu ukazania sie zalecen | Tabl.1
pinym. IEC pkt.1.2.
210 Sprgv_vdzenle _oc_hrony przed spadkiem lub PN- IEC 60364-4-45 DODATNIA
zanikiem napiecia. UJEMNA

Ogoélny wynik ogledzin: DODATNI / UJEMNY. Podpisy cztonkéw Komisiji:
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9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowg robét okreslong w
Wycenionym Przedmiarze Robdt:

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

Wykaz robét :
1.

© ® N o g &~ 0N
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45317000-2
45316200-7
45316100-6
45316000-5
45315700-5
45315600-4
45315100-9
45314300-4
45311100-0

10. 45310000-3

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci

przygotowanie podtoza, uchwytow itp.

montaz rur ochronnych oraz niezbednych przepustow

zakup kompletu materiatow, urzadzen i wszystkich prefabrykatéow oraz transport na
miejsce wbudowania

wykonanie robét montazowych

wykonanie podtaczenia urzadzen

zarobienie i podfgczenie kabli i przewoddéw jedno- i wielozytowych,

oznakowanie kabli,

montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robat,

wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan potwierdzonych
protokotami zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami miedzy innymi:
pomiary uziemienia ochronnego lub roboczego

pomiary elektryczne obwodu

pomiary skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;j

pomiary impedancji petli zwarciowej

pomiary kabli energetycznych

pomiary natezenia oswietlenia

préby pomontazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen, o ile jest to
mozliwe, sprawdzenie funkcjonalnosci uktadow,

wykonanie pomiaréw, odbioréw,

doprowadzenie terenu do stanu sprzed rozpoczecia robot, prace porzadkowe.

Inne instalacje elektryczne

Instalowanie sprzetu sygnalizacyjnego

Instalowanie zewnetrznego sprzetu oswietleniowego

Instalowanie systemdéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
Instalowanie rozdzielni elektrycznych

Instalacje niskiego napiecia

Instalacyjne roboty elektryczne

Ktadzenie kabli

Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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10. Przepisy zwigzane

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
lub odpowiednimi normami Krajéw UE lub beneficjentow Programu Phare w zakresie
przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

11. Normy i przepisy

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

2. | PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

3. |PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

4. |PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
placow budowy i robét rozbiorkowych.

5. |PN-88/E-08400/10 Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Badania kontrolne
w czasie eksploataciji.

6. |PN-E-04700:2000 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

7. Ustawa z 11 maja 2001 r. Prawo o Miarach (Dz. U. nr 63 z 2001r. - poz 636

8. Ustawa o Normalizacji z 12 wrzesnia 2002r. (Dz. U. nr 169 z 2002r. poz. 1386)

9. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Materiatowej i Paliwowej (MP nr 8 z 1987r., poz. 70)

10. Zarzadzenia nr 198 z 1996 r. oraz nr 29 i 30 z 1999 r. Prezesa Gtéwnego Urzedu Miar (Dz.
Urz. Miar i Probiernictwa nr 27/96 i 4/99)

11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 89, poz.
1126)

12. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 1997r. nr 54, poz. 348 i nr
158, poz. 1042, z 1998r. nr 94, poz. 594 i nr 106, poz. 668)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75,
poz. 690)

14. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 03
1972r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. z 1972r. nr 13, poz. 93).

15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 1992r. nr 92,
poz.460 oraz z 1995r. n 102, poz. 507).

16. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie
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17.
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szczegotowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg
urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r. nr 89, poz. 828).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 10 1998r. w sprawie
ksigzki obiektu budowlanego (Dz. U. z 1998r. nr 135, poz. 882).

18.

Rozporzadzenie ministra Gospodarki z dnia 17 wrzes$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz. U. z 1999r. nr 80, poz.
912)

19.

Zarzadzenie Prezesa Gtoéwnego Urzedu Miar nr 12 z dnia 30 03 1999 r. w sprawie
wprowadzenia przepisow metrologicznych o miernikach oporu petli zwarcia.
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12. Informacja

o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

12.1.1. Obiekt: Budynek Szpitala Powiatowego w Brzesku
Ul. Kosciuszki 68

Brzesko
Adres: Brzesko ul. Kosciuszki 68
Temat: Zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektow Szpitala

Powiatowego w Brzesku

Inwestor: Szpital Powiatowy w Brzesku
ul. Kosciuszki 68

Brzesko

Opracowanie: mgr inz. Zygmunt Pawlak

Nowy Sacz, 22-06-2009r
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robét oraz kolejnosé realizaciji.
Zamierzenie inwestora obejmuje budowe instalacji elektrycznych wewnetrznych:

- - sprawdzenie atestow materiatow ( kable, osprzet el.)
- - utozenie rur ochronnych

- - ulozenie przewodow

- - zabudowa rozdzielni elektrycznych

- - montaz osprzetu elektrycznego

- - sprawdzenie jakosci wykonania

pomiary i proby

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Dziatki sg zabudowane, czesciowo uzbrojone w podstawowe media ( sie¢ energetyczna
SN, NN, sie¢ gazowa, sie¢ teletechniczna,).

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziafki lub terenu, ktére mogg
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak elementow.

4. 4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot
budowlanych,

okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystagpienia.

4.1.Szczegotowy zakres robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust.
2 ustawy - Prawo budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegoélnosci przysypania ziemia lub
upadku z wysokosci:

a) a) wykonanie wykopéw o scianach pionowych bez rozparcia o
glebokosci wiekszej niz 1,5 metra oraz wykopéw o bezpiecznym
nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,

WYSTEPUJE

b) b) roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z
wysokosci ponad 5,0 m,
NIE WYSTEPUJE

c) c) rozbiérki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,
NIE WYSTEPUJE

d) d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
NIE WYSTEPUJE

e) e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach
wysokich i wysokosciowych,
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NIE WYSTEPUJE

f) f) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodoéw linii
elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodéw, mniejszej niz:

- - 3,0 m — dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1
kv,

PRZY ROBOTACH ZWIAZANYCH Z WYKONYWANIEM ZASILANIA PLACU
BUDOWY.

- - 5,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz
nie przekraczajacym 15 kV,

NIE WYSTEPUJE

- - 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz
nie przekraczajacym 30 kV,

NIE WYSTEPUJE

- - 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV,
lecz nie przekraczajacym 110 kV,

NIE WYSTEPUJE

dg) g) roboty prowadzone przy budowach pietrzacych wode, przy
wysokosci pietrzenia powyzej 1 m,
NIE WYSTEPUJE

h) h) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych,
NIE WYSTEPUJE

4.2. 4.2.Szczegotowy zakres robét budowlanych, o ktérych mowa w art.
21a ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, przy ktérych wystepuja dziatanie
substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych

bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
a) a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

NIE WYSTEPUJE

b) b) roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych
zawierajacych azbest,

NIE WYSTEPUJE

4.3 Szczegotowy zakres robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust.
2 ustawy - Prawo budowlane, stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem
jonizujacym:

a) a) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektéw przemystu energii
atomowej,

NIE WYSTEPUJE

b) b) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow, w ktérych byty
realizowane procesy technologiczne z uzyciem izotopow,

NIE WYSTEPUJE
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4.4 Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust.
2 ustawy - Prawo budowlane, prowadzonych w poblizu linii wysokiego
napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych:

a)

b)

d)

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodéw, mniejszej niz 15,0 m dla linii o napieciu znamionowym 110
kv,

NIE WYSTEPUJE

b) b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodéw, mniejszej niz 30,0 m dla linii o napieciu znamionowym
powyzej 110 kV,

NIE WYSTEPUJE

c) budowairemont:
- - linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),

NIE WYSTEPUJE

- - sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakcyjng i urzadzenia
elektroenergetyczne,
- - linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,

NIE WYSTEPUJE

- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i
komputerowych, zwigzane z prowadzenie ruchu kolejowego

NIE WYSTEPUJE

d) Wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym
w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego,

NIE WYSTEPUJE

. Robét budowlanych stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikow:

a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,

NIE WYSTEPUJE

b) montaz elementéw konstrukcyjnych, obiektéw mostowych,
NIE WYSTEPUJE

c) fundamentowanie podpoér mostowych i innych obiektéow
budowlanych na palach,

d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy
wysokosci pietrzenia powyzej 1 m,

NIE WYSTEPUJE
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4.6. Robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemia i w
tunelach:

a) a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach
urzadzen technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach
zamknietych,

NIE WYSTEPUJE

b) b) roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociaggéw pod
przeszkodami metodami: tunelowa, przecisku lub podobnymi,

NIE WYSTEPUJE

4.7. Robét budowlanych wykonywanych przez kierujacych pojazdami
zasilanymi z linii napowietrznych — roboty przy budowie, remoncie i
rozbiorce torowisk,

NIE WYSTEPUJE

4.8. Robot budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosfera
wytwarzang ze sprezonego powietrza — roboty przy budowie i remoncie
nabrzezy portowych i przepraw mostowych,

NIE WYSTEPUJE

4.9. Robét budowlanych wymagajacych uzycia materiatéw
wybuchowych:

a) a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczeniem lub zageszczaniem
gruntu,

b) b) roboty rozbiéorkowe, w tym wykonywanie otworéow w
istniejagcych elementach konstrukcyjnych obiektow,

NIE WYSTEPUJE

4.10. Robét budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu
ciezkich elementéw prefabrykowanych — roboty, ktérych masa
przekracza 1,0 t.

NIE WYSTEPUJE

5. Sposodb prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegadlnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢ przed kazdym etapem budowy
(wykopy, szalowanie, uktadanie rur, osadzenie studni, zasypywanie
wykopow) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, z dnia 06
lutego 2003 roku, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. nr 47/03 - poz. 401)
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajgc szybkg ewakuacje na wpadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Brak szczegd6lnego zagrozenia.

o Wyposazenie pracownikow w sprzet ochrony osobistej /
maski, kaski, itp.
o Prawidtowe przygotowanie stanowiska pracy:

- usuwanie zbednych materiatéow i elementéw z przejsé dojs¢,
- stosowanie urzadzen do transportu pionowego (drabiny).

° Biezaca kontrola sprawnosci sprzetu budowlanego,

. Punkt przeciwpozarowy: podreczne srodki przeciwpozarowe,
woda,

° Wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy, umieszczenie

informaciji o telefonach alarmowych.
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