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OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany Zygmunt Pawlak, niniejszym o$wiadczam, iz projekt budowlany :

PT System Sygnalizacji Alarmowej Pozaru dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Sniadeckiego — Nowy
Sacz ul. Mlynska 5,

Wykonany na zlecenie Inwestora — SP ZOZ w Nowym Saczu ul. Mtynska 10

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

Projektant

mgr inz. Zygmunt Pawlak

Nowy Sacz dnia 28.09.2009 r.

(zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r — tekst jednolity Dz.U. Nr 207/03

poz. 2016, z pézniejszymi zmianami )
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1.1 Wykaz rysunkow:

l.
2.
3.

7.
8.

Oznaczenia

Plan instalacji systemu sygnalizacji alarmu pozarowego — rzut parteru budynek ,,C”

Plan instalacji systemu sygnalizacji alarmu pozarowego — rzut piwnic budynek ,,A” i ,,B”
oraz pigtro I budynek ,,C”

Plan instalacji systemu sygnalizacji alarmu pozarowego — rzut parteru budynek ,,A” 1 ,,B”
oraz II pigtro budynek ,,C”

Plan instalacji systemu sygnalizacji alarmu pozarowego — rzut I pigtra budynek ,,A” i ,,B”
oraz III pigtro budynek ,,C”

Plan instalacji systemu sygnalizacji alarmu pozarowego — rzut II pigtra budynek ,,A” 1 ,,B”
oraz IV pigtro budynek ,,C”

Plan instalacji systemu sygnalizacji alarmu pozarowego — rzut III pigtra budynek ,,A” 1,,B”

Plan instalacji systemu sygnalizacji alarmu pozarowego — rzut V pigtra budynek ,,C”

8A. Plan instalacji systemu sygnalizacji alarmu pozarowego — rzut strychu budynek ,,C”

9.

10.

11.

12.

13

14.

15.

16.

Plan instalacji systemu sygnalizacji alarmu pozarowego — rzut poziom -2 budynek
Pulmonologia
Plan instalacji systemu sygnalizacji alarmu pozarowego — rzut poziom -1 budynek
Pulmonologia
Plan instalacji systemu sygnalizacji alarmu pozarowego — rzut poziom parteru budynek
Pulmonologia
Plan instalacji systemu sygnalizacji alarmu pozarowego — rzut poziom I pigtra budynek

Pulmonologia

. Plan instalacji systemu sygnalizacji alarmu pozarowego — rzut poziom II pigtra budynek

Pulmonologia

Plan instalacji istniejacego systemu sygnalizacji alarmu pozarowego — rzut parteru budynek
SOR

Plan instalacji istniejacego systemu sygnalizacji alarmu pozarowego — rzut piwnic budynek
SOR

Schemat ideowy systemu SAP



Szpital Specjalistyczny w Nowym Sqczu

1.2 Dane ogdlne

Niniejsze opracowanie stanowi projekt systemu sygnalizacji pozaru dla Szpitala Specjalistycznego
im. J. Sniadeckiego — Nowy Sacz ul. Mtynska 5,
Budynek sktada si¢ z czterech gléwnych czgsci:

e Budynek ,,A”
e Budynek ,,B”
¢ Budynek ,,C”

e Budynek Pulmonologii

Obiekt zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZLII.

1.3 Zakres opracowania dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Sniadeckieco — Nowy Sgcz ul

Mtynska 5,

W zakres niniejszego opracowania wchodza:

e System sygnalizacji pozaru

Wszystkie zaproponowane rozwigzania sa zgodne z Polskimi Normami oraz rozporzadzeniami

obowiazujacymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w chwili powstawania dokumentacji.
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1.4 Przepisy i normy

Przepisy prawne

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 81, poz. 351
Z pOzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami w 2003 roku).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr.75 poz.
690 z 2002 r.) oraz zmianami w 2004 r.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 21.04.2006 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektoéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr.80 poz.
563 z 2006 roku).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16. 06. 2003 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 121
poz. 1139 z dnia 11 lipca 2003 r.).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w
sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane
do obrotu i stosowania wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnos$ci ( Dz. U. Nr 55, poz.
362 z 1998 roku).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
roku w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz.1137 z dnia 7 lipca 2003 r.)

e PN-B-02877-4 z 2001r. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania ciepta i dymu

e PN-IEC61024-1-1. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogoélne wybor
poziomow ochrony dla urzadzen piorunochronnych [ marzec 2001 r.].

e PN-IEC 61312-1. Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.

e PN-EN 1992-1-2 (U) ,,Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czgs¢ 1-2 : Reguly
ogolne- Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe”.

e Instrukcja, wytyczne nr 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej — Projektowanie

elementéw zelbetowych 1 murowanych z uwagi na odporno$¢ ogniowa.
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e Instrukcja nr 401/2004 ITB pt. ,,Przyporzadkowanie okresleniom wystepujacym w
przepisach techniczno budowlanych klas reakcji na ogien wedlug PN-EN” zawierajacej

uzupeltniajace informacje techniczne 1 metodyczne.

Normy i inne dokumenty

PN-76/E-01200 — Symbole graficzne ogdlnie stosowane w elektryce

PN-83/E-01221 — Plany instalacji — symbole graficzne

BN-88/8984-19 — Zakladowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Linie kablowe — ogdlne
wymagania

BN-84/8984-10 - Zaktadowe sieci telekomunikacyjne. Instalacje wnetrzowe — ogélne wymagania
PN-82/M-5100 — Urzadzenia elektrycznej sygnalizacji pozarowej. Czujki pozarowe — podziat i
oznaczenia

PN-82/M-51006 — Urzadzenia elektrycznej sygnalizacji pozarowej - terminologia

BN-76/9371-03 — Uziemienia urzadzen telekomunikacji przewodowej 1 bezprzewodowej — ogolne
wymagania i badania

Materiaty do projektowania i odbioru elektrycznej instalacji alarmowo — pozarowej (opracowanie
CNBOP)

Dokumentacje Techniczno — Ruchowe poszczegolnych urzadzen.



Szpital Specjalistyczny w Nowym Sqczu

2.1 System syenalizacji pozaru

Zakres projektu obejmuje Instalacj¢ sygnalizacji i wykrywania pozaru, sterowana centralka
sygnalizacji pozaru Polon 4900. Centralke¢ proponuje si¢ umies$ci¢ na portierni w budynku ,,A”.
Dodatkowo na obiekcie znajduje si¢ instalacja klap dymowych na klatkach schodowych ktora
nalezy powiaza¢ z projektowanym systemem. Instalacja SAP jest zaprojektowana tak, aby
umozliwi¢ jej prac¢ w ukladzie pgtlowym.

Budynek w czesci ,,B” jest wyposazony w system sygnalizacji pozaru. System ten z uwagi na
przewody sygnatowe ktére nie spelniaja norm nalezy zdemontowaé. Nalezy na nowo wykonaé
oprzewodowanie oraz zainstalowa¢ urzadzenia przewidziane w niniejszym opracowaniu.
Instalacje projektuje si¢ tak alby mozliwe bylo jej wykonanie niezaleznie na kazdym budynku i
kondygnacji, prowadzac inwestycj¢ stopniowo.
W pawilonie ,,C” na II oraz V pigtrze jest zainstalowany system ppoz wpigty jako linie dozorowe
do centrali SAGITA ASP 250 zainstalowanej w budynku SOR (pomieszczenie dyspozytora —
piwnice). Na strychu pawilonu ,,C” nalezy rozmie$ci¢ czujki pozarowe 1 wpia¢ je w lini¢ dozorowo
— alarmowa V pigtra jako jej nastgpne elementy (na linii do 99 elementow).
W budynku Oddziatu Zakaznego istnieje system sygnalizacji alarmu pozarowego oparty na centrali
SAGITA ASP-100. Na portierni w budynku ,,A” projektuje si¢ zainstalowanie terminala
(koncentratora) H4 bedacego rozszerzeniem funkcjonalnym do systeméw wczesnego wykrywania
pozaru Sagitta ASP 100, ASP 250. Dla tego celu nalezy potaczy¢ obie centrale za pomoca
przewodéw YnTKSYekw 3x2x1mm? z koncentratorem umieszczonym na portierni. Do potaczenia
miedzy budynkami nalezy wykorzystac¢ istniejaca kanalizacje teletechniczna.
Charakterystyczne cechy terminala (koncentratora) H4 to:

o tekstowa komunikacja z uzytkownikiem za posrednictwem wyswietlacza znakowego 1

klawiatury,

e optyczna i akustyczna sygnalizacja stanu pracujacego systemu,

e mozliwos$¢ podtaczenia od jednej do czterech central dowolnego typu firmy Sagitta,,

e cyfrowa wspotpraca ze stacja monitorujaca wg protokotu zgodnego z wytycznymi CNBOP,

e konfigurowalnos$¢ kanatéw transmisji danych,

e sterownie i nadzor podtaczonych central,

e programowane czasy na potwierdzenie alarmu pozarowego i na sprawdzenie przyczyny

alarmu pozarowego poprzedzajace alarm II stopnia,
e mozliwos$¢ blokowania elementdéw liniowych podtaczonych central,

e dostgp do polecen sterujacych chroniony jest systemem zabezpieczen,



Szpital Specjalistyczny w Nowym Sqczu

e praca w trybie personel obecny-niecobecny,

e wlasne zasilanie buforowe,

e pamig¢ zdarzen rejestrowanych przez system,

e wyjscia przekaznikowe do stacji monitorujacej.
Istniejacy modut powiadomienia do PSP nalezy przenie$¢ do portierni w celu podiaczenia centrali
Polon 4900. Do centrali Polon 4900 nalezy podtaczy¢ sygnat z koncentratora H4. Pozwoli to objaé
wszystkie trzy centralki monitoringiem do PSP.
Celem projektu technicznego jest zaprojektowanie instalacji sygnalizacji alarmowej - pozarowej
przekazujacej informacj¢ o zaistniatym zagrozeniu pozarowym dla personelu obstugujacego, oraz
do stanowiska monitorowania PSP.
Wykonawca instalacji winien przeszkoli¢ obstuge oraz zatozy¢ ksiazke pracy centralki. Do centrali
w miejscu jej lokalizacji dotaczy¢ komplet planow rozmieszczenia i numeracji poszczegolnych
elementow systemu. Centralkg zaprogramowaé w dwoch stopniach alarmowania z czasem T 00sek

oraz T 180sek (czas potrzebny na weryfikacj¢ czy alarm przypadkiem nie jest fatszywy).

2.2 Opis dzialania systemu ostrzegania p.poz.

Podczas dozorowania centrala CSP wskazuje poprawna pracg tzw. gotowos¢ operacyjna
sygnalizowane dioda LED. W przypadku zadziatania ktoregokolwiek z elementow detekcji systemu
centrala oglosi alarm pozarowy. Kazdy z alarméw wymaga bezwzglednego sprawdzenia przez
obstuge. Centrala CSP po wykryciu pozaru alarmuje obstuge w sposob nastgpujacy: optycznie —
swiecenie diody LED 1 akustycznie sygnalizatorem akustycznym wbudowanym w centralg
(brzgczyk). Jednoczesnie zaswiecaja si¢ wskazniki zadziatania bezposredniego na czujce. Zaistniata
sytuacja alarmowa wymaga rozpoznania sytuacji i1 podjecia interwencji w celu ugaszenia
powstatego zarzewia ognia. Natomiast w przypadku stwierdzenia w miejscu alarmu falszywego
nalezy doprowadzi¢ system do stanu dozorowania poprzez skasowanie alarmu. Alarmu nie wolno
kasowa¢ bez weryfikacji polegajacej na fizycznej obecnosci w miejscu wskazanym poprzez
centrale CSP.

Centrala wskazuje nastgpujace stany eksploatacyjne:
e awarig zasilania gtownego,
e przerwg 1 zwarcie linii dozorowe;,
e uszkodzenie,

e wyladowanie baterii akumulatorow.



Szpital Specjalistyczny w Nowym Sqczu

W przypadku jednoczesnego alarmu i uszkodzenia, alarm pozarowy ma pierwszenstwo. Centrala
powinna zapamigta¢ wszystkie zdarzenia 1 manipulacje, rejestrowac je oraz przeprowadzaé wydruk

na drukarce.

2.3 Sterowanie i monitorowanie z systemu SAP

Instalacja  sygnalizacji pozarowej powinna wysterowa¢ techniczne zabezpieczenia
w budynku odpowiedzialne za bezpieczenstwo, a przede wszystkim:
e unieruchomienie systemu wentylacji i klimatyzacji,
e zamknigcie przeciwpozarowych klap odcinajacych w przewodach wentylacyjnych (o ile
takowe istniejq),
e uruchomienie sygnatu alarmowego i ewakuacyjnego
e sprowadzenie windy na kondygnacje parteru oraz otwarcie ich drzwi wraz z
zablokowaniem w pozycji otwartej
e otwarcie drzwi wejsciowych do obiektu i zablokowanie ich w pozycji otwartej (drzwi
elektryczne przesuwne)
e przekazanie sygnatlu alarmu do jednostki strazy pozarne;.

e otwarcie drzwi, uzupetniajacych powietrze oraz klap dymowych instalacji oddymiajace;j

2.4 Zasilanie instalacji SAP

Zasilanie podstawowe: Dla realizacji zamierzen dozorowania instalacji SAP zaprojektowano
centralke sygnalizacyjno-alarmowa oznaczona na planie symbolem CSP typu Polon 4900 z
o$mioma p¢tlami dozorowymi. Centralkg zasili¢ nalezy z wydzielonego obwodu rozdzielni
elektrycznej zabezpieczonego bezpiecznikiem nadmiarowym typu S191/10B koloru czerwonego.
Obwaod zasilajacy wykona¢ przewodem HLgS 3x 1,5 mm2 - RVKLg ¢ 13 uktadanym pod tynkiem.
Zasilanie rezerwowe: realizowanie po zaniku zasilania podstawowego poprzez autonomiczne
zrédto centralki, ktore stanowi zelowa bateria akumulatorow - 24 V, 2 x 18 Ah/12V, zapewniajaca

pracg centralki w przypadku braku zasilania podstawowego.

10
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2.5 Ukladanie linii kablowych - Linie dozorowo - alarmowe LDA

Linie dozorowo-alarmowa adresowalna zaprojektowano w systemie pgtlowym z
zastosowaniem izolatorow zwar¢ w kazdej czujce. Adresowalna linia dozorowa identyfikuje numer
elementu adresowego (czujki, rgcznego ostrzegacza pozarowego, sygnalizatora, elementu
kontrolno-sterujacego), kazdy element linii jest opisany stownie — informacja tekstowa na
wyswietlaczu ciektokrystalicznym. Elementy adresowe zainstalowane w linii dozorowej
adresowalnej maja przyporzadkowany numer (adres) w systemie narastajacym. Linie dozorowe
zostana wykonane przewodem YnTKSY ekw 1x2x1 mm uktadanym w rurach ochronnych pod
tynkiem (w rurach PCV natynkowo pod sufitem podwieszanym lub natynkowo w listwach
instalacyjnych).

Pamigta¢ nalezy, iz lini¢ pgtlowa (szachty pionowe) nalezy prowadzi¢ tak, aby linia
zasilajaca byla oddalona od linii powrotnej o min. 50cm, natomiast trasy poziome na
poszczegolnych kondygnacjach prowadzi¢ wspolnie z obwodami niskopradowymi.

Uwaga! — przestrzen migdzystropowa w obszarze komunikacji nadzorowana jest czujkami , a o ich
zadziataniu informuje wskaznik zadziatania WZ , ktéry nalezy zamontowaé bezposrednio pod

czujka na stropie podwieszanym.

2.6 Instalacja klap oddymiajqcych

Klapy dymowe maja za zadanie odprowadzanie dymu i ciepta z pomieszczen objgtych

pozarem oraz drog komunikacyjnych.

Prawidlowo zaprojektowane i zainstalowane klapy dymowe spetniaja nastgpujace funkcje:

0 Utlatwiaja ewakuacj¢ poprzez utrzymywanie dolnej cz¢sci pomieszczen bez dymu,

0 Utatwiaja dzialania ratownicze,

O Zapewniaja ochrong konstrukcji budynku przed przegrzaniem i zniszczeniem,

O Zmniejszaja posrednie straty pozarowe spowodowane dymem 1 goracymi gazami
pozarowymi.

Projektuje si¢ wspolpracg projektowanego systemu z istniejacq instalacja oddymiania klatek
schodowych. W razie pozaru sygnat z systemu sygnalizacji alarmu pozarowego bgdzie podawany

do centralek sterowania oddymianiem powodujac otwarcie klap dymowych.

11
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2.7. Instalacja linii dozorowych

Konfiguracja linii dozorowej dla budynku:

Linia dozorowa LDA-1 - poziom parteru, pietra, piwnicy budynku ,, A

Dozorowanie realizowane jest przy pomocy:
e Optyczna czujka dymu DUR-4046
e Uniwersalna czujka ciepta TUN-4046
e Regczne ostrzegacze pozaru ROP 4001M
e Element Kontrolno Sterujacy EKS 4001
e Sygnalizator akustyczny SAL 4001
o Wskaznik zadziatania WZ

Linia dozorowa LDA-2 - poziom Il oraz Il pietro budynku ,,A”

Dozorowanie realizowane jest przy pomocy:
e Optyczna czujka dymu DUR-4046
e Uniwersalna czujka ciepta TUN-4046
e Regczne ostrzegacze pozaru ROP 4001M
e Element Kontrolno Sterujacy EKS 4001
e Sygnalizator akustyczny SAL 4001
e Wskaznik zadziatania WZ

2

- szt. 81
-szt. 4
-szt. 13

-szt. 0

-szt. 3
-szt. 17

- szt. 49
-szt. 2
-szt. 9
-szt. 1
-szt. 2

-szt. 9

Linia dozorowa LDA-3 - poziom piwnice, parter, pietro budynku ,,B”

Dozorowanie realizowane jest przy pomocy:
e Optyczna czujka dymu DUR-4046
e Uniwersalna czujka ciepta TUN-4046
e Regczne ostrzegacze pozaru ROP 4001M
e Element Kontrolno Sterujacy EKS 4001
e Sygnalizator akustyczny SAL 4001
o Wskaznik zadziatania WZ

12

- szt. 92
-szt. 8
-szt. 12
-szt. 0
-szt. 3
- szt. 19
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Linia dozorowa LDA-4 - poziom Il oraz Il pietro budynku ,,B”

Dozorowanie realizowane jest przy pomocy:

e Optyczna czujka dymu DUR-4046 - szt.
e Uniwersalna czujka ciepta TUN-4046 - szt.
e Regczne ostrzegacze pozaru ROP 4001M - szt.
¢ Element Kontrolno Sterujacy EKS 4001 - szt.
e Sygnalizator akustyczny SAL 4001 - szt.
o Wskaznik zadziatania WZ - szt.

Linia dozorowa LDA-5 - poziom pietra budynku ,,C”

Dozorowanie realizowane jest przy pomocy:

e Optyczna czujka dymu DUR-4046 - szt.
e Uniwersalna czujka ciepta TUN-4046 - szt.
e Reczne ostrzegacze pozaru ROP 4001M - szt.
¢ Element Kontrolno Sterujacy EKS 4001 - szt.
e Sygnalizator akustyczny SAL 4001 - szt.
e Wskaznik zadziatania WZ - szt.

Linia dozorowa LDA-6 - poziom parteru budynku ,,C”

Dozorowanie realizowane jest przy pomocy:

e Optyczna czujka dymu DUR-4046 - szt.
e Uniwersalna czujka ciepta TUN-4046 - szt.
e Reczne ostrzegacze pozaru ROP 4001M - szt.
e Element Kontrolno Sterujacy EKS 4001 - szt.
e Sygnalizator akustyczny SAL 4001 - szt.
e Wskaznik zadziatania WZ - szt.

13
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12

62

12

NoREE (O B e N )



Szpital Specjalistyczny w Nowym Sqczu

Linia dozorowa LDA-7 - poziom Il oraz IV pietra budynku ,,C”

Dozorowanie realizowane jest przy pomocy:

Linia dozorowa LDA-8 — budynek Pulmonologii

Optyczna czujka dymu DUR-4046
Uniwersalna czujka ciepta TUN-4046
Reczne ostrzegacze pozaru ROP 4001M
Element Kontrolno Sterujacy EKS 4001
Sygnalizator akustyczny SAL 4001
Wskaznik zadziatania WZ

Dozorowanie realizowane jest przy pomocy:

Optyczna czujka dymu DUR-4046
Uniwersalna czujka ciepta TUN-4046
Regczne ostrzegacze pozaru ROP 4001M
Element Kontrolno Sterujacy EKS 4001
Sygnalizator akustyczny SAL 4001
Wskaznik zadziatania WZ
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-szt. 97
-szt. 3
-szt. 12
- szt. 2
-szt. 3
-szt. 16

- szt. 69
-szt. 6
-szt. 12
-szt. 1
-szt. 5
-szt. 10
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW ALARMOWYCH NA POSZCZEGOLNYCH LINIACH

DOZOROWYCH
Suma
Rodzaj elementu alarmowego Lokalizacja | elementow
Linia pigtro Na linii
dozorowa |Czujka |Cz.term. |Sygnalizator | ROP EKS dozorowe;j
opt. R F
11 - - 1 - Piwnica — A 12
LD-1 38 4 2 7 - Parter — A 51
32 - 1 5 - Pictro - A 38
Razem : 81 4 3 13 - | e 101
Suma
Rodzaj elementu alarmowego Lokalizacja elementow
Linia pigtro Na linii
dozorowa |Czujka |Cz.term. |Sygnalizator | ROP EKS dozorowe;j
opt. R F
22 1 1 4 - Pigtro II - A 28
LD-2
27 1 1 5 1 Pigtro II1 - A 35
Razem : 49 2 2 9 | R 63
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Suma
Rodzaj elementu alarmowego Lokalizacja  |elementow
Linia pigtro Na linii
dozorowa |Czujka |Cz.term. |Sygnalizator | ROP EKS dozorowe;j
opt. R F
21 5 1 3 - Piwnica — B 30
LD-3 35 1 1 5 - Parter — B 42
36 2 1 4 - Pi¢tro - B 43
Razem : 92 8 3 12 - | e 115
Suma
Rodzaj elementu alarmowego Lokalizacja | elementow
Linia pigtro Na linii
dozorowa |Czujka |Cz.term. |Sygnalizator | ROP EKS dozorowe;j
opt. R F
38 1 1 4 - Pigtro II - B 44
LD-4
48 - 2 4 1 Pictro III — B 55
Razem : 86 1 3 8 I | - 99

16




Szpital Specjalistyczny w Nowym Sqczu

Suma
Rodzaj elementu alarmowego Lokalizacja  |elementow
Linia pigtro Na linii
dozorowa |Czujka |Cz.term. |Sygnalizator | ROP EKS dozorowe;j
opt. R F
LD-5 62 5 3 7 - Pietro — C 77
Razem : 62 5 3 7 | e 77
Suma
Rodzaj elementu alarmowego Lokalizacja  |elementow
Linia pigtro Na linii
dozorowa |Czujka |Cz.term. |Sygnalizator | ROP EKS dozorowe;j
opt. R F
LD-6 48 6 2 7 - Parter — C 63
Razem : 48 6 2 7 | e 63
Suma
Rodzaj elementu alarmowego Lokalizacja | elementow
Linia pigtro Na linii
dozorowa |Czujka Cz.term. |Sygnalizator | ROP EKS dozorowe;j
opt. R F
48 1 2 6 - Pigtro III - C 57
LD-7
49 2 1 6 2 Pigtro IV —-C 60
Razem : 97 3 3 12 2| - 117
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Suma
Rodzaj elementu alarmowego Lokalizacja  |elementow
Linia pigtro Na linii
dozorowa |Czujka |Cz.term. |Sygnalizator | ROP EKS dozorowe;j
opt. R F
Poziom -2
11 4 1 3 - Pulmonologia 19
Poziom -1
20 - 1 2 - Pulmonologia 23
Poziom parter
LD-8 15 - 1 3 - Pulmonologia 19
Poziom pigtro
15 2 1 3 - Pulmonologia 21
Poziom II p.
8 - 1 1 1 Pulmonologia 11
Razem : 69 6 5 12 1| - 93

Zgodnie z normami liczba elementow na linii dozorowej nie moze przekroczy¢ 128. Warunek jest

zachowany.

Czujki wyposazone sa w wewngtrzne izolatory zwaré, czujka zawiera wilasny uklad

adresacji z przetacznikiem, stuzacym do kodowania adresu w zakresie 1-127. Izolatory zwaré

zawieraja takze wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe. Zgodnie z wymaganiami pojedyncze

uszkodzenie linii dozorowej adresowalnej petlowej (zwarcie, przerwa) nie powinno wyeliminowac

z nadzoru wigeej niz 32 czujki. Z uwagi na to iz kazda czujka posiada izolator zwar¢ wymog ten

jest spetniony.

Detektory dymu i temperatury montowaé¢ na sufitach w miejscach oznaczonych na planach

instalacji zachowujac odlegtosci:

od opraw oswietleniowych i przewodéw wentylacyjnych min. 50 cm

od kratek nawiewnych klimatyzacji min 1,5 m

od $cian skrajnych w korytarzach gtownych max 7,5 m
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e migdzy czujkami w korytarzach gtéwnych max 15 m

e reczne ostrzegacze pozaru montowac pod tynkiem na wys. 1,2 -1,6 m, od podtogi.

UWAGA! Przed montazem czujek uwzgledni¢ lokalizacje sprzgtu wg stanu na dzien wykonywania

instalacji.

Linie dozorowe wykona¢ przewodem YnTKSY ekw 1 x 2 x 1,0 mm2 w izolacji koloru
czerwonego. Przewody uktada¢ w rurkach RVKL ¢13 pod tynkiem, natynkowo w rurkach pod
sufitem podwieszanym lub natynkowo w listwach elektroinstalacyjnych. Obwody linii dozorowych
w ciagach z instalacjami elektrycznymi sily 1 o$wietlenia uktada¢ w odlegtosci min. 15 cm -

stosujac koordynacjg z instalacjami nieelektrycznymi.

2.8 Ochrona przepieciowa i od porazen elektrycznych

Jako ochrong¢ od przepig¢ - zabudowa¢ na zaciskach wejSciowych centralki, ochronnik
przepigciowy DEHN + SOHNE typu VM 280. W celu odprowadzenia tadunkow elektrycznych
nalezy ekran przewodu YnTKSY ekw przytaczy¢ do uziomu i do zacisku ,,PE” centralki. Ciaglos¢
przewodu ekranowego w instalacji zapewni¢ przez lutowanie poszczeg6dlnych odcinkow ekranow, a

nastepnie sprawdzi¢ pomiarem.

Rezystancja uziomu powinna spetnia¢ warunek:
R < 1,0 Ohma
Jako ochrong od porazen elektrycznych posrednich dla centralki zaprojektowano ,,szybkie

wylaczenie”. Skuteczno$¢ ochrony sprawdzi¢ pomiarem.
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