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CZESC -1 :
ARCHITEKTURA - PROJEKT BUDOWLANY

Czes¢ opisowa
Opis techniczny

Czes¢ rysunkowa

1. Plan wydzieleh p.poz - Rzut parteru seg. C - Skala 1:100

2. Plan wydzielen p.poz - Rzut piwnic seg.A iB , - Skala 1:100
pietro | seg. C

3. Plan wydzieleh p.poz - Rzut parteru seg.A iB , - Skala 1:100
pietro Il seg. C

4. Plan wydzielen p.poz - Rzut Pietra seg. A iB , - Skala 1:100
pietro Il seg. C

5. Plan wydzieleh p.poz - Rzut Il Pietraseg. A iB , - Skala 1:100
pietro IV seg. C

6. Plan wydzielen p.poz - Rzut Ill Pietraseg. A iB , - Skala 1:100

7. Zestawienie stolarki - Skala 1:100

Podstawy prawne ekspertyzy

1. § 2 ust. 2 oraz § 207 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)

2 EKSPERTYZA TECHNICZNAN/ spetnienia wymagan rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami)
dotyczaca warunkéw ewakuacji w uzytkowanym budynku istniejagcym

3. Postanowienie Matopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w

Krakowie z dn. 20.02.2008 znak WZ.5595/13/08
4. Zzlecenie Dyrektora szpitala.

Materiaty wykorzystane

1) Polskie normy:
- PN-92/N-01256/01 znaki bezpieczehstwa. Ochrona przeciwpozarowa,
- PN-92/N-01256/02 znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
- PN-B-02877-4:2001 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. Nr 121, poz. 1139).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw bu-
dowlanych i terenéw (Dz.U. nr 80, poz. 563).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)

Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana budynku gtéwnego ,A" i ,B" oraz
budynku chirurgicznego ,C" (do poziomu IV pietra) z pazdziernika 2007r.
autorstwa mgr inz. arch. Grzegorza Borka - Biuro Projektéw Konstruktor s.c.
z tacka 277

Projekt budowlany przebudowy bloku operacyjnego (V pietro budynku
chirurgicznego ,C") autorstwa Autorskiej Pracowni Projektowej ,UNIMED" s.|.

z Warszawy, ul. Okrezna 33.

Projekt budowlany dobudowy klatki schodowej oraz adaptacji pomieszczen
oddziatu Pulmonologii z marca 2002r. autorstwa Pracowni Projektowej mgr inz.
arch. Marleny Tobiasz z Nowego Sacza, ul. Ducha Sw. 7

Informacje zebrane w trakcie ogledzin obiektu.



1.PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU:

1. Obiekt Szpitala Specjalistycznego w Nowym Saczu skilada sie z kilkku wzajemnie potaczonych
segmentéw (zgodnie z oznakowaniem podanym w zatgczonej do niniejszej opinii mapie) o
nastepujacym przeznaczeniu:

a) Segmenty Ai B - mieszczg oddziaty szpitalne, w ktérych jest ogétem 180 t6zek.
Przedmiotowe segmenty sg budynkami czterokondygnacyjnymi czesciowo
podpiwniczonymi o powierzchni netto okoto 4024 m i wysokosci przekraczajacej
12 m (budynki Sredniowysokie)

b) segment C - miesci chirurgiczne oddziaty szpitalne, w ktérych jest 120 t6zek. Jest
to budynek szes$ciokondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony o powierzchni netto
okoto 4230 m" i wysokosci nieprzekraczajacej 25 m (budynek Sredniowysoki)

c) segment D - miesci m.in. oddziat pulmonologii, w ktérym znajduje sie 27 t6zek .
Jest to budynek usytuowany na skarpie - od strony wejscia do oddziatu
pulmonologii ma dwie kondygnacje nadziemne oraz poddasze na czesci budynku,
od strony podnéza skarpy 4 kondygnacje nadziemne. Powierzchnia netto budynku
wynosi okoto 840 m za$ wysokos¢ przekracza 12 m (budynek sredniowysoki).

d) segment E - mieSci m.in. apteke i kuchnie. W budynku tym, nie ma oddziatow
szpitalnych z t6zkami. Jest to budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony o
powierzchni netto okoto 1148m i wysokosci nieprzekraczajgcej 12 m (budynek
niski).

e) segment F- nowo wybudowany mieszczacy SOR oraz OIOM. Jest to budynek
dwukondygnacyjny, podpiwniczony o powierzchni netto okoto 1571m?

i wysokosci nieprzekraczajgcej 12m (budynek niski).

Ponadto:

- w podwdrzu pomiedzy segmentami A i B oraz D zlokalizowany jest
wolnostojacy budynek (na mapie oznaczony literkg G), w ktérym znajduja
sie pracownia histopatologii oraz pracownia nefrologiczna. Jest to budynek
dwukondygnacyjny, podpiwniczony o powierzchni netto okoto 240 m
i wysoko$ci nie przekraczajacej 12 m (budynek niski).

- Do segmentu C dobudowany jest parterowy budynek (na mapie oznaczony
literkg H) o powierzchni netto okoto150 m 2 mieszczacy Pracownie
Rezonansu Magnetycznego.



2.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
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Kwalifikacja pozarowa obiektu:
Segmenty A i B - mieszcza oddziaty szpitalne

Pawilon t6zkowy
Powierzchnia uzytkowa:- 4024 m>.
Wysokosé - powyzej 12m.
llo$¢ kondygnacii -4

Segment C - miesci chirurgiczne oddziaty szpitalne
Jest to budynek szesciokondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony o powierzchni netto
okoto 4230 m" i wysokosci nieprzekraczajacej 25 m (budynek sredniowysoki)

Pawilon t6zkowo-zabiegowy
Powierzchnia uzytkowa:- 4230 m?.
Wysokosé -24,8m.
llo$¢ kondygnaciji -6

Segment D - miesci m.in. oddziat pulmonologii.

Pawilon té6zkowy
Powierzchnia uzytkowa:- 840 m>.
Wysokosé - do 12.
llo$¢ kondygnac;ji -4

segment E - mie$ci m.in. apteke 1 kuchnig.
Powierzchnia uzytkowa:- 1148 m’.

Wysokosé -do 12 m.
llo$¢ kondygnacii -2

2.1. Podstawowe dane o obiekcie; powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji

* Wszystkie segmenty budynku wykonane sg w technologii tradycyjnej murowanej z
cegly i bloczkéw ceramicznych, stropy zelbetowe i w czesci ceramiczne,

konstrukcje dachéw drewniane (segment C stropodach Zelbetowy), dachy kryte sg
blachg oraz w czesci stropodachu papa na lepiku.

* W obiekcie mieszczg sie oddziaty szpitalne roznych specjalizacji, w ktérych
tacznie znajduje sie 327 t6zek, z czego w segmentach A i B tych t6zek jest 180, w

segmencie C - 120 i w segmencie D (pulmonologii) - 27.

* Poszczegdlne segmenty szpitala kwalifikuje sie do nastepujacych kategorii
zagrozenia ludzi oraz klas odpornosci pozarowe;:



Segmenty A, B, C i D z oddziatami szpitalnymi - kategoria ZL Il, klasa B;
Segment F z oddziatami szpitalnymi - kategoria ZL I, klasa C;

Segment E mieszczacy apteke i stotdwke - kategoria ZL Ill, klasa D.
Budynek G - kategoria ZL Ill, klasa D.

Przybuddéwka H - kategoria ZL Il, klasa D.

Elementy konstrukcyjne wszystkich segmentéow oraz wolnostojgcego budynku G w zakresie
odpornosci oghiowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia spetniajg wymagania klasy B odpornosci
pozarowe;..

*

*

Istniejacy sposéb wykonania wydzielen:

e) segmenty szpitalne oznaczone nr A, B, C, D, E, H i budynek G stanowig jedng
strefe pozarowg o fgcznej powierzchni netto 10632 m>. Dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej w obiekcie jest przekroczona kilkakrotnie (wg.
aktualnie obowigzujacych przepiséw powierzchnia ta nie powinna przekraczaé
3500 m?).

f) nowo wybudowany segment F stanowi odrebng strefe pozarowa.

g) szpital jest w trakcie przygotowywania projektu podziatu obiektu na dwie strefy
pozarowe, gdzie strefe pierwszg stanowic¢ bedg segmenty A i B zas strefe drugg
miaty stanowi¢ segmenty C, D, E i H oraz wolnostojacy budynek G. W wyniku
analizy dokumentacji dostarczonej przez zarzgdce obiektu (projekt [7])
ustalono, ze w ramach dobudowy klatki schodowej i adaptacji pomieszczen
Oddziatu Pulmonologii réwniez segment D miat stanowi¢ odrebng strefe
pozarowg - co nhie zostato wykonane.

W obrebie obiektu nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem, zas gestosc¢

obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach gospodarczych i magazynowych nie
przekracza 500 MJ/m 2

- powierzchnia netto obiektu 10632 m?

- wysokos¢ od poziomu terenu kondygnaciji uzytkowych

= SegmentAB — Sredniowysoki
= SegmentC — Sredniowysoki
= Segment D — Sredniowysoki
= Segment E — niski
=  Segment F — niski

2.2. Warunki usytuowania, odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

Obszar objety opracowaniem potozony jest przy ul. Miynskiej w Nowym Saczu. Dojazd i

dojscie do budynku wolnostojacego istnieje od strony potudniowej w terenie ptaskim, w sasiedztwie
dziatek niezabudowanych.

Wymagane minimalne odlegtosci miedzy Scianami zewnetrznymi budynkéw ZLII (okreslone w § 271
ust.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r), wynosza 8m.



W Zzadnym z pawilonéw nie znajdujg sie pomieszczenie zagrozone wybuchem.

Sa zachowane wymagane minimalne odlegtosci miedzy rozpatrywanym zespotem pawilonéw
Szpitalnych, a istniejacymi obiektami budowlanymi.

S3 zachowane wymagane minimalne odlegtosci budynku od granicy dziatki.

(7,50m)

2.3.Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
-nie przewiduje sie sktadowania ani wystepowania substanciji fatwopalnych lub
wybuchowych

2.4 Przewidywana wielkos¢ obcigzenia ogniowego:
- nie dotyczy

2.5 Klasyfikacja pozarowa; kategoria zagrozenia ludzi ZL, przewidywana liczba

os6b w pomieszczeniach i na kazdej kondygnacji

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania, budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi

(§209)
ZL Il — pawilony A, B
ZL Il — pawilon C
ZL Il - pawilon D
ZL lll — pawilon E
ZL Il - pawilon F
ZL lll — pawilon G

ZL Il — przybudéwka H



przewidywana ilos¢ osob: ( § 236. 6. )

o Pawilon A, B ( szpitalny — t6zkowy ) — do 200 oso6b
sale t6zkowe - 118 os6b

o Pawilon C ( szpitalny — t6zkowy ) — do 200 oséb
sale t6zkowe - 120 oséb

o Pawilon D ( szpitalny — t6zkowy ) — do 200 oséb
sale t6zkowe - 27 oséb

o Pawilon F(SOR i OIOM ) - do 200 oséb
sale t6zkowe - 0 oso6b

2.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych
— nie dotyczy,

2.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla projektowanegzo obiektu wynosi 3500 m* — dla

pawilonow szpitalnych ( dot. Pawilonow AiB, C, D, F ), 5000 m® dla pawilonu przychodni ( pawilon
E,G)

Budynek podzielono na kilka stref pozarowych ( § 227.1.)

Proponuje sie nastepujacy podziat na siedem stref pozarowych..

Pawilon t6zkowy A i B obejmujgcy kondygnacije od piwnic do Il pietra —
strefa pozarowa o pow. 4024 m2

Pawilon t6zkowy C obejmujacy kondygnacje od przyziemia do piatego pietra —
strefa pozarowa o pow. 4230 m2

Pawilon t6zkowy D obejmujgcy kondygnacje od parteru do drugiego pietra —
strefa pozarowa o pow. 840 m2

Pawilon zabiegowy F obejmujacy kondygnacje od parteru do drugiego pietra —
strefa pozarowa o pow. 1571 m2

Wielkos¢ stref pozarowych zostata zaakceptowana Postanowieniem Matopolskiego
Komendanta Wojewodzkiego PSP w Krakowie pismem z dn. 20.02.2008 nr, WZ.5595/13/08 .
Postanowienie Komendanta PSP w Krakowie zatagczono do niniejszej dokumentacji.



2.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych
Klasa odpornosci pozarowej budynku:

-,,B” —segmentA B, C

W zwigzku z powyzszym elementy budynku bedg posiada¢ nastepujacg minimalng odpornosc
ogniowg ( § 216)

Dla klasy ,,B”
e gtéwna konstrukcja nosna — R 120 min ( elementy zelbetowe z otuling 5¢cm)
. stropy —REI 60 min, ( zelbetowe)
. sciany zewnetrzne — El 60 min ( szczytowe — zelbetowe, podtuzne z bloczkdéw

PGS lub ostonowe panel nierdzewny ognioodporny w pasie miedzykondygnacyjnym wraz z
potaczeniem ze stropem)

o Sciany dziatlowe wewnetrzne — El 30 min ( bloczki PGS, ptyty Rigips RF)
. konstrukcja nosna dachu — R30 min. —strop zelbetowy

o przekrycie dachu — E 30 - rozwigzanie systemowe

. Dla scian zsypow i szachtéw - EI 60

(drzwi do zsypdw) -EI 30

Ciagi komunikacji na pigtrach szpitalnych przedzielone drzwiami dymoszczelnymi.

Klasa odpornosci ogniowej przegrod wewngtrznych oddzielajacych pawilony od siebie i od drog komunikacji
ogoblnej posiada dla scian EI 120. Sciany wewnetrzne w poszczegbdlnych pokojach tozkowych

nierozprzestrzeniajace ognia — bez wymagan w klasie odpornosci

Obudowa klatek schodowych (wymagana) R E I 60, biegi i spoczniki posiadaja odporno$¢ ogniowa R 60 i beda

wykonane z materiatdow niepalnych, drzwi zamykajace klatkg schodowa - EI 30

Sciany oddzielen przeciwpozarowych posiadaja klase odpornosci ogniowej REI 120, stropy — R E | 60.
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego zostang wzniesione na wiasnym fundamencie lub na stropie o
odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci ogniowej sciany.

Zamkniecia otwordw (drzwi) w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego posiadajg odpornos¢ ogniowa
El 60.

Przepusty instalacyjne w Scianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego majg odpornos¢ ogniowg
tego oddzielenia.

Szyby instalacyjne bedg wydzielone elementami o odpornosci ogniowej El 60 z zamknieciami o
odpornosci ogniowej El 30. W przypadku szybdéw kablowych wymagane sg zamkniecia o odpornosci
ogniowej El 60 oraz to, aby szyby kablowe zostaty podzielone przegrodami o odpornosci ogniowej, co
9,0 m lub, co 3 kondygnacje.

Wykonczenia wnetrz

Budynek wykonany z elementdéw nie rozprzestrzeniajgcych ognia. Elementy oktadzin elewacyjnych
powinny byé mocowane do konstrukcji budynku w sposdb uniemozliwiajgcy ich odpadanie w
przypadku pozaru w czasie krotszym niz 60 minut . ( § 225 )

Do wykohczenia wnetrz nie wolno stosowa¢ materiatow tatwozapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Oktadziny sufitdow — sufity podwieszone
wykonaé z materiatéw nie palnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia . Przestrzen
pomiedzy sufitem podwieszonym i stropem powinna byé podzielona na sektory o powierzchni nie
wiekszej niz 1000m? , a w korytarzach — przegrodami co 50 m wykonanymi z materiatéw niepalnych
(§258, 262, 263 )



2.9. Warunki ewakuaciji, oznakowanie na potrzeby ewakuaciji drég i
pomieszczen, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe:

2.9.1 Wyjscia ewakuacyjne

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwosé ewakuaciji w bezpieczne
miejsce na zewnatrz budynku lub posrednio drogami ewakuacyjnymi pionowymi i poziomymi. Drzwi
stanowigce wyjscia ewakuacyjne otwierajg sie na zewnatrz. ( § 236 )

W pomieszczeniach od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek do wyjscia na droge
ewakuacyjng dtugosc¢ nie przekracza 40 m. (§ 237)

Szerokos$¢ drzwi ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zaprojektowano
proporcjonalnie do liczby oséb — 1,00m ; 1,50m ; 2,00m
(0,60m na 100 oso6b, lecz nie mniej niz 0,9 m ).
Pomieszczenia, gdzie przebywa powyzej 50 oséb, majg co najmniej dwa wyjscia
(oddalone od siebie, co najmniej 5m).
Z kazdej kondygnacji prowadza wyjscia na pig¢ klatek schodowych z bezposrednim wyjsciem na zewnatrz.

2.9.2. Poziome drogi ewakuacyjne

Drogi te z obiekcie stanowig korytarze komunikacji ogdélnej o szerokosci od okoto 1,5 m do
okoto 2,4 m.

Zgodnie z § 242 przepiséw techniczno - budowlanych [4] szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych
nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywaé jednoczesnie na danej kondygnadii
budynku przyjmujac, co najmniej 0,6m na 100 oséb, lecz nie mnigej niz 1,4 m. Skrzydta drzwi,
stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie moga, po ich catkowitym otwarciu, zmniejszac
wymaganej szerokosci tej drogi. W przypadku uzytkowanych budynkow istniejacych dopuszczalne jest
zawezenie ww. szerokosci o jedng trzecia tj. do 0,93m.

W przypadku obiektu objetego ekspertyzg warunek powyzszy jest spetniony tzn. w trakcie
ogledzin obiektu nie stwierdzono przypadku, w ktorym otwarte drzwi (z pomieszczenia na korytarz)
powodowatoby zawezenie korytarza do szerokosci 0,93m.

2.9.3. Pionowe drogi ewakuacyjne — klatki schodowe

- Klatka w skrzydle A - taczy wszystkie kondygnacje od parteru do 3 pietra oraz
zapewnia zejscie do podpiwniczenia. Z klatki tej w poziomie parteru
zapewnione jest wyjscia bezposrednio na zewnatrz. Klatka w stosunku do




korytarzy jest zamknieta drzwiami zwyktymi (niespetniajagcymi wymagan w
zakresie klasy odpornosci ogniowej). Szerokos¢ biegow tej klatki waha sie w
granicach okoto 1,05 - 1,35m m zas$ szerokos¢ spocznikéw w granicach 1,0 -

1,5m.

- Klatka w skrzydle B - taczy wszystkie kondygnacje od parteru do 3 pietra oraz

zapewnia zejscie do podpiwniczenia. Z klatki tej w poziomie parteru
zapewnione jest wyjscia bezposrednio na zewnatrz. Klatka w stosunku do

korytarzy jest zamknieta drzwiami zwyktymi (niespetniajagcymi wymagan w

zakresie klasy odpornosci ogniowej). Szerokos$¢ biegow tej klatki waha sie w granicach okoto
1,2 - 1,4m m za$ szerokos¢ spocznikéw w granicach 1,05 -I,5m.

Gtéwna klatka schodowa w skrzydle C - taczy wszystkie kondygnacje od parteru do 5
pietra. Z klatki tej w poziomie Il pietra (poziom parteru segmentéw A i B) jest zapewnione
wyjscie bezposrednio na zewnatrz. Ponadto w poziomie parteru réwniez istnieje mozliwosé
wyjécia na zewnatrz. Klatka ta w stosunku do korytarzy jest wydzielona czesciowo tzn. nie na
wszystkich kondygnacjach. Wydzielenie to nie jest jednak wydzieleniem poZzarowym, zaréwno
Scianki jak i drzwi zamykajgce klatke schodowg w stosunku do korytarzy i pomieszczen z niej
dostepnych nie spetniajg wymagan w zakresie klasy odpornosci ogniowej. Szerokos¢ biegow
tej klatki wynosi okoto 1,4 m za$ szerokos¢ spocznikdw waha sie w granicach od 1,2 do 4
m.

Boczna klatka schodowa w skrzydle C - tgczy wszystkie kondygnacje od parteru do 5
pietra oraz zapewnia zejsScie do podpiwniczenia. Z klatki tej w poziomie parteru zapewnione
jest wyjscie bezposrednio na zewnatrz. Klatka w stosunku do korytarzy jest zamknieta
Sciankami przeszklonymi i drzwiami zwyklymi (niespetniajagcymi wymagan w zakresie klasy
odpornosci ogniowej). Szerokos¢ biegéw tej klatki waha sie w granicach 1,2 - 1,3 m za$
szerokos$¢ spocznikéw w granicach 1,2 - 1,7 m.

W obrebie drog ewakuacyjnych w obiekcie nie wystepujg state tatwo zapalne elementy
wystroju wnetrz typu wyktadziny podtogowe, oktadziny Scienne i sufitowe. Natomiast w
obrebie gtownej klatki schodowej w segmencie C zlokalizowany jest kiosk ruchu, w ktérym
nagromadzona jest duza ilos¢ materiatéw palnych.

Wszystkie klatki schodowe wyposazone sg w okienne systemy oddymiania.

2.9.4. Dojscia ewakuacyjne

Zapewniono dopuszczalng dtugo$¢ doj$¢ ewakuacyjnych — przyjeto wyjscie do obudowanej klatki
schodowej jako wyjscie do innej strefy pozarowej:
- przy jednym dojsciu 10m
- przy 2 dojsciach 40m ( dla najkrétszego, przy czym dla drugiego dojscia dtugos¢ wiekszg o
100% )

Droga ewakuacyjna prowadzona jest z klatek schodowych bezposrednio na zewnatrz

Wszystkie drogi ewakuacyjne ( wyjscia, dojscia, poziome i pionowe drogi) powinny spetniaé
wymagania okreslone w warunkach technicznych.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [3] i [4] dopuszczalna maksymalna dtugos¢ dojscia
ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZLII - przy jednym dojsciu, wynosi |IOm (dla
istniejgcych budynkéw uzytkowanych 20m), zas przy co najmniej dwdch dojsciach 40m (dla
istniejgcych budynkow uzytkowanych 80m).



W przypadku segmentow A, B i C wystepujg pomieszczenia, dla ktdrych jest
zapewniony tylko jeden kierunek ewakuaciji (ij. jedno dojscie ewakuacyjne), oraz
pomieszczenia, dla ktérych sg zapewnione dwa kierunki ewakuacji (dwa dojscia
ewakuacyjne).
Pomieszczenia, dla ktérych sg zapewnione 2 kierunki ewakuacji, to pomieszczenia
zlokalizowane pomiedzy klatkami schodowymi w poziomie wszystkich kondygnacji -
dla tych pomieszczen, dopuszczalne dtugo$ci dojs¢ ewakuacyjnych nie sg
przekroczone.
Pomieszczenia, dla ktérych jest zapewniony tylko jeden kierunek ewakuacii, to
pomieszczenia na:

a) |, Ililll pietrze segmentu A - na prawo od klatki schodowej

b) Il pietrze segmentu B - na lewo od klatki schodowe;j

c¢) LI, IViV pietrze segmentu C - na prawo od gtéwnej klatki schodowej

d) parterze, I, I, lll, IV iV pietrze segmentu C - na lewo od bocznej klatki

schodowe;j.

Diugosci dojs¢ ewakuacyjnych z tych pomieszczen sg przekroczone o ponad 100 % od diugosci
dopuszczalnej okreslonej w obowigzujgcych przepisach techniczno -budowlanych [4] - dla
wszystkich wymienionych pomieszczen wynoszg ponad 20 m (najdiuzsze dojscie wynosi okoto 70m-
liczac wzdtuz osi dojscia po klatce schodowej).

2.10. Oswietlenie awaryjne i oznakowanie na potrzeby ewakuaciji

Drogi ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane normatywnymi znakami; przewiduje sie zastosowanie
oswietlenia awaryjnego i bezpieczenstwa.
Zapewniono oswietlenie ewakuacyjne w nastgpujacych obszarach budynku:

- w pomieszczeniach przeznaczonych do jednorazowego przebywania powyzej 50 0sob
- w korytarzach ( poziome drogi ewakuacyjne0 na wszystkich kondygnacjach
- klatkach schodowych

- przy gtéwnych wyjsciach z budynku

Budynek wyposazony bedzie w oznakowanie ewakuacyjne zgodnie z PN 92/N-01256/02. Szczegdty
techniczne zawarte sg w projekcie budowlanym i wykonawczym branzy elektryczne;.

2.11.Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

2.11.1.Zabezpieczenie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych

- projektuje sie zgodnie z wymaganiami § 268
Przewody wentylacyjne w budynku winny by¢é wykonane z materiatow niepalnych.



Palne izolacje termiczne i akustyczne oraz inne okladziny przewodow wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych (mozna stosowac tylko na zewnetrznej ich powierzchni) zostang ostoniete oktadzing
z materiatéw niepalnych.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktérych nie obstugujg obudowane bedg
oktadzinami o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przewidzianej dla scianek dziatowych
tych pomieszczen.

Przepusty instalacyjne w oddzieleniach przeciwpozarowych bedg posiadaty odpornosé ogniowa rowng
odpornosci oddzielenia

2.11.2. Wentylacja pozarowa:

W klatkach schodowych zapewniono usuwanie dymow i gazéw pozarowych przez zastosowanie klap
dymowych o powierzchni 5% rzutu poziomego podtogi lub okien uchylnych. Uzupetnianie powietrza
nastapi poprzez otwarcie drzwi na najnizszej kondygnacji

2.11.3. Instalacje ogrzewcze:
Budynek posiada wlasng wbudowang kottownie gazowa w zlokalizowana w wolnostojacym budynku.
Kottownia stanowi oddzielg strefe pozarows .

2.11.4. Instalacje gazowe:
Instalacja gazowa doprowadzona do kottowni gazowej i do urzgdzeh gastronomicznych znajdujgcych
sie w kuchni — opracowana wedtug odrebnego projektu .

2.11.5. Instalacje elektryczne:
Wylaczenia zasilania podstawowego nie bgdzie kolidowac¢ z praca instalacji i urzadzen systemow

bezpieczenstwa, takich jak:

e 0swietlenia bezpieczenstwa,
ezasilania pomp zasilajgcych hydranty pozarowe wewnetrzne oraz pracg systemow
bezpieczenstwa,
¢ oddymiania klatek schodowych i szybéw windowych, otwierania drzwi p.poz. itp.
Wyposazenie elektryczne budynku powinno spetniaé wymagania normy.

Szyby instalacyjne bedg miaty odpornos¢ ogniowa El 60, z zamknieciami o odporno$ci
ogniowej El 30, dla szybdw kablowych wymagane sg zamkniecia o odpornosci ogniowej El 60.

2.11.6.Instalacje piorunochronne:
Zaprojektowano wyposazenie budynku w podstawowg ochrone odgromowg zgodnie z Polskg
Normg PN-IEC61024-1-1 — wedtug odrebnego projektu.

2.12. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie (wedlug wymagan wynikajacych z
przyjetego scenariusza rozwoju pozaru)

Ze wzgledu na charakter dziatalnosci i duzy przeptyw ludzi na przestrzeni krétkiego okresu,
pomieszczenia w dos$¢ istotny sposéb narazone sa na niebezpieczenstwo powstania pozaru.
Niebezpieczenstwo to wynika w szczegdlnosci z nastepujacych uwarunkowan:

- stosowanie szerokiej gamy rozwigzan warunkéw wykonczenia wnetrz,



- szybkiego starzenia sie instalacji technicznych w budynku (np. instalacji elektrycznej).

Najbardziej prawdopodobnym miejscem powstania pozaru w budynku Szpitala mogag by¢
pokoje t6zkowe , oraz pomieszczenia techniczne. Pozar powstalty w tych pomieszczeniach,
przyczyniat sie bedzie do powstawania silnych pragdéw gorgcego powietrza a co za tym idzie duzej
ilosci dymu, zawierajacego toksyczne gazy pozarowe. Z uwagi na mozliwos¢ rozprzestrzeniania sie
ognia na pozostate kondygnacje, najbardziej niepozadane bedg pozary powstate na najnizszych
kondygnacjach budynku. Istnieje wowczas wieksze ryzyko, ze pozar obejmie swym zasiegiem
kondygnacje znajdujgce sie powyzej miejsca ewentualnego pozaru.

Pozary o ktérych wspomniano powyzej to w wigkszo$ci pozary, ktére w I fazie rozwoju sa pozarami
bezptomieniowymi, wydzielajacymi duze ilosci silnie toksycznego dymu. Dlatego bardzo istotna rzecza jest
dobranie i zaprojektowanie takiego systemu sygnalizacji pozaru, ktory wykryje pozar w jego poczatkowej fazie

rozwoju.

Z uwagi na wymagania wynikajace z obowiazujacych przepisow, a takze wymagania wynikajace z
przyjgtego scenariusza rozwoju pozaru, projektuje si¢ zastosowanie nastgpujacych urzadzen

przeciwpozarowych:

2.12.1. Automatyczny system sygnalizacji pozarowej:

Caly obiekt zostanie wyposazony w urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe stuzace do samoczynnego

wykrywania i przekazywania informacji o pozarze.

Instalacja beda objete wszystkie pomieszczenia w kazdej strefie pozarowej, za wyjatkiem pomieszczen

sanitarnych (fazienki, pomieszczenia z prysznicami, pralnie).

Zadaniem systemu sygnalizacji pozarowej bedzie takze uruchamianie klap dymowych oraz sterowanie

zamknigciami przejs¢ w oddzieleniach przeciwpozarowych (bramy, drzwi, klapy w kanatach wentylacyjnych).

Wymagane jest potaczenie instalacji z jednostkg ratowniczo-gasniczg Panstwowej Strazy
Pozarnej w sposéb uzgodniony z wtasciwym terenowo komendantem powiatowym (miejskim) PSP.

A . System sygnalizacji pozarowej:

Budynek zostanie wyposazony w instalacje automatycznego systemu ochrony poZzarowej.
System ten bedzie monitorowat pomieszczenia szpitala i sterowat oddymianiem drog
ewakuacyjnych pionowych (klapy dymowe , okna przystosowane do oddymiania )
Dla realizacji funkcji zwigzanej z oddymianiem drég ewakuacyjnych dla Budynku Szpitala im.
Sniadeckich w Nowym Saczu przewidziano zainstalowanie nastepujacych urzadzen:

J oddymianie szesciu klatek schodowych

Sterowanie urzadzeh oddymiajacych o ktérych mowa wyzej odbywa sie za posrednictwem
elementow czujek i przyciskdw pozarowych, ktére przekazujg sygnat do podcentralek
pozarowych.. Zasilanie ich wykonane jest z wydzielonych obwoddéw elektrycznych tablic



zlokalizowanych na poszczegdlnych kondygnacjach z przed wytacznikéw gtéwnych tych tablic
przewodami HLgS 3*1.5 mm2 .

Wg. obowigzujgcych norm powierzchnia klapy lub okna przystosowanego do oddymiania
powinna wynosi¢ co najmniej 5% powierzchni rzutu klatki schodowej , jednak nie mniej niz
1,0m2.

Powierzchnia otworu oddymiajgcych okre$lone zostaty w opracowaniu Architektonicznym wg.
normy BN-74/B-02866.

Na dzieh opracowywania dokumentacji projektowej wszystkie klatki schodowe sa
wyposazone w urzadzenia stuzace do usuwania dymu

B. Sterowanie systemem oddymiajacym

Dla zapewnienia mozliwosci oddymiania klatek schodowych w segmentach szpitalnych
przewidziano montaz centralek sterujgcych otwarciem klap dymowych ,Lu okien
oddymiajacych na najwyzszych kondygnacjach

Sygnat sterujacy pobierany jest z centralki sterujgcej oddymianiem ( CSK-1 --- CSK-6 ), lub z
przycisku recznego .

Centralki pozarowe CSK sg zasilane przewodem HLgS 3*1.5 z wydzielonego obwodu
tablicy elektrycznej pietrowej . Lokalizacja tablic , oraz wskazanie obwodéw okreslone zostang
w opracowaniu elektrycznym

Czujki wyposazone sg w wewnetrzne izolatory zwar¢, zawiera wtasny uktad adresacji z
siedmiosekcyjnym przetagcznikiem , stuzgcym do kodowania adresu w zakresie 1-127

- Detektory dymu i temperatury montowac¢ na sufitach w miejscach oznaczonych
na planach instalacji zachowujac odlegtosci :

- od opraw oswietleniowych i przewodoéw wentylacyjnych min. 50 cm

- od $cian skrajnych w korytarzach gtéwnych max 7,5 m

- miedzy czujkami w korytarzach gtéwnych max 15 m

.Reczne ostrzegacze pozaru montowaé pod tynkiem na wys. 1,2 m, od podtogi.

2.12.3. Urzadzenia oddymiajace:

Wszystkie klatki schodowe sa wyposazone w automatyczne urzadzenia shuzace do
usuwania dymu.

2.12.4. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa:

Obiekt wyposazony jest w instalacje wodociggowg przeciwpozarowa, tj. hydranty wewnetrzne 25 (z
wezem potsztywnym), wedlug odrebnego projektu wykonawczego opracowanego zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w §15 — 22 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 16 czerwca 2003r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terendw.

Piony pozarowe beda prowadzone wspdlnie z instalacjg wod-kan w szachtach wydzielonych
pozarowo.



Uwaga: Zgodnie z §3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Admini-
stracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terendw, wszystkie wymienione urzadzenia przeciwpozarowe zostang
wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcg pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.

2.13. Wyposazenie obiektu w gasnice

Obiekt zostanie wyposazony w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm. Rodzaj,
ilos¢ i rozmieszczenie gasnic wymaga odrebnego opracowania, uwzgledniajgcego wymagania
zawarte w §28i29 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw.
Wymagania te oraz wymagane oznakowanie zostanie okreslone na etapie projektu wykonawczego.

Zaleca sie przyja¢ za jednostke, gasnice do gaszenia pozaréw grup A i B o zawartosci 6 dem® dla
pomieszczen biurowych i ustugowych, natomiast nalezy przyjaC zabezpieczenie rozdzielni
elektrycznych.

2.14. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu MSWiA z dnia 16czerwca 2003r w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg i drog pozarowych (rozdziat 3), wymagana ilos¢ wody do celow

przeciwpozarowych wynosi 20dem? tacznie, z co najmniej 2 hydrantow o $rednicy 80 mm.

Na terenie Szpitala istnieja 2 hydranty naziemny na bazie istniejacej sieci wodociagowej. Beda one spetniaé

warunki zgodne z cytowanym rozporzadzeniem.

Szczegbtowe rozwiazania w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego ( obliczenia zapasu wody i

wydajnosci urzadzen), wymagaja opracowania odrgbnego projektu wykonawczego.

2.15. Drogi pozarowe

Dla segmentow A i B drogg pozarowgq jest ulica Mtyrnska oddalona od ww. obiektu o okoto
12 - 13 m. Dla pozostatych segmentéow ulica Mtynska oraz utwardzone drogi i place

wewnetrzne. Ulice te i place spetniajg wymagania stawiane drogom pozarowym.
Droga pozarowa spetnia wszystkie wymagania — zgodnie w rozporzadzeniu MSWiA z dnia 16czerwca
2003r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog pozarowych (Rozdziat 5).

2.16. Inne uwagi

2.16.1. Oznakowanie:
Zgodnie z norma zostang oznakowane:
= Drogi ewakuacyjne w obiekcie
= Miejsca usytuowania podrecznego sprzetu gasniczego
= Wytaczniki przeciwpozarowe pradu
Szczegotowe zasady rozmieszezenia sprzetu, nalezy okreélié w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego




2.16.2. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego:

Obiekt wymaga opracowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego. Zgodnie z § 6 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenow, do opracowania ,,instrukcji” zobowiazani s wlasciciele, zarzadcy lub

uzytkownicy obiektow lub ich czgsci.

v' Uwagi koncowe

=  Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie,
okreslone prawem budowlanym uprawnienia. Nalezy je wykonywaé zgodnie z Polskimi
Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do
powszechnie stosowanych rozwigzan i scisle przestrzegajac wytycznych technologicznych
zwigzanych z danymi systemami.

= Materiaty i wyroby budowlane winny by¢ odpowiednio oznaczone i posiadaé wszelkie
dokumenty okredlone szczegdétowymi przepisami dotyczacymi trybu dopuszczenia ich do
stosowania jak: certyfikat na znak bezpieczenstwa, aktualng aprobate techniczna,
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, atest higieniczny, okreslenie klasyfikacji ogniowe;j itp.

OPRACOWAL.:



