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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych  , oraz robót budowlanych w 
ramach zadania p.n.  

,,Zabezpieczenia przeciwpożarowego Budynku Szpitala Specjalistycznego w Nowym Saczu” 
” 

1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument uzupełniający do dokumentacji 
technicznej określający zakres prac montażowych, wykonania pomiarów i prób ruchowych  
oraz przeprowadzenia odbiorów robót elektrycznych dla zadania wymienionego w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia następujących robót w 
obiekcie  Szpitala Specjalistycznego Nowym Sączu ul. Młynka 5: 

 

 Roboty demontażowe 
 Wykonanie linii kablowej dla zasilania obwodów wydzielonych  
 Wykonanie rozdzielni zasilania obwodów pożarowych 
 Wewnętrzne linie zasilające 
 Instalacja sygnalizacji p. poz  
 Montaż wydzieleń ( drzwi pożarowych ) 
 Ochrona przeciwporażeniowa 
 Ochrona przeciwprzepięciowa 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i obowiązującymi normami. Ponadto 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji obowiązującej przy 
wykonywaniu prac elektrycznych, dokonywania wpisów w dzienniku budowy, uzgadniania 
sposobu wykonania prac oraz ewentualnych prac dodatkowych z Inspektorem nadzoru i 
Przedstawiciela Inwestora.. 

2. Materiały 
Materiały do wykonania robót elektrycznych należy stosować zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, opisem technicznym i rysunkami. 

Materiałami są:  
 kable energetyczne, sygnałowe i sterownicze, 
 szafy sterownicze z wyposażeniem 
 oprawy oświetlenia awaryjnego 
 drzwi p. poż . 
  osprzęt zapobiegający zadymieniu 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów 
oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie urządzeń. 

Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji, wszelkie zmiany materiałów 
należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 

 

3. Sprzęt 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 
technicznie: 

 spawarka wirująca o prądzie 300-500A 
 elektronarzędzia ręczne 
 przyrządy pomiarowe do prób i badań pomontażowych i odbiorczych. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST oraz 
przygotowanego przez Wykonawcę projektu organizacji robót.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
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4. Transport 
Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Materiały należy zabezpieczyć w 
czasie transportu przed przewróceniem oraz przesuwaniem. 

W czasie transportu i przechowywania materiałów elektroenergetycznych należy zachować 
wymagania wynikające ze specjalnych właściwości, zastrzeżonych przez producenta. 

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej, 
urządzeń i szaf zasilająco-sterowniczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w 
szczególności: transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i 
wstrząsami oraz przesuwaniem się, aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i 
zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok. 

Środki transportu przewidziane do stosowania: 
 samochód dostawczy do 0,9 T 
 samochód skrzyniowy do 5 T  
 przyczepa skrzyniowa 3,5 T 
 przyczepa do przewożenia kabli. 

 
 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne 

Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy i rozbiórki, zapewniające 
skuteczną ochronę przeciwporażeniową wymaga aby: 
⎯ napięcie dotykowe dopuszczalne długotrwale było ograniczone do wartości 25 V prądu 

przemiennego lub 60 V prądu stałego, 
⎯ gniazda wtyczkowe były zabezpieczone wyłącznikami ochronnymi różnicowoprądowymi  

o znamionowym prądzie różnicowym nie większym niż 30 mA (jeden wyłącznik powinien 
zabezpieczać nie więcej niż 6 gniazd wtyczkowych) albo zasilane indywidualnie  
z transformatora separacyjnego lub napięciem nie przekraczającym napięcia 
dotykowego dopuszczalnego długotrwale, 

⎯ do zasilania budowy i rozbiórki był stosowany układ sieci TN-S, 
⎯ sprzęt i osprzęt instalacyjny był o stopniu ochrony co najmniej IP44, a urządzenia 

rozdzielcze o stopniu ochrony co najmniej IP43, 
⎯ preferowane było stosowanie na terenach budowy i rozbiórki odbiorników, narzędzi oraz 

urządzeń o II klasie ochronności.  

Wykonanie robót powinno być zgodne z wytycznymi zawartymi w dokumentacji  oraz 
ustaleniami z Inwestorem. 
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5.1.1. Prace przygotowawcze 

Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace 
przygotowawcze: 

 prace rozbiórkowe i demontażowe, 
 dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego,  
 wykonanie zasilania w energię elektryczną miejsca wykonywania robót, 

5.1.2. Połączenie elektryczne przewodów 
 powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i 

podkładek metalowych, przewodzących prąd, należy dokładnie oczyścić i wygładzić.  
 zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką metalową 

ogniową lub galwaniczną należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować 
pastą polerską.  

 powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją.  
 połączenia należy wykonać jako skręcane zaciskami instalacyjnymi.   
 śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą 

metaliczną  

5.1.3. Prace spawalnicze 

Prace spawalnicze należy prowadzić tak, aby nie zanieczyścić elementów izolacyjnych, 
aparatów i przewodów odpryskami roztopionego metalu.  

Prace spawalnicze należy wykonywać w odległości bezpiecznej od aparatów i urządzeń 
zawierających olej lub odpowiednio zabezpieczyć te urządzenia i aparaty.  

5.1.4. Montaż urządzeń rozdzielczych i osprzętu. 

Montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi 
instrukcjami montażu tych urządzeń. 

Kable należy układać w sposób zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy dostęp. 

Dopuszczalne odstępy izolacyjne należy zachować zgodnie z przepisami 

5.1.5. Próby pomontażowe. 

Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób pomontażowych, tj. technicznego 
sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i 
próbnym uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, urządzeń. 
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5.2. Warunki szczegółowe wykonania robót elektrycznych  

5.2.1. Wykonanie prac 
Prace montażowe rozdzielni oraz instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych 
wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji. Po wykonaniu 
montażu należy przeprowadzić pomiary i oględziny oraz stwierdzić: 
- że instalacje odpowiadają wymaganiom określonym w normach i przepisach 

budowy urządzeń elektrycznych, 
- zainstalowano je zgodnie z dokumentacją techniczną, 
- odpowiadają warunkom ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej, 
- zapewniają właściwe natężenie i równomierne oświetlenie. 

5.2.2. Ochrona przeciwporażeniowa 

Instalacje elektryczne wykonać w układzie zasilania TN-S, 5-przewodowy. Jako 
zabezpieczenie przed porażeniem przyjęto samoczynne wyłączenie zasilania, dla 
oświetlenia i gniazd wtykowych – wyłączniki różnicowoprądowe. 

5.2.3. Warunki BHP 

Kierownik budowy winien opracować „plan bioz” zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

Prowadzenie wszelkich prac pożarowo - niebezpiecznych, winno przebiegać zgodnie z  
Rozporządzeniem MSWiA z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138).  

6. Kontrola jakości materiałów 
Urządzenia elektryczne oraz kable elektroenergetyczne i przewody powinny posiadać atest 
fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbędne 
certyfikaty, gwarancje i DTR . 

6.1. Kontrola i badania w trakcie robót 

 zgodności z dokumentacją i przepisami  
 poprawnego montażu  
 kompletności wyposażenia  
 poprawności oznaczenia  
 braku widocznych uszkodzeń  
 należytego stanu izolacji 
 skuteczności ochrony od porażeń 
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6.2. Badania i pomiary pomontażowe 

Po zakończeniu robót należy wykonać próby napięciowe i badania kabli 
elektroenergetycznych na rezystancję izolacji, zachowania ciągłości żył roboczych, a także 
zgodności faz u odbiorców, jak również pomiary rezystancji uziomów i napięć rażenia, 
skuteczności ochrony od porażeń. Wykonać obowiązujące badania rozdzielnic. Wyniki 
badań i pomiarów należy podać w protokołach. 

6.3. Opracowania dodatkowe 

Inwestor winien zlecić dodatkowe opracowanie  „ Scenariusz zdarzeń na wypadek pożaru 
„ – zgodnie z &5 ust.1 pkt.11 Rozporządzenia MSWiA dz.U.2003 nr.121 poz.1137 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest: 

szt  opraw oświetlenia wewnętrznego żarowych, świetlówkowych i awaryjnych, skrzynek i 
kaset sterowniczych, wyłączników, łączników, gniazd wtykowych, odgałęźników, uchwytów 
uziemiających, uziomów rurowych  na podstawie pomiaru w  terenie 

m  ułożenia kabli , koryt kablowych, kanałów instalacyjnych, rur instalacyjnych i 
ochronnych, płaskownika i   pręta FeZn, na podstawie pomiaru w terenie 

kpl   złączy kablowych, rozdzielnic, kasetonów, centralek, odgromników na podstawie 
pomiaru na budowie 

8. Odbiór robót 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano -.Montażowych Tom V Instalacje elektryczne. Przy odbiorze robót powinny 
być dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót (jeżeli takie wystąpiły) 

 dokumentacja uzasadniająca uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie 
wykonywania robót 

 dziennik budowy 
 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
 protokoły częściowych odbiorów robót zanikających i zakrytych 
 protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób pomontażowych 
 protokoły pomiarów i badań 
 świadectwa jakości i dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i materiałów 
 dokumentacja DTR zamontowanych urządzeń. 
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INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA BADAŃ ODBIORCZYCH 

1. Komisja powinna składać się z 3 osób znających wymagania stawiane instalacjom 
elektrycznym przez Polskie Normy 

2. Wykonawca instalacji przedkłada komisji protokoły z oględzin i badań instalacji, 

3. Komisja stwierdza ustala na podstawie dostarczonych protokołów badań i prób stan 
faktyczny wykonania instalacji 

4. W Tablicy 1 w pkt. 1.3., wymagania arkusza PN-IEC 60364-5-523. 

5. W Tablicy 1 w pkt. 1.3., wymagania zeszytu 9 PBUE obowiązują tylko w zakresie 
dopuszczalnego spadku napięcia. 

6. W Tablicy 2 w pkt. 2.9., wymagania arkusza PN-IEC-), wyniki badań wpisuje się   
identycznie jak w Tabeli 1 pkt. 1.2.  
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P R O T O K Ó Ł 
 

BADAŃ ODBIORCZYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 

1. OBIEKT BADANY ( nazwa, adres)  . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2. Członkowie komisji ( imię nazwisko stanowisko) 

    1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

    2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

    3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

3. BADANIA ODBIORCZE WYKONANO W OKRESIE OD .  .  .  .  .  .    DO .  .  .  .  .  . 

4. OCENA BADAŃ ODBIORCZYCH: 

4.1. Oględziny - wg. Tablicy 1 - ogólny wynik: DODATNI / UJEMNY. 

4.2. Badania  - wg. Tablicy 2 - ogólny wynik: DODATNI / UJEMNY. 

4.3. Badania odbiorcze  - ogólny wynik: DODATNI / UJEMNY. 

5. DECYZJA : ponieważ ogólny wynik badań odbiorczych jest: DODATNI / UJEMNY  
    obiekt  MOŻNA / NIE MOŻNA przekazać do eksploatacji. 

6. UWAGI: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7. PODPISY CZŁONKÓW KOMISJI: 
          1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

          2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

          3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

      

 

Miejscowość: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
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T A B L I C A  1 - BADANIA ODBIORCZE.  OGLĘDZINY. 

 
Obiekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Badania przeprowadzono w okresie od . . . . . . . . . . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

Lp. Czynności Wymagania Ocena 

1.1 Sprawdzenie prawidłowości ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym 

PN-IEC 60364-4-41 
PN- IEC 60364-4-47 

DODATNIA 
UJEMNA 

1.2 Sprawdzenie prawidłowości ochrony przed pożarem 
i przed skutkami cieplnymi. 

PN- IEC 60364-4-42 
PN- IEC 60364-4-482 

DODATNIA 
UJEMNA 

1.3 Sprawdzenie prawidłowości doboru przewodów do 
obciążalności prądowej o spadku napięcia 

PN- IEC 60364-5-523 
PN- IEC 60364-4-43 
PN- IEC 60364-4-473 

DODATNIA 
 
 
UJEMNA 

1.4 Sprawdzenie prawidłowości doboru i nastawienia 
urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych. 

PN- IEC 60364-4-43 
PN- IEC 60364-4-473 
PN- IEC 60364-5-51 
PN- IEC 60364-5-53 
PN- IEC 60364-5-537 

DODATNIA 
 
 
UJEMNA 

1.5 Sprawdzenie prawidłowości umieszczenia 
odpowiednich urządzeń odłączających. 

PN- IEC 60364-4-46 
PN- IEC 60364-5-537 

DODATNIA 
UJEMNA 

1.6 Sprawdzenie prawidłowości doboru urządzeń i 
środków ochrony od wpływów zewnętrznych. 

PN- IEC 60364-03 
PN- IEC 60364-4-51 

DODATNIA 
UJEMNA 

1.7 Sprawdzenie prawidłowości oznaczenia przewodów 
neutralnych i ochronnych. 

PN- IEC 60364-5-54 
PN-90/E-05023 

DODATNIA 
UJEMNA 

1.8 
Sprawdzenie prawidłowego i wymaganego 
umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub 
innych podobnych informacji. 

PN- IEC 60364-5-51 
PN-89/E-05028 
PN-78/E-01245 
PN-87/E-01200 
PN-87/E-02001 
PN-90/E-05023 

DODATNIA 
 
 
 
UJEMNA 

1.9 
Sprawdzenie prawidłowego i kompletnego 
oznaczenia obwodów bezpieczników, łączników, 
zacisków itp. 

PN- IEC 60364-5-51 
DODATNIA 
 
UJEMNA 

1.10 Sprawdzenie poprawności połączeń przewodów. 
PN-86/E-06291 
PN-75/E-06300 
PN-82/E-06290 

DODATNIA 
 
UJEMNA 

1.11 Sprawdzenie dostępu do urządzeń umożliwiającego 
ich wygodną obsługę i konserwację. 

PN-93/E-05009/51 
PN-91/E-05009/03 

DODATNIA 
UJEMNA 

 Ogólny wynik oględzin: DODATNI / UJEMNY. 

 Podpisy członków Komisji: 
          1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

          2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

          3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Data  . . . . . . . . . . . . . . . .      4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

          5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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T A B L I C A  2 - BADANIA  ODBIORCZE.   POMIARY. 

Obiekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Badania przeprowadzono w okresie od . . . . . . . . . . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

Lp. Czynności Wymagania Ocena 

2.1 
Sprawdzenie ciągłości przewodów 
ochronnych w tym głównych i dodatkowych 
połączeń wyrównawczych 

PN- IEC 60364-6-61-612.2 
DODATNIA 
 
UJEMNA 

2.2 Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej. PN- IEC 60364-6-61-612.3 DODATNIA 
UJEMNA 

2.3 Sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od 
siebie obwodów.  

PN- IEC 60364-6-61-612.4 
PN- IEC 60364-6-61-612.5 

DODATNIA 
UJEMNA 

2.4 Pomiar rezystancji ścian i podłóg. PN- IEC 60364-6-61-612.5 DODATNIA 
UJEMNA 

2.5 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia 
zasilania. 

PN- IEC 60364-4-41 

-413.1.3 

 -413.1.4 
-413.1.5 

DODATNIA 
 
UJEMNA 

2.6 Sprawdzenie biegunowości. PN- IEC 60364-6-61-612.7 DODATNIA 
UJEMNA 

2.7 Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej. PN-88/E-04300-2.12 DODATNIA 
UJEMNA 

2.8 Przeprowadzenie prób działania. PN- IEC 60364-6-61-612.9 DODATNIA 
UJEMNA 

2.9 Sprawdzenie ochrony przed skutkami 
cieplnymi. 

Próby zawieszone do 
czasu ukazania się zaleceń 
IEC 

wynik jak w 
Tabl.1 
pkt.1.2. 

2.10 Sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub 
zanikiem napięcia. PN- IEC 60364-4-45 DODATNIA 

UJEMNA 

 Ogólny wynik oględzin: DODATNI / UJEMNY. Podpisy członków Komisji: 
          1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

          2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

          3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

          4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

          5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Data  . . . . . . . . . . . . . . . . 
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9. Podstawa płatności 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną jednostkową robót określoną w 
Wycenionym Przedmiarze Robót: 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 
 roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci 
 przygotowanie podłoża, uchwytów itp. 
 montaż rur ochronnych oraz niezbędnych przepustów 
 zakup kompletu materiałów, urządzeń i wszystkich prefabrykatów oraz transport na 

miejsce wbudowania  
 wykonanie robót montażowych  
 wykonanie podłączenia urządzeń 
 zarobienie i podłączenie kabli i przewodów jedno- i wielożyłowych, 
 oznakowanie kabli, 
 montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania robót, 
 wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań potwierdzonych 

protokołami  zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami miedzy innymi: 
 pomiary uziemienia ochronnego lub roboczego 
 pomiary elektryczne obwodu 
 pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
 pomiary impedancji pętli zwarciowej 
 pomiary kabli energetycznych 
 pomiary natężenia oświetlenia 
 próby pomontażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń, o ile jest to 

możliwe, sprawdzenie funkcjonalności układów,  
 wykonanie pomiarów, odbiorów, 
 doprowadzenie terenu do stanu sprzed rozpoczęcia robót, prace porządkowe. 

 
 

 

Wykaz robót : 

1. 45317000-2 Inne instalacje elektryczne 

2. 45316200-7 Instalowanie sprzętu sygnalizacyjnego 

3. 45316100-6 Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego 

4. 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

5. 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 

6. 45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 

7. 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne 

8. 45314300-4 Kładzenie kabli 

9. 45311100-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw    

elektrycznych 

10. 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
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10. Przepisy związane 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) 
lub odpowiednimi normami Krajów UE lub beneficjentów Programu Phare w zakresie 
przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 

 

11. Normy i przepisy 
 

1. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.                                   
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 

2. PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

3. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze. 

4. PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje 
placów budowy i robót rozbiórkowych. 

5. PN-88/E-08400/10 Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Badania kontrolne  
w czasie eksploatacji. 

6. PN-E-04700:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.  
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.  

7. Ustawa z 11 maja 2001 r. Prawo o Miarach (Dz. U. nr 63 z 2001r. - poz 636 

8. Ustawa o Normalizacji z 12 września 2002r. (Dz. U. nr 169 z 2002r. poz. 1386) 

9. Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej (MP nr 8 z 1987r., poz. 70) 

10. Zarządzenia nr 198 z 1996 r. oraz nr 29 i 30 z 1999 r. Prezesa Głównego Urzędu Miar (Dz. 
Urz. Miar i Probiernictwa nr 27/96 i 4/99)  

11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 89, poz. 
1126) 

12. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 1997r. nr 54, poz. 348 i nr 
158, poz. 1042, z 1998r. nr 94, poz. 594 i nr 106, poz. 668) 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75, 
poz. 690) 

14. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 03 
1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. z 1972r. nr 13, poz. 93). 

15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 1992r. nr 92,  
poz.460 oraz z 1995r. n 102, poz. 507). 

 

16. 

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie 
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szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją 
urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r. nr 89, poz. 828). 

17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 10 1998r. w sprawie 
książki obiektu budowlanego (Dz. U. z 1998r. nr 135, poz. 882). 

18. Rozporządzenie ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz.  U. z 1999r. nr 80, poz. 
912) 

19. Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar nr 12 z dnia 30 03 1999 r. w sprawie  
 wprowadzenia przepisów metrologicznych o miernikach oporu pętli zwarcia. 
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12. Informacja 
o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia 

  

  

  

  

12.1.1. Obiekt:         Budynek Szpitala Powiatowego w Brzesku 

Ul. Kościuszki 68  

Brzesko  

  

  

Adres:          Brzesko ul. Kościuszki 68 

  

  

Temat:           Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów Szpitala  

  Powiatowego w Brzesku  

                        

    

Inwestor:    Szpital Powiatowy w Brzesku  

 ul. Kościuszki 68 

Brzesko 

  

  

Opracowanie:  mgr inż. Zygmunt Pawlak 

   

  

  

  

  

 Nowy Sącz, 22-06-2009r 
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 CZĘŚĆ OPISOWA 

  
1. Zakres robót oraz kolejność realizacji.  
Zamierzenie inwestora obejmuje budowę instalacji elektrycznych wewnętrznych: 
- -         sprawdzenie atestów materiałów ( kable, osprzęt el.) 
- -         ułożenie rur ochronnych 
- -      ułożenie przewodów  
- -      zabudowa rozdzielni elektrycznych  
- -      montaż osprzętu elektrycznego 
- -         sprawdzenie jakości wykonania  
- -          pomiary i próby 

  
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.  
Działki są zabudowane, częściowo uzbrojone w podstawowe media ( sieć energetyczna 
ŚN, NN, sieć gazowa, sieć teletechniczna,). 

  

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Brak elementów. 

  
4. 4.      Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

budowlanych, 
określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

  

4.1.Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 
2 ustawy  - Prawo budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce 
prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub 
upadku z wysokości: 
a) a)      wykonanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o 

głębokości większej niż 1,5 metra oraz wykopów o bezpiecznym 
nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m, 
WYSTĘPUJE 

b) b)      roboty przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z 
wysokości ponad 5,0 m,  
NIE WYSTĘPUJE 

c) c)      rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m,  
NIE WYSTĘPUJE 

d) d)      roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych,  
NIE WYSTĘPUJE 

e) e)      montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach 
wysokich i wysokościowych, 
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NIE WYSTĘPUJE 
f) f)        roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii 

elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych 
przewodów, mniejszej niż: 
- -         3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 

kV, 
 

PRZY ROBOTACH ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZASILANIA PLACU 
BUDOWY. 
- -         5,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV, lecz 

nie przekraczającym 15 kV,  
NIE WYSTĘPUJE 
- -         10,0 m  -  dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz 

nie przekraczającym 30 kV, 
NIE WYSTĘPUJE 

  
- -         15,0 m  - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, 

lecz nie przekraczającym 110 kV, 
NIE WYSTĘPUJE 

g) g)      roboty prowadzone przy budowach piętrzących wodę, przy 
wysokości piętrzenia powyżej 1 m,    
NIE WYSTĘPUJE 

h) h)      roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych,  
NIE WYSTĘPUJE 

4.2. 4.2.Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 
21a ust. 2 ustawy  - Prawo budowlane, przy których występują działanie 
substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających 
bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi: 

a) a)      roboty prowadzone w temperaturze poniżej  -10°C,  
NIE WYSTĘPUJE 

b) b)      roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych 
zawierających azbest,  
NIE WYSTĘPUJE 

4.3 Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 
2 ustawy  - Prawo budowlane,  stwarzających zagrożenie promieniowaniem 
jonizującym: 
a) a)      roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii 

atomowej,  
NIE WYSTĘPUJE 

b) b)      roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były 
realizowane procesy technologiczne z użyciem izotopów,  
NIE WYSTĘPUJE 
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4.4 Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 
2 ustawy  - Prawo budowlane,  prowadzonych w pobliżu linii wysokiego 
napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych: 
a) a)      roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych 

przewodów, mniejszej niż 15,0 m dla linii o napięciu znamionowym 110 
kV, 
NIE WYSTĘPUJE 

b) b)      b) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych 
przewodów, mniejszej niż 30,0 m dla linii o napięciu znamionowym  
powyżej 110 kV, 
NIE WYSTĘPUJE 

c) c)      budowa i remont: 
- -         linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),  
NIE WYSTĘPUJE 
- -         sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia 

elektroenergetyczne,  
- -         linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym,  
NIE WYSTĘPUJE 

-    sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i 
komputerowych, związane z prowadzenie ruchu kolejowego 

NIE WYSTĘPUJE 
d) d)      Wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym 

w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego,  
NIE WYSTĘPUJE 

4.5. Robót budowlanych stwarzających ryzyko utonięcia pracowników: 
a) a)      roboty prowadzone z wody lub pod wodą,  

NIE WYSTĘPUJE 
b) b)      montaż elementów konstrukcyjnych, obiektów mostowych, 

NIE WYSTĘPUJE 
c) c)      fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów 

budowlanych na palach, 
d) d)      roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy 

wysokości piętrzenia powyżej 1 m, 
NIE WYSTĘPUJE 
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4.6. Robót budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemią i w 
tunelach: 
a) a)      roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach 

urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach 
zamkniętych, 

 NIE WYSTĘPUJE 
b) b)      roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod 

przeszkodami metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi, 
NIE WYSTĘPUJE 

4.7. Robót budowlanych wykonywanych przez kierujących pojazdami 
zasilanymi z linii napowietrznych – roboty przy budowie, remoncie i 
rozbiórce torowisk, 

NIE WYSTĘPUJE 

4.8. Robót budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferą 
wytwarzaną ze sprężonego powietrza – roboty przy budowie i remoncie 
nabrzeży portowych i przepraw mostowych, 

NIE WYSTĘPUJE 

4.9. Robót budowlanych wymagających użycia materiałów 
wybuchowych: 
a) a)      roboty ziemne związane z przemieszczeniem lub zagęszczaniem 

gruntu, 
b) b)      roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w 

istniejących elementach konstrukcyjnych obiektów, 
NIE WYSTĘPUJE 

4.10. Robót budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu 
ciężkich elementów prefabrykowanych – roboty, których masa 
przekracza 1,0 t. 

NIE WYSTĘPUJE 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Instruktaż pracowników przeprowadzić przed każdym etapem budowy 
(wykopy, szalowanie, układanie rur, osadzenie studni, zasypywanie 
wykopów) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, z dnia 06 
lutego 2003 roku,   w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  podczas 
wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. nr 47/03 – poz. 401) 
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6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie,  w tym zapewniających bezpieczną 
i sprawną komunikację,  umożliwiając szybką ewakuację na wpadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń. 

Brak szczególnego zagrożenia. 
• •        Wyposażenie pracowników w sprzęt ochrony osobistej / 

maski, kaski, itp. 
• •        Prawidłowe przygotowanie stanowiska pracy: 
- -         usuwanie zbędnych materiałów i elementów z przejść dojść,  
- -         stosowanie urządzeń do transportu pionowego (drabiny). 

  
• •        Bieżąca kontrola sprawności sprzętu budowlanego,  
• •        Punkt przeciwpożarowy: podręczne środki przeciwpożarowe, 

woda, 
• •        Wyposażenie w apteczkę pierwszej pomocy, umieszczenie 

informacji o telefonach alarmowych. 
 

 

 

 


