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OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany Zygmunt Pawlak, niniejszym o$wiadczam, iz projekt budowlany :

PT instalacji elektrycznych — oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. J.
Sniadeckiego — Nowy Sacz ul. Mlynska 5,

Wykonany na zlecenie Inwestora — SP ZOZ w Nowym Saczu ul. Mtynska 10

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Projektant
mgr inz. Zygmunt Pawlak
Nowy Sacz dnia 05.11.2008 r.

(zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r — tekst jednolity Dz.U. Nr 207/03 poz.
2016, z pdzniejszymi zmianami )
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1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor.

Inwestorem zadania jest Szpital Specjalistyczny im. Jedrzeja $niadeckiego w Nowym
Saczu na zlecenie ktorego projektuje si¢ instalacje elektryczna o$wietlenia awaryjnego w
Pawilonach ,,A”, ,,B” ,”C” , Pawilonie Potozniczym oraz Pulmonologii .

Projektowane instalacje dostosowuje si¢ do potrzeb zwiazanych z funkcjonowaniem w
Zaktadu Opieki Medyczne;..
Lokale podlegajace modernizacji dostosowuje si¢ jednoczesnie do obowiazujacej Normy IEC
60364 , oraz do przepisow
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z

pozniejszymi zmianami w 2003 roku).
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz.
690 z 2002 r.) oraz zmianami w 2004 r.
3) Normy PN-EN 50172 — systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

4)  Normy PN-EN 1838 Zastosowanie o§wietlenia — o$wietlenie awaryjne

1.2. Uzytkownik.
Uzytkownikiem  wybudowane] instalacji bedzie Szpital Specjalistyczny im. J.

Sniadeckiego w Nowym Saczu .

1.3. Cel i uzasadnienie opracowania.

Projekt zostat opracowany w celu spetnienia wymogow jak w
pkt. 1.1 , uwzglenienia technologii budowanego obiektu , dostosowania instalacji do
wytycznych dla instalacji elektrycznych w obiektach urzytecznosci publiczne;.

1.4. Przedmiot projektu.

Przedmiotem  projektu technicznego w Pawilonach ,,A” , ,,B” ,”C” , Pawilonie
Potozniczym oraz Pulmonologii Szpitala Specjalistycznego w Nowym Saczu jest opracowanie
w zakresie.:

Instalacje o§wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
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1.5. Podstawa i zakres opracowania.

Podstawg opracowania sa:

- Zlecenie na opracowanie P.T instalacji  elektrycznych o$wietlenia awaryjnego dla
Pawilonow ,,w Pawilonach ,,A” , ,,B” ,”C” , Pawilonie Potozniczym oraz Pulmonologii Szpitala
Specjalistycznego w Nowym Saczu jest opracowanie w zakresie.:

- wizja lokalna
- uzgodnienia z Iwestorem
- aktualnie obowiazujace Normy , Przepisy i1 Zarzadzenia

- Aktualnie obowiazujacych przepisOw i norm , a w szczegolnosci:

e Przepisow Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

e Rozporzadzenia Ministra Przemystu z dn. 8 X 1996 / Dz.U. nr 81 z dn.
26.11.1990/

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych z dn. 3.11.1992 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw i1 innych obiektéw budowlanych i
terenow / Dz. U. nr 92 z dn. 10.12.1992/

e Norm PN-86/E - 05003/01,02 ,,Ochrona odgromowa obiektéw
budowlanych”
e Norm PN-91,92,93/E-05009 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych”

e Normy PN-84/E-02033 ,, Oswietlenie wngtrz §wiattem elektrycznym
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Stan Istniejacy.
Pawilony w ktorych planowana jest rozbudowa instalacji elektrycznych pozbawiony jest instalacji
okreslonych zleceniem.

- instalacji o§wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
- instalacji oswietlenia kierunkowego

2.2. Stan projektowany.
Zakres projektu obejmuje

1. Os$wietlenie awaryjne

W obiekcie projektuje si¢ nizej wymienione instalacje oswietlenia awaryjnego :
- o$wietlenie ewakuacyjne
- o$wietlenie kierunkowe wskazujace kierunki ewakuacji z obiektu

Wszystkie instalacje oswietlenia awaryjnego projektuje si¢ jako oprawy autonomiczne
wyposazone w inwertory zapewniajace ich prace podczas zaniku zasilania ze zrodta podstawowego
Dla potrzeb monitorowania systemu oprawy wspotpracuja z centralka C-RUBIC za pomoca
przewodu komunikacyjnego
Projektuje si¢ instalacje oswietlenia awaryjnego : ewakuacyjnego i oswietlenia drog
ewakuacyjnych..

Zanik napigcia zasilania w dowolnej tablicy ( pictrowej ) spowoduje automatyczne zalaczenie
opraw oswietlenia awaryjnego w czasie nie dluzszym niz 0,2 sek. na czas nie krétszy niz 2h.
Natezenie oswietlenia na powierzchni drog ucieczkowych nie mniejsze niz 1 1x.

Projekt przewiduje zastosowanie opraw o§wietlenia ewakuacyjnego z piktogramami
wskazujacymi wyjscie ewakuacyjne lub kierunek ewakuacji.
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego z piktogramami beda przystosowane do pracy na ciemno i w razie
braku napigcia sieci beda automatycznie przetaczac si¢ w tryb pracy.

Projekt zaktada czg§ciowe wykorzystanie istniejacych opraw w ciagach komunikacyjnych , o
ile stwarzaja one mozliwo$¢ uzbrojenia ich w inwertory , oraz ich aktualny rozktad zapewnia wlasciwe
o$wietlenie w czasie pracy bezawaryjnej , zapewniajac wlasciwe o§wietlenie ciagow
komunikacyjnych ( wymagane Norma natezenie o§wietlenia wynosi 200 Ix ) . W pozostatych
wypadkach zaleca si¢ uzupehienie , lub catkowita wymiang opraw.

Projekt zaktada , aby do o$wietlenia drég komunikacyjnych zamontowac¢ oprawy firmy LITE-
LICHT , ktore po wyposazeniu w adresowalne moduty awaryjne beda mogty pelnia zadanie
oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego . W normalnym trybie oprawy te pelnia funkcje oswietlenia
podstawowego zapewniajac normatywne o$§wietlenie ciagdéw komunikacyjnych ( klatki schodowe ,
oraz korytarze )

Do opracowania projektowego dotaczone zostaty obliczenia oraz rozktad luminanciji i
natezenia o$wietlenia w sytuacjach normalnej pracy ( nat¢zenie oswietlenia powinno by¢ nie mniejsze
niz 2001x , oraz w pracy awaryjnej , dla ktérego oswietlenie powinno wynosi¢ nie mniej niz 1Lx
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W projekcie zastosowano dla oswietlenia kierunkowego oprawy HELIOS RS.( jednostronne )
z piktogramem
Dla o$wietlenia powierzchni drog ewakuacyjnych zastosowano oprawy DO 2/58 EVG firmy LITE —
LICHT wyposazone w moduty awaryjne LIDER RS EVG 58W 2H.

Wszystkie te oprawy sa przeznaczone do wspotpracy z przyjetym
w projekcie systemem monitorowania stanu opraw RUBIC-C firmy AWEX.
Dystrybutorem tych opraw jest Firma AWEX Michatowice ul. Mastomiaca 256 woj. Matopolskie..

W trakcie pracy i na biezaco kontrolowane sa nastgpujace parametry pracy :

Stan obwodow o§wietlenia awaryjnego
Uszkodzenie fadowarki akumulatorow
Uszkodzenie w obwodzie fadowania
Uszkodzenie akumulatorow

Krytyczne roztadowanie akumulatorow
Poziom natadowania akumulatorow
Praca baterii

Sposob zasilania i okablowania dla segmentéow ,,A”, ..B”, ..C”

Klatki schodowe budynkéw A i1 B zasilane sa z rozdzielni oznaczonej RG-B znajdujacej si¢ w
PIWNICY budynku B. Dwie klatki schodowe budynku C zasilone zostaly z rozdzielni RG-C zlokalizowanej na
PERTERZE budynku C.

Zasilanie o§wietlenia podstawowego zaprojektowano jako zataczane niezalezne tzn. zalaczane za pomoca czujek
zmierzchowych.

Przeanalizowano mozliwo$¢ wykorzystania istniejacych opraw do zasilania awaryjnego i
ewakuacyjnego. Po przeprowadzeniu niezbednych symulacji nat¢zenia o$wietlenia dokonano wymiany i
dobudowy niektorych opraw oswietleniowych zgodnie z ponizsza tabelka.

Istniejace oprawy oswietleniowe, ktore mozna byto dostosowaé do wymogoéw stawianych oswietleniu
awaryjnemu i ewakuacyjnemu, zaprojektowano doinstalowanie inwerterow z bateriami zapewniajacymi 2
godzinny czas podtrzymania §wiecenia. Inwertery te zostaly zasilone z tablic rozdzielczych zlokalizowanych na
poszczegblnych pigtrach z tym, ze:

e dla budynkéw A i B zaprojektowano zasilenie z tablicy pigtrowej zlokalizowanej w budynku B,
e dla budynku C zaprojektowano zasilenie z tablicy pigtrowej nr 1 na kazdym z pigter ( za wyjatkiem

pietra II).

Klatki schodowe PIETRA 11, na ktorym zlokalizowany jest INTERCARD potaczono nastgpujaco:
e zasilanie podstawowe zrealizowano w pionach zasilajacych poszczegodlne klatki,
e zasilanie inwerterow dla klatki schodowej od strony budynku B przytaczono do obwodéw z PARTERU

budynku B,

e zagsilanie inwerterow dla klatki schodowej od strony zewngtrznej budynku C zaprojektowano przez

przytaczenie do obwodu zasilania inwerteréw na PIETRZE III budynku C.

Do monitorowania stanu natadowania baterii zaprojektowano centralk¢ C-RUBIC. Wszystkie inwertery zostaty
potaczone z centralka kablem YTKSY 4x0,8. Centralka zostata zlokalizowana w Rozdzielni Gléwnej RG-B
zlokalizowanej w budynku B
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Zestawienie systemu oswietlenia awaryjnego- dla
segmentow ,A” , ,B” ,, C” Szpitalna

Nazwa Kod llos¢
Centralka C-RUBIC 22173010000 1
Modot awaryjny LIDER RS 58W 2H 2208901400 53
Modét awaryjny LIDER RS EVG 36W 2H 2208901400 15
Modét awaryjny LIDER RS 18W 2H 2208901400 116
Oprawa HELIOS RS 2h jednostronna 2209231300 78
Oprawa HELIOS DS 2h dwustronna 2209231300 18

Sposob zasilania i okablowania dla  Pawilon Ginekologiczno-Polozniczego.

Zaprojektowano nowe oswietlenie podstawowe dla klatek schodowych dla budynkow.
Obie klatki schodowe zasilane sg z rozdzielni glownej RG znajdujacej sie¢ w PIWNICY pawilonu. Zasilanie
oswietlenia podstawowego zaprojektowano jako zalaczane za pomoca czujeki zmierzchowe;.

Przeanalizowano mozliwo$¢ wykorzystania istniejacych opraw do zasilania awaryjnego i
ewakuacyjnego. Po przeprowadzeniu niezbednych symulacji nat¢zenia o$wietlenia dokonano wymiany i
dobudowy niektérych opraw oswietleniowych zgodnie z ponizsza tabelka.

Istniejace oprawy oswietleniowe, ktore mozna byto dostosowaé do wymogoéw stawianych oswietleniu
awaryjnemu i ewakuacyjnemu, zaprojektowano doinstalowanie inwerterow z bateriami zapewniajacymi 2
godzinny czas podtrzymania §wiecenia. Inwertery te zostaly zasilone z tablic rozdzielczych zlokalizowanych na
poszczegllnych pigtrach. W przypadku niewystarczajacego os$wietlenia podstawowego doprojektowano
dobudowanie dodatkowych opraw oswietleniowych, ktorych typ dobrano pod katem zachowania istniejacego
stylu aranzacji wnetrz.

Do monitorowania stanu naladowania baterii zaprojektowano centralk¢ C-RUBIC. Wszystkie inwertery
zostaty potaczone z centralka kablem YTKSY 4x0,8. Centralka zostala zlokalizowana w Rozdzielni Glownej
RG.

Zestawienie systemu oswietlenia awaryjnego- dla
Pawilonu Ginekologiczno-Potozniczego

Nazwa Kod llos¢
Centralka C-RUBIC 22173010000 1
Modot awaryjny LIDER RS 58W 2H 2208901400 2
Modét awaryjny LIDER RS EVG 36W 2H 2208901400 63
Modét awaryjny LIDER RS 18W 2H 2208901400 44
Oprawa HELIOS RS 2h jednostronna 2209231300 29
Oprawa HELIOS DS 2h dwustronna 2209231300 7
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Sposob zasilania i okablowania dla Budyneku Pulmonologii:

1. Oddziat Pulmonologii: parter, I pigtro, poddasze
2. Szatnie: poziom -1, poziom — 2.

Dla czg$ci Oddziatu Pulmonologii zaprojektowano nowe o$wietlenie podstawowe dla klatek
schodowych. Ze wzgledu na zbyt niskie naswietlenie klatek schodowych $wiatlem dziennym (poprzez otwory
okienne) pozostawiono w tej czesci budynku dotychczasowy sposob zataczania oswietlenia.

Istniejace oprawy oswietleniowe, ktore mozna byto dostosowaé do wymogdéw stawianych oswietleniu
awaryjnemu i ewakuacyjnemu, zaprojektowano doinstalowanie inwerterow z bateriami zapewniajacymi 2
godzinny czas podtrzymania $§wiecenia. Inwertery te zostaty zasilone z tablic rozdzielczych zlokalizowanych na
poszczegodlnych pigtrach za wyjatkiem poddasza, na ktérym inwertery zostaly zasilone z tablicy rozdzielczej
zlokalizowanej na 1 pigtrze. W przypadku niewystarczajacego oswietlenia podstawowego doprojektowano
dobudowanie dodatkowych opraw oswietleniowych, ktorych typ dobrano pod katem zachowania istniejacego
stylu aranzacji wnetrz.

Dla czg$ci szatni (poziom — 1, poziom — 2) przeanalizowano istniejacy stan techniczny opraw
o$wietleniowych pod katem wykorzystania ich do celéw pelnienia przez nie funkcji opraw awaryjnych i
ewakuacyjnych. Przeanalizowano roéwniez stan o§wietlenia podstawowego oraz sposob jego wykorzystania do
zachowania wymaganych parametrow okre§lonych norami branzowymi.

Na podstawie obserwacji stwierdzono, ze zalaczanie o$wietlenia podstawowego za pomoca tacznikow
na ciagach komunikacyjnych prowadzacych do pomieszczen szatni, zar6wno na poziomie -1, jak i poziomie -2,
jest ekonomicznie niekorzystne. O$wietlenie to zalaczone jest prawie przez cata dobg¢ pomimo, sporadycznego
korzystania z tych ciagéw komunikacyjnych. Zaprojektowano zatem rozwiazanie polegajace na podzieleniu
ciaggow komunikacyjnych na strefy zalaczane czujkami ruchu. W tym celu nalezy wykorzystaé istnicjace
obwody zasilajace oprawy os$wietleniowe oswietlenia podstawowego, zaré6wno te istniejace jak i
doprojektowane. Zlikwidowa¢ istniejace taczniki, oraz dostosowac istniejace obwody do zalaczania opraw przy
pomocy czujek ruchu.

Ponadto, wybrane oprawy o$wietlenia podstawowego zaréwno istniejace jak i nowoprojektowane (np.
zamiennie za istniejace) dostosowano do wymogoéw stawianych oswietleniu awaryjnemu i ewakuacyjnemu i
zaprojektowano doinstalowanie inwerterow z bateriami zapewniajacymi 2 godzinny czas podtrzymania
Swiecenia. Inwertery te zostaly zasilone z tablicy rozdzielczej rozdzielczej zlokalizowanej na poziomie -1. Dla
tej czesci budynku zaprojektowano rowniez dodatkowe oprawy ewakuacyjne (kierunkowe).

Dla Opraw wyposazonych w inwertery dla catej czg$ci budynku pulmonologii (zarowno Oddzialu
Pulmonologii jak i szatni) zaprojektowano podiaczeni do systemu monitorowania stanu natadowania baterii do
centralki C-RUBIC zlokalizowanej w Rozdzielni Gtéwnej RG-B w budynku B. Wszystkie inwertery zostaty
potaczone z centralka kablem YTKSY 4x0,8.

Zestawienie systemu oswietlenia awaryjnego- dla
pawilonu Pulmonologii

Nazwa Kod llosé
Centralka C-RUBIC 22173010000 0
Modét awaryjny LIDER RS 58W 2H 2208901400 15
Modét awaryjny LIDER RS EVG 36W 2H 2208901400 19
Modot awaryjny LIDER RS 18W 2H 2208901400 10
Oprawa HELIOS RS 2h jednostronna 2209231300 21
Oprawa HELIOS DS 2h dwustronna 2209231300 2
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Zestawienie systemu oswietlenia awaryjnego- dla
Kompleksu Szpitalnego

Nazwa Kod llos¢
Centralka C-RUBIC 22173010000 2
Modot awaryjny LIDER RS 2H 2208901400 337
Oprawa HELIOS RS 2h jednostronna 2209231300 45
Oprawa HELIOS DS 2h jednostronna 2209231300 27
Oprawa HELIOS EXIT 2209231300 83

2. Oswietlenie podstawowe ciaggéw komunikacyjnych

Oswietlenie pomieszczen stuzacych komunikacji ( klatki schodowe , korytarze ) przewidziano za pomoca opraw
dobranych z katalogéw firmy LITE-LICHT

Instalacje o$wietlenia nalezy wykona¢ jako podtynkowa .
Typ przewodow, przekroje, sposob utozenia podano na schemacie ideowym , oraz rzutach poszczegdlnych
instalacji.

Osprzet elektryczny / wytaczniki , przetaczniki / instalowac jako podtynkowy w standarcie POLO typ REGINA lub
wyzszym na wysokosci 1.4 m od posadzki . W kazdym pomieszczeniu wskazano typ , oraz ilos¢ opraw /wielkosci
te okreslone zostaty na rzutach /.

Na klatkach schodowych sterowanie realizowane bedzie zegarem czasowym z czujka zmroku
montowana w rozdzielni zasilajaca przebudowywane obwody .

Wyadzielone oprawy ( na planie oznaczone symbolem AW ) wyposazy¢ w modot awaryjny adresowalny
tak , aby mogty one spetia¢ funkcje opraw awaryjnych z mozliwoscia monitorowania
W tym celu nalezy do kazdej oprawy pehiacej funkcjg oprawy waryjnej doprowadzi¢ przewdd komunikacyjny typu
YTKSY 1*2*1/ RLo13 z centralki monitorujacej RUBIC-C zamontowanej w pokoju dyzurym pielegniarek .
Doboru opraw o$wietleniowych dokonano na podstawie obowiazujacej normy PN-84 E-02033  przy pomocy
programow wspomagajacych Mini Copros , oraz OOW1

Do opracowania dotaczono karty katalogowe opraw , oraz obliczenia fotometryczne

Zestawienie opraw —oswietlenia podstawowego
ciagéw komunikacyjnych

Nazwa Kod llos¢
Oprawa DO2/58 EVG 26 86
Oprawa DOR 390 2/18 EVG 24 20
Oprawa DO 3/36 EVG 24 7
Oprawa DO2/36 EVG 26 3
Oprawa DOR 390 1/18 EVG 24 7
Oprawa DOR 480 2/24 EVG 24 52
Oprawa APB 4/18 EVG 26 26
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2.3 Instalacja dodatkowej ochrony od porazen

Jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim zastosowano
samoczynne wylaczenie zasilania

przez wylaczniki nadmiarowo-pradowe w systemie TNC-S /zgodnie z PN-92/E-05009 i Dz. Ust.
nr.10/95/

Rozdziat funkcji przewodu PEN na PE i N nastapi w zlaczu ZK-1/na elewacji budynku/.
Calo$¢ instalacji zaprojektowano z przewodem ochronnym PE, przy czym obwody sitowe wykonac
jako pigcioprzewodowe , a jednofazowe trojprzewodowe
Dodatkowa ochrong przeciwporazeniowa zaprojektowano zgodnie z norma PN-92/E-05009/41
»Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo - Ochrona
przeciwporazeniowa” zgodnie z ktora p.413.1.3.8 w uktadzie TN jako urzadzenia ochronne moga by¢
stosowane urzadzenia ochronne przetezeniowe (nadmiarowo-pradowe)

Warunki maksymalnego czasu wylaczenia zostaly zapewnione.

2.4 Uwagi koncowe.

Przed  przystapieniem do  wykonania robot nalezy szczegblowo zapoznaé si¢ z niniejszym
projektem , oraz kosztorysem §lepym. Roboty nalezy prowadzi¢ z obowiazujacymi normami branzowymi z
przestrzeganiem zasad i przepisow BHP.

e Prace zwiazane z modernizacja prowadzi¢ nalezy przy $cislej koordynacji branz , oraz
nadzorem Inspektora Nadzoru

o Skuteczno$¢ dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy kontrolowac raz w miesiacu
przez wykonanie proby przyciskiem ,.test” na wytacznikach réznicowo-pradowych.

o  Wylaczniki roznicowo-pradowe nalezy wymieni¢ po 10-ciu latach ich eksploatacji.

e Zastosowa¢ wyltaczniki roznicowo - pradowe o dziataniu bezposrednim posiadajace atest
dopuszczajacy do stosowania na terenie RP.

3 OBLICZENIA

3.1. Obliczenia mocy szczytowej i pradu znamionowego
a/. dla rozdzielni T1

Pi =3015W Pszcz=3 015 W
Pszcz 3015
In= 1.73 x U x cos fi = 1.73x220x0.95 = 6.16 A

Dobrano zabezpieczenie w rozdzielni gtownej R323.20A A

3.2 Obliczenie spadku napiecia dla najdalszej oprawy

100x P.x L 100 x 4900 x 4 100 20,6x17+17.55x3+14.3x3+10,4x3+4x5/100
dU% = gamaxsxU2= 33x55x380x380 + 33x16x380x380 +
200 x 5000 x 7 200x 100 x 19

33x6220x220 + 55x1.5x220x220 =(0,082% + 0,64% + 0,73% + 0,95%) *0.1 =0 ,24%

Spadek napigcia miesci si¢ w dopuszczalnych granicach.
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4. OPRACOWANIE RYSUNKOWE

1. Instalacja o$wietlenia awaryjnego- plan instalacji Pawilonu ,,C” rzut parteru

2. Instalacja o$wietlenia awaryjnego- plan instalacji piwnic Pawilonu ,,A”1,,B” , I pigtra Pawilonu ,,C”
3. Instalacja o$wietlenia awaryjnego- plan instalacji parteru Pawilonu ,,A”1,,B” , II pigtra Pawilonu ,,C”
4. Instalacja o$wietlenia awaryjnego- plan instalacji I pigtra Pawilonu ,,A” 1,,B” , Il pigtra Pawilonu ,,C”
5. Instalacja o$wietlenia awaryjnego- plan instalacji II pigtra Pawilonu ,,A”1,,B” , IV pigtra Pawilonu ,,C”
6. Instalacja o$wietlenia awaryjnego- plan instalacji III pigtra Pawilonu ,,A” i ,,B”

7. Instalacja o$wietlenia awaryjnego- plan instalacji Pawilonu Pulmonologii poziom (-2)

8. Instalacja o$wietlenia awaryjnego- plan instalacji Pawilonu Pulmonologii poziom (-1)

9. Instalacja o$wietlenia awaryjnego- plan instalacji Pawilonu Pulmonologii poziom parteru

10. Instalacja o$wietlenia awaryjnego- plan instalacji Pawilonu Pulmonologii poziom I pigtra

11. Instalacja o$wietlenia awaryjnego- plan instalacji Pawilonu Pulmonologii poziom poddasza

12. Instalacja o$wietlenia awaryjnego- plan instalacji Pawilonu Gin-Pot poziom piwnic

13. Instalacja o$wietlenia awaryjnego- plan instalacji Pawilonu Gin-Pot poziom parteru

14. Instalacja oswietlenia awaryjnego- plan instalacji Pawilonu Gin-Pot poziom I pigtra

15. Instalacja o$wietlenia awaryjnego- plan instalacji Pawilonu Gin-Pot poziom II pigtra

16. Instalacja o$wietlenia awaryjnego- plan instalacji Pawilonu Gin-Pot poziom III pigtra

17. Instalacja o$wietlenia awaryjnego- plan instalacji Pawilonu Gin-Pot poziom IV pigtra

18. Schemat rozbudowy tablic Pawilonu ,,B”

19. Schemat rozbudowy tablic Pawilonu ,,C”

20 . Schemat rozbudowy tablic Pawilonu ,,B”1,,C”

21. Schemat rozbudowy tablic Pawilonu Pulmonologii

22 . Schemat rozbudowy tablic Pawilonu Gin- Pot

23. Schemat rozbudowy tablicy RG w Pawilonie Gin-Pot
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5 SPECYFIKACJA HANDLOWA OPRAW AWARYJNYCH

Poz. . Opis Tlosé
1 AWEX HELIOS 8W/2h , dwustronna z piktogramem  28szt.
Dwustronna

lacznie z: 8W FL szyby przezroczyste; naklejane piktogramy PL, PR, 2 PU
obud.: plas. szara; mont.: Sciana,sufit; wym.: 340x225x60; zac.: 2x1,5mm?2;

zasil.: 230V

50/60Hz,220V DC +25/-20%; prad: 30mA; obc.: 16VA; zakr. temp.:-10 do +40C;
kl. ochr.: II;

1P41(54); swietl. 8W/T16; rozpoznaw. znaku 32m str. $w. koniec okr. pra. z bat.
75%;

Oprawa oznaczona na planach jako typ ,,A” - Montowana w
zdublowanych zestawach ( 2*AWEX LIDER 8W/3H ) - razem 50 szt. pojedynczych
opraw

2 AWEX HELIOS 8W/2h, jednostronna z piktogramem 123,00 szt

Jednostronna
facznie z: 8W FL szyby przezroczyste; naklejane piktogramy PL, PR, 2 PU
obud.: plas. szara; mont.: §ciana,sufit; wym.: 340x225x60; zac.: 2x1,5mm?2;

zasil.: 230V

50/60Hz,220V DC +25/-20%; prad: 30mA; obc.: 16VA; zakr. temp.:-10 do +40C,;
kl. ochr.: II;

1P41(54); swietl. §W/T16; rozpoznaw. znaku 32m str. $w. koniec okr. pra. z bat.
75%;

Oprawa oznaczona na planach jako typ ,,B” -

Warunki techniczne dostawy:
Gwarancja:2 lata.
Zabezpieczamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny



14 PB Instalacja o$wietlenia awaryjnego
Szpital Specjalistyczny w Nowym Saczu

Informacja
o0 bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Obiekt: Szpital Specjalistyczny im. Jedrzeja Sniadeckiego
W Nowym Saczu

Adres: Nowy Sacz ul. Miynska 5
Temat: Instalacje elektryczne — oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne
Inwestor: Szpital Specjalistyczny im. Jedrzeja Sniadeckiego

W Nowym Saczu

Opracowanie: mgr inz. Zygmunt Pawlak

Nowy Sacz, 05-11-2008r



15 PB Instalacja o$wietlenia awaryjnego
Szpital Specjalistyczny w Nowym Saczu

CZESC OPISOWA

1.

Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji.

Zamierzenie inwestora obejmuje budowe instalacji elektrycznych wewngtrznych:

2.

- sprawdzenie atestow materialow ( kable, osprzet el.)
- ulozenie rur ochronnych

- ulozenie przewodow

- zabudowa rozdzielni elektrycznych

- montaz osprz¢tu elektrycznego

- sprawdzenie jako$ci wykonania

- pomiary i proby

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Dziatki sa zabudowane, czg¢§ciowo uzbrojone w podstawowe media ( sie¢ energetyczna WN, NN, sie¢
gazowa, sie¢ teletechniczna,).

4,

3. Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Brak elementéw.

4.  Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

4.1.Szczegobtowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a

ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, ktérych charakter, organizacja lub

miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci

przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:

a) wykonanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o

glebokosci wiekszej niz 1,5 metra oraz wykopow o bezpiecznym

nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,

WYSTEPUJE

b) roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z

wysokosci ponad 5,0 m,

NIE WYSTEPUJE

c) rozbiérki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,

NIE WYSTEPUJE

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zakladéw przemystowych,

NIE WYSTEPUJE

e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach

wysokich i wysokosciowych,

NIE WYSTEPUJE

f) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii

elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych

przewodéw, mniejszej niz:

- - 3,0 m — dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1
kv,



h)

4.2.

b)
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PRZY ROBOTACH ZWIAZANYCH Z WYKONYWANIEM ZASILANIA PLACU

BUDOWY.

- - 5,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz
nie przekraczajacym 15 kV,

NIE WYSTEPUJE

- - 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz
nie przekraczajacym 30 kV,

NIE WYSTEPUJE

- - 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV,
lecz nie przekraczajacym 110 kV,

NIE WYSTEPUJE
g) roboty prowadzone przy budowach pietrzacych wode, przy
wysokosci pietrzenia powyzej 1 m,
NIE WYSTEPUJE
h) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych,
NIE WYSTEPUJE

4.2.Szczegobtowy zakres robo6t budowlanych, o ktérych mowa w art.
21a ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, przy ktérych wystepuja dziatanie
substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
NIE WYSTEPUJE
b) roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych
zawierajacych azbest,
NIE WYSTEPUJE
4.3 Szczegotowy zakres robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a
ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, stwarzajacych zagrozenie
promieniowaniem jonizujagcym:
a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéow przemystu energii
atomowej,
NIE WYSTEPUJE
b) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktérych byty
realizowane procesy technologiczne z uzyciem izotopéw,
NIE WYSTEPUJE
4.4 Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a
ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, prowadzonych w poblizu linii
wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych:
a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodéw, mniejszej niz 15,0 m dla linii o napieciu znamionowym 110
kv,
NIE WYSTEPUJE
b) b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodéw, mniejszej niz 30,0 m dla linii o napieciu znamionowym
powyzej 110 kV,
NIE WYSTEPUJE
c) budowairemont:
- - linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
NIE WYSTEPUJE



d)
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- - sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjna i urzadzenia
elektroenergetyczne,

- - linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,

NIE WYSTEPUJE

- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i
komputerowych, zwigzane z prowadzenie ruchu kolejowego

NIE WYSTEPUJE

d) Wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym

w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego,

NIE WYSTEPUJE

4.5. Rob6t budowlanych stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikéw:

a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,

NIE WYSTEPUJE

b) montaz elementéw konstrukcyjnych, obiektéw mostowych,

NIE WYSTEPUJE

c) fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw

budowlanych na palach,

d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy

wysokosci pietrzenia powyzej 1 m,

NIE WYSTEPUJE

4.6. Robé6t budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w

tunelach:

a) a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach
urzadzen technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach
zamknietych,

NIE WYSTEPUJE

b) b) roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociagéw pod

przeszkodami metodami: tunelowa, przecisku lub podobnymi,
NIE WYSTEPUJE

4.7. Robét budowlanych wykonywanych przez kierujacych pojazdami

zasilanymi z linii napowietrznych — roboty przy budowie, remoncie i

rozbiorce torowisk,
NIE WYSTEPUJE

4.8. Roboét budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg

wytwarzang ze sprezonego powietrza — roboty przy budowie i remoncie

nabrzezy portowych i przepraw mostowych,
NIE WYSTEPUJE

49. Robét budowlanych wymagajacych uzycia  materiatéw

wybuchowych:

a) a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczeniem lub zageszczaniem
gruntu,

b) b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w
istniejacych elementach konstrukcyjnych obiektéw,

NIE WYSTEPUJE

4.10. Robét budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu

ciezkich elementéw prefabrykowanych - roboty, ktérych masa

przekracza 1,0 t.

NIE WYSTEPUJE
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5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢ przed kazdym etapem budowy
(wykopy, szalowanie, uktadanie rur, osadzenie studni, zasypywanie
wykopéw) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, z dnia 06
lutego 2003 roku, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. nr 47/03 — poz. 401)

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajac szybkg ewakuacje na wpadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Brak szczegd6lnego zagrozenia.

o o Wyposazenie pracownikow w sprzet ochrony osobistej /
maski, kaski, itp.
o o Prawidtowe przygotowanie stanowiska pracy:

- - usuwanie zbednych materiatéw i elementow z przejs¢ dojs¢,
stosowanie urzadzen do transportu pionowego (drabiny).

o o Biezaca kontrola sprawnosci sprzetu budowlanego,

o o Punkt przeciwpozarowy: podreczne srodki przeciwpozarowe,
woda,

o o Wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy, umieszczenie

informacji o telefonach alarmowych.



