YDY3x15
GoT-4

MASZYNOWNIA WINDY

O/NACZENIE OKABLOWANIA

- przewdd YTKSY 4x0,8 dla systemu monitoringu RUBIC
- przewdd YDY 3x1,5 mm?dla zasilania o$wietlenia podstawowego klatek schodowych

- przewdd YDY 5x1,5 mm?dla WLZ do zasilania inwertow opraw awaryjnych i ewakuacyjnych
- przewdd YDY 3x1,5 mm?do zasilania inwertéw opraw awaryjnych i ewakuacyjnych

- puszka rozgatezna dla zasilania z WLZ opraw o$wierleniowych awaryjnych iewakuacyjnych

EXIT

z anarm za ha|pietro Il

WYKAZ PIKTOGRAMOW!

EW3 [EXIT]| - oprawa jednostrona HELIOS RS 2H, T5 8W, IP65, produkcji Awex
. - oprawa DOR 480 2/24 EVG , 2xFD-026 36 W, produkcji Lite-Licht

(A) - modut awaryjny LIDER RS 2H

SPRAWDZIL:

INWESTOR:

Szpital Specjalistyczny w Nowym Saczu

Instalacje Elektryczne

BRANZA:

*= Szpital Specjalistyczny w Nowym Saczu || ™™

Plan instalacji o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
RZUT PODDASZA - PAWILON GINEKOLOGICZNO-POLOZNICZY
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