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22.04.2005r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. Nr 75, poz. 2075).
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| OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t na przebudowa Zespotu Poradni Specjalistycznych w  Al. Wolnosci 49, dz. nr. 71/1 obr. 88 w
Nowym Saczu zakresie budowy szybu dzwigowego.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej (SST dla wymienionych w punkcie 1.1. robét budowlano- remontowych) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamoOwieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu rob6t w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres rob6t objetych OST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspolne dla robét objetych
szczegO6towymi specyfikacjami technicznymi  (SST).

Projektuje sie budowe dzwigu osobowego w celu dostepu oséb niepetnosprawnych w istniejgcej Poradni
Specjalistycznej. Zakres projektowanych robat:

-demontaz istniejgcego szybu windowego nie spetniajagcego norm wra z konstrukcja i obudowsg

- rozebranie $cianek dziatowych w poziomie piwnic

- rozebranie czesci stropéw miedzykondygnacyjnych i wykonanie wzmocnien w obrebie rozbiérki
-wykonanie nowego szybu dzwigu

-wykonanie tynkow

-roboty malarskie

-dostawa i montaz kompletnego dzwigu osobowego

1.4. Okreslenia podstawowe.
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg
wraz z instalacjami i urzagdzeniami, obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

1.4.3. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego,

1.4.4 remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwaciji,

1.4.5 urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwosé¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki,

1.4.6 terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

1.4.7prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych,

14.8 dokumentacji budowy — protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu,

1.4.9 dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

1.4.10 aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

1.4.11 wlasciwym organie - nalez y przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w
rozdziale 8,

1.4.12 wyrobie budowlanym - nalez y przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposo6b trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemny potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa,

1.4.13 obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu,

1.4.14 opfacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ,
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1.4.15 kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe,

1.4.16 rejestrze obmiarbw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie  wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego,

1.4.17 materiatach - nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i
wytwarzane jak rowniez rdézne tworzywa i  wyroby niezbedne do wykonania roboét, zgodnie z

dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

1.4.18 odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych,

1.4.19 poleceniu inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy,

1.4.20 przedmiarze rob6t - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach
przedmiarowych,

1.4.21 czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czesé¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji,

1.4.22 ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z przedmiarem, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za teren budowy (elementy budynku, na terenie ktérych wykonywane
beda prace).

1.5.2. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg (przedmiarami) i SST.

Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowi g
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych
dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0goinych warunkach umowy". Wykonawca nie
moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi ¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg byé zgodne z
dokumentacjg i SST.

1.5.3. Zgodnos¢ wymiarowa.

Wielkosci okreslone w dokumentacji i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszag by¢
jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg lub SST i maja
wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace
na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.



Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
wszystkie pomieszczenia dydaktyczne, socjalne i pozostate, srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen obiektach, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatléw i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposéb ciagly bedzie o kaz dym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na teren budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegllnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiedni g odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetlnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaj g odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) . Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$ nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiaj gc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materiaty

2.1. Zrédia uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania materiatéw i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru. Materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduj g
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wtasciwo$é do robét i byly dostepne do
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kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skltadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajéw materiatdéw do wykonywania
poszczegdélnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zamieniany
bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢é wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST oraz zaakceptowanym przez inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos$é sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace ego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska ego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze byé p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez wlasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu
robét zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie
poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéow Wykonawcy nalez y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST.

Program zapewnienia jako$ ci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot, system
(sposo6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$ cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci ¢ prowadzenie badan),
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- sposéb oraz forme gromadzenia wynikébw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

- proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informaciji inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.)

- prowadzonych podczas dostaw materiatdbw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych
elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robét. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuj g jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia emu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru
moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowg i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz.U.99/98), posiadajg deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normag, aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.(Dz.U.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy,
ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.

1) Ksigzka obmiaréw.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
SST.

2) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jako$ ci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

3) Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 1)-2), nastepujgce dokumenty:
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a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

c) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci
rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$ciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i katalogach
normatywnych (KNR, KNNR).

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji (przedmiarze) kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce, jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

8. 0Odbior robot
8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ ci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni (roboczych) od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilosé
robét ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawieraj gcych komplet
wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje si e dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koncowy.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w
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dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja i
SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczeg6inych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego rob6t, sporzgadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegO6lowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakos$ ci  (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- rysunki  (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i prze kazania tych robo6t wiascicielom
urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyijny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie
w okresie gwarancyjnym i rekojmi.  Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny robot".

9. Podstawa ptatno sci

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji
projektowe;.

Wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. Przepisy zwi gzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr
154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaz u i rozbiérki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pOzniejszymi
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 4 8 poz. 4 01).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Arkady, Warszawa 1990.
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Il SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE
PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep
1,1 Przedmiot rob6t budowlanych obj etych SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania wykonania i odbioru robét: przygotowanie
terenu pod budowe kod CPV 45100000-8 i roboty ziemne kod CPV 451112000

1,2 Zakres rob6t obj etych specyfikacj a
Roboty , ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonywanie robét :

przygotowanie terenu pod budowe , roboty ziemne zwigzane z wykonaniem fundamentéw pod dobudowe
dzwigu osobowego, odstoniecie istniejacych scian fundamentowych dla prac izolacyjnych.

° przygotowanie terenu
° wykonanie wykopu pod ptyte - recznie
° zasypki fundamentéw
° zageszczenie podioza
° wywdz nadmiaru ziemi

1, 3 Informacje o terenie

Na podstawie analizy makroskopowej stwierdzono iz posadowienie projektowanych fundamentéw nastapi w
warstwie geotechnicznej reprezentowanej przez pospotki gliniaste w stanie twardoplastycznym, stanowigcych
wystarczajgco nosne podtoze gruntowe. Z uwagi na wystepowanie gruntéw jednorodnych genetycznie i
litologicznie oraz braku niekorzystnych zjawisk i proceséw w poziomie posadowienia fundamentow panujag,
proste warunki gruntowe. Analiza konstrukcji obiektu, miejsca posadowienia oraz wystepowanie w poziomie
posadowienia prostych warunkéw gruntowych, pozwala na zakwalifikowanie projektowanego budynku do
pierwszej kategorii geotechnicznej - zgodnie z Rozp.MT,BiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz.

463).

1,4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymiw czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogoine kod CPV 45000000-7 .

1,4,1 Gtebokos$¢é wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych
po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi urodzajnej

1,4,2 Wykop plytki - wykop, ktorego gteboko$é jest mniejsza niz 1m
1,4,3 Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos$¢ jest zawarta w granicach 1 —3m
1,4,4 Wykop gteboki - wykop , ktérego gltebokos¢ przekracza 3,0m

1,45 Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich
norm przepisow i literatury technicznej odnoszace sie do ogdlnych wymagan .

1,5 Ogdlne wymagania dotycz agce robét ziemnych
Wykopy wykonywa¢ w porze suchej . Nie nalezy dopuszcza¢ do nawodnienia gruntdw w wykopie
wodami opadowymi. Z poziomem posadowienia nalezy nawigza¢ do poziomu fundamentéw istniejacych . W

kazdym wypadku z tawami przydylatacyjnymi nalezy zej$¢ do poziomu spodu fundamentu tawy istniejgce;.

Odbioru wykopéw fundamentowych dokonaé¢ z udzialem geologa. W przypadku wystapienia warunkéw
odbiegajacych od zatozonych w projekcie nalezy wezwac¢ projektanta .

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$é wykonania robo6t ziemnych oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg , ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogé6lne wymagania podano w czesci |
Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne kod CPV 45000000-7 .

2. Materiaty

2,1 Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zt6z miejscowych ,wlgczajac w zrédla wskazane przez Zamawiajgcego i jest
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zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zloza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru .

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza .

Wykonawca poniesie wszystkie koszty , a w tym opfaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba ze postanowienia ogélne lub szczeg6towe warunkéw
umowy stanowig inaczej.

3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu, podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogolne
kod CPV 45000000 -7, pkt3

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do :

° odspajania i wydobywania gruntow ( narzedzia mechaniczne , mini koparki , tadowarki itp.)

° transportu mas ziemnych( samochody wywrotki , samochody skrzyniowe

° sprzet do zageszczania ( stosowny do pracy w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego budynku
przyziemia , $cian ceramicznych i betonowych .

4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu, podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne
kod CPV 45000000 —7 .pkt4

Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu,
jego objetosci , technologii odspajania i zatadunku oraz odleglosci transportu .Wydajnosé¢ $rodkow
transportowych powinna by¢é dostosowang do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu.

Zwiekszenie odlegtosci  transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. Wykonywanie robot
51 Wykopy

Glebokos¢ wykopow pod ptyte fundamentowa przyjaé zgodnie z projektem konstrukcyjnym . W Zzadnym
wypadku nie wolno odstoni¢ $ciany istn. do spodu fundamentéw na catej dlugosci dobudowy. Odbioru wykopéw
fundamentowych dokona¢ z udziatem geologa. W przypadku wystapienia warunkéw odbiegajacych od
zatozonych w projekcie , w tym gruntdéw soczewek stabonos$nych nalezy wezwaé projektanta .

5,1,2 Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji wykonawczej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych 1: 1,25
w gruntach sypkich 1:1,5

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce zabezpieczenia:
w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3 — krotnej gtebokosci
powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatdw oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wédd opadowych .
naruszenie stanu naturalnego skarpy np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢é usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen.

stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw.

Sciany wykopéw o $cianach pionowych o gtebokosci wigkszej niz 1,0m nalezy zabezpieczyé petnym
szalowaniem z desek i bali drewnianych.

5,1,3 Odwodnienia robot ziemnych i wykopow
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Wykopy wykonywaé w porze suchej. Nie nalezy dopuszczaé do nawodnienia gruntéw w wykopach
wodami opadowymi.

Wykonawca powinien o ile zajdzie taka konieczno$¢  zastosowa¢  urzadzenia , ktére zapewnig
odprowadzenie woéd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem . Technologia wykopu musi umozliwi¢ jego prawidiowe
odwodnienie w catym okresie trwania rob6t ziemnych .

5,2 Zasypki

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy .

Warunki wykonania zasypek :

- zasypanie wykopow powinno byé wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot
- przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci .

- uktadanie i zageszczanie gruntow powinno byé wykonane warstwami o grubosci 0,25m przy stosowaniu
ubijakéw recznych, lub 0,5m przy ubijaniu ubijakami obrotowo - udarowymi lub 0,4m przy zageszczaniu
urzadzeniami wibracyjnymi

5,3 Podktady pod posadzki

Warunki wykonania podktadu pod posadzki :

- uktadanie podkfadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonaniem posadzki

- przed rozpoczeciem ukiadania podioze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatdw budowlanych.
- uktadanie podkfadu nalezy prowadzi¢ réwnomiernie na catej powierzchni warstwami grubosci 10 cm

- wskaznik zageszczenia podkladu nie powinien by¢ mniejszy niz Is = 0,98 wg. préby normowe;j
Proctora .

6. Kontrola jako $ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogoélne
kod CPV 45000000-7 .pkt6

6,1 Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac :

- zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacjg
-rodzaji stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6,2 Zasypki

Sprawdzeniu podlega :

- stan wykopéw przed zasypaniem,

- grubos¢ i réwnomierno$¢ warstw zasypki,
- sposo6b i jakos¢ zageszczania ,

6,3 Plantowanie

Sprawdzeniu podlega :

- sposob i jakos¢ rozplanowanej ziemi,

6,3 Podklady pod posadzki

Sprawdzeniu podlega :

- material uzyty na podkiad pod posadzki,
- grubos¢ iréwnomiernos$é warstw podktadu pod posadzki,
- sposob i jakos¢ zageszczanie podktadu

7. Obmiar robo6t

7,1 0Ogoblne zasady obmiaru robot
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Ogolne zasady obmiaru robét podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne kod CPV
45000000-7 .pkt 7 . Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét (m2, m3).

8. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne kod CPV
45000000 —7.pkt 7. Wszystkie rodzaje robét objetych niniejsza specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajacych

8,1 Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj g projektowa iSST

Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i SS T oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

9. Podstawa ptatno sci

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci| Specyfikacji zawierajacej wymagania
ogolne kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9,1 Cena jednostkowa obejmuje :

9,1,1 Wykopy [ m’]
odspojenie gruntu ze zlozeniem na odktad lub zaladowaniem na samochody i odwiezienie na wskazane
przez Inwestora miejsce, odwodnienie i utrzymanie wykopu

9,1,2 Zabezpieczenie wykopéw [m2]
- dostarczenie materiatu, wykonanie umocnien-deskowan, rozebranie

9,1,3 Zasypki [ m?
- dostarczenie materiatu, zasypanie, zgeszczenie, wyrdwnanie terenu

9,1,4 Podktady [ m?
- dostarczenie materiatu , uformowanie zgeszczenie podktadu, wyréwnanie powierzchni

9,1,5 Plantowanie [m2]
- dostarczenie materiatu , wyréwnanie powierzchni, zgeszczenie podktadu

9,1,6 Transport [m3]

- zatadowanie gruntu na s$rodki transportu

- przewdz na wskazang odlegtosé ,

- wyladunek z rozplantowaniem

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce

10. Przepisy zwi gzane

10,1 Normy

1. PN -B-02480 Grunty budowlane . Okreslenia. Symbole. Podziat gruntow.
2. PN-B-04452 Grunty budowlane . Badania polowe.

3. PN -B-04481 Grunty budowlane . Badania prébek gruntow

4, PN -B-04493 Grunty budowlane . Oznaczenie kapilarnosci biernej

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

6

PN —B —-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

Il SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ZBROJARSKICH | BETONOWYCH

1. Wstep
1,1 Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem specyfikacji sa roboty budowlane zwigzane i przebudowg

1,2 Zakres rob6t obj etych specyfikacj aq
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Specyfikacje podzielono na czesci

* Roboty zbrojarskie
¢ Betonowanie

2. ROBOTY ZBROJARSKIE

2,1 Zakres robot obj etych specyfikacj a

Roboty ,ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonywanie robot
kod CPV betonowanie, kod 45262310 przygotowanie i montaz zbrojenia czyli :

° przygotowanie zbrojenia
° montaz zbrojenia
° kontrola jakosci robét i materiatow

2,2 Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne =z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymiw czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogolne kod CPV 45000000 -7.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o s$rednicy do 40 mm.

Zbrojenie nie spr ezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej naprezen w
sposéb czynny.

2,3 Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru . Ogélne wymagania podano w czesci| Specyfikacji
zawierajgcej wymagania ogélne kod CPV 45000000 -7.

2,4 Materiaty

Ogodle wymagania dotyczace materiatdbw , ich pozyskania i sktadowania
podano w czesci| Specyfikacji zawierajacej wymagania ogolne kod CPV 45000000 -7.

2,4,1 Stal zbrojeniowa asortyment

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych zastosowano zgodnie z dokumentacjg projektowg stale gatunku :
A—11IN, A-lwg normy PN —-H -84023.06 ,PN-82/H-93215, PN-1SO 6935 -1 lub

PN- ISO 6935 -2

2,4,1,1 Wiasciwo $ci mechaniczne i technologiczne stali zbrojenio wej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku A— 111, RB 500W o nastepujacych parametrach :
- Srednica preta #6-12

- granica plastycznosci Re (min) w M Pa 410

- wytrzymato$¢ na rozcigganie Ry ( min) w M Pa 550

- wydtuzenie (min) w % 10

- zginanie do kata 180°
- brak peknie¢ irys w zigczu

STAL A 0O (StOS b) — zbrojenie pomocnicze: F6
STAL St3S - stal ksztattowa (przekroje walcowane)

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknig¢ , pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej
pretdw niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia, widoczne gotym okiem.

2.4.1.2 Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN - H -93215

2.4,2 Drut monta zowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego
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2.4.3 Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wylgcznie z betonu. Podktadki
dystansowe musza by¢ przymocowane do pretéw

2,5 Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu, podano w czescil Specyfikacji zawierajacej wymagania ogoélne
kod CPV 45000000 —7 .pkt3

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogolnym. W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu
jak gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac¢ fabryczng gwarancje i
instrukcje obstugi . Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP .

Miejsca i elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone . Sprzet
powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny
by¢ odpowiednio przeszkolone.

2,6 Transport

Ogodlne wymagania dotyczace, podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogoélne kod
CPV 45000000-7 .pkt4

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposéb zapewniajacy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

2,7 Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w czescil Specyfikacji zawierajacej wymagania ogolne kod
CPV 45000000-7 .pkt5 Wykonawca przedstawi na zyczenie Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt
organizacji robot

2,7,1 Przygotowanie i monta z zbrojenia

Powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN — 91/5- 10042, klasy i gatunki stali winny byé zgodne z
dokumentacjg projektows .

¢ Czyszczenie
Prety przed ich uzyciem do zbrojenie konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry , luznych ptatkéw rdzy kurzu i
biota . Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalaé¢ lampami benzynowymi lub

czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi tluszcze .

Stal pokryta tuszczaca sie rdza i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody . Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej
wody. Inne sposoby czyszczenia powinien zaakceptowaé Inspektor nadzoru .

¢ Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy , mtotkéw , Scianek.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

¢ Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materialu przy pomocy mechanicznych nozy
, dopuszcza sie ciecie palnikiem acetylenowym.

¢ Montaz zbrojenia

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem niezluszczajgcej sie rdzy , Nie wolno
whbudowag¢ stali zattuszczonej, smarami lub innymi srodkami chemicznymi w tym soli, zabtoconej.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i deskowania nie moze ulec
Zmianie .

Grubos$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i powierzchni przekroju elementu Zzelbetowego powinna
wynosi¢ co najmniej :
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- przy klasie betonu B 30 uktadanym na podbetonie ( fundamenty) klasa eksp. XC,
- 5cm

- przy klasie betonu B 25 (elementy wewnetrzne ), klasie ekspozycji XC3 -
25cm dla strzemion w belkach podciggach , minimum 3 cm dla zbrojenia gtéwnego belek i
podciggéw , 2 cm dla zbrojenia ptyt stropowych .

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszeniu na odpowiednig wysoko$s¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne . Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym .

« Montowanie zbrojenia

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym . Drut wigzatkowy gr 1mm uzywaé do tgczenia
pretéw o $rednicy do 12 mm, przy $rednicach wiekszych stosowaé drut o $rednicy 1,5mm.

2,8 Kontrola jako $ci

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne
kod CPV 45000000 -7 .pkt6

Kontrola jakosci robdét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi w momencie przyjecia na budowe
pkt 2,4,1,2 oraz przed betonowaniem .

« Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia , giecia i rozmieszczenia zbrojenia :
- usytuowanie pretéw

a) otulenie wkitadek wg projektu konstrukcji i wg. pktu montaz zbrojenia - zwiekszone maksymalnie
5mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny.

b) rozstaw pretdw wg projektu konstrukcji maksymalne roznice 10 mm w $wietle

c) odstep od czota elementu lub konstrukcji - wg projektu konstrukcji

i wg. pktu montaz zbrojenia réznice nie powinny przekracza¢ + 10mm

d) dilugos¢ preta miedzy odgieciami - wg projektu konstrukcji - réznice nie powinny przekracza¢ +
10mm

e) miejscowe wykrzywienie = 5mm

- Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:

a) dopuszczalne odchylenie strzemion 0$ linii prostopadiej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekracza¢ 3%

b) liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnejich liczby na
tym precie

c) roéznica w rozstawie miedzy pretami gtownymi nie powinna przekraczaé

0,5cm

d) réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ + 2 cm.

2,9 Obmiar robot

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w czesci| Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne kod CPV
45000000-7 .pkt 7 . Zbrojenie powinno zosta¢ wykonane zgodnie dokumentacjg projektowg .

2,10 Odbiér roboét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w czesci|l Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne kod CPV
45000000-7 .pkt 8.

2,10,1 Zgodno $¢ robo6t z dokumentacj @ projektowa i SST
Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg i SST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

2,10,2 Odbiér ko ncowy
Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy

zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementéw , ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.
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Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu :

zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa ,

zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretdw w poszczegdélnych przekrojach
rozstawu strzemion

prawidtowosci wykonania hakéw , ztacz i dilugosci zakotwien pretéw

zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci |  Specyfikacji zawierajacej
wymagania ogolne kod CPV 45000000-7 .pkt 8.

2,11 Podstawa ptatno $ci

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w czescil Specyfikacji zawierajacej wymagania
ogolne kod CPV 45000000 .pkt 9.

2,11,1 Cena jednostkowa obejmuje :

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji,

- czyszczenie i wyprostowanie , wygiecie , przycinanie pretow stalowych

- laczenie pretow na zaktad

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg projektowg i
SST

- wykonanie badan i pomiaréw

- czyszczenie terenu budowy z odpaddéw zbrojenia stanowigcych wlasno$é Wykonawcy i usuniecie ich z
terenu budowy.

2,12 Przepisy zwi gzane
2,12,1 Normy

PN —1S0O 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie
IDT — I1SO 6935-1:1991
PN —1SO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
PN —1S0O 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu.
IDT — ISO 6935-2:1991  Prety zebrowane
PN —1SO 6935-2/AK:1998 , Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
2/AK:1998/Ap1:1999
PN82/H- 93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
Poprawki:1.Bl4/91 poz.27

2.BI8/92 poz.38
Zmiany 1.Bl4/84 poz.17
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
Zmiany PN-H-84023-06?A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia

betonu . Gatunki .

PN-B-03464 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie

2,12,2 Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej :

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji,
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych,

3. BETONOWANIE

3,1 Zakres robét obj etych specyfikacj a

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonywanie robot
kod CPV betonowanie 45262300, kod 4526231 betonowanie konstrukcji, kod 4526350 betonowanie bez
zbrojenia czyli:

- wykonaniem deskowah wraz z dostarczenie mieszanki betonowej
- uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej
- pielegnacja betonu .

3,2 Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w czesci || Specyfikacji zawierajacej wymagania ogolne kod CPV 45000000 -7 a takze
podanymi ponizej :

Beton -  materiat powstaly ze zmieszania cementu , kruszywa grubego i drobnego, wody oraz
ewentualnych domieszek dodatkéw, ktéry uzyskuje swoje wiasciwosci w wyniku hydratacji cementu

Mieszanka betonowa -  catkowicie wymieszane  skiladniki betonu, ktére sg jeszcze w stanie
umozliwiajacym zageszczenie wybrang metoda

Beton stwardniaty -  beton, ktéry jest w stanie statym i ktdry osiggnat pewien poziom wytrzymatosci

Beton wytworzony na budowie -  beton wyprodukowany na placu budowy przez wykonawce na jego
wlasny uzytek

Beton towarowy - beton dostarczony jako mieszanka betonowa przez osobe lub jednostke nie bedaca
wykonawca. Betonem towarowym jest rOwniez beton produkowany przez wykonawce poza miejscem
budowy; Beton wyprodukowany na miejscu budowy , ale nie przez wykonawce.

Beton zwykly - beton o gestosci w stanie suchym wiekszej niz 2000kg/m3,
ale nie przekraczajacej 2600kg/m3

Metr szescienny betonu - ilos¢ mieszanki betonowej , ktéra po zageszczeniu zgodnie z procedurg
EN12350-6 zajmuje objetosé 1 m*

Cement - (spoiwo hydrauliczne ) - drobno zmielony materiat nieorganiczny , ktéry po zmieszaniu z woda
daje zaczyn wigzacy i twardniejacy w wyniku hydratacji oraz innych proceséw , zachowujacy po
stwardnieniu wytrzymatos¢ i trwalos¢ takze pod wodg

Kruszywo - ziarnisty materiat mineralny odpowiedni do stosowania do betonu . Kruszywa moga byé
naturalne , pochodzenia sztucznego lub pozyskane =z materialu wczesniej uzytego w obiekcie
budowlanym.

Kruszywo zwykle - kruszywo o gestosci ziaren w stanie suchym > 2000kg/m3 i< 3000kg/m3 oznaczanej
zgodnie z EN 1097 -3

Producent - osoba lub jednostka produkujaca mieszanke betonowg
Wykonawca osoba lub jednostka stosujaca mieszanke betonowg do wykonania konstrukcji lub elementu

Nasigkliwo §¢ betonu -  stosunek masy wody , ktérg zdolny jest wchtong¢ beton , do jego masy w
stanie suchym.

Stopie n wodoszczelno sci - symbol literowo - liczbowy ( np. W 8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci woéd. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$é cisnienia wody w MPa
dziatajacego na probki betonowe.

Stopie n mrozoodporno $ci - symbol literowo liczbowy (np. F150) klasyfikujacy
Beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe
cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych , przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - okreslenie jakosci betonu odpowiadajgce wytrzymatosci na gwarantowanej , oznaczone
literg Bi liczbg wyrazajaca wytrzymatosci gwarantowanej w M Pa

Wytrzymato §¢ gwarantowana betonu - wytrzymatos¢ betonu na $Sciskanie oznaczona na kostkach
szesciennych o krawedzi 150 mm gwarantowana przez producenta .

Wytrzymato §¢€ na $ciskanie - maksymalne naprezenie $ciskajace w jednoosiowym stanie naprezenia
Wytrzymato §¢ charakterystyczna betonu na $ciskanie - 5 % kwantyl rozkladu statystycznego
wytrzymatosci betonu na $ciskanie oznaczonej na walcach o $rednicy 150 mm i wysokosci 300mm w
28 dniu dojrzewania lub na prébkach szesciennych o boku 150 mm

3,3 Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg
, SST i poleceniami Inspektora nadzoru . Ogoélne wymagania podano w czesci | Specyfikacji
zawierajgcej wymagania ogoélne kod CPV 45000000-7 .

3,4 Materiaty
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Ogole wymagania dotyczace materiatdbw , ich pozyskania i skladowania podano w czescil Specyfikacji
zawierajacej wymagania ogoélne kod CPV 45000000 -7. Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej
regulujg odpowiednie polskie normy .

3,4,1 Skiladniki betonu konstrukcyjnego
3,4,1,1 Postanowienia ogoélne

We wszystkich tych przypadkach nalezy stosowaé beton towarowy z wytwdérni zgodnie z projektem
konstrukcyjnym.

3,4,1,2 Podstawowe wymagania dotycz ace skiadu betonui wia $ciwo $ci mieszanki betonowej -
beton konstrukcyjny

Sktadniki betonu nie powinny zawiera¢ substancji szkodliwych w ilosciach mogacych obnizy¢é trwatosc
betonu lub spowodowa¢ korozje zbrojenia. Do betonéw zgodnych z EN 206 —1 nalezy stosowac
wylacznie skiladniki o ustalonej przydatnosci do kazdego konkretnego zastosowania. Zaleca sie takie
projektowanie betonu aby zminimalizowa¢ segregacje i wydzielanie cieczy z mieszanki betonowej . W
projekcie przyjeto zastosowanie betonu klasy C20/25 (B25) - fundament i Sciany szyby, ptyty stropowe.

. Cement - dobrany zgodnie z EN — 197 -1 z uwzglednieniem przeznaczenia danej partii betonu,
wymiaréw wylewanych elementow

. Kruszywo - zwykle zgodnie z prEN 12620 :2000 . maksymalny nominalny gorny wymiar ziaren
kruszywa nalezy dobiera¢ uwzgledniajac otuline zbrojenia oraz minimalng szerokosé przekroju elementu

Mieszanke zwirowo piaskowa odpowiadajaca EN 12620 : 2000 mozna stosowa¢ jedynie do klasy betonu
B 10

. Woda zarobowa - zgodnie z EN 1008 : 1997

. Domieszki - ogolna przydatnosé ustalona wg. EN 934-2 . Catkowita ilos¢ domieszek , o ile zostang
zastosowane nie powinna przekracza¢ dopuszczalnej najwiekszej ilosci zalecanej przez producenta
domieszek oraz nie powinna by¢ wieksza niz 50 g (w postaci dostarczonej) na kg cementu. Do betonu
zbrojone-go nie nalezy stosowaé¢ chlorku wapnia ani domieszek na bazie chlorku.

. O ile Inspektor nadzoru uzna za konieczne nalezy okresli¢ konsystencje mieszanki betonowej
dostarczonej na budowe

. Nalezy stosowa¢ sie do zalecanych dla danej klasy ekspozycji , wartosci granicznych , odnosnie
maksymalnej wielkosci c¢/w oraz minimalnej zawartosci cementu Nalezy jednoczesnie zmierza¢ do
zminimalizowania c/w. Dla betonu B 25 ; graniczne c/w = 0,60 , minimalna ilos¢ cementu 260kg/m3 Jdla
betonu B 30 ; graniczne c¢/w = 0,50, minimalna ilo§¢ cementu 280kg/m3 . Przy klasie eksp. XC4 betonu B
30 - zawarto$é cementu  300kg/m®

. Wykonawca powinien posiada¢ informacje ze strony producenta odnosnie rodzaju , klasy
wytrzymatosci cementu oraz kruszywa, typu domieszek , zatozonego wspéiczynnika c/w , rozwoju
wytrzymatosci , jak réwniez wyniki istotnych wstepnych badan betonu w oparciu o te dane prowadzié¢
pielegnacje betonu.

3,4,1,3 Temperatura betonu

Temperatura mieszanki betonowej w momencie dostarczenia nie powinna by¢ nizsza niz 5°. Wymagania
dotyczace np. sztucznego podgrzewania powinny by¢ uzgodnione pomiedzy producentem a wykonawca.

3,4,2 Wymagania dotycz ace stwardniatego betonu
Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych powinien spetnia¢ nastepujace wymagania :

- zatlozong wytrzymatos¢ na $ciskanie - producent mieszanki w odpowiednim czasie przed dostawg
powinien okresli¢ , na jakich probkach walcowanych czy szesciennych powinna byé oznaczona

- nasigkliwo$¢ - do 5% :

- wodoszczelnosé - wieksza od W 8

- gestos¢ betonu powinna  byé wieksza niz 2000 kg/m3 i nie powinna przekracza¢ 2600 kg/m3 .
Nie powinna odbiega¢ od zalozonej + 100kg/m3.

3,5 Sprzet
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Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, podano w czescil Specyfikacji zawierajacej wymagania ogoélne
kod CPV 45000000-7 .pkt3 .

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych . Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ wibratory z butawami o
Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziomej, o
czestotliwosci 6000 drgan na minute itaty wibracyjne charakteryzujagce sie jednakowymi drganiami na calej
dtugosci .

3,6 Transport

Ogodlne wymagania dotyczace, podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogolne kod CPV
45000000 .pkt 4

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikbw samochodowych tzw.
gruszek lub innych . Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy
do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru . Jezeli dostawca z odbiorcg
nie uzgodnig inaczej , to w przypadku mieszanki betonowej nie zawierajgcej domieszek o dziataniu
opdzniajgcym , w temperaturze otoczenia atmosferycznego nie przekraczajacej +20° C, betoniarki
samochodowe nalezy catkowicie roztadowa¢ w czasie nie diuzszym niz 90 minut liczac od chwili
pierwszego kontaktu wody z cementem .

3,7 Wykonywanie robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne kod
CPV 45000000, pkt5 .

Uwagi przy wykonywaniu robot:

a) Zachowanie szczegdlnej ostro znos$ci podczas prowadzenia robot wyburzeniowych fragmen tow
stropow.

b) Na czas wykonywania szybu windowego nale  zy podstemplowa ¢ wszystkie stropy od piwnic do
stropodachu w obrysie szybu windowego. Wyburzenie s tropu prowadzi ¢ dwuetapowo. Najpierw
zdemontowa ¢ warstwy posadzkowe oraz pustaki wypetniaj  ace przestrzenie pomi edzy belkami.
Nastepnie nale zy wykona € betonowanie szybu w taki sposdb aby podla ¢ $ciany zelbetowe pod
belki stropowe (z doktadnym zawibrowaniem betonu w celu lepszego podlania).

Wyci ecie cz esci belek znajduj acych si @ w swietle szybu wykona € po uzyskaniu odpowiedniej
wytrzymato $ci $cian szybu. Minimalna diugo $¢ oparcia belek na $cianach szybu windowego to
12cm. W razie nie doktadnego podlania betonu pod be  Iki stropowe nale zy belki podklinowa ¢
klinami stalowymi a pust g przestrze n uzupei ¢ pétsuch a zapraw g cementow a.

¢) Wykonanie projektowanej ptyty fundamentowej szyb u windowego na tym samym poziomie co
fundamenty istniej ace w celu wyeliminowania wzajemnego oddziatywaniaf  undamentow
istniej acych i projektowanych na siebie.

3,7,1 Roboty betoniarskie - zalecenia ogdlne
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ po dokonaniu akceptacji przez Inspektora nadzoru ;

- wyboru sktadnikéw betonu

- sposobu wytwarzania mieszanki

- sposobu transportu

- kolejnosci i sposobu betonowania

- sposobu pielegnacji betonu

- warunkéw rozformowania deskowania
- zestawienia koniecznych badan

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru

prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia

prawidtowos¢ wykonania deskowan rusztowan

zgodnos$¢ rzednych z projektem

czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkosé otuliny
prawidtowos¢ wykonania robot zanikajgcych

gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania

Roboty betoniarskie muszag by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami Norm : PN —B — 06250 i PN —B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.
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3,7,2 Wytwarzanie i ukladanie, zag eszczanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wytgcznie w wyspecjalizowanym  zaktadzie
produkcji betonu . Zaktada sie stosowanie betonu tzw. towarowego . Mieszanka powinna spetniac
wymagania zawarte w dokumentacji projektowej oraz ST.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukciji

umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie .

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni na ktérg spada .
W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza
mieszanke nalezy podawaé¢ za pomoca rury zsypowej ( do wysokosci 3,0m) .

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymogoéw :

° w fundamentach , $cianach - mieszanke betonowg nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40cm, zageszczajac
wibratorami wgtebnymi.

° przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem .

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione z Projektantem , a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg , ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni
elementu .

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie

przygotowana do potaczenia betonu stwardniatlego ze sSwiezym przez usuniecie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchéw betonu, warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda . Powyzsze
zabiegi nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania . Betonowanie konstrukcji nalezy
wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C. W innych przypadkach konieczna jest
zgoda Inspektora nadzoru i szczegOtowe okreslenie warunkéw betonowania w tym m. innymi skiadu,
temperatury mieszanki itp.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu , nalezy zabezpieczaé
miejsce robot za pomoca mat lub folii .

3,7,4 Pielegnacja betonu

° beton zwykly

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni  betonu lekkimi
wodoszczelnymi  ostonami  zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem .

Dalsza pielegnacja polegajaca na polewaniu wodg , jej intensywnos¢ , powinno sie dostosowa¢ do
temperatury otoczenia .Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania wody jak do
betonu. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15,0 M Pa

3,7,5 Deskowanie

Konstrukcja deskowania powinna spetniaé nastepujace warunki :

- zapewni¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennosé ksztattu konstrukcji

- zapewnic¢ jednorodna powierzchnie betonu

- zapewni¢ odpowiednig szczelnosé

- zapewni¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia

- wykazywa¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych .
Rodzaj zastosowanego deskowania uzgodni¢ z inspektorem nadzoru.

3,8 Kontrola jako $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogolne
kod CPV 45000000 —7 .pkt6
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3,8,1 Badanie kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobieraé
probki kontrolne szescienne lub walcowane w porozumieniu z producentem mieszanki

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badah laboratoryjnych ( przez wiasne
laboratoria lub inne uprawnione) , a takze gromadzenie , przechowywanie i okazywanie Inspektorowi
nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatdbw . Badania
zgodnie z PN-EN 206-1 Beton Czes$¢ 1: Wymagania , wkasciwosci , produkcja i zgodnos$¢ , PN-B-06265 -
Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1

3,8,2 Tolerancje wykonania

3,8,2,1 Wymagania ogdlne

Obiekt podlega tolerancjom normalnym klasy N 2

3,8,2,2 Fundamenty — tawy i stopy

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz: + 5
mm

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu czesci murowanej w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz + 15mm

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyty stropu od poziomu nie powinno by¢é wieksze od + 15 mm.
3,8,2,3 Sciany wyréwnawcze

Dopuszczalne odchylenie usytuowania $cian w stosunku do osi pozycyjnej nie powinno by¢ wieksze niz
+ 5mm

3,8,2,4 Stupy i $ciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw w planie w stosunku do osi pozycyjnych nie powinno by¢
wieksze niz £ 5mm

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupéw i $cian w planie w stosunku do
stupéw i $cian sasiednich nie powinno by¢ wieksze niz + 10 mm

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L ( szerokosci lub diugosci w metrach) na kazdym poziomie
nie powinno byé wieksze niz 20 mm na kazdej
kondygnacji , odchylenie sumarycznego wymiaru budynku nie powinno by¢ wieksze anizeli 50 mm.

Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomiedzy poziomami
przyleglych kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz h/400

Dopuszczalne wygiecie stupa lub sSciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnaciji nie powinno byé
wieksze niz £ 5 mm lub h/1000

3,8,3,5 Belki iptyty wylewane

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa
nie powinno by¢ wieksze niz £ 5 mm

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpér belki , ptyty stropu o rozpietosci L nie powinno by¢ wieksze
niz: + L/500 lub 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno byé wieksze
niz £10 mm..

Dopuszczalne odchylenie wymiaru |i przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz + 0,04
li lub 10 mm

Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L w mm powodujace jego sko$nos¢ w plaszczyznie nie
powinno by¢ wieksze L/100 <20 mm

3,8,3,6 Przekroje
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Dopuszczalne odchylenie wymiaru |; przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz @ +
0,02l; lub 5 mm

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach goérnymi dolnym oraz odchylenie
ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz: + 0,02, lub 5 mm

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz
niz 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potaczen nie powinno by¢é wieksze niz 10 mm.
Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0m nie powinno by¢é wieksze niz: 4mm
3,9 Obmiar rob6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne kod CPV
45000000 -7.pkt 7. Zbrojenie powinno zosta¢ wykonane zgodnie dokumentacjg projektowa.

3,10 Odbidér robot

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania og6lne kod CPV
45000000-7, pkt 8.

3,10,1 Zgodno $¢ robét z dokumentacj a projektowa iSST

Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

3,10,2 Odbhiér robét zanikaj acych lub ulegaj acych zakryciu
Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg iSST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru .

3,10,3 Odbiér ko ncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia rob6t betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w umowie

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w  czesci | Specyfikacji  zawierajacej
wymagania ogoélne kod CPV 45000000 -7, pkt 8.

3,11 Podstawa ptatno s$ci

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogolne kod CPV 45000000-7, pkt 9.

3,11,1 Cena jednostkowa obejmuje :

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkc;ji

- wykonanie deskowan oraz rusztowan z pomostem

- oczyszczenie deskowania

- przygotowanie itransport mieszanki

- ulozenie mieszanki betonowej, zageszczenie, pielegnacja

- wykonanie w konstrukcji wszystkich niezbednych otworéw réwniez wynikajagcych  dokumentacji
projektowych instalacji

- rozbidérke deskowan, rusztowan, pomostéw

- oczyszczenie stanowiska pacy i usuniecie bedacych witasnoscig Wykonawcy materiatdw rozbiérkowych.

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

3,12 Przepisy zwi gzane

3,12,1 Normy
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PN -EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria dla cementu powszechnego uzytku .
PN —-EN 196 -1 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci

PN -EN 196 —2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

PN —-EN 196 -3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i stalosci objetosci.
PN —EN 196 -6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia

PN — EN 206-1 Beton czes¢ 1: Wymagania, wiasnosci, produkcja i zgodnosci

PN-B-06265 Krajowe uzupetnienie PN-EN206-1

IV SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONCZENIOWYCH

1. ROBOTY IZOLACYJNE

1,1 Zakres rob6t obj etych specyfikacj a
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonywanie robot
izolacyjnych (kod CPV 45000000)

- izolacje termiczne stropu nad ostatnig kondygnacija,
- izolacja termiczna pod posadzki

1,2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).

1,3 Ogélne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogélne (kod CPV 45000000).

1,4 Materiaty
Wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci | specyfikaciji zawierajacej
wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

1,5 Sprzet
Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV
45000000).

1,6 Transport
Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV
45000000).

1,7 Wykonanie robot
Zasady wykonania rob6t podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).

Roboty do wykonania :

- izolacja termiczna stropu szybu dzwigu wetng mineralng gr. 20cm o wsp. U=0,036 W/m*K

- izolacja termiczna pod posadzki — styropian EPS 100: gr. 10cm i 5cm.

1,8 Kontrola jako $ci

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV
45000000).

Wyroby powinny posiada¢ krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejska aprobate techniczng
— nalezy przez to rozumieé¢ oswiadczenie producenta stwierdzajace na jego odpowiedzialno$¢, ze wyréb

budowlany jest zgodny z Polska Normg albo aprobatg techniczng, posiada znak budowlany, lub europejska
aprobate techniczng .

1,9 Obmiar robét
Zasady obmiaru robét podano w czesci | specyfikaciji zawierajgcej wymagania ogoélne (kod CPV 45000000).

Jednostkg obmiarowi jest [m2] wykonanej izolacji termicznej i przeciwwilgociowej z wykonczeniem.

1,10 Odbiér robét
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Zasady odbioru robét podano w czesci | specyfikaciji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).
1,10,1 Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i ST
Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag i ST oraz pisemnymi poleceniami
inspektora nadzoru.
1,10,2 Odbiér koncowy
Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot.
Do odbioru robét maja zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogolne (kod CPV 45000000).
1,11 Podstawa ptatno $ci

Zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogolne (kod
CPV 45000000).

1,11,1 Cena jednostkowa obejmuje :

- dostarczenie materiatbw na stanowisko pracy,

- utozenie folii paroszczelnej na izolacji termicznej stropu,

- wykonanie warstw izolacji termicznej posadzek,

- uprzatniecie terenu z resztek materiatu,

1,12 Przepisy zwi gzane

1,12,1 Normy

PN-EN 13163:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Styropian.
1,12,2 Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych.

2. ROBOTY TYNKARSKIE | OKtADZINOWE

2,1 Zakres robdt obj etych specyfikacj aq

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonywanie robdt
tynkarskich i oktadzinowych (kod CPV 45000000)

- tynki wewnetrzne cementowo-wapienne $cian i sufitéw kat IlI
- gtadz szpachlowa na tynkach $cian i sufitéw
- wykonanie tynkdw cienkowarstwowych

2,2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).

2,3 Ogoélne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogolne (kod CPV 45000000).

2,4 Materiaty

Wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci | specyfikaciji zawierajacej
wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

Wymagania przy odbiorze :

Wyroby powinny posiada¢ krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejskg aprobate techniczng
— nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialnosé, ze wyrdb
budowlany jest zgodny z Polska Normg albo aprobatg techniczng, posiada znak budowlany, lub europejska
aprobate techniczng. Materialy powinny by¢é dostarczone na budowe w nieuszkodzonych oryginalnych
opakowaniach.

2,5 Sprzet
Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV
45000000).

2,6 Transport
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Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV
45000000).

2,7 Wykonanie robot
Zasady wykonania rob6t podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).

Roboty do wykonania:

. tynki wewnetrzne cementowo-wapienne $cian i sufitow kat 11l — $ciany nowe i uzupetnienia
Przygotowanie podioza

Do prac tynkarskich mozemy przystapi¢ dopiero wtedy, gdy zakonczone sa roboty stanu surowego oraz
osadzone o$cieznice okienne i drzwiowe. Sciane nalezy oczysci¢ z kurzu, brudu i stabo zwigzanych z nig
kawatkow zaprawy i odpryskéw muru. Sku¢ wszelkiego rodzaju nacieki betonu i wyréwnaé wieksze ubytki.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy zwilzy¢ czysta woda.

Zasady tynkowania

Tynki wielowarstwowe nakfada sie zgodnie z zasadg: stabsza warstwa na mocniejszg. Na mocng obrzutke
nalezy naktadac¢ stabszy narzut i jeszcze stabszg gtadz, w przeciwnym wypadku tynk sie odparzy i odpadnie.
Ma to znaczenie zwtaszcza wtedy, gdy zaprawe tynkarska wykonuje sie bezposrednio na placu budowy.
Zaprawe tynkarska otrzymuje sie przez wymieszanie suchej mieszanki z odpowiednig iloscig wody.
Tynkowac nalezy w temperaturze od +5 do +25°C, a Swieze tynki zabezpiecza¢ przed gwattownym
wysychaniem, zwlaszcza przez pierwsza dobe.

Czas schniecia

Ogolnie przyjmuje sie, ze przez dobe wysycha jednomilimetrowa warstwa tynku. Jesli zatem tynk ma grubos¢
10 mm, to kolejny etap wykanczania $cian mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po uptywie co najmniej 10-14
dni.

« Na wszystkich tynkach wewnetrznych cementowo-wapiennch $cian i sufitow (oprécz wewn. $cian szybu
windy) nalezy wykonaé¢ warstwe gtadzi szpachlowej szlifowanej na gtadko.

* Wykonanie tynkéw cienkowarstwowych — $ciana zewnetrzna szybu dzwigowego.
Przygotowanie podtoza

Powierzchnie $ciany nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy, luznych kawatkéw tynku, kurzu itp. Przed
przystapieniem do prac nalezy réwniez zwréci¢ uwage na przyczepnos¢ podioza do warstw konstrukcyjnych
budynku. Powierzchnie zagruntowac¢ preparatem giebokopenetrujacym.
Na wszystkich narozach i otworach drzwiowych przyklei¢ sie profile ochronne wykonane z aluminium wraz z
doklejonym paskiem siatki.
Wykonanie warstwy zbrojacej z siatkg z widkna szklanego

Na powierzchnie $ciany nanosimy warstwe podktadowg pod zbrojeniowg siatke z widkna szklanego.
Bezposrednio w swiezy klej wciska sie siatke. Siatka musi by¢ zatopiona w masie klejowej bez zadnych fatd i na
calej swojej grubosci. Przy zatapianiu siatki pamieta¢ nalezy o wykonaniu zakfadki na sasiadujacych pasach
siatki ok.10cm. Siatka powinna réwniez zachodzi¢ na wszystkie narozniki i profile ochronne.
Wykonanie tynku cienkowarstwowego

Po wyschnieciu masy szpachlowej, na tak przygotowane podioze nanoszona jest warstwa gruntujgca
pod tynk. Nalezy zastosowac tynk silikatowy. Tynk nanoszony jest na przygotowane podtoze metodg “mokre na
mokre”, w sposob ciagly, bez przerywania pracy. Nakfadanie tynku nie moze by¢ prowadzone w czasie
deszczu ani przy intensywnym promieniowaniu stonecznym. Szczegétowe zalecenia wykonywania tynku podaje
kazdy z producentéw w kartach technicznych materiatu. Zaleznie od pozadanego efektu plastycznego, tynkowi
nadaje sie za pomocg pacy z PCV odpowiednig strukture

2,8 Kontrola jako $ci

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV
45000000).

Wyroby powinny posiada¢ krajowa deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejska aprobate techniczng
— nalezy przez to rozumieé¢ oswiadczenie producenta stwierdzajace na jego odpowiedzialno$¢, ze wyréb
budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczna, posiada znak budowlany, lub europejskg
aprobate techniczng .

2,9 Obmiar robot
Zasady obmiaru robét podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

2,10 Odbiér roboét
Zasady odbioru robét podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).

2,10,1 Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg  projektowa i ST
Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami
inspektora nadzoru.

2,10,2 Odbiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot.

Do odbioru robét maja zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogolne (kod CPV 45000000).
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2,11 Podstawa ptatno $ci
Zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod
CPV 45000000).

2,12 Przepisy zwi azane

2,12,1 Normy

PN-B-10106:1997 — Tynki i zaprawy budowlane

PN-EN 87:1994 — Piyty i ptytki ceramiczne $cienne i podtogowe
2,12,2 Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

3. ROBOTY POSADZKARSKIE

3,1 Zakres robé6t obj etych specyfikacj a

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonywanie robdt
podtogowych i posadzkowych (kod CPV 45000000)

- rozebranie warstw podtogowych i skucie ptytek ceramicznych

- skucie posadzek cementowych

- wykonanie wylewek cementowych zbrojonych (uzupetnienia)

- utozenie folii na warstwach izolacji termicznej

- utozenie podtdg i cokolikdw z ptytek ceramicznych

3,2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania og6ine (kod CPV 45000000).

3,3 Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogolne (kod CPV 45000000).

3,4 Materiaty

Wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci | specyfikaciji zawierajacej
wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

Wymagania przy odbiorze :

Wyroby powinny posiada¢ krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejskg aprobate techniczng
— nalezy przez to rozumieé¢ oswiadczenie producenta stwierdzajace na jego odpowiedzialno$¢, ze wyréb
budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng, posiada znak budowlany, lub europejska
aprobate techniczng. Materialy powinny by¢é dostarczone na budowe w nieuszkodzonych oryginalnych
opakowaniach.

3,5 Sprzet

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV
45000000).

3,6 Transport

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV
45000000).

3,7 Wykonanie robét
Zasady wykonania rob6t podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).

Roboty do wykonania:

. utozenie podtdg z ptytek ceramicznych
nasigkliwosé¢ — 3 %

klasa scieralnosci — 111

twardosc¢ (skala Mosha) — 6

wytrzymatos$¢ na zginanie — 30 N/mm?

odpornos$¢ na dziatanie srodkéw chemicznych — klasa B
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odpornos$¢ na plamienie — klasa 2

odpornos$¢ na dziatanie kwaséw i zasad — klasa B
odpornos$¢ termiczna — wymagana

odpornos¢ na pekniecia wioskowate — wymagana

Przygotowanie podio za

Podloze pod ptytki musi by¢ mocne i odpowiednio réwne, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, tluszczu.
Wszystkie luzne (,gtuche”) fragmenty podioza musza by¢ skute. Przez przytozenie laty o diugosci 2 m
sprawdzamy wszystkie odchylenia ptaszczyzny $ciany od pionu. Odchylenia od linii taty wieksze od 5 mm
musza by¢ zniwelowane. Ma to $cisty zwigzek z gruboscig warstwy kleju, ktéra z reguty nie moze przekraczac¢ 5
mm.

W przypadku podtozy chionnych lub pylistych powierzchnie nalezy zagruntowa¢ emulsjg gruntujaca.
Gruntowanie wzmacnia i stabilizuje podioze oraz zwieksza przyczepnos¢ zapraw. Wszelkie lokalne nieréwnosci
zniwelowaé zaprawg wyréwnujaca. Naktadanie zaprawy rozpoczyna¢ w miejscach najwiekszych ubytkéw.
Jednorazowo mozna naktada¢ warstwe grubosci do 1,5 cm. Czas, ktéry musi uptynaé od natozenia zaprawy do
momentu rozpoczecia naklejania ptytek, wynosi 5 godzin na kazdy 1 cm grubosci warstwy wyréwnujace;.
Przygotowanie i nanoszenie zapraw klejacych

Cementowe zaprawy klejace przygotowuje sie poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnika z odmierzona
iloscig wody i wymieszanie reczne lub mechaniczne. Stosujemy $cisle okreslong proporcje wedtug wskazan
podanych na opakowaniu zaprawy. Po wymieszaniu przed uzyciem pozostawiamy mase na 5 — 10 min. Do tzw.
ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krétko wymiesza¢. Zaprawe klejgca nanosimy
réwnomiernie na podioze gtadka strong pacy, a nastepnie doktadnie rozprowadzamy po powierzchni pacg
zebata.

Przyklejanie ptytek

Zaprawe klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchnie nie wieksza niz 1m2, poniewaz zachowuje ona swoje
wiasciwosci klejgce przez ok. 10 — 30 min. Czas ten zalezy od rodzaju podioza i temperatury oraz od
wilgotnosci powietrza. Réwne spoiny uzyskuje sie przez zastosowanie krzyzykéw dystansowych o wymiarze
dopasowanym do szerokosci spoiny. Plytki po przytozeniu do powierzchni dociska sie recznie lub — przy
wiekszym wymiarze plytek — lekko dobija gumowym miotkiem. Ewentualny nadmiar zaprawy, ktéry wydostaje
sie przez spoine nalezy usung¢ przed stwardnieniem. Prawidtlowo przyklejona ptytka ma kontakt z zaprawg
klejaca na calosci powierzchni. Docinanie plytek najlepiej wykonaé przy uzyciu odpowiednich narzedzi,
pamietajac o dobraniu wlasciwego ich wymiaru. Plytki docinane w naroznikach i przy osciezach przyklejamy
osobno jako ostatnie.

Spoinowanie ptytek

Po uptywie co najmniej 24 h od zakonhczenia przyklejania glazury, mozna przystgpi¢ do wypetniania pustych
spoin pomiedzy plytkami uzywajac zapraw do fugowania. Zaprawe do fugowania wsypuje sie do pojemnika z
woda i miesza recznie lub mechanicznie, az do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu mase pozostawié
na 5 -10 min. Do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krotko wymieszaé. Po
ponownym wymieszaniu zaprawe wprowadza sie w spoiny przy uzyciu gumowej szpachelki lub pacy oklejonej
guma. Nadmiar zaprawy zbiera sie paca i ponownie wprowadza w spoiny. Po lekkim przeschnieciu zaprawy (15
— 30 min.) dokonuje sie wstepnego zmycia powierzchni w celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z
powierzchnig ptytek. Czynnos$¢ te wykonuje sie przy uzyciu gabki lub pacy oklejonej gabka o duzych porach,
lekko nasaczonej czystg woda. Po ponownym przeschnieciu zaprawy (1 h) objawiajacym sie rozjasnieniem na
powierzchni ptytek, przystepuje sie do koncowego czyszczenia. Spoiny zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem i
dziataniem wody preparatem producenta zapraw.

3,8 Kontrola jako $ci

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV
45000000).

Wyroby powinny posiada¢ krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejska aprobate techniczng
— nalezy przez to rozumieé¢ oswiadczenie producenta stwierdzajace na jego odpowiedzialno$¢, ze wyréb
budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng, posiada znak budowlany, lub europejskg
aprobate techniczng .

wylewki — kontrola powinna wykazaé brak odchylen wiekszych niz:

3mm na catej dlugosci taty 2m (powierzchni wylewki od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej)

2mm na 1m (powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego)

3mm na 1m (powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego)

Niedopuszczalne sa pekniecia, specznienia, wykwity, zacieki, odparzenia.

Ptytki — kontrola powinna wykaza¢ brak odchylen

Sredniego wymiaru plytek o wiecej niz 1%

grubosci o wiecej niz 10%

od linii prostej krawedzi o wiecej niz 0,5%

od kata prostego krawedzi o wiecej niz 1%

Ponadto powierzchnia wytozona ptytkami powinna byé¢:

ptaska i regularna

bez wybrzuszen

bez uszkodzen w ptytkach

o prostoliniowych spoinach
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trwale i estetycznie wykonana
3,9 Obmiar robot
Zasady obmiaru robét podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania og6ine (kod CPV 45000000).

Jednostkg obmiarowi jest [m2] wykonanej posadzki cementowej, utozenia folii, utozenia ptytek z cokolikami,
wykonanej nawierzchni z lastryko oraz rozebranie posadzek z lastryko.

3,10 Odbidr robot
Zasady odbioru robét podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).
3,10,1 Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i ST

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami
inspektora nadzoru.

3,10,2 Odbhiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania
ogdlne (kod CPV 45000000).

3,11 Podstawa ptatno $ci

Zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod
CPV 45000000).

Cena jednostkowa obejmuje koszty wykonania:

- skucie posadzek (w obrebie projektowanego szybu dzwigowego)
- utozenie folii na warstwach izolacji termicznej,

- posadzki cementowej,

- utozenia ptytek ceramicznych z cokolikami,

3,12 Przepisy zwi azane

3,12,1 Normy

PN-EN 87:1994 — Piyty i ptytki ceramiczne $cienne i podtogowe
PN-EN 12004:2002/A1 — Kleje do ptytek

3,12,2 Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych.

4. ROBOTY DEKARSKIE

4,1 Zakres robot obj etych specyfikacj aq
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonywanie robot
dekarskich (kod CPV 45000000)

. demontaz czesci pokrycia na czas trwania robét

. utozenie folii paroprzepuszczalnej

. uzupetnienie/potozenie pokrycia z blachy stalowej trapezowej powlekanej na tatach
. montaz rury wentylacyjnej i kominka wentylacyjnego

4,2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania og6ine (kod CPV 45000000).

4,3 Ogolne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogolne (kod CPV 45000000).

4,4 Materiaty
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Wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci | specyfikaciji zawierajacej
wymagania ogolne (kod CPV 45000000).
Wymagania przy odbiorze :

4.5 Sprzet

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV
45000000).

4,6 Transport

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV
45000000).

4,7 Wykonanie robét
Zasady wykonania rob6t podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

- Utozenie folii paroprzepuszczalnej:

folia polietylenowa zbrojona siatkg polipropylenowa, mikroperforowana
ciezar — 125 g/m”

wytrzymatos¢ na rozerwanie — 210 N/50 mm wzdtuz, 150 N/50 mm w poprzek
klasyfikacja pozarowa — trudnopalna

przepuszczalnos¢ pary wodnej — 3000 g/m2/d

odpornos$¢ na promieniowanie UV — 3 miesigce

odpornos$¢ na dziatanie temperatury — -40°C — +80°C

-Potozenie pokrycia z blachy stalowej trapezowej:
grubos¢ blachy — 0.50 mm, warstwy:

powtoka organiczna (poliester mat utwardzony)
farba gruntujaca

powtoka antykorozyjna

powtoka cynkowa

rdzen stalowy

powtoka cynkowa

powtoka antykorozyjna

farba gruntujaca

spodnia powtoka ochronna

akcesoria systemowe (wkrety samowiercace), okapy, gasiory, rynny koszowe, wiatrownice, bariery sniegowe)

-Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej (materiat j.w.)

- Wentylacja:

Wentylacje szybu windy poprowadzi¢ poprzez strop pionowym kanatem z rur wentylacyjnych ocynkowanych o
sr. fi 150mm i zakonczy¢ systemowg nasadg kominowa.

W pomieszczeniu wentylowanym do kanatu wentylacyjnego zamocowac kratke wentylacyjng ze stali
nierdzewnej z wlotem w suficie.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé w sposdéb szczelny i nie
obnizajacy odpornosci ogniowej tych przeszkod.

Kominek o regulowanym kacie nachylenia 0- 45°, wykonany z polipropylenu odpornego na dziatanie UV.
Rura wewnetrzna z blachy stalowej ocynkowanej izolowanej piankg gr. 2.5cm. Komplet zawiera: kominek
wentylacyjny, przejscie dachowe, uszczelke butylowa, wkrety z uszczelkg w kolorze kominka. Dodatkowo
podstawe zaizolowaé masa silikonowg i wykonaé obrébki blacharskie zabezpieczajace przed wodg opadowsg i
naporem sniegu

4,8 Kontrola jako sci

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV
45000000).

Wyroby powinny posiada¢ krajowa deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejska aprobate techniczng
— nalezy przez to rozumieé¢ oswiadczenie producenta stwierdzajace na jego odpowiedzialno$¢, ze wyréb
budowlany jest zgodny z Polska Normg albo aprobatg techniczng, posiada znak budowlany, lub europejska
aprobate techniczng .

4,9 Obmiar robot

Zasady obmiaru robét podano w czesci | specyfikaciji zawierajgcej wymagania ogoélne (kod CPV 45000000).
Jednostkg obmiarowa jest :
. m2 - utozenia folii paroprzepuszczalnej
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. m2 - potozenia pokrycia z blachy stalowej trapezowej z obrobkami blacharskimi
. m - montazu rur wentylacyjnych
. szt — montaz kominka wentylacyjnego

4,10 Odbidr robot
Zasady odbioru robét podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).
4,10,1 Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami
inspektora nadzoru.

4,10,2 Odbiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot.

Do odbioru rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania
ogélne (kod CPV 45000000).

4,11 Podstawa ptatno sci

Zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod
CPV 45000000).

Cena jednostkowa obejmuje koszty wykonania robét w zakresie:

« utozenie folii paroprzepuszczalnej

e potozenie pokrycia z blachy stalowej dachéwkowej z barierkami przeciw$sniegowymi i obrébkami
blacharskimi

* montaz kominka wentylacyjnego wraz z pionem wentylacyjnym

4,12 Przepisy zwi azane

4,12,1 Normy

PN-B-02361:1999 — Pochylenia potaci dachowych

PN-EN 10147 - Blachy dachowe

PN-EN 612:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

4,12,2 Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

5. ROBOTY MALARSKIE

5,1 Zakres rob6t obj etych specyfikacj a

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonywanie robot
malarskich (kod CPV 45000000)

- malowanie $cian wewnetrznych i sufitbw z przygotowaniem powierzchni
- malowanie podtogi szybu windy

5,2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).

5,3 Ogoélne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogolne (kod CPV 45000000).

5,4 Materiaty

Wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci | specyfikaciji zawierajacej
wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

5,5 Sprzet
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Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV
45000000).
5,6 Transport

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV
45000000).

5,7 Wykonanie robét
Zasady wykonania rob6t podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).
Roboty do wykonania :
< malowanie $cian wewnetrznych i sufitbw emulsjg akrylowg z gruntowaniem (tynki nowe) i

podszpachlowaniem nieréwnosci (tynki stare)
« malowanie farbg poliwinylowg z gruntowaniem powierzchni — posadzka windy

5,8 Kontrola jako $ci

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV
45000000).

Wyroby powinny posiada¢ krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejska aprobate techniczng
— nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialnosé, ze wyrdb
budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczna, posiada znak budowlany, lub europejskg
aprobate techniczng .

5,9 Obmiar robé6t

Zasady obmiaru robét podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

Jednostkg obmiarowi jest [m2] przygotowanej powierzchni pod malowanie z malowaniem $cian, sufitbw oraz
konstrukcji stalowych

5,10 Odbiér robot
Zasady odbioru robét podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).
5,10,1 Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i ST

Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami
inspektora nadzoru.

5,10,2 Odbhiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania
ogolne (kod CPV 45000000).

5,11 Podstawa ptatno $ci

Zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogolne (kod
CPV 45000000).

Cena jednostkowa obejmuje malowanie $cian wewnetrznych i sufitow emulsjg z gruntowaniem i
podszpachlowaniem nieréwnosci

5,12 Przepisy zwi gzane

5,12,1 Normy

PN-69B-10280/Ap1:1999 — Roboty malarskie
5,12,2 Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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V SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH - MONTAZ
DZWIGU OSOBOWEGO

1. DZWIG OSOBOWY

1,1 Zakres robdt obj etych specyfikacj a

Montaz dzwigu osobowego, Q=630 kg przystosowanego dla oséb niepetnosprawnych.
1,2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania og6ine (kod CPV 45000000).

1,3 Ogélne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogolne (kod CPV 45000000).

1,4 Materiaty

Wymagania przy odbiorze :

Wyroby powinny posiada¢ krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejskg aprobate techniczng
— nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialnosé, ze wyrdb
budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobata techniczna, posiada znak budowlany, lub europejskg
aprobate techniczng. Materiaty powinny byé dostarczone na budowe w nieuszkodzonych oryginalnych
opakowaniach.

Projektowany dzwig ma spetniaé norme PN-EN 81-70:2005 - Okreslajaca wymogi dostepnosci dzwigéw dla
ludzi korzystajacych z wozkéw inwalidzkich lub innych sprzetdw utatwiajacych poruszanie sie. Norma zawiera
wytyczne na temat wymiaréw kabiny i koniecznych elementéw jej wyposazenia.

Dzwig zgodny z norma EN 81-72 - wyposazony w drzwi pozarowe (kl. EI60) i drabiny stuzace dziataniom
ratowniczym. Instalacja elektryczna zaréwno w szybie, jak i w kabinie odporna na zalanie woda.

Dzwig zgodny z normg EN 81-71 zawierajgcg wymogi dotyczace zabezpieczenia dzwigéw przed wandalizmem.
Zgodnie z tg normg dzwig ma by¢é wyposazony sg w trwale akcesoria i wykonczenia spetniajagce wymagane
standardy palnosci i wodoodpornosci.

1,5 Sprzet

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV
45000000).

1,6 Transport

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV
45000000).

1,7 Wykonanie robot
Zasady wykonania rob6t podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).

Roboty do wykonania :

- demontaz istniejgcego dzwigu (wraz z konstrukcja) i jego utylizacja,
- dostawa, montaz i uruchomienie dzwigu osobowego przystosowanego dla oséb niepetnosprawnych:

Typ: Dzwig bez maszynowni GeN2 Comfort

Model: GF0882CO

Udzwig / liczba pasazerow: 630kg/8

Predkos¢ jazdy: 1mls

llo$¢ przystankéw: 4]4

llo$¢ drzwi kabinowych: 2

Sterowanie: zbiorcze gora-dot

Grupa: simplex 1 urzadzenie w grupie

Naped: bezprzektadniowy, synchroniczny silnik pradu
zmiennego z regulatorem czestotliwosciowym
OVF

Szyb:

Wymiary szybu (szer. / gt.):

1650 mm x 1930mm
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Pomieszczenie pod szybem: dzwig bez chwytaczy na przeciwwadze

Wykonczenie szybu (materiat): zelbet
Nadszybie / podszybie: 3420 mm / 1050 mm
Kabina:

Wyposazenie kabin wg.
karty katalogowej:

Wymiary kabiny (szer. x gt. x wys.):

Uktad paneli kabinowych:
Wykonczenie paneli:
Podtoga / wykonczenie:

Sufit / wykohczenie:
Oswietlenie:

Dekoracyjne listwy przypodtogowe:

Porecz - umiejscowienie:

Porecz — drazek:

Porecz — mocowanie:

Lustro / aranzacja:

Kaseta dyspozycji / wykonczenie:

Portale w kabinie / wykonczenie:
Pozostate

Optima

1100 mm x 1400 mmx 2200 mm

pionowy

stal nierdzewna / stal nierdzewna szczotkowana
obnizona przygotowana do potozenia podtogi klienta /
obnizona przygotowana do potozenia kamienia - 5 mm
ptaski / stal winylowana — kolor biaty

podswietlenie wokot kasety dyspozycji COP

nie

tak, typu ONDA po stronie kasety dyspozycji

chrom szczotkowany

chrom polerowany

1 panel o szer ok 50cm - boczna $ciana

zaokraglony / stal nierdzewna szczotkowana,akcesoria
chrom szczotkowany

stal nierdzewna szczotkowana

Drzwi:

Typ: drzwi teleskopowe 2 panelowe — 900 mm x 2000
mm (szer. x wys.), lewe

Typ fasady / wykonczenie: SF- stal nierdzewna szczotkowana

Drzwi szybowe / wykonczenie: stal nierdzewna szczotkowana

Dla wygody i bezpieczenstwa niepetnosprawnych uzytkownikéw dzwigu wskazane jest, aby:

kaseta wezwan byta umieszczona na wysokosci 0,9 — 1,1 m od poziomu posadzki, kabina byta wyposazona w
porecz prowadzong na wysokosci 0,9 m, kaseta dyspozycyjna w uktadzie pionowym miata przyciski nie wyzej
niz 1,4 m, przyciski poza wzrokowym oznakowaniem miaty wprowadzone oznakowanie dotykowe pismem

Braille’a,

1,8 Kontrola jako $ci

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogolne (kod CPV

45000000).

Wyroby powinny posiada¢ krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejska aprobate techniczng
— nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialnosé, ze wyrdb
budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczna, posiada znak budowlany, lub europejskg

aprobate techniczng .

1,9 Obmiar robét

Zasady obmiaru robét podano w czesci | specyfikaciji zawierajgcej wymagania ogoélne (kod CPV 45000000).

Jednostkg obmiarowi jest kpl. — dostawa i montaz dzwigu wraz z odbiorem UDT

1,10 Odbiér robét

Zasady odbioru robét podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogéine (kod CPV 45000000).

1,10,1 Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i ST

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami

inspektora nadzoru.

1,10,2 Odbiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy

zakonczenia robot.

Do odbioru rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania

ogolne (kod CPV 45000000).

1,11 Podstawa ptatno $ci
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Zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod
CPV 45000000).
- demontaz istniejgcego dzwigu (wraz z konstrukcja) i jego utylizacja,
- dostawa, montaz i uruchomienie dzwigu osobowego przystosowanego dla oséb niepetnosprawnych
- odbiér UDT
1,12 Przepisy zwi gzane
Norma EN 81-70
Norma EN 81-72
Norma EN 81-71

Instrukcje dostawcy urzgdzenia dzwigowego.



