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mgr in z.
Maciej Szuflicki
upr. UAN.I-8340/A-12/87
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Nowy Sacz, Listopad 2017r.

Oswiadczam:

ze opracowanie projektowe pn.:

PB - Przebudowy Zespotu Poradni Specjalistycznych w zakresie budowy szybu
dzwigowego przy ul Al. Wolnosci 49, dz. nr. 71/1 obr. 88 zostat opracowany

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno - prawnymi, zasadami wiedzy i sztuki
technicznej oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 03.120.1133 z pdzn.
Zmianami).

PROJEKTANT DATA | PODPIS |SPRAWDZAJACY DATA | PODPIS
mgr inz. arch. mgr inz. arch.
Jacek Najbar Janusz Wysocki
upr. nr GAS-834/A-28/85 UAN.I-8340/A-54/90
do wykonywania samodzielnej do wykonywania samodzielnej
funkeji projektanta w specjalnoéci funkgji projektanta w
architektonicznej specjalnosci architektonicznej

tech. budow.
Piotr Jarosz

Listopad 2017r. Listopad 2017r.
mgr inz.
o Piotr Zuchowski
mgr inz. upr. MAP/0064/POOK/04
Mariusz Salamon do projektowania robotami
upr. MAP/0371/PWOK/09 budowlanymi bez ograniczen w
do projektowania i kierowania specjalnosci konstrukcyjno-
robotami budowlanymi bez budowlane;

ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

Listopad 2017r. Listopad 2017r.
mgr inz. mgr inz.
Maciej Szuflicki Jan Szkolnicki
upr. UAN.I-8340/A-12/87 upr.GT.I1I-1229/A-125/77
projektanta i kierownika budowy i _projektan_t w s_pecjz_alnos’_ci_
robét w specjalnosci instalacyjno- mstalac_:yjr_lo -|nzyn_|ersk|ej w
inzynieryjnej w zakresie instalacji zakresie instalacji elektrycznych

elektrycznych Listopad 2017r. Listopad 2017r.




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Czesé opisowa.

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa Zespotu Poradni Specjalistycznych w
Al. Wolnosci 49, dz. nr. 71/1 obr. 88 w Nowym Saczu

zakresie budowy szybu dzwigowego

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Na dz. nr. 71/1 obr. 88 znajduje sie budynek ZespotuPoradni Specjalistycznych w
Nowym Saczu

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zagospodarowanie terenu dz. nr. 71/1 nie ulega zmianie.

4. Zestawienie powierzchni.

dz. nr. 71/1

- Powierzchnia dziatki pod inwestycje — nie ulega zmianie.
- Powierzchnia zabudowy — nie ulega zmianie.
-Powierzchnia dojs¢, dojazdéw — nie ulega zmianie.
- Powierzchnia zieleni (biologicznie czynnej) — nie ulega zmianie.

5. Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie
konserwatorskiej. Projektowany obiekt nie stanowi zagrozenia dla srodowiska
naturalnego oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu budowlanego i jego

otoczenia.

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.

Nie dotyczy.

7. Analiza oddziatywania obiektu budowlanego

Obszar oddziatywania dz. nr. 71/1



8. Informacja o przewidywanych zagrozeniach.

Przedmiotowy obiekt nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia w zakresie
zgodnym z odrebnymi przepisami.

9. Inne dane.

Nie dotyczy.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY.

Opis techniczny.

Podstawa opracowania:
-uzgodnienia z Inwestorem.
-wizja w terenie
-dokumentacja fotograficzna

-inwentaryzacja architektoniczna do cel6w projektowych

2.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa Zespotu Poradni Specjalistycznych w  Al.

Wolnosci 49, dz. nr. 71/1 obr. 88 w Nowym Saczu

zakresie budowy szybu dzwigowego

3.Przeznaczenie, program uzytkowy obiektu budowlanego, dane liczbowe

Projektuje sie budowe dzwigu osobowego w celu dostepu 0séb niepetnosprawnych w

istniejgcej Poradni Specjalistycznej.

Dane liczbowe:

- kubatura brutto — 64,50m3

- dlugosc¢ szybu dzwigu — 2,33 m

- szerokosc¢ szybu dzwigu — 2,05m

- wysokos¢ (od poziomu przy wejsciu do windy do gérnej krawedzi stropu —11,44 m)

3.1.1 Rozwigzania funkcjonalno — przestrzenne

Zakres projektowanych zmian :

-demontaz istniejgcego szybu windowego nie spetniajgcego norm
- rozebranie scianek dziatowych w poziomie piwnic

-wykonanie nowego szybu dzwigu
-wykonanie tynkéw
-roboty malarskie

-dostawa i montaz kompletnego dzwigu osobowego

3.1.2 Parametry i wyposazenie dzwigu osobowego dla 0sob niepetnosprawnych

Pozycja:

Typ:

Model:

Udzwig / liczba pasazerow:
Predkosé¢ jazdy:
Wysoko$¢ podnoszenia:
llo$¢ przystankow:

llo$¢ drzwi kabinowych:
Sterowanie:

Grupa:

Naped:

Szyb:

Wymiary szybu (szer. / gt.):
Pomieszczenie pod szybem:
Wykonczenie szybu (materiat):

Unit 1

Dzwig bez maszynowni GeN2 Comfort
GF0882CO

630kg /8

1mis

6.54m

4/4

2

zbiorcze gora-dét

simplex 1 urzadzenie w grupie
bezprzektadniowy, synchroniczny silnik pradu
zmiennego z regulatorem czestotliwosciowym
OVF

1650 mm x 1930mm
dzwig bez chwytaczy na przeciwwadze
zelbet



Nadszybie / podszybie:

Kabina:
Wyposazenie kabin wg.
karty katalogowej:

Wymiary kabiny (szer. x gt. x wys.):

Uktad paneli kabinowych:
Wykonczenie paneli:
Podtoga / wykonczenie:

Sufit / wykonczenie:
Oswietlenie:

Dekoracyjne listwy przypodtogowe:

Porecz - umiejscowienie:

Porecz — drgzek:

Porecz — mocowanie:

Lustro / aranzacja:

Kaseta dyspozycji / wykonczenie:

Portale w kabinie / wykonczenie:
Pozostate

Drzwi:
Typ:

Model drzwi szybowych:
Typ fasady / wykonczenie:
Drzwi szybowe / wykonczenie:

3420 mm / 1050 mm

Optima

1100 mm x 1400 mmx 2200 mm

pionowy

stal nierdzewna / stal nierdzewna szczotkowana
obnizona przygotowana do potozenia podtogi klienta /
obnizona przygotowana do potozenia kamienia - 5 mm
ptaski / stal winylowana — kolor biaty

podswietlenie wokot kasety dyspozycji COP

nie

tak, typu ONDA po stronie kasety dyspozycji

chrom szczotkowany

chrom polerowany

1 panel o szer ok 50cm - boczna $ciana

zaokraglony / stal nierdzewna szczotkowana,akcesoria
chrom szczotkowany

stal nierdzewna szczotkowana

drzwi teleskopowe 2 panelowe — 900 mm x 2000
mm (szer. x wys.), lewe

PRIMA-S

SF- stal nierdzewna szczotkowana

stal nierdzewna szczotkowana

Dla wygody i bezpieczenstwa niepetnosprawnych uzytkownikéw dzwigu wskazane jest, aby:
kaseta wezwan byta umieszczona na wysokosci 0,9 — 1,1 m od poziomu posadzki,

kabina byta wyposazona w porecz prowadzong na wysokosci 0,9 m,

kaseta dyspozycyjna w uktadzie pionowym miata przyciski nie wyzej niz 1,4 m,

przyciski poza wzrokowym oznakowaniem miaty wprowadzone oznakowanie dotykowe

pismem Braille’a,

zainstalowany byt system informaciji glosowej.

Projektowany dzwig ma spetnia¢ norme PN-EN 81-70:2005 - Przepisy bezpieczehstwa
dotyczace budowy i instalowania dzwigow --- Szczegodlne zastosowania dzwigoéw osobowych i
towarowych --- Czes¢ 70: Dostepnos¢ dzwigéw dla oséb, w tym os6b niepetnosprawnych.

4. Dostepnos$c¢ dla oséb niepetnosprawnych

a) dostep do budynku z poziomu terenu

b) dostep do projektowanego dzwigu osobowego
przez drzwi bez progdéw o szerokosci w Swietle 0,90m

5. Dane technologiczne

Nie dotyczy.

6. Dane dotyczace obiektu liniowego

Nie dotyczy.

7. Rozwigzania i spos6b funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych,

w tym przemystowych.

- Bez zmian



8. Rozwigzania i spos6b funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych w tym
przemystowych

Nie dotyczy.

9. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.

Nie ulega zmianie

10. Wptyw obiektu na srodowisko.

Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne eliminujg wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi
i inne obiekty budowlane.

11.Warunki ochrony przeciwpozarowej

11.1 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w poszczegdlnych

pomieszczeniach.

Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il

11.2 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos$¢ ogniowa
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Klasa odpornosci pozarowej ,C".

Projektowany szyb d zwigowy wydzielono $cianami zelbetowymi o klasie odporno  $ci
REI120 i drzwiami EI60 jako odr ebng stref @ pozarow a, w zwigzku z powy zszym nie
rozpatruje si @ warunkéw ochrony p. po z do istniej gcego budynku.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegodlnych elementéw.

roboty ziemne

fundamenty

izolacje pionowe i poziome

Sciany szybu windy

strop nad szybem windy

montaz stolarki

roboty wykonczeniowe wewnetrzne

O O0OO0OO0OO0OO0OO0o

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
- Teren dzialkki jest zainwestowany. Na dzialce znajduje sie budynek Poradni
Specjalistycznych w Nowym Sgczu

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- nie dotyczy

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas realizacji

robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystgpienia.

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko wpadniecia do wykopu (roboty
ziemne)

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

- podstawowym warunkiem dopuszczenia pracownika do wykonywania okreslonej
pracy jest posiadanie przez niego odpowiednich kwalifikacji zawodowych

- przed przystgpieniem do pracy kazdy pracownik musi posiada¢ niezbedny zaséb
wiedzy z zakresu bhp

- w ramach szkolenia pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ instruktaz ogoélny oraz
instruktaz na stanowisku roboczym

- W czasie instruktazu ogoélnego pracownika nalezy zaznajomi¢ z podstawowymi
zasadami i przepisami bhp, zasadami postepowania w razie zaistnienia zagrozenia
lub wypadku przy pracy, zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz szczegOlnymi
przepisami i zasadami bhp i przeciwpozarowymi

- instruktaz na stanowisku roboczym ma na celu zaznajomienie pracownika ze
stanowiskiem pracy, charakterem tej pracy i rodzajem wykonywanych prac ze
szczegolnym uwzglednieniem miejsc niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

6. Wskazanie  $rodkéw technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych w  strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

odpowiedni dobdr sktadu osobowego brygady roboczej
- zapoznanie sie z dokumentacjg techniczng

okreslenie metod wykonywania robot

ustalenie sposobu i formy sprawowania nadzoru



uniemozliwienie dostepu w obreb wykonywanych prac osobom niezatrudnionym
zapewnienie bezpieczenstwa osobom przechodzgcym obok

zabezpieczenie wykopow poreczami ochronnymi o wysokosci 1,10 m nad terenem
wlasciwa obstuga maszyn, urzgdzen technicznych i pomocniczych

wlasciwe skltadowanie i magazynowanie materiatdw

prawidtowy montaz i demontaz rusztowan

transportowanie materiatdw na dach przy uzyciu wysiegnika z zawieszonym krgzkiem
0 konstrukcji zapobiegajgcej spadaniu liny

materiaty sktadowane na dachu i narzedzia zabezpieczone przed upadkiem
zabezpieczenie pracownikéw pasami, szelkami itp. zamocowanymi do trwatych i
dostatecznie wytrzymatych elementow
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1.8

KONSTRUKCJE BUDOWLANE mgr inz. Mariusz Salamon
33-300 Nowy Sgcz, Al. Stefana Batorego 69/8, tel. 500-285-550

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI OBIEKTU ISTNIEJACEGO

1.0. PRZEDMIOT | CEL WYKONANIA OPINII

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku Zespotu
Poradni zlokalizowanych w Nowym Sgczu na dziatce nr 71/1, obreb 88, przy ulicy
Alei Wolnosci 49.

Ekspertyza ma na celu wypetnienie obowigzku jaki naktada Ustawa Prawo
Budowlane w przypadku przebudowy budynku oraz stwierdzenie technicznych
mozliwosci wykonania przebudowy przedmiotowego budynku pod katem wykonania
szybu windowego.

WSTEP

Opinie wydano na podstawie:

wizji lokalnej,

informacji od inwestora

Projektu budowlanego opracowanego przez
biuro projektéw ETA Sp. z 0.0.

polskich norm budowlanych,

literatury technicznej.

2.0. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowy budynek jest obiektem o trzech kondygnacjach nadziemnych z
czesciowym podpiwniczeniem wykonany w technologii tradycyjnej na planie
ztozonym z prostokatow. Budynek sktada sie z czesci gtdbwnej powstatej w latach
50-tych i nadbudowanej w latach 60-tych oraz dobudowanej w pézniejszym okresie
klatki schodowej. Front budynku usytuowany jest wzdtuz Al. Wolno$ci (strona
potudniowo-zachodnia). Obiekt pierwotnie przekryty byt stropodachem ptaskim
niewentylowanym, obecnie na stropodachu ptaskim wykonany jest dach drewniany
czterospadowy pokryty blachg trapezowg. Gitdéwng konstrukcje nosng stanowig
zewnetrzne i wewnetrzne scian murowane waz z uktadem stupdw i podciggow
zelbetowych.

3.0. OCENA STANU PODLOZA GRUNTOWEGO

Na podstawie archiwalnych opracowan geologicznych wykonanych na sgsiednich
dziatkach stwierdza sie iz w posadowieniu budynku wystepujg kolejno piaski
gliniaste i gliny piaszczyste podscielone piaskami drobnymi i pospdtkami gliniastymi.
Grunty te stanowig stabilne i wystarczajgco nosne podtoze dla przebudowy
przedmiotowego budynku. Projektowana budowa szybu windowego nie wptynie
negatywnie na bezpieczenstwo konstrukcji istniejgcego budynku.
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KONSTRUKCJE BUDOWLANE mgr inz. Mariusz Salamon
33-300 Nowy Sgcz, Al. Stefana Batorego 69/8, tel. 500-285-550

OPIS POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU — STAN ISTNIEJACY
SCIANY KONSTRUKCYJNE W BUDYNKU

Sciany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych wykonane w latach 50-tych
wymurowano z cegly petnej na zaprawie wapiennej, natomiast Sciany czesci
nadbudowywanej wykonano z pustakéw pianobetonowych. Sciany klatki schodowe;j
dobudowanej do budynku w pdzniejszym okresie wykonano jako mur warstwowy z
cegly petnej z pustkg powietrzng oraz cegtg modularng. Wszystkie $ciany
zewnetrzne docieplono warstwg styropianu

STROPY

Stropy w budynku wykonano jako stropy gestozebrowe, w czesci pierwotne;j
wykonano stropy typu DMS natomiast w czesci nadbudowywanej wykonano strop
typu DZ.
SCHODY WEWNETRZNE

Schody w budynku wykonano jako zelbetowe o konstrukcji ptytowej z belka
spocznikowa.

DACH

Dach czterospadowy wykonany jest jako tradycyjna wiezba drewniana. Pokrycie
dachu stanowi blacha trapezowa.

ELEWACJE

Wykonczenie zewnetrzne Scian stanowi tynk cienkowarstwowy.

5.0. OPIS STANU TECHNICZNEGO POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU

5.1.

5.2.

SCIANY KONSTRUKCYJNE W BUDYNKU

Zaréwno na scianach fundamentowych jak i $cianach kondygnacji nadziemnych w
rejonie projektowanego szybu windowego nie stwierdzono powazniejszych pekniec
ani zarysowan ktére mogtyby wskazywaé na nierdwnomierne osiadanie budynku
lub zbyt ptytkie posadowienie obiektu, z czego wynika, ze Sredni poziom
posadowienia znajduje sie ponizej granicy przemarzania gruntu, a szerokosc¢
fundamentéw jest odpowiednia do nosnosci gruntu i przekazywanego obcigzenia od
ciezaru konstrukcji oraz obcigzen uzytkowych. Generalnie zaréwno $ciany
fundamentowe jak i Sciany konstrukcyjne w tej czesci budynku znajdujg sie w
zadowalajgcym stanie technicznym.

STROPY

Generalnie stropy gestozebrowe w rejonie projektowanego szybu windowego
znajdujg sie w dobrym stanie technicznym.

Nie stwierdzono nadmiernych ugiec¢ ani zarysowan elementow stropow nad
poszczegodlnymi kondygnacjami. Powyzsze spostrzezenia wskazujg na prawidtowg
prace elementéw stropow w stosunku do panujgcych obcigzen.
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5.3. SCHODY

Klatka schodowa w rejonie projektowanego szybu znajduje sie w dobrym stanie
technicznym.

5.4. DACH

Generalnie zaréwno pokrycie jak i konstrukcja dachu znajdujg sie w dobrym stanie
technicznym.

5.5. ELEWACJE
Elewacje w budynku znajdujg sie w dobrym stanie technicznym.
6.0. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA BUDYNKU - BUDOWA SZYBU WINDOWEGO

Projektowana przebudowa budynku - budowa szybu windowego wewnatrz klatki
schodowej polega na wykonaniu szybu windowego o konstrukcji zelbetowej. Szyb
windowy bedzie przenosit obcigzenia od ciezaru windy oraz istniejgcych stropéw
getozebrowych.

Posadowienie szybu zaprojektowano w sposob bezposredni za pomoca plyty
fundamentowej. Poziom posadowienia dostosowac do istniejgcych fundamentéw
budynku. W miejscu wyburzenia fragmentow stropéw kolidujgcych z szybem
windowym, belki stropowe oprzeé na scianach szybu windowego. Konstrukcja
szybu windowego nie bedzie w zaden sposéb obcigzata konstrukcji istniejacego
budynku.

7.0. WNIOSKI | ZALECENIA KONCOWE

Z uwagi na fakt iz projektowana budowa posiada niezalezng konstrukcje, a fundamenty
projektowane w sgsiedztwie istniejgcych czesci budynku bedg posadowione na
poziomie fundamentéw istniejacych mozna stwierdzi¢ iz projektowana budowa szybu
windowego nie bedzie miata negatywnego wptywu na istniejgce czesci budynku.

W wyniku powyzszej analizy zaleca sie:

a) Zachowanie szczegolnej ostroznosci podczas prowadzenia rob6t wyburzeniowych
fragmentow stropow.

b) Na czas wykonywania szybu windowego nalezy podstemplowa¢ wszystkie stropy od
piwnic do stropodachu w obrysie szybu windowego. Wyburzenie stropu prowadzi¢
dwuetapowo. Najpierw zdemontowac¢ warstwy posadzkowe oraz pustaki
wypetniajgce przestrzenie pomiedzy belkami. Nastepnie nalezy wykonac¢
betonowanie szybu w taki sposéb aby podlac sciany zelbetowe pod belki stropowe (z
zawibrowaniem betonu w celu lepszego podlania).

Wyciecie czesci belek znajdujacych sie w Swietle szybu wykona¢ po uzyskaniu
odpowiedniej wytrzymatosci scian szybu. Minimalna dtugosc¢ oparcia belek na
Scianach szybu windowego to 12cm. W razie nie doktadnego podlania betonu pod
belki stropowe nalezy belki podklinowac klinami stalowymi a pustg przestrzen
uzupetni¢ potsuchg zaprawg cementowa.

c) Wykonanie projektowanej ptyty fundamentowej szybu windowego na tym samym
poziomie co fundamenty istniejgce w celu wyeliminowania wzajemnego
oddziatywania fundamentow istniejgcych i projektowanych na siebie.

d) Prace prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang pod nadzorem osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia oraz zgodnie z zasadami BHP
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W razie jakichkolwiek watpliwosci powstatych podczas prowadzenia prac nalezy sie
kontaktowac¢ z autorem ekspertyzy.

W wyniku powyzszej analizy stwierdzam mozliwo$¢ przebudowy w budynku Zespotu
Poradni ( budowa szybu windowego) zlokalizowanych w Nowym Sgczu na dziatce nr
71/1, obreb 88, przy ulicy Alei Wolnosci 49, pod warunkiem wykonania powyzszych
zalecen i zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez biuro projektéw ETA
Sp. zo.o.

opracowat:
mgr inz. Mariusz Salamon
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1.1. OPINIA GEOTECHNICZNA
USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA

Na podstawie analizy makroskopowej stwierdzono iz posadowienie projektowanych fundamentéw nastgpi w warstwie
geotechnicznej reprezentowanej przez pospotki gliniaste w stanie twardoplastycznym, stanowigcych wystarczajgco nosne
podtoze gruntowe. Z uwagi na wystepowanie gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie oraz braku niekorzystnych
zjawisk i proceséw w poziomie posadowienia fundamentow panujg proste warunki gruntowe. Analiza konstrukcji
obiektu, miejsca posadowienia oraz wystepowanie w poziomie posadowienia prostych warunkéw gruntowych, pozwala na
zakwalifikowanie projektowanego budynku do pierwszej kategorii geotechnicznej - zgodnie z Rozp.MT,BiGM z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz.
463).

opracowat:
mgr inz. Mariusz Salamon

1.2. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE
ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH OBIEKTU

obiekt: Przebudowa budynku Zespoét Poradni Specjalistycznych - budowa szybu dzwigowego
lokalizacja: dziatka numer 71/1 obreb nr 78, przy ulicy Al. Wolnosci 49 w Nowym Saczu

Zatozenia materiatlowe przyjete do projektu:

Zatozono odpor gruntu qmay= 0,16 MPa

Przyjete warunki projektowe potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
Materiaty konstrukcyjne:

BETON C20/25 (B25) - elementy zelbetowe: fundament i $ciany fundamentowe
BETON C20/25 ( B25) - elementy zelbetowe: $ciany kondygnacji nadziemnych, ptyta
STAL AllIN (RB 500W) - zbrojenie gtéwne: #10, #12

STAL A 0 (St0S b) — zbrojenie pomocnicze: $6

STAL St3S — stal ksztattowa (przekroje walcowane)

1.0 Obcigzenie dziatajgce na pota¢ dachowa.
1.1 Obciazenie state
26 ° - kat pochylenia potaci dachowej [stopnie]
0,32 kN/m? - obcigzenie state na pota¢ dachowg - blacha,
1.2 Obcigzenie zmienne potaci dachowej
1.2.1 Obcigzenie $niegiem - przyjeto STREFE 3

1,23 kN/m? - obcigzenie charakterystyczne $niegiem
0,80 - wspotczynnik ksztattu dachu
1,5 - wspotczynnik

1,48 KkN/m? - obcigzenie na m2 rzutu potaci dachowej
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1.2.2 Obcigzenie wiatrem - STREFA llI- teren A

0,32 KkN/m? - obcigzenie obliczeniowe na m2 pofaci dachowej - parcie
-0,66 KkN/m? - obcigzenie obliczeniowe na m2 potfaci dachowej - ssanie
0,70 KN/m? - strona nawietrzna parcie na $ciane
-0,40 KN/m? - strona zawietrzna ssanie na Scianie

WYMIAROWANIE ELEMENTOW WYLEWANYCH
2. PLYTY:

2,01 Poz. P-1 gr. 15cm - ptyta krzyzowo zbrojona nad szachtem windowym

15 cm grubosé 185 -rozpietos¢ [cm]
8,10 kN/m? obcigzenie obliczeniowe ptyty
10,00 kN/m? obcigzenie punktowe od hakéw montazowych ( 5 hakéw)
podpora przesto
0,00 kNm 14,66 kNm momenty podporowy i przestowy
0,00 cm? 3,11 cm? wymagana powierzchnia zbrojenia As1

Zastosowano zbrojenie przestowe:
#10co14cm - przyjeto zbrojenie przestowe w kierunku krétszego boku w drugim kierunku zbrojenie #10co16cm.

Zastosowano zbrojenie podporowe:
#10c020cm - nad podporami skrajnymi - prety w ksztalcie litery C o dtugosci 85cm.
Zbrojenie rozdzielcze $6co20cm.

UWAGA:
Rozmieszczenie hakéw montazowych zgodnie z DTR urzadenia.

2,02 P-2 gr. 10cm - plyta jednokierunkowo zbrojona - uzupetnienie stropu.

10 cm grubosé 100 -rozpietosc¢ [cm]
9,14 kN/m? obcigzenie obliczeniowe ptyty
podpora przesto
0,00 kNm 1,143 kNm momenty podporowy i przestowy
0,00 cm? 0,38 cm? wymagana powierzchnia zbrojenia As1

Zastosowano zbrojenie przestowe:
#10co12cm - przyjeto zbrojenie przestowe w kierunku krétszego boku w drugim kierunku zbrojenie #6co15cm. Dodatkowo
wolny koniec plyty zazbroi¢ po 3#12 co 5 cm dotem i gora.

Zastosowano zbrojenie podporowe:
#10co24cm - nad podporami skrajnymi - co drugi pret odgig¢ z przesta,
Zbrojenie rozdzielcze ®6co20cm

3. SCIANY ZELBETOWE:
3,1 Poz. Sc-1 $ciana zelbetowa szachtu windowego grubosci 20cm.

Sciane wykonaé jako monolityczng wylewang na budowie. Przyjeto zbrojenie pionowe #12 co 18cm po obu stronach
Scian, #10 co 20cm zbrojenie poziome po obu stronach $ciany, dodatkowe zbrojenie do potgczenbia siatek zastosowaé
prety w ksztatcie litery S ©6 w liczbie 4 sztuki na jeden metr kwadratowy Sciany. W narozach zastosowac prety w ksztaicie

litery U #10 co 20cm biegngce w obu kierunkach. Zbrojenia pionowe zakotwi¢ w fundamencie.

UWAGA:

Dodatkowo w narozach otworéw drzwiowych umiesci¢ zbrojenie prostopadte do
dwusiecznej po 2# 12 I=80cm pod katem 45 stopni

6. FUNDAMENTY:

6,1 Poz P}-1 ptyta fundamentowa szybu windowego.

283 x 255 30 - wymiary: dlugo$c¢ x szeroko$¢ x wysokos¢ [cm]
1066,7 kN obcigzenie catkowite fundamentu
0,15 MPa Srednie naprezenia pod plyta fundamentowag

Zastosowano zbrojenie ptyty fundamentowej w formie siatek obustronnej siatki dolnej #12 co 15cm w obu kierunkach oraz
siatka gorna #10 co 20cm.
Z ptyty fundamentowej nalezy wypuscic startery do zbrojenia sciany fundamentowej.

UWAGI :

1. W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na warstwe gruntu stabonosnego lub nasypowego nalezy jg wybrac
do poziomu gruntu rodzimego i wypetni¢ chudym betonem

2. Ostatnig warstwe gruntu pod fundamenty usung¢ recznie (unikajgc przekopu) i po odbiorze wykopu przez geologa
niezwtocznie wykona¢ podktad z chudego betonu gr. min 10cm.

3. Roboty ziemne wykonaé w okresie suchym, chronigc wykopy przed zalaniem wodami opadowymi
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Wszystkie zastosowane materiaty winny posiada¢ odpowiednia atesty.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy, wedtug sztuki budowlanej i przepiséw BHP.

Wszelkie zmiany w rozwigzaniu konstrukcyjno- materiatowym wymagaja pisemnej akceptacji projektanta.

7. Dotyczace wykonania faw i $cian fundamentowych

Fundamenty wykona¢ z zachowaniem odpowiedniej gtebokosci posadowienia (ponizej gtebokosci przemarzania gruntu).
Zbrojenie taczy¢é na zaktad min 50cm. lzolacja pionowa $cian wykonaé z papy termozgrzewalnej starannie tgczac z
fundamentami alternatywne rozwigzanie smarowanie Abizolem R+P (w przypadku zastosowania styropianu jako
ocieplenia stosowac Abizol bez wypetniaczy) lub masy dyspersyjne. Ocieplenie $cian fundamentowych wykona¢ w formie
ptyt STYRODUR C gr. 10cm od strony zewnetrznej sciany na gtebokos¢ minimum 100cm ponizej poziomu gruntu.
Dodatkowo w miejscu polaczenia taw wewnetrznych z zewnetrznymi oraz w narozach taw zastosowaé zbrojenie w formie
litery L o dlugosci ramienia min 70 cm

o ok

projektowat:
mgr inz. Mariusz Salamon

sprawdzit:
mgr inz Piotr Zuchowski
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UWAGI:

1. Posadowienie szybu windowego zaprojektowano na poziomie -3,17m
ponizej poziomu zera budynku w warstwie geotechnicznej
reprezentowanej przez pospoiki gliniaste w stanie twardoplastycznym dla
ktérych przyjeto gmax=0.16 MPa, zachowujgc minimalng gtebokosc
przemarzania gruntu - 1,2m od poziomu terenu istniejgcego.

Poziom posadowienia dostosowaé¢ do poziomu istniejgcych fundamentéw

2. Posadowienie wykonaé po uprzednim recznym odspojeniu ostatniej
warstwy gruntu i natychmiastowym wylaniem podktadu z betonu chudego.

3. Wszystkie wykopy winny byé odebrane przez osobe uprawniong. W
przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na warstwe gruntu
stabonos$nego, nasypowego, lub humusa nalezy jg wybra¢ do poziomu
gruntu rodzimego nosnego i wypetni¢ chudym betonem.

oA

zalaniem wodami opadowymi.

Pod fundament zastosowaé podktad z chudego betonu gr. min 10 cm.
Roboty ziemne wykona¢ w okresie suchym, chronigc wykopy przed

6. Na Scianach zelbetowych zastosowac izolacje przeciwwilgociowg
/smarowanie abizolem lub masami dyspesyjnymi bez wypetniaczy/,

izolacje doprowadzi¢ do fundamentéw.

7. Wszystkie zastosowane materiaty winny posiada¢ odpowiednie atesty.
8. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy, wedtug sztuki

budowlanej i przepiséw BHP.

9. Wszelkie zmiany w rozwigzaniu konstrukcyjno-materiatowym wymagajg

pisemnej akceptacji projektanta.

Materiaty konstrukcyjne
BETON C20/25 (B25)
STAL A-lll N RB500W
STAL AO (StOS)
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1) Wentylacja szybu min. 320 cm2 i a na odpr lie ciepta V=0.75 kW.
Temperatura w szybie powinna wynosi¢ min. +5°C max. +40°C.
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7) Oswietlenie szybu zgodnie z normgq.
12) Drabina do podszybia, stalowa, przymocowana na stale.
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