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Winda - Al. Wolnosci aktual

Przedmiar roboét

strona nr:

Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys ROBOTY BUDOWLANE
1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE | WYBURZENIOWE
1.1 |KNR 401/535/2 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej si douzytku
Wyliczenie iloscirobot:
-rozebranie fragmentu pokrycia dachu na 52,50*3,50 '
czas trwania robot: 8,7500
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  8,7500/m2 8,750
1.2 |KNR 929/104/4 |Rozbiodrka scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na szkielecie podwéjnym, przy
o |POWierzchni ponad 5 m2, okladzina pojedyncza - obudowa szybu
Wyliczenie iloscirobot:
.................................................................................................................................................................. i 662004
RAZEM:: 66,2904 m2 66,290
1.3 |KNR 733/101/3 |Demontaz istniejacego dzwigu - Analogia kpl 1
1.4 |KNR 404/804/1 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych, kondygnacja | m 2,500
1.5 |KNR401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 szt 3,000
16 |KNR401/349/2 [Rozebranie scian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej
Wyliczenie ll0SCi oDt
-$cianki w piwnicy: i((3,10+4,45+4,00)*2,47-(0,90*2,05*3))*0,15 : 3,4490
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 3,4490|m3 3,449
17 |KNR401/351/4 |Rozebranie stropow, ceramicznych gestozebrowyeh
Wyliczenie llosci oDt
:2,05%(0,40*0,5+1,15*0,35+0,85*0,35)+3,20*2,10*0,60 : 5,8770
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 5,8770|m2 5,877
1.8
m3 0,196
1.9
16,4400
16,4400/ m2 16,440
1.10 |[KNR 401/212/2 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15¢m
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,9440
0,9440/m3 0,944
1.11 |KNR 401/804/7 |Zerwanie posadzkicementowej
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,5995
0,5995/m2 0,600
1.12 |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, na odlegtos¢ do 1°km m3 5,950
1.13 |KNR 404/1105/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1°’km ponad 1km
Krotno$¢=9 m3 5,950
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strona nr: 3

Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
2 Element ROBOTY ZIEMNE
2.1 |KNR201/311/1 |Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kategoria gruntu I-II -
............................. przy i pod scianami fundamentowymi
Wyliczenie 108 OOt
e (29573,200°0,20 1,8880
: 1,8880/m3 1,888
2.2 |KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegtos¢ do 10'm,
kategoria gruntu lll m3 1,888
2.3 |KNR 201/211/5 |Roboty ziemne koparkami przedsigebiernymi z transportem urobku samochodami
(1) samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40'm3,
grunt kategorii I-1ll, spycharka 55°kW, samochdd do 5°t m3 1,888
2.4 |KNR 201/214/1 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5’km odlegtosci
(2) transportu, ponad 1'’km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych,
grunt kategorii I-Il, samocho6d 5-10°t m3 1,888
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
3 Element ROBOTY FUNDAMENTOWE, KONSTRUKCJA SZYBU DZWIGU
3.1 |KNR201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111
R=0,955 M=1,000 S=1,000
RAZEM 1,8880/m3 1,888
3.2 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa
(4)
Wyliczenie iloseirobot:
e (283037000 0,8333
RAZEM:: 0,8333/m3 0,833
3.3 |KNR202/205/1 |Plyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompa
2)
Wyliczenie floscirobOt:
1(2,55%2,83)*0,30 L 2,1650
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,1650|m3 2,165
3.4 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg - uzupetnienie ptyty na
@) Ul e
Wyliczenie 08 Ci 00Ot e
e ((29573,201(285%283)0,10 0,2224
RAZEM:: 0,2224/m3 0,222
35 |KNR401/422/1 [Podstemplowanie zagrozonych stropéw, stropy z deskowaniem
Wyliczenie iloscirobot:
-podsemplowanie stropéw na okres 12,10%(2,47+3,39+2,84+2,82+1,75+2,53+3,33+4,06) .
trwania rob6t murowych (wykonanie :
stropow nakondygnacjach): L 48,6990
RAZEM 48,6990/ m 48,699
3.6 |KNR401/422/5 |Podstemplowanie zagrozonych stropdw, rozebranie stemplowan stropéw z deskowaniem m 48,699
3.7 |KNR202/255/1 |Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form, (grubo$é 10°cm)
(1) wysokos¢ do 4.0'm, wariantlwykonania
97,9864
97,9864 | m2 97,986
3.8 |KNR202/255/5 |Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form i Stal-Form, dodatek
(1 za kazdy nastepny 1°'cm grubosci, wariant’l wykonania
Krotnos¢=10 m2 97,986
3.9 |KNR202/255/2 |Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form, (grubo$é 10°cm)
(1) dodatek za kazdy nastepny 1'm wysokosci, wariant’l wykonania
Krotno$¢=9,5 m2 97,986
3.10 |KNR 202/256/1 |Stropy w deskowaniu U-Form, grubosci 10°cm, powierzchnia migedzy belkami lub $cianami do
) 5'm2, wariant’l wykonania
m2 4,777
3.11 |KNR 202/256/4 |Stropy w deskowaniu U-Form, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci, wariant’l wykonania
(1) Krotnos¢=10 m2 4,777
3.12 |KNRW Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach pompa do betonu na samochodzie, stropy
218/509/3
0,461
0,055
2,472
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
4 Element ROBOTY DEKARSKIE, WENTYLACJA
4.1 |KNR 15/522/1 |Pokrycie dachow blachami trapezowymi, powlekanymi, skok fali 100°'mm, przy rozstawie tat
16'cm - uzupetnienie pokrycia w miejscu rozbiorki
Wyliczenie flosci robot:
- uzupetnienie pokrycia w miejscu :2,50*3,50
rozbiorki: e 8,7500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  8,7500|m2 8,750
4.2 |KNR 15/517/1 |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii paroprzepuszczalnej m2 8,750
4.3 |KNR217/122/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ” S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi do
200'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
"""""""" 0,4700
RAZEM:: 0,4700/m2 0,470
4.4 |KNR401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiet, kratki wentylacyjne - wewnatrz szt 1,000
4.5 |KNR202/513/1 |Nasady wentylacyjne prefabrykowane, ocieplone fi 150mm - Analogia
(1) szt 1,000
46 |KNRW Uzupetnienie obrébek blacharskich, kotnierze (kominéw i $cian, Swietlikdw itp.), obrébka z
401/538/2 blachy ocynkowanej powlekanej m2 0,250
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
5 Element RUSZTOWANIA WEWNETRZNE
5.1 |KNR 202/1605/4 |Rusztowanie wewnetrzne rurowe, 1-pomostowe do robét wykonywanych na sufitach, do 9'm,
() Anaklady podStawowe e
Wyliczenie 108Ci FOD Ot e
- szyb windy (wewn.): 166493 3,1845
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3,1845/m2 3,185
5.2 |KNR 202/1605/8 |Rusztowanie wewnetrzne rurowe, . Dodatek za pomosty do robo6t wykonywanych na scianach,
() do9'm, naklady podstawowe
WVylCzZenie 08 oD O e
- dla robét wykonczeniowych przy 5(1 ,65+1,93)*2*13,00
Scianach sali gimnastycznej: ................................................................... 93,0800
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 93,0800 m2 93,080
5.3 [|Analiza wiasna - dzierzawa rusztowan
Wyliczenie flosci robot: e
:21,998/100 : 0,2200
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,2200/100 m2 0,220
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
6 Element ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 |KNR401/711/1 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. lll, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty,
(1) [pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu)
Wyliczenie ilocirobot:
{(2,35+2,33)*2*0,15+(2,20*0,80+0,70*0,15)+(2,05+0,5 :
e 10)4(2,05%0,50)241,00+(2,33%0,15)2 i 95680
RAZEM:: 9,5680/m2 9,568
6.2 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie podioza, gruntowanie emulsjg gruntujaca, 1-krotne
i(2,33+2,05)*2*13,54-(1,00*2,05*4)+(1,0*4+2,05*8)*0, :
20 114,4904
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 114,4904|m2 114,490
6.3 |KNR 23/2612/8 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi , ochrona naroznikéw wypuktych
e | KOOWNIKIEM MEAIOWY M e
Wyliczenie 08 OOt e
. 135474+10074%208% L 745600
RAZEM:: 74,5600 mb 74,560
6.4 |KNR23/2612/6 |Przyklejenie warstwy siatki, Sciany m2 114,490
6.5 |KNR 33/27/1 Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie, warstwa posrednia, farba gruntujaca m2 114,490
6.6 |KNR 33/26/2 (1) [Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie, uziarnienie 1.5 mm, baranek
Wyliczenie iloscirobot:
1(2,33+2,05)*2*13,54-(1,00*2,05*4)+(1,0*4+2,05*8)*0, |
20 114,4904
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 114,4904|m2 114,490
6.7
RAZEM:: 5,0225/m2 5,023
6.8 |KNR 202/815/3 |Gtadz gipsowa na $cianach, 1-warstwowa m2 4,500
6.9 |KNR 202/1505/7 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem, 2-krotne -
sufity
Wyliczenie flosci robot:
-nowe stropy i szyb windy: 15,023+(1,65*1,93) L 8,2075
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 8,2075/m2 8,208
6.10 |KNR 202/1505/7 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem, 2-krotne -
Sciany
Wyliczenie flodeiropot:
Sciany + szybwindy (wewn.) | [450+(1,65+193)'2°13,34-1,002.06% 01,8144
RAZEM:: 91,8144|m2 91,814
6.11 |KNR 202/1506/4 |Malowanie farbami poliwinylowymi wewnetrznych powierzchni z betonu i cegty, 2-krotne -
podfoga szybu windy
m2 3,185
6.12 |KNR 15/517/1  |Utozenie ekranu zabezpieczajacego z folii paroszczelnej m2 8,250
6.13 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej z ptyt uktadanych na sucho, 1‘warstwa,
............................. O 20 O e
Wy liCzenie 08 OOt e
- Nad szybem: i2,75*3,00 : 8,2500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 8,2500|m2 8,250
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
7 Element PODLOGI | POSADZKI
7.1 |KNR 202/607/2_|Izolacja z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - Analogia
Wyliczenie ilosci robét:
e 2,208%2T68 N 4,9920
RAZEM:: 4,9920/m2 4,992
7.2 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
konstrukgiji, na sucho, 1'warstwa - gr. 10 cm EPS 100
: m2 2,224
7.3 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
... \KODStrukcji, na sucho, 1'warstwa - gr. 15cm EPS 100
Wyliczenie 08 OOt e
e (OA8%R)2005 27675
2,7675/m2 2,768
74
-posadzki przy wejsciu do windy i
uzupetnienia posadzek:
: m2 5,374
7.5 |KNR 202/1106/3 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1'cm ponad
25'mm
Krotnosé=5,5 m2 3,150
7.6 |KNR 202/1106/3 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1°'cm ponad
25'mm
Krotnosé=7,5 m2 2,224
7.7 |KNR 202/1106/7 |Wylewki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg, m2 5,374
7.8 |KNR 12/1118/8_|Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, plytki 30x30'cm, metoda zwykla
Wyliczenie loSCi DOt | e
E(3,00*3,30)-(2,55*2,83)+(2,25+0,70)*0,20+(2,05*1 ,00
e )¥(20870,50)+1,00 i 17,3485
RAZEM:: 7,3485/m2 7,349
7.9 |KNR 12/1120/2 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 30x30°cm, cokolik

10°cm, metoda zwykta

m

18,660
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
8 Element DOSTAWA | MONTAZ DZWIGU
8.1 |KNR 733/106/1 |Dzwigi osobowe z drzwiami automatycznymi, o nosnosci do 630°kg, wysoko$¢ podnoszenia do
......... 4 przystankow - dzwig 8 osob. Q=630 kg -dostawaimontaz
Wyliczenie flosci robot:
-Typ: dzwig przystosowany dla oséb 1 :
niepetnosprawnych,do 8-os., 4 :
przystanki, wykoncz.- stal nierdzewna,
drzwiE0: 2 : 1,0000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 1,0000|kp!
8.2 |KNR 733/108/5 |Préby po montazu, regulacja i odbiory dzwigéw, dzwigi towarowe, towarowo - osobowe i
osobowe 0 nosnosci do 1000°kg, szybkos¢ 1'm/sek, wysokos¢ podnoszenia do 4 przystankéw  |kpl
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9 Element INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ROZDZIELNIA, WLZ
9.1 |KNNRS 5/203/1 |Montaz wyposazeniarozdzielni .
Wyliczenie ilosci robét:
Roztacznik RB 323 25A -Montowanyw 1
ztaczu - RG ; 1,0000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,0000|szt 1,00
9.2 |KNNR Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych i rur o srednicy do 47 'mm, bruzdy dla rur RKLG28,
5/1207/12 RS37, w cegle m 3,000
9.3 |KNNR 5/102/3 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podioze betonowe,
do Fi 26'mm m 3,000
9.4 |KNR 508/207/3 |Przewody kabelkowe wciagane do rur, w powtoce poliwinitowej, faczny przekréj zyt do 24’ mm2
Cu, 40mm2 Al - YDY SXAMM2
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 30,0000
30,0000|m 30,00
9.5
0,0075
0,0075/m3 0,008
9.6 |KNNR 5/1208/2 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50'mm m 3,000
9.7 |KNNR Podtaczenie przewodow pod zaciski lub bolce, przewdd kabelkowy do 16’ mm2
5/1203/11 szt 5,000
9.8 |KNNR 5/1301/2 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwéd 3-fazowy pomiar 1,000
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jm llosé
1.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,02

67.|Sruby stalowe zgrubne M8 z nakretkami i podktadkami kg 0,17
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Lp. Nazwa materiatu Jm llosé
m3 0,17

68. | Tlen techniczny sprezony

77.|Zestaw wentylacyjny fi 150mm, izolowany




