Załącznik nr 5 do SIWZ

Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 1 – Dostawa i montaż aparatury medycznej wyposażenia dla Oddziału Otolaryngologicznego.
Poz. 1
Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca) 

Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres) 

	Lp.
	Opis parametrów
	Wartość wymagana
	Parametr oferowany

(podać zakres lub opisać)

	
	   Opis aparatu EKG szt. 1 poz. 1
	
	

	1. 1
	Zapis w czasie rzeczywistym w trybie 3, 6 i 12 odprowadzeń EKG
	TAK
	

	2. 2
	Równoczesna rejestracja 12 odprowadzeń
	TAK
	

	3. 3
	Analiza sygnału EKG zgodna z EN 60601-2-51
	TAK
	

	4. 4
	Interpretacja badania zależna od wieku pacjenta podawanego w dniach, miesiącach i latach
	TAK
	

	5. 5
	Klawiatura alfanumeryczna
	TAK
	

	6. 6
	Klawiatura funkcyjna do bezpośredniego sterowania podstawowymi funkcjami aparatu
	TAK
	

	7. 7
	Detekcja stymulatora serca
	TAK
	

	8. 8
	Wbudowany ekran graficzny kolorowy  5,7” +/- 5%, umożliwiający jednoczesny, czytelny podgląd 12 kanałów EKG ( rozdzielczość 320 x 240 )
	TAK/Podać
	

	9. 9
	Pamięć wewnętrzna ponad 500 badań 
	TAK/Podać
	

	10. 10
	Zapis na papierze termicznym o szerokości papieru  110 - 112 mm 
	TAK
	

	11. 11
	Zapis w trybie ręcznym ( manual )
	TAK
	

	12. 12
	Zapis w trybie automatycznym ( jednoczasowo i czas rzeczywisty ) 
	TAK
	

	13. 13
	Zapis wstecznego przebiegu EKG ( do 10 s )
	TAK
	

	14. 14
	Długi zapis ( do 10 minut w pamięci aparatu ) do oceny arytmii
	TAK
	

	15. 15
	Zasilanie sieciowe i akumulatorowe, akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką wbudowany wewnątrz aparatu .
	TAK
	

	16. 16
	Prędkość przesuwu papieru 5 / 10 / 25 / 50mm/s
	TAK
	

	17. 17
	Czułość 2,5 / 5 / 10 / 20 mm/mV
	TAK
	

	18. 18
	Filtr zakłóceń sieciowych 50/60 Hz
	TAK
	

	19. 19
	Filtr zakłóceń mięśniowych 25/35 Hz
	TAK
	

	20. 20
	Filtr adaptacyjny ( automatyczny )
	TAK
	

	21. 21
	Filtr linii izoelektrycznej (od 0,05 do 1,5 Hz)
	TAK
	

	22. 22
	Interfejs komunikacyjny  2 x USB 
	TAK
	

	23. 23
	Możliwosć rozbudowy o bezprzewodową komunikację z komputerem i telefonem komórkowym – smartfonem ( BLUETOOTH lub Wi-Fi)
	TAK
	

	24. 25
	Częstotliwość próbkowania 1000 Hz/kanał
	TAK
	

	25. 26
	Przetwornik A/C 24 bit
	TAK
	

	26. 27
	Podgląd badania  z pamięci aparatu z analizą  bez konieczności wydruku
	TAK
	

	27. 28
	Wydruk badania bezpośrednio na drukarce laserowej (papier biurowy A4)
	TAK
	

	28. 29
	Zapis i odczyt badań z PenDriva w standardzie zgodnym z  EN 1064
	TAK
	

	29. 30
	Automatyczny test aparatu
	TAK
	

	30. 31
	Sygnalizacja złego kontaktu poszczególnych elektrod
	TAK
	

	31. 32
	Waga max 1,3 kg ( bez wyposażenia ); max.1,8 kg ( z wyposażeniem )
	TAK
	

	32. 33
	Wyposażenie standardowe: po 1 komplecie elektrod piersiowych przyssawkowych (6 szt) i kończynowych klipsowych (4 szt)  dla dorosłych; 1 komplet kabli; żel 0,5 l; papier 112 mm x 25 m 1 rolka
	TAK
	

	33. 34
	Konstrukcja wózka stalowa lakierowana proszkowo w kolorze białym
	TAK
	

	34. 35
	Podstawa w kształcie litery „U5” na 4 kółkach w tym 2 z hamulcem
	TAK
	

	35. 36
	Wysięgnik na kabel pacjenta
	TAK
	

	36. 37
	Kuweta z tworzywa sztuczne na akcesoria EKG
	TAK
	

	37. 38
	Półka pod aparat o wymiarach min. 300cm x 230cm
	TAK podac
	

	
	
	
	

	
	Typ model balkonika do chodzenia  
	
	

	
	Producent
	
	

	
	Kraj pochodzenia
	
	

	
	Rok produkcji
	
	

	Lp.
	Opis balkonika do chodzenia  szt. 1 poz. 2
	Wartość wymagana 
	Parametr oferowany

(podać zakres lub opisać)

	1
	Składany  balkonik wykonany z profili aluminiowych
	TAK
	

	2
	Szerokość balkonika w zakresie 60-64 cm
	TAK
	

	3
	Długość 48-52 cm
	TAK
	

	4
	Zakres regulacji wysokości w zakresie 80-97 cm
	TAK
	

	5
	Skok regulacji wysokości  max. 2,5 cm
	TAK
	

	6
	Obciążenie min. 100kg
	TAK
	

	
	
	
	

	
	Typ model defibrylatora
	
	

	
	Producent
	
	

	
	Kraj pochodzenia
	
	

	
	Rok produkcji
	
	

	Lp.
	Opis Defibrylatora  szt. 1 poz. 3
	Wartość wymagana 
	Parametr oferowany

(podać zakres lub opisać)

	1
	Tryb pracy: półautomatyczny
	TAK
	

	2
	Rodzaj impulsu: dwufazowy, wykładniczy
	TAK
	

	3
	Energia impulsu: stała 200J - zgodnie z AHA 2010
	TAK
	

	4
	Możliwość użycia na niemowlętach i dzieciach
	TAK
	

	5
	Czas ładowania < 8 sek.
	TAK
	

	6
	Czas pomiędzy impulsami < 20 sek.
	TAK
	

	7
	Detekcja stymulatora serca
	TAK
	

	8
	Automatyczna kontrola ładowania
	TAK
	

	9
	Komunikaty głosowe w języku polskim
	TAK
	

	10
	Bateria LiMnO2, żywotność minimum 4 lata
	TAK
	

	11
	Pojemność baterii: min 200 impulsów lub 4 godziny pracy ciągłej
	TAK
	

	12
	Automatyczny (codzienny i na „żądanie”) test defibrylatora
	TAK
	

	13
	Zapis zdarzeń EKG i podjętych decyzji
	TAK
	

	14
	Wspomaganie RKO
	TAK
	

	15
	Możliwość transmisji danych
	TAK
	

	16
	Wymiary max: 80 x 300 x 270 mm
	TAK
	

	17
	Waga: max 2.5 kg z baterią
	TAK
	

	18
	Warunki pracy: temperatura: -5 – +46 C; wilgotność 5-95% bez kondensacji
	TAK
	

	19
	Warunki przechowywania/czuwania: temperatura: -20 – +50 C; wilgotność 5-95% bez kondensacji
	TAK
	

	20
	Torba do przenoszenia defibrylatora
	TAK
	

	
	
	
	

	
	Typ model dozownika do tlenu
	
	

	
	Producent
	
	

	
	Kraj pochodzenia
	
	

	
	Rok produkcji
	
	

	Lp.
	Opis dozownika do tlenu szt. 4  poz. 4
	Wartość wymagana 
	Parametr oferowany

(podać zakres lub opisać)

	1
	Dozownik do tlenu z przepływomierzem i nawilżaczem do gniazd ściennych  
	TAK
	

	2
	Przystosowany jest do współpracy z gniazdem naściennym typ AGA.
	TAK
	

	3
	Dozownik przeznaczony do współpracy z nawilżaczami
	TAK
	

	4
	Ciśnienie zasilania maks. 600 kPa
	TAK/Podać
	

	5
	Zakres regulacji przepływu 1-15 l/min
	TAK/Podać
	

	6
	Nawilżenie maks. 60%
	TAK/Podać
	

	
	
	
	

	
	Typ model - fotela do pobierania krwi 

                   - fotela laryngologicznego
	
	

	
	Producent
	
	

	
	Kraj pochodzenia
	
	

	
	Rok produkcji
	
	

	Lp.
	Opis fotela do pobierania krwi szt. 1 poz. 5

Opis fotela laryngologicznego szt.1 poz.6
	Wartość wymagana 
	Parametr oferowany

(podać zakres lub opisać)

	1
	Podnoszenie/opuszczanie  elektryczne segmentu siedziska 
	TAK
	

	2
	Podnoszenie/opuszczanie manualne oparcia pleców  za pomocą sprężyny gazowej
	TAK
	

	3
	Nożny włącznik umożliwiający  sterowania funkcjami fotela 
	TAK
	

	4
	Podłokietniki   składane / opuszczane
	TAK
	

	5
	Pokrycie fotela  miękki bezlateksowy  poliuretan
	TAK
	

	6
	Zagłówek  z regulacją wysuwu i możliwością zdemontowania 
	TAK
	

	7
	Pozycja Trendelenburga  min.   (-10º)    
	TAK/Podać
	

	8
	Max udźwig  min. 150 kg
	TAK/Podać
	

	9
	Rotacja fotela  360º
	TAK
	

	10
	Hamulec obrotu manualny - aktywacja po  obu stronach fotela 
	TAK
	

	11
	Zasilanie   110 ~ 240V / 50 - 60 Hz
	TAK
	

	12
	Pochylenie podparcia pleców  min: 90º / max: 190º
	TAK
	

	13
	Wysokość podnoszenia min: 540mm / max: 900mm
	TAK
	

	14
	Wymiary  620 (w) x 1.220 (h) x 860 (l) mm +/- 5%
	TAK/Podać
	

	15
	Waga  max. 92 kg
	TAK/Podać
	

	
	
	
	

	
	Typ model kabiny audiometrycznej ciszy
	
	

	
	Producent
	
	

	
	Kraj pochodzenia
	
	

	
	Rok produkcji
	
	

	Lp.
	Opis kabiny audiometrycznej ciszy szt.1 poz. 7
	Wartość wymagana 
	Parametr oferowany

(podać zakres lub opisać)

	1
	Kabina wykonana z materiałów dźwiękochłonnych
	TAK
	

	2
	Zakres tłumienia dźwięków  do 41dB SPL przy 10KHz
	TAK/Podać
	

	3
	Waga kabiny max . 270  kg
	TAK/Podać
	

	4
	Wymiary drzwi  70x180 cm (+/- 5%)
	TAK/Podać
	

	5
	Wymiary okna 54x 46 cm(+/- 5%)
	TAK/Podać
	

	6
	Kabina wyposażona w składany stolik o wymiarach  80 x 40 cm(+/- 5%)
	TAK/Podać
	

	7
	Zasilanie: 120-230 V 50-60 Hz
	TAK
	

	8
	Panel przyłączeniowy  5 x Jack Ø 6,3mm i 1 x Jack Ø 3,5mm
	TAK
	

	9
	Kabina wyposażona w 4 kable (Jack 6,3 mm męski) do podłączenia audiometru
	TAK
	

	
	
	
	

	
	Typ model kardiomonitora 
	
	

	
	Producent
	
	

	
	Kraj pochodzenia
	
	

	
	Rok produkcji
	
	

	Lp.
	Opis kardiomonitora szt.1 poz. 8
	Wartość wymagana 
	Parametr oferowany

(podać zakres lub opisać)

	1
	Kardiomonitor przekątna ekranu min.12”
	TAK/Podać
	

	2
	Menu w języku polskim
	TAK
	

	3
	Monitorowanie parametrów EKG (analiza AR/ST), tętno, częstość oddechów (z alarmem bezdechu), NIBP (ręczny, automatyczny 1-480min), SpO2, puls, temperatura. 


	TAK/Podać
	

	4
	Alarmy z możliwością konfigurowania i wyciszania
	TAK
	

	5
	Kardiomonitor z możliwością  różnej konfiguracji ekranu: Standard (wartości i krzywe), 5 EKG, Trendy, OxyCRG, Duże Cyfry. 


	TAK/Podać
	

	6
	Kardiomonitor wyposażony w pamięć mierzonych parametrów
	TAK/Podać
	

	7
	Kardiomonitor wyposażony w akcesoria pomiarowe: kabel 5EKG, czujnik SpO2, mankiet NIBP, czujnik temperatury
	TAK/Podać
	

	
	
	
	

	
	Typ model kozetki 
	
	

	
	Producent
	
	

	
	Kraj pochodzenia
	
	

	
	Rok produkcji
	
	

	Lp.
	Opis kozetki szt. 1 poz. 9
	Wartość wymagana 
	Parametr oferowany

(podać zakres lub opisać)

	1
	Konstrukcja leżanki wykonana z profili stalowych lakierowanych proszkowo  w kolorze białym
	TAK
	

	2
	Wymiary leżanki długość 1880mm , szerokość 550mm , wysokość 500mm  (+/- 5%)
	TAK/Podać
	

	3
	Kąt nachylenia wezgłowia   +/- 40°
	TAK/Podać
	

	4
	Dopuszczalne obciążenie min. 180 kg
	TAK/Podać
	

	5
	Uchwyt prześcieradła montowany do podgłówka
	TAK
	

	6
	Powierzchnia pokryta materiałem zmywalnym
	TAK
	

	7
	Możliwość wyboru koloru tapicerki
	TAK


	

	
	
	
	

	
	Typ model lampy czołowej
	
	

	
	Producent
	
	

	
	Kraj pochodzenia
	
	

	
	Rok produkcji
	
	

	Lp.
	Opis lampy czołowej szt. 3 poz. 10
	Wartość wymagana 
	Parametr oferowany

(podać zakres lub opisać)

	1
	Lampa naczołowa z oświetleniem LED  zapewniająca oświetlenie badanego z odległości min. 40 cm
	TAK
	

	2
	Lampa z regulacją ustawienia skupienia światła
	TAK
	

	3
	Żywotność lampy LED min. 15.000 godz.
	TAK/Podać
	

	4
	Lampa z możliwością   zasilana bateriami CR123A lub akumulatorkami NiMH AAA.
	TAK /Podać
	

	5
	Zasilanie 2x CR123A lub  4x AAA
	TAK/Podać
	

	6
	Włącznik lampy na pojemniku baterii
	TAK
	

	
	
	
	

	
	Typ model łóżeczka szczebelkowego dla dzieci do lat 6  
	
	

	
	Producent
	
	

	
	Kraj pochodzenia
	
	

	
	Rok produkcji
	
	

	Lp.
	Opis łóżeczka szczebelkowego dla dzieci do lat 6  szt. 4 poz. 11
	Wartość wymagana 
	Parametr oferowany

(podać zakres lub opisać)

	1
	Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych  pokrytych lakierem proszkowym
	TAK
	

	2
	Leże łóżka dwusegmentowe
	TAK
	

	3
	Segmenty leża wypełnione  siatką metalową pokrytą lakierem proszkowym
	TAK
	

	4
	Ręczna regulacja oparcia pleców w zakresie do 60°
	TAK/Podać
	

	5
	Łóżko wyposażone w opuszczane barierki boczne metalowe z blokadami uniemożliwiającymi przypadkowe otwarcie.  Blokady znajdują  się w poręczach bocznych, łatwych w użytkowaniu
	TAK
	

	6
	Regulacja wysokości poręczy bocznych w zakresie min.915-1315mm
	TAK/Podać
	

	7
	Pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga
	TAK
	

	8
	Łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy min 125 mm z w tym 2 koła z indywidualna blokada jazdy i obrotu
	TAK/Podać
	

	9
	Regulacja leża systemem zaczepowym
	TAK
	

	10
	Szerokość całkowita 765mm ± 10mm
	TAK/Podać
	

	11
	Długość całkowita 1600mm ± 10mm
	TAK/Podać
	

	12
	Regulacja wysokości 505 – 805mm ± 10mm
	TAK/Podać
	

	13
	Kąt przechyłu Trendelenburga 0 – 15° (± 5°)
	TAK/Podać
	

	14
	Kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0 – 15° (± 5°)
	TAK/Podać
	

	15
	Łóżeczko wyposażone w materac
	TAK/Podać
	

	
	
	
	

	
	Typ model nebulizatora


	
	

	
	Producent
	
	

	
	Kraj pochodzenia
	
	

	
	Rok produkcji
	
	

	Lp.
	Opis nebulizator szt. 1 poz.12
	Wartość wymagana 
	Parametr oferowany

(podać zakres lub opisać)

	1
	Inhalator wyposażony jest w kompresor bezolejowy, budowa zapewnia jego cichą pracę
	TAK
	

	2
	Obudowa wykonana z najwyższej jakości antystatycznych tworzyw sztucznych ABS
	TAK
	

	3
	Ciśnienie w czasie pracy inhalatora z rozpylaczem: około 0,65 bar


	TAK
	

	4
	Maksymalne ciśnienie: około 1,5 bar
	TAK/Podać
	

	5
	Przepustowość powietrza w kompresorze: około 9 l/min
	TAK/Podać
	

	6
	Głośność: około 57 dB/A
	TAK/Podać
	

	7
	Profesjonalny filtr powietrza: 50/70 micron
	TAK/Podać
	

	8
	Nebulizator o pojemności 2-8 ml
	TAK/Podać
	

	9
	Średnia średnica cząstek (tryb standard)  3,78 μm
	TAK/Podać
	

	10
	Średnia średnica cząstek (tryb szybki)   4,58 μm
	TAK/Podać
	

	11
	Wydajność aerozolu (tryb standard)  0,25 ml/min
	TAK/Podać
	

	12
	Wydajność aerozolu (tryb szybki)  0,55 ml/min
	TAK/Podać
	

	13
	Zasilanie  230V, 50Hz /130VA
	TAK
	

	
	
	
	

	
	Typ model pompy infuzyjnej 1-strzykawkowej
	
	

	
	Producent
	
	

	
	Kraj pochodzenia
	
	

	
	Rok produkcji
	
	

	Lp.
	Opis pompy infuzyjnej 1-strzykawkowej szt. 1 poz. 13
	Wartość wymagana 
	Parametr oferowany

(podać zakres lub opisać)

	1. 
	Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi
	TAK
	

	2. 
	Zasilanie 230V 50 Hz, bezpośrednio z sieci
	TAK
	

	3. 
	Waga pompy gotowej do użycia max. 2,3 kg
	TAK
	

	4. 
	Stopień ochrony min. IP34
	TAK
	

	5. 
	Kolorowy wyświetlacz czytelny pod kątem 80 stopni
	TAK
	

	6. 
	Wbudowany uchwyt do mocowania pompy do stojaków infuzyjnych, oraz szyn poziomych
	TAK
	

	7. 
	Wbudowany uchwyt do przenoszenia pompy
	TAK
	

	8. 
	Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej -  3 pompy na jednym uchwycie. 
	TAK
	

	9. 
	Strzykawka mocowana od przodu
	TAK
	

	10. 
	Klawiatura symboliczna
	TAK
	

	11. 
	Menu pompy w języku polskim
	TAK
	

	12. 
	Komunikacja pomiędzy pompą a stacja dokującą za pośrednictwem IrDA
	TAK
	

	13. 
	Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości min. 5, 10, 20, 30 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów, w tym minimum jednego polskiego
	TAK/Podać
	

	14. 
	Praca ze strzykawkami 2/3 ml
	TAK/Podać
	

	15. 
	Automatyczne rozpoznawanie objętości strzykawki 
	TAK
	

	16. 
	Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999,9 ml/h  
	TAK
	

	17. 
	Prędkość infuzji w zakresie od 0,01 - 999,99ml/h programowana, co 0,01ml/godz. 
	TAK
	

	18. 
	Automatyczna kalkulacja prędkości podaży po wprowadzeniu objętości i czasu
	TAK
	

	19. 
	Możliwość programowania parametrów infuzji min. w jednostkach: mg, mcg, ng, IE, mmol,z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) 
	TAK
	

	20. 
	Zmiana prędkości podaży bez przerywania infuzji
	TAK
	

	21. 
	Wstępnie wybierana objętość w zakresie 0,10 - 9999 ml programowana co 0,01 ml
	TAK
	

	22. 
	Wstępnie wybierany czas w zakresie 00h01min - 99h59min
	TAK
	

	23. 
	Prędkość bolusa 1-1800 ml/h programowana co 0,01 ml/h
	TAK
	

	24. 
	Bolus na żądanie
	TAK
	

	25. 
	Bolus programowany z automatyczną kalkulacją prędkości po wprowadzeniu objętości i czasu
	TAK
	

	26. 
	Możliwość podaży bolusa w jednostkach mg, mcg, mmol, mEq oraz jednostkach wagowych
	TAK
	

	27. 
	Tryb stand-by w zakresie od 1 min do 24 godzin z programowaniem co 1 minutę
	TAK
	

	28. 
	Tryb nocny z redukcją intensywności podświetlenia
	TAK
	

	29. 
	Tryb nocny z możliwość włączenia ręcznego lub zaprogramowania automatycznego przełączania
	TAK
	

	30. 
	Biblioteka zawiera min. 500 leków, z możliwością podzielenia na 15 gup.
	TAK
	

	31. 
	Ciśnienie okluzji możliwe do ustawienia na min. 9 poziomach w zakresie od 75mmHg do 900mmHg
	TAK
	

	32. 
	Wskaźnik ciśnienia okluzji stale widoczny na wyświetlaczu pompy
	TAK
	

	33. 
	Wbudowany akumulator litowo - jonowy
	TAK
	

	34. 
	Zasilanie z wbudowanego akumulatora 10 godz. przy przepływie 5 ml/h
	TAK
	

	35. 
	Czas ponownego ładowania max. 4 godz.
	TAK
	

	36. 
	Na wyświetlaczu widoczna informacja o pozostałym czasie pracy akumulatora
	TAK
	

	37. 
	Automatyczne ładowanie akumulatora w pompie podłączonej do zasilania sieciowego
	TAK
	

	38. 
	Pobór mocy < 20 W
	TAK
	

	39. 
	System alarmów wizualnych i dźwiękowych
	TAK
	

	40.
	Historia pracy dostępna z menu pompy, z możliwością zapisania do 1000 zdarzeń
	TAK
	

	
	
	
	

	
	Typ model pulsoksymetru 
	
	

	
	Producent
	
	

	
	Kraj pochodzenia
	
	

	
	Rok produkcji
	
	

	Lp.
	Opis pulsoksymetru szt. 1 poz. 14
	Wartość wymagana 
	Parametr oferowany

(podać zakres lub opisać)

	1
	Przenośny, ręczny pulsoksymetr
	TAK
	

	2
	Duży wyświetlacz LED  min. 55x55mm
	TAK/Podać
	

	3
	Wskaźnik saturacji
	TAK
	

	4
	Wskaźnik pulsu
	TAK
	

	5
	Alarmy pulsu i saturacji – ustawiane indywidualnie
	TAK
	

	6
	Możliwość całkowitego wyciszenia aparatu i alarmów
	TAK
	

	7
	Wskaźnik Indeksu Perfuzji (PI)
	TAK
	

	8
	Dostępne czujniki saturacji dla: niemowląt, dzieci i dorosłych i uniwersalny
	TAK
	

	9
	Czujnik saturacji dla dorosłych
	TAK
	

	10
	Zasilanie 4 baterie AA lub akumulatory ładowarką 
	TAK/Podać
	

	11
	Możliwość rozbudowy o podstawkę ładującą 
	TAK
	

	12
	Minimum 120 godzin pracy na jednej zmianie baterii
	TAK
	

	13
	Automatyczne stan uśpienia gdy nie używany
	TAK
	

	14
	Wskaźnik stanu naładowania baterii
	TAK
	

	15
	Brak wystających przycisków – łatwe czyszczenie i dezynfekcja
	TAK
	

	16
	Zintegrowany uchwyt na czujnik saturacji
	TAK
	

	17
	Możliwość montażu do stojaka kroplówki
	TAK
	

	18
	W zestawie etui ochronne
	TAK
	

	
	
	
	

	
	Typ model ssaka elektrycznego
	
	

	
	Producent
	
	

	
	Kraj pochodzenia
	
	

	
	Rok produkcji
	
	

	Lp.
	Opis ssaka elektrycznego szt. 1 poz. 15
	Wartość wymagana 
	Parametr oferowany

(podać zakres lub opisać)

	1
	Ssak do odsysania płynów ustrojowych z jamy ustnej, nosa i tchawicy u dorosłych i dzieci.
	TAK
	

	2
	Podciśnienie min. -80 kPa, 
	TAK/Podać
	

	3
	Przepływ min. 40 l/min
	TAK/Podać
	

	4
	Poziom hałasu  max. 60,5 dBA, 
	TAK/Podać
	

	5
	Butla z poliwęglanu 1l
	TAK/Podać
	

	6
	Możliwość stosowania butli 2l  
	TAK
	

	7
	Możliwość stosowania 1l i 2l wkładów jednorazowych 
	TAK
	

	8
	Ssak przystosowany do pracy  ciągłej 
	TAK
	

	9
	Wózek pod ssak
	TAK
	

	
	
	
	

	
	Typ model stojaka przejezdnego na kroplówkę
	
	

	
	Producent
	
	

	
	Kraj pochodzenia
	
	

	
	Rok produkcji
	
	

	Lp.
	Opis stojak przejezdny na kroplówkę szt. 6 poz. 16
	Wartość wymagana 
	Parametr oferowany

(podać zakres lub opisać)

	1
	Stojak wykonany z profili metalowych na pięcioramiennej podstawie na kółkach
	TAK
	

	2
	Stojak dla kroplówek wyposażony jest w cztery wieszaki do pojemników z płynami infuzyjnymi.
	TAK
	

	3
	Wysokość: min. 1100 – max. 2000 mm 
	TAK/Podać
	

	4
	Średnica podstawy: 680 mm  (+/-5%)
	TAK/Podać
	

	
	
	
	

	
	Typ model stolika przyłóżkowego
	
	

	
	Producent
	
	

	
	Kraj pochodzenia
	
	

	
	Rok produkcji
	
	

	Lp.
	Opis stolika przyłóżkowego szt. 1 poz. 17
	Wartość wymagana 
	Parametr oferowany

(podać zakres lub opisać)

	1
	Stolik wykonany z profili metalowych lakierowanych proszkowo
	TAK
	

	2
	Blat stolika wykonany z płyty laminowanej
	TAK
	

	3
	Wymiar blatu min. 735×430 mm
	TAK/Podać
	

	4
	Wymiar podstawy min 730×430 mm
	TAK/Podać
	

	5
	Wysokość regulowana ręcznie w zakresie 850-1300 mm
	TAK/Podać
	

	6
	Wysokość regulowana za pomocą sprężyny gazowej 850-1150 mm
	TAK/Podać
	

	7
	Pochylenie blatu: -60°/+60°
	TAK/Podać
	

	
	
	
	

	
	Typ model szafki przyłóżkowej
	
	

	
	Producent
	
	

	
	Kraj pochodzenia
	
	

	
	Rok produkcji
	
	

	Lp.
	Opis szafki przyłóżkowej szt. 16 poz. 18
	Wartość wymagana 
	

	1
	Konstrukcja szafki z blachy stalowej malowanej proszkowo


	TAK
	

	2
	Szafka wyposażona w szufladę na prowadnicach rolkowych, oraz drzwiczki zamykane z zatrzaskiem magnetycznym
	TAK
	

	3
	Szafka wyposażona w cztery kółka niebrudzące powierzchni  o średnicy 50mm z czego dwa z hamulcami
	TAK
	

	4
	Powierzchnia szafki odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
	TAK
	

	5
	Blat szafki z płyty meblowej
	TAK
	

	6
	Drzwi szafki i szuflady malowane w kolorach dopasowanych do blatów szafek do uzgodnienia.
	TAK
	

	
	
	
	

	
	Typ model taboretu lekarskiego na kółkach
	
	

	
	Producent
	
	

	
	Kraj pochodzenia
	
	

	
	Rok produkcji
	
	

	Lp.
	Opis taboretu lekarskiego na kółkach szt. 2  poz. 19
	Wartość wymagana 
	

	1
	Stołek na plastikowej  podstawie pięcioramiennej z kółkami 
	TAK
	

	2
	Regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej   w zakresie  430- 560 mm  ±5 mm
	TAK
	

	3
	Średnica podstawy 600mm  ±5 mm
	TAK
	

	4
	Siedzisko tapicerowane zmywalnym materiałem o średnicy 355mm 

±5 mm
	TAK
	

	5
	Możliwość wyboru koloru tapicerki
	TAK
	

	
	
	
	

	
	Typ model tacy do podawania leków
	
	

	
	Producent
	
	

	
	Kraj pochodzenia
	
	

	
	Rok produkcji
	
	

	Lp.
	Opis tacy do podawania leków szt. 1 poz. 20
	Wartość wymagana 
	

	1
	Taca do podawania leków na min. 50 kieliszków
	TAK/Podać
	

	2
	Wymiary: 57x41 cm (wys. 3,5cm) (+/- 5%)
	TAK/Podać
	

	
	
	
	

	
	Typ model wagi osobowej ze wzrostomierzem
	
	

	
	Producent
	
	

	
	Kraj pochodzenia
	
	

	
	Rok produkcji
	
	

	Lp.
	Opis wagi osobowej ze wzrostomierzem szt. 1 poz. 21
	Wartość wymagana 
	

	1
	Obciążenie maksymalne 150 kg
	TAK
	

	2
	Dokładność odczytu 50 g
	TAK
	

	3
	Zakres tarowania  -150 kg
	TAK
	

	4
	Temperatura pracy  0 - +40 °C
	TAK
	

	5
	Zasilanie 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / 12 V DC + akumulator
	TAK
	

	6
	Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym min. 32 godziny 
	TAK
	

	7
	Zakres pomiarowy wzrostomierza   100-200cm
	TAK
	

	8
	Waga wyposażona w złącze RS232
	TAK
	

	9
	Wyświetlacz  LCD z podświetleniem
	TAK
	

	10
	Podest pokryty materiałem antypoślizgowym
	TAK
	

	11
	Świadectwo legalizacji (przy dostawie)
	TAK
	

	
	
	
	

	
	Typ model wózka do przewożenia chorych
	
	

	
	Producent
	
	

	
	Kraj pochodzenia
	
	

	
	Rok produkcji
	
	

	Lp.
	Opis wózka do przewożenia chorych szt. 1 poz. 22
	Wartość wymagana 
	

	1
	Wózek wykonany jest z profili stalowych malowanych proszkowo.
	TAK
	

	2
	Regulacja wysokości wózka  hydrauliczna w zakresie  min. 47-86 cm
	TAK/Podać
	

	3
	Wózek wyposażony jest składane barierki boczne
	TAK
	

	4
	Wózek wyposażony  regulowany podgłówek za pomocą mechanizmu typu rastomat oraz krążki odbojowe
	TAK
	

	5
	Blat wózka wykonany z   płyty HPL przeziernej dla promieni RTG oraz materac z pianki poliuretanowej obszyty materiałem typu MEDITAP.
	TAK
	

	6
	Długość całkowita wózka min. 210 cm
	TAK/Podać
	

	7
	Długość całkowita materaca min. 195 cm
	TAK/Podać
	

	8
	Szerokość całkowita wózka min. 78 cm
	TAK/Podać
	

	9
	Szerokość całkowita materaca min. 65 cm
	TAK/Podać
	

	10
	Regulacja kąta podgłówka min. 0° do 80°
	TAK/Podać
	

	
	
	
	

	
	Typ model wózka na brudną bieliznę
	
	

	
	Producent
	
	

	
	Kraj pochodzenia
	
	

	
	Rok produkcji
	
	

	Lp.
	Opis wózka na brudną bieliznę szt. 1 poz. 23
	Wartość wymagana 
	

	1
	Wózek na odpady lub brudną bieliznę podwójny
	TAK
	

	2
	Stelaż chromowany, obręcz ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka
	TAK
	

	3
	Podstawa stalowa ocynkowana z osłona z tworzywa sztucznego w kolorze białym, wyposażona w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min. 50 mm, w tym dwa z blokadą
	TAK/Podać
	

	4
	Pokrywy podnoszone pedałem, każda oddzielnie
	TAK
	

	5
	Pokrywy wykonane z tworzywa ABS w kolorze białym, ze spowalniaczem cichego opadania, który zapewnia komfort użytkowania oraz zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii
	TAK
	

	6
	Pokrywy z możliwością oznaczenia odpadów
	TAK
	

	7
	Wymiary całkowite:
- szerokość: 815 mm (+/- 20 mm)
- głębokość: 520 mm (+/- 20 mm)
- wysokość: 680 mm (+/- 20 mm)
- pojemność worka: 60-80 l
	TAK/Podać
	

	
	
	
	

	
	Typ model wózka opatrunkowego
	
	

	
	Producent
	
	

	
	Kraj pochodzenia
	
	

	
	Rok produkcji
	
	

	Lp.
	Opis wózka opatrunkowego szt. 1 poz. 24
	Wartość wymagana 
	

	1
	Wózek reanimacyjny wyposażony szafkę z 3 szufladami.
	TAK
	

	2
	Wymiary wózka (bez wyposażenia dodatkowego):

- szerokość 700 mm  (+/- 20 mm)

- głębokość 560 mm  (+/- 20 mm)

- wysokość od podłoża do blatu 1000 mm  (+/- 20 mm)
	TAK/Podać
	

	3
	Wózek wyposażony w szafkę z 3 szufladami:

- 3x szuflady o wysokości frontu  156 mm (+/- 10 mm)
	TAK/Podać
	

	4
	Stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało. Profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obydwu stronach umożliwiający regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych oraz rozbudowę wózka w przyszłości o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów. Kanały montażowe zaślepione elastyczną, wyjmowalną uszczelką  zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu - min. 8 kolorów do wyboru
	TAK/Podać
	

	5
	Blat wózka wykonany z tworzywa ABS, z przegłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40 mm.

Blat z ABS z możliwością demontażu - dostępność wymiennych blatów  przez minimum 10 lat
	TAK
	

	6
	Wymiary blatu: 600x500 mm (+/- 10 mm)

Wymiary powierzchni użytkowej blatu: 550x450 mm (+/- 10 mm)
	TAK/Podać
	

	7
	Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa z ABS pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 125 mm, w tym dwa z blokadą
	TAK/Podać
	

	8
	Szafka  stalowa lakierowana proszkowo na biało, front lakierowany na wybrany kolor z palety RAL - min 19 kolorów do wyboru przez Zamawiającego  
	TAK/Podać
	

	9
	Prowadnice szuflad z samodociągiem
	TAK
	

	10
	Uchwyty szuflad bez ostrych krawędzi w kształcie litery C, wykonane z aluminium anodowanego lub lakierowane proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 19 kolorów do wyboru
	TAK
	

	11
	WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- 2 odcinki szyny instrumentalnej do montowania wyposażenia dodatkowego wykonane ze stali kwasoodpornej, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa

- 1x uchwyt do pojemnika na zużyte igły, dostosowany do wymiarów pojemnika Zamawiającego

- 1x pojemnik na rękawiczki  obudowany z 3 stron, wymiary pojemnika: 130x85x230 mm (+/- 5 mm)

- 1x stelaż worka na odpady z pokrywą uchylną
	TAK/Podać
	

	
	
	
	

	
	Typ model wózka reanimacyjnego
	
	

	
	Producent
	
	

	
	Kraj pochodzenia
	
	

	
	Rok produkcji
	
	

	Lp.
	Opis wózka reanimacyjnego szt. 1 poz. 25
	Wartość wymagana 
	

	1
	Wózek reanimacyjny wyposażony szafkę z 3 szufladami.
	TAK
	

	2
	Wymiary wózka (bez wyposażenia dodatkowego):

- szerokość 700 mm  (+/- 20 mm)

- głębokość 560 mm  (+/- 20 mm)

- wysokość od podłoża do blatu 1000 mm  (+/- 20 mm)
	TAK/Podać
	

	3
	Wózek wyposażony w szafkę z 3 szufladami:

- 3x szuflady o wysokości frontu  156 mm (+/- 10 mm)
	TAK/Podać
	

	4
	Stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało. Profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obydwu stronach umożliwiający regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych oraz rozbudowę wózka w przyszłości o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów. Kanały montażowe zaślepione elastyczną, wyjmowalną uszczelką  zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu - min. 8 kolorów do wyboru
	TAK/Podać
	

	5
	Blat wózka wykonany z tworzywa ABS, z przegłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40 mm.

Blat z ABS z możliwością demontażu - dostępność wymiennych blatów  przez minimum 10 lat
	TAK
	

	6
	Wymiary blatu: 600x500 mm (+/- 10 mm)

Wymiary powierzchni użytkowej blatu: 550x450 mm (+/- 10 mm)
	TAK/Podać
	

	7
	Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa z ABS pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 125 mm, w tym dwa z blokadą
	TAK/Podać
	

	8
	Szafka  stalowa lakierowana proszkowo na biało, front lakierowany na wybrany kolor z palety RAL - min 19 kolorów do wyboru przez Zamawiającego  
	TAK/Podać
	

	9
	Prowadnice szuflad z samodociągiem
	TAK
	

	10
	Uchwyty szuflad bez ostrych krawędzi w kształcie litery C, wykonane z aluminium anodowanego lub lakierowane proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 19 kolorów do wyboru
	TAK
	

	11
	WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- 2 odcinki szyny instrumentalnej do montowania wyposażenia dodatkowego wykonane ze stali kwasoodpornej, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa

- 1x uchwyt do pojemnika na zużyte igły, dostosowany do wymiarów pojemnika Zamawiającego

- 1x pojemnik na rękawiczki  obudowany z 3 stron, wymiary pojemnika: 130x85x230 mm (+/- 5 mm)

- 1x stelaż worka na odpady z pokrywą uchylną
	TAK/Podać
	

	
	
	
	

	
	Typ model wózka transportowego
	
	

	
	Producent
	
	

	
	Kraj pochodzenia
	
	

	
	Rok produkcji
	
	

	Lp.
	Opis wózka transportowego szt. 1 poz.26
	Wartość wymagana 
	

	1
	Stolik oddziałowy wyposażony w: 2x blat
	TAK
	

	2
	Stelaż stalowy lakierowany proszkowo na kolor biały, wykonany  z kształtownika, zapewniającego stabilność wózka
	TAK
	

	3
	Stolik wyposażony w 4 koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min. 75 mm, w tym dwa z blokadą
	TAK
	

	4
	Stolik wyposażony w wygodny uchwyt do prowadzenia wykonany z kształtownika umieszczony na krótszym boku
	TAK/Podać
	

	5
	Wymiary całkowite stolika:

- szerokość: 1015 mm (+/- 20 mm)

- głębokość: 600 mm (+/- 20 mm)

- wysokość: 900 mm (+/- 20 mm)
	TAK/Podać
	

	6
	Wymiary powierzchni użytkowej blatów:

- szerokość: 610 mm (+/- 20 mm)

- głębokość: 590 mm (+/- 20 mm)
	TAK/Podać
	

	
	
	
	

	
	Typ model stolika zabiegowego
	
	

	
	Producent
	
	

	
	Kraj pochodzenia
	
	

	
	Rok produkcji
	
	

	Lp.
	Opis stolika zabiegowego szt. 1 poz.27
	Wartość wym. 
	

	1
	Stelaż stalowy lakierowany proszkowo na kolor biały, wykonany  z kształtownika, zapewniającego stabilność wózka
	TAK
	

	2
	Wymiary stolika  850 x 750 x 450 mm  ±5 mm
	TAK/Podać
	

	3
	Stolik wyposażony w 4 koła
	TAK
	

	4
	Stolik wyposażony w 2 półki ze szkła hartowanego
	TAK
	

	5
	Stolik wyposażony w 2 miski ze stali nierdzewnej 
	TAK
	

	
	
	
	

	
	Typ model stolika zabiegowego 
	
	

	
	Producent
	
	

	
	Kraj pochodzenia
	
	

	
	Rok produkcji
	
	

	Lp.
	  Opis stolika zabiegowego typ Mayo szt. 1 poz. 28
	Wartość wym. 
	

	1
	Podstawa stolika  stalowa lakierowana proszkowo na kolor biały, wykonana  z kształtownika, zapewniającego stabilność stolika 
	TAK
	

	2
	Blat stolika wykonany ze stali kwasoodpornej v o wymiarach 750x 500  ±5 mm
	TAK/Podać
	

	3
	Wysokość stolika regulowana za pomocą śruby w zakresie  850-1300 mm  ±5 mm
	TAK/Podać
	

	4
	Wymiary stolika 750 x 500 x 850-1300 ±5 mm
	TAK/Podać
	

	5
	Stolik wyposażony w 4 koła  o średnicy 75mm 
	TAK
	

	
	
	
	

	
	Typ model zestawu do intubacji
	
	

	
	Producent
	
	

	
	Kraj pochodzenia
	
	

	
	Rok produkcji
	
	

	Lp.
	Opis zestawu do intubacji szt. 1 poz. 29
	Wartość wymagana
	

	1
	Laryngoskop  światłowodowy z rękojeścią standardową zasilanie bateryjne 2 x R14

	TAK
	

	2
	Łyżki światłowodowe typu Miller rozmiar Nr 0, 1  wykonane z wysokogatunkowej stali   
	TAK
	

	3
	Łyżki światłowodowe  typ Macintosh rozmiar Nr 2,3,4 wykonane z wysokogatunkowej stali   
	TAK
	

	
	
	
	

	
	Typ model unitu laryngologicznego z zestawem endoskopowym
	
	

	
	Producent
	
	

	
	Kraj pochodzenia
	
	

	
	Rok produkcji
	
	

	Lp.
	Opis unitu laryngologicznego z zestawem endoskopowym szt. 1 poz. 30
	Wartość wymagana 
	

	1
	Unit otolaryngologiczny  wyposażony w minimum 5 szuflad
	TAK
	

	2
	Osłona podstawy unitu wykonana z odpornego na uszkodzenia tworzywa ABS
	TAK
	

	3
	Konstrukcja Unitu wykonana z blach stalowych lakierowanych proszkowo
	TAK
	

	4
	Szuflady mocowane na stabilnych prowadnicach z systemem samo domykania
	TAK
	

	5
	Możliwość dostępu do pierwszej szuflady od góry poprzez podniesienie uchylnych szyb
	TAK
	

	6
	Unit wyposażony w dwie podnoszone szklane półki montowane na bokach powiększające powierzchnie roboczą  z mechanizmem domykania
	TAK
	

	7
	Kuwety na endoskopy sztywne szt. 4
	TAK
	

	8
	Kuwety na endoskopy elastyczne szt.2 
	TAK
	

	9
	Wbudowany ssak do pracy ciągłej uruchamiany fotokomórką z butlą o pojemności 1,5l (z możliwością jej sterylizacji w autoklawie , wyposażony w mechanizm zapobiegający przepełnieniu)
	TAK
	

	10
	Unit wyposażony w 4 szklane półki wykonane zabarwionego szkła hartowanego 
	TAK
	

	11
	Unit wyposażony w dwie szuflady u podstawy unitu zamykane kluczykiem o wymiarach min. 115 x 275 x 385 mm  +/- 5mm
	TAK/Podać
	

	12
	Unit wyposażony w stabilną przejezdną podstawę stanowiącą  oparcie dla ramienia mikroskopu oraz monitora
	TAK
	

	13
	Unit wyposażony w uchwyt monitora 
	TAK
	

	14
	Unit wyposażony w kosz otwierany automatycznie po naciśnięciu jednego z dwóch przycisków zlokalizowanych w podstawie 
	TAK
	

	15
	Unit wyposażony w panel elektryczny umożliwiający podłączenie zasilania do wyposażenia dodatkowego sprzętu medycznego (np. źródło światła, komputera , monitora, kamerę endoskopu, oraz dwie dodatkowe
	TAK
	

	16
	Zestaw widendoskopowy łączący funkcje tradycyjnej szpatułki, lusterka i lampy czołowej w jedno praktyczne i nowoczesne urządzenie 
	TAK
	

	17
	Wideoendoskop  służy do obrazowego badania anatomicznych struktur przewodu słuchowego, błony bębenkowej, krtani oraz gardła
	TAK
	

	18
	Proces ładowania oraz przesyłania obrazu na monitor odbywa się bezprzewodowo
	TAK
	

	19
	Monitor medyczny min 17” z szybą ułatwiająca zachowanie czystości
	TAK/Podać
	

	20
	Komputer o parametrach min.  Procesor: typu Intel Core i3, Dysk twardy min.: 500 GB RAM: typ 4 GB Windows 10 
	TAK/Podać
	


UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.
Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towar jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

    ……………………………………………

            Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do   

                       reprezentacji wykonawcy
