GFS Grzegorz Szczurek

ul. Elektrodowa 45, 33-300 Nowy Sacz NIP  734-286-31-27

e-mail: biuro@gfs.biz.pl tel. (+48) 535-222-707

Nazwa zadania

Przebudowa uktadu komunikacyjnego na terenie
szpitala im. Jedrzeja Sniadeckiego w Nowym Saczu

Projekt statej organizacji ruchu w zwigzku z przebudowg

Nazwa . . . . . .
opracowania gk’;_adu kpmunlkacyjnego na terenie szpitala im. Jedrzeja
Sniadeckiego w Nowym Saczu
Szpital Specjalistyczny
Inwestor im. JedlrzeJa Sniadeckiego w Nowym Saczu
ul. Miynska 10
33 - 300 Nowy Sacz
o ) Opracowat:
pracowa mgr inz. Grzegorz Szczurek
Data - | czerwiec 2017 r.
Oopracowania

ZAWARTOSC zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia

2003r. ,,w sprawie szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem”
/Dz.U. nr 177,poz.1729./

1. plan orientacyjny, skala 1:10000
2. opis techniczny
3. plany sytuacyjne, skala 1:500

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawa nr 83 z dn., 04.02.1994 r.

O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr, 24 z 1994 r.).
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OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu w zwigzku z budowa

parkingu pod "Panoramga" w Nowym S3aczu

1. Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora

Plan sytuacyjny w skali 1:500

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U.Nr 98 poz.
602 z pézn.zm.);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 19 poz. 115
z péin.zm)

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. ,w sprawie znakow i sygnatow
drogowych” ,, (Dz.U. Nr 170, poz. 1393.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. ,w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem ” (Dz.U. Nr 177,p0z.1729);

Zatacznik nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003
r. zatacznik do nr 220,p0z.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. ,,szczegdétowe warunki
techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktur z dnia 06 lutego 2003 r. ,w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych”
(Dz.U.Nr 47, poz. 401.);

Wizja lokalna.



2. Zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu na terenie
Szpitala Specjalistycznego im. Jedrzeja Sniadeckiego w Nowym Saczu, gdzie
realizowane beda prace zwigzane z przebudowa uktadu komunikacyjnego.
Teren objety opracowaniem zlokalizowany bedzie:

Jednostka ewidencyjna 126201 _1 Nowy S3cz, obreb ewidencyjny 0073 Nowy
Sacz, dz. nr 35, 122, 37, 36, 106, 1/4, 119/1, 34/1, 4, 3/3, 5, 6, 7, 120/4, 116/4,
120/4, obreb ewidencyjny 0074 Nowy Sacz, dz. nr 85, 86/2, 86/1, 87/1, 99/4,
107.

Inwestycja budowlana polegaé bedzie m.in. na przebudowie i remoncie jezdni
drég wewnetrznych, placéw parkingowych, chodnikéw, utwardzeniu czesci
terenu nalezgcego do Inwestora, a takze budowie przytgczy kanalizacji

deszczowej wraz z uzbrojeniem

3. Termin zmiany organizacji ruchu:
Wprowadzenie statej organizacji ruchu planuje sie w okresie

08.2017 - 12.2018r., niezwtocznie po wykonaniu robot budowlanych.

4. Opis stanu istniejgcego:

Teren inwestycji potozony jest w scistym centrum miasta Nowego Sacza.
Sasiaduje z obiektami handlowymi i ustugowymi oraz obiektem sportowym.
W bliskim sasiedztwie znajdujg sie parkingi i przystanki komunikacji zbiorowej.
Taka zabudowa, gtdwnie ustugowa, stanowi zaréwno gtéwne Zrddto jak i cele
ruchu pieszego. W obrebie planowanej inwestycji zlokalizowane sg zatoki
autobusowe. Planowana inwestycja znajduje sie w catosci na obszarze, ktérego
wiascicielem jest Inwestor. Inwestycja lokalizowana jest w terenie
pagorkowatym i rowninnym, z niewielkimi spadkami terenu. Teren objety jest

MPZP Srédmieécie XLVIII. potudniowa czeéé terenu objeta jest ochrona



konserwatorska. Teren jest bardzo mocno zabudowany, z rozwinietg siecig dréog
wewnetrznych, parkingdw i chodnikdéw. Teren od strony pdtnocnej i wschodniej

przylega do drogi publicznej.

4.1. Charakterystyka ruchu

Na terenie szpitala przewaza ruch pojazdéw osobowych oraz ruch pojazddéw
transportu medycznego (do 3,5t). Wyjatkowo, na czas dostaw towardw,
odbywa sie ruch pojazdéw ciezarowych. Zjazd na teren szpitala odbywa sie
z ul. Mtynskiej, na ktérej dopuszczony jest wytgcznie ruch pojazdéow
osobowych. Znaki okres$lajgce ograniczenia ruchu znajdujg sie poza terenem

objetym zakresem opracowania.

- zradta, cele i kierunki ruchu pieszego

Obszar inwestycji stanowi teren szpitala powiatowego, ktdry jest gtéwnym
kierunkiem, ale i Zrédtem ruchu pieszego. Ruch ten jest bezposrednio zwigzany

z dziatalnoscig szpitala.

- natezenie i rozktad ruchu pieszego w ciggu doby

W godzinach 9-18 natezenie ruchu na omawianym obszarze jest duze.

W pozostatej czesci doby jest mate.

- natezenie ruchu kotowego

Brak jest pomiaréw natezenia ruchu kotowego na tym obszarze, jednakze
natezenie ruchu samochodowego jest scisle zwigzane z dziatalnosScig szpitala.

Rozktad ruchu pojazddw w ciggu doby jest taki sam jak rozktad ruchu pieszego.



- geometria projektowanej przebudowy

Odcinki drog wewnetrznych, przy ktéorym projektuje sie parkingi i place
postojowe, prowadzony jest w terenie o niejednolitym spadku podtuznym.
Ulica Mtynska posiada przekrdj daszkowy na odcinku prostym i przekrdj
jednostronny na tuku. Zatozono przekrdj jednostronny i daszkowy drég

wewnetrznych, jednostronny parkingéw i placéw postojowych.

5. Opis stanu projektowania:

Opracowanie zawiera projekt statej organizacji ruchu projektowanej
przebudowy ukfadu komunikacyjnego szpitala. Gtéwnym celem projektu statej
organizacji ruchu jest oznakowanie drdg pozarowych i miejsc postojowych oraz
sposob parkowania na wyznaczonych miejscach. Zaprojektowano przebudowe
miejsc parkingowych o tacznej powierzchni okoto 2135,36 m”. Projektuje sie
budowe 145 miejsc postojowych dla samochoddw osobowych o wymiarach
2,3x5,0m, pie¢ miejsc postojowych o wymiarach 5,0x2,5m oraz 7 miejsc dla
0sOb niepetnosprawnych o wymiarach 3,6 x 5,0 m. Miejsca postojowe sytuuje
sie pod katem 45° (31 MP), 90° (131MP) oraz rownolegle (5MP) w stosunku do
osi drég wewnetrznych. Wykonane zostang one z betonowej kostki brukowej.
W obszarze placu postojowego z MP zlokalizowanymi pod katem 45° (31 MP)
projektuje sie jednokierunkowe jezdnie manewrowe z betonowe] kostki
brukowej o szerokosci pasa ruchu 3,5 m. Projektowana powierzchnia jezdni
drég wewnetrznych wynosi¢ bedzie okoto 3636,74 m®. Jezdnie parkingu
zostang ograniczcone betonowym krawezinikiem 15x30. Od strony
projektowanych miejsc postojowych projektuje sie kraweznik betonowy niski,
natomiast od strony chodnika i terendw zieleni projektuje sie kraweznik
betonowy wysoki. Projekt obejmuje przebudowe odcinkéw chodnikéw
o szerokosci 1,5m i 2,0m o powierzchni okoto 1264,12 m?. Chodniki projektuje

sie wykonaé z betonowej kostki brukowej.



Projekt przewiduje utrzymanie pionowego oznakowania istniejgcego,
a dodatkowo montaz 14 znakéw D-18, 5 tabliczek T-29, 8 znakdw B-36, 2 znak
B-2 oraz 1 znak B-21. Znaki i tabliczki zostang zamontowane na 24 szt. stupkach
stalowych ¢63mm. Znaki nalezy zamontowaé zgodni =z planszami

"OZNAKOWANIE ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE cz.1, cz. 2, cz.3"

Projekt przewiduje wykonanie znakdéw poziomych poprzez malowanie
grubowarstwowe:

- Znaki P-18 o powierzchni okoto 126 m?

- Znaki P-24 o powierzchni okoto 3 m?

- Znaki Droga pozarowa o powierzchni okoto 20 m?

- Znaki P8a o powierzchni okoto 7 m?

6. Znaki drogowe :

Kolorystyka i wzory znakéw drogowych powinny odpowiada¢ przepisom
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz
urzagdzen bezpieczenstwa ruchu i warunku ich umieszczenia na drogach

(Dz.U. z 2003 Nr 220 poz.2181.)

7. Umieszczenie znakow :

Lokalizacje projektowanych zmian oznakowania zaznaczono na zatgczonym
planie sytuacyjnym - rysunek 1.

Montaz znakdw drogowych nalezy dokonaé¢ zgodnie z rozporzadzeniem
Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz.U.Nr 170
poz.1393.) i zatgcznika nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

03 lipca 2003 r. ,,w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakéw



i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach"

Nalezy zamontowac znaki drogowe o wielkosci M - mate.

Nalezy zamontowac znaki z folig odblaskowg typu 2.

Znaki nalezy zamontowa¢ tak, aby skrajny punkt tarczy znaku byt umieszczony
na wysokosci min. 2,20m od powierzchni chodnika.

Znaki nalezy zamontowa¢ tak, aby skrajny punkt tarczy znaku byt umieszczony
w odlegtosci 0,5m od krawedzi jezdni.

Znaki nalezy zamontowa¢ na konstrukcjach wsporczych w sposoéb

uniemozliwiajacy ich obrécenie, przesuniecie itp.

Opracowat:

Grzegorz Szczurek
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2003r. ,,w sprawie szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem”
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OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu w zwigzku z budowa

parkingu pod "Panoramga" w Nowym S3aczu

1. Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora

Plan sytuacyjny w skali 1:500

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U.Nr 98 poz.
602 z pézn.zm.);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 19 poz. 115
z péin.zm)

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. ,w sprawie znakow i sygnatow
drogowych” ,, (Dz.U. Nr 170, poz. 1393.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. ,w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem ” (Dz.U. Nr 177,p0z.1729);

Zatacznik nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003
r. zatacznik do nr 220,p0z.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. ,,szczegdétowe warunki
techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktur z dnia 06 lutego 2003 r. ,w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych”
(Dz.U.Nr 47, poz. 401.);

Wizja lokalna.



2. Zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu na terenie
Szpitala Specjalistycznego im. Jedrzeja Sniadeckiego w Nowym Saczu, gdzie
realizowane beda prace zwigzane z przebudowa uktadu komunikacyjnego.
Teren objety opracowaniem zlokalizowany bedzie:

Jednostka ewidencyjna 126201 _1 Nowy S3cz, obreb ewidencyjny 0073 Nowy
Sacz, dz. nr 35, 122, 37, 36, 106, 1/4, 119/1, 34/1, 4, 3/3, 5, 6, 7, 120/4, 116/4,
120/4, obreb ewidencyjny 0074 Nowy Sacz, dz. nr 85, 86/2, 86/1, 87/1, 99/4,
107.

Inwestycja budowlana polegaé bedzie m.in. na przebudowie i remoncie jezdni
drég wewnetrznych, placéw parkingowych, chodnikéw, utwardzeniu czesci
terenu nalezgcego do Inwestora, a takze budowie przytgczy kanalizacji

deszczowej wraz z uzbrojeniem

3. Termin zmiany organizacji ruchu:
Wprowadzenie statej organizacji ruchu planuje sie w okresie

08.2017 - 12.2018r., niezwtocznie po wykonaniu robot budowlanych.

4. Opis stanu istniejgcego:

Teren inwestycji potozony jest w scistym centrum miasta Nowego Sacza.
Sasiaduje z obiektami handlowymi i ustugowymi oraz obiektem sportowym.
W bliskim sasiedztwie znajdujg sie parkingi i przystanki komunikacji zbiorowej.
Taka zabudowa, gtdwnie ustugowa, stanowi zaréwno gtéwne Zrddto jak i cele
ruchu pieszego. W obrebie planowanej inwestycji zlokalizowane sg zatoki
autobusowe. Planowana inwestycja znajduje sie w catosci na obszarze, ktérego
wiascicielem jest Inwestor. Inwestycja lokalizowana jest w terenie
pagorkowatym i rowninnym, z niewielkimi spadkami terenu. Teren objety jest
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konserwatorska. Teren jest bardzo mocno zabudowany, z rozwinietg siecig dréog
wewnetrznych, parkingdw i chodnikdéw. Teren od strony pdtnocnej i wschodniej

przylega do drogi publicznej.

4.1. Charakterystyka ruchu

Na terenie szpitala przewaza ruch pojazdéw osobowych oraz ruch pojazddéw
transportu medycznego (do 3,5t). Wyjatkowo, na czas dostaw towardw,
odbywa sie ruch pojazdéw ciezarowych. Zjazd na teren szpitala odbywa sie
z ul. Mtynskiej, na ktérej dopuszczony jest wytgcznie ruch pojazdéow
osobowych. Znaki okres$lajgce ograniczenia ruchu znajdujg sie poza terenem

objetym zakresem opracowania.

- zradta, cele i kierunki ruchu pieszego

Obszar inwestycji stanowi teren szpitala powiatowego, ktdry jest gtéwnym
kierunkiem, ale i Zrédtem ruchu pieszego. Ruch ten jest bezposrednio zwigzany

z dziatalnoscig szpitala.

- natezenie i rozktad ruchu pieszego w ciggu doby

W godzinach 9-18 natezenie ruchu na omawianym obszarze jest duze.

W pozostatej czesci doby jest mate.

- natezenie ruchu kotowego

Brak jest pomiaréw natezenia ruchu kotowego na tym obszarze, jednakze
natezenie ruchu samochodowego jest scisle zwigzane z dziatalnosScig szpitala.

Rozktad ruchu pojazddw w ciggu doby jest taki sam jak rozktad ruchu pieszego.



- geometria projektowanej przebudowy

Odcinki drog wewnetrznych, przy ktéorym projektuje sie parkingi i place
postojowe, prowadzony jest w terenie o niejednolitym spadku podtuznym.
Ulica Mtynska posiada przekrdj daszkowy na odcinku prostym i przekrdj
jednostronny na tuku. Zatozono przekrdj jednostronny i daszkowy drég

wewnetrznych, jednostronny parkingéw i placéw postojowych.

5. Opis stanu projektowania:

Opracowanie zawiera projekt statej organizacji ruchu projektowanej
przebudowy ukfadu komunikacyjnego szpitala. Gtéwnym celem projektu statej
organizacji ruchu jest oznakowanie drdg pozarowych i miejsc postojowych oraz
sposob parkowania na wyznaczonych miejscach. Zaprojektowano przebudowe
miejsc parkingowych o tacznej powierzchni okoto 2135,36 m”. Projektuje sie
budowe 145 miejsc postojowych dla samochoddw osobowych o wymiarach
2,3x5,0m, pie¢ miejsc postojowych o wymiarach 5,0x2,5m oraz 7 miejsc dla
0sOb niepetnosprawnych o wymiarach 3,6 x 5,0 m. Miejsca postojowe sytuuje
sie pod katem 45° (31 MP), 90° (131MP) oraz rownolegle (5MP) w stosunku do
osi drég wewnetrznych. Wykonane zostang one z betonowej kostki brukowej.
W obszarze placu postojowego z MP zlokalizowanymi pod katem 45° (31 MP)
projektuje sie jednokierunkowe jezdnie manewrowe z betonowe] kostki
brukowej o szerokosci pasa ruchu 3,5 m. Projektowana powierzchnia jezdni
drég wewnetrznych wynosi¢ bedzie okoto 3636,74 m®. Jezdnie parkingu
zostang ograniczcone betonowym krawezinikiem 15x30. Od strony
projektowanych miejsc postojowych projektuje sie kraweznik betonowy niski,
natomiast od strony chodnika i terendw zieleni projektuje sie kraweznik
betonowy wysoki. Projekt obejmuje przebudowe odcinkéw chodnikéw
o szerokosci 1,5m i 2,0m o powierzchni okoto 1264,12 m?. Chodniki projektuje

sie wykonaé z betonowej kostki brukowej.



Projekt przewiduje utrzymanie pionowego oznakowania istniejgcego,
a dodatkowo montaz 14 znakéw D-18, 5 tabliczek T-29, 8 znakdw B-36, 2 znak
B-2 oraz 1 znak B-21. Znaki i tabliczki zostang zamontowane na 24 szt. stupkach
stalowych ¢63mm. Znaki nalezy zamontowaé zgodni =z planszami

"OZNAKOWANIE ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE cz.1, cz. 2, cz.3"

Projekt przewiduje wykonanie znakdéw poziomych poprzez malowanie
grubowarstwowe:

- Znaki P-18 o powierzchni okoto 126 m?

- Znaki P-24 o powierzchni okoto 3 m?

- Znaki Droga pozarowa o powierzchni okoto 20 m?

- Znaki P8a o powierzchni okoto 7 m?

6. Znaki drogowe :

Kolorystyka i wzory znakéw drogowych powinny odpowiada¢ przepisom
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz
urzagdzen bezpieczenstwa ruchu i warunku ich umieszczenia na drogach

(Dz.U. z 2003 Nr 220 poz.2181.)

7. Umieszczenie znakow :

Lokalizacje projektowanych zmian oznakowania zaznaczono na zatgczonym
planie sytuacyjnym - rysunek 1.

Montaz znakdw drogowych nalezy dokonaé¢ zgodnie z rozporzadzeniem
Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz.U.Nr 170
poz.1393.) i zatgcznika nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

03 lipca 2003 r. ,,w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakéw



i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach"

Nalezy zamontowac znaki drogowe o wielkosci M - mate.

Nalezy zamontowac znaki z folig odblaskowg typu 2.

Znaki nalezy zamontowa¢ tak, aby skrajny punkt tarczy znaku byt umieszczony
na wysokosci min. 2,20m od powierzchni chodnika.

Znaki nalezy zamontowa¢ tak, aby skrajny punkt tarczy znaku byt umieszczony
w odlegtosci 0,5m od krawedzi jezdni.

Znaki nalezy zamontowa¢ na konstrukcjach wsporczych w sposoéb

uniemozliwiajacy ich obrécenie, przesuniecie itp.

Opracowat:

Grzegorz Szczurek
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opracowania gk’;_adu kpmunlkacyjnego na terenie szpitala im. Jedrzeja
Sniadeckiego w Nowym Saczu
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33 - 300 Nowy Sacz
o ) Opracowat:
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ZAWARTOSC zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia

2003r. ,,w sprawie szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem”
/Dz.U. nr 177,poz.1729./

1. plan orientacyjny, skala 1:10000
2. opis techniczny
3. plany sytuacyjne, skala 1:500

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawa nr 83 z dn., 04.02.1994 r.

O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr, 24 z 1994 r.).
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OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu w zwigzku z budowa

parkingu pod "Panoramga" w Nowym S3aczu

1. Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora

Plan sytuacyjny w skali 1:500

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U.Nr 98 poz.
602 z pézn.zm.);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 19 poz. 115
z péin.zm)

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. ,w sprawie znakow i sygnatow
drogowych” ,, (Dz.U. Nr 170, poz. 1393.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. ,w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem ” (Dz.U. Nr 177,p0z.1729);

Zatacznik nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003
r. zatacznik do nr 220,p0z.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. ,,szczegdétowe warunki
techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktur z dnia 06 lutego 2003 r. ,w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych”
(Dz.U.Nr 47, poz. 401.);

Wizja lokalna.



2. Zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu na terenie
Szpitala Specjalistycznego im. Jedrzeja Sniadeckiego w Nowym Saczu, gdzie
realizowane beda prace zwigzane z przebudowa uktadu komunikacyjnego.
Teren objety opracowaniem zlokalizowany bedzie:

Jednostka ewidencyjna 126201 _1 Nowy S3cz, obreb ewidencyjny 0073 Nowy
Sacz, dz. nr 35, 122, 37, 36, 106, 1/4, 119/1, 34/1, 4, 3/3, 5, 6, 7, 120/4, 116/4,
120/4, obreb ewidencyjny 0074 Nowy Sacz, dz. nr 85, 86/2, 86/1, 87/1, 99/4,
107.

Inwestycja budowlana polegaé bedzie m.in. na przebudowie i remoncie jezdni
drég wewnetrznych, placéw parkingowych, chodnikéw, utwardzeniu czesci
terenu nalezgcego do Inwestora, a takze budowie przytgczy kanalizacji

deszczowej wraz z uzbrojeniem

3. Termin zmiany organizacji ruchu:
Wprowadzenie statej organizacji ruchu planuje sie w okresie

08.2017 - 12.2018r., niezwtocznie po wykonaniu robot budowlanych.

4. Opis stanu istniejgcego:

Teren inwestycji potozony jest w scistym centrum miasta Nowego Sacza.
Sasiaduje z obiektami handlowymi i ustugowymi oraz obiektem sportowym.
W bliskim sasiedztwie znajdujg sie parkingi i przystanki komunikacji zbiorowej.
Taka zabudowa, gtdwnie ustugowa, stanowi zaréwno gtéwne Zrddto jak i cele
ruchu pieszego. W obrebie planowanej inwestycji zlokalizowane sg zatoki
autobusowe. Planowana inwestycja znajduje sie w catosci na obszarze, ktérego
wiascicielem jest Inwestor. Inwestycja lokalizowana jest w terenie
pagorkowatym i rowninnym, z niewielkimi spadkami terenu. Teren objety jest

MPZP Srédmieécie XLVIII. potudniowa czeéé terenu objeta jest ochrona



konserwatorska. Teren jest bardzo mocno zabudowany, z rozwinietg siecig dréog
wewnetrznych, parkingdw i chodnikdéw. Teren od strony pdtnocnej i wschodniej

przylega do drogi publicznej.

4.1. Charakterystyka ruchu

Na terenie szpitala przewaza ruch pojazdéw osobowych oraz ruch pojazddéw
transportu medycznego (do 3,5t). Wyjatkowo, na czas dostaw towardw,
odbywa sie ruch pojazdéw ciezarowych. Zjazd na teren szpitala odbywa sie
z ul. Mtynskiej, na ktérej dopuszczony jest wytgcznie ruch pojazdéow
osobowych. Znaki okres$lajgce ograniczenia ruchu znajdujg sie poza terenem

objetym zakresem opracowania.

- zradta, cele i kierunki ruchu pieszego

Obszar inwestycji stanowi teren szpitala powiatowego, ktdry jest gtéwnym
kierunkiem, ale i Zrédtem ruchu pieszego. Ruch ten jest bezposrednio zwigzany

z dziatalnoscig szpitala.

- natezenie i rozktad ruchu pieszego w ciggu doby

W godzinach 9-18 natezenie ruchu na omawianym obszarze jest duze.

W pozostatej czesci doby jest mate.

- natezenie ruchu kotowego

Brak jest pomiaréw natezenia ruchu kotowego na tym obszarze, jednakze
natezenie ruchu samochodowego jest scisle zwigzane z dziatalnosScig szpitala.

Rozktad ruchu pojazddw w ciggu doby jest taki sam jak rozktad ruchu pieszego.



- geometria projektowanej przebudowy

Odcinki drog wewnetrznych, przy ktéorym projektuje sie parkingi i place
postojowe, prowadzony jest w terenie o niejednolitym spadku podtuznym.
Ulica Mtynska posiada przekrdj daszkowy na odcinku prostym i przekrdj
jednostronny na tuku. Zatozono przekrdj jednostronny i daszkowy drég

wewnetrznych, jednostronny parkingéw i placéw postojowych.

5. Opis stanu projektowania:

Opracowanie zawiera projekt statej organizacji ruchu projektowanej
przebudowy ukfadu komunikacyjnego szpitala. Gtéwnym celem projektu statej
organizacji ruchu jest oznakowanie drdg pozarowych i miejsc postojowych oraz
sposob parkowania na wyznaczonych miejscach. Zaprojektowano przebudowe
miejsc parkingowych o tacznej powierzchni okoto 2135,36 m”. Projektuje sie
budowe 145 miejsc postojowych dla samochoddw osobowych o wymiarach
2,3x5,0m, pie¢ miejsc postojowych o wymiarach 5,0x2,5m oraz 7 miejsc dla
0sOb niepetnosprawnych o wymiarach 3,6 x 5,0 m. Miejsca postojowe sytuuje
sie pod katem 45° (31 MP), 90° (131MP) oraz rownolegle (5MP) w stosunku do
osi drég wewnetrznych. Wykonane zostang one z betonowej kostki brukowej.
W obszarze placu postojowego z MP zlokalizowanymi pod katem 45° (31 MP)
projektuje sie jednokierunkowe jezdnie manewrowe z betonowe] kostki
brukowej o szerokosci pasa ruchu 3,5 m. Projektowana powierzchnia jezdni
drég wewnetrznych wynosi¢ bedzie okoto 3636,74 m®. Jezdnie parkingu
zostang ograniczcone betonowym krawezinikiem 15x30. Od strony
projektowanych miejsc postojowych projektuje sie kraweznik betonowy niski,
natomiast od strony chodnika i terendw zieleni projektuje sie kraweznik
betonowy wysoki. Projekt obejmuje przebudowe odcinkéw chodnikéw
o szerokosci 1,5m i 2,0m o powierzchni okoto 1264,12 m?. Chodniki projektuje

sie wykonaé z betonowej kostki brukowej.



Projekt przewiduje utrzymanie pionowego oznakowania istniejgcego,
a dodatkowo montaz 14 znakéw D-18, 5 tabliczek T-29, 8 znakdw B-36, 2 znak
B-2 oraz 1 znak B-21. Znaki i tabliczki zostang zamontowane na 24 szt. stupkach
stalowych ¢63mm. Znaki nalezy zamontowaé zgodni =z planszami

"OZNAKOWANIE ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE cz.1, cz. 2, cz.3"

Projekt przewiduje wykonanie znakdéw poziomych poprzez malowanie
grubowarstwowe:

- Znaki P-18 o powierzchni okoto 126 m?

- Znaki P-24 o powierzchni okoto 3 m?

- Znaki Droga pozarowa o powierzchni okoto 20 m?

- Znaki P8a o powierzchni okoto 7 m?

6. Znaki drogowe :

Kolorystyka i wzory znakéw drogowych powinny odpowiada¢ przepisom
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz
urzagdzen bezpieczenstwa ruchu i warunku ich umieszczenia na drogach

(Dz.U. z 2003 Nr 220 poz.2181.)

7. Umieszczenie znakow :

Lokalizacje projektowanych zmian oznakowania zaznaczono na zatgczonym
planie sytuacyjnym - rysunek 1.

Montaz znakdw drogowych nalezy dokonaé¢ zgodnie z rozporzadzeniem
Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz.U.Nr 170
poz.1393.) i zatgcznika nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

03 lipca 2003 r. ,,w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakéw



i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach"

Nalezy zamontowac znaki drogowe o wielkosci M - mate.

Nalezy zamontowac znaki z folig odblaskowg typu 2.

Znaki nalezy zamontowa¢ tak, aby skrajny punkt tarczy znaku byt umieszczony
na wysokosci min. 2,20m od powierzchni chodnika.

Znaki nalezy zamontowa¢ tak, aby skrajny punkt tarczy znaku byt umieszczony
w odlegtosci 0,5m od krawedzi jezdni.

Znaki nalezy zamontowa¢ na konstrukcjach wsporczych w sposoéb

uniemozliwiajacy ich obrécenie, przesuniecie itp.

Opracowat:

Grzegorz Szczurek
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ZAWARTOSC zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia

2003r. ,,w sprawie szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem”
/Dz.U. nr 177,poz.1729./

1. plan orientacyjny, skala 1:10000
2. opis techniczny
3. plany sytuacyjne, skala 1:500

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawa nr 83 z dn., 04.02.1994 r.

O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr, 24 z 1994 r.).
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OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu w zwigzku z budowa

parkingu pod "Panoramga" w Nowym S3aczu

1. Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora

Plan sytuacyjny w skali 1:500

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U.Nr 98 poz.
602 z pézn.zm.);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 19 poz. 115
z péin.zm)

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. ,w sprawie znakow i sygnatow
drogowych” ,, (Dz.U. Nr 170, poz. 1393.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. ,w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem ” (Dz.U. Nr 177,p0z.1729);

Zatacznik nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003
r. zatacznik do nr 220,p0z.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. ,,szczegdétowe warunki
techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktur z dnia 06 lutego 2003 r. ,w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych”
(Dz.U.Nr 47, poz. 401.);

Wizja lokalna.



2. Zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu na terenie
Szpitala Specjalistycznego im. Jedrzeja Sniadeckiego w Nowym Saczu, gdzie
realizowane beda prace zwigzane z przebudowa uktadu komunikacyjnego.
Teren objety opracowaniem zlokalizowany bedzie:

Jednostka ewidencyjna 126201 _1 Nowy S3cz, obreb ewidencyjny 0073 Nowy
Sacz, dz. nr 35, 122, 37, 36, 106, 1/4, 119/1, 34/1, 4, 3/3, 5, 6, 7, 120/4, 116/4,
120/4, obreb ewidencyjny 0074 Nowy Sacz, dz. nr 85, 86/2, 86/1, 87/1, 99/4,
107.

Inwestycja budowlana polegaé bedzie m.in. na przebudowie i remoncie jezdni
drég wewnetrznych, placéw parkingowych, chodnikéw, utwardzeniu czesci
terenu nalezgcego do Inwestora, a takze budowie przytgczy kanalizacji

deszczowej wraz z uzbrojeniem

3. Termin zmiany organizacji ruchu:
Wprowadzenie statej organizacji ruchu planuje sie w okresie

08.2017 - 12.2018r., niezwtocznie po wykonaniu robot budowlanych.

4. Opis stanu istniejgcego:

Teren inwestycji potozony jest w scistym centrum miasta Nowego Sacza.
Sasiaduje z obiektami handlowymi i ustugowymi oraz obiektem sportowym.
W bliskim sasiedztwie znajdujg sie parkingi i przystanki komunikacji zbiorowej.
Taka zabudowa, gtdwnie ustugowa, stanowi zaréwno gtéwne Zrddto jak i cele
ruchu pieszego. W obrebie planowanej inwestycji zlokalizowane sg zatoki
autobusowe. Planowana inwestycja znajduje sie w catosci na obszarze, ktérego
wiascicielem jest Inwestor. Inwestycja lokalizowana jest w terenie
pagorkowatym i rowninnym, z niewielkimi spadkami terenu. Teren objety jest

MPZP Srédmieécie XLVIII. potudniowa czeéé terenu objeta jest ochrona



konserwatorska. Teren jest bardzo mocno zabudowany, z rozwinietg siecig dréog
wewnetrznych, parkingdw i chodnikdéw. Teren od strony pdtnocnej i wschodniej

przylega do drogi publicznej.

4.1. Charakterystyka ruchu

Na terenie szpitala przewaza ruch pojazdéw osobowych oraz ruch pojazddéw
transportu medycznego (do 3,5t). Wyjatkowo, na czas dostaw towardw,
odbywa sie ruch pojazdéw ciezarowych. Zjazd na teren szpitala odbywa sie
z ul. Mtynskiej, na ktérej dopuszczony jest wytgcznie ruch pojazdéow
osobowych. Znaki okres$lajgce ograniczenia ruchu znajdujg sie poza terenem

objetym zakresem opracowania.

- zradta, cele i kierunki ruchu pieszego

Obszar inwestycji stanowi teren szpitala powiatowego, ktdry jest gtéwnym
kierunkiem, ale i Zrédtem ruchu pieszego. Ruch ten jest bezposrednio zwigzany

z dziatalnoscig szpitala.

- natezenie i rozktad ruchu pieszego w ciggu doby

W godzinach 9-18 natezenie ruchu na omawianym obszarze jest duze.

W pozostatej czesci doby jest mate.

- natezenie ruchu kotowego

Brak jest pomiaréw natezenia ruchu kotowego na tym obszarze, jednakze
natezenie ruchu samochodowego jest scisle zwigzane z dziatalnosScig szpitala.

Rozktad ruchu pojazddw w ciggu doby jest taki sam jak rozktad ruchu pieszego.



- geometria projektowanej przebudowy

Odcinki drog wewnetrznych, przy ktéorym projektuje sie parkingi i place
postojowe, prowadzony jest w terenie o niejednolitym spadku podtuznym.
Ulica Mtynska posiada przekrdj daszkowy na odcinku prostym i przekrdj
jednostronny na tuku. Zatozono przekrdj jednostronny i daszkowy drég

wewnetrznych, jednostronny parkingéw i placéw postojowych.

5. Opis stanu projektowania:

Opracowanie zawiera projekt statej organizacji ruchu projektowanej
przebudowy ukfadu komunikacyjnego szpitala. Gtéwnym celem projektu statej
organizacji ruchu jest oznakowanie drdg pozarowych i miejsc postojowych oraz
sposob parkowania na wyznaczonych miejscach. Zaprojektowano przebudowe
miejsc parkingowych o tacznej powierzchni okoto 2135,36 m”. Projektuje sie
budowe 145 miejsc postojowych dla samochoddw osobowych o wymiarach
2,3x5,0m, pie¢ miejsc postojowych o wymiarach 5,0x2,5m oraz 7 miejsc dla
0sOb niepetnosprawnych o wymiarach 3,6 x 5,0 m. Miejsca postojowe sytuuje
sie pod katem 45° (31 MP), 90° (131MP) oraz rownolegle (5MP) w stosunku do
osi drég wewnetrznych. Wykonane zostang one z betonowej kostki brukowej.
W obszarze placu postojowego z MP zlokalizowanymi pod katem 45° (31 MP)
projektuje sie jednokierunkowe jezdnie manewrowe z betonowe] kostki
brukowej o szerokosci pasa ruchu 3,5 m. Projektowana powierzchnia jezdni
drég wewnetrznych wynosi¢ bedzie okoto 3636,74 m®. Jezdnie parkingu
zostang ograniczcone betonowym krawezinikiem 15x30. Od strony
projektowanych miejsc postojowych projektuje sie kraweznik betonowy niski,
natomiast od strony chodnika i terendw zieleni projektuje sie kraweznik
betonowy wysoki. Projekt obejmuje przebudowe odcinkéw chodnikéw
o szerokosci 1,5m i 2,0m o powierzchni okoto 1264,12 m?. Chodniki projektuje

sie wykonaé z betonowej kostki brukowej.



Projekt przewiduje utrzymanie pionowego oznakowania istniejgcego,
a dodatkowo montaz 14 znakéw D-18, 5 tabliczek T-29, 8 znakdw B-36, 2 znak
B-2 oraz 1 znak B-21. Znaki i tabliczki zostang zamontowane na 24 szt. stupkach
stalowych ¢63mm. Znaki nalezy zamontowaé zgodni =z planszami

"OZNAKOWANIE ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE cz.1, cz. 2, cz.3"

Projekt przewiduje wykonanie znakdéw poziomych poprzez malowanie
grubowarstwowe:

- Znaki P-18 o powierzchni okoto 126 m?

- Znaki P-24 o powierzchni okoto 3 m?

- Znaki Droga pozarowa o powierzchni okoto 20 m?

- Znaki P8a o powierzchni okoto 7 m?

6. Znaki drogowe :

Kolorystyka i wzory znakéw drogowych powinny odpowiada¢ przepisom
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz
urzagdzen bezpieczenstwa ruchu i warunku ich umieszczenia na drogach

(Dz.U. z 2003 Nr 220 poz.2181.)

7. Umieszczenie znakow :

Lokalizacje projektowanych zmian oznakowania zaznaczono na zatgczonym
planie sytuacyjnym - rysunek 1.

Montaz znakdw drogowych nalezy dokonaé¢ zgodnie z rozporzadzeniem
Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz.U.Nr 170
poz.1393.) i zatgcznika nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

03 lipca 2003 r. ,,w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakéw



i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach"

Nalezy zamontowac znaki drogowe o wielkosci M - mate.

Nalezy zamontowac znaki z folig odblaskowg typu 2.

Znaki nalezy zamontowa¢ tak, aby skrajny punkt tarczy znaku byt umieszczony
na wysokosci min. 2,20m od powierzchni chodnika.

Znaki nalezy zamontowa¢ tak, aby skrajny punkt tarczy znaku byt umieszczony
w odlegtosci 0,5m od krawedzi jezdni.

Znaki nalezy zamontowa¢ na konstrukcjach wsporczych w sposoéb

uniemozliwiajacy ich obrécenie, przesuniecie itp.

Opracowat:

Grzegorz Szczurek
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Nazwa zadania

Przebudowa uktadu komunikacyjnego na terenie
szpitala im. Jedrzeja Sniadeckiego w Nowym Saczu

Projekt statej organizacji ruchu w zwigzku z przebudowg

Nazwa . . . . . .
opracowania gk’;_adu kpmunlkacyjnego na terenie szpitala im. Jedrzeja
Sniadeckiego w Nowym Saczu
Szpital Specjalistyczny
Inwestor im. JedlrzeJa Sniadeckiego w Nowym Saczu
ul. Miynska 10
33 - 300 Nowy Sacz
o ) Opracowat:
pracowa mgr inz. Grzegorz Szczurek
Data - | czerwiec 2017 r.
Oopracowania

ZAWARTOSC zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia

2003r. ,,w sprawie szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem”
/Dz.U. nr 177,poz.1729./

1. plan orientacyjny, skala 1:10000
2. opis techniczny
3. plany sytuacyjne, skala 1:500

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawa nr 83 z dn., 04.02.1994 r.

O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr, 24 z 1994 r.).
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OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu w zwigzku z budowa

parkingu pod "Panoramga" w Nowym S3aczu

1. Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora

Plan sytuacyjny w skali 1:500

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U.Nr 98 poz.
602 z pézn.zm.);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 19 poz. 115
z péin.zm)

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. ,w sprawie znakow i sygnatow
drogowych” ,, (Dz.U. Nr 170, poz. 1393.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. ,w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem ” (Dz.U. Nr 177,p0z.1729);

Zatacznik nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003
r. zatacznik do nr 220,p0z.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. ,,szczegdétowe warunki
techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktur z dnia 06 lutego 2003 r. ,w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych”
(Dz.U.Nr 47, poz. 401.);

Wizja lokalna.



2. Zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu na terenie
Szpitala Specjalistycznego im. Jedrzeja Sniadeckiego w Nowym Saczu, gdzie
realizowane beda prace zwigzane z przebudowa uktadu komunikacyjnego.
Teren objety opracowaniem zlokalizowany bedzie:

Jednostka ewidencyjna 126201 _1 Nowy S3cz, obreb ewidencyjny 0073 Nowy
Sacz, dz. nr 35, 122, 37, 36, 106, 1/4, 119/1, 34/1, 4, 3/3, 5, 6, 7, 120/4, 116/4,
120/4, obreb ewidencyjny 0074 Nowy Sacz, dz. nr 85, 86/2, 86/1, 87/1, 99/4,
107.

Inwestycja budowlana polegaé bedzie m.in. na przebudowie i remoncie jezdni
drég wewnetrznych, placéw parkingowych, chodnikéw, utwardzeniu czesci
terenu nalezgcego do Inwestora, a takze budowie przytgczy kanalizacji

deszczowej wraz z uzbrojeniem

3. Termin zmiany organizacji ruchu:
Wprowadzenie statej organizacji ruchu planuje sie w okresie

08.2017 - 12.2018r., niezwtocznie po wykonaniu robot budowlanych.

4. Opis stanu istniejgcego:

Teren inwestycji potozony jest w scistym centrum miasta Nowego Sacza.
Sasiaduje z obiektami handlowymi i ustugowymi oraz obiektem sportowym.
W bliskim sasiedztwie znajdujg sie parkingi i przystanki komunikacji zbiorowej.
Taka zabudowa, gtdwnie ustugowa, stanowi zaréwno gtéwne Zrddto jak i cele
ruchu pieszego. W obrebie planowanej inwestycji zlokalizowane sg zatoki
autobusowe. Planowana inwestycja znajduje sie w catosci na obszarze, ktérego
wiascicielem jest Inwestor. Inwestycja lokalizowana jest w terenie
pagorkowatym i rowninnym, z niewielkimi spadkami terenu. Teren objety jest

MPZP Srédmieécie XLVIII. potudniowa czeéé terenu objeta jest ochrona



konserwatorska. Teren jest bardzo mocno zabudowany, z rozwinietg siecig dréog
wewnetrznych, parkingdw i chodnikdéw. Teren od strony pdtnocnej i wschodniej

przylega do drogi publicznej.

4.1. Charakterystyka ruchu

Na terenie szpitala przewaza ruch pojazdéw osobowych oraz ruch pojazddéw
transportu medycznego (do 3,5t). Wyjatkowo, na czas dostaw towardw,
odbywa sie ruch pojazdéw ciezarowych. Zjazd na teren szpitala odbywa sie
z ul. Mtynskiej, na ktérej dopuszczony jest wytgcznie ruch pojazdéow
osobowych. Znaki okres$lajgce ograniczenia ruchu znajdujg sie poza terenem

objetym zakresem opracowania.

- zradta, cele i kierunki ruchu pieszego

Obszar inwestycji stanowi teren szpitala powiatowego, ktdry jest gtéwnym
kierunkiem, ale i Zrédtem ruchu pieszego. Ruch ten jest bezposrednio zwigzany

z dziatalnoscig szpitala.

- natezenie i rozktad ruchu pieszego w ciggu doby

W godzinach 9-18 natezenie ruchu na omawianym obszarze jest duze.

W pozostatej czesci doby jest mate.

- natezenie ruchu kotowego

Brak jest pomiaréw natezenia ruchu kotowego na tym obszarze, jednakze
natezenie ruchu samochodowego jest scisle zwigzane z dziatalnosScig szpitala.

Rozktad ruchu pojazddw w ciggu doby jest taki sam jak rozktad ruchu pieszego.



- geometria projektowanej przebudowy

Odcinki drog wewnetrznych, przy ktéorym projektuje sie parkingi i place
postojowe, prowadzony jest w terenie o niejednolitym spadku podtuznym.
Ulica Mtynska posiada przekrdj daszkowy na odcinku prostym i przekrdj
jednostronny na tuku. Zatozono przekrdj jednostronny i daszkowy drég

wewnetrznych, jednostronny parkingéw i placéw postojowych.

5. Opis stanu projektowania:

Opracowanie zawiera projekt statej organizacji ruchu projektowanej
przebudowy ukfadu komunikacyjnego szpitala. Gtéwnym celem projektu statej
organizacji ruchu jest oznakowanie drdg pozarowych i miejsc postojowych oraz
sposob parkowania na wyznaczonych miejscach. Zaprojektowano przebudowe
miejsc parkingowych o tacznej powierzchni okoto 2135,36 m”. Projektuje sie
budowe 145 miejsc postojowych dla samochoddw osobowych o wymiarach
2,3x5,0m, pie¢ miejsc postojowych o wymiarach 5,0x2,5m oraz 7 miejsc dla
0sOb niepetnosprawnych o wymiarach 3,6 x 5,0 m. Miejsca postojowe sytuuje
sie pod katem 45° (31 MP), 90° (131MP) oraz rownolegle (5MP) w stosunku do
osi drég wewnetrznych. Wykonane zostang one z betonowej kostki brukowej.
W obszarze placu postojowego z MP zlokalizowanymi pod katem 45° (31 MP)
projektuje sie jednokierunkowe jezdnie manewrowe z betonowe] kostki
brukowej o szerokosci pasa ruchu 3,5 m. Projektowana powierzchnia jezdni
drég wewnetrznych wynosi¢ bedzie okoto 3636,74 m®. Jezdnie parkingu
zostang ograniczcone betonowym krawezinikiem 15x30. Od strony
projektowanych miejsc postojowych projektuje sie kraweznik betonowy niski,
natomiast od strony chodnika i terendw zieleni projektuje sie kraweznik
betonowy wysoki. Projekt obejmuje przebudowe odcinkéw chodnikéw
o szerokosci 1,5m i 2,0m o powierzchni okoto 1264,12 m?. Chodniki projektuje

sie wykonaé z betonowej kostki brukowej.



Projekt przewiduje utrzymanie pionowego oznakowania istniejgcego,
a dodatkowo montaz 14 znakéw D-18, 5 tabliczek T-29, 8 znakdw B-36, 2 znak
B-2 oraz 1 znak B-21. Znaki i tabliczki zostang zamontowane na 24 szt. stupkach
stalowych ¢63mm. Znaki nalezy zamontowaé zgodni =z planszami

"OZNAKOWANIE ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE cz.1, cz. 2, cz.3"

Projekt przewiduje wykonanie znakdéw poziomych poprzez malowanie
grubowarstwowe:

- Znaki P-18 o powierzchni okoto 126 m?

- Znaki P-24 o powierzchni okoto 3 m?

- Znaki Droga pozarowa o powierzchni okoto 20 m?

- Znaki P8a o powierzchni okoto 7 m?

6. Znaki drogowe :

Kolorystyka i wzory znakéw drogowych powinny odpowiada¢ przepisom
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz
urzagdzen bezpieczenstwa ruchu i warunku ich umieszczenia na drogach

(Dz.U. z 2003 Nr 220 poz.2181.)

7. Umieszczenie znakow :

Lokalizacje projektowanych zmian oznakowania zaznaczono na zatgczonym
planie sytuacyjnym - rysunek 1.

Montaz znakdw drogowych nalezy dokonaé¢ zgodnie z rozporzadzeniem
Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz.U.Nr 170
poz.1393.) i zatgcznika nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

03 lipca 2003 r. ,,w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakéw



i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach"

Nalezy zamontowac znaki drogowe o wielkosci M - mate.

Nalezy zamontowac znaki z folig odblaskowg typu 2.

Znaki nalezy zamontowa¢ tak, aby skrajny punkt tarczy znaku byt umieszczony
na wysokosci min. 2,20m od powierzchni chodnika.

Znaki nalezy zamontowa¢ tak, aby skrajny punkt tarczy znaku byt umieszczony
w odlegtosci 0,5m od krawedzi jezdni.

Znaki nalezy zamontowa¢ na konstrukcjach wsporczych w sposoéb

uniemozliwiajacy ich obrécenie, przesuniecie itp.

Opracowat:

Grzegorz Szczurek



