GFS Grzegorz Szczurek ul. Swit 14, 33-300 Nowy Sacz

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa uktadu komunikacyjnego na terenie szpitala im. Jedrzeja Sniadeckiego w Nowym Saczu
ADRES INWESTYCJI  :  ul. Miynska 10, 33 - 300 Nowy Sgcz

INWESTOR :  Szpital Specjalistyczny im. Jedrzeja Sniadeckiego w Nowym Saczu

ADRES INWESTORA  :  ul. Miynska 10, 33 - 300 Nowy Sgcz

BRANZA :  Drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz, Grzegorz Szczurek

DATA OPRACOWANIA : 20.06.2017

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
20.06.2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 rowninnym
0.831 km 0.831
RAZEM 0.831
2 Roboty rozbiérkowe
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie elementéw drogi, w tym nawierzchni o grubosci 12 m2
d.2|/0810-05 cm - analogia
8242.12 m?2 8242.120
RAZEM 8242.120
3|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2|0108-11 legtos¢ do 1 km
989.054 m3 989.054
RAZEM 989.054
4|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
989.054 m3 989.054
RAZEM 989.054
5/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 80-150 cm) szt.
d.2|0103-07
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
6/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 80-150 cm) szt.
d.2|0105-07
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
3 Odwodnienie
7/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.3/0202-01 gr.kat.I-l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
223.4 m3 223.400
RAZEM 223.400
8/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.3/0108-08 Krotnos¢ = 4
223.4 m3 223.400
RAZEM 223.400
9/KNNR 4 Kanaty z rur PP SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3/1308-03
57 m 57.000
RAZEM 57.000
10/KNNR 4 Kanaty z rur PP SN8 faczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.3/1308-06
72 m 72.000
RAZEM 72.000
11/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3(1411-01
22.1 m3 22.100
RAZEM 22.100
12/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm - analogia: ob- |m3
d.3/1411-01 sypka rurociggu
22.1 m3 22.100
RAZEM 22.100
13|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3/1413-01 gtebok. 3m
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
14/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.3|1424-02
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
15/KNR 2-18 Witaz zeliwny D-400 $r. 600 mm szt.
d.3/0913-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
16/KNR 2-18 Wohpust uliczny zeliwny $r. 600x400 mm szt.
d.3/0913-03
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
17|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.3/1406-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
18/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3|0230-01 m w gruncie kat. |-l - materiat dowieziony
170.45 m3 170.450
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RAZEM 170.450
19/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.3/0235-02 kat. Ill-IV - materiat dowieziony
352 m3 352.000
RAZEM 352.000
20/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - analogia rury dwudzielne dn|m
d.3/0705-01 110 - zabezpieczenie sieci energetycznej
20 m 20.000
RAZEM 20.000
4 Obramowanie jezdni, placéw i chodnikéw
21|KNR 2-31 tawa pod Scieki i krawezniki betonowa z oporem m3
d.4/0402-04
180.79 m3 180.790
RAZEM 180.790
22|KNR 2-11 Utozenie kraweznikow betonowych 15/30 na podsypce piaskowo-cementowej |m
d.4/0414-02 grubosci 5 cm
1879.99 m 1879.990
RAZEM 1879.990
23|KNR 2-31 Scieki uliczne z czterech rzedéw klinkieru drogowego na ptask ptaskie na pod- |m
d.4/0607-03 sypce piaskowej - analogia: Scieki z kostki brukowej betonowej gr. 8cm
22414 m 224.140
RAZEM 224.140
24|KNR 2-31 Scieki uliczne z dwéch rzedoéw klinkieru drogowego na ptask ptaskie na pod- |m
d.4/0607-03 sypce piaskowej - analogia: scieki z kostki brukowej betonowej gr. 8cm
118.52 m 118.520
RAZEM 118.520
25/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.4/0402-04
analogia
19.05 m3 19.050
RAZEM 19.050
26/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
635.27 m 635.270
RAZEM 635.270
5 Chodnik
27/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej sze- |m?2
d.5/0101-03 rokosci jezdni, placow i chodnikow
1264.12 m?2 1264.120
RAZEM 1264.120
28|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.5/0215-03 odktad w gruncie kat.I-1I
63.21 m3 63.210
RAZEM 63.210
29/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.5/0108-05 grunt.kat. I-1I
442.44 m3 442.440
RAZEM 442.440
30|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.5/0108-08 Krotnosé = 4
442.44 m3 442.440
RAZEM 442.440
31/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1264.12 m?2 1264.120
RAZEM 1264.120
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.5/0114-01 niu 20 cm
1264.12 m?2 1264.120
RAZEM 1264.120
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5/0114-07 niu 8 cm - analogia 15cm
1264.12 m?2 1264.120
RAZEM 1264.120
34|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.5/0511-03 towo-piaskowej
1264.12 m?2 1264.120
RAZEM 1264.120
6 Place
35/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m2
d.6/0101-03 rokosci jezdni, placéw i chodnikéw
2135.36 m?2 2135.360
RAZEM 2135.360
36|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na |m3
d.6/0215-03 odktad w gruncie kat.I-1I
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427.07 m3 427.070
RAZEM 427.070
37|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km ms3
d.6/0108-05 grunt.kat. I-1l
1141.28 m3 1141.280
RAZEM 1141.280
38|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.6/0108-08 Krotnos¢ = 4
1141.28 m3 1141.280
RAZEM 1141.280
39|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |mz2
d.6/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2135.36 m?2 2135.360
RAZEM 2135.360
40|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.6/0114-01 niu 25 cm
2135.36 m?2 2135.360
RAZEM 2135.360
41|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.6/0114-07 niu 8 cm - analogia 25cm
2135.36 m?2 2135.360
RAZEM 2135.360
42|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.6/0511-03 towo-piaskowej
2135.36 m?2 2135.360
RAZEM 2135.360
7 Jezdnia
43/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m?2
d.7/0101-03 rokosci jezdni, placéw i chodnikéw
3636.74 m?2 3636.740
RAZEM 3636.740
44/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na |m3
d.7/0215-03 odktad w gruncie kat.I-1I
727.35 m3 727.350
RAZEM 727.350
45/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.7/0108-05 grunt.kat. I-1I
1839.37 m3 1839.370
RAZEM 1839.370
46|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.7/0108-08 Krotnos¢ = 4
1839.37 m3 1839.370
RAZEM 1839.370
47/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.7/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3636.74 m?2 3636.740
RAZEM 3636.740
48| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.7|0114-01 niu 25 cm
3636.74 m?2 3636.740
RAZEM 3636.740
49/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.7/0114-07 niu 8 cm - analogia 25cm
3636.74 m?2 3636.740
RAZEM 3636.740
50|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |mz2
d.7/0511-03 towo-piaskowej
3636.74 m?2 3636.740
RAZEM 3636.740
8 Roboty wykonczeniowe
51|/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu m2
d.8/0505-04
1205.90 m?2 1205.900
RAZEM 1205.900
52|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.8/0510-01
1205.9 m?2 1205.900
RAZEM 1205.900
9 Oznakowanie pionowe i poziome
53|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.9|0702-02
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
54|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.9/0703-01 formacyjnych o pow. do 0.3 m2
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30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
55/KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych na jez- |m2
d.9/0706-02 dni farbg chlorokauczukowg
156 m2 156.000
RAZEM 156.000
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