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OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem Szpitalem Specjalistycznym im.

Jedrzeja Sniadeckiego w Nowym Saczu, a Generalnym Projektantem, firma
DRO-TECH Bogdan Stolarczyk

o Wizja lokalna

. Wypis i wyrys z MPZP

J Wytyczne i ustalenia z Inwestorem

. Aktualna mapa do celéw projektowych

J Obowiagzujgce przepisy i normy

o Normy i przepisy prawne w tym Prawo Budowlane
o Uzgodnienia z Inwestorem

2. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA
2.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dla inwestycji polegajacej na
przebudowie uktadu komunikacyjnego na terenie szpitala im. Jedrzeja Sniadeckiego
w Nowym Saczu, jednostka ewidencyjna 126201_1 Nowy Sacz, obreb ewidencyjny 0073
Nowy Sacz, dz. nr 35, 122, 37, 36, 106, 1/4, 119/1, 34/1, 3/3, 5, 6, 7, 86/2, 120/4, 85, 107,
86/1, 116/4, 87/1, 99/4.

2.2 Zakres opracowania

Opracowanie stanowi projekt budowlano - wykonawczy dla inwestycji polegajacej na
przebudowie i remoncie jezdni drog wewnetrznych, placow parkingowych, chodnikow,
utwardzeniu czesci terenu nalezgcego do Inwestora, a takze budowie przytaczy

kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem.

Zakres robét obejmuije:

J Roboty przygotowawcze

J Roboty rozbiérkowe

J Roboty ziemne

o Wycinka drzew kolidujgcych z planowang inwestycja

o Wykonanie przytaczy kanalizacji deszczowe;j

J Wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, placéw i chodnikow
o Utwardzenie powierzchni dziafki

o Wykonanie nawierzchni jezdni, placéw i chodnikéw



2.3 Cel opracowania.

Opracowanie bedzie stuzy¢ jako projekt wykonawczy branzy drogowej oraz podstawa do
wykonania przedmiaru rob6t budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego.

Opracowanie zawiera w swoim zakresie czes$¢ opisowg projektu oraz czes¢ rysunkows.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie matopolskim, na terenie
miasta Nowy Sacz, obreb ewidencyjny 0073 Nowy Sacz, dz. nr 35, 122, 37, 36, 106, 1/4,
119/1, 34/1, 4, 3/3, 5, 6, 7, 120/4, 116/4, 120/4, oraz obreb ewidencyjny 0074 Nowy Sacz
dz. nr 85, 86/2, 86/1, 87/1, 99/4, 107.

Inwestorem zamierzenia budowlanego jest Szpital Specjalistyczny im. Jedrzeja
Sniadeckiego w Nowym Saczu, ul. Mitynska 10, 33-300 Nowy Sacz

Generalnym Projektantem jest biuro projektowe DRO-TECH Bogdan Stolarczyk
Podegrodzie 298, 33-386 Podegrodzie

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Planowana inwestycja znajduje sie w catosci na obszarze, ktérego wiascicielem jest
Inwestor. Inwestycja lokalizowana jest w terenie pagérkowatym i réwninnym,
z niewielkimi spadkami terenu. Teren objety jest MPZP Srédmiescie XLVIII, Potudniowa
cze$c¢ terenu objeta jest ochrong konserwatorskg. Teren jest bardzo mocno zabudowany,
z rozwinietg siecig drég wewnetrznych, parkingdw i chodnikéw. Teren od strony
pétnocnej i wschodniej przylega do drogi publiczne;j.

W podtozu pod planowang inwestycja panujg proste warunki gruntowe. Zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Transporty, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii
geotechnicznej, grupa nosnosci podtoza gruntowego G2.

Na terenie planowanej inwestycji wystepuje zielen niska (trawiasta) oraz krzewy i drzewa.

Na terenie inwestycji wystepujg obiekty przeznaczone do rozbiorki.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane jest zagospodarowanie czesci terenu bedgcego wtasnoscig Inwestora
w zakresie wskazanym na rysunkach niniejszego opracowania. Zostaty spetnione
wszystkie wymogi zawarte w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

dotyczgce dostosowania obiektu do otoczenia.



4.1 Plan sytuacyjny

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie remont oraz przebudowe nawierzchni
jezdni drég wewnetrznych o powierzchni okoto 3637 m?, placéw, w tym parkingowych o
powierzchni okoto 2136 m?, chodnikéw i doj$é dla pieszych o powierzchni okoto 1265 m?.
Ponadto planuje sie budowe przytgczy kanalizacji deszczowej z rur PP dn400 o dtugosci
okoto

72 mb, z rur PP dn200 o dtugosci okoto 57 mb oraz uzbrojenie. Uzbrojenie stanowié
bedzie 5 szt. betonowych studni rewizyjnych DN1000 zwienczonych wtazem fi600 oraz
15 szt. studzienek sciekowych betonowych z osadnikiem DN500 zwienczonych wpustem
ulicznym. Przewiduje sie regulacje wysokosciowg istniejgcych studzienek sciekowych,
szt.7.

4.1.2 Przekroje typowe

Chodniki:

- kostka brukowa betonowa kolorowa gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech. gr. 15 cm,
- ulepszone podtoze z kruszywa naturalnego 0/63mm stab. mech. gr. 20 cm,
podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

Drogi wewnetrzne, tereny utwardzone, place postojowe i parkingi:

- kostka brukowa betonowa szara gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 stab. mech. gr. 25 cm,
- ulepszone podtoze z kruszywa naturalnego 0/63mm stab. mech. gr. 25 cm,
- podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

Obramowanie jezdni terenéw utwardzonych, placéw postojowych i parkingéw:
- kraweznik betonowy wibroprasowany 10x30 cm na tawie betonowej C12/15
- obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30 cm na tawie betonowej C12/15,

Spadki poprzeczne:
- 0d 1,5% do 2,5% w kierunku jezdni drég wewnetrznych

Spadki podtuzne

- dostosowane do spadkéw podtuznych terenu istniejgcego




4.1.3 Przekroj podtuzny

Wysokosciowy przebieg ukfadu komunikacyjnego wynika z  uksztattowania
wysokosciowego terenu istniejgcego. Projektowane pochylenia podtuzne odpowiadajg
pochyleniom podtuznym terenu i nie przekraczajg 6,0%. Spadki podtuzne nie sg
mniejsze niz 0,3%. Wyniesienie kraweznika obramowujgcego jezdnie drogi wewnetrznej
wynosi¢ bedzie 12cm, natomiast obramowujgcego tereny utwardzone i parkingi od strony
jezdni wynosi¢ bedzie od 2cm do 4cm. Wyniesienie liczone jest od poziomu

remontowanej i przebudowywanej nawierzchni drog wewnetrznych.

4.1.4 Odwodnienie

W celu sprawnego odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z remontowanego i
przebudowywanego placu postojowego, czesci chodnikéw oraz czesci jezdni istniejgcych
drég wewnetrznych przewiduje sie wykonanie nawierzchni z odpowiednimi spadkami

podtuznymi i poprzecznymi oraz wysokosciowa regulacje istniejgcych wpustéw ulicznych.

4.2 Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szerokosé wykopu
uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie
0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie
$cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢é
wywieziony przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane
ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca
wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej
warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢é wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb
uzgodniony z Inzynierem. W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od
0,10 do 0,15 m gtebiej od projektowanego poziomu dna. Grunty uzyskane przy
wykonywaniu wykopdw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypédw mogg byé
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét
ziemnych i za zezwoleniem Inwestora. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu
wykopdw, nie bedagc nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaty za zgodag Inzyniera
wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy, Wykonawca jest zobowigzany do




dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrodet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inzyniera. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow
powinny by¢é wywiezione przez Wykonawce na odktad. Wykonawca przystepujgcy do
wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu do odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne,
mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzgdzenia do hydromechanizacji itp.), transportu mas ziemnych (samochody wywrotki,
samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty
wibracyjne itp.). Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢
dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania
i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej
zaptaty za transport.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac¢ w kierunku
podnoszenia sie profilu podtuznego kolektora kanalizacji. W czasie rob6t ziemnych
nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny i poprzeczny dna wykopu, umozliwiajgc
szybki odptyw wdd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w
przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych.
Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz
terminbw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy
wykonywaniu wykopoéw, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

Sposdéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznos¢ w catym
okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia itp. obcigza Wykonawce.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdéw powinny byé bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. Czasowe skiadowanie odspojonych
gruntéw powinno i$¢ w parze z odpowiednim zabezpieczeniem przed nadmiernym

zawilgoceniem.




Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno
spetniac wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (ls),
podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach

zerowych robét ziemnych:

Gorna warstwa o grubosci 50 cm 1,00

Na gtebokosci od 50 cm do

powierzchni robét ziemnych 0,98

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem kolejnych warstw gruntu bgadz konstrukcji
nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartoéci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiggniete
przez bezposrednie zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w celu
ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inzynierowi. Dopuszcza sie i uznaje za rownowazne wyniki nosno$¢ warstwy
gruntu na powierzchni robét ziemnych na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.

Nie nalezy dopuszczac¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,4 m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim
jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie
sporadyczny ruch pojazddw, ktdére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania

podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

4.2.1 Przylgcza kanalizacji deszczowej

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach
nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podioze nalezy wykonaé z warstwy

thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami




odwadniajgcymi. W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy
wykonaé podtoze z pospotki, zwiru lub ttucznia o grubosci od 15 do 20 cm.

Gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

- spadki kanatow nie moga by¢ mniejsze:

« dla kanatéw o srednicy do 0,4 m - 3 %o,

« dla kanatéw i kolektoréw przelotowych - 0,5 %o).

Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu. Gtebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ > 1,10 m. Przy mniejszych
zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu. Poszczegélne
utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu catkowitego obsypania
piaskiem. Uszczelnienia ztgczy rur kanatowych nalezy wykonac poprzez zastosowanie
systemowych uszczelek wargowych. Nie dopuszcza sie do stosowania uszczelnienia
przy uzyciu innych materiatow. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0 °C,
a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8 °C,
chyba ze Wykonawca zastosuje mieszanke betonowg z odpowiednim modyfikatorem
zwiekszajgcym odpornos¢ betonu na niskie temperatury. Przed zakonczeniem dnia
roboczego bgdz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu
przed zamuleniem.

Nalezy  zastosowa¢  studzienki  kanalizacyjne  prefabrykowane z  betonu
o wodoszczelnosci minimum W-8. Studzienka powinna by¢ wyposazona w komore
roboczg ze szczelnym, monolitycznie wykonanym dnem z kinetg. Wszystkie kanaty
w studzienkach nalezy tagczy¢ o$s w 0$ (w studzienkach krytych), a studzienki nalezy
wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie wykopu
i przygotowanym fundamencie betonowym. Studzienki wykonywaé¢ nalezy w wykopie
szerokoprzestrzennym, a w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody
gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym. Kaskade studzienek nalezy wykonaé
w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. Sposob wykonania
studzienek (przelotowych, potagczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest
w Katalogu budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto
w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez ,Transprojekt”
Warszawa. Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykonac¢ na etapie
wykonywania studzienki. Ne dopuszcza sie wykonywania wlotu i/lub wylotu na budowie.
Komin wiazowy powinien by¢ wykonany z kregdéw betonowych lub Zzelbetowych

o parametrach betonu nie gorszych niz komora studzienki. Posadowienie komina nalezy




wykona¢ na ptycie zelbetowe] przejsciowej w takim miejscu, aby pokrywa wiazu
znajdowata sie nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mogg by¢ wykonane bez komindéw wtazowych, wéwczas bezposrednio
na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowg
wg PN-EN 124 [1]. Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie Srednicy kanatu)
powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przediuzony pionowymi
$ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy
kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast
w przypadku zmiany srednicy kanatu powinna ona stanowic¢ przejscie z jednego wymiaru
w drugi.Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na
obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego wg PN-EN 124 [1]. W innych
przypadkach mozna stosowac¢ witazy typu lekkiego wg PN-EN 124 [1]. Poziom wiazu
w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach
i zielencach goérna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad
poziomem terenu. W $cianie komory roboczej oraz komina wilazowego nalezy
zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych
0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

Komory kaskadowe stosuje sie na potgczeniach kanatéw przy duzych réznicach
pozioméw w celu unikniecia przekroczenia dopuszczalnych spadkéw (i predkosci wody)
oraz nieekonomicznego zagtebienia kanatow. Studzienki $ciekowe, przeznaczone
do odprowadzania wod opadowych z jezdni drég i placéw, powinny by¢ z wpustem
ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi¢:

gtebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65m
(wyjatkowo - min. 0,50 m i max. 2,05 m),

gtebokos¢ osadnika 0,50 - 0,95 m,

Srednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w Scieku jezdni, przy czym wierzch
kraty powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej scieku jezdni.

W  przypadkach kolizyjnych, gdy =zachodzi koniecznos¢ usytuowania wpustu nad
istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi, mozna studzienke Sciekowg wyptyci¢ do min.
0,60 m nie stosujgc osadnika. Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza
kolizyjnym urzadzeniem i potgczony przykanalikiem ze studzienka, jak réwniez z kanatem

zbiorczym.




Krata (wpust uliczny) oraz wtaz kanatowy powinny by¢ zastosowane jako elementy typu
ciezkiego D-400 o wysokoséci catkowitej >15cm.

Stezenie zanieczyszczen Zgodnie z § 21 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Srodowiska
z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
Sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego (Dz.U. z 2014r., poz. 1800), wody opadowe lub roztopowe ujete
w szczelne, otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne pochodzgce z drég
wewnetrznych nie wymagajg oczyszczenia przed wprowadzaniem do wod lub do ziemi.
Nalezy zatem przyjaé ze stezenie zanieczyszczen sciekdw deszczowych i roztopowych
sptywajacych z projektowanego chodnika oraz jezdni drogi wewnetrznej nie przekroczy
wartosci dopuszczalnych, tj. zawiesina ogélna 100 mg/dm3, weglowodory ropopochodne
15 mg/dm3

4.3 Obstuga komunikacyjna
Dostepnos¢ do drogi publicznej pozostaje bez zmian, za posrednictwem istniejgcych

zjazddéw publicznych z ulicy Mtynskiej

4.4 Obiekty kubaturowe
Nie projektuje sie obiektow kubaturowych

4.5 Infrastruktura techniczna
Nie projektuje sie nowej infrastruktury technicznej dla projektowanych obiektéw.

4.6 Uzbrojenie techniczne dziatki
Nie projektuje sie uzbrojenia technicznego dziatki.

4.7 Elementy matej architektury
Nie projektuje sie elementoéw matej architektury.

4.8 Zielen
Planuje sie maksymalne wykorzystanie terenu inwestycji pod zielen.

Projekt zaktada wycinke okoto 8 drzew, z uwagi na konieczno$é znormalizowania tukéw

poziomych zjazddéw i utrzymania mozliwosci wykonani utwardzenia terenu.

4.9 Skrzyzowania z istniejaca infrastrukturg techniczna.
Projektowana inwestycja krzyzuje sie z:

- istniejacy siecig gazowa




- istniejgcy siecig teletechniczng
- istniejacy siecig elektroenergetyczng
- istniejgcy siecig kanalizacji sanitarne;j

Podczas prowadzenia robdét ziemnych, wykopdw, robét montazowych i przy
wykonywaniu konstrukcji nawierzchni jezdni, dojs¢, chodnikéw i placéw, nalezy zwrdcié
szczegblng uwage na skrzyzowania i zblizenia z istniejgca infrastrukturg techniczna.

W obrebie skrzyzowan z sieciag gazowa, nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznosé.
Przy budowie nie moze dojs¢ do wyptycenia gazociggu. Zamiar rozpoczecia robét nalezy
zgtosi¢ na 14 dni przed planowanymi robotami w RDG w Nowym Sagczu.

Miejsca zblizenia i krzyzowania sie z siecig teletechniczng i elektroenergetyczng nalezy
zabezpieczy¢ rurg fi110 - fi160 dwudzielng, z uwzglednieniem zapasowego, wolnego
przepustu dla kazdego z przewoddéw. W obrebie skrzyzowania i zblizenia z siecig
teletechniczng i elektroenergetyczng wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami i pod $cistym nadzorem pracownikéw Orange Polska oraz
Tauron Dystrybucja.

Po zakonczeniu robdt zabezpieczajgcych, powstate wykopy nalezy zasypa¢ materiatem

niewysadzinowym i bezwzglednie uzyskaé stopien zageszczenia Is=1,00.

4.10 Roboty rozbiorkowe i zabezpieczenie odpadow.

W ramach inwestycji przewiduje sie bardzo mate roboty rozbiérkowe. Dotyczg one
gtéwnie nawierzchni jezdni, placow i chodnikéw oraz terenéw utwardzonych. Odpady
winne zosta¢ wywiezione na wysypisko i zneutralizowane z zachowaniem przepiséw

z zakresu ochrony $rodowiska.

5. ZABEZPIECZENIE PUNKTOW OSNOWY GEODEZYJNEJ

Prace w bezposrednim sgsiedztwie punkidéw osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢
w sposbéb niezagrazajgcy posadowieniu i lokalizacji tych punktéw, nalezy dokonacé
niezbednych prac zabezpieczajgcych. Jezeli w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych
dojdzie do naruszenia punktéw osnowy, nalezy je odtworzy¢ na koszt Wykonawcy robat.
Roboty odtworzeniowe winien wykona¢ uprawniony geodeta.

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28, ust.2 Ustawy Prawo Budowlane
obejmuje dziatki wskazane jako teren inwestycji. Inwestycja nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na Srodowisko




w rozumieniu przepisOw Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9.11.2004 (Dz. U. Nr
257, poz. 2573)

7. ZGODNOSC Z WYMOGAMI DECYZJI MPZP

Niniejsza dokumentacja spetnia wszelkie wymogi zawarte w MPZP Srédmiescie.

8. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO | JEGO
OTOCZENIA

Planowana inwestycja nie powoduje zagrozenia naruszenia stanu wody na gruncie ze
szkodg dla gruntow nie bedgcych w posiadaniu Inwestora.

Masy ziemne przesuwane lub przemieszczane w zwigzku z realizacjg projektowanej
inwestycji bedg zagospodarowane rownomiernie na powierzchni dziatki. Projektowane
jest zachowanie istniejacych gtéwnych spadkéw i kierunkéw sptywu wody opadowe;.
W zwigzku z zabudowg dziatki nie zostang naruszone stosunki wodne.

Projektowana inwestycja ze wzgledu na funkcje i wyposazenie nie wprowadza
szczegdblnej emisji hatasu i wibracji oraz zanieczyszczenia powietrza, a takze nie wptynie
negatywnie na wody powierzchniowe.

Na terenie objetym budowg nie wystepujg chronione gatunku zwierzat i roslin.

Z uwagi na charakter inwestycji nie wystepuja niekorzystne oddziatywania na ztoza
kopalin, warunki geologiczne i wody podziemne.

Projektowane rozwigzania nie bedg powodowaty niekorzystnego oddziatywania
w zakresie krajobrazu.

Projektowane rozwigzania techniczne nie ograniczajg dostepnosci osobom
niepetnosprawnym.

Na podstawie powyzszych ustalen stwierdza sie, ze projektowana inwestycja nie bedzie
negatywnie oddziatywac na srodowisko, ani nie pogorszy istniejgcego stanu srodowiska.

8.1 Jakosc¢ i ilos¢ odprowadzenia sciekow
W projektowanych obiektach ze wzgledu na funkcje i wyposazenie nie przewiduje sie

wytwarzania sciekéw bytowych.

8.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, pytlowych, ptynnych i zapachowych.
Projektowane obiekty ze wzgledu na funkcje i wyposazenie nie wprowadzajg szczegdlnej

emisji zanieczyszczen.




8.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Odpady state socjalno-bytowe gromadzone beda w pojemnikach na odpady state (kosze).
Pojemniki bede sukcesywnie oprézniane przez wyspecjalizowane stuzby gminy. Sposéb
postepowania z wytworzonymi odpadami jest zgodny z przepisami o odpadach.

8.4 Emisja halasu oraz wibracji, promieniowanie, inne zakiécenia z podaniem ich
parametrow i zasiegu ich rozprzestrzeniania

Projektowane obiekty ze wzgledu na funkcje i wyposazenie nie wprowadzajg szczegblnej

emisji hatasu i wibraciji.

8.5 Zagospodarowanie nadmiaru wéd opadowych.

Zagospodarowanie wéd opadowych projektuje sie zgodnie z §28 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie na nieutwardzony teren wiasnej posesji, bez ingerencji

w dziatki sgsiednie

Na podstawie powyzszych ustalen stwierdzi¢ mozna, ze projektowana inwestycja nie
bedzie negatywnie oddziatywaé¢ na $rodowisko, ani nie pogorszy istniejgcego stanu

srodowiska.

9. OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY
WSPOLCZESNEJ
Teren projektowanej inwestycji nie znajduje sie w obszarze wpisanym do rejestru

zabytkow.

10. OCHRONA PRZYRODY

Teren projektowanej inwestycji nie znajduje sie w obrebie Parkéw Narodowych,
rezerwatdow przyrody i parkdédw krajobrazowych. Na terenie inwestycji nie wystepuija
podlegajace ochronie formy przyrody.

11. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPOATACJI GORNICZEJ

Teren projektowanej inwestycji nie znajduje sie w obrebie eksploatacji gérniczych.

12. WPLYW INWESTYCJI NA OBSZARY NATURA 2000
Przedmiotowe dziatki nie znajdujg sie w zadnej strefie zwigzanej z obszarem NATURA
2000, nie lezg rowniez w sgsiedztwie ww. obszarow.

Najblizej zlokalizowane obszary to:




OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU:
Potudniowomatopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 1,06km

NATURA 2000: Beskid Niski PLB180002 8,49km

13. SPELNIENIE WYMAGAN DOTYCZACYCH POSZANOWANIA INTERESOW OSOB
TRZECICH

Inwestycja nie narusza uzasadnionych intereséw osob trzecich.

14. INFORMACJA PRZECIWPOZAROWA
Zgodnie z §213 pkt .2.a przepisy §212 WT nie dotyczg przedmiotowych obiektow

— projekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw PPOZ.

15. UWAGI KONCOWE

Niezaleznie od stopnia doktadnos$ci i precyzji dokumentéw otrzymanych od inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu kohncowego. Wszystkie wymiary oraz zatozenia nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzic¢
zgodnos¢ projektu — w przypadku domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub
btedéw nalezy natychmiast powiadomi¢ Inwestora i/lub projektanta. Rysunki i czesc
opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete
w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie winne by¢
traktowane tak, jakby byty ujete w obu przypadkach. W przypadku rozbieznosci
w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ to projektantowi celem
wyjasnienia. Do wykonawstwa zaprojektowanych robé6t nalezy stosowa¢ materiaty
posiadajace certyfikat zgodnosci z Polskg Norma.

Szczegbty dotyczgce wykonawstwa robo6t zawarte zostaty w obrebie stworzonych
SSTWIORB.

Obiekt winien byé wytyczony przez uprawnionego geodete.

Projektant



INFORMACJA BIOZ
Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami Prawa Budowlanego,

przepiséw BHP i ppoz.
Kierownik Budowy zgodnie z art. 21a ust. 1 i 2 Prawo Budowlane jest obowigzany przed

rozpoczeciem robdét sporzgdzic¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.1 Zakres robot.

o Roboty przygotowawcze

J Roboty rozbiérkowe

o Roboty ziemne

o Wycinka drzew kolidujgcych z planowang inwestycjg

J Wykonanie przytgczy kanalizacji deszczowej

o Wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, placéw i chodnikéw
J Utwardzenie powierzchni dziatki

o Wykonanie nawierzchni jezdni, placéw i chodnikéw

1.2 Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
J Duze réznice terenu,

o Ruch pojazdéw samochodowych

1.3 Informacje dotyczace przewidywanych zagrozeh mogacych wystgpi¢ podczas

realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

J Mozliwos¢ obsuniecia sie ziemi — skarpy wykopow bedg ksztattowane pod katem
uniemozliwiajgcym odtamanie sie gruntu,

o Mozliwos¢ upadku z wysokosci do wykopu — wykopy oraz krawedzie nasypdw
zostang wygrodzone tasma i oznakowane tablicami

. Mozliwos$¢ potrgcenia pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy
wykonywaniu robét ziemnych — podczas prowadzenia prac sprzetem
zmechanizowanym zostanie wyznaczona strefa niebezpieczna i oznakowana

o Mozliwos¢ potrgcenia pracownika lub osoby postronnej pojazdem

samochodowym




o Mozliwo$¢ porazenia pradem

1.4 Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem

do realizacji rob6t niebezpiecznych.

. Pracownicy zostang przeszkoleni w zakresie BHP przez swoich pracodawcéw

J Przy zmianie stanowiska pracy przez pracownika, przeprowadzone zostanie
szkolenie stanowiskowe, prowadzone przez kierownika danych robét

J Nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi bedg petnili kierownicy danych
robét, ktérzy dokonajg szczegdtowego przeszkolenia pracownikéw przed

przystapieniem do ich prac szczegélnie niebezpiecznych

1.5 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym

z wykonywania rob6t budowlanych.

J Wszelkie strefy niebezpieczne zostang wygrodzone i oznakowane

o Apteczka pierwszej pomocy powinna znajdowaé sie na terenie budowy
u Kierownika Budowy lub Brygadzisty

1.6 ochrona $rodowiska naturalnego w czasie wykonywania rob6t budowlano-
montazowych.
Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét budowlano-
montazowych przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie prowadzenia robét budowlano-montazowych wykonawca bedzie podejmowat
wszelkie uzasadnione kroki postepowania majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i w otoczeniu prowadzonych prac
oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do powyzszych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacje drég dojazdowych do budynkdw i placu budowy,

lokalizacje istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.7 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA




Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisdbw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami na terenie placu budowy, w pomieszczeniach, magazynach
oraz pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob
zgodny z obowigzujgcymi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym przy realizacji robét budowlano-montazowych.

1.8 MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia naturalnego nie moga byc¢
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi
przepisami. Materiaty odpadowe nie mogg by¢ uzyte do wykonania robét budowlano-

montazowych.

1.9 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robét budowlano-montazowych wykonawca bedzie przestrzegac
przepisébw dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych /Dz.U. Nr 47 poz. 401/.

ZAKRES ROBOT SIECI PODZIEMNEJ:

Zakres robét obejmuije:

a) wykonanie przytgczy z rur PP DN200 oraz DN400. Projektowane odcinki posadowione
zostang w ziemi na gtebokosci 0,9 + 1,8 m.

Przebieg przytgcza oraz miejsce witgczenia do istniejgcej sieci deszczowej pokazany
zostat na podktadzie geodezyjnym.

ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE:
Istniejgca sie¢ kanalizacyjno-sanitarna,
Istniejgca/projektowana sie¢ kanalizacyjno-deszczowa,
Istniejgca sie¢ energetyczna,

Istniejgca sie¢ gazowa

STREFY | RODZAJE ZAGROZEN:

- Zagrozenie pozarem w miejscu prowadzenia rob6t montazowych.




SRODKI OCHRONY OSOBISTEJ | SPRZET OCHRONNY:
ubrania trudnopalne,

maska spawalnicza,

gasnica sniegowa,

koc gasniczy.

SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM:

wydzielenie trasy prac budowlano-montazowych tasmami ostrzegawczymi,
przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego,

wyznaczenie drogi ewakuacyjnej z budynku,

wydzielenie sktadowania materiatéw,

oznakowanie miejsca lokalizacji butli z gazami technicznymi,

roboty montazowe w poblizu elementéw uzbrojenia podziemnego wykonane zostang

recznie.

Zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.:

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych
wiasciwego inspektora pracy na 7 dni przed rozpoczeciem budowy

Uczestnicy procesu budowlanego wspétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy

Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robo6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot
O miejscach, w ktorych sgsiedztwie wystepujg inne sieci, takie jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne i o bezpiecznych
odlegtosciach prac przy tych sieciach, decyduje kierownik budowy w porozumieniu

z wlasciwg jednostkg, w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie instalacje




Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie

W czasie wykonywania robét ziemnych catg diugos¢ wykopow nalezy ogrodzié¢
(np.  balustradami  wysokosci min. 1,1 m w odlegtosci od wykopu
min 1 m). Dodatkowo nalezy umiesci¢ napisy ostrzegawcze oraz w nocy zaopatrzy¢
w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajgcy
wpadniecie do wykopu. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, o ktérych
mowa w ust. 3, teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm
z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokos$ci 1,1 m i w odlegtosci
1m od krawedzi wykopu. Jezeli teren, na ktérym wykonywane sg roboty ziemne, nie
moze by¢ ogrodzony wykonawca robét powinien zapewnic staty jego dozér.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé
zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtosé pomiedzy nimi nie powinna przekracza¢ 20m
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0sOb
urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione

Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy
lub skarp. Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie wasko przestrzennym jednoczesnie
z transportem urobku, wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem
Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gornej ich krawedzi
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobéw jest zabronione:

W odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy.

W strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane

Ruch srodkéw transportu obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowaé¢ od
dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno sie dopuszcza¢ do tworzenia sie
nawisOw gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej
0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé

w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.




Szczegblne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze wystgpi¢ podczas
wykonywania wykopow, transportu rur, studzienek i ich montazu.

Pracownicy biorgcy udziat w procesie montazu przytgcza powinni by¢ poinstruowani
0 mogacych wystgpi¢ zagrozeniach i zasadach postepowania w przypadku ich
wystgpienia.

Nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi powinien by¢ sprawowany bezposredni
nadzor osoby odpowiedzialne;.

Wskazanie zagrozeh podczas realizacji robét.

Podczas realizacji prac instalacyjnych istnieje zagrozenie przysypania ziemig, upadek

z wysokosci, obrazenia od sprzetu budowlanego, porazenie prgdem.

Sposéb prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do robot.

Podczas prowadzenia kolejnych etapow zadania konieczne jest przeprowadzenie
odrebnych instrukcji stanowiskowych stosowanie do zakresu prowadzonych robét.

Srodki bezpieczenstwa.

Materiaty wykorzystywane podczas budowy sktadowaé w sposdb nieutrudniajgcy

ewakuacji z terenu budowy.

Pracownicy muszg by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej zgodnie
z Dz. U. Nr 91/2002, poz. 811 stosownie do zakresu prowadzonych robét.

Nalezy przestrzega¢ instrukcji obstugi poszczegdlnych maszyn i urzadzen
wykorzystywanych podczas prowadzenia robot.

Projektant
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra  Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z roku 2012, poz.463)

Nazwa Przebudowa ukfadu komunikacyjnego na terenie szpitala
opracowania im. Jedrzeja Sniadeckiego w Nowym Saczu

Jednostka ewidencyjna 126201_1 Nowy Sacz, obreb
ewidencyjny 0073 Nowy Sacz, dz. nr 35, 122, 37, 36, 106, 1/4,
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obreb ewidencyjny 0074 Nowy Sacz 85, 86/2, 86/1, 87/1, 99/4,
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Przydatnos¢ gruntéw do celéw budownictwa:
Grunty wystepujgce w podfozu projektowanej inwestycji nalezy uzna¢ za przydatne

do celéw budownictwa.
Okreslenie kategorii geotechnicznej:

Ze wzgledu na typ inwestycji oraz proste warunki gruntowe, inwestycje nalezy zaliczy¢
do drugiej kategorii geotechnicznej

Projektant




OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem Szpitalem Specjalistycznym im.

Jedrzeja Sniadeckiego w Nowym Saczu, a Generalnym Projektantem, firma
DRO-TECH Bogdan Stolarczyk

o Wizja lokalna

. Wypis i wyrys z MPZP

J Wytyczne i ustalenia z Inwestorem

. Aktualna mapa do celéw projektowych

J Obowiagzujgce przepisy i normy

o Normy i przepisy prawne w tym Prawo Budowlane
o Uzgodnienia z Inwestorem

2. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA
2.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dla inwestycji polegajacej na
przebudowie uktadu komunikacyjnego na terenie szpitala im. Jedrzeja Sniadeckiego
w Nowym Saczu, jednostka ewidencyjna 126201_1 Nowy Sacz, obreb ewidencyjny 0073
Nowy Sacz, dz. nr 35, 122, 37, 36, 106, 1/4, 119/1, 34/1, 3/3, 5, 6, 7, 86/2, 120/4, 85, 107,
86/1, 116/4, 87/1, 99/4.

2.2 Zakres opracowania

Opracowanie stanowi projekt budowlano - wykonawczy dla inwestycji polegajacej na
przebudowie i remoncie jezdni drog wewnetrznych, placow parkingowych, chodnikow,
utwardzeniu czesci terenu nalezgcego do Inwestora, a takze budowie przytaczy

kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem.

Zakres robét obejmuije:

J Roboty przygotowawcze

J Roboty rozbiérkowe

J Roboty ziemne

o Wycinka drzew kolidujgcych z planowang inwestycja

o Wykonanie przytaczy kanalizacji deszczowe;j

J Wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, placéw i chodnikow
o Utwardzenie powierzchni dziafki

o Wykonanie nawierzchni jezdni, placéw i chodnikéw



2.3 Cel opracowania.

Opracowanie bedzie stuzy¢ jako projekt wykonawczy branzy drogowej oraz podstawa do
wykonania przedmiaru rob6t budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego.

Opracowanie zawiera w swoim zakresie czes$¢ opisowg projektu oraz czes¢ rysunkows.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie matopolskim, na terenie
miasta Nowy Sacz, obreb ewidencyjny 0073 Nowy Sacz, dz. nr 35, 122, 37, 36, 106, 1/4,
119/1, 34/1, 4, 3/3, 5, 6, 7, 120/4, 116/4, 120/4, oraz obreb ewidencyjny 0074 Nowy Sacz
dz. nr 85, 86/2, 86/1, 87/1, 99/4, 107.

Inwestorem zamierzenia budowlanego jest Szpital Specjalistyczny im. Jedrzeja
Sniadeckiego w Nowym Saczu, ul. Mitynska 10, 33-300 Nowy Sacz

Generalnym Projektantem jest biuro projektowe DRO-TECH Bogdan Stolarczyk
Podegrodzie 298, 33-386 Podegrodzie

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Planowana inwestycja znajduje sie w catosci na obszarze, ktérego wiascicielem jest
Inwestor. Inwestycja lokalizowana jest w terenie pagérkowatym i réwninnym,
z niewielkimi spadkami terenu. Teren objety jest MPZP Srédmiescie XLVIII, Potudniowa
cze$c¢ terenu objeta jest ochrong konserwatorskg. Teren jest bardzo mocno zabudowany,
z rozwinietg siecig drég wewnetrznych, parkingdw i chodnikéw. Teren od strony
pétnocnej i wschodniej przylega do drogi publiczne;j.

W podtozu pod planowang inwestycja panujg proste warunki gruntowe. Zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Transporty, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii
geotechnicznej, grupa nosnosci podtoza gruntowego G2.

Na terenie planowanej inwestycji wystepuje zielen niska (trawiasta) oraz krzewy i drzewa.

Na terenie inwestycji wystepujg obiekty przeznaczone do rozbiorki.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane jest zagospodarowanie czesci terenu bedgcego wtasnoscig Inwestora
w zakresie wskazanym na rysunkach niniejszego opracowania. Zostaty spetnione
wszystkie wymogi zawarte w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

dotyczgce dostosowania obiektu do otoczenia.



4.1 Plan sytuacyjny

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie remont oraz przebudowe nawierzchni
jezdni drég wewnetrznych o powierzchni okoto 3637 m?, placéw, w tym parkingowych o
powierzchni okoto 2136 m?, chodnikéw i doj$é dla pieszych o powierzchni okoto 1265 m?.
Ponadto planuje sie budowe przytgczy kanalizacji deszczowej z rur PP dn400 o dtugosci
okoto

72 mb, z rur PP dn200 o dtugosci okoto 57 mb oraz uzbrojenie. Uzbrojenie stanowié
bedzie 5 szt. betonowych studni rewizyjnych DN1000 zwienczonych wtazem fi600 oraz
15 szt. studzienek sciekowych betonowych z osadnikiem DN500 zwienczonych wpustem
ulicznym. Przewiduje sie regulacje wysokosciowg istniejgcych studzienek sciekowych,
szt.7.

4.1.2 Przekroje typowe

Chodniki:

- kostka brukowa betonowa kolorowa gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech. gr. 15 cm,
- ulepszone podtoze z kruszywa naturalnego 0/63mm stab. mech. gr. 20 cm,
podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

Drogi wewnetrzne, tereny utwardzone, place postojowe i parkingi:

- kostka brukowa betonowa szara gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 stab. mech. gr. 25 cm,
- ulepszone podtoze z kruszywa naturalnego 0/63mm stab. mech. gr. 25 cm,
- podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

Obramowanie jezdni terenéw utwardzonych, placéw postojowych i parkingéw:
- kraweznik betonowy wibroprasowany 10x30 cm na tawie betonowej C12/15
- obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30 cm na tawie betonowej C12/15,

Spadki poprzeczne:
- 0d 1,5% do 2,5% w kierunku jezdni drég wewnetrznych

Spadki podtuzne

- dostosowane do spadkéw podtuznych terenu istniejgcego




4.1.3 Przekroj podtuzny

Wysokosciowy przebieg ukfadu komunikacyjnego wynika z  uksztattowania
wysokosciowego terenu istniejgcego. Projektowane pochylenia podtuzne odpowiadajg
pochyleniom podtuznym terenu i nie przekraczajg 6,0%. Spadki podtuzne nie sg
mniejsze niz 0,3%. Wyniesienie kraweznika obramowujgcego jezdnie drogi wewnetrznej
wynosi¢ bedzie 12cm, natomiast obramowujgcego tereny utwardzone i parkingi od strony
jezdni wynosi¢ bedzie od 2cm do 4cm. Wyniesienie liczone jest od poziomu

remontowanej i przebudowywanej nawierzchni drog wewnetrznych.

4.1.4 Odwodnienie

W celu sprawnego odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z remontowanego i
przebudowywanego placu postojowego, czesci chodnikéw oraz czesci jezdni istniejgcych
drég wewnetrznych przewiduje sie wykonanie nawierzchni z odpowiednimi spadkami

podtuznymi i poprzecznymi oraz wysokosciowa regulacje istniejgcych wpustéw ulicznych.

4.2 Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szerokosé wykopu
uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie
0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie
$cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢é
wywieziony przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane
ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca
wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej
warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢é wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb
uzgodniony z Inzynierem. W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od
0,10 do 0,15 m gtebiej od projektowanego poziomu dna. Grunty uzyskane przy
wykonywaniu wykopdw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypédw mogg byé
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét
ziemnych i za zezwoleniem Inwestora. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu
wykopdw, nie bedagc nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaty za zgodag Inzyniera
wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy, Wykonawca jest zobowigzany do




dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrodet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inzyniera. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow
powinny by¢é wywiezione przez Wykonawce na odktad. Wykonawca przystepujgcy do
wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu do odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne,
mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzgdzenia do hydromechanizacji itp.), transportu mas ziemnych (samochody wywrotki,
samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty
wibracyjne itp.). Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢
dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania
i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej
zaptaty za transport.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac¢ w kierunku
podnoszenia sie profilu podtuznego kolektora kanalizacji. W czasie rob6t ziemnych
nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny i poprzeczny dna wykopu, umozliwiajgc
szybki odptyw wdd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w
przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych.
Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz
terminbw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy
wykonywaniu wykopoéw, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

Sposdéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznos¢ w catym
okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia itp. obcigza Wykonawce.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdéw powinny byé bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. Czasowe skiadowanie odspojonych
gruntéw powinno i$¢ w parze z odpowiednim zabezpieczeniem przed nadmiernym

zawilgoceniem.




Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno
spetniac wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (ls),
podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach

zerowych robét ziemnych:

Gorna warstwa o grubosci 50 cm 1,00

Na gtebokosci od 50 cm do

powierzchni robét ziemnych 0,98

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem kolejnych warstw gruntu bgadz konstrukcji
nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartoéci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiggniete
przez bezposrednie zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w celu
ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inzynierowi. Dopuszcza sie i uznaje za rownowazne wyniki nosno$¢ warstwy
gruntu na powierzchni robét ziemnych na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.

Nie nalezy dopuszczac¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,4 m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim
jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie
sporadyczny ruch pojazddw, ktdére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania

podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

4.2.1 Przylgcza kanalizacji deszczowej

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach
nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podioze nalezy wykonaé z warstwy

thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami




odwadniajgcymi. W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy
wykonaé podtoze z pospotki, zwiru lub ttucznia o grubosci od 15 do 20 cm.

Gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

- spadki kanatow nie moga by¢ mniejsze:

« dla kanatéw o srednicy do 0,4 m - 3 %o,

« dla kanatéw i kolektoréw przelotowych - 0,5 %o).

Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu. Gtebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ > 1,10 m. Przy mniejszych
zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu. Poszczegélne
utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu catkowitego obsypania
piaskiem. Uszczelnienia ztgczy rur kanatowych nalezy wykonac poprzez zastosowanie
systemowych uszczelek wargowych. Nie dopuszcza sie do stosowania uszczelnienia
przy uzyciu innych materiatow. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0 °C,
a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8 °C,
chyba ze Wykonawca zastosuje mieszanke betonowg z odpowiednim modyfikatorem
zwiekszajgcym odpornos¢ betonu na niskie temperatury. Przed zakonczeniem dnia
roboczego bgdz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu
przed zamuleniem.

Nalezy  zastosowa¢  studzienki  kanalizacyjne  prefabrykowane z  betonu
o wodoszczelnosci minimum W-8. Studzienka powinna by¢ wyposazona w komore
roboczg ze szczelnym, monolitycznie wykonanym dnem z kinetg. Wszystkie kanaty
w studzienkach nalezy tagczy¢ o$s w 0$ (w studzienkach krytych), a studzienki nalezy
wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie wykopu
i przygotowanym fundamencie betonowym. Studzienki wykonywaé¢ nalezy w wykopie
szerokoprzestrzennym, a w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody
gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym. Kaskade studzienek nalezy wykonaé
w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. Sposob wykonania
studzienek (przelotowych, potagczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest
w Katalogu budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto
w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez ,Transprojekt”
Warszawa. Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykonac¢ na etapie
wykonywania studzienki. Ne dopuszcza sie wykonywania wlotu i/lub wylotu na budowie.
Komin wiazowy powinien by¢ wykonany z kregdéw betonowych lub Zzelbetowych

o parametrach betonu nie gorszych niz komora studzienki. Posadowienie komina nalezy




wykona¢ na ptycie zelbetowe] przejsciowej w takim miejscu, aby pokrywa wiazu
znajdowata sie nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mogg by¢ wykonane bez komindéw wtazowych, wéwczas bezposrednio
na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowg
wg PN-EN 124 [1]. Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie Srednicy kanatu)
powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przediuzony pionowymi
$ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy
kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast
w przypadku zmiany srednicy kanatu powinna ona stanowic¢ przejscie z jednego wymiaru
w drugi.Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na
obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego wg PN-EN 124 [1]. W innych
przypadkach mozna stosowac¢ witazy typu lekkiego wg PN-EN 124 [1]. Poziom wiazu
w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach
i zielencach goérna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad
poziomem terenu. W $cianie komory roboczej oraz komina wilazowego nalezy
zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych
0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

Komory kaskadowe stosuje sie na potgczeniach kanatéw przy duzych réznicach
pozioméw w celu unikniecia przekroczenia dopuszczalnych spadkéw (i predkosci wody)
oraz nieekonomicznego zagtebienia kanatow. Studzienki $ciekowe, przeznaczone
do odprowadzania wod opadowych z jezdni drég i placéw, powinny by¢ z wpustem
ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi¢:

gtebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65m
(wyjatkowo - min. 0,50 m i max. 2,05 m),

gtebokos¢ osadnika 0,50 - 0,95 m,

Srednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w Scieku jezdni, przy czym wierzch
kraty powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej scieku jezdni.

W  przypadkach kolizyjnych, gdy =zachodzi koniecznos¢ usytuowania wpustu nad
istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi, mozna studzienke Sciekowg wyptyci¢ do min.
0,60 m nie stosujgc osadnika. Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza
kolizyjnym urzadzeniem i potgczony przykanalikiem ze studzienka, jak réwniez z kanatem

zbiorczym.




Krata (wpust uliczny) oraz wtaz kanatowy powinny by¢ zastosowane jako elementy typu
ciezkiego D-400 o wysokoséci catkowitej >15cm.

Stezenie zanieczyszczen Zgodnie z § 21 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Srodowiska
z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
Sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego (Dz.U. z 2014r., poz. 1800), wody opadowe lub roztopowe ujete
w szczelne, otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne pochodzgce z drég
wewnetrznych nie wymagajg oczyszczenia przed wprowadzaniem do wod lub do ziemi.
Nalezy zatem przyjaé ze stezenie zanieczyszczen sciekdw deszczowych i roztopowych
sptywajacych z projektowanego chodnika oraz jezdni drogi wewnetrznej nie przekroczy
wartosci dopuszczalnych, tj. zawiesina ogélna 100 mg/dm3, weglowodory ropopochodne
15 mg/dm3

4.3 Obstuga komunikacyjna
Dostepnos¢ do drogi publicznej pozostaje bez zmian, za posrednictwem istniejgcych

zjazddéw publicznych z ulicy Mtynskiej

4.4 Obiekty kubaturowe
Nie projektuje sie obiektow kubaturowych

4.5 Infrastruktura techniczna
Nie projektuje sie nowej infrastruktury technicznej dla projektowanych obiektéw.

4.6 Uzbrojenie techniczne dziatki
Nie projektuje sie uzbrojenia technicznego dziatki.

4.7 Elementy matej architektury
Nie projektuje sie elementoéw matej architektury.

4.8 Zielen
Planuje sie maksymalne wykorzystanie terenu inwestycji pod zielen.

Projekt zaktada wycinke okoto 8 drzew, z uwagi na konieczno$é znormalizowania tukéw

poziomych zjazddéw i utrzymania mozliwosci wykonani utwardzenia terenu.

4.9 Skrzyzowania z istniejaca infrastrukturg techniczna.
Projektowana inwestycja krzyzuje sie z:

- istniejacy siecig gazowa




- istniejgcy siecig teletechniczng
- istniejacy siecig elektroenergetyczng
- istniejgcy siecig kanalizacji sanitarne;j

Podczas prowadzenia robdét ziemnych, wykopdw, robét montazowych i przy
wykonywaniu konstrukcji nawierzchni jezdni, dojs¢, chodnikéw i placéw, nalezy zwrdcié
szczegblng uwage na skrzyzowania i zblizenia z istniejgca infrastrukturg techniczna.

W obrebie skrzyzowan z sieciag gazowa, nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznosé.
Przy budowie nie moze dojs¢ do wyptycenia gazociggu. Zamiar rozpoczecia robét nalezy
zgtosi¢ na 14 dni przed planowanymi robotami w RDG w Nowym Sagczu.

Miejsca zblizenia i krzyzowania sie z siecig teletechniczng i elektroenergetyczng nalezy
zabezpieczy¢ rurg fi110 - fi160 dwudzielng, z uwzglednieniem zapasowego, wolnego
przepustu dla kazdego z przewoddéw. W obrebie skrzyzowania i zblizenia z siecig
teletechniczng i elektroenergetyczng wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami i pod $cistym nadzorem pracownikéw Orange Polska oraz
Tauron Dystrybucja.

Po zakonczeniu robdt zabezpieczajgcych, powstate wykopy nalezy zasypa¢ materiatem

niewysadzinowym i bezwzglednie uzyskaé stopien zageszczenia Is=1,00.

4.10 Roboty rozbiorkowe i zabezpieczenie odpadow.

W ramach inwestycji przewiduje sie bardzo mate roboty rozbiérkowe. Dotyczg one
gtéwnie nawierzchni jezdni, placow i chodnikéw oraz terenéw utwardzonych. Odpady
winne zosta¢ wywiezione na wysypisko i zneutralizowane z zachowaniem przepiséw

z zakresu ochrony $rodowiska.

5. ZABEZPIECZENIE PUNKTOW OSNOWY GEODEZYJNEJ

Prace w bezposrednim sgsiedztwie punkidéw osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢
w sposbéb niezagrazajgcy posadowieniu i lokalizacji tych punktéw, nalezy dokonacé
niezbednych prac zabezpieczajgcych. Jezeli w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych
dojdzie do naruszenia punktéw osnowy, nalezy je odtworzy¢ na koszt Wykonawcy robat.
Roboty odtworzeniowe winien wykona¢ uprawniony geodeta.

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28, ust.2 Ustawy Prawo Budowlane
obejmuje dziatki wskazane jako teren inwestycji. Inwestycja nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na Srodowisko




w rozumieniu przepisOw Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9.11.2004 (Dz. U. Nr
257, poz. 2573)

7. ZGODNOSC Z WYMOGAMI DECYZJI MPZP

Niniejsza dokumentacja spetnia wszelkie wymogi zawarte w MPZP Srédmiescie.

8. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO | JEGO
OTOCZENIA

Planowana inwestycja nie powoduje zagrozenia naruszenia stanu wody na gruncie ze
szkodg dla gruntow nie bedgcych w posiadaniu Inwestora.

Masy ziemne przesuwane lub przemieszczane w zwigzku z realizacjg projektowanej
inwestycji bedg zagospodarowane rownomiernie na powierzchni dziatki. Projektowane
jest zachowanie istniejacych gtéwnych spadkéw i kierunkéw sptywu wody opadowe;.
W zwigzku z zabudowg dziatki nie zostang naruszone stosunki wodne.

Projektowana inwestycja ze wzgledu na funkcje i wyposazenie nie wprowadza
szczegdblnej emisji hatasu i wibracji oraz zanieczyszczenia powietrza, a takze nie wptynie
negatywnie na wody powierzchniowe.

Na terenie objetym budowg nie wystepujg chronione gatunku zwierzat i roslin.

Z uwagi na charakter inwestycji nie wystepuja niekorzystne oddziatywania na ztoza
kopalin, warunki geologiczne i wody podziemne.

Projektowane rozwigzania nie bedg powodowaty niekorzystnego oddziatywania
w zakresie krajobrazu.

Projektowane rozwigzania techniczne nie ograniczajg dostepnosci osobom
niepetnosprawnym.

Na podstawie powyzszych ustalen stwierdza sie, ze projektowana inwestycja nie bedzie
negatywnie oddziatywac na srodowisko, ani nie pogorszy istniejgcego stanu srodowiska.

8.1 Jakosc¢ i ilos¢ odprowadzenia sciekow
W projektowanych obiektach ze wzgledu na funkcje i wyposazenie nie przewiduje sie

wytwarzania sciekéw bytowych.

8.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, pytlowych, ptynnych i zapachowych.
Projektowane obiekty ze wzgledu na funkcje i wyposazenie nie wprowadzajg szczegdlnej

emisji zanieczyszczen.




8.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Odpady state socjalno-bytowe gromadzone beda w pojemnikach na odpady state (kosze).
Pojemniki bede sukcesywnie oprézniane przez wyspecjalizowane stuzby gminy. Sposéb
postepowania z wytworzonymi odpadami jest zgodny z przepisami o odpadach.

8.4 Emisja halasu oraz wibracji, promieniowanie, inne zakiécenia z podaniem ich
parametrow i zasiegu ich rozprzestrzeniania

Projektowane obiekty ze wzgledu na funkcje i wyposazenie nie wprowadzajg szczegblnej

emisji hatasu i wibraciji.

8.5 Zagospodarowanie nadmiaru wéd opadowych.

Zagospodarowanie wéd opadowych projektuje sie zgodnie z §28 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie na nieutwardzony teren wiasnej posesji, bez ingerencji

w dziatki sgsiednie

Na podstawie powyzszych ustalen stwierdzi¢ mozna, ze projektowana inwestycja nie
bedzie negatywnie oddziatywaé¢ na $rodowisko, ani nie pogorszy istniejgcego stanu

srodowiska.

9. OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY
WSPOLCZESNEJ
Teren projektowanej inwestycji nie znajduje sie w obszarze wpisanym do rejestru

zabytkow.

10. OCHRONA PRZYRODY

Teren projektowanej inwestycji nie znajduje sie w obrebie Parkéw Narodowych,
rezerwatdow przyrody i parkdédw krajobrazowych. Na terenie inwestycji nie wystepuija
podlegajace ochronie formy przyrody.

11. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPOATACJI GORNICZEJ

Teren projektowanej inwestycji nie znajduje sie w obrebie eksploatacji gérniczych.

12. WPLYW INWESTYCJI NA OBSZARY NATURA 2000
Przedmiotowe dziatki nie znajdujg sie w zadnej strefie zwigzanej z obszarem NATURA
2000, nie lezg rowniez w sgsiedztwie ww. obszarow.

Najblizej zlokalizowane obszary to:




OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU:
Potudniowomatopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 1,06km

NATURA 2000: Beskid Niski PLB180002 8,49km

13. SPELNIENIE WYMAGAN DOTYCZACYCH POSZANOWANIA INTERESOW OSOB
TRZECICH

Inwestycja nie narusza uzasadnionych intereséw osob trzecich.

14. INFORMACJA PRZECIWPOZAROWA
Zgodnie z §213 pkt .2.a przepisy §212 WT nie dotyczg przedmiotowych obiektow

— projekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw PPOZ.

15. UWAGI KONCOWE

Niezaleznie od stopnia doktadnos$ci i precyzji dokumentéw otrzymanych od inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu kohncowego. Wszystkie wymiary oraz zatozenia nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzic¢
zgodnos¢ projektu — w przypadku domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub
btedéw nalezy natychmiast powiadomi¢ Inwestora i/lub projektanta. Rysunki i czesc
opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete
w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie winne by¢
traktowane tak, jakby byty ujete w obu przypadkach. W przypadku rozbieznosci
w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ to projektantowi celem
wyjasnienia. Do wykonawstwa zaprojektowanych robé6t nalezy stosowa¢ materiaty
posiadajace certyfikat zgodnosci z Polskg Norma.

Szczegbty dotyczgce wykonawstwa robo6t zawarte zostaty w obrebie stworzonych
SSTWIORB.

Obiekt winien byé wytyczony przez uprawnionego geodete.

Projektant



INFORMACJA BIOZ
Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami Prawa Budowlanego,

przepiséw BHP i ppoz.
Kierownik Budowy zgodnie z art. 21a ust. 1 i 2 Prawo Budowlane jest obowigzany przed

rozpoczeciem robdét sporzgdzic¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.1 Zakres robot.

o Roboty przygotowawcze

J Roboty rozbiérkowe

o Roboty ziemne

o Wycinka drzew kolidujgcych z planowang inwestycjg

J Wykonanie przytgczy kanalizacji deszczowej

o Wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, placéw i chodnikéw
J Utwardzenie powierzchni dziatki

o Wykonanie nawierzchni jezdni, placéw i chodnikéw

1.2 Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
J Duze réznice terenu,

o Ruch pojazdéw samochodowych

1.3 Informacje dotyczace przewidywanych zagrozeh mogacych wystgpi¢ podczas

realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

J Mozliwos¢ obsuniecia sie ziemi — skarpy wykopow bedg ksztattowane pod katem
uniemozliwiajgcym odtamanie sie gruntu,

o Mozliwos¢ upadku z wysokosci do wykopu — wykopy oraz krawedzie nasypdw
zostang wygrodzone tasma i oznakowane tablicami

. Mozliwos$¢ potrgcenia pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy
wykonywaniu robét ziemnych — podczas prowadzenia prac sprzetem
zmechanizowanym zostanie wyznaczona strefa niebezpieczna i oznakowana

o Mozliwos¢ potrgcenia pracownika lub osoby postronnej pojazdem

samochodowym




o Mozliwo$¢ porazenia pradem

1.4 Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem

do realizacji rob6t niebezpiecznych.

. Pracownicy zostang przeszkoleni w zakresie BHP przez swoich pracodawcéw

J Przy zmianie stanowiska pracy przez pracownika, przeprowadzone zostanie
szkolenie stanowiskowe, prowadzone przez kierownika danych robét

J Nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi bedg petnili kierownicy danych
robét, ktérzy dokonajg szczegdtowego przeszkolenia pracownikéw przed

przystapieniem do ich prac szczegélnie niebezpiecznych

1.5 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym

z wykonywania rob6t budowlanych.

J Wszelkie strefy niebezpieczne zostang wygrodzone i oznakowane

o Apteczka pierwszej pomocy powinna znajdowaé sie na terenie budowy
u Kierownika Budowy lub Brygadzisty

1.6 ochrona $rodowiska naturalnego w czasie wykonywania rob6t budowlano-
montazowych.
Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét budowlano-
montazowych przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie prowadzenia robét budowlano-montazowych wykonawca bedzie podejmowat
wszelkie uzasadnione kroki postepowania majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i w otoczeniu prowadzonych prac
oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do powyzszych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacje drég dojazdowych do budynkdw i placu budowy,

lokalizacje istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.7 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA




Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisdbw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami na terenie placu budowy, w pomieszczeniach, magazynach
oraz pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob
zgodny z obowigzujgcymi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym przy realizacji robét budowlano-montazowych.

1.8 MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia naturalnego nie moga byc¢
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi
przepisami. Materiaty odpadowe nie mogg by¢ uzyte do wykonania robét budowlano-

montazowych.

1.9 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robét budowlano-montazowych wykonawca bedzie przestrzegac
przepisébw dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych /Dz.U. Nr 47 poz. 401/.

ZAKRES ROBOT SIECI PODZIEMNEJ:

Zakres robét obejmuije:

a) wykonanie przytgczy z rur PP DN200 oraz DN400. Projektowane odcinki posadowione
zostang w ziemi na gtebokosci 0,9 + 1,8 m.

Przebieg przytgcza oraz miejsce witgczenia do istniejgcej sieci deszczowej pokazany
zostat na podktadzie geodezyjnym.

ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE:
Istniejgca sie¢ kanalizacyjno-sanitarna,
Istniejgca/projektowana sie¢ kanalizacyjno-deszczowa,
Istniejgca sie¢ energetyczna,

Istniejgca sie¢ gazowa

STREFY | RODZAJE ZAGROZEN:

- Zagrozenie pozarem w miejscu prowadzenia rob6t montazowych.




SRODKI OCHRONY OSOBISTEJ | SPRZET OCHRONNY:
ubrania trudnopalne,

maska spawalnicza,

gasnica sniegowa,

koc gasniczy.

SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM:

wydzielenie trasy prac budowlano-montazowych tasmami ostrzegawczymi,
przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego,

wyznaczenie drogi ewakuacyjnej z budynku,

wydzielenie sktadowania materiatéw,

oznakowanie miejsca lokalizacji butli z gazami technicznymi,

roboty montazowe w poblizu elementéw uzbrojenia podziemnego wykonane zostang

recznie.

Zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.:

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych
wiasciwego inspektora pracy na 7 dni przed rozpoczeciem budowy

Uczestnicy procesu budowlanego wspétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy

Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robo6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot
O miejscach, w ktorych sgsiedztwie wystepujg inne sieci, takie jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne i o bezpiecznych
odlegtosciach prac przy tych sieciach, decyduje kierownik budowy w porozumieniu

z wlasciwg jednostkg, w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie instalacje




Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie

W czasie wykonywania robét ziemnych catg diugos¢ wykopow nalezy ogrodzié¢
(np.  balustradami  wysokosci min. 1,1 m w odlegtosci od wykopu
min 1 m). Dodatkowo nalezy umiesci¢ napisy ostrzegawcze oraz w nocy zaopatrzy¢
w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajgcy
wpadniecie do wykopu. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, o ktérych
mowa w ust. 3, teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm
z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokos$ci 1,1 m i w odlegtosci
1m od krawedzi wykopu. Jezeli teren, na ktérym wykonywane sg roboty ziemne, nie
moze by¢ ogrodzony wykonawca robét powinien zapewnic staty jego dozér.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé
zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtosé pomiedzy nimi nie powinna przekracza¢ 20m
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0sOb
urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione

Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy
lub skarp. Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie wasko przestrzennym jednoczesnie
z transportem urobku, wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem
Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gornej ich krawedzi
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobéw jest zabronione:

W odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy.

W strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane

Ruch srodkéw transportu obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowaé¢ od
dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno sie dopuszcza¢ do tworzenia sie
nawisOw gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej
0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé

w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.




Szczegblne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze wystgpi¢ podczas
wykonywania wykopow, transportu rur, studzienek i ich montazu.

Pracownicy biorgcy udziat w procesie montazu przytgcza powinni by¢ poinstruowani
0 mogacych wystgpi¢ zagrozeniach i zasadach postepowania w przypadku ich
wystgpienia.

Nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi powinien by¢ sprawowany bezposredni
nadzor osoby odpowiedzialne;.

Wskazanie zagrozeh podczas realizacji robét.

Podczas realizacji prac instalacyjnych istnieje zagrozenie przysypania ziemig, upadek

z wysokosci, obrazenia od sprzetu budowlanego, porazenie prgdem.

Sposéb prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do robot.

Podczas prowadzenia kolejnych etapow zadania konieczne jest przeprowadzenie
odrebnych instrukcji stanowiskowych stosowanie do zakresu prowadzonych robét.

Srodki bezpieczenstwa.

Materiaty wykorzystywane podczas budowy sktadowaé w sposdb nieutrudniajgcy

ewakuacji z terenu budowy.

Pracownicy muszg by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej zgodnie
z Dz. U. Nr 91/2002, poz. 811 stosownie do zakresu prowadzonych robét.

Nalezy przestrzega¢ instrukcji obstugi poszczegdlnych maszyn i urzadzen
wykorzystywanych podczas prowadzenia robot.

Projektant
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra  Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z roku 2012, poz.463)

Nazwa Przebudowa ukfadu komunikacyjnego na terenie szpitala
opracowania im. Jedrzeja Sniadeckiego w Nowym Saczu

Jednostka ewidencyjna 126201_1 Nowy Sacz, obreb
ewidencyjny 0073 Nowy Sacz, dz. nr 35, 122, 37, 36, 106, 1/4,

Qgireeﬁu 119/1, 34/1, 4, 3/3,5, 6,7, 120/4, 116/4, 120/4,
obreb ewidencyjny 0074 Nowy Sacz 85, 86/2, 86/1, 87/1, 99/4,
107
Szpital Specjalistyczny

Inwestor im. Jedrzeja Sniadeckiego w Nowym Saczu

ul. Mtynska 10
33 - 300 Nowy Sacz

Przydatnos¢ gruntéw do celéw budownictwa:
Grunty wystepujgce w podfozu projektowanej inwestycji nalezy uzna¢ za przydatne

do celéw budownictwa.
Okreslenie kategorii geotechnicznej:

Ze wzgledu na typ inwestycji oraz proste warunki gruntowe, inwestycje nalezy zaliczy¢
do drugiej kategorii geotechnicznej

Projektant




OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem Szpitalem Specjalistycznym im.

Jedrzeja Sniadeckiego w Nowym Saczu, a Generalnym Projektantem, firma
DRO-TECH Bogdan Stolarczyk

o Wizja lokalna

. Wypis i wyrys z MPZP

J Wytyczne i ustalenia z Inwestorem

. Aktualna mapa do celéw projektowych

J Obowiagzujgce przepisy i normy

o Normy i przepisy prawne w tym Prawo Budowlane
o Uzgodnienia z Inwestorem

2. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA
2.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dla inwestycji polegajacej na
przebudowie uktadu komunikacyjnego na terenie szpitala im. Jedrzeja Sniadeckiego
w Nowym Saczu, jednostka ewidencyjna 126201_1 Nowy Sacz, obreb ewidencyjny 0073
Nowy Sacz, dz. nr 35, 122, 37, 36, 106, 1/4, 119/1, 34/1, 3/3, 5, 6, 7, 86/2, 120/4, 85, 107,
86/1, 116/4, 87/1, 99/4.

2.2 Zakres opracowania

Opracowanie stanowi projekt budowlano - wykonawczy dla inwestycji polegajacej na
przebudowie i remoncie jezdni drog wewnetrznych, placow parkingowych, chodnikow,
utwardzeniu czesci terenu nalezgcego do Inwestora, a takze budowie przytaczy

kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem.

Zakres robét obejmuije:

J Roboty przygotowawcze

J Roboty rozbiérkowe

J Roboty ziemne

o Wycinka drzew kolidujgcych z planowang inwestycja

o Wykonanie przytaczy kanalizacji deszczowe;j

J Wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, placéw i chodnikow
o Utwardzenie powierzchni dziafki

o Wykonanie nawierzchni jezdni, placéw i chodnikéw



2.3 Cel opracowania.

Opracowanie bedzie stuzy¢ jako projekt wykonawczy branzy drogowej oraz podstawa do
wykonania przedmiaru rob6t budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego.

Opracowanie zawiera w swoim zakresie czes$¢ opisowg projektu oraz czes¢ rysunkows.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie matopolskim, na terenie
miasta Nowy Sacz, obreb ewidencyjny 0073 Nowy Sacz, dz. nr 35, 122, 37, 36, 106, 1/4,
119/1, 34/1, 4, 3/3, 5, 6, 7, 120/4, 116/4, 120/4, oraz obreb ewidencyjny 0074 Nowy Sacz
dz. nr 85, 86/2, 86/1, 87/1, 99/4, 107.

Inwestorem zamierzenia budowlanego jest Szpital Specjalistyczny im. Jedrzeja
Sniadeckiego w Nowym Saczu, ul. Mitynska 10, 33-300 Nowy Sacz

Generalnym Projektantem jest biuro projektowe DRO-TECH Bogdan Stolarczyk
Podegrodzie 298, 33-386 Podegrodzie

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Planowana inwestycja znajduje sie w catosci na obszarze, ktérego wiascicielem jest
Inwestor. Inwestycja lokalizowana jest w terenie pagérkowatym i réwninnym,
z niewielkimi spadkami terenu. Teren objety jest MPZP Srédmiescie XLVIII, Potudniowa
cze$c¢ terenu objeta jest ochrong konserwatorskg. Teren jest bardzo mocno zabudowany,
z rozwinietg siecig drég wewnetrznych, parkingdw i chodnikéw. Teren od strony
pétnocnej i wschodniej przylega do drogi publiczne;j.

W podtozu pod planowang inwestycja panujg proste warunki gruntowe. Zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Transporty, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii
geotechnicznej, grupa nosnosci podtoza gruntowego G2.

Na terenie planowanej inwestycji wystepuje zielen niska (trawiasta) oraz krzewy i drzewa.

Na terenie inwestycji wystepujg obiekty przeznaczone do rozbiorki.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane jest zagospodarowanie czesci terenu bedgcego wtasnoscig Inwestora
w zakresie wskazanym na rysunkach niniejszego opracowania. Zostaty spetnione
wszystkie wymogi zawarte w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

dotyczgce dostosowania obiektu do otoczenia.



4.1 Plan sytuacyjny

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie remont oraz przebudowe nawierzchni
jezdni drég wewnetrznych o powierzchni okoto 3637 m?, placéw, w tym parkingowych o
powierzchni okoto 2136 m?, chodnikéw i doj$é dla pieszych o powierzchni okoto 1265 m?.
Ponadto planuje sie budowe przytgczy kanalizacji deszczowej z rur PP dn400 o dtugosci
okoto

72 mb, z rur PP dn200 o dtugosci okoto 57 mb oraz uzbrojenie. Uzbrojenie stanowié
bedzie 5 szt. betonowych studni rewizyjnych DN1000 zwienczonych wtazem fi600 oraz
15 szt. studzienek sciekowych betonowych z osadnikiem DN500 zwienczonych wpustem
ulicznym. Przewiduje sie regulacje wysokosciowg istniejgcych studzienek sciekowych,
szt.7.

4.1.2 Przekroje typowe

Chodniki:

- kostka brukowa betonowa kolorowa gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech. gr. 15 cm,
- ulepszone podtoze z kruszywa naturalnego 0/63mm stab. mech. gr. 20 cm,
podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

Drogi wewnetrzne, tereny utwardzone, place postojowe i parkingi:

- kostka brukowa betonowa szara gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 stab. mech. gr. 25 cm,
- ulepszone podtoze z kruszywa naturalnego 0/63mm stab. mech. gr. 25 cm,
- podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

Obramowanie jezdni terenéw utwardzonych, placéw postojowych i parkingéw:
- kraweznik betonowy wibroprasowany 10x30 cm na tawie betonowej C12/15
- obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30 cm na tawie betonowej C12/15,

Spadki poprzeczne:
- 0d 1,5% do 2,5% w kierunku jezdni drég wewnetrznych

Spadki podtuzne

- dostosowane do spadkéw podtuznych terenu istniejgcego




4.1.3 Przekroj podtuzny

Wysokosciowy przebieg ukfadu komunikacyjnego wynika z  uksztattowania
wysokosciowego terenu istniejgcego. Projektowane pochylenia podtuzne odpowiadajg
pochyleniom podtuznym terenu i nie przekraczajg 6,0%. Spadki podtuzne nie sg
mniejsze niz 0,3%. Wyniesienie kraweznika obramowujgcego jezdnie drogi wewnetrznej
wynosi¢ bedzie 12cm, natomiast obramowujgcego tereny utwardzone i parkingi od strony
jezdni wynosi¢ bedzie od 2cm do 4cm. Wyniesienie liczone jest od poziomu

remontowanej i przebudowywanej nawierzchni drog wewnetrznych.

4.1.4 Odwodnienie

W celu sprawnego odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z remontowanego i
przebudowywanego placu postojowego, czesci chodnikéw oraz czesci jezdni istniejgcych
drég wewnetrznych przewiduje sie wykonanie nawierzchni z odpowiednimi spadkami

podtuznymi i poprzecznymi oraz wysokosciowa regulacje istniejgcych wpustéw ulicznych.

4.2 Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szerokosé wykopu
uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie
0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie
$cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢é
wywieziony przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane
ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca
wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej
warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢é wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb
uzgodniony z Inzynierem. W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od
0,10 do 0,15 m gtebiej od projektowanego poziomu dna. Grunty uzyskane przy
wykonywaniu wykopdw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypédw mogg byé
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét
ziemnych i za zezwoleniem Inwestora. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu
wykopdw, nie bedagc nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaty za zgodag Inzyniera
wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy, Wykonawca jest zobowigzany do




dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrodet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inzyniera. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow
powinny by¢é wywiezione przez Wykonawce na odktad. Wykonawca przystepujgcy do
wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu do odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne,
mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzgdzenia do hydromechanizacji itp.), transportu mas ziemnych (samochody wywrotki,
samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty
wibracyjne itp.). Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢
dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania
i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej
zaptaty za transport.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac¢ w kierunku
podnoszenia sie profilu podtuznego kolektora kanalizacji. W czasie rob6t ziemnych
nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny i poprzeczny dna wykopu, umozliwiajgc
szybki odptyw wdd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w
przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych.
Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz
terminbw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy
wykonywaniu wykopoéw, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

Sposdéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznos¢ w catym
okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia itp. obcigza Wykonawce.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdéw powinny byé bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. Czasowe skiadowanie odspojonych
gruntéw powinno i$¢ w parze z odpowiednim zabezpieczeniem przed nadmiernym

zawilgoceniem.




Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno
spetniac wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (ls),
podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach

zerowych robét ziemnych:

Gorna warstwa o grubosci 50 cm 1,00

Na gtebokosci od 50 cm do

powierzchni robét ziemnych 0,98

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem kolejnych warstw gruntu bgadz konstrukcji
nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartoéci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiggniete
przez bezposrednie zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w celu
ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inzynierowi. Dopuszcza sie i uznaje za rownowazne wyniki nosno$¢ warstwy
gruntu na powierzchni robét ziemnych na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.

Nie nalezy dopuszczac¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,4 m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim
jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie
sporadyczny ruch pojazddw, ktdére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania

podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

4.2.1 Przylgcza kanalizacji deszczowej

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach
nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podioze nalezy wykonaé z warstwy

thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami




odwadniajgcymi. W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy
wykonaé podtoze z pospotki, zwiru lub ttucznia o grubosci od 15 do 20 cm.

Gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

- spadki kanatow nie moga by¢ mniejsze:

« dla kanatéw o srednicy do 0,4 m - 3 %o,

« dla kanatéw i kolektoréw przelotowych - 0,5 %o).

Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu. Gtebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ > 1,10 m. Przy mniejszych
zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu. Poszczegélne
utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu catkowitego obsypania
piaskiem. Uszczelnienia ztgczy rur kanatowych nalezy wykonac poprzez zastosowanie
systemowych uszczelek wargowych. Nie dopuszcza sie do stosowania uszczelnienia
przy uzyciu innych materiatow. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0 °C,
a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8 °C,
chyba ze Wykonawca zastosuje mieszanke betonowg z odpowiednim modyfikatorem
zwiekszajgcym odpornos¢ betonu na niskie temperatury. Przed zakonczeniem dnia
roboczego bgdz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu
przed zamuleniem.

Nalezy  zastosowa¢  studzienki  kanalizacyjne  prefabrykowane z  betonu
o wodoszczelnosci minimum W-8. Studzienka powinna by¢ wyposazona w komore
roboczg ze szczelnym, monolitycznie wykonanym dnem z kinetg. Wszystkie kanaty
w studzienkach nalezy tagczy¢ o$s w 0$ (w studzienkach krytych), a studzienki nalezy
wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie wykopu
i przygotowanym fundamencie betonowym. Studzienki wykonywaé¢ nalezy w wykopie
szerokoprzestrzennym, a w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody
gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym. Kaskade studzienek nalezy wykonaé
w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. Sposob wykonania
studzienek (przelotowych, potagczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest
w Katalogu budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto
w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez ,Transprojekt”
Warszawa. Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykonac¢ na etapie
wykonywania studzienki. Ne dopuszcza sie wykonywania wlotu i/lub wylotu na budowie.
Komin wiazowy powinien by¢ wykonany z kregdéw betonowych lub Zzelbetowych

o parametrach betonu nie gorszych niz komora studzienki. Posadowienie komina nalezy




wykona¢ na ptycie zelbetowe] przejsciowej w takim miejscu, aby pokrywa wiazu
znajdowata sie nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mogg by¢ wykonane bez komindéw wtazowych, wéwczas bezposrednio
na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowg
wg PN-EN 124 [1]. Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie Srednicy kanatu)
powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przediuzony pionowymi
$ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy
kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast
w przypadku zmiany srednicy kanatu powinna ona stanowic¢ przejscie z jednego wymiaru
w drugi.Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na
obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego wg PN-EN 124 [1]. W innych
przypadkach mozna stosowac¢ witazy typu lekkiego wg PN-EN 124 [1]. Poziom wiazu
w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach
i zielencach goérna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad
poziomem terenu. W $cianie komory roboczej oraz komina wilazowego nalezy
zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych
0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

Komory kaskadowe stosuje sie na potgczeniach kanatéw przy duzych réznicach
pozioméw w celu unikniecia przekroczenia dopuszczalnych spadkéw (i predkosci wody)
oraz nieekonomicznego zagtebienia kanatow. Studzienki $ciekowe, przeznaczone
do odprowadzania wod opadowych z jezdni drég i placéw, powinny by¢ z wpustem
ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi¢:

gtebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65m
(wyjatkowo - min. 0,50 m i max. 2,05 m),

gtebokos¢ osadnika 0,50 - 0,95 m,

Srednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w Scieku jezdni, przy czym wierzch
kraty powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej scieku jezdni.

W  przypadkach kolizyjnych, gdy =zachodzi koniecznos¢ usytuowania wpustu nad
istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi, mozna studzienke Sciekowg wyptyci¢ do min.
0,60 m nie stosujgc osadnika. Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza
kolizyjnym urzadzeniem i potgczony przykanalikiem ze studzienka, jak réwniez z kanatem

zbiorczym.




Krata (wpust uliczny) oraz wtaz kanatowy powinny by¢ zastosowane jako elementy typu
ciezkiego D-400 o wysokoséci catkowitej >15cm.

Stezenie zanieczyszczen Zgodnie z § 21 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Srodowiska
z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
Sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego (Dz.U. z 2014r., poz. 1800), wody opadowe lub roztopowe ujete
w szczelne, otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne pochodzgce z drég
wewnetrznych nie wymagajg oczyszczenia przed wprowadzaniem do wod lub do ziemi.
Nalezy zatem przyjaé ze stezenie zanieczyszczen sciekdw deszczowych i roztopowych
sptywajacych z projektowanego chodnika oraz jezdni drogi wewnetrznej nie przekroczy
wartosci dopuszczalnych, tj. zawiesina ogélna 100 mg/dm3, weglowodory ropopochodne
15 mg/dm3

4.3 Obstuga komunikacyjna
Dostepnos¢ do drogi publicznej pozostaje bez zmian, za posrednictwem istniejgcych

zjazddéw publicznych z ulicy Mtynskiej

4.4 Obiekty kubaturowe
Nie projektuje sie obiektow kubaturowych

4.5 Infrastruktura techniczna
Nie projektuje sie nowej infrastruktury technicznej dla projektowanych obiektéw.

4.6 Uzbrojenie techniczne dziatki
Nie projektuje sie uzbrojenia technicznego dziatki.

4.7 Elementy matej architektury
Nie projektuje sie elementoéw matej architektury.

4.8 Zielen
Planuje sie maksymalne wykorzystanie terenu inwestycji pod zielen.

Projekt zaktada wycinke okoto 8 drzew, z uwagi na konieczno$é znormalizowania tukéw

poziomych zjazddéw i utrzymania mozliwosci wykonani utwardzenia terenu.

4.9 Skrzyzowania z istniejaca infrastrukturg techniczna.
Projektowana inwestycja krzyzuje sie z:

- istniejacy siecig gazowa




- istniejgcy siecig teletechniczng
- istniejacy siecig elektroenergetyczng
- istniejgcy siecig kanalizacji sanitarne;j

Podczas prowadzenia robdét ziemnych, wykopdw, robét montazowych i przy
wykonywaniu konstrukcji nawierzchni jezdni, dojs¢, chodnikéw i placéw, nalezy zwrdcié
szczegblng uwage na skrzyzowania i zblizenia z istniejgca infrastrukturg techniczna.

W obrebie skrzyzowan z sieciag gazowa, nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznosé.
Przy budowie nie moze dojs¢ do wyptycenia gazociggu. Zamiar rozpoczecia robét nalezy
zgtosi¢ na 14 dni przed planowanymi robotami w RDG w Nowym Sagczu.

Miejsca zblizenia i krzyzowania sie z siecig teletechniczng i elektroenergetyczng nalezy
zabezpieczy¢ rurg fi110 - fi160 dwudzielng, z uwzglednieniem zapasowego, wolnego
przepustu dla kazdego z przewoddéw. W obrebie skrzyzowania i zblizenia z siecig
teletechniczng i elektroenergetyczng wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami i pod $cistym nadzorem pracownikéw Orange Polska oraz
Tauron Dystrybucja.

Po zakonczeniu robdt zabezpieczajgcych, powstate wykopy nalezy zasypa¢ materiatem

niewysadzinowym i bezwzglednie uzyskaé stopien zageszczenia Is=1,00.

4.10 Roboty rozbiorkowe i zabezpieczenie odpadow.

W ramach inwestycji przewiduje sie bardzo mate roboty rozbiérkowe. Dotyczg one
gtéwnie nawierzchni jezdni, placow i chodnikéw oraz terenéw utwardzonych. Odpady
winne zosta¢ wywiezione na wysypisko i zneutralizowane z zachowaniem przepiséw

z zakresu ochrony $rodowiska.

5. ZABEZPIECZENIE PUNKTOW OSNOWY GEODEZYJNEJ

Prace w bezposrednim sgsiedztwie punkidéw osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢
w sposbéb niezagrazajgcy posadowieniu i lokalizacji tych punktéw, nalezy dokonacé
niezbednych prac zabezpieczajgcych. Jezeli w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych
dojdzie do naruszenia punktéw osnowy, nalezy je odtworzy¢ na koszt Wykonawcy robat.
Roboty odtworzeniowe winien wykona¢ uprawniony geodeta.

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28, ust.2 Ustawy Prawo Budowlane
obejmuje dziatki wskazane jako teren inwestycji. Inwestycja nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na Srodowisko




w rozumieniu przepisOw Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9.11.2004 (Dz. U. Nr
257, poz. 2573)

7. ZGODNOSC Z WYMOGAMI DECYZJI MPZP

Niniejsza dokumentacja spetnia wszelkie wymogi zawarte w MPZP Srédmiescie.

8. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO | JEGO
OTOCZENIA

Planowana inwestycja nie powoduje zagrozenia naruszenia stanu wody na gruncie ze
szkodg dla gruntow nie bedgcych w posiadaniu Inwestora.

Masy ziemne przesuwane lub przemieszczane w zwigzku z realizacjg projektowanej
inwestycji bedg zagospodarowane rownomiernie na powierzchni dziatki. Projektowane
jest zachowanie istniejacych gtéwnych spadkéw i kierunkéw sptywu wody opadowe;.
W zwigzku z zabudowg dziatki nie zostang naruszone stosunki wodne.

Projektowana inwestycja ze wzgledu na funkcje i wyposazenie nie wprowadza
szczegdblnej emisji hatasu i wibracji oraz zanieczyszczenia powietrza, a takze nie wptynie
negatywnie na wody powierzchniowe.

Na terenie objetym budowg nie wystepujg chronione gatunku zwierzat i roslin.

Z uwagi na charakter inwestycji nie wystepuja niekorzystne oddziatywania na ztoza
kopalin, warunki geologiczne i wody podziemne.

Projektowane rozwigzania nie bedg powodowaty niekorzystnego oddziatywania
w zakresie krajobrazu.

Projektowane rozwigzania techniczne nie ograniczajg dostepnosci osobom
niepetnosprawnym.

Na podstawie powyzszych ustalen stwierdza sie, ze projektowana inwestycja nie bedzie
negatywnie oddziatywac na srodowisko, ani nie pogorszy istniejgcego stanu srodowiska.

8.1 Jakosc¢ i ilos¢ odprowadzenia sciekow
W projektowanych obiektach ze wzgledu na funkcje i wyposazenie nie przewiduje sie

wytwarzania sciekéw bytowych.

8.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, pytlowych, ptynnych i zapachowych.
Projektowane obiekty ze wzgledu na funkcje i wyposazenie nie wprowadzajg szczegdlnej

emisji zanieczyszczen.




8.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Odpady state socjalno-bytowe gromadzone beda w pojemnikach na odpady state (kosze).
Pojemniki bede sukcesywnie oprézniane przez wyspecjalizowane stuzby gminy. Sposéb
postepowania z wytworzonymi odpadami jest zgodny z przepisami o odpadach.

8.4 Emisja halasu oraz wibracji, promieniowanie, inne zakiécenia z podaniem ich
parametrow i zasiegu ich rozprzestrzeniania

Projektowane obiekty ze wzgledu na funkcje i wyposazenie nie wprowadzajg szczegblnej

emisji hatasu i wibraciji.

8.5 Zagospodarowanie nadmiaru wéd opadowych.

Zagospodarowanie wéd opadowych projektuje sie zgodnie z §28 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie na nieutwardzony teren wiasnej posesji, bez ingerencji

w dziatki sgsiednie

Na podstawie powyzszych ustalen stwierdzi¢ mozna, ze projektowana inwestycja nie
bedzie negatywnie oddziatywaé¢ na $rodowisko, ani nie pogorszy istniejgcego stanu

srodowiska.

9. OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY
WSPOLCZESNEJ
Teren projektowanej inwestycji nie znajduje sie w obszarze wpisanym do rejestru

zabytkow.

10. OCHRONA PRZYRODY

Teren projektowanej inwestycji nie znajduje sie w obrebie Parkéw Narodowych,
rezerwatdow przyrody i parkdédw krajobrazowych. Na terenie inwestycji nie wystepuija
podlegajace ochronie formy przyrody.

11. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPOATACJI GORNICZEJ

Teren projektowanej inwestycji nie znajduje sie w obrebie eksploatacji gérniczych.

12. WPLYW INWESTYCJI NA OBSZARY NATURA 2000
Przedmiotowe dziatki nie znajdujg sie w zadnej strefie zwigzanej z obszarem NATURA
2000, nie lezg rowniez w sgsiedztwie ww. obszarow.

Najblizej zlokalizowane obszary to:




OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU:
Potudniowomatopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 1,06km

NATURA 2000: Beskid Niski PLB180002 8,49km

13. SPELNIENIE WYMAGAN DOTYCZACYCH POSZANOWANIA INTERESOW OSOB
TRZECICH

Inwestycja nie narusza uzasadnionych intereséw osob trzecich.

14. INFORMACJA PRZECIWPOZAROWA
Zgodnie z §213 pkt .2.a przepisy §212 WT nie dotyczg przedmiotowych obiektow

— projekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw PPOZ.

15. UWAGI KONCOWE

Niezaleznie od stopnia doktadnos$ci i precyzji dokumentéw otrzymanych od inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu kohncowego. Wszystkie wymiary oraz zatozenia nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzic¢
zgodnos¢ projektu — w przypadku domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub
btedéw nalezy natychmiast powiadomi¢ Inwestora i/lub projektanta. Rysunki i czesc
opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete
w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie winne by¢
traktowane tak, jakby byty ujete w obu przypadkach. W przypadku rozbieznosci
w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ to projektantowi celem
wyjasnienia. Do wykonawstwa zaprojektowanych robé6t nalezy stosowa¢ materiaty
posiadajace certyfikat zgodnosci z Polskg Norma.

Szczegbty dotyczgce wykonawstwa robo6t zawarte zostaty w obrebie stworzonych
SSTWIORB.

Obiekt winien byé wytyczony przez uprawnionego geodete.

Projektant



INFORMACJA BIOZ
Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami Prawa Budowlanego,

przepiséw BHP i ppoz.
Kierownik Budowy zgodnie z art. 21a ust. 1 i 2 Prawo Budowlane jest obowigzany przed

rozpoczeciem robdét sporzgdzic¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.1 Zakres robot.

o Roboty przygotowawcze

J Roboty rozbiérkowe

o Roboty ziemne

o Wycinka drzew kolidujgcych z planowang inwestycjg

J Wykonanie przytgczy kanalizacji deszczowej

o Wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, placéw i chodnikéw
J Utwardzenie powierzchni dziatki

o Wykonanie nawierzchni jezdni, placéw i chodnikéw

1.2 Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
J Duze réznice terenu,

o Ruch pojazdéw samochodowych

1.3 Informacje dotyczace przewidywanych zagrozeh mogacych wystgpi¢ podczas

realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

J Mozliwos¢ obsuniecia sie ziemi — skarpy wykopow bedg ksztattowane pod katem
uniemozliwiajgcym odtamanie sie gruntu,

o Mozliwos¢ upadku z wysokosci do wykopu — wykopy oraz krawedzie nasypdw
zostang wygrodzone tasma i oznakowane tablicami

. Mozliwos$¢ potrgcenia pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy
wykonywaniu robét ziemnych — podczas prowadzenia prac sprzetem
zmechanizowanym zostanie wyznaczona strefa niebezpieczna i oznakowana

o Mozliwos¢ potrgcenia pracownika lub osoby postronnej pojazdem

samochodowym




o Mozliwo$¢ porazenia pradem

1.4 Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem

do realizacji rob6t niebezpiecznych.

. Pracownicy zostang przeszkoleni w zakresie BHP przez swoich pracodawcéw

J Przy zmianie stanowiska pracy przez pracownika, przeprowadzone zostanie
szkolenie stanowiskowe, prowadzone przez kierownika danych robét

J Nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi bedg petnili kierownicy danych
robét, ktérzy dokonajg szczegdtowego przeszkolenia pracownikéw przed

przystapieniem do ich prac szczegélnie niebezpiecznych

1.5 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym

z wykonywania rob6t budowlanych.

J Wszelkie strefy niebezpieczne zostang wygrodzone i oznakowane

o Apteczka pierwszej pomocy powinna znajdowaé sie na terenie budowy
u Kierownika Budowy lub Brygadzisty

1.6 ochrona $rodowiska naturalnego w czasie wykonywania rob6t budowlano-
montazowych.
Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét budowlano-
montazowych przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie prowadzenia robét budowlano-montazowych wykonawca bedzie podejmowat
wszelkie uzasadnione kroki postepowania majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i w otoczeniu prowadzonych prac
oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do powyzszych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacje drég dojazdowych do budynkdw i placu budowy,

lokalizacje istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.7 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA




Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisdbw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami na terenie placu budowy, w pomieszczeniach, magazynach
oraz pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob
zgodny z obowigzujgcymi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym przy realizacji robét budowlano-montazowych.

1.8 MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia naturalnego nie moga byc¢
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi
przepisami. Materiaty odpadowe nie mogg by¢ uzyte do wykonania robét budowlano-

montazowych.

1.9 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robét budowlano-montazowych wykonawca bedzie przestrzegac
przepisébw dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych /Dz.U. Nr 47 poz. 401/.

ZAKRES ROBOT SIECI PODZIEMNEJ:

Zakres robét obejmuije:

a) wykonanie przytgczy z rur PP DN200 oraz DN400. Projektowane odcinki posadowione
zostang w ziemi na gtebokosci 0,9 + 1,8 m.

Przebieg przytgcza oraz miejsce witgczenia do istniejgcej sieci deszczowej pokazany
zostat na podktadzie geodezyjnym.

ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE:
Istniejgca sie¢ kanalizacyjno-sanitarna,
Istniejgca/projektowana sie¢ kanalizacyjno-deszczowa,
Istniejgca sie¢ energetyczna,

Istniejgca sie¢ gazowa

STREFY | RODZAJE ZAGROZEN:

- Zagrozenie pozarem w miejscu prowadzenia rob6t montazowych.




SRODKI OCHRONY OSOBISTEJ | SPRZET OCHRONNY:
ubrania trudnopalne,

maska spawalnicza,

gasnica sniegowa,

koc gasniczy.

SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM:

wydzielenie trasy prac budowlano-montazowych tasmami ostrzegawczymi,
przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego,

wyznaczenie drogi ewakuacyjnej z budynku,

wydzielenie sktadowania materiatéw,

oznakowanie miejsca lokalizacji butli z gazami technicznymi,

roboty montazowe w poblizu elementéw uzbrojenia podziemnego wykonane zostang

recznie.

Zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.:

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych
wiasciwego inspektora pracy na 7 dni przed rozpoczeciem budowy

Uczestnicy procesu budowlanego wspétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy

Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robo6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot
O miejscach, w ktorych sgsiedztwie wystepujg inne sieci, takie jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne i o bezpiecznych
odlegtosciach prac przy tych sieciach, decyduje kierownik budowy w porozumieniu

z wlasciwg jednostkg, w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie instalacje




Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie

W czasie wykonywania robét ziemnych catg diugos¢ wykopow nalezy ogrodzié¢
(np.  balustradami  wysokosci min. 1,1 m w odlegtosci od wykopu
min 1 m). Dodatkowo nalezy umiesci¢ napisy ostrzegawcze oraz w nocy zaopatrzy¢
w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajgcy
wpadniecie do wykopu. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, o ktérych
mowa w ust. 3, teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm
z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokos$ci 1,1 m i w odlegtosci
1m od krawedzi wykopu. Jezeli teren, na ktérym wykonywane sg roboty ziemne, nie
moze by¢ ogrodzony wykonawca robét powinien zapewnic staty jego dozér.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé
zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtosé pomiedzy nimi nie powinna przekracza¢ 20m
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0sOb
urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione

Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy
lub skarp. Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie wasko przestrzennym jednoczesnie
z transportem urobku, wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem
Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gornej ich krawedzi
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobéw jest zabronione:

W odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy.

W strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane

Ruch srodkéw transportu obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowaé¢ od
dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno sie dopuszcza¢ do tworzenia sie
nawisOw gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej
0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé

w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.




Szczegblne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze wystgpi¢ podczas
wykonywania wykopow, transportu rur, studzienek i ich montazu.

Pracownicy biorgcy udziat w procesie montazu przytgcza powinni by¢ poinstruowani
0 mogacych wystgpi¢ zagrozeniach i zasadach postepowania w przypadku ich
wystgpienia.

Nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi powinien by¢ sprawowany bezposredni
nadzor osoby odpowiedzialne;.

Wskazanie zagrozeh podczas realizacji robét.

Podczas realizacji prac instalacyjnych istnieje zagrozenie przysypania ziemig, upadek

z wysokosci, obrazenia od sprzetu budowlanego, porazenie prgdem.

Sposéb prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do robot.

Podczas prowadzenia kolejnych etapow zadania konieczne jest przeprowadzenie
odrebnych instrukcji stanowiskowych stosowanie do zakresu prowadzonych robét.

Srodki bezpieczenstwa.

Materiaty wykorzystywane podczas budowy sktadowaé w sposdb nieutrudniajgcy

ewakuacji z terenu budowy.

Pracownicy muszg by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej zgodnie
z Dz. U. Nr 91/2002, poz. 811 stosownie do zakresu prowadzonych robét.

Nalezy przestrzega¢ instrukcji obstugi poszczegdlnych maszyn i urzadzen
wykorzystywanych podczas prowadzenia robot.

Projektant
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra  Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z roku 2012, poz.463)

Nazwa Przebudowa ukfadu komunikacyjnego na terenie szpitala
opracowania im. Jedrzeja Sniadeckiego w Nowym Saczu

Jednostka ewidencyjna 126201_1 Nowy Sacz, obreb
ewidencyjny 0073 Nowy Sacz, dz. nr 35, 122, 37, 36, 106, 1/4,

Qgireeﬁu 119/1, 34/1, 4, 3/3,5, 6,7, 120/4, 116/4, 120/4,
obreb ewidencyjny 0074 Nowy Sacz 85, 86/2, 86/1, 87/1, 99/4,
107
Szpital Specjalistyczny

Inwestor im. Jedrzeja Sniadeckiego w Nowym Saczu

ul. Mtynska 10
33 - 300 Nowy Sacz

Przydatnos¢ gruntéw do celéw budownictwa:
Grunty wystepujgce w podfozu projektowanej inwestycji nalezy uzna¢ za przydatne

do celéw budownictwa.
Okreslenie kategorii geotechnicznej:

Ze wzgledu na typ inwestycji oraz proste warunki gruntowe, inwestycje nalezy zaliczy¢
do drugiej kategorii geotechnicznej
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OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem Szpitalem Specjalistycznym im.

Jedrzeja Sniadeckiego w Nowym Saczu, a Generalnym Projektantem, firma
DRO-TECH Bogdan Stolarczyk

o Wizja lokalna

. Wypis i wyrys z MPZP

J Wytyczne i ustalenia z Inwestorem

. Aktualna mapa do celéw projektowych

J Obowiagzujgce przepisy i normy

o Normy i przepisy prawne w tym Prawo Budowlane
o Uzgodnienia z Inwestorem

2. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA
2.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dla inwestycji polegajacej na
przebudowie uktadu komunikacyjnego na terenie szpitala im. Jedrzeja Sniadeckiego
w Nowym Saczu, jednostka ewidencyjna 126201_1 Nowy Sacz, obreb ewidencyjny 0073
Nowy Sacz, dz. nr 35, 122, 37, 36, 106, 1/4, 119/1, 34/1, 3/3, 5, 6, 7, 86/2, 120/4, 85, 107,
86/1, 116/4, 87/1, 99/4.

2.2 Zakres opracowania

Opracowanie stanowi projekt budowlano - wykonawczy dla inwestycji polegajacej na
przebudowie i remoncie jezdni drog wewnetrznych, placow parkingowych, chodnikow,
utwardzeniu czesci terenu nalezgcego do Inwestora, a takze budowie przytaczy

kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem.

Zakres robét obejmuije:

J Roboty przygotowawcze

J Roboty rozbiérkowe

J Roboty ziemne

o Wycinka drzew kolidujgcych z planowang inwestycja

o Wykonanie przytaczy kanalizacji deszczowe;j

J Wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, placéw i chodnikow
o Utwardzenie powierzchni dziafki

o Wykonanie nawierzchni jezdni, placéw i chodnikéw



2.3 Cel opracowania.

Opracowanie bedzie stuzy¢ jako projekt wykonawczy branzy drogowej oraz podstawa do
wykonania przedmiaru rob6t budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego.

Opracowanie zawiera w swoim zakresie czes$¢ opisowg projektu oraz czes¢ rysunkows.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie matopolskim, na terenie
miasta Nowy Sacz, obreb ewidencyjny 0073 Nowy Sacz, dz. nr 35, 122, 37, 36, 106, 1/4,
119/1, 34/1, 4, 3/3, 5, 6, 7, 120/4, 116/4, 120/4, oraz obreb ewidencyjny 0074 Nowy Sacz
dz. nr 85, 86/2, 86/1, 87/1, 99/4, 107.

Inwestorem zamierzenia budowlanego jest Szpital Specjalistyczny im. Jedrzeja
Sniadeckiego w Nowym Saczu, ul. Mitynska 10, 33-300 Nowy Sacz

Generalnym Projektantem jest biuro projektowe DRO-TECH Bogdan Stolarczyk
Podegrodzie 298, 33-386 Podegrodzie

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Planowana inwestycja znajduje sie w catosci na obszarze, ktérego wiascicielem jest
Inwestor. Inwestycja lokalizowana jest w terenie pagérkowatym i réwninnym,
z niewielkimi spadkami terenu. Teren objety jest MPZP Srédmiescie XLVIII, Potudniowa
cze$c¢ terenu objeta jest ochrong konserwatorskg. Teren jest bardzo mocno zabudowany,
z rozwinietg siecig drég wewnetrznych, parkingdw i chodnikéw. Teren od strony
pétnocnej i wschodniej przylega do drogi publiczne;j.

W podtozu pod planowang inwestycja panujg proste warunki gruntowe. Zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Transporty, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii
geotechnicznej, grupa nosnosci podtoza gruntowego G2.

Na terenie planowanej inwestycji wystepuje zielen niska (trawiasta) oraz krzewy i drzewa.

Na terenie inwestycji wystepujg obiekty przeznaczone do rozbiorki.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane jest zagospodarowanie czesci terenu bedgcego wtasnoscig Inwestora
w zakresie wskazanym na rysunkach niniejszego opracowania. Zostaty spetnione
wszystkie wymogi zawarte w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

dotyczgce dostosowania obiektu do otoczenia.



4.1 Plan sytuacyjny

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie remont oraz przebudowe nawierzchni
jezdni drég wewnetrznych o powierzchni okoto 3637 m?, placéw, w tym parkingowych o
powierzchni okoto 2136 m?, chodnikéw i doj$é dla pieszych o powierzchni okoto 1265 m?.
Ponadto planuje sie budowe przytgczy kanalizacji deszczowej z rur PP dn400 o dtugosci
okoto

72 mb, z rur PP dn200 o dtugosci okoto 57 mb oraz uzbrojenie. Uzbrojenie stanowié
bedzie 5 szt. betonowych studni rewizyjnych DN1000 zwienczonych wtazem fi600 oraz
15 szt. studzienek sciekowych betonowych z osadnikiem DN500 zwienczonych wpustem
ulicznym. Przewiduje sie regulacje wysokosciowg istniejgcych studzienek sciekowych,
szt.7.

4.1.2 Przekroje typowe

Chodniki:

- kostka brukowa betonowa kolorowa gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech. gr. 15 cm,
- ulepszone podtoze z kruszywa naturalnego 0/63mm stab. mech. gr. 20 cm,
podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

Drogi wewnetrzne, tereny utwardzone, place postojowe i parkingi:

- kostka brukowa betonowa szara gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 stab. mech. gr. 25 cm,
- ulepszone podtoze z kruszywa naturalnego 0/63mm stab. mech. gr. 25 cm,
- podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

Obramowanie jezdni terenéw utwardzonych, placéw postojowych i parkingéw:
- kraweznik betonowy wibroprasowany 10x30 cm na tawie betonowej C12/15
- obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30 cm na tawie betonowej C12/15,

Spadki poprzeczne:
- 0d 1,5% do 2,5% w kierunku jezdni drég wewnetrznych

Spadki podtuzne

- dostosowane do spadkéw podtuznych terenu istniejgcego




4.1.3 Przekroj podtuzny

Wysokosciowy przebieg ukfadu komunikacyjnego wynika z  uksztattowania
wysokosciowego terenu istniejgcego. Projektowane pochylenia podtuzne odpowiadajg
pochyleniom podtuznym terenu i nie przekraczajg 6,0%. Spadki podtuzne nie sg
mniejsze niz 0,3%. Wyniesienie kraweznika obramowujgcego jezdnie drogi wewnetrznej
wynosi¢ bedzie 12cm, natomiast obramowujgcego tereny utwardzone i parkingi od strony
jezdni wynosi¢ bedzie od 2cm do 4cm. Wyniesienie liczone jest od poziomu

remontowanej i przebudowywanej nawierzchni drog wewnetrznych.

4.1.4 Odwodnienie

W celu sprawnego odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z remontowanego i
przebudowywanego placu postojowego, czesci chodnikéw oraz czesci jezdni istniejgcych
drég wewnetrznych przewiduje sie wykonanie nawierzchni z odpowiednimi spadkami

podtuznymi i poprzecznymi oraz wysokosciowa regulacje istniejgcych wpustéw ulicznych.

4.2 Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szerokosé wykopu
uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie
0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie
$cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢é
wywieziony przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane
ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca
wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej
warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢é wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb
uzgodniony z Inzynierem. W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od
0,10 do 0,15 m gtebiej od projektowanego poziomu dna. Grunty uzyskane przy
wykonywaniu wykopdw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypédw mogg byé
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét
ziemnych i za zezwoleniem Inwestora. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu
wykopdw, nie bedagc nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaty za zgodag Inzyniera
wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy, Wykonawca jest zobowigzany do




dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrodet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inzyniera. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow
powinny by¢é wywiezione przez Wykonawce na odktad. Wykonawca przystepujgcy do
wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu do odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne,
mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzgdzenia do hydromechanizacji itp.), transportu mas ziemnych (samochody wywrotki,
samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty
wibracyjne itp.). Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢
dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania
i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej
zaptaty za transport.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac¢ w kierunku
podnoszenia sie profilu podtuznego kolektora kanalizacji. W czasie rob6t ziemnych
nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny i poprzeczny dna wykopu, umozliwiajgc
szybki odptyw wdd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w
przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych.
Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz
terminbw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy
wykonywaniu wykopoéw, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

Sposdéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznos¢ w catym
okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia itp. obcigza Wykonawce.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdéw powinny byé bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. Czasowe skiadowanie odspojonych
gruntéw powinno i$¢ w parze z odpowiednim zabezpieczeniem przed nadmiernym

zawilgoceniem.




Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno
spetniac wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (ls),
podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach

zerowych robét ziemnych:

Gorna warstwa o grubosci 50 cm 1,00

Na gtebokosci od 50 cm do

powierzchni robét ziemnych 0,98

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem kolejnych warstw gruntu bgadz konstrukcji
nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartoéci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiggniete
przez bezposrednie zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w celu
ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inzynierowi. Dopuszcza sie i uznaje za rownowazne wyniki nosno$¢ warstwy
gruntu na powierzchni robét ziemnych na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.

Nie nalezy dopuszczac¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,4 m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim
jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie
sporadyczny ruch pojazddw, ktdére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania

podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

4.2.1 Przylgcza kanalizacji deszczowej

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach
nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podioze nalezy wykonaé z warstwy

thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami




odwadniajgcymi. W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy
wykonaé podtoze z pospotki, zwiru lub ttucznia o grubosci od 15 do 20 cm.

Gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

- spadki kanatow nie moga by¢ mniejsze:

« dla kanatéw o srednicy do 0,4 m - 3 %o,

« dla kanatéw i kolektoréw przelotowych - 0,5 %o).

Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu. Gtebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ > 1,10 m. Przy mniejszych
zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu. Poszczegélne
utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu catkowitego obsypania
piaskiem. Uszczelnienia ztgczy rur kanatowych nalezy wykonac poprzez zastosowanie
systemowych uszczelek wargowych. Nie dopuszcza sie do stosowania uszczelnienia
przy uzyciu innych materiatow. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0 °C,
a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8 °C,
chyba ze Wykonawca zastosuje mieszanke betonowg z odpowiednim modyfikatorem
zwiekszajgcym odpornos¢ betonu na niskie temperatury. Przed zakonczeniem dnia
roboczego bgdz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu
przed zamuleniem.

Nalezy  zastosowa¢  studzienki  kanalizacyjne  prefabrykowane z  betonu
o wodoszczelnosci minimum W-8. Studzienka powinna by¢ wyposazona w komore
roboczg ze szczelnym, monolitycznie wykonanym dnem z kinetg. Wszystkie kanaty
w studzienkach nalezy tagczy¢ o$s w 0$ (w studzienkach krytych), a studzienki nalezy
wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie wykopu
i przygotowanym fundamencie betonowym. Studzienki wykonywaé¢ nalezy w wykopie
szerokoprzestrzennym, a w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody
gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym. Kaskade studzienek nalezy wykonaé
w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. Sposob wykonania
studzienek (przelotowych, potagczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest
w Katalogu budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto
w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez ,Transprojekt”
Warszawa. Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykonac¢ na etapie
wykonywania studzienki. Ne dopuszcza sie wykonywania wlotu i/lub wylotu na budowie.
Komin wiazowy powinien by¢ wykonany z kregdéw betonowych lub Zzelbetowych

o parametrach betonu nie gorszych niz komora studzienki. Posadowienie komina nalezy




wykona¢ na ptycie zelbetowe] przejsciowej w takim miejscu, aby pokrywa wiazu
znajdowata sie nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mogg by¢ wykonane bez komindéw wtazowych, wéwczas bezposrednio
na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowg
wg PN-EN 124 [1]. Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie Srednicy kanatu)
powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przediuzony pionowymi
$ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy
kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast
w przypadku zmiany srednicy kanatu powinna ona stanowic¢ przejscie z jednego wymiaru
w drugi.Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na
obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego wg PN-EN 124 [1]. W innych
przypadkach mozna stosowac¢ witazy typu lekkiego wg PN-EN 124 [1]. Poziom wiazu
w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach
i zielencach goérna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad
poziomem terenu. W $cianie komory roboczej oraz komina wilazowego nalezy
zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych
0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

Komory kaskadowe stosuje sie na potgczeniach kanatéw przy duzych réznicach
pozioméw w celu unikniecia przekroczenia dopuszczalnych spadkéw (i predkosci wody)
oraz nieekonomicznego zagtebienia kanatow. Studzienki $ciekowe, przeznaczone
do odprowadzania wod opadowych z jezdni drég i placéw, powinny by¢ z wpustem
ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi¢:

gtebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65m
(wyjatkowo - min. 0,50 m i max. 2,05 m),

gtebokos¢ osadnika 0,50 - 0,95 m,

Srednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w Scieku jezdni, przy czym wierzch
kraty powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej scieku jezdni.

W  przypadkach kolizyjnych, gdy =zachodzi koniecznos¢ usytuowania wpustu nad
istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi, mozna studzienke Sciekowg wyptyci¢ do min.
0,60 m nie stosujgc osadnika. Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza
kolizyjnym urzadzeniem i potgczony przykanalikiem ze studzienka, jak réwniez z kanatem

zbiorczym.




Krata (wpust uliczny) oraz wtaz kanatowy powinny by¢ zastosowane jako elementy typu
ciezkiego D-400 o wysokoséci catkowitej >15cm.

Stezenie zanieczyszczen Zgodnie z § 21 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Srodowiska
z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
Sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego (Dz.U. z 2014r., poz. 1800), wody opadowe lub roztopowe ujete
w szczelne, otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne pochodzgce z drég
wewnetrznych nie wymagajg oczyszczenia przed wprowadzaniem do wod lub do ziemi.
Nalezy zatem przyjaé ze stezenie zanieczyszczen sciekdw deszczowych i roztopowych
sptywajacych z projektowanego chodnika oraz jezdni drogi wewnetrznej nie przekroczy
wartosci dopuszczalnych, tj. zawiesina ogélna 100 mg/dm3, weglowodory ropopochodne
15 mg/dm3

4.3 Obstuga komunikacyjna
Dostepnos¢ do drogi publicznej pozostaje bez zmian, za posrednictwem istniejgcych

zjazddéw publicznych z ulicy Mtynskiej

4.4 Obiekty kubaturowe
Nie projektuje sie obiektow kubaturowych

4.5 Infrastruktura techniczna
Nie projektuje sie nowej infrastruktury technicznej dla projektowanych obiektéw.

4.6 Uzbrojenie techniczne dziatki
Nie projektuje sie uzbrojenia technicznego dziatki.

4.7 Elementy matej architektury
Nie projektuje sie elementoéw matej architektury.

4.8 Zielen
Planuje sie maksymalne wykorzystanie terenu inwestycji pod zielen.

Projekt zaktada wycinke okoto 8 drzew, z uwagi na konieczno$é znormalizowania tukéw

poziomych zjazddéw i utrzymania mozliwosci wykonani utwardzenia terenu.

4.9 Skrzyzowania z istniejaca infrastrukturg techniczna.
Projektowana inwestycja krzyzuje sie z:

- istniejacy siecig gazowa




- istniejgcy siecig teletechniczng
- istniejacy siecig elektroenergetyczng
- istniejgcy siecig kanalizacji sanitarne;j

Podczas prowadzenia robdét ziemnych, wykopdw, robét montazowych i przy
wykonywaniu konstrukcji nawierzchni jezdni, dojs¢, chodnikéw i placéw, nalezy zwrdcié
szczegblng uwage na skrzyzowania i zblizenia z istniejgca infrastrukturg techniczna.

W obrebie skrzyzowan z sieciag gazowa, nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznosé.
Przy budowie nie moze dojs¢ do wyptycenia gazociggu. Zamiar rozpoczecia robét nalezy
zgtosi¢ na 14 dni przed planowanymi robotami w RDG w Nowym Sagczu.

Miejsca zblizenia i krzyzowania sie z siecig teletechniczng i elektroenergetyczng nalezy
zabezpieczy¢ rurg fi110 - fi160 dwudzielng, z uwzglednieniem zapasowego, wolnego
przepustu dla kazdego z przewoddéw. W obrebie skrzyzowania i zblizenia z siecig
teletechniczng i elektroenergetyczng wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami i pod $cistym nadzorem pracownikéw Orange Polska oraz
Tauron Dystrybucja.

Po zakonczeniu robdt zabezpieczajgcych, powstate wykopy nalezy zasypa¢ materiatem

niewysadzinowym i bezwzglednie uzyskaé stopien zageszczenia Is=1,00.

4.10 Roboty rozbiorkowe i zabezpieczenie odpadow.

W ramach inwestycji przewiduje sie bardzo mate roboty rozbiérkowe. Dotyczg one
gtéwnie nawierzchni jezdni, placow i chodnikéw oraz terenéw utwardzonych. Odpady
winne zosta¢ wywiezione na wysypisko i zneutralizowane z zachowaniem przepiséw

z zakresu ochrony $rodowiska.

5. ZABEZPIECZENIE PUNKTOW OSNOWY GEODEZYJNEJ

Prace w bezposrednim sgsiedztwie punkidéw osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢
w sposbéb niezagrazajgcy posadowieniu i lokalizacji tych punktéw, nalezy dokonacé
niezbednych prac zabezpieczajgcych. Jezeli w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych
dojdzie do naruszenia punktéw osnowy, nalezy je odtworzy¢ na koszt Wykonawcy robat.
Roboty odtworzeniowe winien wykona¢ uprawniony geodeta.

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28, ust.2 Ustawy Prawo Budowlane
obejmuje dziatki wskazane jako teren inwestycji. Inwestycja nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na Srodowisko




w rozumieniu przepisOw Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9.11.2004 (Dz. U. Nr
257, poz. 2573)

7. ZGODNOSC Z WYMOGAMI DECYZJI MPZP

Niniejsza dokumentacja spetnia wszelkie wymogi zawarte w MPZP Srédmiescie.

8. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO | JEGO
OTOCZENIA

Planowana inwestycja nie powoduje zagrozenia naruszenia stanu wody na gruncie ze
szkodg dla gruntow nie bedgcych w posiadaniu Inwestora.

Masy ziemne przesuwane lub przemieszczane w zwigzku z realizacjg projektowanej
inwestycji bedg zagospodarowane rownomiernie na powierzchni dziatki. Projektowane
jest zachowanie istniejacych gtéwnych spadkéw i kierunkéw sptywu wody opadowe;.
W zwigzku z zabudowg dziatki nie zostang naruszone stosunki wodne.

Projektowana inwestycja ze wzgledu na funkcje i wyposazenie nie wprowadza
szczegdblnej emisji hatasu i wibracji oraz zanieczyszczenia powietrza, a takze nie wptynie
negatywnie na wody powierzchniowe.

Na terenie objetym budowg nie wystepujg chronione gatunku zwierzat i roslin.

Z uwagi na charakter inwestycji nie wystepuja niekorzystne oddziatywania na ztoza
kopalin, warunki geologiczne i wody podziemne.

Projektowane rozwigzania nie bedg powodowaty niekorzystnego oddziatywania
w zakresie krajobrazu.

Projektowane rozwigzania techniczne nie ograniczajg dostepnosci osobom
niepetnosprawnym.

Na podstawie powyzszych ustalen stwierdza sie, ze projektowana inwestycja nie bedzie
negatywnie oddziatywac na srodowisko, ani nie pogorszy istniejgcego stanu srodowiska.

8.1 Jakosc¢ i ilos¢ odprowadzenia sciekow
W projektowanych obiektach ze wzgledu na funkcje i wyposazenie nie przewiduje sie

wytwarzania sciekéw bytowych.

8.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, pytlowych, ptynnych i zapachowych.
Projektowane obiekty ze wzgledu na funkcje i wyposazenie nie wprowadzajg szczegdlnej

emisji zanieczyszczen.




8.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Odpady state socjalno-bytowe gromadzone beda w pojemnikach na odpady state (kosze).
Pojemniki bede sukcesywnie oprézniane przez wyspecjalizowane stuzby gminy. Sposéb
postepowania z wytworzonymi odpadami jest zgodny z przepisami o odpadach.

8.4 Emisja halasu oraz wibracji, promieniowanie, inne zakiécenia z podaniem ich
parametrow i zasiegu ich rozprzestrzeniania

Projektowane obiekty ze wzgledu na funkcje i wyposazenie nie wprowadzajg szczegblnej

emisji hatasu i wibraciji.

8.5 Zagospodarowanie nadmiaru wéd opadowych.

Zagospodarowanie wéd opadowych projektuje sie zgodnie z §28 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie na nieutwardzony teren wiasnej posesji, bez ingerencji

w dziatki sgsiednie

Na podstawie powyzszych ustalen stwierdzi¢ mozna, ze projektowana inwestycja nie
bedzie negatywnie oddziatywaé¢ na $rodowisko, ani nie pogorszy istniejgcego stanu

srodowiska.

9. OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY
WSPOLCZESNEJ
Teren projektowanej inwestycji nie znajduje sie w obszarze wpisanym do rejestru

zabytkow.

10. OCHRONA PRZYRODY

Teren projektowanej inwestycji nie znajduje sie w obrebie Parkéw Narodowych,
rezerwatdow przyrody i parkdédw krajobrazowych. Na terenie inwestycji nie wystepuija
podlegajace ochronie formy przyrody.

11. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPOATACJI GORNICZEJ

Teren projektowanej inwestycji nie znajduje sie w obrebie eksploatacji gérniczych.

12. WPLYW INWESTYCJI NA OBSZARY NATURA 2000
Przedmiotowe dziatki nie znajdujg sie w zadnej strefie zwigzanej z obszarem NATURA
2000, nie lezg rowniez w sgsiedztwie ww. obszarow.

Najblizej zlokalizowane obszary to:




OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU:
Potudniowomatopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 1,06km

NATURA 2000: Beskid Niski PLB180002 8,49km

13. SPELNIENIE WYMAGAN DOTYCZACYCH POSZANOWANIA INTERESOW OSOB
TRZECICH

Inwestycja nie narusza uzasadnionych intereséw osob trzecich.

14. INFORMACJA PRZECIWPOZAROWA
Zgodnie z §213 pkt .2.a przepisy §212 WT nie dotyczg przedmiotowych obiektow

— projekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw PPOZ.

15. UWAGI KONCOWE

Niezaleznie od stopnia doktadnos$ci i precyzji dokumentéw otrzymanych od inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu kohncowego. Wszystkie wymiary oraz zatozenia nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzic¢
zgodnos¢ projektu — w przypadku domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub
btedéw nalezy natychmiast powiadomi¢ Inwestora i/lub projektanta. Rysunki i czesc
opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete
w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie winne by¢
traktowane tak, jakby byty ujete w obu przypadkach. W przypadku rozbieznosci
w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ to projektantowi celem
wyjasnienia. Do wykonawstwa zaprojektowanych robé6t nalezy stosowa¢ materiaty
posiadajace certyfikat zgodnosci z Polskg Norma.

Szczegbty dotyczgce wykonawstwa robo6t zawarte zostaty w obrebie stworzonych
SSTWIORB.

Obiekt winien byé wytyczony przez uprawnionego geodete.

Projektant



INFORMACJA BIOZ
Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami Prawa Budowlanego,

przepiséw BHP i ppoz.
Kierownik Budowy zgodnie z art. 21a ust. 1 i 2 Prawo Budowlane jest obowigzany przed

rozpoczeciem robdét sporzgdzic¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.1 Zakres robot.

o Roboty przygotowawcze

J Roboty rozbiérkowe

o Roboty ziemne

o Wycinka drzew kolidujgcych z planowang inwestycjg

J Wykonanie przytgczy kanalizacji deszczowej

o Wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, placéw i chodnikéw
J Utwardzenie powierzchni dziatki

o Wykonanie nawierzchni jezdni, placéw i chodnikéw

1.2 Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
J Duze réznice terenu,

o Ruch pojazdéw samochodowych

1.3 Informacje dotyczace przewidywanych zagrozeh mogacych wystgpi¢ podczas

realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

J Mozliwos¢ obsuniecia sie ziemi — skarpy wykopow bedg ksztattowane pod katem
uniemozliwiajgcym odtamanie sie gruntu,

o Mozliwos¢ upadku z wysokosci do wykopu — wykopy oraz krawedzie nasypdw
zostang wygrodzone tasma i oznakowane tablicami

. Mozliwos$¢ potrgcenia pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy
wykonywaniu robét ziemnych — podczas prowadzenia prac sprzetem
zmechanizowanym zostanie wyznaczona strefa niebezpieczna i oznakowana

o Mozliwos¢ potrgcenia pracownika lub osoby postronnej pojazdem

samochodowym




o Mozliwo$¢ porazenia pradem

1.4 Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem

do realizacji rob6t niebezpiecznych.

. Pracownicy zostang przeszkoleni w zakresie BHP przez swoich pracodawcéw

J Przy zmianie stanowiska pracy przez pracownika, przeprowadzone zostanie
szkolenie stanowiskowe, prowadzone przez kierownika danych robét

J Nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi bedg petnili kierownicy danych
robét, ktérzy dokonajg szczegdtowego przeszkolenia pracownikéw przed

przystapieniem do ich prac szczegélnie niebezpiecznych

1.5 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym

z wykonywania rob6t budowlanych.

J Wszelkie strefy niebezpieczne zostang wygrodzone i oznakowane

o Apteczka pierwszej pomocy powinna znajdowaé sie na terenie budowy
u Kierownika Budowy lub Brygadzisty

1.6 ochrona $rodowiska naturalnego w czasie wykonywania rob6t budowlano-
montazowych.
Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét budowlano-
montazowych przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie prowadzenia robét budowlano-montazowych wykonawca bedzie podejmowat
wszelkie uzasadnione kroki postepowania majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i w otoczeniu prowadzonych prac
oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do powyzszych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacje drég dojazdowych do budynkdw i placu budowy,

lokalizacje istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.7 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA




Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisdbw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami na terenie placu budowy, w pomieszczeniach, magazynach
oraz pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob
zgodny z obowigzujgcymi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym przy realizacji robét budowlano-montazowych.

1.8 MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia naturalnego nie moga byc¢
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi
przepisami. Materiaty odpadowe nie mogg by¢ uzyte do wykonania robét budowlano-

montazowych.

1.9 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robét budowlano-montazowych wykonawca bedzie przestrzegac
przepisébw dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych /Dz.U. Nr 47 poz. 401/.

ZAKRES ROBOT SIECI PODZIEMNEJ:

Zakres robét obejmuije:

a) wykonanie przytgczy z rur PP DN200 oraz DN400. Projektowane odcinki posadowione
zostang w ziemi na gtebokosci 0,9 + 1,8 m.

Przebieg przytgcza oraz miejsce witgczenia do istniejgcej sieci deszczowej pokazany
zostat na podktadzie geodezyjnym.

ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE:
Istniejgca sie¢ kanalizacyjno-sanitarna,
Istniejgca/projektowana sie¢ kanalizacyjno-deszczowa,
Istniejgca sie¢ energetyczna,

Istniejgca sie¢ gazowa

STREFY | RODZAJE ZAGROZEN:

- Zagrozenie pozarem w miejscu prowadzenia rob6t montazowych.




SRODKI OCHRONY OSOBISTEJ | SPRZET OCHRONNY:
ubrania trudnopalne,

maska spawalnicza,

gasnica sniegowa,

koc gasniczy.

SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM:

wydzielenie trasy prac budowlano-montazowych tasmami ostrzegawczymi,
przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego,

wyznaczenie drogi ewakuacyjnej z budynku,

wydzielenie sktadowania materiatéw,

oznakowanie miejsca lokalizacji butli z gazami technicznymi,

roboty montazowe w poblizu elementéw uzbrojenia podziemnego wykonane zostang

recznie.

Zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.:

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych
wiasciwego inspektora pracy na 7 dni przed rozpoczeciem budowy

Uczestnicy procesu budowlanego wspétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy

Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robo6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot
O miejscach, w ktorych sgsiedztwie wystepujg inne sieci, takie jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne i o bezpiecznych
odlegtosciach prac przy tych sieciach, decyduje kierownik budowy w porozumieniu

z wlasciwg jednostkg, w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie instalacje




Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie

W czasie wykonywania robét ziemnych catg diugos¢ wykopow nalezy ogrodzié¢
(np.  balustradami  wysokosci min. 1,1 m w odlegtosci od wykopu
min 1 m). Dodatkowo nalezy umiesci¢ napisy ostrzegawcze oraz w nocy zaopatrzy¢
w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajgcy
wpadniecie do wykopu. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, o ktérych
mowa w ust. 3, teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm
z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokos$ci 1,1 m i w odlegtosci
1m od krawedzi wykopu. Jezeli teren, na ktérym wykonywane sg roboty ziemne, nie
moze by¢ ogrodzony wykonawca robét powinien zapewnic staty jego dozér.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé
zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtosé pomiedzy nimi nie powinna przekracza¢ 20m
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0sOb
urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione

Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy
lub skarp. Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie wasko przestrzennym jednoczesnie
z transportem urobku, wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem
Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gornej ich krawedzi
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobéw jest zabronione:

W odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy.

W strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane

Ruch srodkéw transportu obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowaé¢ od
dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno sie dopuszcza¢ do tworzenia sie
nawisOw gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej
0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé

w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.




Szczegblne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze wystgpi¢ podczas
wykonywania wykopow, transportu rur, studzienek i ich montazu.

Pracownicy biorgcy udziat w procesie montazu przytgcza powinni by¢ poinstruowani
0 mogacych wystgpi¢ zagrozeniach i zasadach postepowania w przypadku ich
wystgpienia.

Nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi powinien by¢ sprawowany bezposredni
nadzor osoby odpowiedzialne;.

Wskazanie zagrozeh podczas realizacji robét.

Podczas realizacji prac instalacyjnych istnieje zagrozenie przysypania ziemig, upadek

z wysokosci, obrazenia od sprzetu budowlanego, porazenie prgdem.

Sposéb prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do robot.

Podczas prowadzenia kolejnych etapow zadania konieczne jest przeprowadzenie
odrebnych instrukcji stanowiskowych stosowanie do zakresu prowadzonych robét.

Srodki bezpieczenstwa.

Materiaty wykorzystywane podczas budowy sktadowaé w sposdb nieutrudniajgcy

ewakuacji z terenu budowy.

Pracownicy muszg by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej zgodnie
z Dz. U. Nr 91/2002, poz. 811 stosownie do zakresu prowadzonych robét.

Nalezy przestrzega¢ instrukcji obstugi poszczegdlnych maszyn i urzadzen
wykorzystywanych podczas prowadzenia robot.
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