Szczegot studni kanalizacymej DNI100
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UWAGI:
1. Elementy studni zelbetowe
2. Elementy studni laczyé¢ na zaprawie cementowej
3. Rury z PP wlacza¢ do studni za posrednictwem tulei ochronnych z uszczelka
4. H HI, H2, - wg katalogu producenta kregow
5. 01, 02, 93 — wg profili podtuznych kenalizacji deszczowej
6. Pierscienie odciqzajace stosowac dla studni w jezdni i na zjuzdach
7. Rzedne projektowane wg. profili podfuznych kanalizacji deszczowej

Szczegot ulicznego wpustu Sciekowego

PRZEKROJ TYPOWY
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Szczegoly kraweznikow 1 obrzeza Skala 7:25
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kraweznik betonowy 15230cm)|

podsypka cementowo — piaskowa — gr.3cm po zageszcz.

fundament betonowy (beton C12/15) V=0,07m3 /m
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Szczeqoly  Scieku
Skala 1:25
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fundament betonowy (beton C8/10) V=0,08m3/m
podsypka cementowo - piaskowe - gr.3cm po zageszcz.

obrzeze belonowe 8z30cm
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kraweznik betonowy 15230cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

Skala 1:50
JEZDNIA PARKING DLA SAMOCHODOW 0SOBOWYCH OPASKA
0PASKA 5.00m 5.00m GRUNTOWA_SKARPA _,
SKARPA_GRUNTORA___CHODNIK PAS_RUCHU PAS RUCHU 0.70m
0.50m 1.50m 2.50m 2.50m

NAZWA INWESTYCJI

Przebudowa uktadu komunikacyjnego
na terenie szpitala im. Jedrzeja

Sniadeckiego w Nowym Saczu

@

podsypka cementowo — piaskowa — gr.5cm po zageszcz.

INWESTOR

Szpital Specjalistyczny
im. Jedrzeja Sniadeckiego w Nowym Saczu

ul. Mtyiska 10
33 - 300 Nowy Sacz

8cm  w-wa $cieralna —betonowa kostka brukowas — szata

4cm | w—wa podsypki cemenfowo — piaskowej 1.4

25cm |w—wa podbudowy zasadniczej — kruszywo lamanme stab. mech. 0/63mm
25cm |w-wa ulepszonego podloza — kruszywo naturalne stab. mech. 0/63mm

sciek 2 czterechrzeddw kostki betomowej 8 /11

kraweznik betonowy wibroprasowany 15/25cm "wtopiony”

GENERALNY PROJEKTANT

DRO-TECH Bogdan Stolarczyk

Podegrodzie 298
33-386 Podegrodzie

podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 3 cm

10cm ; 21cm
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siek z dwéch rzedéw kostki granitowej 8/11
podsypka cemeniowo — piaskowa — gr.8cm po zageszcz. £
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_
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twa 2 betonu (beton C12/15) o v=0,07 m3/mb

podsypka cementowo — piaskowz — gr.3cm po zageszcz.

fundament betonowy (beton C12/15) V=0,10m3/m
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dcm  w-wa Scieralna —befonown kostka brukowe — szare

4em | w-wa podsypki cementowo — piaskowej 1:4

25cm |w-we podbudowy zasadniczej — kruszywo lamane stab. mech. 0/63mm
25cm |w-wa ulepszonego podbza — kruszywo naturalne stab. mech. 0/63mm

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawq z
dnia 4 luty 1994 roku. Powielanie, zwielekrotnienie egzemplarzy, odsprzedaz lub
jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu, udostepnianie osobom trzecim, a
takze opracowanie w formie projektu wykonawczego bez zgody autora jest

wzbronione.




