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45111300-1 -
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24111500-0

Roboty remontowe i renowacyjne
Instalowanie wentylacji
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Instalowanie centralnego ogrzewania
Roboty instalacyjne hydrauliczne
Roboty instalacyjne kanalizacyjne
Roboty rozbiorkowe

Roboty instalacyjne gazowe.

Gazy medyczne
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SST S-01 INSTALACJE SANITARNE
WSTEP

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji, nalezy wyjasni¢ z
autorami opracowania przed przystapieniem do robot.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej /ST/

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wymiany/remontu instalacji wod-kan i gazéw medycznych oraz
demontazu instalacji sanitarnych zwiazanych z ,,PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO
PAWILONU GINEKOLOGICZNO-POLOZNICZEGO | NEONATOLOGII Z IT DLA POTRZEB
ODDZIALOW NIEZABIEGOWYCH”

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako Dokument Przetargowy i
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres Robot objetych Specyfikacja Technicznag

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania w zakresie robot budowlanych
niezbednych do wykonania zadania zawartego w dokumentacji projektowej.
Projektuje sie wymiane/remont instalacji wod-kan, gazéw medycznych oraz
usuniecie instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji wod-kan i gazow
medycznych.

Dokumentacje nalezy rozpatrywac catosciowo uwzgledniajac zaréowno czesc
opisowa jak i rysunkowa projektu, specyfikacje, przedmiary kosztorysy inne
opracowania branzowe oraz DTR sprzetu ostatecznie wybranego do realizacji
inwestycji.

Niezaleznie od stopnia szczegotowosci opisu instalacji w projekcie Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania kompletnej i w petni funkcjonalnej instalacji
zgodnie z zatozeniami projektowymi.

Parametry techniczne urzadzen i materiatow wedtug opisu technicznego oraz
rysunkow dokumentacji projektowej.

Z uwagi na tryb postepowania oraz ograniczenia z tego wynikajace na podstawie
Prawa Zamodwien Publicznych, niektére rozwiazania projektowe moga by¢
uszczego6towione dopiero po zatwierdzeniu materiatu do wbudowania przez
Inwestora.

W zaleznosci od wyboru nalezy uwzgledni¢ konieczno$s¢ wykonania rysunkow
montazowych lub warsztatowych w przypadku rozwiazan dedykowanych, dla
ktorych niemozliwe jest wykonanie szczegotowych rysunkow wykonawczych bez
bezposredniego wskazania producenta lub dostawcy lub zastosowanie rozwigzan
systemowych wynikajacych np. z rozwiazan technologicznych producenta.
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Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz
przepisami i oznaczaja:

- roboty instalacyjne - wszystkie prace instalacyjne zwigzane z wykonaniem
instalacji wentylacji zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej

- wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty instalacji sanitarnych
- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robot

- procedura - dokument zapewniajacy jakosc; definiujacy jak, kiedy, gdzie i kto
wykonuje i kontroluje = poszczegodlne operacje robocze; procedura moze byc
zastagpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami.

-ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace
dane opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty
niezbedne do jego wykonania.

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne
wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i ST. Materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa.

Sktadowanie materiatéow na placu budowy

Powinno odbywac¢ sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscia
odprowadzenia wod opadowych. Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane
poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo. Materiaty izolacyjne, ksztattki,
uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktada¢ w magazynie zamknietym.
Zaleca sie sposob sktadowania materiatow umozliwiajacy dostep do poszczegélnych
asortymentow. Z uwagi na prace w obiekcie istniejacym nalezy wyznaczy¢ obszar
sktadowania materiatow tak aby umozliwit funkcjonowanie czesci nie objetej
przebudowa.

Odbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego oraz atestem o zgodnosci z
norma. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny
dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich
jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera
projektu.
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Wymagania szczegétowe

W obowiazku dostawcy urzadzen jest dostarczenie kompletnych rozwiagzan, tj.
urzadzen wraz z kompletem instalacji elektrycznych, teletechnicznych i
sanitarnych umozliwiajacych podtaczenie urzadzenia do wewnetrznych instalacji
oraz elementow montazowych oraz maskujacych elementy instalacyjne, jezeli
konieczne wszelkich elementow ekranujacych jezeli wymaga tego dane urzadzenie
i jego sprawne dziatanie.

SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany o uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet powinien by¢ w
dobrym stanie technicznym i posiada¢ dokumenty dopuszczajace do jego
uzytkowania.

TRANSPORT | SKLADOWANIE

Zatadunek i transport powinien odbywac sie w sposob uniemozliwiajacy skrzywienie
czy tez innego rodzaju uszkodzenie przewodow i elementéow wentylacyjnych.
Przewody wentylacyjne oraz materiaty do ich budowy nalezy utozy¢ rownomiernie
na catej powierzchni zatadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania sie podczas transportu, Przy tadowaniu i przewozie rur na srodkach
transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow aktualnie obowigzujacych w
publicznym transporcie drogowym i kolejowym. Wytadunek ksztattek
wentylacyjnych powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkow
ostroznosci uniemozliwiajacych ich uszkodzenie. Przewodow i materiatow nie
wolno zrzucac ze srodkow transportowych i ciagna¢ po podtozu.

WYKONANIE ROBOT - WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne". Catos¢ robot
wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych” wydanymi przez COBRTI Instal oraz z obowigzujacymi
normami i przepisami.

Przewody i ksztattki wykonac¢ zgodnie z opisem w czesci projektowej. Przed
przystapieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy dokonaé przegladu
zamontowanych urzadzen co do zgodnosci z dokumentacja.

Przed przystapieniem do robdét wykonac przeglad istniejacych instalacji. W razie
natrafienia na niezinwentaryzowane instalacje nalezy traktowac jak ,kable pod
napieciem” lub ,rurociagi czynne” i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru.
Niezinwentaryzowane instalacje nie sa czescig niniejszego opracowania.

- W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy wykonac regulacje i pomiary urzadzen.
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- Po zakonczeniu ruchu probnego nalezy wykonac sprawozdanie z pomiarow i
regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci urzadzen. Zamawiajacy
dokonuje weryfikacji sprawozdania.

Po zamontowaniu wszystkich elementow systemow wentylacyjnych nalezy
dokonac regulacji uktadow poprzez odpowiednie nastawy na przepustnicach.

- Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sa mozliwe po uzyskaniu
jednoznacznej akceptacji projektanta i Zamawiajacego, jedynie w przypadku
zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmniej réwnorzednych
konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszy¢
kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa,
proponowana technologia budowy - niezbedna do oceny przez Biuro Projektow i
Inwestora.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne".

OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:
dla rurociggow - m
dla urzadzen i ksztattek - szt

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne".

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbiory Robot podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania
ogoblne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,
lokalizacja przybordéw sanitarnych.

Odbiodr czesciowy.

odbiorowi czesciowemu nalezy poddac¢ elementy urzadzen instalacji, ktorych w
wyniku postepu robot, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego,
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kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien byc sporzadzony
protokot i dokonany zapis w dzienniku budowy

Odbior koncowy

przy odbiorze koncowym urzadzen, instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody
nalezy przedtozyc protokoty odbiorow z dokumentacja techniczng po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych;

jakos$¢ wykonania izolacji cieplnej;
- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

Wymagane dokumenty

Przy odbiorze Wykonawca dostarczy nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania Robot obejmujaca dodatkowo rysunki konstrukcyjne
obiektow i przekroje poprzeczne kanatow oraz szkice zdawczo-odbiorcze;

- Dziennik Budowy;

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

- protokét przeprowadzonego badania szczelnosci;

PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogolne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji
Technicznej "Wymagania ogolne”

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i
atestami wybudowanych materiatow oraz na podstawie wynikow pomiardw i badan
laboratoryjnych.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

WYBRANE WYTYCZNE | PRZEPISY ZWIAZANE

« PN - EN 1505: 2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym - wymiary

* PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - terminologia

* PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe
wymagania i badania

« PN-B-76002:1976 Wentylacja -Potaczenia urzadzen , przewoddw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

« PN-EN 12599 Wentylacja budynkow - Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
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e PN-EN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodow -
wymagania wytrzymatosciowe

e PN-B-10720:1998 - Wodociagi - Zabudowa zestawow wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych - Wymagania i badania przy odbiorze

» PN-B-02863:1997 - Ochrona przeciwpozarowa budynkow - Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne - Sie¢ wodociagowa przeciwpozarowa

» PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21
kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenow.

e PN-EN 1610 - "Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”.

e PN-B-10736 - "Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne”.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
z poézn. zmianami);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zn. zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z p6zn. zmianami);

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2
grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117);

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

» Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz.
679, z pdzn. zmianami);

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagan
zasadniczych oraz procedur oceny zgodnosci wyrobow medycznych (Dz.U.
2016 nr 0 poz. 211);

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie
sposobu klasyfikowania wyrobow medycznych (Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1416);

« Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym
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pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz.U. 2011 nr 31 poz.
158);

* Dyrektywa 93/42/EWG z dnia 14.06.1993 r. o wyrobach medycznych i normy
zharmonizowane;

« Norma PN-EN ISO 7396-1:2010 pt. ,Systemy rurociagowe do gazow
medycznych. Czes¢ 1: Systemy rurociaggowe do sprezonych gazow
medycznych i prézni”, wraz z normami zwigzanymi;

« Norma PN-EN ISO 7396-2:2011 pt. ,Systemy rurociagowe do gazow
medycznych. Czes¢ 2: Systemy wyrzutowe odprowadzajace zuzyte gazy
anestetyczne”, wraz z normami zwigzanymi.
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