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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z układaniem okablowania i montażem elementów instalacji 

teletechnicznych.   

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporządzający dokumentację 

projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub 

uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające 

wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są 

niezbędne do określania ich standardu i jakości.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych wykonywanych w ramach realizacji projektu opracowaniami branży niskoprądowej 

oraz dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót związanych z : - wykonaniem instalacji systemu 

sygnalizacji pożaru  

- wykonaniem instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego  

- wykonaniem instalacji systemu oddymiania -  wykonaniem instalacji sieci strukturalnej   

- wykonaniem tras i koryt kablowych  

- wykonaniem instalacji systemów łączności interkomowej  

- wykonaniem instalacji systemu kontroli dostępu  

- wykonaniem systemu monitoringu dozoru wizyjnego CCTV  

- wykonaniem szpitalnego systemu przyzywowego  

- wykonaniem rozbudowy szpitalnego systemu teleinformatycznego  

- wykonaniem prac programistycznych i teleinformatycznych  

- układaniem kabli światłowodowych i miedzianych w obiektach kubaturowych, ciągach 

komunikacyjnych, budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej,  

- układaniem okablowania w terenie zewnętrznym i wykonaniem kanalizacji teletechnicznej  

–  transportu i składowania materiałów, trasowania linii kablowych, robót montażowych wszelkich 

urządzeń składających się na system, dla obiektów budownictwa ogólnego.   

- kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,  

- wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności 

roboty ziemne, murarskie, ślusarsko-spawalnicze, montaż elementów osprzętu 

instalacyjnego,  

– wdmuchiwanie i wciąganie światłowodów do rur i kanałów itp.,  

– ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją  

techniczną,  

– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych 

w dokumentacji elementów, kabli i linii,  

– przeprowadzeniem wymaganych uruchomień, prób i badań oraz potwierdzenie protokołami 

kwalifikującymi montowany element linii teletechnicznej.  
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Dokumentację należy rozpatrywać całościowo uwzględniając zarówno cześć opisowa jak i 

rysunkowa projektu, specyfikacje, przedmiary kosztorysy inne opracowania branżowe oraz DTR 

sprzętu ostatecznie wybranego do realizacji inwestycji.   

Niezależnie od stopnia szczegółowości opisu instalacji w projekcie Wykonawca zobowiązany jest do 

wykonania kompletnej i w pełni funkcjonalnej instalacji zgodnie z założeniami projektowymi. 

Parametry techniczne urządzeń i materiałów według opisu technicznego oraz rysunków 

dokumentacji projektowej.  

Z uwagi na tryb postępowania oraz ograniczenia z tego wynikające na podstawie Prawa Zamówień 

Publicznych, niektóre rozwiązania projektowe mogą być uszczegółowione dopiero po zatwierdzeniu 

materiału do wbudowania przez Inwestora.  

W zależności od wyboru należy uwzględnić konieczność wykonania rysunków montażowych lub 

warsztatowych w przypadku rozwiązań dedykowanych, dla których niemożliwe jest wykonanie 

szczegółowych rysunków wykonawczych bez bezpośredniego wskazania producenta lub dostawcy 

lub zastosowanie rozwiązań systemowych wynikających np. z rozwiązań technologicznych 

producenta.  

1.4. Określenia podstawowe, definicje  

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami 

oraz, a także z podanymi poniżej:  

Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:  

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, c) 

obiekt małej architektury;  

Budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

Budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 

budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 

mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się 

wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 

użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.  

Budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 

małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, 

wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, 

budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 

instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 

stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 

uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 

urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na 

całość użytkową.  

Obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: a) 

kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,  

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki.  

Tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 

do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 

przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z 
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gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 

namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

Budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 

także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  

Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

Remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji.  

Urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  

Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 

budowlanych.  

Pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego.  

Dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 

przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.  

Dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  

Terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 

prawa geodezyjnego i kartograficznego:  

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz  

Ministrowi Spraw Zagranicznych,  

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

Aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  

Właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w 

rozdziale 8.  

Wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową.  

Organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 

grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).  

Obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.  
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Opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 

ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  

Drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 

przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.  

Dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  

Kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

Rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 

ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 

formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  

Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  

Materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 

różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

Poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

Projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej.  

Rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  

Części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 

do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania 

do eksploatacji.  

Ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i specyfikacjach technicznych.  

Grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 

w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 

(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).  

Inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje 

on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, 

bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 

instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  

Instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 

obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
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użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 

po wykonawczej obiektu budowlanego.  

Istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  

Normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 

oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 

(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 

organizacji.  

Przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  

Robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  

Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 

stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 

uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 

rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 

zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 

2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 

począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  

Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 

udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 

przepisach).  

Specyfikacji technicznej – należy przez to rozumieć dokument zawierający zespół cech 

wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów 

technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także co do 

nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i 

rozliczeń.  

Aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć dokument stwierdzający przydatność dane 

wyrobu do określonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań 

podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań.  

Deklaracji zgodności – należy przez to rozumieć dokument w formie oświadczenia wydany przez 

producenta, stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, 

normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu. 

Certyfikacie zgodności – należy przez to rozumieć dokument wydany przez upoważnioną jednostkę 

badającą (certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami 

prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału 

lub wyrobu.  

Części czynnej – należy przez to rozumieć przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w 

skład instalacji elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji 

elektrycznej może być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody 

ochronne PE i PEN nie są częścią czynną).  

Połączeniach wyrównawczych – należy przez to rozumieć elektryczne połączenie części 

przewodzących dostępnych lub obcych w celu wyrównania potencjału.  

Kablach i przewodach – należy przez to rozumieć materiały służące do dostarczania energii 

elektrycznej, sygnałów, impulsów elektrycznych w wybrane miejsce.  

Osprzęcie instalacyjnym do kabli i przewodów – należy przez to rozumieć zespół materiałów 

dodatkowych, stosowanych przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w 
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przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych 

przewodów itp.  

Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów:  

- przepusty kablowe i osłony krawędzi,  

- drabinki instalacyjne,  

- koryta i korytka instalacyjne,  

- kanały i listwy instalacyjne,  

- rury instalacyjne,  

- kanały podłogowe,  

- systemy mocujące,  

- puszki elektroinstalacyjne,  

- końcówki kablowe, zaciski i konektory,  

- pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki i 

szyny, zaciski ochronne itp.).  

Urządzeniu elektrycznym – należy przez to rozumieć wszelkie urządzenia i elementy instalacji 

elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub 

wykorzystania energii elektrycznej.  

Odbiorniku energii elektrycznej – należy przez to rozumieć urządzenia przeznaczone do 

przetwarzania energii elektrycznej w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną 

itp.).  

Klasie ochronności – należy przez to rozumieć umowne oznaczenie, określające możliwości 

ochronne urządzenia, ze względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.  

Oprawie oświetleniowej ( elektrycznej ) – należy przez to rozumieć kompletne urządzenie służące 

do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony 

źródeł światła przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem 

źródła światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych ( bryła fotometryczna, 

luminacja ) , ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy 

estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są osłony 

lub elementy ukierunkowania źródeł światła w formie : klosza, odbłyśnika, rastra, abażuru.  

Stopniu ochrony IP – należy przez to rozumieć określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara 

ochrony przed dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał 

stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 

Obwodzie instalacji elektrycznej – należy przez to rozumieć zespół elementów połączonych 

pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed 

przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów 

elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody 

ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, 

sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 

Przygotowaniu podłoża – należy przez to rozumieć zespół czynności wykonywanych przed 

zamocowaniem osprzętu instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii 

elektrycznej, układaniem kabli i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich 

zamocowania zgodnie z dokumentacją; .  

Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności:  

- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,  

- kucie bruzd i wnęk,  

- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,  

- montażu uchwytów do rur i przewodów,  

- montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, szynoprzewodów, - 
montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, - oczyszczenie podłoża – przygotowanie do 
klejenia.  
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Rozdzielnicy elektrycznej (tablicy) – należy przez to rozumieć zespół aparatury odpowiednio 

dobranej i połączonej w bloki funkcjonalne (pola), służący do zasilania, zabezpieczania urządzeń 

elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń, realizacji wyznaczonych zadań danego pola oraz 

kontroli linii i obwodów instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowiąca wraz zobudową 

(obudowami) rozdzielnicę, w zależności od potrzeb może spełniać  następujące funkcje: zmiany 

napięcia instalacji, łączeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo- kontrolne, 

sygnalizacyjne i alarmowe.  

Wyposażeniu rozdzielnicy elektrycznej – należy przez to rozumieć zespół aparatury i systemów 

połączeń wewnętrznych potrzebnych do realizacji wszelkich celów wyznaczonych danej 

rozdzielnicy  

Rurociąg kablowy – ciąg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych właściwościach oraz 

zasobników złączowych układanych bezpośrednio w ziemi i stanowiących osłonę ochronną dla kabli 

światłowodowych.  

Złączka rurowa – element osprzętu służący do szczelnego połączenia rur polietylenowych lub 

innych, z których budowana jest kanalizacja pierwotna, wtórna lub rurociąg kablowy.  

Zasobnik złączowy –pojemnik stanowiący osłonę ochronną dla złącza kabla światłowodowego i jego  

zapasów, umieszczany bezpośrednio w ziemi.  

Złącze kabla światłowodowego – miejsce trwałego połączenia odcinków instalacyjnych kabli  

światłowodowych przy zastosowaniu kompletnej osłony (mufy kablowej) złączowej.  

Kabel światłowodowy liniowy – kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do układania w 

kanalizacji pierwotnej, wtórnej lub w rurociągach kablowych służący do przesyłu informacji 

stosowną metodą.  

Kabel światłowodowy stacyjny – kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do układania w 

obiektach i kanalizacji pierwotnej, wtórnej, rurociągach kablowych z powłoka bezhalogenową nie 

rozprzestrzeniającą płomieni.  

Kabel miedziowy telekomunikacyjny – odmiana przewodu służąca do przesyłania informacji, 

sygnałów, a jednocześnie posiadający odpowiednią wytrwałość mechaniczną, izolacyjność 

wewnętrzną i zewnętrzną, mogący występować w różnych środowiskach.   

Łączniki telekomunikacyjne – dla instalacji miedzianych umożliwiają połączenie dwóch lub trzech 

przewodów o zupełnie różnych średnicach zachowując przy tym najmniejsze  wymiary.  

Puszki i skrzynki kablowe – wykonane jako :  

- obudowa zakończeń kablowych przeznaczona do instalacji łączówek i zabezpieczeń 

stanowiących zakończenie kabli telekomunikacyjnych w sieciach miejscowych  

- przełącznica do zakończenia dwóch kabli światłowodowych złączami stykowymi oraz 

krosowania torów światłowodowych  

Mufa lub osłona kablowa – kompletny zestaw osprzętu do połączenia dwóch (lub większej liczby)  

odcinków instalacyjnych kabli światłowodowych.  

Uszczelki końców rur – zespół elementów służących do uszczelniania rur kanalizacji kablowej 

wraz  z ułożonymi w nich kablami lub rurami kanalizacji wtórnej, rur kanalizacji wtórnej i 

rurociągów kablowych wraz z ułożonymi w nich kablami, a także do uszczelniania wszystkich 

rodzajów rur pustych.  

Taśma ostrzegawcza – taśma zazwyczaj polietylenowa w kolorze pomarańczowym z napisem   

UWAGA! KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY układana nad rurociągiem kablowym  w celu ostrzeżenia 

o zakopanym kablu światłowodowym.  

Markery – markery kulowe z systemem samo poziomowania w kolorze pomarańczowym i  

częstotliwości 101,4 kHz przewidzianych dla lokalizacji elementów infrastruktury 

telekomunikacyjnej.  

Słupek oznaczeniowo-pomiarowy – słupek betonowy służący do oznaczania w terenie trasy kabla  

telekomunikacyjnego jej punktów charakterystycznych (np.: zasobników złączowych, miejsca 

połączeń poszczególnych odcinków rur rurociągu kablowego.  
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Kabel   sygnalizacyjno-lokalizacyjny –   kabel   przeznaczony  do   celów lokalizacyjnych i 

ewentualnego nadzoru studni kablowych.  

Zasobnik zapasów kabla – konstrukcja zamknięta lub otwarta stanowiąca miejsce, w którym  

zamontowano zapasy kabla światłowodowego.  

Przełącznica światłowodowa (pachpanel) – urządzenie umożliwiające przełączanie światłowodów  

oraz dołączanie do nich kabli światłowodowych, montowane na każdym końcu linii 

optotelekomunikacyjnej.  

Kabel światłowodowy (OTK) liniowy – kabel zastosowany do budowy linii kablowej w kanalizacji  

wtórnej lub w rurociągach kablowych, poza terenem budynków / obiektów.  

Kabel światłowodowy (OTK) stacyjny – kabel zastosowany do budowy linii kablowej w budynkach 

i  obiektach, o powłoce z materiału trudnopalnego, bezhalogenowego.  

Odcinek fabrykacyjny (instalacyjny) kabla światłowodowego – odcinek kabla światłowodowego 

zamówiony u producenta o długości zgodnej z długością przewidzianą w dokumentacji 

projektowej.  

Pigtail – krótki odcinek jednowłóknowego kabla zakończony tylko z jednego końca wtykiem  
Patchcord – krótki odcinek jednowłóknowego kabla zakończony obustronnie wtykami  służący 
do połączenia urządzeń teletransmisyjnych z przełącznicą światłowodową lub dołączenia  
przyrządów pomiarowych.  
Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed układaniem kabli mających na 

celu zapewnienie możliwości ich ułożenia zgodnie z dokumentacją; zalicza się tu następujące grupy 

czynności:  

– Wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych;  

– Osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie;  

– Montażu uchwytów do mocowania i układania kabli oraz montażu powłok z tworzyw  sztucznych 

lub metalowych;  

– Montaż konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych;   – Odkrywanie i zakrywanie kanałów 

kablowych.  

Kamera CCTV -urządzenie przetwarzające obraz znajdujący się w jego polu widzenia na 

standardowy sygnał wizyjny  

System sterowania dostępem - Zespół urządzeń i oprogramowania, mający na celu : identyfikację 

osób albo pojazdów, uprawnionych do przekroczenia granicy obszaru zastrzeżonego oraz 

umożliwienie wejścia/wyjścia, niedopuszczenie do przejścia przez osoby albo pojazdy 

nieuprawnione granicy obszaru zastrzeżonego, wytworzenie sygnału alarmowego informującego o 

próbie przejścia osoby albo pojazdu nieuprawnionego przez granicę obszaru zastrzeżonego.  

Dostęp - Funkcjonowanie wejścia do lub wyjścia z obszaru kontrolowanego  

Centrala kontroli dostępu - Urządzenie, które podejmuje decyzję o odblokowaniu jednego lub 

kilku przejść kontrolowanych i zarządza związaną z tym faktem sekwencją sterowania.  

Grupa dostępu  - Grupa użytkowników mających ten sam poziom dostępu.  

Poziom dostępu - Uprawnienia użytkownika wyrażone w postaci określonej siatki dostępu i - jeśli 

ma zastosowanie - związanej z nią siatki czasu.  

Zdarzenie - Zmiana zachodząca w obrębie systemu kontroli dostępu.  

Przejście kontrolowane  - Miejsce, w którym dostęp może być sterowany za pomocą drzwi, 

kołowrotu lub innej bariery zabezpieczającej.  

Interfejs przejścia kontrolowanego - Urządzenie sterujące blokowaniem i odblokowywaniem 

przejścia kontrolowanego.  

Czytnik przejścia kontrolowanego - Urządzenie służące do wydobycia danych z identyfikatora lub  

z biometryki. Urządzenie może być wyposażone we współpracująca z nim klawiaturę, jeżeli jest 

stosowane  z wykorzystaniem informacji zapamiętanych  

Zasilacz - część systemu, która zapewnia energię elektryczną niezbędną do pracy systemu lub 

dowolnej jej części.  
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Centrala Sygnalizacji Pożarowej (CSP) – centralna część instalacji sygnalizacji pożarowej SAP. 

Posiada ona zainstalowane oprogramowanie, które wykrywa i sygnalizuje zagrożenia pożarowe po 

odebraniu informacji od zainstalowanych czujek lub ręcznych ostrzegaczy pożarowych. W 

momencie odebrania sygnału alarmu centrala automatycznie może uruchomić sygnalizatory 

akustyczne lub akustyczno-optyczne oraz przesłać sygnał alarmu do stacji monitoringu. Przekaźniki 

wewnętrzne centrali pozwalają uruchomić zewnętrzne zabezpieczające urządzania 

przeciwpożarowe oraz kontrolować ich stan.   

Projekt i wykonanie muszą być zgodnie z normą PN-EN 54-2.   

Pętla dozorowa – zespół połączonych ze sobą, za pomocą kabla alarmowego, elementów systemu 

– ich ilość zależy od wielkości i typu centrali.   

Monitoring – zbieranie informacji o stanie indywidualnych, rozproszonych instalacji sygnalizacji 

pożarowej SAP, przez centrum monitoringu w celu podjęcia działań interwencyjnych. Interwencja 

ma miejsce w wypadku odebrania sygnału alarmu, przekazywanego przy pomocy łączy 

telekomunikacyjnych lub radiowych.  

Elementami wykonawczymi są: stacja odbiorcza alarmów pożarowych (SOA), tor transmisji, 

urządzenie transmisji alarmów pożarowych (UTA).   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.5.1. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 

współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa 

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych i 

kontrolnych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe i 

kontrolne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

1.5.2. Dokumentacja projektowa  

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową:  

- dostarczoną przez Zamawiającego, - 

sporządzoną przez Wykonawcę.  

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 

rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową 

i ST.  

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 

dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
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mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną.  

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: a) 

utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm  

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, 

Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, 

składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

c) możliwością powstania pożaru.  

  

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone  przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 

pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

  

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 

osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
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wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 

poleceniami Inspektora nadzoru. 1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy.  

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

Kierownik budowy zgodnie z Prawem Budowlanym jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 

sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BiOZ na 

podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez 

projektantow.  

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) 

oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 

sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

1.6. Dokumentacja robót montażowych  

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji teletechnicznej stanowią:  

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. Z 2005 r. Nr 75, poz.  

664),  

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 

publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),  

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 

r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami),  

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia 

producentów dotyczące stosowania wyrobów,  

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu 

z załączonymi protokołami z badań kontrolnych,  
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- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 

lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2006 nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami).  

Montaż elementów instalacji teletechnicznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji 

projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, 

opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.  

1.7. Nazwy i kody: Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót  

  

Kod CPV 45000000-7 –   Wymagania ogólne  

Kod CPV 45310000-3 –   Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych  

Kod CPV 45315700-5 –   Montaż rozdzielnic elektrycznych  

Kod CPV 45314300-4 –   Instalowanie infrastruktury okablowania  

Kod CPV 45314320-0 -  Instalowanie okablowania komputerowego   

Kod CPV 45311200-2 –   Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  

Kod CPV 45311000-0 -    Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  

Kod CPV 45312310-3 –   Instalacje Ochrony odgromowej  

Kod CPV 45315600-4 -  Instalacje niskiego napięcia  

Kod CPV 45314000-1 -  Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych  

Kod CPV 45311100-1 -   Roboty w zakresie okablowania elektrycznego  

Kod CPV 45315100-9 -  Instalacyjne roboty elektrotechniczne  

Kod CPV 45314300-4 -   Instalowanie infrastruktury okablowania  

Kod CPV 31213000-2 -   Szafy teletechniczne  

Kod CPV 45314200-3 -  Instalowanie linii telefonicznych  

Kod CPV 45312100-8 -  Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych  

Kod CPV 45232300-5 -  Roboty w zakresie budowy ciągów telekomunikacyjnych  

Kod CPV 45312000-7 -   Instalowanie systemów alarmowych i anten  

Kod CPV 32240000-7 -   Instalacja systemu telewizji dozorowej CCTV  

Kod CPV 31625300-6 -    Instalacja systemu kontroli dostępu  

  

2. MATERIAŁY  

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 

pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w 

dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań.  

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod 

warunkiem:  

– spełniania tych samych właściwości technicznych,  

– przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do   

stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).  

  

W obowiązku dostawcy urządzeń jest dostarczenie kompletnych rozwiązań, tj. urządzeń wraz z 

oprogramowaniem i licencjami, kompletem instalacji elektrycznych, teletechnicznych i 

sanitarnych umożliwiających podłączenie urządzenia do wewnętrznych instalacji oraz elementów 

montażowych oraz maskujących elementy instalacyjne, jeżeli konieczne wszelkich elementów 

ekranujących jeżeli wymaga tego dane urządzenie i jego sprawne działanie.     

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie 

postępu robót.  

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).  

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wpływem warunków atmosferycznych, 

zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  

Materiały i elementy należy składować i przechowywać zgodnie z zaleceniami producentów.  

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  

2.5. Dopuszczenie do stosowania w budownictwie  

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń teletechnicznych w obiektach budowlanych należy 

stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające 

dopuszczenie do stosowania w budownictwie.  

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 

upoważniony przedstawiciel:  

- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego 

systemu oceny zgodności,  

- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 

specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną 

(IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem 

przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia  

Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,  

- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, - wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu 

umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,  

- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 

jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, 

sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. Zastosowanie innych wyrobów, wyżej 

nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń 

elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.  
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2.6.Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych  

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej) ST,  

- są właściwie oznakowane i opakowane,  

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów 

również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. Niedopuszczalne 

jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy.  

2.7.Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji teletechnicznych  

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Końce przewodów producent zabezpiecza 

przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia 

kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). Pozostały sprzęt i osprzęt pomocniczy należy 

przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie 

należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 

zabezpieczone przed zawilgoceniem.  

  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  

  

Sprzęt i materiały wykorzystane do realizacji projektu musza spełniać wymagania i 
funkcjonalności opisane w dokumentacji projektowej br. elektrycznej i niskoprądowej, 
specyfikacji technicznej przedmiarach i kosztorysach oraz pozostałej dokumentacji 
wielobranżowej.   
Wymaga się, aby całość zastosowanych rozwiązań była zgodna z obowiązującym prawem, normami 

i wytycznymi oraz posiadała stosowne dopuszczenia i certyfikaty.  

  

4. SPRZĘT  

  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 

jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
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uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 

nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

  

5. TRANSPORT  

5.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie.  

5.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

5.3. Transport materiałów  

Podczas transportu na budowę oraz ze składu przy obiektowego na budowę należy zachować 

ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury wykonywania 

transportu ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji, wynoszą dla kabli nawiniętych na bębny: 

–15°C oraz –5°C dla zwiniętych w "ósemkę" odcinków lub zgodnie ze specyfikacją producenta. 

Wszelkie elementy należy przewozić i przechowywać zgodnie z instrukcjami i zaleceniami 

producenta. Stosować dodatkowe opakowania np. bębny w przypadku możliwości uszkodzeń 

transportowych. Bębny z kablami muszą być w czasie transportu zabezpieczone przed 

przesuwaniem się. W żadnym przypadku nie należy dopuścić do uderzania w zwoje kabla tarczą 

sąsiedniego bębna. Bębny z kablami można transportować tylko w pozycji stojącej – na tarczach.  

  

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

6.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  

• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 

graficznej,  

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  

• projekt organizacji budowy,  

6.2. Odpowiedzialność wykonawcy  

• prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją  projektową, 

wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami  Inspektora 

nadzoru  

• wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 

piśmie przez Inspektora nadzoru  

• Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt  
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• Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w ST, a także  w normach i wytycznych  

• Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca  

6.3. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

  

6.3.1 Układanie kabli  

Szczegółowy opis warunków i sposobów układania przewodów i kabli z żyłami miedzianymi 

podano w Specyfikacjach technicznych:  

– Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych (kod CPV 4531000-3)  

  Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych  

– Instalacyjne roboty elektryczne (kod CPV 45315100-9)  

  

Dla linii światłowodowych stosujemy następujące sposoby instalacji kabli światłowodowych, 

przy wykorzystaniu dwóch podstawowych technik: zaciągania kabla lub „wdmuchiwania” 

kabla. W pierwszym przypadku należy określić wielkość naprężeń rozciągających 

pojawiających się na kablu w czasie jego wciągania, tak aby nie można było przekroczyć 

dopuszczalnej siły rozciągającej podawanej w dokumentacji pochodzącej od producenta 

kabla. W przypadku powstania sił zbliżających się do wartości dopuszczalnej można 

wykorzystać metodę ósemkowania kabla w celu obniżenia wartości siły. Zaciąganie kabli 

należy stosować tylko w przypadku wciągania końców kabli do obiektów lub w sytuacjach 

awaryjnych (przemieszczanie zapasów na trasie kablowej). W metodzie „wdmuchiwania” 

kabla należy stosować zalecenia wydane przez producentów urządzeń służących do 

„wdmuchiwania” kabli. W trakcie instalacji kabla należy zwracać uwagę na zachowanie 

promieni gięcia i właściwą ochronę kabla przed mechanicznym uszkodzeniem powłoki 

zewnętrznej. W studniach kablowych, w których nie zaprojektowano zapasów kabla, kable 

prowadzić w rurach kanalizacji wtórnej lub rurach rurociągów kablowych. Zapasy kabli 

należy układać w zasobnikach złączowych i zasobnikach zapasów kabla. Zaleca się 

stosowanie zapasów kabla w ilości do 20 m na stronę w studniach kablowych i zasobnikach 

złączowych, w których zastosowano mufy kablowe. W przypadku linii kablowej, na której 

nie występują mufy kablowe należy projektować zapasy kabla w ilości 30 m na każde 500 m 

linii kablowej. W obiektach końcowych należy projektować zapasy kabli w ilości 20 m. 

Zapasy kabla umieszczane w zasobnikach kablowych w formie zwojów o promieniach gięcia 

nie mniejszych niż zaleca producent muszą być dodatkowo związane opaskami kablowymi, 

w co najmniej 4 miejscach na obwodzie zwoju. Zasada ta nie obowiązuje tam gdzie 

zastosowano zasobniki zapasów lub zasobniki złączowe z opcją samoczynnego rozwijania 

zapasów kabla.   

Dopuszczalny promień zgięcia kabla dla kabli telefonicznych miedzianych podany jest przez 

producenta kabli. Promień zgięcia kabla światłowodowego nie może być mniejszy niż 4-

krotna średnica kabla. W terenach pozamiejskich stosować zapasy 50 m umiejscowione w 

zasobnikach, średnio co 1 km trasy oraz w miejscach wykonywania połączeń odcinków 

instalacyjnych. W studniach kablowych, w których zastosowano zasobniki zapasów kabla 

kabel prowadzić w osłonie rury kanalizacji wtórnej lub rury rurociągu kablowego na 

maksymalnie długim odcinku. Odcinek kabla, na którym nie jest już możliwe wykorzystanie 

rury jako osłony musi być dodatkowo zabezpieczony rurą „peszel”. Należy stosować rury 

peszel niepalne, odporne na działanie promieni UV.   
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Kable światłowodowe nie mogą być układane ani instalowane na płycie dennej studni kablowej. 

Kable światłowodowe powinny być wprowadzane do budynków (obiektów) z zastosowaniem 

szczelnych przepustów kablowych (zaleca się stosować rozwiązania systemowe). Przepusty 

kablowe powinny być zabezpieczone w taki sposób by nie następowało wnikanie wody i gazów do 

wnętrza budynków (obiektów). Niedopuszczalne jest wprowadzanie nieuszczelnionych rur 

kanalizacji wtórnej i rur rurociągów kablowych bezpośrednio do budynków (obiektów) oraz 

przeprowadzanie nieuszczelnionych rur i kabli przez przegrody ogniowe budynków (obiektów).   

Instalacja kabli światłowodowych, w obiektach powinna być prowadzona po drabinkach kablowych 

z zastosowaniem opasek kablowych lub po ścianach, stropach obiektów z zastosowaniem korytek 

kablowych takich jak dla kabli energetycznych. Kable światłowodowe układane w budynkach, 

obiektach powinny być dodatkowo zabezpieczone przez zastosowanie niepalnej rury ”peszel”.  

W obiektach, w których występuje zagrożenie zniszczenia kabla światłowodowego (np.: ciągi 

komunikacyjne w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej) kabel światłowodowy należy 

dodatkowo osłonić rurą stalową.  

  

Prowadzenie okablowania poziomego.  

Ze względu na warunki budowy i status budynku okablowanie poziome zostanie 

rozprowadzone:   

1. w korytarzach, w kanałach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego;   

2. w pomieszczeniach, do punktu logicznego – podtynkowo w rurkach typu peszel. W przestrzeni 

sufitu podwieszanego, w miejscach zejść pionowych, należy zostawić zapas ok.1-2mb kabla 

transmisyjnego, zwinięty w pętlę lub ósemkę (nie zaciskać zbyt mocno kabla opaskami). Należy 

zastosować osprzęt elektroinstalacyjny systemowy.  

Należy stosować kable w powłokach trudnopalnych – np. LSZH (ang. Low Smoke Zero Halogen). 
Przy prowadzeniu tras kablowych zachować bezpieczne odległości od innych instalacji.   
W przypadku traktów, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilającej biegną razem  i równolegle 

do siebie należy zachować odległość (rozdział) między instalacjami (szczególnie zasilającą i 

logiczną).  

  

Prowadzenie okablowania pionowego.  

 Trasy kablowe – pionowe należy zbudować z elementów trwałych (drabinek) pozwalających na 

zamocowanie kabli oraz zachowanie odpowiednich promieni gięcia wiązek kablowych na 

zakrętach. Zastosowane kanały kablowe powinny uwzględniać zapas 20% wolnej przestrzeni na 

potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. Przy realizacji tras kablowych pod potrzeby 

okablowania należy wziąć pod uwagę wymagania normy PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 dotyczące 

równoległego prowadzenia różnych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilającej i zapewnić 

zachowując odpowiednie odległości pomiędzy okablowaniem przy jednoczesnym uwzględnieniu 

materiału, z którego zbudowane są kanały kablowe.  

 Przy wytyczaniu trasy dla kabli logicznych uwzględniono konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność 

z innymi instalacjami i urządzeniami; trasa przebiega wzdłuż linii prostych równoległych i 

prostopadłych do ścian i stropów zmieniając swój kierunek tylko w zależności od potrzeb (tynki, 

rozgałęzienia, podejścia do urządzeń), trasa przebiegu jest przy tym łatwo dostępna do 

konserwacji i remontów, a jej wytyczanie uwzględnia miejsca mocowania konstrukcji wsporczych 

instalacji. Trasa kablowa została uwzględniona pod względem konstrukcji w części elektrycznej. 

Należy przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości zamocowania wsporników i odległości 

między punktami podparcia.  

  Przy układaniu kabli miedzianych należy stosować się do odpowiednich zaleceń producenta 

(tj. promienia gięcia, siły wciągania, itp.) Kable należy mocować na drabinkach kablowych średnio 

co 30cm, w przypadku długich tras pionowych zaleca się również wykorzystanie stelażu zapasu 

kabla instalacyjnego średnio co 350cm (kilka zwojów kabla) w celu eliminacji naprężeń 

występujących w kablach układanych pionowo.  
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Należy wystrzegać się nadmiernego ściskania kabli opaskami, deptania po kablach ułożonych 

na podłodze oraz załamywania kabli na elementach konstrukcji kanałów kablowych. Przy 

odwijaniu kabla z bębna bądź wyciąganiu kabla z pudełka, nie należy przekraczać 

maksymalnej siły ciągnięcia oraz zwracać uwagę na to, by na kablu nie tworzyły się węzły 

ani supły. Przyjęty ogólnie promień gięcia podczas instalacji wynosi 4krotność średnicy 

zewnętrznej kabla, natomiast po instalacji należy zapewnić promień równy minimum 8-

krotności średnicy zewnętrznej instalowanego kabla. Jeśli wykorzystuje się trasę kablową 

przechodzącą przez granicę strefy pożarowej, światło jej otworu należy zamknąć 

odpowiednią masą uszczelniającą, charakteryzującą się właściwościami nie gorszymi niż 

granica strefy, zgodnie z przepisami p. poż. i przymocować w miejscu jej instalacji 

przywieszkę z pełną informacją o tak zbudowanej granicy strefy.  

  

6.3.2. Montaż osprzętu kablowego i oznaczanie linii kablowych  

– warunki montażu muf i głowic kablowych;  

1. Montaż osprzętu kablowego powinni wykonywać zgodnie z wytycznymi lub 

instrukcjami pracownicy dodatkowo przeszkoleni przez producenta lub organ uprawniony .  

2. Stosowany osprzęt powinien być nowy, chyba że inwestor wyda pisemną zgodę na 

ponowne zastosowanie osprzętu pochodzącego z demontażu  

3. Osprzęt powinien być montowany w miejscu docelowego ułożenia lub, jeśli to jest 

niemożliwe w najbliższym sąsiedztwie.  

– oznaczanie linii kablowych;  

   Oznaczniki kabli stosuje się w celu umożliwienia identyfikacji ułożonych i 

eksploatowanych kabli. Rozmieszczenie oznaczników powinno ułatwiać prace pracownikom 

dokonującym rozpoznania i dlatego należy oznaczniki montować : na końcach i łukach kabla, 

w sąsiedztwie osprzętu (mufy i głowice)oraz w miejscach charakterystycznych. Opisy kabli 

światłowodowych i etykiety powinny być łatwo, szybko oraz niezawodnie umieszczone na 

kablach i rurach kanalizacji wtórnej w warunkach studni kablowych, komór kablowych, 

tuneli, kanałów itp. miejscach, jak też łatwe w demontowaniu. Posiadać estetyczny wygląd, 

być czytelne, mieć trwałe napisy oraz właściwą do typu barwę, przy czym napisy powinny 

być nanoszone w szybki, tani i niezawodny sposób. Zachowywać niezmienność kształtu, 

barwy i trwałości napisów w okresie, co najmniej 30 lat, w warunkach temperatury 

powietrza od - 40°C do +70°C. Charakteryzować się dostatecznie pewnym umocowaniem do 

urządzeń, do kabla lub rury, utrudniającym oderwanie (w przypadku stosowania opasek 

samozaciskowych dozwolone są tylko opaski w kolorze czarnym odporne na promienie UV).  

  

Wzory etykiet powinny być zgodne z PN-EN 60825-1 (na podstawie PN-EN 60825-2).  

  

6.3.3. Montaż urządzeń.  

Urządzenia należy montować zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie oraz wg opisów 

i wytycznych zawartych w DTR i instrukcjach montażowych producentów.  

Przykładowa kolejność wykonywania prac przy montażu kontrolera przejścia:  

• Wyznaczenie miejsca zainstalowania.  

• Wykonanie ślepych otworów  Wywiercenie otworów  

• Osadzenie śrub kotwiących.  

• Montaż urządzeń wraz z regulacją mechaniczną.  

• Doprowadzenie i montaż okablowania  

• Podłączenie urządzeń współpracujących  

• Sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń  

• Programowanie systemu.  
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Montaż, programowanie, uruchomienie i inne czynności związane z zainstalowaniem 

urządzeń, modułów, okablowania itp. dopuszczalny jest jedynie przez instalatorów 

posiadających stosowne kwalifikacje, certyfikaty i uprawnienia wymagane prawem i przez 

producentów sprzętu.  

  

Po zakończeniu robót instalacyjnych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca 

zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego 

sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych  badań i pomiarów 

(prac regulacyjno - pomiarowych ) i próbnym uruchomieniem poszczególnych instalacji, 

urządzeń, maszyn, przewodów itp. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z 

Inwestorem.   

Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach lub 

udokumentowane  odpowiednim wpisem w dzienniku robót ( budowy ), stanowią one m.in. 

podstawę odbioru robót oraz  podstawę do stwierdzenia przygotowania do podjęcia prac 

rozruchowych.  

  

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

7.1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST.  

Program zapewnienia jakości winien zawierać:  

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót,  

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, - 

wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 

i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,   

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót.  

7.2. Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robót.  
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i ST.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, 

gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy 

w celu ich inspekcji.  

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca.  

7.3. Badania i pomiary  

7.3.1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. Rezystancja izolacji obwodów 

nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja izolacji poszczególnych obwodów wraz z 

urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MΩ. Pomiaru należy dokonać miernikiem rezystancji 

instalacji o napięciu 1 kV. Uwaga: pomiarów izolacji kabli należy wykonać przed załączeniem pod 

napięcie.  

7.3.2. Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty jest w PN-

IEC 60364-6:2008 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze 

składające się z oględzin częściowych i końcowych polegających na kontroli:  

- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,  

- zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej,  

- stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i 

przewodów, stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów,  

- sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji,  

- poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej 

potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu,  

- poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego i urządzeń instalacji teletechnicznych - 

pomiarach rezystancji izolacji,  

Podczas odbioru dokumentacji budowanej linii światłowodowej musi zostać wypełniony aktualny: 

„Protokół inspekcji budowlanej ŚWIATŁOWODY - (lista dokumentów)” F-NJDB-00-59. Protokół jest 

związany z instrukcją „Wypełnianie Dokumentów Odbiorowych Technicznych i Budowlanych” 

INJDB-00-50.  

7.4. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
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Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami 

zawartymi w normie PN-HD 60364-6:2008.  

7.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 

kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 

przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę.  

7.6. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. 

U. 99/98), - posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST,  

- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 

98/99).  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej 

cechy.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

7.7. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami  

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich 

punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały 

wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na 

właściwe, na własny koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać 

wadę za niemającą zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i 

wielkość potrąceń za obniżoną jakość.  

  

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

8.1. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji linii kablowych  

Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 

odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak:  

– dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,  

– dla kabli i robót towarzyszących: km, m lub kpl., m długości przewiertu  

– dla osprzętu linii: szt., kpl.,  
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– dla robót ziemnych: m lub m3, kpl  

  

9. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  

9.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: a) 

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,  

c) odbiorowi częściowemu,  

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 

dokonuje Inspektor nadzoru.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  

9.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

9.4.Odbiór międzyoperacyjny   

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających 

wpływ na wykonanie dalszych prac.  Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:  

– Kanały kablowe, bloki, rury osłonowe  

– Montaż koryt, drabinek, wsporników  

– Podsypki i zasypki  

– Elementy central   

9.5. Odbiór ostateczny (końcowy)  

9.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.3.2.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
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podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.  

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 

i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 

oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy.  

Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy 

przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń 

zasilających. Zakres badań obejmuje sprawdzenie: - dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji 

instalacji,  

- dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, 

ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym wykonuje 

się tylko jeden raz. Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach 

PN-IEC 60364-6:2008  i PN-E-04700:1998/Az1:2000. Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole 

odbioru końcowego.  

9.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty:  

- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w  

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne),  

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

- protokoły odbiorów częściowych,  

- recepty i ustalenia technologiczne,  

- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ),  

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń,  

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W 

przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie.  
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9.6. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 
robót (końcowy)”.  
  

10.  PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  

TOWARZYSZĄCYCH  

10.1. Zasady rozliczenia i płatności  

Rozliczenie robót montażowych linii i instalacji telekomunikacyjnej może być dokonane 

jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami 

określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 

robót obliczona na podstawie:  

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub  

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  

Ceny jednostkowe wykonania robót instalacji teletechnicznych lub wartości 
ryczałtowe obejmujące roboty ww. uwzględniają: – przygotowanie stanowiska 
roboczego,  
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  

– obsługę sprzętu,  

– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających   
wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje), – usunięcie wad i usterek 
oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót,  

– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  

– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji   

technicznej szczegółowej,  

– likwidację stanowiska roboczego,  

– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.  

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 

niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu robót 

według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w 

tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności.  

  

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

11.1. Normy  

    

• PN-EN 54 Systemy sygnalizacji pożarowej  

• Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej SITP WP-02:2010,  

• PN-EN 50132 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV,  

• PN-EN 50133 Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostępu,  

• PN-B-02877-4 Ochrona przeciwpożarowa budynków - Instalacje grawitacyjne do 

odprowadzania dymu i ciepła   
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• PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna – Systemy okablowania 

strukturalnego – Część 1: Wymagania ogólne  

• PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego 

– Część 2: Budynki biurowe;  

• PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 1- 

Specyfikacja i zapewnienie jakości;  

• PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2 - 

Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków;  

• PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 3 – 

Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków;  

• PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -  

Badanie zainstalowanego okablowania łącznie z dodatkiem z 2009r;  

• PN/IEC 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;  

• PN/IEC 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia  

• PN/IEC 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa.  

• PN/IEC 60364-4-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Układy 

uziemiające i przewody ochronne.  

• PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w 

budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym.  

• PN-EN 60664-1 2003 – Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach 

niskiego napięcia. Zasady, wymagania i badania  

• ZN-96/TPSA normy zakładowe TPSA  

• ISO/IEC 11801 Information technology – Generic cabling for customer premises  

• TIA/EIA-568-B Commercial Building Telecommunications Cabling Standard  

• pozostałe Polskie Normy i zasady wiedzy technicznej mające zastosowanie w 

realizacji tego zadania.  

11.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy  

  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 

1623, z późniejszymi zmianami),  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. 2002 nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami).  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 

r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117);  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, 

poz. 1650, ze zmianami).  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 

roku  w sprawie  ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719)  
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• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012   sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 

U. poz. 462).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego 

(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia  (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).  

• Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz. 679, z 

późn. zmianami);  

• Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia  

  

  

  

  

  

  

12.KLAUZULA O DOPUSZCZALNOŚCI ZAMIENNIKÓW  

  

Wszelkie nazwy własne produktów, materiałów i urządzeń przywołane w projekcie budowlanym, 

projekcie wykonawczym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach 

itp. należy traktować jako przykładowe, służące określeniu pożądanego standardu wykonania i 

określeniu niezbędnych właściwości i wymogów założonych w dokumentacji technicznej dla danych 

rozwiązań. Dopuszcza się możliwość stosowania rozwiązań równoważnych, tj. produktów, 

materiałów i urządzeń (w oparciu o wyroby innych producentów) pod warunkiem spełnienia 

określonych wymagań pod względem parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych 

wskazanych szczegółowo w niniejszej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej.  

Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej 

akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, 

ale co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej 

winna towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, 

proponowana technologia budowy – są to niezbędne informacje do oceny przez nadzór nad budową.   


