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DOKUMENTY POWIAZANE

Podstawa opracowania

Umowa zawarta w dniu 12 pazdziernika 2016 r. w Nowym Saczu pomiedzy Szpitalem
Specjalistycznym im. J. Sniadeckiego w Nowym Saczu, ul. Miyriska 10, 33-300 Nowy sacz, a
Industria Project Sp. z 0. 0., Al. Zwyciestwa 46/1, 80-210 Gdansk.

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia
Ustawa o dziatalnosci leczniczej (tekst jednolity Dz.U.2015 poz.618)

Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegétowych wymagan,
jakim powinny odpowiadaé¢ pomieszczenia iurzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosé¢
leczniczg (Dz.U.2012 poz.739)

Wytyczne funkcjonalne przekazane przez Inwestora w okresie 10.2016-12.2016.
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PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Przeznaczenie budynku

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie koncepcji dla PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO
PAWILONU GINEKOLOGICZNO-POtOZNICZEGO | NEONATOLOGII Z IT DLA POTRZEB ODDZIALtOW
NIEZABIEGOWYCH, zawierajgcych Oddziat Psychiatrii, Oddziat Rehabilitacji, Oddziat Geriatrii,
Oddziat Pulmonologii oraz czes¢ techniczna.

Lokalizacja budynku

Przedmiotowa inwestycja PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO PAWILONU GINEKOLOGICZNO-
POtOZNICZEGO | NEONATOLOGII Z IT DLA POTRZEB ODDZIAtOW NIEZABIEGOWYCH usytuowana
jest na dziatce Dz. Nr 87, 86/1, 86/2, obreb 74 [0074], jedn. Nowy Sacz, potozonej w Nowym
Saczu przy ul. Miynskiej.

Program uzytkowy

Projektowany obiekt jest przeznaczony do prowadzenia dziatalnosci leczniczej dla pacjentéw.
Poziom -1 — Czesc¢ techniczna

Poziom 0 — Oddziat Psychiatrii

Poziom +1 — Oddziat Rehabilitacji,

Poziom +2 — Oddziat Geriatrii

Poziom +3 — Oddziat Pulmonologii

Charakterystyczne parametry budynku

Budynek jest obiektem czterokondygnacyjnym w catosci podpiwniczonym o konstrukcji
szkieletowej. Sciany zewnetrzne wykonane zostaty z bloczkéw gazobetonowych, stropy z
prefabrykowanych ptyt kanatowych.

Gtéwne parametry budynku nie ulegajg zmianom.

Kubatura brutto - bez zmian
Powierzchnia zabudowy - bez zmian
Dtugos$é budynku - bez zmian
Szerokos$¢ budynku - bez zmian
Wysokos¢ - bez zmian
Liczba kondygnacji - 4 nadziemne, 1 podziemna - bez zmian
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Powierzchnia uzytkowa:

Poziom -1 — Czesc¢ techniczna 638 m’
Poziom 0 — Oddziat Psychiatrii 606 m?
Poziom +1 — Oddziat Rehabilitacji 591 m?
Poziom +2 — Oddziat Geriatrii 592 m’
Poziom +3 — Oddziat Pulmonologii 589 m?
Razem 3016 m2

Rozwigzania projektowe

Oddziat Psychiatrii

Wszystkie pomieszczenia oddziatu zaprojektowaé i wyposazyé nalezy zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Zdrowia w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i
sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotne;.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo Chorych planuje sie zlokalizowanie Oddziatu Psychiatrii na
poziomie 0. Drzwi wejsciowe nalezy wyposazy¢ w rozwigzania uniemozliwiajgce niekontrolowane
opuszczenie oddziatu przez Pacjentow.

Dla umozliwienia przyjmowania Chorych na oddziat zaprojektowano strefe przyjeé sktadajgca sie
z punktu rejestracji, poczekalni. W jej bezposrednim sgasiedztwie przewidziano pomieszczenie
Pacjentéw z pobudzeniem psychoruchowym.

Zaplecze pobytéw stacjonarnych stanowi 6 sal czteroosobowych. Dla optymalnego wykorzystania
powierzchni uzytkowej projektuje sie zespdt sanitarny skfadajacy sie z wezta sanitarnego i
natrysku - jeden zesp6t na dwie sale chorych.

Wejscie na wszystkie sale chorych wyposazone w drzwi otwierane na zewnatrz sal.

W salach Chorych zaprojektowaé nalezy okna uchylne z mozliwoscig catkowitego otwarcia z
wykorzystaniem klucza systemowego. Szyby wewnetrzne w oknach sal chorych wykonac ze szkfa
bezpiecznego.

W oddziale zaprojektowano takze jedng sale ww. standardzie separatki z wydzielonym weztem
sanitarnym.

Nadzoér nad chorymi usprawnic¢ nalezy poprzez instalacje kamer CCTV z podgladem w punkcie
pielegniarskim. Dla ochrony danych osobowych funkcje zrealizowaé nalezy bez mozliwosci
retencji danych.

Instalacja gazéw medycznych obejmuje w salach chorych punkty poboru tlenu i prézni w ilosci
jeden zestaw gniazd na dwa t6zka. W gabinecie diagnostyczno — zabiegowym uwzgledni¢ nalezy
dodatkowo punkt odbioru gazéw poanestetycznych i punkt poboru sprezonego powietrza.
Ewentualng podaz podtlenku azotu zaplanowac z butli umieszczonej na aparacie do znieczulenia.

We wszystkich salach chorych oswietlenie zgodnie z wymogami aktualnie obowigzujgcych
przepisdw ponadto oswietlenie nocne, o ograniczonej mocy.
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Instalacje przyzywowq zaprojektowa¢ nalezy w oparciu o sie¢ strukturalng. Wiaczniki
przyzywowe dla Chorych montowane w sposéb uniemozliwiajacy przypadkowe wyrwanie z
gniazda.

Na oddziale przewidziano jeden punkt pielegniarski z pomieszczeniem przygotowania lekéw oraz
przylegtym gabinetem pielegniarki oddziatowej.

Uzupetnienie funkcji szpitalnych oddziatu zapewnia gabinet diagnostyczno — zabiegowy, w
ktéorym przewiduje sie mozliwos¢ wprowadzenia aparatu do znieczulenia ogdlnego oraz
pomieszczenie terapeutyczno — rehabilitacyjne.

W oddziale znajduje sie takze jadalnia z aneksem kuchennym umozliwiajgca wspdlne spozywanie
positkdw przez osoby hospitalizowane.

Zaplecze lekarskie stanowi gabinet lekarski w obrebie oddziatu oraz gabinet ordynatora wraz z
sekretariatem. Dla personelu oddziatu zaprojektowano pomieszczenie socjalne.

Uzupetnieniem funkcji oddziatu s pomieszczenia dodatkowe takie jak magazynki, sktadziki i
brudownik.

Dostep do pomieszczen personelu oraz dodatkowych ograniczy¢ nalezy poprzez uwzglednienie
odpowiedniego systemu kluczy w systemie Masterkey.

Oddziat Rehabilitacji

Wszystkie pomieszczenia oddziatu zaprojektowac i wyposazy¢ nalezy zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i
sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotne;.

Oddziat zlokalizowany jest na pierwszym pietrze.

Zaplecze pobytéw stacjonarnych stanowi 5 sal czteroosobowych. Dla optymalnego wykorzystania
powierzchni uzytkowej projektuje sie zespdt sanitarny sktadajgcy sie z wezta sanitarnego i
natrysku - jeden zesp6t na dwie sale chorych.

Wejscie na wszystkie sale chorych wyposazone w drzwi otwierane na zewnatrz sal.

W salach Chorych zaprojektowaé nalezy okna uchylne z mozliwoscig catkowitego otwarcia z
wykorzystaniem klucza systemowego.

W oddziale zaprojektowano takze jedng sale ww. standardzie separatki z wydzielonym weztem
sanitarnym.

Dla podniesienia standardu pobytu w oddziale zaprojektowano takze pokdj odwiedzin.

Dla usprawnienia procesu rehabilitacji zaprojektowano jedng obszerng sale fizykoterapii, ktérg
wyposazy¢ nalezy w sprzet zgodnie z profilem zabiegdw prowadzonych przez Inwestora.
Dodatkowo zaprojektowano sale zaje¢ grupowych.

Wszystkie tézka w oddziale powinny byé tézkami w standardzie ,low end” ze sktadanymi
barierkami dla zminimalizowania ryzyka przypadkowego upadku podczas wstawania. Wszystkie
tézka wyposazy¢ nalezy w materace przeciwodlezynowe. Wszystkie tézka wyposazy¢ nalezy w
podchwyty utatwiajgce podnoszenie sie Chorych.

Podfoge w catym obszarze oddziatu wykona¢ nalezy z wyktadziny o zwiekszonej ciernoéci. Sciany
korytarzy wyposazyé nalezy w porecze utatwiajgce samodzielne poruszanie sie chorych.
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Sciany w salach chorych i korytarzach zabezpieczy¢ przed przypadkowymi zniszczeniami poprzez
umocowanie na S$cianach, przynajmniej na wysokosci odpowiadajgcej wysokosci najbardziej
wystajacych elementow td6zek paséw z tworzywa sztucznego o szerokosci 40 cm. Krawedzie $cian
w przejsciach i przejazdach zabezpieczy¢ naroznikami z tworzywa sztucznego do wysokosci 180
cm.

Instalacja gazéw medycznych obejmuje w salach chorych punkty poboru tlenu i prézni w ilosci
jeden zestaw gniazd na dwa tdzka.

W gabinecie diagnostyczno — zabiegowym takze jedno gniazdo do poboru tlenu i jedno gniazdo
prozni.

We wszystkich salach chorych oswietlenie zgodnie z wymogami aktualnie obowigzujgcych
przepiséw ponadto oswietlenie nocne, o ograniczonej mocy.

Instalacje przyzywowq zaprojektowa¢ nalezy w oparciu o sie¢ strukturalng. Wigczniki
przyzywowe dla Chorych montowane w sposéb uniemozliwiajacy przypadkowe wyrwanie z
gniazda.

Na oddziale przewidziano jeden punkt pielegniarski z pomieszczeniem przygotowania lekéw oraz
przylegtym gabinetem pielegniarki oddziatowe;j.

Uzupetnienie funkcji szpitalnych oddziatu zapewnia gabinet diagnostyczno — zabiegowy.

W oddziale znajduje sie takze kuchenka oddziatowa, ktdérg nalezy wyposazyé w urzadzenia
umozliwiajgce podgrzanie positkow.

Zaplecze lekarskie stanowi gabinet lekarski w obrebie oddziatu oraz gabinet ordynatora wraz z
sekretariatem. Dla personelu oddziatu zaprojektowano pomieszczenie socjalne.

Uzupetnieniem funkcji oddziatu sg pomieszczenia dodatkowe takie jak magazynki, sktadziki i
brudownik.

Dostep do pomieszczen personelu oraz dodatkowych ograniczyé nalezy poprzez uwzglednienie
odpowiedniego systemu kluczy w systemie Masterkey.

Oddziat Geriatrii

Wszystkie pomieszczenia oddziatu zaprojektowac i wyposazy¢ nalezy zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadaé pod wzgledem fachowym i
sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotne;j.

Oddziat zlokalizowany jest na drugim pietrze.
Zaplecze pobytéw stacjonarnych stanowi 5 sal czteroosobowych, separatka i sala pozegnan.

Dla optymalnego wykorzystania powierzchni uzytkowej projektuje sie zesp6t sanitarny sktadajacy
sie z wezta sanitarnego i natrysku - jeden zespdt na dwie sale chorych. W weztach sanitarnych
miski ustepowe zamontowaé w ten sposdb by gérna krawedz miski znalazta sie na wysokosci 48
cm od podtogi.

Wejscie na wszystkie sale chorych wyposazone w drzwi otwierane na zewnatrz sal.

W salach Chorych zaprojektowaé nalezy okna uchylne z mozliwoscig catkowitego otwarcia z
wykorzystaniem klucza systemowego.
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W oddziale zaprojektowano takze jedng sale ww standardzie separatki z wydzielonym weztem
sanitarnym.

Zwazywszy na specyfike oddziatu geriatrycznego i nierzadkie sytuacja odejscia Chorych w
oddziale zaprojektowano oprécz zwyktych sal oraz separatki takze obszerng jednoosobowg sale
chorych dedykowang osobom odchodzgcym ze $wiata doczesnego. W sali tej planuje sie pobyt
umierajgcego Chorego i najblizszych mu oséb, ktére moga towarzyszy¢ w ostatnich chwilach
zycia.

Sale pozegnan urzadzi¢ nalezy z wykorzystaniem elementéw wyposazenia wnetrza, ktére
»ociepla” jej szpitalny klimat i wprowadzg nastréj domowy.

Zwazywszy na grupe osoéb hospitalizowanych w tym oddziale oddziat nalezy zabezpieczy¢ przed
przypadkowym nieuprawnionym opuszczeniem przez Chorych z demencjg — drzwi wyjsciowe
wyposazone w obustronng gatke okragta i elektrozamek sterowany z punktu pielegniarskiego.

Przez wzglad na Chorych starszych, czesto zdezorientowanych w warunkach szpitalnych futryny
drzwi wykona¢ w kolorze z6ttym, na drzwiach umiesci¢ duze oznaczenie sal cyframi. W kazdej sali
chorych umiesci¢ duzy zegar z czytelng tarcza.

Wszystkie tézka w oddziale powinny byé tézkami w standardzie ,low end” ze sktadanymi
barierkami dla zminimalizowania ryzyka przypadkowego upadku podczas wstawania. Wszystkie
tézka wyposazyé nalezy w materace przeciwodlezynowe. Wszystkie t6zka wyposazy¢ nalezy w
podchwyty utatwiajgce podnoszenie sie Chorych.

Podtoge w catym obszarze oddziatu wykona¢ nalezy z wyktadziny o zwiekszonej ciernoéci. Sciany
korytarzy wyposazyé nalezy w porecze utatwiajgce samodzielne poruszanie sie chorych.

Sciany w salach chorych i korytarzach zabezpieczyé przed przypadkowymi zniszczeniami poprzez
umocowanie na $cianach, przynajmniej na wysokosci odpowiadajgcej wysokosci najbardziej
wystajacych elementow tézek pasdéw z tworzywa sztucznego o szerokosci 40 cm. Krawedzie $cian
w przejsciach i przejazdach zabezpieczy¢ naroznikami z tworzywa sztucznego do wysokosci 180
cm.

Instalacja gazéw medycznych obejmuje w salach chorych punkty poboru tlenu i prézni w ilosci
jeden zestaw gniazd na dwa tdzka.

W gabinecie diagnostyczno — zabiegowym takze jedno gniazdo do poboru tlenu i jedno gniazdo
prézni.

We wszystkich salach chorych oswietlenie zgodnie z wymogami aktualnie obowigzujgcych
przepisdw ponadto oswietlenie nocne, o ograniczonej mocy. Dodatkowo na korytarzu i w salach

chorych zaprojektowac przypodtogowo listwe oSwietleniowg w technologii LED umozliwiajgca
oswietlenie drogi w godzinach nocnego odpoczynku.

Instalacje przyzywowa zaprojektowaé nalezy w oparciu o sie¢ strukturalng. Wigczniki
przyzywowe dla Chorych montowane w sposdb uniemozliwiajgcy przypadkowe wyrwanie z
gniazda.

Na oddziale przewidziano jeden punkt pielegniarski z pomieszczeniem przygotowania lekéw oraz
przylegtym gabinetem pielegniarki oddziatowe;j.

Uzupetnienie funkcji szpitalnych oddziatu zapewnia gabinet diagnostyczno — zabiegowy
wyposazony w aparat USG. Okno w tym pomieszczeni dodatkowo wyposazyé w rolete
wewnetrzng umozliwiajgcg czasowg prace w pétmroku, a oswietlenie wykonaé tak by mozliwe
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byto punktowe oswietlenie miejsca pracy przy aparacie USG bez odbicia Swiatta od ekranu
monitora.

W oddziale znajduje sie takze kuchenka oddziatowa oraz pomieszczenie pro morte.

Zaplecze lekarskie stanowi gabinet lekarski w obrebie oddziatu oraz gabinet ordynatora wraz z
sekretariatem. Dla personelu oddziatu zaprojektowano pomieszczenie socjalne.

Uzupetnieniem funkcji oddziatu s pomieszczenia dodatkowe takie jak magazynki, sktadziki i
brudownik.

Dostep do pomieszczen personelu oraz dodatkowych ograniczy¢ nalezy poprzez uwzglednienie
odpowiedniego systemu kluczy w systemie Masterkey.

Oddziat Pulmonologii

Wszystkie pomieszczenia oddziatu zaprojektowac i wyposazy¢ nalezy zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Zdrowia w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i
sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotne;j.

Oddziat zlokalizowany jest na trzecim pietrze.

Zaplecze pobytéw stacjonarnych stanowi 6 sal czteroosobowych oraz 3 izolatki ze $luzami
fartuchowo — umywalkowymi i odrebnymi weztami sanitarnymi.

Dla optymalnego wykorzystania powierzchni uzytkowej projektuje sie zesp6t sanitarny sktadajacy
sie z wezta sanitarnego i natrysku - jeden zespét na dwie zwykte sale chorych.

Wejscie na wszystkie sale chorych wyposazone w drzwi otwierane na zewnatrz sal.

W salach Chorych zaprojektowaé nalezy okna uchylne z mozliwoscig catkowitego otwarcia z
wykorzystaniem klucza systemowego.

Wszystkie tézka w oddziale powinny byé tézkami w standardzie ,low end” ze skfadanymi
barierkami dla zminimalizowania ryzyka przypadkowego upadku podczas wstawania. Wszystkie
tézka wyposazy¢ nalezy w podchwyty utatwiajgce podnoszenie sie Chorych.

Sciany w salach chorych i korytarzach zabezpieczyé przed przypadkowymi zniszczeniami poprzez
umocowanie na $cianach, przynajmniej na wysokosci odpowiadajgcej wysokosci najbardziej
wystajgcych elementow tézek paséw z tworzywa sztucznego o szerokosci 40 cm. Krawedzie $cian
w przejsciach i przejazdach zabezpieczy¢ naroznikami z tworzywa sztucznego do wysokosci 150
cm.

Instalacja gazéw medycznych obejmuje w salach chorych punkty poboru tlenu i prézni w ilosci
jeden zestaw gniazd na dwa t6zka na zwyktych salach, a w izolatkach jeden zestaw tych gniazd na
jedno t6zko.

W gabinecie diagnostyczno — zabiegowym takze jedno gniazdo do poboru tlenu i jedno gniazdo
prézni.

We wszystkich salach chorych oswietlenie zgodnie z wymogami aktualnie obowigzujgcych
przepisdw ponadto oswietlenie nocne, o ograniczonej mocy.

Instalacje przyzywowa zaprojektowaé¢ nalezy w oparciu o sie¢ strukturalng. Wigczniki
przyzywowe dla Chorych montowane w sposdéb uniemozliwiajagcy przypadkowe wyrwanie z
gniazda.
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Na oddziale przewidziano jeden punkt pielegniarski z pomieszczeniem przygotowania lekéw oraz
przylegtym gabinetem pielegniarki oddziatowe;j.

Uzupetnienie funkcji szpitalnych oddziatu zapewnia gabinet diagnostyczno — zabiegowy.
W oddziale znajduje sie takze kuchenka oddziatowa.

Zaplecze lekarskie stanowi gabinet lekarski w obrebie oddziatu oraz gabinet ordynatora wraz z
sekretariatem. Dla personelu oddziatu zaprojektowano pomieszczenie socjalne.

Uzupetnieniem funkcji oddziatu s pomieszczenia dodatkowe takie jak magazynki, sktadziki i
brudownik.

Dostep do pomieszczen personelu oraz dodatkowych ograniczy¢ nalezy poprzez uwzglednienie
odpowiedniego systemu kluczy w systemie Masterkey.

Zagadnienia Ppoz.

Koncepcja zakfada :

- Poziom — 1 jest traktowany jako strefa pozarowa PM - ewentualne zmiany aranzacyjne bedg
musiaty zosta¢ zatwierdzone przez rzeczoznawcéw BHP, SANEPID i PPOZ.

- Strop pomiedzy poziomem ‘-1’ a ’0’ musi by¢ w klasie odpornosci pozarowej REI 120

- Pomieszczenie 3.07 - $luza umywalkowo-fartuchowa - na poziomie ‘+3’ , stanowi wejscie na
oddziat zakazny przez co traktowana jest jako droga ewakuacji

Zestawienie powierzchni

NR
KOND. POM. NAZWA POM. POW. POSADZKI SCIANY SUFITY
B B.01 POW. DO ZAGOSP. NA POW. TECH. 603 WP -5 SWM -1 SP-4
B B.02 KL. SCHODOWA 17 WP -3 SWM -7 SP-3
B B.03 KL. SCHODOWA 18 WP -3 SWM -7 SP-3

NAZWA POM. . POSADZKI SCIANY SUFITY
0 0.01 PRZEDSIONEK 5 WP -1 SWM -1 SP-1
0 0.02 POCZEKALNIA 15 WP -1 SWM -1 SP-1
0 0.03 KOMUNIKACJA 83 WP -1 SWM -1 SP-1
0 0.04 SEKRETARIAT 17 WP -1 SWM -2 SP-3
0 0.05 GABINET ORDYNATORA 11 WP -1 SWM - 2 SP-3
0 0.06 EAZIENKA 3 WP - 4 SWM -5 SP-2
0 0.07 ANEKS KUCHENNY 3 WP -1 SWM-8iSWM-6 |SP-3
0 0.08 JADALNIA 15 WP -1 SWM -1 SP-3
SALA POBYTU DZIENNEGO/POKO!
0 0.09 ODWIEDZIN 16 WP -1 SWM -1 SP-3
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0 0.10 POM. TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNE 16 WP -1 SWM-3iSWM-6 |SP-3
0 0.11 KOMUNIKACJA 20 WP -1 SWM -1 SP-3
0 0.12 KL. SCHODOWA 22 WP -3 SWM -7 SP-3
0 0.13 GABINET LEKARSKI 16 WP -1 SWM-2iSWM-6 |SP-3
0 0.14 GAB. DIAG.-ZABIEG. 20 WP -2 SWM-3iSWM-6 |SP-3
0 0.15 WC 2 WP -1 SWM -5 SP-2
0 0.16 PRZEDSIONEK 5 WP -1 SWM -3 SP-3
0 0.17 NATRYSK 2 WP -4 SWM -5 SP-2
0 0.18 POKOJ 4t 27 WP -1 SWM - 3 SP-3
0 0.19 BRUDOWNIK 3 WP -1 SWM-8iSWM-6 |SP-3
0 0.20 PUNKT PIELEGNIARSKI 7 WP -1 SWM -1 SP-3
0 0.21 MAGAZYN BRUDNY 2 WP -1 SWM-8iSWM-6 |SP-3
0 0.22 POK. PIEL. ODDZ. 11 WP -1 SWM-2iSWM-6 |SP-3
0 0.23 POK. PRZYG. PIEL. 11 WP -1 SWM-1iSWM-6 |SP-3
0 0.24 WwC 2 WP -1 SWM -5 SP-2
0 0.25 PRZEDSIONEK 4 WP -1 SWM - 3 SP-3
0 0.26 NATRYSK 2 WP -4 SWM -5 SP-2
0 0.27 POKOJ 4t 27 WP -1 SWM - 3 SP-3
0 0.28 WC PERSONELU 4 WP -1 SWM -5 SP-2
0 0.29 POKOJ SOCJALNY 10 WP -1 SWM-3iSWM-6 |SP-3
0 0.30 SEPARATKA 8 WP -1 SWM -3 SP-3
0 0.31 SLUZA UMYW.-FARTUCH. 3 WP -1 SWM-3iSWM-6 |SP-3
0 0.32 GAB. PRZYJEC PACJ. Z POBUDZ. PSYCHORUCH. |3 WP -1 SWM-3iSWM-6 |SP-3
0 0.32 FAZIENKA Z PLUCZKA-DEZYNF. 3 WP - 4 SWM -5 SP-2
0 0.33 POM. PORZADKOWE 3 WP -1 SWM-8iSWM-6 |SP-3
0 0.34 MAGAZYN CZYSTY 4 WP -1 SWM - 8 SP-3
0 0.35 KL. SCHODOWA 24 WP -3 SWM -7 SP-3
0 0.36 POM. HIG.-SANIT. 13 WP - 4 SWM -5 SP-2
0 0.37 NATRYSK 2 WP -4 SWM -5 SP-2
0 0.38 PRZEDSIONEK 4 WP -1 SWM - 3 SP-3
0 0.39 wC 2 WP -1 SWM -5 SP-2
0 0.40 POKOJ 4t 26 WP -1 SWM -3 SP-3
0 0.41 WC 3 WP -1 SWM -5 SP-2
0 0.42 PRZEDSIONEK 4 WP -1 SWM - 3 SP-3
0 0.43 NATRYSK 2 WP -4 SWM -5 SP-2
0 0.44 POKOJ 4t 26 WP -1 SWM - 3 SP-3
0 0.45 NATRYSK 2 WP -4 SWM -5 SP-2
0 0.46 PRZEDSIONEK 4 WP -1 SWM - 3 SP-3
0 0.47 (We 3 WP -1 SWM -5 SP-2
0 0.48 POKOJ 4t 26 WP -1 SWM - 3 SP-3
0 0.49 WwC 3 WP -1 SWM -5 SP-2
0 0.50 PRZEDSIONEK 4 WP -1 SWM - 3 SP-3
0 0.51 NATRYSK 2 WP -4 SWM -5 SP-2
0 0.52 POKOJ 4t 26 WP -1 SWM -3 SP-3
0 0.54 PUNKT REJESTRACII 20 WP -1 SWM-1iSWM-6 |SP-1

H

NR
KOND. POM. NAZWA POM. POW. POSADZKI SCIANY SUFITY
1 1.01 FIZYKOTERAPIA 57 WP -1 SWM-3iSWM-6 |SP-3
1 1.02 EAZIENKA 4 WP - 4 SWM -5 SP-2
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1 1.03 POKOJ ODWIEDZIN 8 WP -1 SWM -1 SP-3
1 1.04 KOMUNIKACJA 88 WP -1 SWM -1 SP-1
1 1.05 GABINET ORDYNATORA 10 WP -1 SWM - 2 SP-3
1 1.06 WC DLA NPS 6 WP -1 SWM -5 SP-2
1 1.07 SEKRETARIAT 15 WP -1 SWM - 2 SP-3
1 1.08 KOMUNIKACJA 20 WP -1 SWM -1 SP-3
1 1.09 KL. SCHODOWA 22 WP -3 SWM -7 SP-3
1 1.10 KUCH. ODDZIALtOWA 15 WP -1 SWM-8iSWM-6 |SP-3
1 1.11 GAB. DIAG.-ZABIEG. 19 WP -2 SWM-3iSWM-6 |SP-3
1 1.12 wWC 2 WP -1 SWM -5 SP-2
1 1.13 PRZEDSIONEK 4 WP -1 SWM -3 SP-3
1 1.14 NATRYSK 2 WP -4 SWM -5 SP-2
1 1.15 POKOJ 4t 27 WP -1 SWM -3 SP-3
1 1.16 BRUDOWNIK 2 WP -1 SWM-8iSWM-6 |SP-3
1 1.17 PUNKT PIELEGNIARSKI 7 WP -1 SWM -1 SP-3
1 1.18 MAGAZYN BRUDNY 2 WP -1 SWM-8iSWM-6 |SP-3
1 1.19 POK. PIEL. ODDZ. 10 WP -1 SWM-2iSWM-6 |SP-3
1 1.20 POK. PRZYG. PIEL. 10 WP -1 SWM-1iSWM-6 |SP-3
1 1.21 wWC 2 WP -1 SWM -5 SP-2
1 1.22 PRZEDSIONEK 4 WP -1 SWM -3 SP-3
1 1.23 NATRYSK 2 WP -4 SWM -5 SP-2
1 1.24 POKOJ 4t 27 WP -1 SWM -3 SP-3
1 1.25 WC PERSONELU 4 WP -1 SWM -5 SP -2
1 1.26 POKOJ SOCJALNY 10 WP -1 SWM-3iSWM-6 |SP-3
1 1.27 SLUZA UMYW.-FARTUCH. 3 WP -1 SWM-3iSWM-6 |SP-3
1 1.28 IZOLATKA 8 WP -1 SWM -3 SP-3
1 1.29 tAZIENKA Z PtUCZKA-DEZYNF. 3 WP -4 SWM -5 SP -2
1 1.30 POM. PORZADKOWE 2 WP -1 SWM-8iSWM-6 |SP-3
1 1.31 MAGAZYN CZYSTY 4 WP -1 SWM - 8 SP-3
1 1.32 KL. SCHODOWA 24 WP -3 SWM -7 SP-3
1 1.33 POM. HIG.-SANIT. 13 WP -4 SWM -5 SP-2
1 1.34 NATRYSK 2 WP -4 SWM -5 SP-2
1 1.35 PRZEDSIONEK 4 WP -1 SWM -3 SP-3
1 1.36 WC 2 WP -1 SWM -5 SP-2
1 1.37 POKOJ 4t 26 WP -1 SWM -3 SP-3
1 1.38 WC 2 WP -1 SWM -5 SP-2
1 1.39 PRZEDSIONEK 4 WP -1 SWM -3 SP-3
1 1.40 NATRYSK 2 WP -4 SWM -5 SP-2
1 1.41 POKOJ 4t 26 WP -1 SWM -3 SP-3
1 1.42 NATRYSK 2 WP -4 SWM -5 SP-2
1 1.43 PRZEDSIONEK 4 WP -1 SWM -3 SP-3
1 1.44 WC 2 WP -1 SWM -5 SP-2
1 1.45 POKO)J 4t 26 WP -1 SWM -3 SP-3
1 1.46 GABINET LEKARSKI 16 WP -1 SWM-2iSWM-6 |SP-3
1 1.47 REHAB. GRUPOWA 19 WP -1 SWM-3iSWM-6 |SP-3
1 1.48 MAGAZYN SPRZETU 18 WP -1 SWM -8 SP-3

NAZWA POM.

SALA POZEGNAN

57

POSADZKI
WP -1

SCIANY

SWM-3iSWM-6

SUFITY
SP-3

Strona 16 z 54



Temat : PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PAWILONU GINEKOLOGICZNO-POLOZNICZEGO
NEONATOLOGII Z IT DLA POTRZEB ODDZIALOW NIEZABIEGOWYCH.

Stadium: KONCEPCJA

Data:12.2016r.

2 2.02 tAZIENKA 4 WP-1 |SWM-5 SP-2
2 2.03 POKOJ ODWIEDZIN 8 WP -1 SWM -1 SP-3
2 2.04 KOMUNIKACJA 88 WP -1 SWM -1 SP-1
2 2.05 GABINET ORDYNATORA 10 WP -1 SWM - 2 SP-3
2 2.06 WC NA NPS 6 WP -1 SWM -5 SP-2
2 2.07 SEKRETARIAT 15 WP -1 SWM - 2 SP-3
2 2.08 KOMUNIKACJA 19 WP -1 SWM -1 SP-3
2 2.09 KL. SCHODOWA 22 WP -3 SWM -7 SP-3
2 2.10 KUCH. ODDZIAtOWA 15 WP -1 SWM-8iSWM-6 |SP-3
2 2.11 GAB. DIAG.-ZABIEG. Z USG 19 WP -2 SWM-3iSWM-6 |SP-3
2 2.12 wWC 2 WP -1 SWM -5 SP-2
2 2.13 PRZEDSIONEK WP -1 SWM -3 SP-3
2 2.14 NATRYSK 2 WP -4 SWM -5 SP-2
2 2.15 POKOJ 4t 27 WP -1 SWM -3 SP-3
2 2.16 BRUDOWNIK 3 WP -1 SWM-8iSWM-6 |SP-3
2 2.17 PUNKT PIELEGNIARSKI 7 WP -1 SWM -1 SP-3
2 2.18 MAGAZYN BRUDNY 3 WP -1 SWM-8iSWM-6 |SP-3
2 2.19 POK. PIEL. ODDZ. 10 WP -1 SWM-2iSWM-6 |SP-3
2 2.20 POK. PRZYG. PIEL. 10 WP -1 SWM-1iSWM-6 |SP-3
2 2.21 WC 2 WP -1 SWM -5 SP-2
2 2.22 PRZEDSIONEK 4 WP -1 SWM -3 SP-3
2 2.23 NATRYSK 2 WP -4 SWM -5 SP -2
2 2.24 POKOJ 4t 27 WP -1 SWM -3 SP-3
2 2.25 WC PERSONELU 4 WP -1 SWM -5 SP-2
2 2.26 POKOJ SOCJALNY 11 WP -1 SWM-3iSWM-6 |SP-3
2 2.27 PRO MORTE 12 WP -1 SWM-3iSWM-6 |SP-3
2 2.28 POM. PORZADKOWE 4 WP -1 SWM-8iSWM-6 |SP-3
2 2.29 MAGAZYN CZYSTY 4 WP -1 SWM -8 SP-3
2 2.30 KL. SCHODOWA 24 WP -3 SWM -7 SP-3
2 231 POM. HIG.-SANIT. 13 WP -4 SWM -5 SP-2
2 2.32 NATRYSK 2 WP -4 SWM -5 SP-2
2 2.33 PRZEDSIONEK WP -1 SWM -3 SP-3
2 2.34 wWC 2 WP -1 SWM -5 SP-2
2 2.35 POKO)J 4t 26 WP -1 SWM -3 SP-3
2 2.36 WC 2 WP -1 SWM -5 SP-2
2 2.37 PRZEDSIONEK WP -1 SWM -3 SP -2
2 2.38 NATRYSK 2 WP -4 SWM -5 SP-2
2 2.39 POKO)J 4t 26 WP -1 SWM -3 SP-3
2 2.40 NATRYSK 2 WP -4 SWM -5 SP-2
2 2.41 PRZEDSIONEK WP -1 SWM -3 SP-3
2 2.42 WC 2 WP -1 SWM -5 SP-2
2 2.43 POKO)J 4t 26 WP -1 SWM -3 SP-3
2 2.44 GABINET LEKARSKI 16 WP -1 SWM-2iSWM-6 |SP-3
2 2.45 IZOLATKA 14 WP -1 SWM -3 SP-3
2 2.46 SLUZA UMYW.-FARTUCH. 4 WP -1 SWM-3iSWM-6 |SP-3
2 2.47 tAZIENKA 6 WP -4 SWM -5 SP -2
2 2.48 tAZIENKA Z PtUCZKA DEZYNF. 7 WP -4 SWM -5 SP-2
2 2.49 MAGAZYN SPRZETU 5 WP -1 SWM - 8 SP -3
H
KOND. NR NAZWA POM. POW. POSADZKI SCIANY SUFITY
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Temat

PRZEBUDOWA

NEONATdLOGII Z IT DLA POTRZEB ODDZIALOW NIEZABIEGOWYCH.
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ISTNIEJACEGO PAWILONU  GINEKOLOGICZNO-POLOZNICZEGO

Data:12.2016r.

3 3.01 IZOLATKA 14 WP - 1 SWM - 3 SP-3
3 3.02 EAZIENKA Z PLUCZKA-DEZYNF. 5 WP -4 SWM -5 SP-2
3 3.03 SLUZA UMYW.-FARTUCH. 5 WP -1 SWM-3iSWM-6 |[SP-3
3 3.04 IZOLATKA 10 WP-1 SWM -3 SP-3
3 3.05 tAZIENKA Z PLUCZKA-DEZYNF. 4 WP - 4 SWM -5 SP-2
3 3.06 SLUZA UMYW.-FARTUCH. 5 WP -1 SWM-3iSWM-6 |SP-3
3 3.07 SLUZA UMYW.-FARTUCH. 8 WP -1 SWM-3iSWM-6 |SP-3
3 3.08 FAZIENKA 4 WP -4 SWM -5 SP-2
3 3.09 POKOJ ODWIEDZIN 8 WP -1 SWM -1 SP-3
3 3.10 INFORMACIJA 90 WP-1 SWM -1 SP-3
3 3.11 GABINET ORDYNATORA 10 WP -1 SWM - 2 SP-3
3 3.12 WC DLA NPS 6 WP -1 SWM -5 SP-2
3 3.13 SEKRETARIAT 15 WP -1 SWM - 2 SP-3
3 3.14 KOMUNIKACIA 19 WP-1 SWM -1 SP-3
3 3.15 KL. SCHODOWA 22 WP -3 SWM - 7 SP-3
3 3.16 GABINET LEKARSKI 15 WP -1 SWM-2iSWM-6 |SP-3
3 3.17 GAB. DIAG.-ZABIEG. 19 WP -2 SWM-3iSWM-6 |SP-3
3 3.18 wC 2 WP-1 SWM -5 SP-2
3 3.19 PRZEDSIONEK 4 WP -1 SWM -3 SP-3
3 3.20 NATRYSK 2 WP -4 SWM -5 SP-2
3 3.21 POKOJ 4t 27 WP -1 SWM - 3 SP-3
3 3.22 BRUDOWNIK 3 WP -1 SWM-8iSWM-6 |SP-3
3 3.23 PUNKT PIELEGNIARSKI 7 WP -1 SWM -1 SP-3
3 3.24 MAGAZYN BRUDNY 3 WP-1 SWM-8iSWM-6 |SP-3
3 3.25 POK. PIEL. ODDZ. 10 WP -1 SWM-2iSWM-6 |SP-3
3 3.26 POK. PRZYG. PIEL. 10 WP -1 SWM-1iSWM-6 |SP-3
3 3.27 WC 2 WP -1 SWM -5 SP-2
3 3.28 PRZEDSIONEK 4 WP-1 SWM -3 SP-3
3 3.29 NATRYSK 2 WP - 4 SWM -5 SP-2
3 3.30 POKOJ 4t 27 WP -1 SWM -3 SP-3
3 3.31 WC PERSONELU 4 WP -1 SWM -5 SP-2
3 3.32 POKOJ SOCJALNY 10 WP-1 SWM-3iSWM-6 |SP-3
3 3.33 KUCH. ODDZIALtOWA 8 WP -1 SWM-8iSWM-6 |[SP-3
3 3.34 MAGAZYN SPRZETU 4 WP-1 SWM - 8 SP-3
3 3.35 POM. PORZADKOWE 3 WP -1 SWM-8iSWM-6 |SP-3
3 3.36 MAGAZYN CZYSTY 4 WP -1 SWM -8 SP-3
3 3.37 KL. SCHODOWA 24 WP - 3 SWM -7 SP-3
3 3.38 POM. HIG.-SANIT. 13 WP -4 SWM-5 SP-2
3 3.39 NATRYSK 2 WP - 4 SWM -5 SP-2
3 3.40 PRZEDSIONEK 4 WP -1 SWM -3 SP-3
3 3.41 WC 2 WP -1 SWM -5 SP-2
3 3.42 POKOJ 4t 26 WP-1 SWM -3 SP-3
3 3.43 WC 2 WP -1 SWM -5 SP-2
3 3.44 PRZEDSIONEK 4 WP -1 SWM -3 SP-3
3 3.45 NATRYSK 2 WP - 4 SWM -5 SP-2
3 3.46 POKOJ 4t 26 WP-1 SWM -3 SP-3
3 3.47 NATRYSK 2 WP - 4 SWM -5 SP-2
3 3.48 PRZEDSIONEK 4 WP -1 SWM -3 SP-3
3 3.49 WC 2 WP -1 SWM -5 SP-2
3 3.50 POKOJ 4t 26 WP-1 SWM -3 SP-3
3 3.51 WC 2 WP -1 SWM -5 SP-2
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3 3.52 PRZEDSIONEK 4 WP -1 SWM -3 SP-3
3 3.53 NATRYSK 2 WP -4 SWM -5 SP-2
3 3.54 POKOJ 4t 26 WP -1 SWM -3 SP-3
3 3.55 tAZIENKA Z PLUCZKA-DEZYNF. 4 WP -4 SWM -5 SP-2
3 3.56 SLUZA UMYW.-FARTUCH. 5 WP -1 SWM-3iSWM-6 |SP-3
3 3.57 IZOLATKA 12 WP -1 SWM -3 SP -3
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Stadium: KONCEPCJA Data:12.2016r.

ROBOTY ROZBIORKOWE

Ocena stanu technicznego budynku

W trakcie przegladu zasadniczych elementéw konstrukcyjnych budynku nalezy sprawdzié czy
budynek posiada rysy i pekniecia, wskazujgce na uszkodzenia konstrukcji zagrazajacej katastrofie
budowlanej.

Kolejnos¢ prac rozbiérkowych

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robdt. Zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i
sprzet, a takze zainstalowa¢ odpowiednie urzadzenia do usuwania materiatdw z rozbidrki.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych muszg by¢ doktadnie zaznajomieni z ich
zakresem i kolejnoscig demontazu poszczegdlnych elementéw.

Przy wykonywaniu rozbiérki budynku nalezy prowadzi¢ roboty w nastepujgcej kolejnosci:
rozbidrka urzadzen i sieci instalacyjnych

rozbidrka okien i drzwi

rozbidrka scianek dziatowych

rozbidrka posadzek

rozbidrka fragmentu stropow

Demontaz instalacji

Do rozbidrki mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie instalacje zostaty odfgczone
od sieci przez pracownikéw wtasciwych instytucji.

Demontaz rurociggdw wykonac przez ciecie ich palnikami acetylenowymi. Wszystkie materiaty i
urzgdzenia nadajgce sie do dalszego wykorzystania powinny by¢ posegregowane i w odpowiedni
sposob zabezpieczone przed zniszczeniem.

Rozbiorka okien i drzwi

Demontaz oscieznic okiennych i drzwiowych nalezy wykonaé przed rozpoczeciem rozbidrki $cian
dziatowych. Wyjagtek stanowig osScieznice trwale potgczone ze $cianami lub stanowigce czesciowa
ich podpore. W takim przypadku demontaz nalezy prowadzi¢ réwnolegle z rozbidrka Scian.

Rozbidrka scianek dziatowych

Ceglane scianki dziatowe nalezy rozbieraé warstwami, po uprzednim usunieciu tynku.
Niedopuszczalne jest przewracanie scianek dziatowych, gdyz moze to spowodowad katastrofe
budowlana.

Roboty prowadzi¢ przy uzyciu przenosnych rusztowan.
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Temat : PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PAWILONU GINEKOLOGICZNO-POLOZNICZEGO
NEONATOLOGII Z IT DLA POTRZEB ODDZIALOW NIEZABIEGOWYCH.

Stadium: KONCEPCJA Data:12.2016r.

Rozbidrka dachu

Prace zwigzane z rozbiérka fragmentu dachu dachu rozpoczagé od rozebrania wszystkich
elementédw znajdujacych sie nad jego powierzchnig (kominki wentylacyjne, wywietrzniki
kanalizacyjne). Nastepnie zdjg¢ obrébki blacharskie oraz pokrycie z papy.

Usuna¢ ocieplenie i przystgpi¢ do demontazu fragmentu stropu.

Rozbidérke stropu rozpocza¢ od usuniecia tynku, a nastepnie usungc ptyte kanatowa, bez
naruszania wsporczych elementéw konstrukcji.

W czasie rozbidrki trzeba uniemozliwi¢ dostep do pomieszczen znajdujacych sie pod nim.
Zdemontowane materiaty opuszcza¢ do poziomu terenu za pomocag rynien. Zabronione jest
bezposrednie zrzucanie ich na posadzke.

Rozbidrka posadzek

Rozbidrke tych elementéw dokonad poprzez rozkruszenie za pomocg mtotéw mechanicznych lub
cie¢ za pomoca pit mechanicznych.

Zalecenia koncowe

Roboty demontazowe poprzedzi¢ wtasciwym przygotowaniem frontu prac. Teren rozbiorki
ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi, celem uniemozliwienia dostepu oséb
postronnych.

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbidrki i poinformowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Podczas wiatru o predkosci wiekszej niz 10m/s, nalezy roboty przerwac.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzyé go w odziez
roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Przed rozpoczeciem robdt rozbiérkowych nalezy odtgczy¢ od rozbieranego obiektu wszystkie
sieci.

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia
sie innego.

Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe.

KONSTRUKCIA

Opis ogolny - stropy

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie czeSciowe wyburzenie komindéw
wentylacji grawitacyjnej i zaslepienie otwordw w stropie.

Kominy wentylacji grawitacyjnej planuje sie wykona¢ w alternatywnej lokalizacji w tym
celu wykona¢ nalezy dodatkowe otwory w stropach. Z powodu braku dokumentacji
powykonawczej konstrukcji obiektu, jako wariant najbardziej niekorzystny przewiduje sie
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Temat : PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO, PAWILONU GINEKOLOGICZNO-POLOZNICZEGO |
NEONATOLOGII Z IT DLA POTRZEB ODDZIALOW NIEZABIEGOWYCH.
Stadium: KONCEPCJA Data:12.2016r.

usuniecie istniejgcych ptyt kanatowych w miejscu wystepowania nowych otworéw i
odtworzenie stropu z dostosowaniem do dodatkowych obcigzen i nowej geometrii.
Proponowana technologia to strop gestozebrowy.

ROBOTY NIEKONSTRUKCYIJNE

Izolacje akustyczne

- izolacja akustyczna stropu miedzykondygnacyjnego pomiedzy pomieszczeniami stanowi
np. warstwa styropianu EPS-T uktadana na stropie.

Wymagana izolacyjnos¢ stropdéw dla szpitali wynosi:

-R’Al lub D nT, Almin > 50dB

-L'n,wmax < 63 dB

Uwagi: Posadzki wykona¢ jako tzw. ptywajgce, zdylatowane od $cian konstrukcyjnych aby
zniwelowac przenikanie dzwiekow.

- Sciany po obwodzie pomieszczen wytozone warstwg gr. 5cm — wetna mineralna szklana
pokryta jednostronnie wzmocnionym welonem szklanym w kolorze czarnym (standard)
mocowana za pomocg systemowych kotkéw, np. URSA GLASSWOOL AKP 3/V ( Vento 34)
lub réwnowazna o nie gorszych parametrach

- Izolacja akustyczna $cian pomiedzy pomieszczeniami wykonana jako wypetnienie scianek
dziatowych w przestrzeni rusztu systemowego warstwg wetny mineralnej o gestosci 10-30
kg/m3 np. Ursa TWP Silentio, Isover Aku-ptyta lub réwnowazna, wetna mocowana dla
uniemozliwienia obsuwania szczegdlnie przy matej gestosci materiatu. Przy projektowaniu
$cian dziatowych uwzgledniono wymagania izolacyjnosci akustycznej dla diwiekéw
powietrznych, zgodnie z Polskg Normg PN-B-02151-3:2015-10 dla pomieszczen szpitali
oraz budynkéw administracyjnych. Szczegdty posadowienia scian na stropie, narozy oraz
gornych potaczen sciany dziatowej ze stropem uwzgledniajgce wptyw przenoszenia
bocznego dzwiekéw - wedtug wskazan danego producenta.

Wytyczne dla branz :

Elementy montowane w S$cianach dzialowych pomiedzy pomieszczeniami nie
mogg by¢ lokalizowane w tych samych miejscach w odbiciu lustrzanym. Elementy nalezy
rozsuwaé¢ wzgledem siebie dla zmniejszenia mostkéw akustycznych przegréd
budowlanych.

@
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1 x Ptyta g-k 12,5 mm warstwa wewnetrzna
1 x Ptyta g-k 12,5 mm warstwa zewnetrzna
Wetna szklana gr. 50 - 75 mm

Dla scian na profilu CW 75 / UW 75 o wymaganej izolacyjnosci akustycznej RA1l
wynoszgcej od 43 dB do 50 dB wykonac izolacje akustyczng grubosci 50 mm .

Dla scian na profilu CW 75 / UW 75 o wymagane] izolacyjnosci akustycznej RA1l
wynoszgcej > 53 dB do 58 dB wykonad izolacje akustyczng grubosci 75 mm .

Dla $cian na profilu CW 50 / UW 50 wykonac izolacje akustyczng grubosci 50 mm i
okfadzine z ptyty twardej po stronie zewnetrznej.

Powyzsze potwierdzi¢ odpowiednig Aprobatg Techniczng danego systemu.

Rys.1. Tabela — minimalne wymogi akustyczne dla $cian bez drzwi oddzielajacej
pomieszczenia. wg normy PN-B-02151-3:2015-10.

TYP POMIESZCZENIA 1 TYP POMIESZCZENIA 2 IZOLACYINOSC
AKUSTYCZNA R'Al

POKOJ tOZKOWY 45 dB
KORYTARZ 40 dB

POKOJ tOZKOWY ANEKS KUCHENNY 50 dB
POM.WYPOCZYNKOWE OGOLNODOSTEPNE 50 dB
POM. SANITARNE OGOLNODOSTEPNE 50 dB
KORYTARZE 45 dB

GABINETY LEKARSKIE, GABINET ZABIEGOWY, POM.
GABINETY LEKARSKIE 48 dB

PIELEGNIAREK
GABINET ZABIEGOWY

POKOJ tOZKOWY 48 dB
POM. PIELEGNIAREK -

POM. SANITARNE OGOLNODOSTEPNE 50 dB

POM. WYPOCZYNKOWE OGOLNODOSTEPNE 50 dB

Dopuszczalne zaktécenia akustyczne w obiekcie.

Wymagania dla obiektu jakim jest szpital i zapewnienie komfortu akustycznego s3g
wynikiem analizy zatozonych norm i standardéw.

Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku A obowigzujg przy nastepujgcych warunkach:

- Zrédtem hatasu s instalacje nie regulowane i nie wytaczane z danego pomieszczenia,

- Dopuszczalny poziom diwieku A jest okreslony dla wnetrza pomieszczenia przy
zamknietych drzwiach i oknach, lecz przy zapewnieniu wymiany powietrza w
pomieszczeniu zgodnie z wymaganiem okreslonym przez odrebne przepisy.

- Dopuszczalny poziom dzwieku A dotyczy pomieszczenn umeblowanych i wyposazonych
zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dopuszczalny poziom dzwieku A hatasu instalacyjnego przenikajgcego do pomieszczen
chronionych dotyczy:

- Sredniego poziomu dzwieku A dla hatasu ustalonego (hatas pochodzacy od instalacji c.o.,
wentylacyjnej, stacji transformatorowej),

- Rbwnowaznego i maksymalnego poziomu dzwieku A dla hatasu nieustalonego (hatas
pochodzacy od urzgdzen dzwigowych, instalacji wodno-kanalizacyjne;j ).
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Rys.2 Tabela dopuszczalnego poziomu dZwieku A w pomieszczeniach do przebywania
ludzi wg normy PN-B-02151-3:2015-10

Poziom odniesienia
Rodzaj budynku Rodzaj pomieszczenia LAeq,wew dB
dzien noc
Pokoje chorych 32 25
Budynki szpitalne Gabinety lekarskie 35
Gabinety zabiegowe 35

Scianki dziatowe typu G-K

Scianki g-k na ruszcie ze stalowych, systemowych profili ,,C” i ,U” szer. 5,0 cm, 7,5 cm,
10,0 cm nalezy uktada¢ ptyty G-K grub. 2x1,25 z kazdej strony. Sciany dziatowe wypetni¢
wetng mineralng o grubosci odpowiadajacej parametrom akustycznym danego typu
Sciany, wetna mineralna o gestosci 10-60 kg/m3 np. Rockwool Superrock, Isover Aku-
ptyta, Ursa TWP Silentio lub réwnowazna, wetna mocowana dla uniemozliwienia
obsuwania szczegélnie przy matej gestosci materiatu Dla $cian obuddéw instalacji
wypetnienie wetng gr. 50mm w obu profilach rusztu. Sciany musza spetnia¢ wymogi
akustyczne zawarte w punkcie 4.2
Montujac ruszt trzeba wzigé pod uwage konieczno$¢ jego wzmochnienia w miejscach, gdzie
bedzie to niezbedne, np. szafki lub inne obcigzajace elementy.
W pomieszczeniach mokrych nalezy uzy¢ ptyt impregnowanych H2/GKBI
Nad otworami drzwiowymi nalezy zamontowac w charakterze nadproza profil UW.
Dla otwordow drzwiowych o szerokosci >120 cm lub $cian o wysokosci wiekszej od dtugosci
handlowej profilu UA lub masy skrzydta wiekszej od 50kg — dla UAS0, 75kg — dla UA75, dla
osciezy nalezy wykona¢ niezalezng konstrukcje z profili zamknietych.
Opis materiatu i jego parametry wg specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych, STWIORB B-05 Scianki, sufity i zabudowy typu lekkiego.

Dla scian wewnetrznych okreslono izolacyjnos¢ akustyczng przegréd budowlanych RA1:

RA1- wskaznik wtasciwej izolacyjnosci akustycznej
R’Al - wskaznik przyblizonej oceny izolacyjnosci akustycznej wtasciwej przegrody

RA1R — wartos¢ projektowa wskaznika RA1 (wartos¢ laboratoryjne wskaznika zmniejszona o 2
dB zgodnie z PN-B-02151-3)

Ka — wartos$é przenoszenia bocznego
R’Al = RA1R - Ka
RA1R = RA1 -2

Wg ITB 406/2005 wartos¢ poprawki Ka odnoszacej sie do Scian z ptyt na ksztattownikach
zimnogietych posadowionych bezposrednio na ptycie stropowej dla :
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RA1R =45 dB wynosiKa=1

RA1R =50 dB wynosi Ka = 3

RA1R =55 dB wynosi Ka = 4 ( przy dt. sciany >6m)
RA1R = 55 dB wynosi Ka = 5 ( przy dt. Sciany 3<6m)
RA1R =55 dB wynosi Ka = 6 ( przy dt. sciany <3m)

czyli dla:

R’A1=40dB - RA1 wynosi 43 dB, boRA1R=41dB,Ka=1
R’A1=45dB - RA1 wynosi 50 dB, bo RA1IR =48 dB, Ka=3
R’Al1 =48 dB - RA1 wynosi 53 dB, bo RA1IR=51dB,Ka=3
R’A1 =50dB - RA1 wynosi 56 dB, bo RA1IR =54 dB, Ka=4
R’A1 =50dB - RA1 wynosi 57 dB, bo RA1IR=55dB, Ka=5
R’A1=50dB - RA1 wynosi 58 dB, bo RA1IR =56 dB, Ka=6

Typy zastosowanych Scianek:

S01 — sciana miedzy pokojami - na konstrukcji z profili CW 75 i UW 75
z wypetnieniem wetng o grubosci odpowiadajgcej parametrom akustycznym - RA1>48 dB
Ptyta: 2x12,5 mm typ A obustronnie np. RIGIPS , KNAUF, SINIAT lub réwnowazna

S02 — sciana miedzy pokojami a tazienkami - na konstrukcji z profili CW 75 i UW 75

z wypetnieniem wetng o grubosci odpowiadajgcej parametrom akustycznym - RA1>50 dB
Ptyta: 2x12,5 mm typ A od strony pomieszczen np. RIGIPS, KNAUF, SINIAT lub
rownowazna

Ptyta: 2x12,5mm typ H2 od strony fazienek np. RIGIPS, KNAUF, SINIAT lub réwnowazna

S03 — Sciana miedzy pokojami a korytarzem - na konstrukcji z profili CW 75 i UW 75

z wypetnieniem wetng o grubosci odpowiadajacej parametrom akustycznym - RA1>45 dB
Ptyta: 2x12,5 mm typ A od strony pokoju pacjenta, np. RIGIPS lub rownowazna

Ptyta: 1x12,5mm typ A + 1x12,5 typ DFRIEH1 / DFH1IR od strony korytarza, np. RIGIPS,
KNAUF, SINIAT lub réwnowazna

S04 — sciana miedzy tazienkami - na konstrukgc;ji z profili CW 75 i UW 75 z
wypetnieniem wetng o grubosci odpowiadajgcej parametrom akustycznym - RA1>50 dB
Ptyta: 2x12,5 mm typ H2 obustronnie np. RIGIPS, KNAUF, SINIAT lub réwnowazna

S05 — Sciana instalacyjna - na konstrukcji z profili CW 75 i UW 75 z

wypetnieniem wetng o grubosci odpowiadajgcej parametrom akustycznym - RA1>50 dB,
pomiedzy profilami pustka instalacyjna

Ptyta: 2x12,5 mm typ H2 np. RIGIPS , KNAUF, SINIAT lub réwnowazna

S06 — sciana miedzy tazienkami a korytarzem przy niestosowaniu przedscianek od strony
tazienki - na konstrukcji z profili CW 75 i UW 75 z wypetnieniem wetng o grubosci
odpowiadajgcej parametrom akustycznym - RA1>45 dB

Ptyta: 2x12,5 mm typ H2 od strony tazienki, np. RIGIPS , KNAUF, SINIAT lub réwnowazna
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Ptyta: 1x12,5mm typ A + 1x12,5 typ DFRIEH1/ DFH1IR od strony korytarza, np. RIGIPS,
KNAUF, SINIAT lub rownowazna

S07 — sciana korytarzy - na konstrukcji z profili CW 75 i UW 75 z wypetnieniem wetng o
grubosci odpowiadajgcej parametrom akustycznym - RA1>45-50 dB w zaleznosci od
lokalizacji

Ptyta: 1x12,5 mm typ A w warstwie wewnetrznej + 1x12,5 mm typ DFRIEH1/ DFH1IR w
warstwie zewnetrznej, np. RIGIPS, KNAUF, SINIAT lub réwnowazna

Ptyta: 1x12,5 mm typ A w warstwie wewnetrznej + 1x12,5 mm typ DFRIEH1 / DFH1IR w
warstwie zewnetrznej, np. RIGIPS , KNAUF, SINIAT lub réwnowazna

S08 — sciana miedzy pokojami a tazienkami przy zastosowaniu $ciany instalacyjnej — na
konstrukcji z profili CW 75 lub U75 z wypetnieniem z wetny o grubosci odpowiadajgce;j
parametrom akustycznym - RA1>50dB

Ptyta: 2x12,5 mm typ A od strony pomieszczenia np. RIGIPS , KNAUF, SINIAT lub
rownowazna

$10 — obudowa pionéw np. instalacji HCS — na konstrukcji z profili CW 50 i UW 50 z
wypetnieniem z wetny:

Ptyta: 2x12,5 mm typ A od strony pomieszczenia np. RIGIPS , KNAUF, SINIAT lub
rownowazna

Opis materiatu i jego parametry wg specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych, STWIORB B-07 scianki, sufity i zabudowy typu lekkiego.

Slusarka okienna

Opis materiatu i jego parametry wg specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych, STWIORB B-02 Stolarka i slusarka otworowa.

Doswietlenie pomieszczen zgodnie z Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

W koncepcji zastosowano okna z profili aluminiowych izolowanych termicznie (np.
Aluprof, Ponzio, Schuco, Jawal lub réwnowazne), skrzydta rozwieralne, otwierane tylko do
mycia (nalezy zastosowac¢ klamke z zamkiem na uniwersalny klucz). Powierzchnie
ksztattownikdw sg wykonczone powtokami poliestrowymi proszkowymi wg wymagan
Qualicoat.

Okna muszg spetnia¢ warunek by Umax < 0,9 W/m2K.

Okna na poziomie 0 sg przeszklone od wewnatrz szktem bezpiecznym.

WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Tynki wewnetrzne

Tynki na scianach murowanych | stupach zelbetowych poziomu -1 - Tynk cementowo-
wapienny kategorii lll gr. 1,5cm.
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Tynki na $cianach murowanych i stupach zelbetowych poziomy powyzej poziomu -1 - tynk
gipsowy maszynowy gr. ok. 1 cm.

Sciany gipsowo-kartonowe szpachlowane i szlifowane na stykach.

Opis materiatu i jego parametry wg specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych, STWIORB B-03 Tynki wewnetrzne.

Oktadziny scienne i malowanie

Opis materiatu i jego parametry wg specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych, STWIORB B-06 Malowanie.

Typ SWM - 1 — systemowa powtoka z farby lateksowej na tapecie z wtékna szklanego np.
Comfort 629/639, SYSTEXX Comfort V22 o podwyzszonej odpornosci na szorowanie — np.
Innenlatex Satin lub réwnowazna o nie gorszych parametrach.

Zastosowanie: korytarze, punkty pielegniarskie, poczekalnie, pomieszczenia pobytu
dziennego,

Charakterystyka i parametry wg specyfikacji techniczne;.

Typ SWM - 2 — malowanie farbg lateksowg o podwyzszonej odpornosci na szorowanie —
np. Innenlatex Matt lub rownowazna o nie gorszych parametrach.

Zastosowanie: pokoje lekarzy i pielegniarek, sekretariaty

Charakterystyka i parametry wg specyfikacji techniczne;.

Typ SWM - 3 — malowanie farbg lateksowag o podwyzszonej odpornosci na szorowanie —
np. Imparat Selatex lub réwnowazna o nie gorszych parametrach.

Zastosowanie: pokoje pacjentéw (tézkowe), pokdj przyje¢, izolatki, sluzy , gabinety
diagnostyczno-zabiegowe, pokdj badan, Pro Morte itp — wyszczegdlnienie pom. wg karty
pomieszczen.

Charakterystyka i parametry wg specyfikacji techniczne;.

Typ SWM - 4 — malowanie farbg akrylowg np. Imparat Praxis lub réwnowazna o nie
gorszych parametrach.

Zastosowanie: pom. Techniczne, przestrzenie nad sufitami podwieszanymi, szachty
dzwigdw — wyszczegblnienie pom. wg karty pomieszczen

Charakterystyka i parametry wg specyfikacji techniczne;.

Typ SWM - 5 — wyktadzina, heterogeniczna $cienna zgrzewalna elastyczna PCV,
wodoszczelna, na catg wysokos¢ pomieszczenia (do sufitu podwieszanego), np. Tarkett
Aguarelle Wall lub réwnowazna o nie gorszych parametrach.

Zastosowanie: w pomieszczeniach tazienek, wc, natryskow, pom. Hig.-sanit.
Charakterystyka i parametry wg specyfikacji techniczne;.

Typ SWM - 6 - oktadzina Scienna zgrzewalna homogeniczna kompaktowa, elastyczna z
PCV, zabezpieczona PUR np. Tarkett Wallgard lub rownowazina o nie gorszych
parametrach.
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— do zastosowania w pomieszczeniach gdzie wystepujg rownolegte ciggi — stojgce i
wiszgce szafek meblowych - pas miedzymeblowy wysokosci 80 cm - na Scianie z meblami
i na pasie prostopadtym dt. ciggu stojgcego

- do zastosowania w pomieszczeniach gdzie wystepujg umywalki i zlewy — pas szerokosci
60 cm po obu stronach umywalki/zlewu wysokosci 160 cm od posadzki

Charakterystyka i parametry wg specyfikacji technicznej.

Typ SWM - 7 — oktadzina $cienna winylowa np. Vescom, Muraspec lub réwnowazna o nie
gorszych parametrach.

Zastosowanie: klatki schodowe - wyszczegdlnienie pom. wg karty pomieszczen.
Charakterystyka i parametry wg specyfikacji technicznej.

Typ SWM - 8 — malowanie farbga lateksowg o podwyzszonej odpornosci na szorowanie —
np. Innenlatex Satin lub rbwnowazna o nie gorszych parametrach.

Zastosowanie: brudowniki, pom. socjalne, aneks kuchenny, magazyn czysty i brudny,
magazyny, pom. porzadkowe itp. —wyszczegdlnienie pom. wg karty pomieszczen.
Charakterystyka i parametry wg specyfikacji technicznej.

Sufity

Typ SP — 1 - Sufit podwieszony modutowy 120x60 cm, podkonstrukcja w klasie B, krawedz
sufitu A24-prosta np. Rockfon MediCare Standard lub réwnowazina o nie gorszych
parametrach.

Zastosowanie: korytarze, poczekalnie — wyszczegdlnienie pom. wg karty pomieszczen.
Charakterystyka i parametry wg specyfikacji techniczne;.

Typ SP - 2 — Sufit podwieszony modutowy 60x60 cm, podkonstrukcja w klasie C, krawedz
sufitu A24-prosta np. Rockfon MediCare Standard lub réwnowazna o nie gorszych
parametrach.

Zastosowanie: tazienki, wc, natryski, pom. hig.-sanit., $luza, itp. — wyszczegdlnienie pom.
wg karty pomieszczen.

Typ SP - 3 - malowanie farbg lateksowg o podwyzszonej odpornosci na szorowanie — np.
Imparat Selatex lub réwnowazna o nie gorszych parametrach.

Zastosowanie: pokoje pacjentéw (tézkowe), pokdj przyje¢, izolatki, sluzy , gabinety
diagnostyczno-zabiegowe, pokdj badan, Pro Morte , komunikacja — wyszczegdlnienie
pom. wg karty pomieszczen.

Charakterystyka i parametry wg specyfikacji techniczne;.

Typ SP - 4 — malowanie farbg akrylowg np. Imparat Praxis lub réwnowazna o nie gorszych
parametrach.

Zastosowanie: pom. Techniczne, przestrzenie nad sufitami podwieszanymi, szachty
dzwigdéw — wyszczegolnienie pom. wg karty pomieszczen

Charakterystyka i parametry wg specyfikacji techniczne;.
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Wykonczenie posadzek

Typ WP -1 - wyktadzina PCV Homogeniczna, np. Tarkett IQ Granit lub réwnowazna o nie
gorszych parametrach.

Zastosowanie: korytarze, pokoje pacjentéw, lekarzy, pielegniarek, wc, $luzy, pom.
porzgdkowe itp.

Charakterystyka i parametry wg specyfikacji technicznej.

Typ WP - 2 - wyktadzina PCV Homogeniczna antystatyczna, np. Tarkett IQ Toro S.C. lub
rownowazna o nie gorszych parametrach.

Zastosowanie: gabinety diagnostyczno-zabiegowe

Charakterystyka i parametry wg specyfikacji technicznej.

Typ WP - 3 - wyktadzina PCV Heterogeniczna akustyczna, np. Tarkett Tapiflex Stairs /
Tapiflex Acczent Excellence 65 lub réwnowazna o nie gorszych parametrach.
Zastosowanie: biegi i spoczniki klatek schodowych

Charakterystyka i parametry wg specyfikacji techniczne;.

Typ WP - 4 - wyktadzina PCV Homogeniczna antyposlizgowa, np. Tarkett 1Q Granit
Multisafe lub réwnowazna o nie gorszych parametrach.

Zastosowanie: tazienki, natryski, umywalnie i wezty sanitarne z prysznicami
Charakterystyka i parametry wg specyfikacji techniczne;.

Typ WP -5 - posadzka techniczna — epoksydowa.
Zastosowanie: pomieszczenia techniczne — poziom -1
Charakterystyka i parametry wg specyfikacji techniczne;.

Izolacja wodoszczelna - Izolacja posadzek w pomieszczeniach wilgotnych przy uzyciu folii
w ptynie wraz z zatopiong tasmg w narozach i styku S$ciany i podfogi w systemie
szczelnych elastycznych powtok pod oktadziny z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach
narazonych na czasowe zawilgocenie. Przy izolacji posadzki folie uszczelniajgcg nalezy
wyprowadzi¢ na wysokos¢ 50 cm na Sciany. Pomieszczenia, a w miejscach kabin
prysznicowych na catg wysokos¢ pomieszczenia.

Zabezpieczenie Scian i odboje

Zabezpieczenie $cian

listwy odbojowe oraz narozniki $cian zabezpieczone profilami systemowymi do wys. ok.
200cm, - listwy odbojowe i narozniki znalezé powinny sie na wszystkich scianach
narazonych na zniszczenia spowodowane przypadkowym uderzeniem tézkiem chorego
lub wdzkiem transportowym czy innym mobilnym sprzetem medycznym. Doktadng
wysokos¢ montowania odbojnic uzgodnié z Uzytkownikiem po okresleniu rodzaju tézek
i wozkow stosowanych na oddziale

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe przy umywalkach nalezy wykonaé o szerokosci ok.
60cm, po obu stronach umywalki - z ptytek ceramicznych lub okfadzina PCV.
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e zabezpieczenia pomiedzy meblami (pas pomiedzy meblami tzw. fartuch, wystepujacy
we wszystkich pomieszczeniach, w ktérych zaprojektowano réwnolegte ciggi - stojace i
wiszgce - szafek meblowych) — z ptytek ceramicznych lub oktadzina PCV.

Balustrady

Przy schodach klatek schodowych nalezy zamontowac:

- od strony tzw. “"duszy” systemowe balustrady o wysokosci 110 cm, o konstrukcji ze stali
kwasoodpornej i z wypetnieniem ze szkta hartowanego laminowanego - VSG/ESG 5.5.2.
- od strony sciany systemowe porecze ze stali kwasoodpornej montowane na wysokosci
110 cm.

Uwaga: Zamontowane balustrady nie mogg zaweza¢ wymagane] szerokosci biegu schodéw
oraz spocznikdw mierzonej pomiedzy pochwytami.

Mocowania systemowe, rozmieszczenie elementdw wg zestawien balustrad na etapie
projektu wykonawczego.

Wycieraczki wewnetrzne

Wycieraczka systemowa montowana we wnece w ramie systemowej (rama profilami
aluminiowymi z wypetnieniem naprzemiennym wktadem czyszczgcym szczotkowym i
osuszajgcym tekstylnym np. UNIMAT lub réwnowazna o nie gorszych parametrach)

Szczegotowe rozwigzanie wg zestawienia wycieraczek na etapie projektu wykonawczego.

BRANZA ELEKTRYCZNA

W niniejszym opracowaniu przewiduje sie demontaz wszystkich rozdzielnic i instalacji
elektrycznych budynku. Dla nowej aranzacji i przeznaczenia obiektu przewiduje sie
zaprojektowanie nowych instalacji elektrycznych.

Bilans mocy i charakter pomieszczen zdeterminuje ksztatt struktury zasilania oraz przekroje
i typy kabli zasilajgcych budynek. Obiekt powinien posiadaé zasilanie podstawowe i
rezerwowe. W tym celu nalezy przystosowac zrédta zasilania do nowych potrzeb -
przewiduje sie wymiane na nowe: rozdzielnice SN, rozdzielnice stacyjng nn, transformatory,
agregaty pradotwdrcze, UPS-y, baterie akumulatoréw, systemy zasilania instalacji ppoz. itp.

Instalacje odgromowa i uziemiajgcg nalezy przystosowac¢ do zgodnosci z normg PN-EN
62305. Moze wystgpi¢ koniecznos¢ wymiany zwodéw na dachu, przewoddéw
odprowadzajgcych oraz uziomu budynku.

Nowe oprawy oswietleniowe planuje sie zrealizowaé z wykorzystaniem Zrddet LED.
Oswietlenie awaryjne w systemie baterii centralne;j.

Przy aranzacji rozmieszczenia urzadzen i osprzetu el.-en. nalezy uwzgledni¢ wymagania
inwestora oraz projektantéw innych branz. Potrzebe wymiany poszczegdlnych elementéw
sieci i instalacji el.-en. nalezy ustali¢ na etapie projektowania z uwzglednieniem
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obowigzujgcych przepiséw, aktualnych norm i decyzji administracyjnych, opinii
rzeczoznawcow.

BRANZA NISKOPRADOWA

W niniejszym opracowaniu przewiduje sie demontaz wszystkich urzadzen i instalacji
teletechnicznych w budynku. Dla nowej aranzacji i przeznaczenia obiektu przewiduje sie
zaprojektowanie nowych instalacji niskopragdowych:

System sygnalizacji pozaru

Potrzebe wyposazenia obiektu w System Sygnalizacji Pozaru nalezy ustali¢ na etapie
projektowania z uwzglednieniem wytycznych zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terendéw. Przy podejmowaniu ostatecznej
decyzji o potrzebie wyposazenia obiektu w SSP nalezy uwzglednic¢ opinie rzeczoznawcy ds.
ochrony przeciwpozarowej, ewentualne wytyczne lokalnej jednostki PSP, wytyczne
branzowe oraz ewentualne odstepstwa i decyzje jakie zostang uzyskane w trakcie prac
projektowych lub zostaty wczesniej wydane.

Przewiduje sie catkowitg ochrone budynku. Projektowany system powinien spetniac
wytyczne zawarte w normie PN-EN 54, wytyczne Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowej (CNBOP) w Jézefowie oraz inne obowigzujgce akty prawne i zasady
wiedzy technicznej. Nadzorowane bedg wszystkie obszary budynku (za wyjatkiem
pomieszczen, ktdre nie wymagajg ochrony (np. sanitariaty, pustki budowlane, itp.) z
wykorzystaniem adresowalnej petli. System oparty bedzie na centrali mikroprocesorowe;j
oraz adresowalnych elementach z wbudowanymi izolatorami zwaré (dopuszcza sie
stosowanie osobnych izolatoréw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami), co umozliwi
izolacje podczas zwarcia linii pomiedzy sgsiednimi elementami. Obiekt chroniony bedzie za
pomoca czujek dymu oraz recznych ostrzegaczy pozarowych.

W projekcie nalezy przewidzie¢ wspotprace SSP oraz jesli konieczne sterowanie i
monitorowanie innych systemdw zainstalowanych w budynku (np. DSO, SKD, systemem
oddymiania, systemem wentylacji, itp.).

Lokalizacja projektowanej centrali SSP wg ustalen podczas realizacji projektu. System
powinien umozliwia¢ prace central SSP w sieci, a na etapie projektowania nalezy rozwazyé
mozliwos¢ sieciowania z systemami w sgsiednich budynkach szpitalnych.

Dzwiekowy System Ostrzegawczy

Potrzebe wyposazenia obiektu Dzwiekowy System Ostrzegawczy nalezy ustali¢ na etapie
projektowania z uwzglednieniem wytycznych zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terendéw. Przy podejmowaniu ostatecznej
decyzji o potrzebie wyposazenia obiektu w DSO nalezy uwzglednié opinie rzeczoznawcy ds.
ochrony przeciwpozarowej, lokalnej jednostki PSP, wytyczne branzowe oraz ewentualne
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odstepstwa i decyzje zostang uzyskane w trakcie prac projektowych lub zostaty wczesniej
wydane.

System nalezy zaprojektowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
wytycznymi technicznymi (np. z normg PN-EN 60849, z wytycznymi Centrum Naukowo-
Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej (CNBOP) w Jozefowie, aktualnymi
rozporzadzeniami, itp.). Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wybrane elementy DSO
muszg posiadaé aktualne swiadectwa dopuszczenia i certyfikaty.

W przypadku uszkodzenia pojedynczego wzmacniacza mocy, system powinien umozliwia¢
przekaz komunikatow zapewniajgc odpowiednig zrozumiatos¢. Nastgpi wtedy
automatyczna zamiana na rezerwowy wzmacniacz o mocy co nhajmniej réwnej z
uszkodzonym. Lokalizacja projektowanej szafy wzmacniaczy i innych urzadzen wg ustalen
podczas realizacji projektu.

System oddymiania klatek i szybéw dzwigowych

Projekt systemu oddymiania w zakresie instalacji niskopragdowych nalezy wykona¢ w
oparciu o projekt i wytyczne branzy architektonicznej, branzy sanitarnej, scenariusz
pozarowy oraz uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. ochrony przeciwpozarowej. System
powinien posiada¢ Certyfikat Zgodnosci wydany przez wtasciwg jednostke certyfikujgca
(np. CNBOP w Jézefowie).

Uktad sterowania oddymianiem poszczegdlnych klatek i szybdw powinien zawieraé:

Centrale sterujgcg z akumulatorami;

Przyciski alarmowe oddymiania;

Przyciski przewietrzania;

Klapy dymowe wraz z sitownikami;

Klapy/okna napowietrzajgce wraz z sitownikami.

Inne elementy w zalezno$ci od specyfiki przyjetych rozwigzan

Linie zasilajgce i sterownicze do sitownikéw oraz przyciskdw alarmowych instalacji
oddymiania projektowac nalezy kablami ognioodpornymi, bezhalogenowymi o cechach PH
zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i dostepnymi wytycznymi branzowymi.

System nalezy powigzac z Systemem Sygnalizacji Pozaru.

Instalacja sieci strukturalnej

Rozwigzanie musi pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ objete jednolitg i spdjna
gwarancjg systemowg producenta na okres minimum 20 lat obejmujgcg wszystkie
elementy pasywne toru transmisyjnego, jak réwniez ptyty czotowe gniazd korcowych,
wieszaki kablowe i szafy dystrybucyjne.

Wszystkie elementy pasywne sktadajgce sie na okablowanie strukturalne muszg by¢
oznaczone nazwg lub znakiem firmowym tego samego producenta okablowania i pochodzi¢
z jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny system w takim zakresie, aby zostaty
spetnione warunki niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego
producenta.
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W celu zagwarantowania jak najwyzszych margineséw pracy i zapasow parametrow
transmisyjnych nie dopuszcza sie rozwigzan ztozonych z elementdéw réznych producentéw.
Minimalne wymagania elementéw okablowania komputerowego to kategoria 6a
(komponenty)/ klasa Ea (wydajnos$¢ catego systemu). Okablowanie poziome projektowac
ekranowanym kablem kat. 6a, catos¢ okablowania nalezy projektowaé w powtokach
trudnopalnych LSZH (LSOH).

Instalacje strukturalng nalezy zaprojektowa¢ jako instalacje zakoriczone w pomieszczeniach
gniazdami RJ45, natomiast w szafach dystrybucyjnych na ekranowanych panelach
rozdzielnych kat. 6a. llos¢ gniazd RJ45 w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy
zaprojektowa¢ w ilosci dostosowanej do wymagan technologicznych oraz potrzeb
uzytkownika.

W wybranych lokalizacjach nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ bezprzewodowego dostepu do
sieci za pomocg lokalnych punktéw dostepowych oraz ewentualne wyposazenie wybranych
pomieszczen w obiekcie w gniazda swiattowodowe.

Szafy dystrybucyjne nalezy projektowaé¢ w wydzielonych do tego celu klimatyzowanych
pomieszczeniach technicznych.

Na potrzeby zasilania urzadzen aktywnych nalezy przewidzie¢ podtrzymanie zasilania w
przypadku zaniku napiecia w sieci zasilajace;.

System powinien zostaé zaprojektowany zgodnie z normg PN-EN 50173.

Na etapie projektowania nalezy na podstawie wydanych warunkéw przytgczeniowych dla
obiektu zapewnié¢ na terenie dziatki Inwestora niezbedng infrastrukture na potrzeby
doprowadzenia medidw telekomunikacyjnych do budynku oraz zapewnienia tgcznosci.

Z uwagi na dynamiczny rozwdj technologiczny, wyposazenie obiektu w sprzet aktywny oraz
jego minimalne parametry nalezy ustali¢ na etapie projektowania z dziatem technicznym
Inwestora.

System kontroli dostepu

Kontrole dostepu nalezy zaprojektowaé w drzwiach do oddziatu psychiatrycznego oraz w
innych przejsSciach w uzgodnieniu z architektem i technologiem uwzgledniajac
funkcjonalno$é¢ obiektu. Przy drzwiach chronionych pomieszczen nalezy zainstalowad
elementy blokujgce, czytniki kart zblizeniowych oraz przyciski wyjscia awaryjnego.
Elementy blokujgce na drogach ewakuacyjnych w przypadku pozaru powinny by¢ zwalniane
automatycznie przez System Sygnalizacji Pozaru (jesli system bedzie projektowany dla
obiektu). Reczne zwalnianie bedzie mozliwe réwniez poprzez nacisniecie przycisku
awaryjnego otwarcia, a informacja o tym zdarzeniu bedzie zapisana w systemie.

W wybranych punktach obiektu (szczegdélnie w punktach pielegniarskich) nalezy
przewidzie¢ instalacje interkomowg umozliwiajgcg szybka komunikacje i zdalne otwieranie
drzwi. W tym celu nalezy zintegrowac system kontroli dostepu z interkomami.

Instalacja telewizji dozorowej

Instalacja monitoringu wizyjnego powinna umozliwia¢ obserwacje newralgicznych punktow
obiektu oraz w razie potrzeby takze terenu przylegtego. System CCTV zapewni pokrycie
swoim zasiegiem zaréwno wybrane obszary wewngtrz projektowanego budynku jak i
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wybrane obszary terenu zewnetrznego. Zaprojektowac¢ nalezy cyfrowe kolorowe kamery
MEGApixelowe. Pojemnosé dyskéw rejestratorow nalezy dobrac tak, aby mozliwy byt zapis
ze wszystkich kamer z rozdzielczoscia minimum 720p i poklatkowos$cig minimum 10 fps.
Wskazane jest zachowanie nagran bez nadpisania przez okres minimum 30 dni. Po uptywie
tego okresu moze nastgpi¢ nadpisanie najstarszych danych. Rejestratory projektowac jako
zabudowane w szafie teleinformatycznej typu RACK. Dla systemu nalezy przewidzie¢
podtrzymanie zasilania w przypadku zaniku zasilania podstawowego.

Dodatkowo w wybranych pomieszczeniach (ze szczegdlnym uwzglednieniem oddziatu
psychiatrii) nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ implementacji wzmozonego nadzoru poprzez
zastosowanie dodatkowych kamer CCTV. Kamery powinny mieé zapewnione zasilanie
rezerwowe oraz by¢ wyposazone w funkcje autostartu. System CCTV bedzie petnit jedynie
funkcje pomocniczg i nie zastgpi nadzoru petnionego przez personel medyczny i medyczny
sprzet technologiczny.

System sygnalizacji wtamania i napadu

Instalacja systemu sygnalizacji wtamania i napadu powinna umozliwia¢ ochrone najbardziej
newralgicznych punktéw obiektu. System nalezy zaprojektowac w:
o Wybranych pomieszczeniach czesci administracyjnej (np. sekretariaty);
o Magazynach;
o Innych pomieszczeniach strategicznych wskazanych w projekcie technologii oraz przez
Zamawiajgcego.

System przyzywowy

System przyzywowy nalezy zaprojektowac jako spetniajgcy ponizsze zatozenia techniczne i
funkcjonalne:
o wezwania personelu medycznego ze stanowisk przytdzkowych zaréwno za pomoca
standardowych przyciskéw jak i przyciskédw specjalnych.
o wezwania personelu medycznego za pomocg przyciskdw zwyktych i/lub przyciskdw
sznurkowych w toaletach pacjentdw;
o w toaletach pacjentdéw nalezy przewidzieé przyciski przywotawcze z bezpiecznym ciegnem
o dtugosci 2m umieszczone poza strefg mozliwego rozprysku;
o w kazdej z toalet pacjentow przewidzie¢ dodatkowe kasowniki dla personelu w celu
unikniecia automatycznego skasowania wezwania do wejsciu do sali
w dyzurkach pielegniarek nalezy przewidzie¢ moduty dyzurowe;
w wybranych lokalizacjach nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ potaczen gtosowych;

Projektuje sie zastosowanie lamp sygnalizacyjnych nad drzwiami pokoju lub pomieszczenia
usprawniajgcych i przyspieszajgcych lokalizacje miejsca zgloszenia przez personel
medyczny. System powinien realizowa¢ takze inne funkcjonalnosci wymagane projektem
technologicznym lub wynikajgce z potrzeb funkcjonowania szpitala. System musi zapewniac
petng funkcjonalnos¢ réwniez po zaniku podstawowego Zrédta zasilania.
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System telewizji uzytkowej

W wybranych pomieszczeniach (np. wskazanych w projekcie technologicznym) przewidzieé
instalacje telewizji uzytkowej do odbioru kanatow telewizji naziemnej i/lub kablowe;.

System BMS

Nalezy rozwazy¢ zaprojektowanie systemu zarzadzania budynkiem — BMS, ktorego
zadaniem bedzie kontrola, monitorowanie, sterowanie oraz optymalizacja pracy
poszczegblnych urzadzen i systemdédw w budynku. Projektowana technologia powinna
pozwala¢ na integracje, monitorowanie i kontrole systemow infrastruktury i
bezpieczenstwa obiektu. Projektowane rozwigzania powinny umozliwia¢ roéwniez
archiwizacje zdarzen, alarméw i trendéw oraz generowanie raportow z danych
historycznych. System dostosowac¢ do wymagan i potrzeb Uzytkownika i Inwestora.

System elektronicznego obiegu dokumentdw i archiwizacji danych

Na etapie prac projektowych nalezy uwzgledni¢ wyposazenie obiektu w rozwigzania
umozliwiajgce cyfrowa archiwizacje danych i elektroniczny obieg dokumentéw.

inne

Na etapie prac projektowych nalezy uwzgledni¢ wyposazenie obiektu w inne systemy
niskoprgdowe i teletechniczne, ktérych zainstalowanie bedzie niezbedne do zachowania
petnej funkcjonalnosci projektowanego obiektu.

Projektujac instalacje nalezy w pierwszej kolejnosci rozwazaé rozwigzania kompatybilne z
istniejgcymi na terenie szpitala.

INSTALACJA WOD — KAN

Zatozenia ogdlne

Zrédtem wody dla projektowanego pawilonu bedzie szpitalna sie¢ wodociggowa
doprowadzajgca wode do budynku. Cisnienie w sieci wodociggowej wynosi ok. 0,35 — 0,39
MPa i jest wystarczajace dla celéw bytowych. Budynek sredniowysoki. Najniekorzystniej
usytuowany hydrant w obiekcie znajduje sie na wysokosci ok. 13,5 m.n.p.t. co stwarza
ryzyko niedostatecznej wydajnosci hydrantu przy jednoczesnym poborze wody z dwu
sgsiednich hydrantéw. W zwigzku z powyzszym projektuje sie instalacje wody pozarowej
oddzielong od wody bytowej, wyposazong w pompe podnoszgcy ci$nienie w instalacji.
Instalacja wody bytowej zaopatrzona bedzie w tzw. zawér pierwszenstwa, ktéry przy
spadku cisnienia w wodociggu odetnie doptyw wody do instalacji wody bytowej
zapewniajgc priorytet zasilania dla pompowni pozarowe;.

Instalacja wody pozarowej

Zrédtem wody dla instalacji pozarowej w budynku bedzie istniejace przytacze wodociggowe
w100 Rozdziat na wode bytowg i pozarowa nastgpi w piwnicy w pomieszczeniu przytacza —
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pompowni pozarowej. Cisnienie statyczne w istniejgcej sieci wodociggowej wynosi 0,35 —
0,39 MPa. W trakcie pomiaréw wydajnosci hydrantéw zewnetrznych dn 80 zarejestrowano
najnizsze cisnienie statyczne na poziomie 0,35 MPa. Projektowany budynek klasyfikowany
jest jako sredniowysoki. Najniekorzystniej usytuowany hydrant w obiekcie znajduje sie na
wysokosci 13,5 m.n.p.t. co stwarza ryzyko niedostatecznej wydajnosci hydrantu przy
jednoczesnym poborze wody z dwu sgsiednich hydrantéw. W zwigzku z powyzszym
projektuje sie instalacje wody pozarowej oddzielong od wody bytowej, wyposazong w
pompe podnoszgcy cisnienie w instalacji.

Instalacje wykonad z rur stalowych gwintowanych dn 65 potgczonych przez kotnierz dn 100
z gwintem 1 4”.

Pompownia pozarowa:
Wymagania:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i
terendw przyjeto nastepujgce wymagania:

- w strefie ZL hydranty dn 25 — wydajnos$¢ hydrantu 1,0 /s, Srednica podejscia min dn25.
Jednoczesnos$¢ 2 hydrantow, wymagana wydajnosc¢ instalacji 2 1/s, wymagane cisnienie na
zaworze hydrantowym 0,2 MPa.

Instalacja hydrantowa odseparowana od instalacji wody bytowe] z zabezpieczeniem
zaworem antyskazeniowym klasy BA.

Pompownie pozarowa umieszczono w wydzielonym pomieszczeniu (Sciany REI120, drzwi
EI60). Pompownia przeznaczona bedzie wytacznie do celéw pozarowych. Zasilanie w
energie elektryczng z obwodu niezaleznego od wszystkich innych obwoddédw w obiekcie,
spetniajgcego wymagania dla instalacji bezpieczenstwa, okreslone w Polskiej Normie
dotyczacej instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

Pompownia powinna by¢ wyposazona w uktad pomiarowy sktadajacy sie
z ci$nieniomierza, przeptywomierza i zaworu regulacyjnego, pozwalajacy na okresowa
kontrole parametréw pracy. uktad pomiarowy, np. wodomierz, Qn 6,0 m3/h, Qmax 12
m3/h, dn 32, Flodis manometr kontrolny @160 0-1,6MPa, klasa 0,6; zawor regulacyjny
STAD dn 25, kv 8,7

Dla potrzeb projektu dobrano zestaw pompowy HydroSoloE CRE 5-8 Grundfos.

Zawor pierwszenstwa Seria VV300/VV100 kv 64, dn40 Honeywell, lub rownowazny o nie
gorszych parametrach techniczno — uzytkowych.

Instalacje wewnetrzng wykona¢ z rur stalowych, ocynkowanych. Na przewodach
rozprowadzajacych zainstalowano nie wiecej niz 5 hydrantdw wewnetrznych, liczba pionéw
w budynku, zasilanych z jednego przewodu nie jest wieksza niz 3. W zwigzku z powyzszym
nie jest wymagane budowanie hydrantowej sieci pierscieniowe]. Hydranty dn 25 o wydatku
1,0 I/s przy ci$nieniu 0,2 MPa. Szafki hydrantowe wyposazone w zawory dn 25, zwijadtfa z
wezem pofsztywnym dtugosci 30m, pod szafkg miejsce na gasnice. Hydranty muszg
posiadac deklaracje poswiadczong przez jednostke notyfikowang (CNBOP).
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Instalacja wody zimnej bytowej

Zrédtem wody dla instalacji zimnej wody bytowej w budynku bedzie przytacze wody dn 100
(istniejace). W budynku istniejgca instalacja znajduje sie w ztym stanie technicznym i bedzie
przebudowana — odtworzona tak, aby spetnia¢ wymagania obowigzujgcych standardéw w
stuzbie zdrowia. Obecnie instalacja wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych.
Instalacja wody zimnej wykonana bedzie z rur stalowych, INOX, fgczonych przez tgczniki
zaciskowe. Podejscia pod przybory sanitarne wykonaé z rur PE-AI-PE. Dla potrzeb projektu
dla okreslenia standardu technicznego wykonania przyjeto rozwigzania KAN-therm Inox
oraz KAN-therm PE-Xc/Al/PE-HD. Dopuszcza sie inne systemy materiatowe pod warunkiem
zachowania parametrow i standardéw nie gorszych niz przywotane w projekcie.
Maksymalne cisnienie robocze 1,0 MPa, temperatura robocza/max = 60/80°C.

Instalacja wody cieptej bytowej

Zrédtem wody dla instalacji wody cieptej bytowej w budynku bedzie istniejacy wezet
cieplny z wymiennikiem CWU zasilanym z lokalnej kottowni. Obecnie instalacja wykonana
jest z rur stalowych ocynkowanych. Instalacja wody cieptej i cyrkulacji wykonana bedzie z
rur stalowych, INOX, tgczonych przez tgczniki zaciskowe. Podejscia pod przybory sanitarne
wykonaé¢ z rur PE-AI-PE. Dla potrzeb projektu dla okreslenia standardu technicznego
wykonania przyjeto rozwigzania KAN-therm Inox oraz KAN-therm PE-Xc/Al/PE-HD.
Dopuszcza sie inne systemy materiatowe pod warunkiem zachowania parametrow i
standardéw nie gorszych niz przywotane w projekcie. Maksymalne cisnienie robocze 1,0
MPa, temperatura robocza/max = 60/80°C. Utozenie i mocowanie:

- wszystkie miejsca potaczen instalacji muszg by¢ widoczne i dostepne. Wykonawca musi
zapewnic¢ wtasciwe podpory jak réwniez ich prowadzenie i zamocowywanie uwzgledniajac
wytyczne producenta systemu rur dotyczgce zasad kompensacji.

- mocowania kotkami lub przebicia w konstrukcji powinny uzyska¢ uprzednig zgode
Generalnego Projektanta odpowiednich Wykonawcéw branzy budowlane;j.

Préby szczelnosci

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz instalacje wody zimnej dla celéw p.poz.
nalezy poddac¢ prébie szczelnosci na cisnienie p=1,0MPa, czas trwania proby szczelnosci
t=30 min. Prébe szczelnosci wykonaé przy odtgczonych urzgdzeniach (wymienniki, naczynia
przeponowe)

Z przebiegu préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét. Po pomysinym wyniku proby
szczelnosci instalacje nalezy wyptukaé¢ wodg zimng i nastepnie przeprowadzi¢ dezynfekcje
instalacji roztworem wody i podchlorynu sodu.

Po dezynfekcji przeprowadzi¢ ponowne ptukanie wodg zimng i nastepnie pobrac¢ préby
wody do badania bakteriologicznego.

Przy negatywnych wynikach badan bakteriologicznych powtérzy¢ dezynfekcje i ptukanie
instalacji az do uzyskania pozytywnego wyniku badan.

Instalacja wodociggowa po uzyskaniu pozytywnego wyniku badan bakteriologicznych moze
by¢ przekazana do eksploatacji.
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Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne odprowadzane bedy do istniejgcej na terenie szpitalnej kanalizacji
sanitarnej. W obiekcie po przebudowie nie powstajg S$cieki zakaine oraz S$cieki
technologiczne wymagajace podczyszczenia. W budynku istnieje kanalizacja sanitarna z rur
kielichowych zeliwnych uszczelnianych sznurem konopnym. Przewiduje sie demontaz
istniejgcej kanalizacji i wykonanie jej od nowa, dostosowujgc do nowych potrzeb.

Projektuje sie kanalizacje sanitarng grawitacyjng z rur kielichowych PCV systemu
niskoszumowego, np. Wavin AS lub inne o podobnych lub lepszych parametrach.

Utozenie i mocowanie:

- wszystkie miejsca potaczen instalacji musza by¢ widoczne i dostepne. Wykonawca musi
zapewnic wiasciwe podpory jak rowniez ich prowadzenie i zamocowywanie;

- mocowania kotkami lub przebicia w konstrukcji powinny uzyska¢ uprzednig zgode
Generalnego Projektanta odpowiednich Wykonawcéw branzy budowlane;j.

- piony kanalizacyjne nalezy mocowa¢ do $cian budynku w srodku wysokosci kondygnacji
przy uzyciu obejm z przektadkami z materiatéw elastycznych typowych dla rur
kanalizacyjnych. Uchwyt powinien znajdowac sie pod kielichem rury kanalizacyjne;.

Proba szczelnosci:

W czasie przeprowadzania préb nalezy sprawdzi¢ wszystkie przewody kanalizacyjne celem
wykrycia ewentualnych nieszczelnosci. Préby te bedg mogly zosta¢ uzupetnione przez
probe dymu i powietrza pod cisnieniem. Préby dziatania instalacji kanalizacji zostang
przeprowadzone pod normalnym ci$nieniem uzytkowania oraz zgodnie z wytycznymi
uktadania danego typu rur wydanymi przez producenta.

UWAGA: Armatura w pomieszczeniach chorych oddziatu psychiatrycznego w wykonaniu
wzmocnionym, odporna na zniszczenia, tzw. wandaloodporna, a tam gdzie to mozliwe
wyniesiona poza pomieszczenie tak, aby nie byta dostepna dla chorych.

Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z potaci dachowej odprowadzane bedg istniejgcg kanalizacjg deszczowa,
systemem grawitacyjnym. Nie przewiduje sie zmian w systemie kanalizacji deszczowej
budynku wymagajgcych prac projektowych.

CENTRALNE OGRZEWANIE

Zatozenia ogolne

Zrédtem ciepta do instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego bedzie
istniejagcy wezet cieplny. Wezet zasilany jest z lokalnej (szpitalnej) kottowni gazowej o
statych parametrach 90/70

Przewiduje sie przeglad urzadzen wezta pod katem stanu technicznego. Moze by¢
konieczna wymiana lub pogtebiona konserwacja niektérych urzadzen. Beda to jednak prace
o charakterze konserwacyjnym lub odtworzeniowym.
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Instalacja w czesci izolowana jest ptaszczem gipsowo — klejowym, czesciowo piankg PE.
Przewiduje sie demontaz starej izolacji i zatozenie izolacji zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia.

Grubos¢ izolacji A = 0,035 [W/m?K] powinna wynosi¢:

- Srednica wewnetrzna do 22mm — min. gr. izolacji 20mm- $rednica wewnetrzna 22-35mm
—min. gr. izolacji 30mm

- Srednica wewnetrzna 35-100mm — min. gr. izolacji rGwna srednicy wewnetrznej rury
Ogrzewanie kondygnacji

Obiekt posiada ogrzewanie grzejnikowe. Grzejniki zlokalizowane pod oknami. Zasilanie
grzejnikow z piondw grzejnikowych i gatgzek. Ze wzgledu na dobry stan instalacji
grzejnikowej nie przewiduje sie istotnych zmian w instalacji centralnego ogrzewania,
wymagajacych prac projektowych. Nie przewiduje sie istotnej zmiany (funkcji i technologii)
pomieszczen, dlatego bilans ciepta pozostaje na niezmienionym poziomie. Wymaga sie
jedynie zaopatrzenia wszystkich grzejnikéw w zawory termostatyczne. Na oddziale
psychiatrycznym przewiduje sie zastosowanie oston grzejnikowych uniemozliwiajgcych
dostep do grzejnikéw.

Uwagi koricowe

- Rury stalowe oczyscié z luznej rdzy, zgorzeliny hutniczej, wapna zaprawy itp. szczegdlnie
starannie oczysci¢ obszar spawdéw w catej strefie wptywu ciepta podczas spawania.
Oczyszczone w ten sposdb rury pokryc¢ farbg antykorozyjng tlenkowsa.

- Instalacje rurowe wymagajg starannego ptukania.

- Przed uruchomieniem nalezy instalacje przeptukaé¢ w ten sposéb, ze przy zamknietych
zaworach nalezy podac¢ do gtéwnych rurociggdéw wode wodociggowg i kolejno otwierac
zawory przy ostatnich odbiornikach w gatezi lub tez poprzez odwodnienia kolektoréw. Na
koncéwki zawordw nalezy zatozyé ztgczke do weza ogrodowego. Wode odprowadzi¢ do
kanalizacji.

- Ptuka¢ do momentu, az z koncéwki weza wyptywaé bedzie woda klarowna bez
zabarwienia.

- Uktad wstepnie odpowietrzyc.

- Ostateczne odpowietrzenie instalacji za pomocg odpowietrznikdéw przeprowadzi¢ po
osiggnieciu temperatury wody grzewczej powrotnej.

- Badanie szczelnosci przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz przed
zatozeniem izolacji cieplnej, wg Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji
Ogrzewczych COBRTI INSTAL. Instalacje nalezy przeptukaé, napetni¢ zimng wodg,
odpowietrzy¢ i dokonac przegladu przy cisnieniu statycznym stupa wody. Po uptywie okresu
co najmniej doby i stwierdzeniu gotowosci systemu przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na
zimno cisnieniem réwnym cisnieniu roboczemu powiekszonemu o 2 bary (lecz nie
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mniejszym niz 4 bar), nastepnie prébe na gorgco. Wszelkie znalezione usterki i
nieszczelnosci nalezy usunad.

KLMATYZACJA POMIESZCZEN TECHNICZNYCH

Zatozenia ogolne

Niektére pomieszczenia techniczne takie jak rozdzielnie elektryczne, pomieszczenia
teletechniczne itp. charakteryzujgce sie znacznymi zyskami ciepta wymagajg zastosowania
lokalnej klimatyzacji dla odprowadzenia ciepta. Przewiduje sie zastosowanie
klimatyzatoréw typu split dostosowanych do pracy catorocznej.

INSTALACJA WENTYLACII

Zatozenia ogolne

Budynek wyposazony jest w wentylacje grawitacyjng. Systemem kanatéw grawitacyjnych
objete sg wszystkie pomieszczenia. W ramach przebudowy pomieszczen czes¢ kanatow
réowniez bedzie wymagata przebudowy, a czes¢ bedgca w ztym stanie technicznym bedzie
wymagata remontu. Przewiduje sie tam, gdzie to bedzie konieczne uszczelnienie kanatéw
przez wprowadzenie rekawdw uszczelniajgcych np. typu , ALU F O L” lub rownowaznych.
Wloty zostang uzbrojone w typowe kratki wentylacyjne.

Nawiew powietrza do pomieszczen przez nawiewniki okienne higrosterowane Aereco —
istniejgce.

Uwaga: Na oddziale psychiatrycznym wymaga sie, aby elementy wyposazenia byty trwale
zamontowane w sposob uniemozliwiajgcy dostep do instalacji. Szczegdétowe rozwigzania
wentylacji grawitacyjnej wg projektu architektonicznego.

Wentylacja pomieszczen izolatek

Wymagania dotyczgce wentylacji pomieszczenia izolatki okresla Rozporzgdzenie Ministra
Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny
odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos$¢ leczniczg;
§21. ust.3 lzolatka powinna by¢ wyposazona w wentylacje wymuszong dziatajgcq na
zasadzie podcisnienia w taki sposdb, Ze ciSnienie w izolatce jest nizsze niz na korytarzu i w
Sluzie.

Przewiduje sie zastosowanie wentylacji wywiewnej, posredniej umieszczonej w
pomieszczeniu WC. Zachowane zostanie podcisnienie w stosunku do $luzy i korytarza.
Przeptyw powietrza zapewni wentylator dachowy z silnikiem EC, regulowanym
podcisnieniem w kanale wywiewnym. Kazde pomieszczenie wyposazone bedzie w
indywidualny uktad wywiewny.

Uwaga: Nie stosowa¢ do renowacji kanatu rekawéw uszczelniajgcych ,, ALUF O L”.

Renowacje przeprowadzi¢ za pomocg zaprawy uszczelniajgcej, np. systemem Schiedel lub
rownowaznym.

UWAGA:

Strona 40z 54



Temat : PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGOI PAWILONU GINEKOLOGICZNO-POLOZNICZEGO |
NEONATOLOGII Z IT DLA POTRZEB ODDZIALOW NIEZABIEGOWYCH.
Stadium: KONCEPCJA Data:12.2016r.

Wszelkie  nazwy wiasne  produktéw, materiatdbw i urzadzen  przywotane
W niniejszym projekcie nalezy traktowac jako przyktadowe, stuzgce okresleniu pozgdanego
standardu wykonania i okresleniu niezbednych wtasciwosci i wymogdéw zatozonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie zastgpienie proponowanych
rozwigzan (w oparciu o wyroby innych producentéw), pod warunkiem spetnienia
okreslonych wymagan pod wzgledem parametréw technicznych, funkcjonalnych i
uzytkowych, wskazanych szczegdétowo w dokumentacji projektowe;.

INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH

Zatozenia ogdlne

Budynek wyposazony jest w instalacje gazéw medycznych. Budynek wyposazony jest w
instalacje tlenu sprezonego powietrza oraz proézni. Instalacja tlenu doprowadzona jest z
centralnej rozprezni tlenu. Przewiduje sie remont instalacji dostosowujgc jg do
obowigzujgcych przepisow oraz standardow funkcjonalno — uzytkowych. Czes¢
wyposazenia bedzie wymagata wymiany na nowe ze wzgledu na znaczny stopien zuzycia.
Gazy medyczne stuzg personelowi medycznemu do wykonywania okreslonych zabiegéw
oraz wspomagania proceséw leczenia. Przewidziano instalacje do dystrybucji nastepujgcych
gazéw:

e Tlen (02);
e Sprezone powietrze medyczne (A-5);
e Préznia (VAC)

Zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow i ich otoczenia

Instalacje gazow medycznych, ktére sg przedmiotem niniejszego projektu nie zaliczajg sie
do obiektdow mogacych znaczaco oddziatywa¢ na sSrodowisko. Sposdéb zaplanowania,
funkcjonowania irealizacji inwestycji nie narusza ustalen w zakresie ochrony
i ksztattowania $rodowiska.

Projektowana instalacja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska ze wzgledu na rodzaj oraz
mate iloSci magazynowanych i eksploatowanych gazéw. Usytuowanie Zrodet gazéw oraz
srodki bezpieczenstwa przewidziane w projekcie instalacji zapewniajg brak bezposredniego
zagrozenia bezpieczeAstwa i zdrowia uzytkownikéw, pod warunkiem eksploatowania
zgodnie z ogblnymi zasadami BHP i instrukcjami obstugi zainstalowanych urzadzen.

Informacje na temat wtasciwosci gazéw, zagrozen i sposobu postepowania zawierajg karty
charakterystyki gazow.

UWAGA:

,Powietrze medyczne” jako wyréb medyczny nie zostat do tej pory zarejestrowany,
dlatego dopuszcza sie uzywanie sprezonego powierza spetniajgcego wymagania normy
PN-EN ISO 7396-1:2010.

Tabela 1. Wymagania czystosci sprezonego powietrza wg PN-EN ISO 7396-1:2010

Wartos¢
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> 20,4% (utamek objetosciowy)
Stezenie tlenu
<21,4% (utamek objetosciowy)

) o ) < 0,1 mg/m3 zmierzone pod
Catkowite stezenie oleju L .
ciSnieniem otoczenia

Stezenie tlenku wegla <5ml/m3
Stezenie dwutlenku wegla <500 ml/m3
Zawartos$¢ pary wodnej <67 ml/m?
Stezenie dwutlenku siarki <1ml/m3

Stezenie NO+NO2 <2 ml/m3

Rozwigzania projektowe

Instalacje gazéw medycznych powinna byé zgodna z aktualng normg, ktéra okresla
standardy i sposéb funkcjonowania instalacji gazéw medycznych:

e Norma PN-EN ISO 7396-1:2010 pt. ,Systemy rurociggowe do gazéw medycznych.
Czesc 1: Systemy rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych i prézni”, wraz
Z normami zwigzanymi;

Instalacje gazéw medycznych sktadajg sie z nastepujacych elementéw:
e Systemy zasilania gazdw (3 niezalezne zrddta — gtdwne, pomocnicze i rezerwowe);
e rurociggi rozprowadzajgce;

e strefowe zawory odcinajgce strefowe zawory odcinajace (gtéwne zawory
odcinajgce, zawory odcinajace piony);

e skrzynki zaworowe kontrolno — alarmowe (SZKA);
e punkty poboru gazow.

Zrédtem tlenu jest istniejgcy zbiornik ze skroplonym gazem oraz baterie potaczonych
szeregowo butli gazowych usytuowane w istniejgcym budynku tlenowni.

Zrédto sprezonego powietrza medycznego sktada sie z trzech sprezarek powietrza,
zbiornikéw buforowych, uktadu uzdatniania powietrza i tablicy redukcji cisnienia
sprezonego powietrza TR1-A5. Sprezarki stanowig trzy niezaleine zZrédta sprezonego
powietrza pracujgce naprzemiennie, ich prace reguluje sterownik nadrzedny, ktéry witgcza i
wytgcza cyklicznie poszczegdlne maszyny w celu ich réwnomiernego zuzycia oraz w
przypadku awarii. Dla zoptymalizowania pracy dodatkowo przewidziano sterownik, ktéry
reguluje prace zespotdw uzdatniania powietrza. Dzieki temu urzadzenia zuzywajg sie
rownomiernie i nie wytgczajg sie w trakcie regeneracji ztoza.

System zasilania prézni stanowi agregat centralnej prézni (zrédto gtéwne, pomocnicze
i rezerwowe), ktéry stanowig zbiornik buforowy, trzy pompy prézniowe i uktad filtréw
bakteryjnych. Od agregatu prézni nalezy przewidzie¢ rurocigg wyrzutowy instalacji prozni
wyprowadzony na zewnatrz budynku, ktéry nalezy zabezpieczy¢é w sposdb
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uniemozliwiajacy przedostanie sie do rurociggu opaddéw atmosferycznych oraz innych
zanieczyszczen.

Rurociagi rozprowadzajace doprowadzaja gazy do poszczegolnych pomieszczen. Instalacja
rurociggowa podzielona jest na strefy za pomoca strefowych zawordw odcinajgcych
umieszczonych w skrzynkach zaworowych monitorujgco — alarmowych. Kazda skrzynka
wyposazona jest oprécz zawordw odcinajgcych w manometry, przetworniki cisnienia
i przytgcza konserwacyjne (NIST). Podziat instalacji pozwala na zamkniecie doptywu gazu
lub niezalezne zasilanie pojedynczej strefy w przypadku awarii lub konserwacji systemu.
Skrzynki zamontowane zostang na korytarzu w miejscach dostepnych dla obstugi.
Dodatkowo dla systemu przewidziano konserwacyjne zawory odcinajgce catg instalacje w
budynku (Zawér Gtéwny — ZG) oraz zawory odcinajgce poszczegdlne kondygnacje (Zawory
Odcinajace Pietra — ZOP).

Elementem konczacym instalacje s3 punkty poboru gazéw, stuigce do podtgczenia
urzadzen odbiorczych. Punkty poboru usytuowane sg w pomieszczeniach gdzie odbywajg
sie zabiegi medyczne, zgodnie z zatozeniami wstepnymi

System monitorujacy i alarmowy

System monitorujgcy i alarmowy spetnia nastepujgce funkcje:

e kontrola sprawnosci poszczegélnych zrédet gazéw (gtdwne, rezerwowe, pomocnicze)
— dotyczy instalacji sprezonego powietrza i VAC, istniejgce zrédta 02 pozostajg bez
zmian,

e kontrola cisnienia w rurociggach,

e informowanie i alarmowanie obstugi technicznej i personelu medycznego o stanie
ci$nienia w rurociggu gazéw medycznych, oprdznieniu lub ewentualnym uszkodzeniu
jakiegokolwiek zrédta.

System monitorujacy i alarmowy spetnia swojg funkcje poprzez sygnalizowanie czterech
standw systemu rurociggowego gazéw medycznych:

1. sygnat informacyjny (stan normalnego dziatania systemu rurociggowego),
2. alarm eksploatacyjny (roboczy),

3. awaryjny alarm eksploatacyjny,

4. alarm kliniczny.

Sygnat informacyjny (1) przedstawia normalny stan dziatania systemu rurociggowego.
Alarm eksploatacyjny (2) przedstawia stan, w ktérym jedno lub wiecej zrédet nie pracuje
(przyczyne nalezy okresli¢), a personel techniczny powinien przedsiewzigé odpowiednie
kroki do przywrécenia stanu normalnego dziatania. Awaryjny alarm eksploatacyjny (3)
wskazuje na nieprawidtowe ci$nienie w instalacji, co wymaga natychmiastowej reakcji
personelu technicznego. Alarm kliniczny (4) wskazuje na nieprawidtowe cisnienie w
instalacji, co wymaga natychmiastowej reakcji ze strony personelu technicznego i
klinicznego. W zaleznosci od rodzaju alarmu, wskazywane sg one wizualnie i/lub
akustycznie.
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Ze wzgledu na specyfike szpitala przyjeto nastepujgce rozwigzania:

e Sygnat informacyjny (1), awaryjny alarm eksploatacyjny (3) oraz alarm kliniczny (4),
bedzie wyswietlany i wzbudzany na sygnalizatorach umieszczonych w skrzynkach
zaworowych kontrolno-alarmowych (SZKA)

e Alarm eksploatacyjny (2) bedzie wzbudzany na sygnalizatorach stanowigcych
integralng czes¢ tablic rozprezania poszczegdlnych gazéw. Ze wzgledu na tatwy
dostep do pomieszczenia oraz braku pomieszczenia stuzb technicznych
przeznaczonego do monitoringu instalacji.

Rurociagi

Rurociagi rozprowadzajace gazy medyczne spetnia¢ wymagania normy PN-EN SO
7396:2010. Do budowy systemu rurociggowego gazéw medycznych nalezy uzy¢ rur
miedzianych bez szwu gatunku Cu-DHP-R290 spetniajgcych wymagania normy PN-EN
13348:2009 o sktadzie chemicznym:

e Cu+Ag: minimum 99,90%
e 0,015%<P<0,040%.

Deklaracje zgodnosci potwierdzajgcg spetnienie wymagan normy PN-EN 13348:2009
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi.

Zewnetrzna i wewnetrzna powierzchnia rur musi by¢ gtadka i czysta, szczegélnie zwracac
uwage na zanieczyszczenia substancjami organicznymi (ttuszcze smary) ktére reagujg z
tlenem prowadzac do utleniania sie materiatu.

Tabela 2. Nominalne $rednice zewnetrzne rur i grubos¢ cianek rur wykorzystanych

w projekcie:
Srednica zewnetrzna Grubos¢ scianki
[mm] [mm]
8 1,0
12 1,0
15 1,0
22 1,0
28 1,0
35 1,5
42 1,5
54 2,0
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Skrzynki zaworowe monitorujaco-alarmowe (SZKA)

W wyznaczonych miejscach, granicach stref instalacji nalezy zabudowac strefowe skrzynki
zaworowe monitorujgco-alarmowe SZKA, wyposazone w zawory odcinajgce, zestaw
zasilania konserwacyjnego NIST, manometry do odczytu miejscowego cisnienia panujacego
w instalacji, czujniki cisnienia i miejscowe sygnalizatory alarmowe informujgce o ci$nieniu
za niskim lub za wysokim. Skrzynki powinny by¢ zamykane i posiadaé¢ okno rewizyjne.
Skrzynki zabudowac nalezy w tatwo dostepnych miejscach na korytarzach.

Gtéwny zawor odcinajacy

Dla zapewnienia mozliwosci odciecia catej instalacji gazow medycznych w przypadku
koniecznosci przeprowadzenia konserwacji, naprawy lub awarii instalacji zaprojektowano
gtowny zawér odcinajgcy. Konstrukcja skrzynki sktadaé sie bedzie z zawordw odcinajgcych
typu ZKM. Zawory nalezy umiesci¢ w wentylowanej skrzynce stalowej wyposazonej w
drzwiczki zamykane na klucz.

Drzwiczki skrzynki powinny mie¢ konstrukcje zapewniajgcg szybki dostep w przypadku
awarii.

Na drzwiczkach skrzynki nalezy umiesci¢ etykiete z nastepujgcym napisem:

UWAGA - Nie zamyka¢ zaworéw w zadnym wypadku z wyjatkiem sytuacji awaryjnych.

Punkty poboru

Parametry techniczne i sposdb dziatania Punktéw poboru gazéw medycznych i prézni,
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN ISO 9170-1:2009 pt. Punkty poboru dla
systemow rurociggowych gazéw medycznych -- Cze$¢ 1: Punkty poboru sprezonych gazéw
medycznych i prdézni.

Punkt poboru instalacji gazéw medycznych sktada sie z dwdch czesci:
e blok podstawowy podtgczony do rurociggu poprzez lutowanie,

e gniazdo - czes¢ przytaczeniowa podtgczona do bloku podstawowego pozwalajgca na
dystrybucje gazéw medycznych i prézni gdy wtyk jest podtgczony.

Punkt odciggu gazéw anestetycznych sktada sie z trzech czesci:
e korpus mosiezny galwanizowany;
e inzektor napedzany sprezonym powietrzem;
e gniazdo — cze$¢ przyftaczeniowa przeznaczona do odprowadzenia zuzytych gazow.

Potgczenie pomiedzy punktem poboru a wtykiem jest dedykowane i zaprojektowane w celu
unikniecia podfaczenia urzagdzenia medycznego uzywajgcego innego gazu. Rozmieszczenie
i rodzaj punktéw poboru zostat ustalony z inwestorem i naniesiony na rzuty poszczegdlnych
pieter.

Wszystkie punkty poboru posiadajg w swojej budowie zawér zabezpieczajacy - otwarty gdy
wtyk jest podfgczony i automatycznie zamkniety wraz z odtgczeniem wtyku.

Dobrano nastepujgce punkty poboru:
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Punkty poboru gazéw medycznych

i sprezonego powietrza producent: PRI Insmed Sp. z 0.0.;
typ/model: PPI;

$rednica przytaczy: #8 mm;

maksymalne cisnienie robocze: 6 bar;

Zestaw zasilania konserwacyjnego

Oprocz dedykowanych przytagczy konserwacyjnych w ktére wyposazone sg wszystkie
skrzynki SZMA dla instalacji 02, N20 i Air-5 =zaprojektowano zestaw zasilania
konserwacyjnego NIST umozliwiajacy niezalezne zasilanie podczas awarii, remontéw lub
konserwacji systemow zasilania. Zestawy zasilania konserwacyjnego umieszczone zostaty
na zewnetrznej Scianie budynku.

Kazdy zestaw zasilania konserwacyjnego wyposazony jest w dedykowane pofaczenie
wlotowe (NIST), zawor bezpieczenstwa, zawdr zwrotny i zawoér odcinajgcy

Klasyfikacja instalacji gazow medycznych jako wyrobu medycznego

Zgodnie z Ustawg o Wyrobach Medycznych z dnia 20.05.2010 (Dz. U. nr 107 poz. 679),
Dyrektywa Medyczng 93/42/EWG i Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia w sprawie sposobu
klasyfikowania wyrobéw medycznych z dnia 5.11.2010 r. (Dz. U. nr 215 poz. 1416) System
rurociggowy do gazéw medycznych jest wyrobem medycznym klasy llb, reguta 2.9.11.12,
jak kazdy wyréb medyczny, aby mogt by¢ wprowadzony do uzywania, zgodnie art. 11
Ustawy o Wyrobach Medycznych, musi by¢ oznaczony znakiem CE i zgodnie z art. 58
Ustawy o Wyrobach Medycznych musi by¢ zgtoszony do Rejestru Wyrobéw Medycznych.

Zagadnienia montazowe i prowadzenia rurociggéw

Prowadzenie rurociagéw

Wymagania, ktdre nalezy spetni¢ podczas montazu instalacji:

e wszystkie rury uzyte do budowy instalacji powinny by¢ wykonane i przebadane
zgodnie z normg PN-EN 13348:2009 oraz posiadaé¢ odpowiednie certyfikaty i atesty
materiatowe;

e przy przerwach wuktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koncéwki
rurociggéw, stosujgc zaslepki, korki albo krééce z kotnierzem;

e rurociggi nalezy prowadzi¢ natynkowo w przestrzeni nad sufitem podwieszanym lub
podtynkowo w bruzdach sciennych.

e Instalacje nalezy prowadzi¢ réwnolegle wzgledem siebie, mocujgc do statych
i stabilnych elementéw konstrukcyjnych budynku, takich jak: sciany, stupy, stropy,
belki stropowe, itp.
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rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz
i na stykach starannie oczysci¢; rury peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie
wolno uzywac;

zachowac odlegtosé rurociggdw od przewoddw elektrycznych, puszek , tgcznikéw,
gniazd umozliwiajacg swobodny ich serwis. Rurociaggi i instalacje elektryczne
powinny przebiega¢ w osobnych kanatach albo w odlegtosci wiekszej niz 50 mm od
siebie;

jesli istnieje koniecznos$é prowadzenia rurociggdw natynkowo, nalezy zabezpieczy¢

je wtaki sposéb, aby nie ulegly uszkodzeniom mechanicznym, ktére moga by¢
spowodowane przez mobilny sprzet medyczny;

elementy rurociggu wchodzgce w kontakt z gazem medycznym powinny by¢
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem podczas ich instalacji;

przejScia rurociggdw przez $ciany i stropy nalezy wypetni¢ masg uszczelniajgca
o odpornosci ogniowej co najmniej takiej samej jak sciana lub strop;

rurociggéw nie wolno instalowac w szybach wind;
W najnizszych punktach pionéw instalacyjnych zamontowa¢ odwadniacze;

nie dopuszcza sie wykorzystywania rurociggéw gazéw medycznych jako podpory dla
innych rurociggdéw lub kanatéw kablowych ani wspierania sie na nich;

uchwyty wykorzystane jako podparcia powinny by¢ wykonane z materiatéw
niekorozyjnych, albo zabezpieczone przed korozja. W miejscu, gdzie rurociggi
krzyzujg sie z instalacjami elektrycznymi rurocigg powinien by¢ ostoniety rurg
ochrong w ten sposdb, ze krance rury ochronnej beda oddalone od instalacji o 100
mm;

maksymalne odstepy miedzy podparciami rurociggdw nie powinny przekraczac
wartosci podanych ponize;j:

Tabela 3. Maksymalne dopuszczalne odstepy miedzy podparciami rurociggdéw

Srednica zewnetrzna Maksymalna odlegtos¢
rur pomiedzy podporami
[mm] [m]
do 15 1,5
22 do 28 2,0
35do 54 2,5

taczenie rurociggow

Wszystkie rurociggi gazéw medycznych, wykona¢ jako miedziane fgczone metoda lutu
twardego. Lut powinien by¢ tzw. bezkadmowy, tj. zawiera¢ mniej niz 0,025% kadmu
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(utamek masowy). Zaleca sie zastosowanie lutu srebrnego LS-45. Lutowac w ostonie gazu
obojetnego (argon lub azot).

Do podfaczenia innych elementéw instalacji (urzadzen i armatury) mogg byé stosowane
podtgczenia kotnierzowe lub gwintowane.

Znakowanie rurociggéw

Na rurociggach gazu umiesci¢ naklejki szerokosci min. 40 mm, z napisem nazwy gazu
wzdfuz osi rurociggu oraz naniesiong strzatkg zgodnie z kierunkiem przeptywu ptynu.
Napisy nalezy wykonac z uzyciem liter o wysokosci nie mniejszej niz 6 mm. Odstepy miedzy
opaskami nie powinny przekracza¢ 10 m. Ponadto oznaczenia nalezy umiesci¢ w poblizu
zawordw odcinajacych, rozgatezien, zmian kierunku oraz przed i za przejsciami przez Sciany.

Wszystkie urzadzenia i armature nalezy wyposazyé w prostokatne tabliczki lub naklejki
z odpowiednim symbolem.

Dla oznaczen gazéw medycznych przyjmuje sie oznaczenia kolorami, zgodne z normami PN-
EN ISO 5359:2008 i PN-EN ISO 1089:2004 (Tablica A.1), ktore sg nastepujgce:

e 02 — biaty;
e A5 — czarno-biaty; (sprezone powietrze)
e VAC  —ibity

Proby instalacji
Przed dopuszczeniem do eksploatacji instalacji gazow medycznych (02, A-5 i VAC) nalezy
wykonaé nastepujgce proby i badania zgodnie z normg PN-EN ISO 7396-1:2010:

a) badania szczelnosci i wytrzymatosci mechanicznej (przed zakryciem instalacji i po
zakryciu instalacji);

b) badania strefowych zawordéw odcinajgcych pod katem szczelnosci i zdolnosci zamykania
oraz sprawdzenie prawidtowego przyporzgdkowania do stref i prawidtowe] identyfikacji;

c) badania na obecnos¢ potgczen krzyzowych;
d) badanie na obecnos¢ zatoréw i badania przeptywu;

e) sprawdzenie punktdw poboru oraz przytgczy NIST pod katem ich dziatania
mechanicznego, dedykowalnosci gazu oraz identyfikacji;

f) badania lub sprawdzenia wydajnosci systemu;

g) badania cisnieniowych zawordw bezpieczenstwa jezeli zawory nie zostaty zamontowane
jako nowe i nie posiadaty aktualnych dokumentéw poswiadczajgcych ich nastawe;

h) badania wszystkich Zzrdédet zasilania;
i) badania systemdéw monitorujgcych i alarmowych;

j) badanie na obecnos¢ zanieczyszczenia czgstkami statymi;
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k) napetnienie rurociggu gazem przeznaczenia;

[) badanie dedykowalnosci gazu oraz identyfikacji.

m) kontrola i badanie szczelnosci;

n) kontrola oznakowania i odstepow miedzy podparciami systemu rurociggowego;
o) przeglad sprawnosci mechanicznej i czystosci punktdw poboru;

p) badanie potaczen krzyzowych;

q) badania sprawnos$ci urzgdzen generujacych przeptyw;

r) badania ci$nienia i przeptywu w punktach poboru;

kontrola identyfikacji i oznakowania punktéw poboru.

Dopuszcza sie przeprowadzania poszczegélnych préb w formie czesciowej podczas
odbioréw etapowych instalacji (np. przed zakryciem instalacji).

Na czas wykonania préb rurociggdw punkty poboru nalezy oznaczyé — za pomocg etykiety —
w celu wskazania, ze system rurociggowy jest w trakcie przeprowadzania préb i nie jest
mozliwe jego uzycie.

Po wykonaniu préb nalezy sporzadzi¢ protokét z ich przeprowadzenia, zawierajacy wyniki
préb, a nastepnie przekazac Inwestorowi.

W przypadku zauwazenia nieszczelnosci instalacji czy armatury nalezy sprawdzi¢ ich
przyczyne i w razie koniecznosci wymieni¢ dany odcinek rurociggu bgdz armature na nowe
przed dopuszczeniem instalacji do ruchu. Po usunieciu nieszczelnosci nalezy ponownie
przeprowadzi¢ proby cisnieniowe wymienionych odcinkdw rurociggéw lub fragmentéw
nieszczelnej instalacji.

Po wykonaniu préb nalezy:
e sporzadzi¢ protokét z ich przeprowadzenia;

e sprawdzi¢ szczelnos¢ potgczen wytaczonych z préby poprzez spryskanie srodkiem
pianotwdrczym i obserwacje tych potaczen

Odbiodr koncowy instalacji

W trakcie odbioru nalezy dokona¢ oceny zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzi¢ dokumentacje odbiorowsa.

Dokumentacja odbiorowa powinna zawierac:
e wymagane uprawnienia oséb do wykonywania instalacji gazowych;
e protokdt badan wg punktéw 7.1.4;
e protokdt ze skutecznosci uziemienia instalacji;
e instrukcje obstugi urzadzen;
e instrukcje eksploatacji instalacji;

e deklaracje zgodnosci CE instalacji gazéw medycznych;
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e atesty materiatowe, rur i armatury zaworowej;
e karty techniczne armatury i urzadzen zainstalowanych na rurociggach;

e rysunki powykonawcze w przypadku znacznych odstepstw od projektu.

Wytyczne budowlano-konstrukcyjne

Nalezy zapewni¢, aby drzwi do pomieszczenia agregatu prézni (-1.07) umozliwiaty
umieszczenie w pomieszczeniu zbiornika poziomego o wymiarach 1000 x dt. 2200.
Pomieszczenie powinno by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych.

Nalezy zapewnié, aby drzwi do pomieszczenia sprezarkowni (-1.08) umozliwiaty
umieszczenie w pomieszczeniu zbiornika buforowego o wymiarach ¢800 x wys. 2265 mm
oraz sprezarek powietrza o wymiarach dt. 1115 x szer. 800 x wys. 1530 mm. Pomieszczenie
powinno by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych.

Dla wyzej wymienionych urzadzen nalezy zapewni¢ droge transportowa o odpowiedniej
szerokosci od wejscia do budynku do pomieszczen.

Dla rurociggéw instalacji gazéw medycznych przewidzie¢ szachty do prowadzenia miedzy
kondygnacjami. Wszystkie przejscia przez Sciany szachtu nalezy wykonac jako ppoz.

Nalezy przewidzie¢ bruzdy oraz otwory w $cianach dla potrzeb prowadzenia rurociggéw
instalacji gazow medycznych.

Wytyczne elektryczne

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie w energie elektryczng do nastepujacych urzadzen:
e sprezarki powietrza (3 szt.):
jednoczesnie pracuje tylko jedna sprezarka; 3~ 400 V
zasilanie przewodem 4x10 mm?;
zabezpieczenie zwtoczne klasy Gg;
e zespoty uzdatniania powietrza (2 szt.): 230V/50Hz; ~50 W
jednoczesnie pracuje tylko jeden zespot;
zasilanie przewodem 3x1,5 mmz;
zabezpieczenie zwtoczne 10 A;
e sterownik nadrzedny sprezarek: 230V/50Hz; ~25 W;
e sterownik zespotdw uzdatniania: 230V/50Hz; ~25 W;
e automatyczne zawory spustu kondensatu (4 szt.):  230V/50Hz;
e agregat centralnej prézni: 3~400V;
3 pompy prozniowe, ale jednoczesnie pracuje tylko jedna,

e skrzynki SZKA: 24V AC; ~20 W
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System monitorujgcy i alarmowy nalezy podtaczyé zaréwno do normalnego jak i
awaryjnego zasilania elektrycznego oraz przewidzie¢ oddzielne zabezpieczenie elektryczne.

Dla wyeliminowania zagrozenia porazenia pradem elektrycznym oraz dziataniem
elektrycznosci statycznej wszystkie urzadzenia i rurociagi instalacji technologicznych nalezy
uziemi¢ zgodnie z obowigzujacg normg, wykorzystujac przewidziang dla budynku instalacje
ochronna.

W sprezarkowi powinna by¢ skrzynka rozdzielcza z zabezpieczeniami i wytgcznikiem
gtéwnym. Bezpieczniki indywidualnie do kazdego odbiornika poza spustami kondensatu,
ktére mozna podtaczyé pod jeden bezpiecznik. Przewoddw sterowniczych nie nalezy
prowadzi¢ w korytach przewoddéw zasilajgcych. Jezeli rownolegle to w pewnej odlegtosci.
Skrzyzowania przewoddéw sterowniczych z zasilajgcymi pod katem prostym.

W sprezarkowni i pomieszczeniu agregatu nalezy zaprojektowac i zamontowac oswietlenie
umozliwiajgce obstuge urzadzen.

Wytyczne dla wentylacji

W sprezarkowni zalecana temp. powietrza wynosi 15+35°C (min 1°C, max 40°C). Nalezy
zastosowac wentylatory wyciggowe sterowane czujnikiem temp. otoczenia.

Nalezy przewidzie¢ wentylacje na poziomie intensywnosci wymagang przez producenta
urzadzenia. Nalezy przewidzie¢ czerpnie dla pomieszczenia sprezarkowni, ktéra zapewni
wymagany strumien powietrza nawiewanego.

W pomieszczeniu przeznaczonym na agregat prdzni nalezy zapewni¢ wentylacje j/w,
wykonang zgodnie z wymaganiami producenta urzgdzenia. Nalezy utrzymywac nastepujgce
parametry powietrza:

e Temperatura: 10+35 °C;

e Wilgotnos¢ wzgledna: 20+70 %.
Wytyczne dla instalacji wod-kan

W pomieszczeniu sprezarkowni w poblizu separatora wody i oleju z kondensatu nalezy
zaprojektowac kratke odptywowaq. Do kanalizacji odprowadzana bedzie oczyszczona woda
bez zawartosci czastek oleju ilos¢ odprowadzanej wody nie powinna przekroczy¢ 4 dm?/h.

OCHRONA P. POZ.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé i tak
sie projektuje, klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza
sie nieinstalowanie przepustow dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych, wprowadzanych przez s$ciany i stropy do pomieszczen higieniczno
sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub
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REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase
odpornosci ogniowej (El) $cian i stropow tego pomieszczenia. Przejscia instalacyjne
przewoddw wentylacyjnych zabezpieczone do klasy El 60, a na przewodach wentylacyjnych
zamontowane klapy przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EIS 60 lub
obudowane EIS 60.

Przejécia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Instalacje i urzagdzenia przeciwpozarowe zasilane elektrycznie wymagajg zaprojektowania i
wykonania obwodoéw zasilajgcych weditug zasad obowigzujgcych dla instalacji
bezpieczenstwa.

Zasilanie pomp na instalacji przeciwpozarowej w pompowni z sieci elektroenergetycznej
zapewnione za pomocg obwodu niezaleznego od wszystkich innych obwoddéw w obiekcie,
spetniajgcego wymagania dla instalacji bezpieczenstwa, okreslonej w PN dotyczacej
instalacji elektrycznej w obiektach budowlanych.

Nalezy przewidzie¢ wydzielenie instalacji zasilajgcej urzadzenia przeciwpozarowe
i wydzielenie w rozdzielnicy zabezpieczen tej instalacji.

Obudowa szybow instalacji wodnokanalizacyjnych:
Scianki niepalne,

na poziomie kazdego elementu oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczone przegroda
przeciwpozarowg w wymaganej klasie odpornosci ogniowej (El).

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjne;j i
ogrzewczej projektuje sie jako wykonane w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie
ognia.

Urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe powinny by¢ wykonane zgodnie
z odrebnymi projektami w tym wykonawczymi, uzgodnionymi pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Projekty urzadzen przeciwpozarowych na kazdym etapie ich sporzadzania powinny
zawierac opisy z zakresu ochrony przeciwpozarowej.

Urzadzenia przeciwpozarowe muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty i certyfikaty oraz by¢
wykonane przez firmy, posiadajgce odpowiednie doswiadczenie
i certyfikaty na ich wykonawstwo, a instalator powinien legitymowaé sie ukonczonym
odpowiednim szkoleniem u producenta, przedstawiciela.

Urzadzenia, instalacje i podtgczenia przeciwpozarowe wykonane zgodnie z warunkami
technicznych dla tych urzadzen i wytycznymi producenta.

Warunkiem dopuszczenia do uzytkowania urzadzen przeciwpozarowych jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajgcych
prawidtowos¢ ich dziatania.

Hydranty spetniajgce wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen. Nalezy
stosowac w szczegdlnosci:
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rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719),

PN-EN 671-1:2002. State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czes¢ 1: Hydranty
wewnetrzne z wezem poétsztywnym,

PN-EN 671-3:2009. State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czes$¢ 3: konserwacja
hydrantéw wewnetrznych z wezem pétsztywnym i hydrantéw wewnetrznych z wezem
ptasko sktadanym.

Zasilanie hydrantéw wewnetrznych zapewnione przez co najmniej jedng (1) godzine.

Zasieg hydrantéw 25 w poziomie obejmuje catg powierzchnie chronionego budynku strefy
pozarowej (ZL), z uwzglednieniem:

dtugosci odcinka weza —30 m,

stosowania hydrantéw 25 na kazdej kondygnacji budynku (ZL),

efektywnego zasiegu rzutu prgdéw gasniczych —3 m.

Hydranty powinny by¢ umieszczane przy drogach komunikacji ogdlnej, a w szczegdlnosci:
przy wejsciach do budynku i klatki schodowej na kazdej kondygnaciji,

Zawory odcinajgce hydrantéw muszg by¢ umieszczone na wysokos$ci 1,35+0,1 m od
poziomu podtfogi. Przed hydrantem wewnetrznym zapewnia sie dostateczng przestrzen do
rozwiniecia linii gasnicze;j.

Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie pragdownicy wynosi dla hydrantu
25 — 1,0 dm3/s. Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego powinno
zapewniad, i tak sie projektuje, wydajnos¢ 1,0 dm3/s, z uwzglednieniem zastosowanej
Srednicy dyszy prgdownicy, i by¢ nie nizsze niz 0,2 MPa. Na przyktad wedtug katalogu:

przy cisnieniu 0,2 MPa dla srednicy réwnowaznej prgdownicy ¢ 10 mm:

wydajnos$¢ 77 dm3/min., prad rozproszony,

wydajnos$¢ 61 dm3/min., prad zwarty,

wspotczynnik K-51, dla pradu rozproszonego,

wspotczynnik K-43, dla pradu zwartego,

zaleznos¢ natezenia przeptywu (wydajnosc) Q od cisnienia P przedstawia réwnanie:
Q=K \/10P, gdzie: Q wyraza sie w [dm3/min], P w [MPa].

Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze
odcinajgcym nie powinno przekraczaé 1,2 MPa.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zapewnia mozliwo$é jednoczesnego poboru
wody na jednej kondygnacji lub w jednej strefie pozarowej z dwdch sgsiednich hydrantow
wewnetrznych 25.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa jest zasilana bezposrednio
z zewnetrznej sieci wodociggowej za pomocg pompowni przeciwpozarowe;j.

Przewody zasilajgce instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej muszg by¢ wykonane:
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jako piony w klatkach schodowych lub przy klatkach schodowych,

jako przewody rozprowadzajace, jezeli zachodzi taka potrzeba, na kondygnacjach
budynkéw wielokondygnacyjnych.

Przewody instalacji wodociggowej przeciwpozarowej wykonane z materiatéw niepalnych.
Srednice nominalne przewoddéw zasilajacych, w milimetrach, na ktérych instaluje sie:
hydranty wewnetrzne 25, powinny wynosi¢ co najmniej DN 25,

Zaprojektowano hydranty wewnetrzne posiadajgce Certyfikat Zgodnosci CNBOP. Miejsca
usytuowania hydrantéw wewnetrznych przeciwpozarowych muszg by¢ oznakowane
zgodnie z PN-N-01256.01:1992. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
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