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Instalowanie wyrobow metalowych

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot obiektow kubaturowych, wchodzacych w zakres PRZEBUDOWA
ISTNIEJACEGO PAWILONU GINEKOLOGICZNO-POLOZNICZEGO | NEONATOLOGII Z IT DLA POTRZEB
ODDZIALOW NIEZABIEGOWYCH.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacja OST 00. - ,,Wymagania
Ogolne”

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie i montazu drobnych elementéw Slusarskich i scianek sktadanych w budynku.

Robotami podstawowymi wchodzacymi w zakres wykonania prac sa:
- dostawe i montaz uchwytow WC i taweczki dla niepetnosprawnych
- dostawe i montaz poreczy, listew odbojowych i naroznikowych

Robotami towarzyszacymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac montazu elementéow wyposazenia
sa:

- ustawienie i rozebranie niezbednych pomostow

- przygotowanie podtozy do montazu

- zabezpieczenie istniejacych robot przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniami

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji OST 00. ,Wymagania
ogolne” poz. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST 00. ,,Wymagania ogolne” poz. 1.5.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatéw
Wymagania ogolne dotyczace materiatow podano w OST 00. ,,Wymagania ogoélne" poz. 2.1.

2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Wyposazenie tazienek dla oséb niepetnosprawnych

Wyposazenie tazienek dla oséb niepetnosprawnych wg systemu dostawcy - elementy ze stali
z otuling winylowa dostarczone zgodnie z projektem:
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Typ Xd1 - uchwyty sktadany do WC i umywalki , o dtugosci ok. 60 cm
Typ Xd2 - uchwyt prysznicowy staty katowy, o wym. ok 60 x 60 cm
Typ Xd3 - taweczka pod prysznic

Typ Xd4 - uchwyty proste, state przy wc, o dtugosci ok. 50 cm

2.2.2. Elementy ochronne: porecze, narozniki listwy odbojowe
Elementy ochronne i zabezpieczajace wg systemu dostawcy na komunikacji
ogolnodostepnej, a w szczegolnosci:

Typ 1 - ostona przeciwuderzeniowa narozna, wykonana na bazie modyfikowanych
przeciwuderzeniowo zywic akrylowo-winylowych, barwiona w masie, kolor standardowy wg
wzornika producenta, wymiar 50x50x2mm, montowana na klej bezposrednio do Sciany, np.
C/S SO 50 lub rownowazne o nie gorszych parametrach.

Typ 2 - listwy/tasmy ochronne, zabezpieczajace Sciane przeciw uderzeniowo, wykonane na
bazie modyfikowanych przeciwuderzeniowo zywic akrylowo-winylowych, barwione w masie
kolor standardowy wg wzornika producenta, wymiary: 200x3mm, montowane na klej
bezposrednio do sciany, goérna krawedz na wysokosci ok. 50 cm od posadzki w stanie
wykonczonym, np. C/S TP 200 lub réwnowazne.

Typ 3 - Odbojoporecze w ksztatcie elipsy o ergonomicznej budowie, zaréowno ostona
przeciwuderzeniowa jak i pochwyt wykonana jest na bazie modyfikowanych
przeciwuderzeniowo zywic akrylowo-winylowych, barwiona w masie, kolor standardowy wg
wzornika koloréw producenta.

Typ 4 - Profil odbojowy -element ostaniajacy grzejniki na korytarzach. Profil wykonany z rur
stalowych, powlekane tworzywem sztucznym w kolorze biatym. Uchwyt z krytymi srubami
mocujacymi, na ktorych na kotnierz mocujacy natozy¢ systemowa metalowa pokrywe
ozdobna w kolorze profilu.

2.3. Laczniki i akcesoria montazowe
Wykonawca zastosuje taczniki i akcesoria montazowe zalecane przez dostawcow i producentow.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w OST 00. ,,Wymagania ogblne" poz. 3.1.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Prace montazowe nalezy wykonaé recznie przy uzyciu drobnego sprzetu wskazanego przez
Producenta wyrobu, lub Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w OST 00. ,,Wymagania ogélne" poz. 4.1.

4.2. Transport materiatow
Materiaty nalezy transportowac i sktadowac¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami
w sposob zgodny z instrukcjami ich producentow i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét
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5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wymagania ogolne dotyczace zasad wykonywania robdt podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne”
poz.5.1.

W trakcie robdt narazone na uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zabudowaniem sg istniejace i
zakonczone prace wykonczeniowe.

Uszkodzenia mechaniczne powstaja najczesciej wskutek nieostroznego transportu oraz prowadzenia
robot montazowych.

Wykonawca na czas prowadzenia tych robot zabezpieczy wszystkie prace wykonczeniowe podatne
na uszkodzenia. Koszty ewentualnych napraw i wymian spowodowane brakiem odpowiednich
zabezpieczen obcigza¢ beda Wykonawce.

5.2. Montaz elementéw wyposazenia budynku

Wykonawca dokona montazu elementéw wyposazenia budynku po zakonczeniu wszystkich prac
konstrukcyjnych i wykonczeniowych.

Montaz nalezy przeprowadzic wg instrukcji dostawcow i producentow z zachowaniem
obowiazujacych przepisow bhp i ppoz.

Obowiazuja nastepujace zasady ogolne:

- wykonanie wedtug projektu architektonicznego

- regulacja uktadu uchwytow, podpar¢, zawieszen podczas montazu

- montaz wg lokalizacji w projekcie

- elementy kotwione do konstrukcji zamocowac przed tynkowaniem

- elementy montowane do gotowych uchwytow i wspornikow przykrecac po tynkowaniu i malowaniu

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST 00. ,,Wymagania ogolne” poz. 6.1.

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

- ocene jakosci materiatow przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentow i atestow

- brak zmian cech geometrycznych, brak uszkodzen mechanicznych i trwatych zabrudzen

- zachowanie wymiaréw elementéw wedtug projektu oraz punktu 5. WYKONANIE ROBOT niniejszego
opracowania

- zgodng z projektem rektyfikacje i wzajemne dopasowanie elementow konstrukcyjnych (odchylenia
nie wieksze niz 2Zmm na 1mb).

- odchylenie liniowe nie moze przekracza¢ 2mm na 1mb

- odchylenie ptaszczyznowe nie wieksze niz 2mm na 1mb

- stabilnosc i bezpieczenstwo zmontowanych elementow

- odpowiadajace projektowi parametry wytrzymatosci konstrukcyjnej elementow

- brak nieprzewidzianych projektem szczelin i roznic dystansowych

- brak naruszen podczas montazu powierzchni tynkarskich i malarskich

6.3. Ocena wynikow badan
Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostac rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot

Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robot podano w OST 00. ,,Wymagania ogolne" poz. 7.1.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi dla wbudowanych elementow Slusarskich sa:

- elementy wyposazenia sanitariatow: 1 szt

- listwy odbojowe i porecze: 1 m

- narozniki ochronne: 1 szt
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8. Odbior robét

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w OST 00. ,,Wymagania ogblne" poz. 8.1.
»,Nadrzednym dokumentem regulujacym kwestie odbiorowe jest Umowa podpisana pomiedzy
Wykonawca a Zamawiajacym”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Roboty zwigzane z wykonaniem robot podlegaja:

- odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodnos¢ z aprobata techniczng lub dokumentacja
indywidualng w zakresie rozwiagzania konstrukcyjnego, zastosowanych materiatow i jakosci
wykonania,

- robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi wstepnemu po zamontowaniu - wbudowaniu elementow

- odbiorowi koncowemu

- odbiorowi ostatecznemu

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00. ,,Wymagania ogolne" poz. 9.1.
»,Nadrzednym dokumentem regulujacym kwestie ptatnosci jest Umowa podpisana pomiedzy
Wykonawca a Zamawiajacym”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:
-przygotowanie stanowiska pracy
-przygotowanie elementow

-montaz wyposazenia sanitariatow,
-montaz listew odbojowych i poreczy
-osadzenie naroznikéw ochronnych
-dopasowanie i regulacja elementow
-usuniecie zabrudzen i naprawa uszkodzen
-uporzadkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwiagzane

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca
zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych
kosztow zwiazanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentow.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr75, poz.690 z pozniejszymi zmianami)

Inne przepisy
a) Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzadzen wydane przez Producentow.
b) Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej
w Warszawie lub inne upowaznione instytucje.
c) Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom I, Il, czesc I~1V,
d) Szczegbtowe przepisy i certyfikaty dopuszczenia do uzytku dystrybutordow technologii okreslonych
materiatowo w dokumentacji technicznej



