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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- STOLARKA | SLUSARKA OTWOROWA
KOD 45420000-7
Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét obiektow kubaturowych, wchodzacych w zakres PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PAWILONU
GINEKOLOGICZNO-POLOZNICZEGO | NEONATOLOGII Z IT DLA POTRZEB ODDZIAtOW NIEZABIEGOWYCH.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacjg OST 00. - ,Wymagania Ogdlne”

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu dostawe i
osadzenie elementdw stolarki otworowej tj. Okien, drzwi, fasad i bram na obiekcie objetym Kontraktem.

Robotami podstawowymi wchodzgcymi w zakres wykonania prac montazu stolarki s3:

- dostawa i osadzenie w $cianach okien i fasad aluminiowych,

- dostawa i osadzenie w Scianach drzwi zewnetrznych i wewnetrznych: ptycinowych, stalowych, aluminiowych, ze
stali nierdzewnej

Robotami towarzyszacymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac montazu stolarki:
- ustawienie i rozbidrka niezbednych rusztowan

- dostawa i osadzenie parapetow wewnetrznych

- dostawa i osadzenie parapetéw zewnetrznych, systemowych przy fasadach i oknach
- wykonanie zabezpieczen systemowych drzwi wewnetrznych

1.4. Okre$lenia podstawowe
1.4.1. Okno — ruchoma lub stata cze$¢é sciany zewnetrznej lub wewnetrznej zapewniajgca odpowiednia
izolacyjnos¢ i przepuszczalnos¢ swiatta. Okno sktada sie z oscieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych
skrzydet lub z samej oszklonej oScieznicy
1.4.2. Drzwi — ruchoma czes$¢ $ciany zewnetrznej lub wewnetrznej zapewniajgca izolacyjnosc i
przepuszczalnos$¢ $wiatta. Drzwi sktadajg sie z oscieznicy i z jednego lub wiecej petnych lub
przeszklonych skrzydet
1.4.3. Stolarka - oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoty elementéw drewnianych,
metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych (okna, drzwi) oraz wnetrz
budynkodw.
1.4.4. Okucia - oznacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowany do stolarki stuzacy do
jej otwierania i zamykania oraz innych czynnosci zwigzanych z jej uzytkowaniem.
1.4.5. Oscieznica - jest to rama bedgca nieruchomym elementem stolarki, ktéry jest mocowany w
otworze budowlanym do jego osciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz osciezy.
1.4.6. Oscieze - oznacza powierzchnie muru otaczajaca od wewnatrz otwér budowlany, ktdry jest
przeznaczony do zabudowania stolarka
Okreslenie podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji OST 00. ,,Wymagania ogdlne” poz. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne" poz. 5.1.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne dotyczgce materiatow

Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne" poz. 2.1.

Stolarka powinna by¢ znakowana przez producentéw:

- znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania

- znakiem bezpieczenstwa.

- tabliczkg znamionowa w przypadku drzwi i okien przeciwpozarowych

W przypadku wyrobu indywidualnego przed zastosowaniem w obiekcie nalezy wykonac¢ jego dokumentacje w
oparciu o wymagane parametry odpowiedniej aprobaty technicznej i przedstawié¢ Inspektorowi do zatwierdzenia
wraz z o$wiadczeniem producenta o zgodnosci wyrobu z tg dokumentacja.

2.2. Okna i drzwi zewnetrzne aluminiowe

Opis systemu:
e System okienno — drzwiowy izolowany termicznie (profile z przektadka termiczng z dodatkowym
podziatem komory miedzy przektadkami termicznymi) przeznaczony gtéwnie do wykonywania réznych
typdéw Slusarki zewnetrznej (okien o réznej funkcji otwierania, drzwi jedno i dwuskrzydtowych, witryn z
kwaterami statymi oraz z oknami i drzwiami) wymagajacych wysokiej izolacji termicznej i akustycznej oraz
szczelno$¢ na wode i powietrze. System z przegroda, miedzy przektadkami termicznymi, dzielgca
wewnetrzng komore powietrzng na 2 czesci ma wyzszg izolacje termiczng. Szklenie w zakresie grubosci 13,5
+ 58,5mm dla okna statego i drzwi oraz 21 + 67,5 mm dla okna otwieranego, montowane za pomocga
podktadek, listew przyszybowych o ksztatcie zamknietym i uszczelek EPDM. System umozliwia zastosowanie
roznego rodzaju typowych, wg standardéw europejskich, okué, zamkow, zawias. Ksztattowniki posiadajg
wyprofilowane rowki o takich wymiarach, aby mozna byto w nich stosowac¢ okucia obwiedniowe i tgczniki
zgodne ze standardem EURO jak réwniez okucia stosowane w oknach PCV.
e Norma europejska PN-EN 14351-1,
e Szklenie okien szktem zespolonym bezpiecznym dla wymogdéw okna Umax < 1,1 W/m’K.
e Parapety okien wewnetrzne z ptyt konglomeratu marmurowego.
e Parapety okien zewnetrzne systemowe dla dobranego typy stolarki,
e Podziat wg elewacji rysunkow zestawczych

e Uwaga:
. We wszystkich konstrukcjach zewnetrznych zastosowacé profile podwalinowe (drenaz "w dot")
. Wyposazenie dodatkowe — okucia i akcesoria zgodnie z Projektem
. Powtoki malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie ze standardem Qualicoat.

Parametry techniczne systemu:

Parametr Wartos¢ Wg. Normy

Przepuszczalnos$¢ powietrza okna: Klasa 4 PN-EN 12207:2001
Wodoszczelnosé: Klasa E 1500 PN-EN 12208:2001
Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem: Klasa C5 PN-EN 12210:2002

Okucia i wypetnienia (szklenie, panele petne):

Zgodnie z opisem w zestawieniu Slusarki dla poszczegdlnych konstrukcji
Klasyfikacja uzytkowa drzwi — klasa 7 (500 000 cykli)
Klasyfikacja uzytkowa okien — klasa 3 (20 000 cykli)
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2.3. Fasady.
Bez zmian
2.4. Stolarka drzwiowa.
2.4.1. Drzwi aluminiowe wewnetrzne

Dla drzwi przeciwpozarowych profile z certyfikowang odpornoscig ogniowa El 30 lub EI 60
Profile i blendy nieprzezierne powlekane proszkowo w uzgodnieniu z Inwestorem
Podziat wg zestawienia stolarki
Szklenie drzwi wewnetrznych szktem zespolonym jednokomorowym , bezpiecznym .
Dla drzwi przeciwpozarowych szklenie z certyfikowang odpornoscig ogniowa El 30 lub El 60. Szklenie
drzwi zewnetrznych szktem zespolonym, dwukomorowym, bezpiecznym. Wspdtczynnik przenikania
ciepta U(max) [W/(m2*K)] <= 1,5
Izolacyjnos¢ akustyczna drzwi:
- do pomieszczen biurowych, lekarzy, pielegniarek, przyjec, zabiegowych — min. 30dB
- do pokoi pacjentéw — min.30dB
- sale seminaryjne — min.30dB
Wyposazenie dodatkowe — okucia i akcesoria zgodnie z zestawieniem stolarki.
Powtoki malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie ze standardem Qualicoat.

2.4.2. Drzwi stalowe zewnetrzne i wewnetrzne.

Drzwi stalowe zewnetrzne:
- Blachy ocynkowane malowane proszkowo

- Oscieznica ocynkowana o gr.1,5 mm malowana proszkowo w kolorze RAL

- Wypetnienie: wetna mineralna i ptyty kartonowo - gipsowe;

- Okucia ( klamki, szyldy ) zgodne ze standardem producenta

- Drzwi przylgowe;

- Kotwy montazowe;

- 2 lub 3 zawiasy wzmocnione ocynkowane w kolorze skrzydta ;szczegdty wg zestawien stolarki
- Czop przeciwwywazeniowy;

- W drzwiach dwuskrzydtowych urzadzenie regulujace kolejnos¢ zamykania skrzydet ( RKZ );
- Wyposazenie dodatkowe — samozamykacze i inne, zgodnie z zestawieniem

- Powtoki malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie ze standardem Qualicoat.

- WSspbtczynnik przenikania ciepta U(max) [W/(m2*K)] <= 1,3

Drzwi stalowe wewnetrzne,

- Blachy ocynkowane malowane proszkowo w kolorze RAL

- Oscieznica ocynkowana o gr. 1,5 mm malowana proszkowo w kolorze RAL

- Wypetnienie: typu plaster miodu i ptyty kartonowo - gipsowe;

- Okucia ( klamki, szyldy ) zgodnie ze standardem producenta,

- Drzwi przylgowe;

- Kotwy montazowe;

- 2 lub 3 zawiasy wzmocnione ocynkowane w kolorze skrzydta szczegoty wg zestawienia stolarki;
- W drzwiach dwuskrzydtowych urzadzenie regulujgce kolejnos¢ zamykania skrzydet RKZ

- Drzwi wyposazone w odboje przeciwuderzeniowe, mocowane do podtogi lub Sciany w
miejscach gdzie ich otwarcie moze spowodowac uszkodzenie elementu sgsiedniego.

- Gdy wystepuje kratka wentylacyjna lub otwory went., pow. min 0.022m?2.

- Wyposazenie dodatkowe — samozamykacze i inne, zgodnie z zestawieniem

- Powtoki malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie ze standardem Qualicoat.
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Drzwi stalowe wewnetrzne przeciwpozarowe

Blachy ocynkowane malowane proszkowo w kolorze RAL

Oscieznica ocynkowana o gr. 1,5mm malowana proszkowo w kolorze RAL

Wypetnienie: wetna mineralna i ptyty kartonowo - gipsowe;

Zamek zgodnie ze standardem producenta

Okucia ( klamki, szyldy ) zgodnie ze standardem producenta

Drzwi przylgowe;

Kotwy montazowe;

2 lub 3 zawiasy wzmocnione ocynkowane w kolorze skrzydta ( w tym jeden zawias sprezynowy

samozamykajacy ) szczegdty wg zestawienia stolarki

Czop przeciwwywazeniowy;

Uszczelka peczniejaca w drzwiach o odpornosci ogniowej;

W drzwiach gdzie wystepuje kratka wentylacyjna zastosowad ja z wktadem peczniejgcym,
W drzwiach dwuskrzydtowych urzadzenie regulujgce kolejno$¢ zamykania skrzydet ( RKZ );
Dymoszczelne z progiem samoopadajgcym wg zestawienia

Otworowanie do kontroli dostepu wg zestawienia stolarki

Wyposazenie dodatkowe — samozamykacze i inne, zgodnie z zestawieniem

Powtoki malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie ze standardem Qualicoat.

2.4.3. Drzwi ptycinowe wewnetrzne

Drzwi bezklasowe petne,

Skrzydto drzwiowe petne ptaskie

Drzwi przylgowe,

wypetnienie -ptyta otworowa,

oklejone laminatem HPL,

oscieznica stalowa wg zestawienia stolarki
okucia, klamka, zawiasy systemowe
wktadka patentowa

Drzwi przeciwpozarowe

Skrzydto drzwiowe petne ptaskie

Klasa E,

Drzwi przylgowe,

oklejone laminatem HPL,

kanty zabezpieczone okleing ABS,

oscieznica stalowa wg zestawienia stolarki

oklejana laminatem HPL,

okucia, klamka, zawiasy systemowe

wktadka patentowa,

samozamykacz okucia, klamka, zawiasy systemowe
w miejscu wystepowania zastosowac kratke wentylacyjng z wktadem peczniejagcym

2.4.4. Drzwi ze stali nierdzewne;.

Drzwi uchylne systemowe

Oscieznica

- zintegrowana z zabudowg panelowg $cienng, licowana z powierzchnig panelu $ciennego

powinna by¢ montowana bez widocznych mocowan do $ciany

- wykonana ze stali chromowo-niklowej szlifowanej ziarnem

- grubosc¢ oscieznicy minimum 1,5 mm
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- montaz oscieznicy niewidoczny , brak widocznych otworéw i wkretdw zaslepionych plastikowymi
grzybkami.

- nie dopuszcza sie widocznych spawow na zewnetrznej czesci oscieznicy

- oscieznica powinna posiadac zagtebienie, w ktére wsunieta jest uszczelka, ktéra uszczelnia potaczenie
pomiedzy skrzydtem a oscieznicg po zamknieciu drzwi. Uszczelka rdwniez amortyzuje zamykanie drzwi.

- Wyréwnanie potencjatéw zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu elektrycznego instalowany jest
do oscieznicy przewdd do wyrdwnania potencjatow. Wymagane jest doprowadzenie do jednego miejsca
zbiorczego potencjatéw na sali.

Skrzydto drzwiowe

- Wykonane w technologii warstwowej, odpornej na uderzenie specjalnej ptyty wiérowej licowanej stalg
chromowo-niklowg szlifowanej ziarnem

- Skrzydto powinno by¢ wykonane bez jakichkolwiek potaczen na frontowej stronie drzwi

- Rdzen drzwi przygotowany do zainstalowania zamka.

- Opcjonalnie skrzydto moze by¢ wyposazone w liste opadajacg uszczelniajgca potaczenie pomiedzy
skrzydtem a posadzka w pozycji zamknigtej drzwi.

Okucie dla drzwi uchylnych
- pochwyty ze stali chromowo-niklowej

Automatyka do drzwi uchylnych

automatyka powinna spetniaé nastepujgce wymogi

- regulowana szybkosc¢ ruchu

- ptynna regulacja czasu podtrzymania otwarcia skrzydta drzwiowego

- max. kat otwarcia 115°

- mechanizm powinien umozliwia¢ otwieranie reczne w przypadku braku zasilania

- redukcja predkosci przesuwu drzwi w korncowej fazie zamykania drzwi

- parametry pradu 230V, 50 Hz, 24V

- Uruchamianie automatyki drzwiowej powinno nastepowac za pomocg czujki zblizeniowej montowanej
na scianie po dwoch stronach drzwi. Miejsce montazu na $cianie wedtug wskazowek architekta.
Dodatkowo na oscieznicy obustronnie zamontowany podswietlany przycisk statego otwarcia drzwi. Na
skrzydle po stronie aktywnej oraz wewnetrznej zamontowana fotokomdrka uniemozliwiajgca
przypadkowe uderzenie przez otwierajgce sie skrzydto drzwi.

2.5. taczniki i akcesoria montazowe

Wykonawca zastosuje faczniki i akcesoria montazowe zalecane przez producenta. Do zakrycia szczelin i stykow
stolarki w osciezy uzy¢ odpowiednio do jej rodzaju:

e listwy aluminiowe

e listwy drewniane

e listwy ze stali nierdzewne;j

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne" poz. 3.1
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3.2. Sprzet do wykonania robot

Prace montazowe nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez
producenta stosowanego materiatu. Przy pracach na wysokosSci zastosowac¢ dZwig samojezdny, rusztowania,
pomosty robocze.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne" poz. 4.1.

4.2. Transport materiatow

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w sposéb zgodny z
instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Drzwi, okna, fasady, Scianki, zabudowy w transporcie s3 oznakowane zgodnie z oznaczeniami na zestawieniu
stolarki. Drzwi powinny by¢ pakowane z oscieznicg i zabezpieczone przed roztgczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robét podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne" poz.5.1.

5.2. Montaz drzwi zewnetrznych i wewnetrznych

Oscieznice drzwi zamontowac podczas wykonania scian konstrukcyjnych i dziatowych lub w gotowych otworach.
Po zamontowaniu drzwi majg odpowiednie luzy pomiedzy skrzydtem a osScieznicg zapewniajace dziatanie bez
ocierania skrzydtfa o oscieznice i posadzke.

Skrzydta drzwi powinny by¢ prostokatne i ptaskie szczelnie przylegajace do oscieznicy. Uszczelni¢ styk oscieznicy z
osciezem, oblistwowac oscieznice na wierzchu sciany.

Montaz prowadzi¢ wedtug oznaczen na zestawieniu stolarki lub zgodnie z wytycznymi producenta stolarki.

Kratki wentylacyjne montowa¢ w warsztacie u producenta przed dostawg na budowe. Ich wykonanie podlega
sprawdzeniu przed montazem. Na czas realizacji robét zamontowac klamki i wktadki tymczasowe, a docelowe,
zgodne z opisami w zestawieniach, zamontowac przed odbiorem.

Dla drzwi otwieranych automatycznie lub dziatajagcych w systemie kontroli dostepu nalezy zamontowac
odpowiednie urzadzenia lub centrale sterujace.

5.3. Montaz okien i fasad.

Montaz okien zewnetrznych i fasad wykona¢ przed robotami oktadzinowymi elewacji.

Stolarke montowac¢ po wykonaniu robdt mokrych i po wyschnieciu $cian. Oscieza przed wbudowaniem okien
powinny by¢ réwne i gtadkie, oczyszczone z pytu. Elementy stolarki powinny by¢ dostarczone na budowe w
stanie ostatecznie wykonczonym. Poszczegdlne elementy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone tasmami i
folig przed zabrudzeniem.

Zastosowac elementy do mocowania oscieznic i rozmiesci¢ punkty podparcia i zamocowania wedtug wskazan
producenta stolarki aluminiowej. Oscieza zewnetrzne tynkowaé po zamontowaniu stolarki stosujac na krawedzi
styku z oknem narozniki tynkarskie. Szczeline styku okna z tynkiem wypetni¢ tasmg rozprezng. Szczeline miedzy
oscieznicg a oSciezem wypetni¢ pianka poliuretanowa lub systemowa tasmg uszczelniajgcg. Szczeliny w styku
okna z tynkiem wewnetrznym wypetni¢ uszczelks i silikonem. W przypadku Sciany nietynkowanej zastoni¢ styk
listwami maskujgcymi z aluminium.

Montaz parapetow wewnetrznych na wyréwnanym podtozu.

Montaz parapetow zewnetrznych z blach aluminiowych powlekanych, przez klejenie do wyréwnanego

podfoza z wyrobionym spadkiem.
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5.4. Montaz scianek i zabudéw wewnetrznych

5.4.1. Zabezpieczenie elementéw w trakcie prowadzenia innych rob6t budowlanych.

Najbardziej narazone na uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zabudowaniem sg wyroby z elementow
szklanych.

Uszkodzenia mechaniczne powstajg najczesciej wskutek nieostroznego transportu oraz prowadzenia
robot budowlanych i instalacyjnych.

Wykonawca na czas prowadzenia innych robdt zabezpieczy wszystkie prace podatne na uszkodzenia.
Koszty ewentualnych napraw i wymian spowodowane brakiem odpowiednich zabezpieczen obcigzaé
beda Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST 00. ,,Wymagania ogdélne" poz. 6.1.

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

- ocene jakosci materiatéw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw

- brak zmian cech geometrycznych oscieznic, brak uszkodzeA mechanicznych i trwatych zabrudzen ram, szyb i
oku¢

- odchylenie od pionu oscieznic okiennych i drzwiowych nie moze przekraczaé 2mm na 1 m oscieznicy, ale nie
wiecej niz 3mm na catg oscieznice,

- otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zacie¢,

- otwarte skrzydta okienne i drzwiowe nie mogg samoczynnie (pod wtasnym ciezarem) dalej sie otwiera¢ lub
zamyka¢, zamkniete skrzydta powinny przylega¢ do oscieznicy rownomiernie wszystkimi narozami i
ptaszczyznami.

6.3. Ocena wynikéw badan
Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostac rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotyczgce obmiaru robét
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne" poz. 7.1.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sga:

- dla montazu drzwi , okien, fasad , zabudow, $cianek - w swietle wbudowanej stolarki: 1 m2
- dla dostawy i osadzenia parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych: 1 m

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne" poz. 8.1.
8.2. Rodzaje odbiorow

Roboty zwigzane z wykonaniem robét podlegaja:

- odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodnos$¢ z aprobata techniczng lub dokumentacjg indywidualng w
zakresie rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materiatéw i jakosci wykonania,

- robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu: zamocowanie oscieznic, uszczelnianie luzow

- odbiorowi wstepnemu po zamontowaniu - wbudowaniu stolarki

- odbiorowi koncowemu, wraz z regulacjg stolarki

- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu), wraz z regulacjg stolarki
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9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne" poz. 9.1
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki wraz ze wszystkimi systemowymi kotwami, fgcznikami, uszczelkami
- przygotowanie stanowiska pracy

- montaz i demontaz rusztowan i pomostéw roboczych

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dostawa i osadzenie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych

- zamontowanie nawiewnikow

- montaz oku¢ oraz dopasowanie i wyregulowanie stolarki i slusarki

- prébne uruchomienie stolarki otwieranej automatycznie

- usuniecie zabrudzen i naprawa uszkodzen

- uporzadkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

. PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim. Metoda badania, wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i klasyfikacja

° PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obcigzenie pionowe, zwichrowanie i
sity operacyjne

. PN-EN 1191:2013-06(wersja angielska) Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie —
Metoda badania

. PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza - Klasyfikacja

. PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Klasyfikacja

. PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odpornosé na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja

. PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania

. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwatos¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

. PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnosé powietrza - Metoda badania

. PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Metoda badania

. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

. PN-B-91002:1990 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie

. PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi. Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne, cze$¢ 1: okna i drzwi
zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczgcych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci

. PN-EN 10088-1:2014-12(wersja angielska) Stale odporne na korozje - Czes¢ 1: Wykaz stali odpornych na
korozje

. PN-EN 10088-2:2014-12(wersja angielska) Stale odporne na korozje - Czes¢ 2: Warunki techniczne dostawy
blach cienkich/grubych i tasm ze stali nierdzewnych ogdlnego przeznaczenia

10.2. Inne dokumenty
Aktualne i obowigzujgce instrukcje, atesty , aprobaty techniczne i certyfikaty.



