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Ktadzenie i wyktadanie podtog

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdét obiektow kubaturowych, wchodzacych w zakres PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PAWILONU

GINEKOLOGICZNO-POLOZNICZEGO | NEONATOLOGII Z IT DLA POTRZEB ODDZIALtOW NIEZABIEGOWYCH.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu |
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacjg OST 00. - ,Wymagania Ogdlne”

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
posadzek betonowych w pomieszczeniach budynku.

Robotami podstawowymi wchodzgcymi w zakres wykonania prac posadzkarskich sg:

- wykonanie warstw wyréwnawczych z zaprawy cementowej, pod posadzki

- wykonanie posadzek epoksydowych, impregnujaco-uszczelniajgcych wraz z cokolikami

- wykonanie wylewek samopoziomujacych pod posadzki z wyktadzin

- wykonanie podtég z wyktadzin z tworzywa sztucznego: homogenicznych, heterogenicznych,
antyelektrostatycznych i antyposlizgowych, wraz z cokolikami

Robotami towarzyszgcymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac posadzkarskich sg:

- zbrojenie siatkg stalowg warstw wyréwnawczych pod posadzki

- wykonanie i wypetnienie szczelin dylatacyjnych posadzek

- zgrzewanie wyktadzin z tworzyw sztucznych

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji OST 00. ,,Wymagania ogdlne” poz. 1.4.

Posadzka - wyktadzina stanowigca wierzchnig warstwe podtogi i bedgca jej zewnetrznym wykorczeniem.

Podtoze - element konstrukcji budowlanej, na ktérym uktada sie warstwy podtogi

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub rdznic pozioméw
powierzchni podtfoza

Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza

Warstwa gruntujaca - powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca przyczepnosé powtoki
ochronnej

Posadzka z zywic syntetycznych — warstwa uzytkowa podtogi wykonana z kompozycji zawierajgcej spoiwo (zywice
epoksydowsa lub/i poliuretanowg), utwardzacz, wypetniacze, pigmenty i dodatki.

Posadzka wylewana - sztywna lub elastyczna warstwa uzytkowa podtogi o grubosci rzedu 1-4mm wykonywana z
dwu lub tréjsktadnikowej kompozycji zywicznej

Podktad betonowy — warstwa konstrukcyjna podtogi, na ktorej wykonuje sie posadzke zywiczna.

Jastrych cementowy - bezspoinowy podktad podtogowy z jednolitej warstwy zaprawy cementowej wykonany z
mieszaniny, ktéra w trakcie uktadania ma konsystencje sypka, plastyczng lub ciektg, a po uptywie okreslonego
czasu twardnieje.
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Dylatacje — szczeliny pozwalajace na wzajemne przemieszczanie pdl podktadu lub konstrukcji podtogi w stosunku
do otaczajacej konstrukcji budynku

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w Specyfikacji OST 00. ,,Wymagania ogdlne” poz. 1.4.

Wilgotnos¢ — dopuszczalna wilgotnos¢ mierzona metodg elektroniczng: dla podtoza cementowego 3%,
anhydrytowego lub gipsowego — 1,5%, zas mierzona hydrometrem CM to dla podtoza cementowego 2%,
anhydrytowego lub gipsowego — 0,5%,

Rownos¢ — dopuszczalna nierdwnosé podtoza po przytozeniu dwumetrowej taty w dowolnym kierunku nie
powinna by¢ wieksza niz 2 mm (przeswit),

Wytrzymatosé¢ — wytrzymatos¢ na sciskanie podktadéw mineralnych powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 Mpa — bez
pomiaréw laboratoryjnych mozna to tylko orientacyjnie sprawdzi¢ zarysowujgc posadzke gwozdziem albo kupujgc
odpowiedni rysik z opisem jego stosowania.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne" poz. 1.5

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow
Wymagania ogdlne dotyczgce materiatdw podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne" poz. 2.1.

2.2. Wymagania szczegotowe

Materiaty stosowane do wykonania robot powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowga specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej, lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo:

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby niepodlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normga lub aprobatg techniczng, bagdz uznano za ,regionalny
wyréb budowlany",

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

- dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkgcji.

2.3. Materiaty dla wykonania warstw wyréwnawczych pod posadzki

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw wyréwnawczych, objetych niniejsza Specyfikacjg Techniczng
s3:

- ptyta pazdzierzowa 2cm

- folia PE — na warstwe poslizgowa

- szybkosprawny, samopoziomujacy podktad podtogowy - ATLAS SMS 30

2.4. Materiaty dla posadzek

Wykonana w systemie podtdg ptywajgcych, na warstwie ptyty pazdzierzowej warstwa podktadowa z ATLAS SMS
30.
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Wykonczenie posadzek —:. Posadzki powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych, o powierzchniach
gtadkich, zmywalnych, antyposlizgowych, nienasigkliwych, odpornych na dziatanie srodkéw myjgco-
dezynfekcyjnych stosowanych w szpitalach, o zréznicowanych parametrach uwzgledniajgcych przeznaczenie i
uzytkowanie réznych pomieszczen.

w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen:

Typ WP —1 - Zastosowanie: korytarze, pokoje pacjentdw, lekarzy, pielegniarek, wc, sluzy, pom. porzadkowe itp.
e wyktadzina PCV Homogeniczna, np. Tarkett IQ Granit lub rownowazna o nie gorszych parametrach.
e Charakterystyka i parametry wg specyfikacji techniczne;.

Typ WP — 2 - Zastosowanie: gabinety diagnostyczno-zabiegowe
e wyktadzina PCV Homogeniczna antystatyczna, np. Tarkett IQ Toro S.C. lub réGwnowazna o nie gorszych
parametrach.
e Charakterystyka i parametry wg specyfikacji techniczne;.

Typ WP -3 - Zastosowanie: biegi i spoczniki klatek schodowych
e wyktadzina PCV Heterogeniczna akustyczna, np. Tarkett Tapiflex Stairs / Tapiflex Acczent Excellence 65
lub réwnowazna o nie gorszych parametrach.
e Charakterystyka i parametry wg specyfikacji techniczne;.

Typ WP —4 - Zastosowanie: tazienki, natryski, umywalnie i wezty sanitarne z prysznicami
e wyktadzina PCV Homogeniczna antyposlizgowa, np. Tarkett 1Q Granit Multisafe lub réwnowazna o nie
gorszych parametrach.
e Charakterystyka i parametry wg specyfikacji techniczne;.

Typ WP —5 - Zastosowanie: pomieszczenia techniczne — poziom -1
e posadzka techniczna — epoksydowa.
e Charakterystyka i parametry wg specyfikacji techniczne;.

lzolacja wodoszczelna - Izolacja posadzek w pomieszczeniach wilgotnych przy uzyciu folii w ptynie wraz z
zatopiong tasma w narozach i styku Sciany i podtogi w systemie szczelnych elastycznych powtok pod oktadziny z
ptytek ceramicznych w pomieszczeniach narazonych na czasowe zawilgocenie. Przy izolacji posadzki folie
uszczelniajgcg nalezy wyprowadzié na wysokos¢ 50 cm na S$ciany. Pomieszczenia, a w miejscach kabin
prysznicowych na catg wysokos$¢ pomieszczenia.

Wymagania techniczne dla wyktadzin:

o bez spoinowy system potgczenia,

o system tgczen potokragtych lub wyoblen (min 10cm) przy Scianach

. pod wyktadziny PCV nalezy wykona¢ wylewki samopoziomujgce gr.2 , 5 mm
o wtasciwosci dopasowane do pomieszczen i warunkéw uzytkowania

o atest higieniczny

o atest przeciwpozarowy

o odpornosé na Scieranie

o odporno$é na uzytkowanie - klasa 34/43
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2.6. Srodki gruntujace i akcesoria

3. SPRZET

2.6.1. Sznur do spawania wyktadzin
Sznur do zgrzewania na goraco wyktadzin w kolorze dopasowanym do koloru spawanej
wyktadziny o srednicy okreslonej przez producenta dla danego systemu wyktadzin

2.6.2.Kleje do wyktadzin
o Klej do wyktadzin PVC rekomendowany przez producenta
o Klej systemowy przewodzacy z zastosowaniem przewodzacych miedzianych paskow
uziemiajgcych, scisle wedtug wskazan producenta
Szczegobty wedtug systemu i instrukcji producenta.

2.6.3. Listwa wyobleniowa

Listwa narozna 25mm x 25mm wypetniajaca naroznik $ciany z podtozem, na ktérg klejony jest
cokoét z wyktadziny wywijany na sciane. Wysoko$¢ cokotéw zgodnie z dokumentacjg podtogowa.
Szczegobty wedtug systemu i instrukcji producenta.

2.6.4. Roztwor do gruntowania

Dyspersyjny srodek gruntujgcy przeznaczony do zagruntowania chtonnych lub nie chtonnych
podtozy mineralnych przed zastosowaniem zaprawy wygtadzajgcej. Szczegdty wedtug systemu i
instrukcji producenta

2.6.5. Masa wygtadzajaca

Przy  podktadach  cementowych zaleca sie stosowanie mas  wygtadzajacych
(samopoziomujacych), przeznaczonych pod wyktadziny elastyczne. Szczegdty wedtug systemu i instrukcji
producenta.

2.6.6. Uziemianie wyktadzin

Wyktadziny antyelektrostatyczne (przewodzace) montuje sie z uzyciem taSm miedzianych.
Wykonawca moze zastosowac inne materiaty pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i
inzyniera. Zastosowane materiaty muszg posiada¢ Aprobate techniczng ITB lub deklaracje zgodnosci z
odpowiednim dokumentem dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie oraz spetniac
wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne" poz. 3.1.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Prace nalezy wykonac¢ recznie przy uzyciu sprzetu wskazanego przez Producenta stosowanego materiatu.

Mieszarki do zapraw, wciggarki mechaniczne i wyciggi budowlane do pionowego transportu zapraw, listwy i taty
wibracyjne, zacieraczki mechaniczne talerzowe i fopatkowe, pompy do mieszanki betonowe;j.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu
Wymagania ogodlne dotyczace transportu podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne" poz. 4.1.

4.2. Transport materiatow
Materiaty nalezy transportowaé¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w sposdb zgodny z
instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robot podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne" poz.5.1.
Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakonczeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na danym obszarze
robot, po zakonczeniu wszystkich niezbednych prac instalacyjnych, wykonaniu przebi¢ itp.

W przypadku wykonywania izolacji podposadzkowych Wykonawca wykona je zgodnie z wymogami SST B-07.
Izolacje.

Wykonawca oczysci i zagruntuje wszystkie podtoza zgodnie z ich rodzajem.

Przed wykonaniem posadzek nalezy sprawdzi¢ czy zostaty wykonane zalecane spadki w podtozu. Nie nalezy
wykonywaé spadkéw przez zwiekszenie lub zmniejszenie wymaganej grubosci materiatu podktadowego i
gruntujgcego.

5.2. Przygotowanie podtoza
Powierzchnie nalezy wyrdownaé, a nastepnie oczysci¢. Podtoza oddylatowac od $cian szczeling szerokosci lcm
wypetniong styropianem.

5.3. Pielegnacja podtozy

Pielegnacja podtozy zgodna z karta katalogowg producenta.

Podtoza przed rozpoczeciem prac powinny schng¢ przez swobodny dostep powietrza przez okres zgodny z kartg
katalogowa producenta.

5.4. Wykonanie posadzek i podtog
Wykonanie posadzek nastgpi wedtug uzgodnionych z Inspektorem technologii Producentéw materiatéw
posadzkowych oraz uzgodnionych dla kazdego rodzaju materiatéw kryteriéw technicznych wykonania robot.

5.4.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza
mlekiem wapienno-cementowym lub gruntem specjalistycznym, z utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko, zazbrojone siatka stalowa oraz z wykonaniem i wypetnieniem szczelin
dylatacyjnych. W pomieszczeniach z kratkami spustowymi, z uksztattowanymi spadkami do kratki
Warstwy wyrownawcze wykonane zgodnie z systemem lub metodg rGwnowazng.

5.4.2. Posadzka betonowa
Wykonanie posadzek wylewanych nalezy przeprowadzi¢ doktadnie z wymogami systemu, po uprzednim
oczyszczeniu podfoza betonowego przygotowanego.
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5.4.3. Wykonanie podtég z wyktadzin

Do wykonania podtég z wyktadziny mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych
wykonczeniowych i izolacyjnych oraz po zakonczeniu wszystkich robot instalacyjnych, tacznie z
przeprowadzeniem préb cisnieniowych instalacji.

Podktad wykazujacy usterki powierzchni powinien by¢ wyréwnany odpowiednig masa.

Przed przystgpieniem do uktadania wyktadziny podkfad nalezy starannie oczysci¢ i odkurzy¢. Pozostate
aspekty montazu wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta, zgodnie z systemem lub metodg
réwnowazna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST 00. ,, Wymagania ogdlne" poz. 6.1.

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

- ocene jakosci materiatéw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentow

- kontrole jakosci wykonania wylewek betonowych i cementowych zgodnie z kryteriami: odchylenie powierzchni
od projektowanej ptaszczyzny max. 3mm/2m i nie wiecej niz 5mm na dtugosci catego pomieszczenia,

- kontrole utozenia materiatéw wykonczeniowych wedtug szczegétowych kryteriow dla réznych, wybranych
rodzajéw wykonczenia.

- ocene przygotowania podtozy:

- ocene prawidfowosci i doktadnosci wykonania posadzek i podtdég oraz prowadzenia prac zgodnie z wytycznymi
producentéw i normami

- sprawdzenie poziomu posadzek niwelatorem laserowym

- dopuszczalne odchytki to 3mm na odcinku 2m

6.3. Ocena wynikéw badan
Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robét
Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru robot podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne" poz. 7.1.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

- dla wszystkich rodzajow posadzek i podtég: 1m2
- dla cokotéw przysciennych: 1mb

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne" poz. 8.1.

»Nadrzednym dokumentem regulujagcym kwestie odbiorowe jest Umowa podpisana pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajacym”
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8.2. Rodzaje odbiorow

Roboty zwigzane z wykonaniem robot podlegaja:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu (przygotowanie podtozy)
- odbiorowi wstepnemu

- odbiorowi koricowemu

- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu)

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne" poz. 9.1.

»,Nadrzednym dokumentem regulujgcym kwestie pfatnosci jest Umowa podpisana pomiedzy Wykonawcy a
Zamawiajacym”

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:
przy wylewkach wyréwnawczych:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu
- przygotowanie stanowiska pracy
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie wylewek cementowych z nadaniem niezbednych spadkéw
- wykonanie dylatacji obwodowych i w polach min. 6x6m
- usuniecie zanieczyszczen wylewek
- uporzadkowanie stanowiska pracy

przy wykonaniu podtozy betonowych

- dostawa materiatow i sprzetu

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie posadzki betonowej wraz z ewentualnym zbrojeniem
- wykonanie i wypetnienie szczelin dylatacyjnych

- usuniecie zabrudzen i umycie posadzki

- oczyszczenie stanowiska pracy

przy wyktadzinach

- dostarczenie materiatéw i sprzetu

- przygotowanie stanowiska pracy

- przygotowanie podtoza,

- roztozenie i przyciecie wyktadzin

- przyklejenie wyktadzin do podtoza

- spawanie stykow wyktadzin sznurem

- przyciecie paskdéw wyktadzin o szer. jak wys. cokotow i przyklejenie ich do $cian
- uporzadkowanie stanowiska pracy
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu, czes¢ 1: oznaczenie wytrzymatosci.

2.PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu, czes¢ 3: oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
3.PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu, czes¢ 6: oznaczenie stopnia zmielenia.

4.PN-EN 197-1:2012 Cement, cze$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementédw powszechnego

uzytku

5.PN-EN 197-2:2014-05(wersja angielska) Cement, cze$¢ 2: ocena zgodnosci
6.PN-EN 480-1:2014-12(wersja angielska) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan, czes¢ 1: beton

wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania

7.PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan, cze$¢ 2: oznaczenie czasu wigzania.
8.PN-EN 934-2+A1:2012(wersja angielska) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu, czes¢ 2: domieszki do betonu.

Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie.

9.PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

PN-B-19707:2013-10 Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Materiaty, witasciwosci i
wymagania.

PN-EN ISO 24011:2012(wersja angielska) Elastyczne pokrycia podtogowe. Specyfikacja dotyczaca
jednobarwnego i wzorzystego linoleum.

PN-EN ISO 10581:2014-02(wersja angielska) Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne pokrycia
podtogowe z polichlorku winylu. Specyfikacja.

PN-EN ISO 24346:2012(wersja angielska) Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczanie grubosci catkowite;j.
PN-EN ISO 24340:2012(wersja angielska) Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczanie grubosci warstw.
PN-EN ISO 23997:2012(wersja angielska) Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczanie masy powierzchniowe;j.



