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P. T. Wykonawcy
wszyscy
DA.271-17-11/20                                                    
            Nowy Sącz, dnia 9 lipca 2020 r.

dotyczy: zapytanie nr 1 do przetargu – zestaw 1 – sprostowanie do pytania nr 4

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż, instalacja, wdrożenie oprogramowania i niezbędnego sprzętu dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu w ramach projektu „Małopolski System Informacji Medycznej” Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:
W odpowiedziach na pytania zamieszczone na stronie Zamawiającego w dniu 8 lipca 2020 r. pismo DA.271-17-11/20 na pytanie nr 4:
Jest:

„Pytanie 4 
W załączniku nr 7 do SIWZ w pozycji I w punkcie 4 Zamawiający nie określił oczekiwanej wydajności urządzenia? 

Proszę o podanie oczekiwanej wydajności urządzenia. 

Odp.4 W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 1.5 mln jednoczesnych połączeń oraz min.55000 nowych połączeń na sekundę.

Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 18Gbps dla pakietów 512 B.

Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 10Gbps dla pakietów 64 B.

Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji: nie mniej niż 2Gbps.

Wydajność szyfrowania VPN IPSec dla pakietów 512 B, przy zastosowaniu algorytmu o mocy nie mniejszej niż AES256 –SHA256: nie mniej niż 11Gbps.

Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno clientside jak i serverside w ramach modułu IPS) dla ruchu HTTP min 5 Gbps.”
Winno być:
„Pytanie 4 
W załączniku nr 7 do SIWZ w pozycji I w punkcie 4 Zamawiający nie określił oczekiwanej wydajności urządzenia? 

Proszę o podanie oczekiwanej wydajności urządzenia. 

Odp.4 W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 1.5 mln jednoczesnych połączeń oraz min.55000 nowych połączeń na sekundę.

Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 18Gbps dla pakietów 512 B.

Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 10Gbps dla pakietów 64 B.

Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji: nie mniej niż 2Gbps.

Wydajność szyfrowania VPN IPSec dla pakietów 512 B, przy zastosowaniu algorytmu o mocy nie mniejszej niż AES256 –SHA256: nie mniej niż 11Gbps.

Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w ramach modułu IPS) dla ruchu HTTP min 2,5 Gbps.”



